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Opis techniczny

do projektu budowy Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi krajowej nr 94 w m. Godzikowice,
Gmina Olawa, od ulicy Stalowej do chodnika przy stacji kontroli pojazdéw,
od km 126+700 do km 127+100 strona lewa.

Branza drogowa

1. Podstawa i cel opracowania dokumentacji.

Projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem — Gming Otawa,
a inzynierem Tadeuszem Ceglarkiem zamieszkatym w m. Wajcice, ul. Minkowicko — Polna 4 ,
55-230 Jelcz — Laskowice.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w obrebie wsi Godzikowice - etap | zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Otawa
nr XLVII/305/2017 z dnia 22.12. 2017 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslagskiego  poz. 39 z dnia 03.01.2018r. oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi Godzikowice w gminie Otawa - etap Il
zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Otawa nr X/51/2019 z dnia 29.03. 2019 r. opublikowanag
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz. 3064 z dnia 07.05.2019r. wiodacy
funkcjqg terenu jest

- dla dziatki nr 459/7, 503/1 — 3P,U przeznaczenie podstawowe: tereny obiektow
produkcyjnych, skftadéw i magazynow, tereny zabudowy ustugowej, przeznaczenie uzupetniajgce
terenu: zielen urzadzona, obiekty obstugi komunikacji samochodowej, w tym stacje paliw,
infrastruktura techniczna, infrastruktura drogowa.

- dla dziatki nr 505/2 — KDGP(G)1/2 —przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, klasa
drogi: droga gtéwna ruchu przyspieszonego GP1/2 (G1/2); tereny publicznej komunikacji drogowej,
droga gtéwna.

- dla dziatki nr 545 — 3KDW - tereny drogi wewnetrzne;j.

- dla dziatki nr 403/11 - 8KDW — tereny drogi wewnetrzne;.

Zadanie obejmuje :

- wykonanie sciezki pieszo - rowerowej o szerokosci 3,50 m
wzdtuz drogi krajowej nr 94 km 126+700 — 127+100 dt. 400 mb strona lewa.

- odwodnienie projektowanej Sciezki pieszo —rowerowej

- remont istniejgcego zjazdu publicznego z drogi krajowej na dziatke nr 503/1
km 126+906 strona lewa (w oparciu o art. 30 ustawy o drogach)

- remont istniejgcych zjazdéw indywidualnych na dziatke nr 406/1 i 405

- rozbidrke istniejgcego ciggu pieszego o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej na
skrzyzowaniu z ulicg Stalowa.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego MPZP.

Istniejgca infrastruktura drogowa w rejonie planowanej inwestycji jest wystarczajgca dla
zapewnienia prawidtowej i bezpiecznej obstugi komunikacyjnej planowanej inwestyciji.
Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla planowanego zamierzenia budowlanego.

Opracowanie obejmuje obszar dziatek dziatki nr 505/2, 403/11 AM 1 , 545, 459/7, 503/1
AM 2 obreb ewidencyjny nr 0007 Godzikowice, jednostka ewidencyjna 021504_2 Otawa - gmina.
Budowa S$ciezki pieszo — rowerowej ma zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych
i rowerzystdow dojezdzajgcych do Ofawy poprzez umozliwienie im bezpiecznego korzystania z ciggu
pieszo rowerowego odsunietego od jezdni.

2. Materialy wykorzystane przy projektowaniu.

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi
Godzikowice - etap | zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy Ofawa nr XLVII/305/2017 z dnia
22.12. 2017 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz. 39
z dnia 03.01.2018r.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi
Godzikowice w gminie Otawa - etap lll zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Ofawa nr X/51/2019



4

z dnia 29.03. 2019 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz.
3064 z dnia 07.05.2019r.

Wytyczne Projektowania Drog WPD - 3 - Warszawa 1995 r.

/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych/

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” Gdarnsk 2012 wprowadzony
do stosowania na drogach krajowych w dniu 16 czerwca 2014 r. przez Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad zarzgdzeniem nr 31.

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (tj. Dz. U.
22016 r. poz. 124).

- Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury rowerowej dla wojewddztwa dolnoslgskiego —
Uchwata nr 4710/V/17 Zarzadu Wojewddztwa Dolno$lgskiego dnia 28 grudnia 2017r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach; (1j. Dz.U.
2019 poz.2311).

- Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2020 poz.310).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
1396),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 55)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

- uzupetniajgce pomiary geodezyjne wykonane przez projektanta

- obserwacje wtasne i ustalenia dokonane z inwestorem.

3. Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej przyjeto  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i przedstawiajg
sie one nastepujgco :
dla drogi krajowej nr 94 :

- kategoria drogi - droga krajowa
- klasa drogi - .GP”

— gtéwna ruchu przyspieszonego
- predkos¢ projektowa - 50 km / godz.

- szeroko$¢ Sciezki pieszo - rowerowej  strona lewa 3,50 m
oddzielona od jezdni pasem zieleni

- przekroj poprzeczny - Sciezka pieszo - rowerowa spadek
jednostronny w kierunku granicy posesji 2,0 %.
- pochylenie podtuzne - $ciezka pieszo- rowerowa maksymalny spadek do 3 %

- konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej
— jak dla nawierzchni przeznaczonych wytgcznie dla ruchu pieszych

dla zjazdu na dziatke nr 503/1

- szerokosc¢ zjazdu - 10,00 m
- szerokos¢ jezdni zjazdu - 6,0 m.
- konstrukcja jezdni dla ruchu KR-3 - wjazd - km 0+000 — 0+0065
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
wyokraglone fukiem kotowym o promieniu - R=10,0m
- pochylenie podtuzne zjazdu - 1,0 % na catej dtugosci
- przekroj poprzeczny :  dwustronny - 2,0%
- odwodnienie Sciezki pieszo - rowerowe;j — poprzez projektowane studzienki sciekowe
Zjazdu wigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Sciezka pieszo - rowerowa jest usytuowana w odlegtoéci od 3,2 do 4,2 m od krawedzi jezdni
drogi krajowej nr 94.



4. Stan istniejacy.

Obecnie jest to teren zieleni - szczgtkowy row przydrozny — pokryty roslinnoscig niska. Istniejacy
teren od granicy pasa drogowego do granicy krawedzi jezdni posiada szerokos¢ 6,70 — 7,70m

Droga krajowa nr 94 w m. Otawa na dilugosci projektowanego utwardzenia posiada na catej
dtugosci nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 7,0 + 10,0 m wraz z utwardzonym poboczem —
bitumicznym o szerokosci 1,5 m.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi : 20,0 + 24,0 m. Projektowana Sciezka pieszo- rowerowa znajduje
sie w obszarze zabudowanym w miejscowosci Godzikowice. Droga krajowa na tym odcinku jest
drogg klasy GP gdzie natezenie ruchu drogowego SDRR wynosi 7917 poj/dobe (pomiar w 2015 roku) .
Odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa z nawierzchni drogi jest powierzchniowo odprowadzana
na tereny zielone — do istniejgcych rowdw przydroznych — odparowujgcych i wsigkajgcych.

4.1. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono wystepowanie nastepujacych utwordw:
- grunty organiczne — warstwa gleby do gtebokosci 0,2+0,4 m - do usuniecia
- ponizej na przewazajgcej czesci terenu do gtebokosci 0,4+0,9 m wystepujg

nieskonsolidowane gliny, pyly i piaski gliniaste gtéwnie w stanie twardoplastycznym

W celu posadowienia bezposredniego projektowanych obiektow, nalezy wykonac¢ stabilizacje
istniejgcego gruntu pod konstrukcje jezdni zjazdu spoiwem (cementem, wapnem lub innym
stabilizatorem) o Rm = 2,5 Mpa. .  Woda gruntowa na przewazajgcej czesci terenu wystepuje
wzglednie ptytko od 1,08 + do 1,55 m ppt. Zasilanie poziomu wodonosnego nastepuje gtéwnie przez
opady atmosferyczne i wiosenne roztopy, dlatego zwierciadto wody moze podlegaé okresowym
wahaniom.
Pod wzgledem odspajalnosci grunty zalegajgce w podtozu zalicza sie do kategorii I-l11.
Glebokos¢ przemarzania podtoza 0,8 m ppt

5. Stan projektowy.

Przedsiewziecie obejmuje :

- wykonanie sciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 3,5 m
wzdtuz drogi krajowej nr 94 km 126+700 — 127+100 dtugosci 400 mb strona lewa.

- odwodnienie Sciezki pieszo - rowerowej poprzez projektowane studzienki Sciekowe
wigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej @ 250 - 300

- remont istniejgcego zjazdu publicznego z drogi krajowej na dziatke nr 503/1
km 1264910 strona lewa (dawniej km 126+906)

- remont istniejgcych zjazdéw indywidualnych na dziatke nr 406/1 i 405

- rozbidérke istniejgcego ciagu pieszego o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej na skrzyzowaniu
z ulicg Stalowa.

5.1 Wykonanie Sciezki pieszo - rowerowej o szerokosci 3,5 m
wzdtuz drogi krajowej nr 94 km 126+700 — 127+100 dlugosci 400 mb strona lewa.

Budowe Sciezki pieszo - rowerowej zaplanowano wzdtuz granicy istniejacego pasa drogowego
drogi krajowej 94 strona lewa (w odlegtosci 3,20 + 4,2 m od krawedzi jezdni ). Rozpoczyna sie ona
w km 126+700 na skrzyzowaniu z ul. Stalowg a konczy w km 127+100 - za zjazdem na dziatke
nr 406/1 w Godzikowicach.

Zaprojektowano sciezke pieszo - rowerowg o szerokosci 3,5 m.
Nawierzchnia Sciezki bedzie wykonana z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.
Nawierzchnie nalezy zakohczy¢ oraz obramowac¢ obrzezem betonowym 30 x 8 x 100 cm na tawie
betonowej w ilosci 0,04 m3 na 1 mb. ObrzeZza powinny wystawac od strony granicy pasa drogowego
(ogrodzen) o min 10,0 cm - w celu zebrania wody opadowej a od drugiej strony by¢ utozone réwno
z nawierzchnig $ciezki Zeby nie utrudni¢ odwodnienia — powierzchniowego sptywu nadmiaru wody
Zz nawierzchni jezdni drogi nr 94. Spadek nawierzchni zaplanowano w kierunku granicy pasa
drogowego.
Nalezy dostosowa¢ wysokos¢ posadowienia witazow istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej,
deszczowej do wysokosci projektowanego terenu, regulacje wykona¢ za pomocg betonowych
pierscieni dystansowych. Dodatkowo przenies¢ poza teren prac 2 hydranty naziemne.
Przed oddaniem do uzytkowania $ciezki pieszo — rowerowej nalezy wykona¢ oznakowanie poziome
i pionowe:
- cigg pieszo rowerowy o szerokos$ci 3,50 nalezy oznakowaé¢ znakami

C-13/16 — dzielonym poziomo wskazujgcym wspdlne uzytkowanie drogi przez

pieszych i rowerzystéw oraz znakami koniec $ciezki C-13
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Ponadto na zjezdzie na dziatke 503/1 wyznaczy¢ znakami poziomymi P-10 i pionowym D-6 i -
przejscie dla pieszych .

Znaki P-23 i P- 26 nalezy stosowaé co 50 m, oznakowanie wykona¢ zgodnie z projektem organizaciji
ruchu drogowego docelowego.

Dodatkowo zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych i energetycznych
w obszarze kolizji z projektowang inwestycja.

W czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczyC istniejgce ogrodzenie (panele) na granicy dziafki
nr 459/8 i 459/7 obreb Godzikowice.

5.2 Remont istniejacego zjazdu publicznego z drogi krajowej na dziatke nr 503/1
km 126+910 strona lewa (dawniej km 126+906)

Obecnie jest to zjazd o nawierzchni z materiatéw kamiennych o szerokosci 5,0-6,0 m.
Zjazd km 126+910 str. lewa znajduje sie w obszarze zabudowanym w miejscowosci Godzikowice.
Obecnie jest to teren pasa drogowego o szerokosci 6,5 m. Wystepuje szczatkowy réw przydrozny.
Szerokos$¢ nawierzchni jezdni bitumicznej drogi krajowej wynosi 7.00 m, brak chodnikéw.
Remont zjazdu rozpocznie sie w km  0+000 na krawedzi jezdni drogi krajowej nr 94
a zakonczy w km 0+0065 na granicy pasa drogowego drogi 94.

Parametry wigczenia do drogi krajowej pozostajg bez zmian  zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu rys. nr 3.1. , promienie tukow wyokraglajgcych krawedzie jezdni wynoszg
R =10.0 m. Wzdtuz projektowanego zjazdu nalezy utozyé kraweznik betonowy 20x30 cm w km
0+000 + 0+0105 str. lewa i prawa na tawie betonowej w ilosci 0,0775 m3/mb. Spadek poprzeczny
Zjazdu zaprojektowano dwustronny - 2.0 % Na catej dlugosci od krawedzi drogi krajowej nalezy go
wtopi¢. Niwelete zjazdu poprowadzono w znacznym stopniu po istniejgcym terenie nawigzujgc sie do
jego wysokosci Zaprojektowano spadek podtuzny projektowanego zjazdu — 1,0 % w kierunku dziatki
nr 503
Na pofgczeniu z drogg krajowg na szeroko$ci witgczenia remontowanego zjazdu nalezy przycig¢ do
linii prostej krawedz bitumiczng istniejgcej drogi w celu potgczenia z remontowanym zjazdem
(L = 26,0 m) oraz utozy¢é kraweznik wtopiony lub najazdowy 20x30 cm na tawie betonowej grubosci
20 cm. Wody powierzchniowe ze zjazdu - bedg odprowadzane przez przyjete spadki poprzeczne
2 % daszkowy i podtuzny 1 % w kierunku dziatki nr 503/1 do projektowanych studzienek Sciekowych
W4 i W5 oraz do istniejgcych rowdéw przydroznych odparowujgcych i wsigkajgcych.

Dodatkowo w obszarze kolizji zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych
przechodzacych pod nawierzchnig zjazdu rurg dwudzielng Arota typu PS o srednicy 110 mm i L =
26,0 m.

Prace bedg wykonywane na dtugosci okoto 12,0 mb. Budowa zjazdu bedzie odbywata sie
poza jezdnig drogi krajowej nr 94, (od strony dziatki nr 503/1) prace nalezy prowadzi¢ w ten sposéb
aby utrudnienia w ruchu na drodze krajowej byty jak najmniejsze.

Przy zblizaniu sie z robotami do krawedzi jezdni miejsce robot nalezy oddzieli¢ zaporami drogowymi
ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby odcinek jezdni wylgczonej z ruchu byt jak najkrotszy
a szerokos$¢ pasa jezdni pozostawionego dla ruchu pojazdéw wyniosta min. 5,0 m, caly czas w czasie
prowadzenia robét bedzie odbywat sie ruch dwukierunkowy lub ruch wahadtowy w przypadku dowozu
materiatdow i prowadzenia prac ziemnych.

Lokalizacja zjazdu publicznego spetnia wymogi wynikajgce z §9, § 55 ust.1 pkt 3 oraz § 77 i § 78
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016
nr 0 poz. 124 ze zm.) a tym samym bedzie zachowana ptynnos¢ i bezpieczenstwo ruchu drogowego na
drodze krajowej nr 94.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono dokfadnie projektowane elementy drogi.

5.3 Remont istniejacych zjazdéw indywidualnych z drogi krajowej na dziatke nr 406/1
km 127+087, dziatke nr 405 km 127+026 strona lewa
Obecnie sg to zjazdy o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 - 6,0 m. Szerokos¢
nawierzchni jezdni bitumicznej drogi krajowej wynosi 7.00 m, brak chodnikow.
Remont zjazdu rozpocznie sie w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi krajowej nr 94
a zakonczy w km 0+007 na granicy pasa drogowego drogi 94.
Parametry wigczenia do drogi krajowej pozostajg bez zmian  zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu rys. nr 3.1.
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Na pofgczeniu z drogg krajowg na szeroko$ci witgczenia remontowanych zjazdéw nalezy przycig¢ do
linii prostej krawedz bitumiczng istniejgcej drogi w celu ptynnego potaczenia z istniejgcg nawierzchnig
drogi. Rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie bitumiczng i utozy¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono dokfadnie projektowane elementy drogi.

5.4 Rozbiérka istniejacego ciagu pieszego o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej na
skrzyzowaniu z ulicg Stalowa.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa dla pieszych i rowerzystéw nalezy rozebraé¢ chodnik
usytuowany bezposrednio przy jezdni na skrzyzowaniu z ulica Stalowg. Zaplanowano rozebranie
chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m na dtugosci 22,0 m od projektowanej Sciezki pieszo -
rowerowej do istniejacego przejscia dla pieszych w km 126+ 920
Wg projektu zaplanowano Sciezke pieszo rowerowg przy granicy pasa drogowego.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu mozna wydzieli¢ nastepujgce typy
projektowanych powierzchni, dtugosci i ilosci

- $ciezka pieszo rowerowa - powierzchnia 1480 m?, dlugosé — 389 m

- chodnik - powierzchnia 27 m?

- remont zjazdéw dz. 503/1 — powierzchnia 112 m?

- remont zjazdow dz. 406/1 i 405 — powierzchnia 40 m? + 42,5 m?

6. Przekréj podiuzny.

Pod wzgledem wysokosciowym projekt Sciezki pieszo - rowerowej i zjazdu nawigzano do
Baityckiego systemu wysokosci normalnych. Zachowano istniejgce spadki podtuzne terenu Niwelete
projektowanej nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej dowigzano do istniejgcej niwelety ogrodzen oraz
studni deszczowych, (spadek podtuzny nie przekracza 3 %).

7. Przekroje normaine.

Zaprojektowana niweleta nawierzchni pozwala na wykorzystanie istniejgcych spadkow
podtuznych i poprzecznych terenu.
Spadki poprzeczne przyjeto zgodnie z przekrojami poprzecznymi i wynoszg one - 2,0 % dla Sciezki
pieszo - rowerowej.
Przyjeto nastepujacy uktad warstw :

- nawierzchnia— s$ciezka pieszo - rowerowa szer. 3,5 m
- nawierzchnia beton asfaltowy AC 8 S 50/70 - 4cm
- go6rna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - 16cm
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odsgczajgca z piasku - 10cm

- ciag pieszy szer.1,5-2,0m

- kostka betonowa, polbrukowa - 8cm
bezfazowa — szara

- podsypka piaskowa - 3cm

- go6rna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm
stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odsgczajgca z piasku - 10cm

Konstrukcje nawierzchni zjazdu dz. 503/1 przyjeto wg nastepujacego ukladu warstw :

- w-wa Scieralna beton asfaltowy AC11 S - 4cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asf. w iloéci 0,5 kg/m2

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asf. w iloéci 0,5 kg/m2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 7cm
- podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10 cm

stabilizowanego mechanicznie
- podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 - 20cm
lub ttucznia stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie podtoza ulepszonego z gruntu stabilizowanego - 15¢cm

spoiwem drogowym lub cementem o Rm= 2,5 MPa
R28 =1,5+ 2,5 MPa
- warstwa mrozoochronna z piasku - 10cm



Konstrukcje nawierzchni zjazdéw indywidualnych przyjeto wg nastepujacego uktadu warstw :

- w-wa Scieralna beton asfaltowy AC11 S - 4cm
- skropienie nawierzchni emulsjg asf. w iloéci 0,5 kg/m2
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asf. w iloéci 0,5 kg/m2
- istniejgca podbudowa

Nawierzchnie Sciezki pieszo rowerowej nalezy zakonczy¢ oraz obramowaé obrzezem betonowym
30 x 8 x 100 cm ukfadanym na fawie betonowej w ilosci 0,04 m3 na 1 mb. Obrzeza powinny wystawac
od strony ogrodzen o 10,0 cm a od drugiej strony by¢ utozone réwno z nawierzchnig, zeby nie
utrudni¢ odwodnienia — powierzchniowego. Spadek nawierzchni zaplanowano w kierunku granicy
pasa drogowego — 2,0 %.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie Sciezki pieszo -rowerowej zaprojektowano poprzez projektowane studzienki Sciekowe
wigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Odwadniany obszar stanowi teren drogi krajowej. Gtdbwnym zadaniem projektowanego systemu
odwodnienia jest zebranie i odprowadzenie wod opadowych z obszaru o powierzchni okoto 2 800 m? -
nawierzchni drogi i $ciezki pieszo - rowerowe;j.
Odbiornikiem wod deszczowych dla kanalizacji bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa @ 250 - 300
w ciggu drogi krajowej - studnie rewizyjne o istniejgcych rzednych S$1 139,29/136,60,
S2 139,07/136,79, S3 139,02/136,99, S4 139,42/137,13 , 85 139,40/137,33, S6 139,83/137,55,
S§7 140,42/137,64, S8 141,28/137,75, 89 141,49/137,94.
Proponowane odwodnienie obszaru nie zmienia dotychczas istniejgcej gospodarki wodnej terenu.
Sptyw wdd opadowych z powierzchni drogi i Sciezki pieszo - rowerowej zapewniony jest poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne. Woda opadowa odprowadzona bedzie do wlotéw burzowych. Z wlotéw
burzowych poprzez przykanaliki zostanie odprowadzona do istniejgcych studni zbiorczych S1 — S9.
Przewidziano zastosowanie typowych studzienek s$ciekowych montowanych z prefabrykowanych
elementow betonowych. Zwienczenie studzienek $ciekowych stanowig zeliwne wpusty uliczne typ lekki
za wyjatkiem studzienek na zjezdzie gdzie nalezy zastosowac typ ciezki. Przykanaliki @ 160 podigczyé
do studni rewizyjnych betonowych poprzez wywiercenie otworu w komorze i montazu tulei
przejsciowej.
W celu zebrania wéd opadowych zaprojektowano na sSciezce pieszo - rowerowej wzdiuz granicy
posesji wykonanie wyniesionego o 10 cm obrzeza 30 x 8 cm uktadanego na tawie betonowej w ilosci
0,04 m3/m ze spadkiem podtuznym do projektowanych studzienek Sciekowych. Spadki podtuzne do
2,0 % i poprzeczne 2,0 % w kierunku granicy pasa drogowego zapewnig odprowadzenie wod
opadowych do projektowanych studzienek $ciekowych. Przyjete rozwigzanie umozliwi réwniez
odebranie nadmiaru wod opadowych z jezdni drogi krajowe;.
Dodatkowo zaprojektowano studzienki sciekowe w celu odwodnienia zjazdu na dziatke nr 503/1.

Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuije :

- kanaly z rur polietylenowych, dwuwarstwowych o duzej sztywnosci obwodowej SN-8 — typ ciezki
uktadanych ze spadkami :
- 1,0% dlaprzykanalikéw g 160 mm mb - 44,0

- typowe wpusty uliczne @ 500 mm szt. — 10

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a po utozeniu
tych rur nalezy je zastabilizowa¢ poprzez wykonanie zasypki ochronnej grubosci okoto 30 cm ponad
wierzch rury. W strefie rur warstwe ochronng nalezy wykona¢ z materiatu sypkiego bez grud i kamieni,
warstwami o grubosci 0,10 — 0,15 m z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie
prowadzi¢ réownomiernie po obu stronach przewoddéw . Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki dla
kanatow uktadanych w jezdni i chodnikach wynosi Is = 1,0 a dla terenéw zielonych Is = 0,98 .

Obliczenie ilosci wéd opadowych :
Do obliczen dodatkowo ujeto wode opadowg z jezdni drogi krajowej sptywajgca po poboczu i skarpie
w Kierunku projektowanej sciezki.

Q1=F1*q*@+F1'*q* ¢’

gdzie :

F1 - powierzchnia odwadniania - nawierzchnia sciezki pieszo - rowerowej
F1 =400 m x 3,60 m = 0,144 ha



F1’ - powierzchnia odwadniania — nawierzchni drogi krajowej — jeden pas ruchu
F1’=400,0 x 3,50 m = 0,14 ha

g - natezenie opadu, przyjeto q=130 I/s/ha

do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 minut

i prawdopodobienstwie wystepowania p =20 % (raz na 5 lat) q=130 l/s,ha ,
¢ - wspotczynnik sptywu dla omawianej nawierzchni

przyjeto @ = 0,85 - jak dla nawierzchni z kostki betonowej
¢ - wspotczynnik sptywu dla omawianej nawierzchni

przyjeto @ = 0,9 - jak dla nawierzchni asfaltowej
Stad :
Q1 =130 * (0,144*0,85+ 0,14*0,9) = 32,3 l/s (15,9 l/s z $ciezki i 16,4 I/s z nawierzchni
drogi)

Warto$ci ¢, @,” przyjeto na podstawie podrecznika ,Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” Wactaw
Btaszczyk, Henryk Stamatello, Wydawnictwo ARKADY , Warszawa 1975 r.

Istniejgca rura kanalizacyjna @ 300 o spadku 4,0 %0 przejmie istniejgca ilos¢ wody.

Dla spadku 0.4 % - Qmax =71,2 I/s , V=1,01 m/s —warto$¢ wieksza od predkosci zapewniajgcej
».samoczyszczenie” kanatow.

(Wg Instrukcji projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych z rur polipropylenowych produkcji
RURGAZ Sp. z o.0. Opracowanej przez prof. dr hab. Inz. Andrzeja Kuliczkowskiego i mgr inz. Emilig
Kuliczkowskg — Lublin 2004 r. - tabela 2.4 Spadki podtuzne, przeptywy i predkoS$ci przeptywu dla rur
multikan o podanych $rednicach.)

Istniejgca $rednica kanatu odprowadzi ilosci woéd ze zlewni.

ZESTAWIENIE WPUSTOW ULICZNYCH | PRZYLACZY DO TYCH WPUSTOW

Wpust uliczny Przylagcze @ 160
Nr Rzedna Rzedna Srednica Dtu Spa Rzedna |Nr studni
wpustu | wpustum wpustu przytacza | gos¢ | dek | wlotu do
n.p.m. |przykanalika| wpustu [m] i [%] | studnim
m n.p.m. [mm] n.p.m.
w1 139,15 138,35 160 3,0 1,0 138,32 |S1 139,29/136,60
km 126,756
W1 wspotrzedne  5642851.26 6450988.18
w2 138,93 138,13 160 3,0 3,0 138,10 |S2 139,07/136,79
km 126+806
W2 wspotrzedne  5642811.92 6451012.00
w3 138,93 138,13 160 3,0 1,0 138,90 |S3 139,02/136,99
km 126+854
W3 wspotrzedne  5642768.14 6451038.49
w4 139,78 138,91 160 8,0 1,0 138,83 |S4 139,42/137,13
Zjazd km 126+001
W4 wspotrzedne  5642725.28 6451068.11
w5 139,78 138,98 160 6,0 1,0 138,92 |W4 139,78/138,06
zjazd Zjazd
W5 wspotrzedne  5642720.29 6451072.49
w6 139,33 138,53 160 3,0 3,0 138,50 |S5 139,40/137,33
Km 126+952
W6 wspotrzedne  5642683.85 6451087.98
w7 139,76 138,96 160 3,0 1,0 138,93 |S6 139,83/137,55
km 127+002
W7 wspoitrzedne  5642641.77 6451114.17
ws 140,42 139,62 160 3,0 1,0 139,59 |S7 140,42/137,64
km 127+030
W8 wspotrzedne 5642617.47 6451129.09
w9 141,20 139,40 160 4,0 1,0 139,36 |S8 141,28/137,75
km 127+079

W9 wspotrzedne  5642576.17 6451154.04

w10 | 14130 | 13950 | 160 80 | 30 | 13942 [S9 141,49/137,94
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| | | km 127+099

W10 wspétrzedne 5642565.20 6451160.49

Wysokos¢ studzienki sciekowej — 1,725 m

Przebieg kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 3.1.
9. Technologia i organizacja robét.
Na terenie projektowanego zagospodarowania nalezy wykona¢ nastepujgce prace :
a) Roboty ziemne i rozbiérkowe— grunt kat. lll i IV

Zgodnie z kryteriami podanymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowane budowle — drogi zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujgcych w podtozu prostych warunkach gruntowych.
Planowane roboty =ziemne ograniczajg sie do mechanicznego wykonania wykopu
w gruntach nasypowych na gtebokosci 0,5 - 0,6 m pod konstrukcje nawierzchni drogi, chodnika
i gtebokosci do 1,5 m przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie takze realizacje
niezbednych elementdéw infrastruktury drogowej, oswietlenie, kanat technologiczny.

Prace beda wykonywane mechanicznie, w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie
z niemal réwnoczesng zabudowg , celem ich szybkiej realizacji. Podioze oraz kolejne warstwy
podbudowy zostang zageszczone az do osiggniecia odpowiedniej nosnosci i stosownego
wskaznika zageszczenia.

W miejscach gdzie wystepuje podziemne uzbrojenie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb, do ktérych nalezg te urzgdzenia powiadamiajgc je wczesnie;j.

b) Uwagi koncowe.

- W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy roboty
ziemne wykonacé recznie

Istniejgcy teren przywrdécié¢ do stanu pierwotnego

Przestrzega¢ zasad BHP.

Zielen znajdujgca sie w poblizu prowadzonych prac budowlanych nalezy

chroni¢ przed uszkodzeniem.

- Calosé robot powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialdow, sprzetow,
urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowia
jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogoéw
jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
rownowaznych materiatéw, sprzetéow, urzadzen, systemédw i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materialdbw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika,
inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Zajecia gruntow.
Inwestycja przewiduje zajecie dziatek:

- dziatki nr 505/2 AM 1, nalezgcej do Skarbu Panstwa , trwaty zarzad Generalna Dyrekc;ji
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu ul. Powstancéw Slgskich 186
53-1/86 Wroctaw

- dziatki nr 403/11 AM1, 545, 459/7, 503/1 AM 2 obreb ewidencyjny nr 0007 Godzikowice,
jednostka ewidencyjna 021504 2 Otawa - gmina -wlasnos¢ Gmina Otlawa
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

11. Obszar oddzialywania obiektu.
Zgodnie z § 18 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) obszar
oddziatywania obiektu nie obejmuje dziatek sgsiadujacych.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
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wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzeh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczagce m. innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktoére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sg zrédiem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je
ustanowity.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.
Podstawa prawna:
- ustawa Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz przepisy techniczno

budowlane wydane na podstawie art. 7,
- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 470)
- ustawa prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1396)
- ustawa Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310)

12. Ochrona srodowiska
Ze wzgledu na fakt, ze planowana budowa jest zamierzeniem inwestycyjnym o matej skali
w odniesieniu do powierzchni i przestrzeni, ograniczonym zakresie i obszarze oddziatywania
stwierdza sie, ze ucigzliwosci dla $rodowiska bedg wystepowaty jedynie w sposob krotkotrwaty —
podczas realizacji robét budowlanych. W trakcie eksploatacji negatywne oddziatywanie na
srodowisko nie wystgpi. Przy wyborze trasy oraz przy opracowaniu dokumentacji technicznej
zwrocono szczegolng uwage na srodowisko przyrodnicze tak aby budowa i eksploatacja Sciezki
pieszo — rowerowej nie oddziatowywata ujemnie na nie.

Przedmiotowa inwestycja w Swietle

- ustawy z dnia USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tj.IDz.U. 2020 poz. 283)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko ( DZ.U. 2019 poz. 1839)

nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
| nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

12.1 Gospodarka odpadami
W zakresie gospodarki odpadami przedsiewziecie na etapie realizacji bedzie
sie cechowato catkowitym wykorzystaniem wtéornym wszystkich materiatow
z rozbiérki nadajgcymi sie do ponownego wykorzystania. Gruz i grunt z wykopow zostanie
przekazany na sktadowisko odpaddéw przeznaczone do tego celu.
Podczas rzeczowej realizacji przedsiewziecia zostanie utworzone tymczasowe,
zabezpieczone miejsce magazynowania odpaddéw z rozbiorki, tam nastgpi ich wstepna
segregacja, a odpady bedg niezwlocznie przekazywane na wysypisko.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z odbudowg przedmiotowego ciggu pieszo rowerowego
wystgpig odpady budowlane w postaci:
Kod Rodzaje odpadéw
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — do utylizacji
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — do ponownego
wbudowania
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach — do utylizacji

12.2 Rozwiazania chronigce srodowisko
Podczas realizacji inwestycji zaktada sie ochrone srodowiska w obszarze jej
oddziatywania poprzez:
- przyjecie takiego harmonogramu prac, aby nie naktadaty i sumowaty
sie ucigzliwosci pochodzace z kilku zrodet;
- stosowanie nowych maszyn i pojazdéw wyposazonych w howoczesne
wysokosprawne i niewyeksploatowane silniki,
- stosowanie w miare mozliwosci maszyn wyposazonych w silniki elektryczne,
- uzupetnianie paliwa oraz olejéw w maszynach i pojazdach wytgcznie
na powierzchniach utwardzonych
- wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg ograniczenie naruszenia



powierzchni ziemi przez sprzet i maszyny;

- zabezpieczenie i wlasciwe oznakowanie placu budowy i wyjazdéw z niego;

- zachowanie nalezytego porzgdku na placu budowy i sukcesywnego sprzatania
odpaddéw poddawanych recyklingowi lub wtérnemu wykorzystaniu
(opakowania, palety itp.);

- ochrone istniejgcej zieleni nieplanowanej do usuniecia lub karczowania, narazonej
na ewentualne uszkodzenia podczas prowadzenia roboét - poprzez ostoniecie
drewnianymi deskami;

- obsianie trawg terenu (po zakonczeniu prac budowlanych) w miejscach

prowadzenia robét ziemnych i placu budowy.

W czasie realizacji inwestycji przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatow,

ktére nie zanieczyszczg wod. Wszystkie odpady zostang zutylizowane.

12.3 Obszary polegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.55).
poz. 880 z pdzniejszymi zmianami) okreslita nastepujgce formy ochrony przyrody:
1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
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W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020

poz. 55), w rozumieniu art. 6 ust. 1 powyzszej ustawy.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowana jest poza obszarem sieci Natura 2000 (w tym
obszarze z ,Shadow List"), a takze innymi obszarami chronionymi prawem polskim, z
uwagi na charakter oraz zasieg planowanych prac nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na te

obszary.

e Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci ponad 4,0 km od obszaru
sieci Natura 2000 — GRADY ODRZANSKIE Kod obszaru: PLB020002.
Obszar ten obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry miedzy Narokiem a
Wroctawiem. Znajdujg sie tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostato$ci
rozlewisk i stawow. Teren jest silnie zmeliorowany.

e Projektowana inwestycja lezy w odlegtosci 4,5 km od specjalnego obszaru ochrony
siedlisk sieci Natura 2000 — Gredy w Dolinie Odry o kodzie PLH020017.
W obszarze tym znajduje sie jeden z wigkszych komplekséw lesnych (gradow i tegow) w
dolinie Odry. Obszar obejmuje kilka komplekséw lesnych w dolinie Odry pomiedzy
Wroctawiem a Otawg. Do obszaru wtaczono réwniez fragmenty samej doliny rzeczne;j.
Teren o duzej mozaice siedlisk - od suchych muraw i fragmentéw boréw na wydmach
piaszczystych po roslinno$¢ wodng i szuwarowg starorzeczy i oczek wodnych.

12.4 Wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem wod powierzchniowych.

Na wypadek wystgpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robét

posiada¢ bedzie odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen, zwlaszcza
ropopochodnych (np. paliw, smardéw) i syntetycznych (np. olejéw). Na terenie zaplecza nie
beda prowadzone prace serwisowe wykorzystywanego sprzetu budowlanego.

Ochrona przed niekontrolowanym wyciekiem zwigzkéw ropopochodnych

polegac bedzie na systematycznej kontroli stanu technicznego pojazdéw i maszyn.
Tankowanie maszyn budowlanych réwniez bedzie odbywac sie

poza tym terenem.

Przewiduje sie zastosowanie takich materiatéw, ktdre nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty, Scieki bytowe z zaplecza
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budowy bedg gromadzone w zbiornikach bezodptywowych i wywozone regularnie do
najblizszej oczyszczalni.

Mozliwosé trans granicznego oddzialywania na srodowisko
Odbudowywany obiekt nie bedzie oddziatywac transgranicznie, ze wzgledu na
odlegtos¢ od granicy panstwa.

Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie osadnictwa pradziejowego i historycznego,
w obszarze objetym ochrong konserwatorskg dla zabytkow archeologicznych.

Na tym etapie nie warunkuje sie koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych.

Wszystkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 282)

Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;j.

Zagrozenie powodziowe.

Zgodnie z art. 88 F prawo wodne , na podstawie map zagrozenia powodziowego obszar inwestyciji
lezy poza zasiegiem zalewu wodami powodziowymi Q1%, Q10% i nie znajduje sie na obszarze
narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego rzeki
Otawa lub Odry.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie prawostronnej obwatowanej doliny rzeki Otawa
i lewostronnej obwatowanej doliny rzeki Odra.

Urzadzenia obce.

Uzyskano nastepujgce uzgodnienia / w zatgczeniu/:

a)

c)

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat we Wroctawiu, ul. Powstancow
Slgskich 186, 53-139 Wroctaw.
- Uzgodnienie nr 0.WR.Z-3.424.48.2017.11.kl z dnia 18.12.2020 r. — opinia pozytywna
Inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, Prace wykonywac bez
wstrzymywania ruchu na drodze krajowej nr 94. W trakcie robét zabrania sie sktadowania urobku
oraz materiatu z rozbiérki na jezdni.
Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét. O wydanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy zgodnie z
art.22 ustawy o drogach publicznych wystgpic do GDDKIA z wnioskiem zawarcie umowy
uzyczenia terenu (pasa drogowego na min. 30 dni przezd planowanym terminem rozpoczecia
robot. Do wniosku o uzyczenie nalezy zatgczy¢:
- Projekt statej organizacji ruchu
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Itp.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat we Wroctawiu, ul. Powstancow
Slgskich 186, 53-139 Wroctaw.
- Porozumienie nr 0.WR.Z-3.424.48.2017 z dnia 9.06.2020 r. z Gming Otawa w celu realizacji
zadania ,Budowa $ciezki pieszo rowerowej wzdtuz drogi krajowej nr 94 w m. Godzikowice”
Okresla sposdb finansowania i realizacji zadania.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Kierownik Rejonu w Olesnicy, Odziat we
Wroctawiu, Rejon w Olesnicy, ul. Wojska Polskiego 52e, 56-400 Olesnica
- pismo - uzgodnienie funkcji zjazdu
- pismo - uzgodnienie projektu budowy Sciezki pieszo rowerowej w zakresie
odwodnienia.

Gmina Otawa, PL. M.J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
Uzgodnienie odbioru wod deszczowych + pozwolenie wodnoprawne

Gmina Ofawa zapewnia odbiér wod opadowych w ilosci 32,3 dm3/s w oparciu o istniejgcy
kolektor deszczowy na terenie dziatki nr 505/2 oraz podaje warunki techniczne wpiecia
projektowanych wpustow:
- miejsca wpiecia — istniejgce studnie rewizyjne
Przykanaliki podtgczy¢ do studni rewizyjnych betonowych poprzez wywiercenie otworu w
komorze i montazu tulei przejsciowej. Na ciggach pieszych wymieni¢ wtazy betonowe na wtazy
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zeliwne klasy min. A-15, dostosowac wysokos¢ posadowienia za pomocg betonowych pierscieni
dystansowych. O terminie prac powiadomic Urzad Gminy z 7 dniowym wyprzedzeniem.

W zalgczeniu pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie sciekow z terenu strefy
przemystowo-ustugowej zlokalizowanej przy ulicy Stalowej w Godzikowicach.

e) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat we Wroctawiu, Region Strzelin , ul. Dzierzoniowska 51
57-100 Strzelin
- uzgodnienie projektu usuniecia kolizji
- warunki przytaczenia

f) Orange Polska S.A. , Hurt, Zarzagdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami

Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66, , 30-629 Krakéw.

- uzgodnienie projektu.
Wykonawca rob6t moze przystapi¢ do robét po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Orange Polska na adres podany w uzgodnieniu z podaniem
nazwy i adresu oraz telefonu kontaktowego z 14 dniowym wyprzedzeniem
powotujgc sie na nr uzgodnienia.
Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor
Pismo nalezy kierowa¢ na adres:
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2,
50-155 Wroctaw.
Roboty budowlano montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci,
recznie i pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
W obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi
informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego, nalezy zachowac
szczegolne srodki ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢
za pomocg przekopow kontrolnych w przypadku odkrycia urzgdzeh nienaniesionych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika nr infolinii 800 135 972.
W strefie projektowanych wykopow sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych
w miejscach skrzyzowan z projektowang infrastruktura.
W przypadku braku mozliwo$ci zabezpieczenia, nalezy ztozy¢é wniosek o wydanie
warunkow technicznych na przebudowe.
Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi
sprawujgcemu nadzoér w imieniu Orange Polska

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14
dniowym wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego oraz
otrzymania pisemnej akceptacji.
W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec wykonawcy, egzekwowane

bedzie wyréwnanie szkody .

g) Polska Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw.

Uzgodnienie projektu
W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac¢ minimalne przykrycie tj. 0,8 m istniejgcej
sieci gazowe;j.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz.640
z 2013 r.) dla istniejgcej sieci gazowej wyznaczono strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m, ktérej
linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu.
O terminie prac powiadomi¢ Gazownie w Otawie z 14 dniowym wyprzedzeniem. — Otawa,
ul. Gazowa 4, tel. 0-71 313 23 61.
W przypadku uszkodzenia gazociggu kosztami naprawy zostanie obcigzony wykonawca robét i
inwestor.
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h) Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o0.0. ul. 3 Maja 30, 55-200 Otawa
- uzgodnienie projektu z dnia 17.03.2021 r.
- Uzgodnienie projektu
Istniejgcy kolidujacy hydrant p.poz w rejonie ulicy Stalowej przebudowaé poza teren sciezki
pieszo rowerowej pod nadzorem stuzb technicznych ZWiK.
O terminie prac powiadomi¢ ZWIK z 7 dniowym wyprzedzeniem.

i)  Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. tokietka 11 ;
50-243 Wroctaw
- uzgodnienie projektu,
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie osadnictwa pradziejowego i historycznego,
w obszarze objetym ochrong konserwatorskg dla zabytkow archeologicznych.
Na tym etapie nie warunkuje sie koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych.
Wszystkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 282)

j) Starostwo Powiatowe w Otawie, ul. 3 Maja 1 55-200 Otawa
- Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.37.2021
Tauron Dystrybucja
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu
z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5 m poza jezdnie /wjazd/ chodnik.
- dla kabli nN do 1 kV zastosowac rury o Srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN zastosowac rury o $rednicy min. 160 mm koloru niebieskiego
Zakfad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. 3 Maja 30, 55-200 Otawa
- uzgodnienie projektu z dnia 17.03.2021 r.
Istniejgcy kolidujacy hydrant p.poz w rejonie ulicy Stalowej przebudowaé poza teren Sciezki
pieszo rowerowej pod nadzorem stuzb technicznych ZWiK.
k) Gmina Otawa, PL. M.J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
Decyzja na wycinke drzew

18. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projektowany zakres robot wymaga sporzadzenia informacji dotyczacej bioz, a przed realizacjg
inwestycji niezbedne jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje:

Przebudowe drogi gminnej, a w szczegdlnosci :

prace przygotowawcze,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,

dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

zabezpieczenie placu budowy,

rozbiodrki istniejgcej nawierzchni drogi

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi,

wykonanie warstwy konstrukcyjnych drogi

wykonanie warstw $cieralnych z kostki betonowej wibroprasowane;j

przetozenie kabla energetycznego

budowa kanatu technologicznego,
Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig
w projekcie zagospodarowania terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na odcinku prac znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

sieC elektryczna podziemna

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykaz elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
- brak
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia
W trakcie realizacji poszczegdlnych robdt mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia zdrowia
i bezpieczehstwa ludzi :
- roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio przy drodze
po ktérej odbywa sie ruch.
- roboty ziemne i rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i oséb postronnych.
- roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatéw
budowlanych generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem
roboty kanalizacyjne — zagrozenia zwigzane z pracg bezposrednio w wykopach i wokét nich
roboty montazowe - zagrozenia wynikajgce z pracy w bezposrednim sgsiedztwie
przenoszonych elementdw budowlanych oraz z pracy sprzetu oraz postugiwaniem sie
elektronarzedziami.
- praca przy podziemnej linii elektrycznej, szczegdlnie przy uzyciu sprzetu wyposazonego
w podnosniki hydrauliczne takie jak: koparki, samochody samowytadowcze, dzwigi,
podnosniki, moze grozi¢ dotknieciem kabli i porazeniem pradem.

Szczegoétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Wykopy i front robét nalezy réwniez zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych poprzez

ograniczenie dostepu do wykopow i pracujgcego sprzetu a w szczegdlnych przypadkach wykonac¢

przejscia do posesiji.

Wszystkie prace nalezy wykonaé przy pomocy pracownikéw posiadajgcych aktualne przeszkolenie

BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwych w tym przypadku zagrozen.

Nalezy takze przestrzegac zalecen ujetych w nastepujgcych aktach prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 r., nr 169. Poz. 1650)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych”  (Dz. U. nr 96 poz. 437)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tj.Dz.U. 2018, poz. 583)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. 2018, poz. 963)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie z utrudnieniami w
ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby unikngé¢ zagrozen nalezy
bezwzglednie przestrzegac zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
oraz podstawowych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym,
wszyscy pracownicy powinni by¢é przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz.
przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robé6t Kierownik budowy
powinien przeszkoli¢ podlegly mu personel i poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na
plac budowy oséb trzecich.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegolnosci:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wypadku
okreslenie podstawowych elementdéw udzielenia pomocy w przypadku wypadku
Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kierownictwo poszczegdlnych robét nalezy powierzyé inzynierom, technikom i majstrom

posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegoélnych robot oraz odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane. Kadra techniczna obowigzana jest do dokfadnego zapoznania sie
z dokumentacjg techniczng budowy. Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez Kierownika Budowy
lub upowaznionego przez niego pracownika nadzorujgcego dane roboty z obowigzujagcymi na
budowie zasadami zwigzanymi z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegolnych
stanowiskach pracy oraz ogoélnymi zasadami obowigzujgcymi na catym terenie budowy.
Pracownicy muszg byé przed rozpoczeciem pracy powiadomieni o moggcych wystgpi¢ w czasie
pracy zagrozeniach, konieczno$ci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej, sposobach
zapobiegania wypadkom oraz procedurami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Przy wykonywaniu poszczegdlnych robét moga by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy przeszkoleni
teoretycznie i praktycznie.
Pracownicy przystepujgcy do pracy winni :
- posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do danego rodzaju
robot, ktéry bedg wykonywag.
- przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac
oraz obowigzujgcych przepiséw ppoz.
- posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu i maszyn
Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone pisemnie przed dopuszczeniem
pracownika do pracy oraz dotgczone do akt budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie w tym zabezpieczajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajacg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Przed rozpoczeciem robdt, wykonawca robdt winien sporzgdzi¢ i zatwierdzié projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe
oznakowanie robé6t drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie
i wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ drogi i przejscia , nie kolidujgce z prowadzonymi robotami.
Przejscia dla pieszych nalezy tak usytuowaé, aby ich trasa nie przechodzita przez strefy
niebezpieczne.

Harmonogram prac, miejsca i czas prowadzenia rob6t muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem.
Miejsca pracy, dojscia i dojazdy powinny byé w trakcie prowadzenia rob6t o$wietlone zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Teren budowy nalezy zabezpieczyé¢ przed dostepem osob postronnych.
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Budowe wyposazy¢ w dorazne srodki medyczne i sprzet p.poz. oraz zapozna¢ pracownikow ze
sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujacy do pracy, winni byé wyposazeni w niezbedny
sprzet zabezpieczajacy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Place sktadowe powinny by¢ na budowie wydzielone i oznaczone tablicami informacyjnymi.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka konieczno$¢ przypomnie¢
pracownikom oddelegowanym do robét niebezpiecznych o typie i mozliwym wystepowaniu
zagrozeh o0 sposobach zabezpieczenia sie przed nimi oraz koniecznosSci zapewnienia
bezpiecznych warunkéw pracy.
Podczas rob6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie stosowac
umocnienia i zabezpieczenia scian wykopow.
Pracownicy muszg mie¢ zapewnione bezpieczne zejscia do wykopow. Wykopy nalezy chronié¢
barierkami przed dostepem oséb postronnych. W razie koniecznosci nalezy zapewnié odpowiednie
odwodnienie wykopdw. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot muszg znac instrukcje
montazu elementéw zabezpieczajgcych wykopy, montazu instalacji kanalizacyjnej, zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz by¢é wyposazeni w Srodki
tacznosci pozwalajgce na wezwanie pomocy.
Ponadto:
. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi
w projekcie zagospodarowania terenu.
. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

Opracowat :
Inz. Krzysztof Kania
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1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu branzy elektryczne;j:
budowy oswietlenia $ciezki pieszo - rowerowej, pomiedzy ulicg Polng w Ofawie i Stalowg w
Godzikowicach. Projekt obejmuje swoim zakresem takze doswietlenie 2 przejs¢ dla pieszych oraz
demontaz i przebudowe linii napowietrznej na kablowa, bedacej w kolizji z planowang sciezkg pieszo-
rowerowg. W obrebie przejscia dla pieszych w Godzikowicach, nalezy przesung¢ latarnie wtasnosci
Tauron w strone Otawy. Przesuniecie wykona¢ zgodnie z PZT.

Projektowane oprawy oswietleniowe bedg zasilone linig kablowg z projektowanej szafki
zasilajgco sterujgcej — SO. Zasilanie oswietlenia w energie elektryczng bedzie zapewnione z przytgcza
energetycznego wg warunkéw Tauron Dystrybucja S.A.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie i wytyczne Inwestora
- plan geodezyjny w skali 1:500
- warunki Tauron Dystrybucja TDS/NMW/GK/2018-11-14/216 — warunki techniczne
rozwigzania kolizji z siecig oswietlenia drogowego stanowigcej wtasnosé¢ TDS
- warunki Tauron Dystrybucja TD/OWR/OME/K/WT/JM/258/2018 — warunki techniczne
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
- obowigzujgce przepisy i normy, stan prawny: 09.2020r. , w szczegdlnosci :
- Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
Normy, m.in.:
- Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
- Norma PN-HD 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
- Norma PN-HD 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym,
- Norma PN-HD 60364-6  Sprawdzanie
- Norma PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
- Norma PN-EN 60947-1  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
- Norma PN-EN 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe
- Norma PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
- Norma PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
- PN - EN 13201 Oswietlenie drog

1.3 Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuije:

- Budowe oswietlenia Sciezki pieszo - rowerowej, pomigdzy ulicg Polng w Ofawie i Stalowg w
Godzikowicach.

- Przebudowe oswietlenia wlasnos¢ Tauron — przestawienie stupa o$wietleniowego i zasilania do niego

- Przebudowe odcinka linii napowietrznej wlasno$¢ TAURON - na linie kablowag

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.1 Projektowane oswietlenie ciagu pieszo-rowerowego i przejs¢ dla pieszych

Projektowane oprawy os$wietleniowe bedg zasilone linig kablowg z projektowanej szafki zasilajgco
sterujgcej — SO. Zasilanie oswietlenia w energie elektryczng bedzie zapewnione z przytgcza
energetycznego, wg warunkéw Tauron Dystrybucja S.A.

Trase projektowanego oswietlenia wytyczy¢é zgodnie 2z zatgczong mapg Projektu
Zagospodarowania Terenu

Odcinki kablowe typu YAKXS 4x35mm? uktadaé¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, na podsypce z

piasku 10cm. Przed utozeniem kabla na dnie wykopu utozyé bednarke uziemiajgca, typu FeZn

30x4mm i potaczy¢ ze wszystkimi stupami, pod specjalny zacisk lub poprzez mocowanie pod srube

mocujaca stup do fundamentu. Lgczenie bednarki w ziemi wylgcznie poprzez spawanie lub za pomocg

ztaczek i $rub ze stali nierdzewnej. Miejsca tgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie systemowym
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rozwigzaniem. Stosowac bednarke ocynkowang ogniowo. Nastepnie zasypaé kable 10 cm piasku i 15
cm ziemi bez kamieni. Na tych warstwach utozy¢ wzdiuz trasy kabli pas folii niebieskiej certyfikowanej,
grubosci min. 0,3mm - jako oznaczenie trasy kablowej i wyréwnaé wykop do poziomu terenu.

Odcinki kablowe w wyznaczonych miejscach uktada¢ w rurach ochronnych, zgodnie z planem
PZT. Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, przy przejSciach w poblizu drzew, kable
prowadzi¢ w rurze ochronnej Arota DVK @75mm. Réwniez przy wprowadzaniu kabli do fundamentow
stupow oswietleniowych kabel utozy¢ w rurze Arota DVK @50mm. Przej$cia pod istniejgcg jezdnig oraz
Sciezkami rowerowymi i chodnikami wykonywa¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.
Uszczelni¢ konce rur dla ochrony przed zamuleniem - stosowaé termokurczliwe ksztaitki
uszczelniajgce — np. typu End-Cap Rec. Kazdy z koncow kabli oswietleniowych w stupie zakonczy¢
gtowiczkami kablowymi — ,palczatkami”.

Przekroczenia poprzeczne jezdni i zjazdow nalezy wykonywac¢ prostoliniowo, prostopadle do
osi drogi/ zjazdu. Przekroczenia drog wykonywac na gtebokosci min.1,0m, liczac od niwelety jezdni do
gornej powierzchni rury ostonowej. Stosowac rure ostonowg odporng mechanicznie na catej dtugosci
przejscia przez droge / zjazd — rura o $rednicy min. 110mm. Rura musi wystawa¢ min. 1,0m poza
skrajnie jezdni / 0,5m poza skrajnie zjazdu. Uszczelni¢ konce rur. Ewentualne komory technologiczne
Zlokalizowa¢ w poboczu gruntowym, w odlegtosci min. 1,0m liczagc od krawedzi jezdni do $cianki
czotowej komory. Przekroczenia poprzeczne jezdni nie mogg powodowaé ograniczen w ruchu
drogowym i pieszym na drogach w obrebie planowanych prac.

Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykonaé zgodnie z PN-S-02205, zageszczajac
grunt warstwami co 30 cm. Zageszczenie gruntu wykona¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =0,95.

Wykopy w poblizu istniejgcych kabli i innego uzbrojenia podziemnego wykonywaé ze szczegding
ostroznoscig — wykonywac przekopy kontrolne recznie.

Zamontowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy. Fundamenty powinny byé posadowione
réowno z terenem - chodnikiem lub 3 cm nad poziomem terenu - w terenie zielonym-nieutwardzonym,
tak aby sruby nie byty narazone na korozje. .

Posadowienie fundamentéw oraz rozmieszczenie stupow oswietleniowych wykonaé wg rysunku
PZT. Wszystkie stupy muszg znalez¢ sie poza skrajnig drogi — lico montowanego stupa musi by¢
oddalone od krawedzi jezdni o minimum 1,0m - przy braku kraweznika, o minimum 0,5m - przy
wystepowaniu kraweznika przy jezdni.

Dla os$wietlenia Sciezki pieszo — rowerowej oraz przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe energooszczedne typu LED, zainstalowane na stupach stalowych, ocynkowanych. Stupy
i oprawy montowac wg opisow na rysunkach. Oprawy LED z redukcjg mocy, wg przyjetego programu.
Program dostosowac¢ wg wytycznych Inwestora, na etapie wykonywania prac. Proponowane redukcje
mocy os$wietlenia drogowego:

w porze nocnej 20:00-22:00 — 80% mocy znamionowej, 22:00-05:00 60% mocy znamionowe;j.
Oprawy zaopatrzone w sterownik umozliwiajgcy zmiane czasu i mocy redukcji.

Przejscia dla pieszych doswietli¢ specjalnymi oprawami asymetrycznymi (od kierunku dojazdu
samochodéw), poprawiajgcymi widocznos$é pieszych na przejsciu. Stupy w wykonaniu specjalnym,
h=6m, ze specjalng oprawg asymetryczng - montowang na wysiegniku. Zastosowa¢ mocniejsze
oprawy LED dla wyznaczenia strefy przejscia — 60-70W. Oprawy przejs¢ dla pieszych bez redukc;ji
mocy w porze nocnej. Na stupach dodatkowo umiesci¢ znak aktywny D-6 — przejscie dla pieszych — z
dodatkowym swiattem ostrzegawczym LED, migajagcym w kolorze pomarariczowym. Znak umie$ci¢ na
stupie z zachowaniem skrajni jezdni.

Stupy i oprawy montowaé wg oznaczen na rysunkach. Nalezy zastosowac stupy klasy NE,
spetniajace wymagania normy PN EN 12767 w zakresie biernego bezpieczenstwa.

Scianki stupéw — min. 3mm , dobrane do obcigzenia i wysokosci stupéw. Stupy okragte, zbiezne,
wyposazone w ztgczki typu IZK w Il kl. ochronnosci , otwor rewizyjny na wysokosci min. 0,5m (dolna
krawedz). W stupach przy $ciezce pieszo — rowerowej - otwor rewizyjny od strony planowanego
Sciezki. Otwor rewizyjny w stupach w bezposrednim sagsiedztwie jezdni — po przeciwlegtej stronie do
jezdni. Oprawy na stupach przy $ciezce pieszo - jezdnej mocowac bezposrednio na stupie. Oprawy w
obrebie przejs¢ dla pieszych mocowane na wysiegnikach, wg opiséw na rysunkach. Wysiegniki o
wysiegu dobranym do danego miejsca montazu, kat konca rury dla montazu oprawy - 10°.

Zastosowacé oprawy LED, zgodnie z rysunkami i specyfikacjg techniczng.

Wymagania dla zastosowanych opraw oswietleniowych:
- obudowa oprawy ( korpus , pokrywa , uchwyt ) wykonana ze stopu aluminium metodag
wtrysku cisnieniowego na gorgco.
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- oprawa wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgcq uktad optyczny przed
uszkodzeniem o odpornos$ci na uderzenia min. 1K 09.

- stopienh szczelnosci powinien wynosi¢ IP66 dla catosci oprawy.

- oprawa dwukomorowa, tzn. otwarcie pokrywy ukfadu zasilania nie powoduje rozszczelnienia
uktadu optycznego.

- oprawy wykonane w Kl. | lub Il ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

- uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy na wysiegniku lub bezposrednio na
stupie z regulacjg potozenia -15 +15 stopni

- catkowita rzeczywista sprawnos¢ oprawy powinna wynosi¢ min. 130 Im/W - potwierdzona
krzywymi rozsytu w formie edytowalnej do programu DIALUX .

- oprawy LED muszg by¢ wyposazone w wielosoczewkowy uktad emitujgcy ograniczony
strumien $wietlny zgodnie z PN EN -13201:2016

- emitowana przez oprawy barwa swiatta powinna miesci¢ sie
w przedziale 3800K —4200K, a CRI = 70.

- oprawy wyposazone w uklady zasilajgce przystosowane do pracy AC 230V-50Hz

- dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi - do komory uktadu zasilania.

- oprawy wyposazone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepieciami do min.10 kV.

- deklarowana trwato$¢ oprawy min.100 000 godzin

- gwarancja na oprawy powinna wynosic 5 lat.

- producent opraw powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci UE na znak CE potwierdzony
certyfikatem przez akredytowane laboratorium na ternie UE

- uktad radiacyjny bez zewnetrznego uzebrowania powinien by¢ ostoniety przed wnikaniem
czynnikéw zewnetrznych ( liscie, odchody ptakow itp.)

- oprawa musi posiadac uktad zasilajgcy z mozliwoscig dopasowania poboru mocy oraz
strumienia $wietlnego do indywidualnych wymagan klienta poprzez fabryczne
zaprogramowanie do 3 poziomow oswietlenia w wybranych odstepach czasowych.

- uktady zasilajgce powinny by¢ skompensowane i mie¢ min. cos ¢ = 0,95

Poszczegdlne oprawy podtgcza¢ rownomiernie do kolejnych faz. Potgczenia wewnagtrz stupow
wykonac¢ przy pomocy ztaczek systemowych np. typu IZK. Wszystkie potgczenia elektryczne oraz
uziemiajgce zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

Przewody zasilajace od zabezpieczenia w stupie do oprawy —YDY 3x2,5 mm? i 4x2,5mm? w izolagji
450/750V, w zaleznosci od typu zasilania i sterowania. Zabezpieczenia wewnatrz stupéw dla opraw
o$wietleniowych — 2A. Uziemienie wykonac linkg LgYzo 16mm?>.

Numeracje stupdw nanies¢ na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu — od strony ulicy — czarny tekst i
cyfry na zielonym tle — jako oznaczenie stupéw witasnosci Gminy. Numeracja stupéw wg oznaczeh na
rysunkach lub wg ustalen z Inwestorem. Oznaczenia wykonane farbg olejng przy pomocy szablonéw
lub tabliczki systemowe / naklejki odporne na UV i warunki atmosferyczne.

Zastosowac kable 4-ro zylowe, jedna z zyt roboczych z zasilaniem na state - co pozwoli na
wykorzystanie zyty do sterowania lub zasilania urzgdzeh drogowych. W obrebie przystankéw i
skrzyzowan, pozwoli to na dodatkowe zasilenie np.: znakéw aktywnych , zamontowanie opcjonalnej
kamery dla zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi korzystajgcych z komunikacji autobusowej po zmroku.
Zasilanie znakow aktywnych catodobowe — bez wzgledu na pore dnia. Znaki aktywne z elementami
Swietlnymi w technologii LED — co pozwoli na lepszg ich widoczno$¢ o kazdej porze dnia.

Po zamontowaniu stupow, doktadnie oczysci¢ podstawy i pomalowac stupy dwukrotnie specjalng
farbg bezbarwng antyurynowg do wysokos$ci 2,0m. Farba antyplakat z pozytywng opinig IBDiM.

W miejscach wykonywania wykopow odtworzyé trawnik poprzez utozenie odtozonej darni lub
zasianie nowej trawy. Wykonawca ma obowigzek pielegnacji pasa trawy, celem szybkiego
zazielenienia.

Oprawy LED uzyte do modernizacji oraz rozbudowy oswietlenia drogowego powinny byé
wyposazone w zasilacze nie generujgce energii biernej w catym zakresie pracy — rowniez w
czasie redukcji mocy oprawy. W nowym obwodzie oswietleniowym, zasilonym z szafki SO, jezeli
nie zostanie zapewniona kompensacja energii biernej w oprawach, bezwzglednie musi zostac
dokonana kompensacja grupowa energii biernej w szafce sterujgcej o$wietleniem drogowym - SO.
Warunkiem odbioru robét jest wykonanie pomiaréw i dostarczenie wynikow w formie papierowej
potwierdzajgcych, ze energia bierna pojemnosciowa zostata skompensowana, a energia
bierna indukcyjna nie przekracza dopuszczalnych wartosci. Pomiary nalezy wykonaé¢ w czasie 15
minut w sytuacji, gdy oprawy swiecg moca maksymalng czyli 100% i przy stopniach redukcji
mocy. Urzadzenia kompensacji grupowej zamontowa¢ w czesci sterujgcej szafki, badz, o ile
takiej mozliwosci nie bedzie, wykonaé¢ jako dodatkowy czton kompensacyjny. Uktad kompensac;i
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mocy biernej aktywny - dostosowujgcy sie do aktualnych parametréw obwodu - z regulatorem mocy
biernej i wielostopniowa regulacja.

Szafke sterowania i zasilania o$wietlenia — SO, zabudowaé obok ztgcza kablowego z szafka
licznikowg, wg PZT. ZK i szafke licznikowg wykona Tauron zgodnie z wydanymi warunkami
przytgczenia.

Rozdzielnice SO zabudowa¢ w szafkach typu ZK, na prefabrykowanych fundamentach. Drzwiczki
dostepowe do szafki zabudowanej w obudowach typu ZK, montowa¢ na wysokosci min. 50 cm nad
poziomem terenu. Zastosowac¢ szafki wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci, posiadajgce
znak bezpieczehstwa. Szafki muszg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym promieniowaniem UV i
starzeniem materiatu. Jako podstawe do montazu rozdzielnic i osprzetu wewnatrz szafek stosowac
systemowe blachy montazowe ocynkowane , a jako ostony - materiatly systemowe z izolacyjnego
tworzywa sztucznego. Szafki wyposazy¢ w oznaczenia ostrzegawcze o niebezpieczenstwie porazenia
pradem elektrycznym oraz oznaczenia nr szafki (nr wg ustalen z Gming Otawa)

Wyposazenie szafki SO zgodnie ze schematem w czesci rysunkowej. Szafka wyposazona m.in.:
w rozigcznik z widoczng przerwg, ochronniki przeciwprzepieciowe, w gniazdo serwisowe, zegar
sterujgcy / sterownik oswietlenia, styczniki, przetagcznik pracy - automat / 0 / reczne, listwy zaciskowe i
zabezpieczenia obwodow.

W szafce zamontowaé zegar sterujgcy, np.: CPA 5, posiadajgcy co najmniej mozliwosci:

- synchronizacja czasu GPS,

- programowanie pilotem, bezprzewodowo, zdalnie

- rejestracja zdarzen,

- automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

- zapisane tabele astronomiczne,

- programowana przerwa nocna,

- czytelny wyswietlacz LED

W przypadku opraw bez fabrycznie nastawionych czaséw redukcji mocy zastosowac sterownik
oswietlenia ulicznego z programatorem dla modutéw redukcji mocy w lampach.

Poprzez uktad zasilania w szafce, zapewniona jest dodatkowa zyla zasilajgca dla urzgdzen obstugi
ruchu - znaki aktywne i np.: kamery. Zasilanie dodatkowa zytg — catodobowe, niezalezne od zasilania
opraw oswietleniowych.

2.1.2 Zasilanie oswietlenia

Projektowane oswietlenie zasili¢ z szafki licznikowej przygotowanej przez TAURON Dystrybucja
S.A. W poblizu szafki TAURON, na granicy dziatki drogowej, posadowi¢ szafke sterowania
oswietleniem SO. Sterowanie zatgczaniem oswietlenia poprzez zegar astronomiczny.

2.1.3 Bilans mocy

Projektowane oprawy:
Przejscia dla pieszych - 4 x 0,060 kW

Oswietlenie Sciezki - 12 x 0,040 kW
Oswietlenie Sciezki - 2x0,060 kW
Sterowanie SO - 1x0,060 kW
Suma 0,900kW

Projektowane oprawy oswietleniowe LED i szafka oswietleniowa SO: 0,9 kW
Moc zamdwiona — 14,0kW. Moc zaméwiona jest wystarczajaca

2.1.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym wykona¢ zgodnie z normg - PN-HD 60364-4-
41. Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodéw
oraz aparatow elektrycznych, a takze przegréd izolacyjnych i oston, wnek stupéw oswietleniowych oraz
ztgczy i rozdzielnic. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad
zasilania oswietlenia terenu: TN-C.

Na dnie wykopu kablowego utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang ogniowo Fe-Zn 30x4mm i
potgczy¢ z korpusem wszystkich stupdw oswietleniowych. Rezystancja uziemienia stupdw nie moze
przekroczy¢ wartosci 10Q. W razie potrzeby uziom rozbudowac¢ poprzez uziomy pionowe wbijane.

Zastosowac oprawy i ztgczki w stupach w Il kl. ochronnosci. Przewody wewnatrz slupow
zasilajgce oprawy - w izolacji wzmocnionej 450/750V.
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Po wykonaniu instalacji, stan izolacji odcinkéw kabli, skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej i warunkéw dziatania zabezpieczen sprawdzi¢ pomiarowo.

Sprawdzi¢ prace lamp oswietleniowych, czasy zatgczania i wytaczania oswietlenia oraz czasy
redukcji mocy

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac:

1) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

2) Protokoty z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,

3) Protokoty z pomiaréw impedanciji petli zwarcia,

4) Protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia.

2.1.5 Uwagi ogodlne

1/ Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wystgpi¢ do GDDKIA Oddziat Wroctaw
0 zajecie pasa drogowego i uzyskac¢ zgode na termin i zakres zajecia — umowe uzyczenia
terenu. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem — stosowac sie do uwag zawartych w
uzgodnieniu

2/ Przy wykonywaniu wykopéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego zachowaé
szczegoblng ostroznos¢, wykopy wykonywac recznie — wykonywac przekopy kontrolne.

3/ Po utozeniu kabli i fundamentéw stupdw dokonac ich inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete i dostarczy¢ do Starostwa Powiatowego w Otawie.

4/ Ze wzgledu na ukfadanie znacznych odcinkéw kabli pod trasg $ciezki roboty ziemne nalezy
wykonywac razem z korytowaniem i montazem kraweznikéw

5/ Zachowac szczegodlng ostroznosé przy pracach ziemnych i pod liniami napowietrznymi SN i
WN w rejonie robot

6/ Roboty zwigzane z przebudowg linii napowietrznej nN TAURON wykonywa¢ pod nadzorem

wiasciciela

2.1.6 Informacja o zagrozeniach pozarowych

Projektowana inwestycja oswietlenia terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego w my$| ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej i nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 2 grudnia 2015r. - Dz.U. Warszawa 14
grudnia 2015r. Poz. 2117.

2.2.1 Przestawienie latarni nr 43/35 - witasnos¢ Tauron

Stup oswietleniowy nr 43/35 wraz z oprawg wlasnosé Tauron — przenies¢ w nowg lokalizacje
zgodnie z PZT. Stosowal sie do wydanych warunkéw technicznych rozwigzania kolizji z siecig
oswietlenia drogowego stanowigcej wikasnos¢ TDS — oznaczenie TDS/NMW/GK/2018-11-14/216.

Stup oswietleniowy wrz z oprawg nalezy zdemontowac¢ z obecnej lokalizacji i przestawi¢ o
okoto 8m wzdiuz drogi DK-94, w strone miejscowosci Otawa, zgodnie z PZT.

Miejsce posadowienia stupa w nowej lokalizacji oraz trase projektowanego nowego odcinka
kablowego miedzy stupami nr 43/35 i 44/35 wytyczy¢ zgodnie z zatgczong mapa Projektu
Zagospodarowania Terenu. Potaczenie miedzy stupami 43/35 (w nowej lokalizacji) oraz istniejgcym
stupem nr 44/35 — wykona¢ nowym odcinkiem kablowym typu YAKXS 4x35mm?. Pofgczenie sieci
oswietlenia terenu miedzy stupem nr 42/35 i stupem 43/35 w nowej lokalizacji — wykona¢ wykorzystujgc
istniejgcy odcinek kablowy — kabel odkopac¢ recznie przy stupie nr 43/35 w nowej lokalizacji, odcig¢ z
zapasem i wprowadzi¢ do stupa. Odcinek kablowy unieczynniony — zdemontowac i oddac do utylizacji.

Odcinek kablowy typu YAKXS 4x35mm? uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,7m, na podsypce z
piasku 10cm. Przed utozeniem kabla na dnie wykopu utozy¢ bednarke uziemiajgcg, typu FeZn
30x4mm i potgczy¢ ze stupami. Lgczenie bednarki w ziemi wytgcznie poprzez spawanie lub za pomocg
ztaczek i $rub ze stali nierdzewnej. Miejsca tgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie systemowym
rozwigzaniem. Stosowac bednarke ocynkowang ogniowo. Nastepnie zasypac kabel 10 cm piasku i 15
cm ziemi bez kamieni. Na tych warstwach utozy¢ wzdtuz trasy kabla pas folii niebieskiej certyfikowanej,
grubosci min. 0,3mm - jako oznaczenie trasy kablowej i wyréwnac¢ wykop do poziomu terenu.

Odcinek kablowy w wyznaczonym miejscu uktada¢ w rurze ochronnej zgodnie z planem PZT.
Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, przy przejsciach w poblizu drzew, kabel prowadzi¢ w
rurze ochronnej Arota DVK @110mm. Rowniez przy wprowadzaniu kabla do stupéw oswietleniowych
kabel utozy¢ w rurze Arota DVK @50mm. Uszczelni¢ konce rur dla ochrony przed zamuleniem -
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stosowac termokurczliwe ksztaltki uszczelniajgce — np. typu End-Cap Rec. Kazdy z koncow kabli
oswietleniowych w stupie zakonczyé¢ gtowiczkami kablowymi — ,palczatkami”.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych m.in. przy skrzyzowaniach i rozej$ciach kabli, przy wejsciach i wyj$ciach z rur
ostonowych, kanatéw i oston, przy miejscu podtgczenia kabli do urzadzen odbiorczych oraz
zasilajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej: numer
ewidencyjny linii lub przeznaczenie, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. W
przypadku kabli sygnalizacyjnych dopuszcza sie nieumieszczanie na oznacznikach typu kabla.
Stosowa¢ oznaczniki kabli z tworzywa sztucznego - =zastosowaé oznaczniki systemowe -
certyfikowane.

Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, zageszczajac
grunt warstwami co 30 cm. Zageszczenie gruntu wykona¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =0,95.

Wykopy w poblizu istniejgcych kabli i innego uzbrojenia podziemnego wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig — wykonywac przekopy kontrolne recznie.

W miejscach wykonywania wykopow odtworzy¢ trawnik poprzez utozenie odtozonej darni lub
zasianie nowej trawy. Wykonawca ma obowigzek pielegnacji pasa trawy, celem szybkiego
zazielenienia.

2.2.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym wykonaé zgodnie z normg - PN-HD 60364-4-
41. Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewoddw
oraz aparatow elektrycznych, a takze przegrdd izolacyjnych i oston, wnek stupow o$wietleniowych oraz
ztaczy i rozdzielnic. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi samoczynne wylgczenie zasilania. Ukiad
zasilania oswietlenia terenu: TN-C

Na dnie wykopu kablowego utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang ogniowo Fe-Zn 30x4mm i
potgczy¢ z korpusem wszystkich stupdw oswietleniowych. Rezystancja uziemienia stupéw nie moze
przekroczy¢ wartosci 10Q. W razie potrzeby uziom rozbudowac¢ poprzez uziomy pionowe wbijane.

Po wykonaniu instalacji, stan izolacji odcinkéw kabli, skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej i warunkéw dziatania zabezpieczen sprawdzi¢ pomiarowo.

2.2.3 Bilans mocy
Bilans mocy pozostaje bez zmian
2.2.4 Uwagi ogdlne

1/ Stosowac¢ sie do wytycznych zawartych w uzgodnieniach i opiniach

2/ Przy wykonywaniu wykopdw i prac w poblizu istniejgcej linii kablowych zachowac¢
szczegolng ostroznosé i stosowac sie do uzgodnien i wytycznych Tauron Dystrybucja S.A.

3/ Przy wykonywaniu wykopéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego zachowaé
szczegoblng ostroznos¢, wykonywacé recznie przekopy kontrolne.

4/ Po utozeniu kabli i posadowieniu stupéw - dokona¢ ich inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete

5/ Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac nalezy z
zachowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci, pod nadzorem stuzb energetycznych.

6/ Czesc¢ opisowa i rysunki sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
w opisie winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach.

7/ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego
opracowania. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalaciji
oraz pomiary w/g obowigzujgcych norm, przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci
wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela.

8/ Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych

prac oraz zgodnosci z projektem i szczeg6towg specyfikacjg techniczng
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2.3.1 Przebudowa linii nN

Trasa Sciezki pieszo-rowerowej koliduje z istniejgcg trasg linii napowietrznej nN. Dlatego na odcinku
kolizji zaprojektowano przebudowe linii napowietrznej na linie kablowg. Prace te powinny by¢
wykonane w pierwszej kolejnosci.

Prace do wykonania przy przebudowie linii nN:

1. Istniejaca linie napowietrzng 4x70 AsXSn na odcinku od stupa nr 31/08 do stupa nr 34/08
nalezy zdemontowac.

2. Kabel zasilajgcy YAKY 4x120mm? kierunek WRS2330 Godzikowice — zdemontowaé ze stupa
nr 34/08

3. Istniejgce stupy nr 34/08, 33/08, 32/08 nalezy zdemontowac.

4. Stup nr 31/ZN-10 nalezy wymieni¢ na zdemontowany stup wirowy E12/10, nr 34/08.

Stup przystosowa¢ do nowych warunkéw pracy. Zasili¢ z wymienionego stupa istniejgce
przytagcze kablowe YAKY 4x35 kierunek ZK1a-1P na dziatce nr 407/1. Zamontowac
ograniczniki przepie¢. Wykona¢ nowe uziemienie dla ogranicznikow przepie¢ - wymagana
rezystancja uziemienia R<10Q

5. Istniejgce ztacze kablowe ZK1a-1P przy dziatce nr 406/2 nalezy przebudowaé na ZK2b-1P.
Wykonac¢ uziemienie dla ZK - R<30Q.

6. Wykonaé¢ nowy odcinek linii kablowej YAKXS 4x120 mm? — po niekolidujgcej trasie — zgodnie z
rysunkiem PZT nr E3T — od przebudowywanego stupa nr 31/08 poprzez przebudowane ZK2b-
1P dz. nr 406/2 i zmufowaé z kablem YAKY 4x120mm? kierunek WRS2330 Godzikowice na
dziatce nr 403/11- w miejscu zdemontowanego stupa nr 34/08

7. Materialy z demontazu wskazane przez wydziat SWS54 przekaza¢ do magazynu SL Strzelin.
Pozostate materiaty utylizuje Wykonawca. Protokoty z utylizacji materiatéw przedtozy¢ do
odbioru technicznego.

Trase projektowanej przebudowy linii NN wytyczy¢ zgodnie 2z =zalgczong mapg Projektu
Zagospodarowania Terenu.

Odcinki kablowe typu YAKXS 4x120mm? uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,7m, na podsypce z
piasku 10cm. Nastepnie zasypaé kable 10 cm piasku i 15 cm ziemi bez kamieni. Na tych warstwach
utozy¢ wzdtuz trasy kabli pas folii niebieskiej certyfikowanej, grubosci min. 0,3mm - jako oznaczenie
trasy kablowej i wyréwna¢ wykop do poziomu terenu.

Odcinki kablowe w wyznaczonych miejscach uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z planem
PZT. Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, przy przejSciach w poblizu drzew, kable
prowadzi¢ w rurze ochronnej Arota DVK @110mm. Réwniez przy wprowadzaniu kabli do fundamentu
ZK utozyé w rurze ochronnej. PrzejScie pod istniejacg jezdnig DK-94 wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego. Uszczelni¢ konce rur dla ochrony przed zamuleniem - stosowac
termokurczliwe ksztaltki uszczelniajgce — np. typu End-Cap Rec.

Kazdy z kohcow kabli przy zejsciu i wejsciu na stup prowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej na
promienie UV (do wysokos$¢ min. 3m od poziomu terenu) i zabezpieczy¢ przy wyjsciu z rury ksztattkg
termokurczliwg dla ochrony przed penetracja wody i wilgoci.

Przekroczenia poprzeczne jezdni i zjazdéw nalezy wykonywaé prostoliniowo, prostopadle do
osi drogi/ zjazdu. Przekroczenia drég wykonywaé na gtebokosci min.1,0m, liczgc od niwelety jezdni do
gornej powierzchni rury ostonowej. Stosowac rure ostonowg odporng mechanicznie na catej dtugosci
przejscia przez droge / zjazd — rura o $rednicy min. 110mm — kolor niebieski. Rura musi wystawa¢ min.
0,5m poza skrajnie jezdni / zjazdu. Uszczelni¢ konce rur. Ewentualne komory technologiczne
zlokalizowa¢ w poboczu gruntowym, w odlegtosci min. 0,5m, liczgc od krawedzi jezdni do Scianki
czotowej komory. Przekroczenia poprzeczne jezdni nie mogg powodowac ograniczen w ruchu
drogowym i pieszym na drogach w obrebie planowanych prac.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych m.in. przy
skrzyzowaniach i rozej$ciach kabli, przy wejsciach i wyjsciach z rur ostonowych, kanatéw i oston, przy
miejscu podtgczenia kabli do urzgdzeh odbiorczych oraz zasilajgcych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej: numer ewidencyjny linii lub przeznaczenie, typ kabla,
znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Stosowa¢ oznaczniki kabli z tworzywa sztucznego —
zastosowac oznaczniki systemowe - certyfikowane.

Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205, zageszczajac
grunt warstwami co 30cm. Zageszczenie gruntu wykonaé z uzyciem sprzetu mechanicznego do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =0,95.

Wykopy w poblizu istniejgcych kabli i innego uzbrojenia podziemnego wykonywac ze
szczegoblng ostroznoscig — wykonywac przekopy kontrolne recznie.
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W miejscach wykonywania wykopdéw odtworzyé trawnik poprzez utozenie odtozonej darni lub
zasianie nowej trawy. Wykonawca ma obowigzek pielegnacji pasa trawy, celem szybkiego
zazielenienia.

2.4 Uwagi ogdlne do catosci robét

1/ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot z uwzglednieniem przepiséw zawartych
w polskich normach i dokumentacji technicznej. W przypadku pojawienia sie nhowych
rozporzadzen w trakcie trwania robot, Wykonawca zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym fakcie
Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz sporzgdzi¢ odpowiedni zatgcznik uwzgledniajacy te
zmiany tak, aby instalacja mogta zosta¢ oddana zgodnie z aktualnym stanem przepiséw. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

2/ Stosowac sie do wytycznych zawartych w warunkach, uzgodnieniach i opiniach

3/ Przy wykonywaniu wykopdw i prac w poblizu istniejgcej linii kablowych zachowac
szczegolng ostroznosé i stosowac sie do uzgodnien i wytycznych Tauron Dystrybucja S.A.

4/ Przy wykonywaniu wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego zachowac
szczegoblng ostroznos¢, wykonywacé recznie przekopy kontrolne.

5/ Po utozeniu kabli i stupdw dokonaé ich inwentaryzacji przez uprawnionego geodete

6/ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé, niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

8/ Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac nalezy z
zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci, pod nadzorem stuzb energetycznych.

9/ Czesc¢ opisowa i rysunki sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach.

10/ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego
opracowania. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji
oraz pomiary w/g obowigzujgcych norm, przepiséw, wymagan operatora sieci oraz

protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela oraz
dodatkowo przez przedstawiciela - zarzadcy sieci.

11/ Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych

prac oraz zgodnosci z projektem i szczeg6towg specyfikacjg techniczng

12/ Nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,

szczegolnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg, sieciami teletechnicznymi,

elektroenergetycznymi — przez osoby upowaznione przez administratoréw tych sieci — uzyskanie przez
wykonawce robot szczegétowych wskazan i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robdét,
stosowanych technik i rodzaju sprzetu, Sciste stosowanie sie do tych zalecen, wykonywanie robét -
wykopdw, recznie, w miejscach zblizen i skrzyzowan.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu sa:

e Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spdjnosci, Zasady Projektowania Kanatow
Technologicznych (KT),

e Dz U. 1985 Nr 14 poz. 60 Ustawa o drogach publicznych, z dnia 21 marca 1985 r.,

e Dz U. Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 680 Rozporzgdzenie MAIC w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, z dnia 21 kwietnia 2015 r.,

e Dz U. Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 Rozporzadzenie MTiGM w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 2
marca 1999r.,

e Normy zaktadowe ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012, ZN-96 TPSA-013,

e Projekt uktadu drogowego,

e Normy i zalecenia techniczne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Kanatow Technologicznych (dalej: KT, sie¢ lub kanat) w ulicy
Opolskiej w m. Otawa, pomiedzy ulicami: Polna — w Otawie i Stalowa — Godzikowicach.

e Kanalizacja kablowa 1 x 140 + 4 x 40: 427,0 m

e Rury ostonowe 1 x 140 (na ciggu 4 x 40): 38,0 m

e Studnie kablowe SKR2 / SKR1 — 9 szt

3. Stan istniejacy

Kanaty Technologiczne sg siecig w fazie rozbudowy, sg projektowane i budowane jako wyposazenie
drogi w czasie inwestycji drogowych. W ulicy Opolskiej nie ma obecnie KT.

4. Stan projektowany
Planuje sie budowe KT w zwigzku z inwestycjg drogowq i zwigzang z nig koniecznoscig zmiany uktadu
drogowego ulicy. KT zaprojektowano w pasie drogowym.

5. Istotne pojecia

Rura swiattowodowa RS — rura 40/3,7 kanalizacji kablowej, w ktérej instaluje sie kabel sSwiattowodowy
lub wigzke mikrorur, wykonana z polietylenu pierwotnego o gestosci nie mniejszej niz 0,94 g/cm3
(HDPE), z wewnetrzng powierzchnig rowkowang (ryflowang) z warstwg poslizgowg, $rednica
zewnetrzna/grubosé scianki: 40/3,7 mm. Na rurach, co 1 metr powinny by¢ napisy identyfikujgce
producenta i oznaczajgce witadciciela. Rury powinny by¢ koloru zielonego wyrdznione czterema
podwojnymi paskami barwnymi (wyrézniki). Kazda rura w module powinna mie¢ inny kolor wyrdznika:
czerwony, niebieski, zotty i pomaranczowy.

Wigzka mikrorur WMR -7 sztuk mikrorur cienko$ciennych o $rednicach zewnetrznych 7,0 mm, 10,0
mm i 12,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1 mm potgczonych w wigzke o srednicy umozliwiajgcej
zaciggniecie do rury RS 40/3,7. Materiat: niskocisnieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o
podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie srodowiska.
Wewnetrzna warstwa — gtadka lub rowkowana z dodatkiem srodka obnizajgcego wspétczynnik tarcia.

Rura ostonowa RO — rura 140/8,0 ciagu CR, w ktérej instaluje sie kable miedziane lub wspétosiowe,
srednica zewnetrzna/grubosé scianki: 140/8,0 mm, wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z
wewnetrzng powierzchnig gtadka, kolor zielony. Na rurach, co 1 metr powinny by¢ napisy identyfikujgce
producenta i oznaczajgce wiasciciela.

Modut sieci KT — pusta rura ostonowa 140/8,0 oraz cztery rury swiattowodowe RS40/3,7 w tym dwie
wypetnione przez wigzki mikrorur.

KTu — kanat technologiczny uliczny, pojedynczy modut sieci KT uktadany w chodniku/trawnikach.

KTp — kanat technologiczny przepustowy, pojedynczy modut sieci KT ukfadany w ulicy jako
przepustowy, {j. rury RS dodatkowo utozone sg w ostonie z rury 140/8,0.
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ROp - rura obiektowa (przepustowa), rura 140/8,0 ciggu KTu, w ktérej instaluje sie rury RS. Rura typu
HDPE 140/8,0 mm, czarna.

Rura dwudzielna (Rd), z polietylenu wysokiej gestosci — rura do ostony ciggdw rur lub kabli
energetycznych w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

6. Konfiguracja sieci

Wszystkie linie KT powinny byé zbudowane z odpowiedniej ilosci modutdow sieci KT. llos¢ modutow
nalezy dostosowaé do wymagan Inwestora.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto konfiguracje sieci jako pojedynczy modut KT tj. 4 x 40 + 1 x 140
na catym odcinku wraz ze studniami SKR2 (SKR1) jako rozgatezne i przelotowe.

7. Studnie kablowe

Projektowang sie¢ rozpoczaé i zakoriczyé studniami.

Zaplanowano studnie SKR-1 oraz SKR-2. Studnie typowe z prefabrykatow.

Studnie zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem poprzez dodatkowg, wewnetrzng pokrywe
ryglowang, zamykang na ktodke.

Zwienczenia ramy i pokrywy studni majg by¢ betonowe, zbrojone, odporne na nacisk 250kN, majg
mie¢ okucia zeliwne. Pokrywy majg mie¢ wietrznik i logo Inwestora umieszczone w sposob trwaty.
Numeracje studni przyjeto dla celdw projektowych. Wewnatrz studni nalezy umocowaé tabliczke
oznaczeniowg i opisac jg zgodnie z projektem.

8. Wytyczne instalacyjne
8.1 Prace ziemne

Glebokos¢ utozenia sieci to minimum 70 cm pod powierzchnig chodnika/trawnika. Rury uktadac
zachowujgc 70 cm przykrycia. Rury uktadaé na podsypce z piasku minimum 10 cm i cato$¢ obsypaé
piaskiem réwniez 10 cm. Przed wykonaniem podsypki dno zagesci¢. Przed utozeniem rury usungc¢
wszelkie kamienie i ostre przedmioty z wykopu. Przy obsypywaniu pierwsze minimum 20cm ziemi ma
by¢ przesiane (bez gruzu, kamieni, ostrych przedmiotéw). Rury i studnie nalezy ukfada¢ na dnie rowu
kablowego na 10 cm podsypce z ubitego piasku lub miatkiej ziemi. Grunty nasypowe, kamienie,
korzenie wybrac z dna studni i zastgpic¢ piaskiem.

Rury RS powinny by¢ zlozone w Sciste wigzki rur, zwigzane opaskami zaciskowymi, posiadajgcymi
odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV,
w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Pomiedzy modutami rur powinien by¢ zachowany odstep 5 cm. Dopuszcza sie stosowanie wkiadek
dystansowych do ukfadania dwéch lub wiecej modutéw rur. Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami rur
RS oddzielone warstwg piasku o grubosci 5 cm.

Wigzka rur KTu powinna by¢ utozona w linii prostej, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
i przysypana warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Minimalny promien tuku utozenia rur RS nie powinien by¢ mniejszy niz 10 m.

Ciagi rur powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej - 5 °C.

Odpowiednio zabezpieczone odcinki rur dostarczane w zwojach lub na bebnach ukfadaé recznie w
uprzednio przygotowanym rowie. Rury uktadane na catej jego dtugosci nie powinny w Zzadnym miejscu
krzyzowac sie lub zamienia¢ miejscami z rurami sgsiednimi.

W przypadku pojawienia sie w wykopie niezidentyfikowanego przewodu (rurociag, kabel), nie
wyszczegolnionego i nie wykazanego w dokumentacji lub w przypadku zmienionej sytuacji terenowej w
stosunku do podanej w projekcie wykonawczym (np. przeszkody na trasie wykonywanego wykopu),
prace nalezy przerwac i powiadomi¢ kierownika robét.

Prace wykonywac¢ zgodnie z normg zaktadowg Urzedu Miasta ZN-WIMUMWR-03 i zasadami BHP.

8.2 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

Na gtebokosci 0,5 m utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng. Tasma zielona optotelekomunikacyjna,
zwktadkg stalowg do lokalizacji linii metodami elektrycznymi, z napisem ,UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY” lub ,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, szeroko$é¢ tasmy 25 cm.
Tasma przysypaé piaskiem 5 cm. Przy obsypywaniu tasmy pierwsze minimum 10 cm ziemi ma byé
przesiane (bez gruzu, kamieni, ostrych przedmiotéw). Nie dopuszczalne jest zasypywanie rur lub tasmy
ziemig z gruzem lub ostrymi przedmiotami.
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8.3 Zblizenia i skrzyzowania

Na zblizeniach i skrzyzowaniach sieci KT z uzbrojeniem terenu (uzbrojenie obce) wskazanym na planie
sytuacyjnym (np. gaz, woda), oraz pod przejazdami, nalezy stosowac zabezpieczenie specjalne.
Zabezpieczenie specjalne ciggu KTu polega na uktadaniu modutéw rur $wiattowodowych w rurach
obiektowych ROp. Rura obiektowa (przepustowa) ma by¢ uszczelniona na koncach. Dtugos¢ rury
przepustowej powinna przekracza¢ o 1 m obrys przekraczanego uzbrojenia lub przejazdu z kazdej
strony. Cigg rur KT powinien by¢ utozony nad uzbrojeniem obcym z zastosowaniem rury przepustowej
uszczelnionej na koncach. Jesli nie jest mozliwe zachowanie minimalnego przykrycia ciggu — ciag
utozy¢ pod uzbrojeniem obcym.

8.4 Laczenie rur

taczenie rur RS. Odcinki rur RS od studni do studni nalezy uktada¢ bez ztgczek. taczenia rur mozna
wykonac¢ tylko w studni. Nalezy stosowa¢ maksymalnie dtugie odcinki bez zigczek. Ciecie rur w
studniach bedzie czescig projektu swiattowodowego. Rury RS majg zachowac ciggtosé i szczelnosé
pneumatyczng na odcinkach pomiedzy studniami ztgczowymi (studniami w ktérych jest ztaczka rur).
Rury RS przechodzace przez studnie powinny byé¢ szczelne na kazdym odcinku.

taczenie rur RO i ROp. Rury ostonowe powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub ztagczkami
zewnetrznymi wodoszczelnymi i mutoszczelnymi.

Rury RS i RO powinny by¢ szczelne i drozne na catej diugosci.

8.5 Szczelnos$¢ kanalizaciji

Zigczki i zaslepki koncoéw rur RS powinny zapewniaé:

a) wodoszczelnosc¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,

b) wodoszczelnos¢ wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej wnetrza
wody gorgcej o temp. do 0k.85°C,

c) szczelno$¢ i wytrzymatosé pneumatyczna,

d) szybki i niezawodny montaz i demontaz przy uzyciu standardowych narzedzi i materiatéw.

Uszczelki rur RS (URs) powinny zapewniac:

a) mutoszczelnosc¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza,

b) mutoszczelnosé wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej
wnetrza w warunkach okresowego pojawiania sie w kanalizacji wody gorgcej o temperaturze do ok.
85°C,

c) szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia, w tym uszczelnien z kablem w rurze przy
uzyciu narzedzi i materiatéw standardowych.

Rury RO instalowane w ciggach sieci nalezy uszczelnia¢ uszczelkami gwarantujgcymi wodoszczelnos¢
przy czym nie wolno w tym celu stosowac pianki poliuretanowej. Otwory kanalizacji pierwotnej i
przepusty nalezy uszczelni¢ stosujgc uszczelniacze rozprezne.

Wykona¢ pomiar szczelnosci rurociggu gtéwnego.

8.6 Uktadanie rur w studniach

Wigzka rur RS lub RO powinna by¢ zabetonowana w $cianie studni z utworzong ,czapg” betonowg po
zewnetrznej stronie studni. Nalezy stosowac elastyczne zaprawy cementowe. Jesli studnia nie jest
wyposazona w otwory na rury, wprowadzenie rur do studni wykona¢ poprzez otwory wiercone
wiasciwym rozmiarem wiertnicy. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw w studni poprzez
wybijanie, kruszenie, tamanie Scian studni.

Rury RO zakonczy¢ wewnatrz studni w odlegtosci 1-2 cm od $ciany studni, uszczelni¢ na koncach
odcinka uszczelkami URKk, a wzgledem $ciany studni zaprawg cementowg i masg bitumiczno-
kauczukowa.

Rury RS w studniach przelotowych uktada¢ mozliwie bez rozcinania lub z uzyciem zigczek
przelotowych a w studniach kohcowych ciggu rury te zakohczy¢ w odlegtosci 20 cm od Sciany studni,
uszczelni¢ uszczelkg URs, wylozyé na wspornikach i zabezpieczyé opaskami zaciskowymi.
W studniach, rury RS wytozy¢ na $cianach studni mocujgc je w uchwytach poza Swiattem pokrywy
studni. Rury RS oznaczyé przewieszkg identyfikacyjng z oznaczeniem inwestora. Miejsce
wprowadzenia rur powinno zosta¢ uszczelnione wzgledem otworu w studni zaprawg. Przestrzen
pomiedzy rurg RO i rurami RS powinna zosta¢ wypetniona masg bitumiczno-kauczukowg lub
wodoszczelng zaprawg cementowa.
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9. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, w szczegdlnosci z Ustawg Prawo Budowlane, z Warunkami Technicznymi, z przepisami
BHP, stosowanymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W szczegdlno$ci zapoznac
sie z wytycznymi Innowacyjnej Gospodarki dla Kanatéw Technologicznych.

Podczas montazu materiatu stosowac sie do wytycznych producenta zawartych w instrukcji montazu.
Prace zwigzane z budowg sieci wykonac¢ w trakcie robot drogowych.

Przejscia sieci pod przejazdami wykona¢ przekopem. Maksymalnie wykorzystaé technologie przekopu
otwartego wykorzystujgc roboty drogowe.

Wspotrzedne studni

Studnia 3 SKR2  5642900.50 6450972.88
Studnia 4 SKR1  5642877.29 6450971.49
Studnia 5 SKR1  5642827,35 6451001,51
Studnia 6 SKR1  5642775.97 6451032.65
Studnia 7 SKR2  5642725.15 6451062.92
Studnia 8 SKR1  5642672.89 6451093.80
Studnia 9 SKR1  5642624.91 6451123.26
Studnia 10 SKR1 5642572.10 6451154.16
Studnia 11 SKR2 5642538.64 6451174.03



10. Zestawienia

Tabela 1. Zestawienie dlugosci odcinkéw rurociagéw miedzy studniami
Odcinek linii KT Typ budowli KT Uwagi
Lp. | od studni do studni Dlugo$¢ [m
KTu KTp| PS Rury Obiektowe
1 3 4 25,0
2 4 5 60,0
3 5 6 60,0
4 6 7 60,0
5 7 3 62,0 RO1
6 3 9 58,0
7 9 10 62,0 RO2, RO3
3 10 11 40,0 RO4
Razem 427,0 0 0
Typ rury > > > Razem
HDPE 140/8,0| 4?7 op 0 427
RS 40/3.7 1708 0 0 1708

Tabela 2. Wykaz obiektow ochronnych

Lp. | Nr. Typ rury L;{clzl?a Dl;lrﬁ(l)éé Su[r:1n 2} di r{:,;llg;z?fii: Uwagi
1 | ROI HDPE 140/8,0 1 12,0 12,0 przewiert
2 |RO2 | HDPE 140/8,0 1 8.0 8.0 przekop
3 | RO3 HDPE 140/8,0 1 9,0 9| Przewiert/przekop
4 | RO HpPE 140/8.0 1 9,0 9,0 przekop
Razem 38,0 38,0
Typ rury ochronnej >
HDPE 140/8,0 38,0
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie liczby i typéw studni kablowych
Lp. Rys. nr Studnie kablowe [szt.] Nry studni
SKR-1 SKR-2 SKO-2g SKO-4 SKO-6
1 1 6 0 0 0 4-6, 8-10
2 1 3 0 0 0 3,7,11
Razem: 6 3 0 0 0
Tabela 4. Zakres budowy
L.p
Typ rurociagu kablowego Jednostka Zakres robot
Kanalizacja kablowa HDPE 2x140 (KTp) m 0,0
2 | Kanalizacja kablowa HDPE 1x140+4x40 (KTu) m 427,0
Razem 427,0




