- 4 cm w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S |
- skropienia w-wy wiazacej emulsjq asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m?2

- 5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

- skropienia podbudowy zasadniczej emulsjq asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny C/C
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Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo rowerowej

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 : 4 cm
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 16 cm
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- warstwa odsaczajgca z piasku; 10 cm

kraweznik betonowy 20x30 cm

na tawie bet. w ilosci 0,0775 m3/mb

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego 0/63

stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm wykonanie podioza ulepszonego z gruntu stabilizowanego spoiwem

drogowym lub cementem o Rm=2,5 Mpa, R28=1,5-2.5 Mpa

- 10 cm warstwa mrozoochronna z piasku

na tawie betonowej
w ilosci 0,04

kraweznik betonowy 20x30 cm
na tawie bet. w ilo$ci 0,0775 m3/mb

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo rowerowej

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 ; 4 cm

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/31,5; 16 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku; 10 cm

obrzeze betonowe 8x30cm
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