
L=43m
L=37m

Istniejący słup oświetleniowy
z oprawą, nr 43/35, do demontażu
- do przestawienia w nowe miejsce

Miejsce docelowe dla przestawianego
słupa nr 43/35
- słup w nowym miejscu zasilić
przelotowo z istniejącej linii kablowej
oświetlenia terenu wł. Tauron, a
odcinek do kolejnego słupa w stronę
Godzikowic wymienić na nowy
- YAKXS 4x35mm2

istniejąca sieć oświetlenia
terenu - wł. Tauron

istniejąca sieć oświetlenia
terenu - wł. Tauron

nowy odcinek - YAKXS 4x35mm²
- po istniejącej trasie L=43m

istniejący kabel odkopać
i uciąć z zapasem,
wprowadzić do słupa
w nowym miejscu

Rura ochronna DVK Ø 110mm - L=4m
- pod chodnikiem - przy przej ściu dla pieszych
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Projekt zagospodarowania
terenu pomiędzy ul. Polną
w Oławie i Stalową w Godzikowicach,
wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej

TEMAT:

Schemat przestawienia
słupa oświetlenia
drogowego Tauron

słup nr
44/35

słup nr
42/35

słup nr
43/35słup nr

43/35

Projektowany kabel oświetlenia terenu - YAKXS 4x35mm²

Kabel o długości L=43m

Wykop o długości L=37m

L=43m

L=37m


