Kontakt:

TAURON Dystrybucja Spélka Akcyjna
Oddzial we Wroclawiu, Region Strzelin
Ul. Dzierzoniowskia 51

57-100 Strzelin

Sprawe prowadzi:

Mail: jacek.mazur@tauron-dystrybucja.pl
Teld8 71 889 4415, fax + 48 71 889 4468

Strzelin, 09.11.2020

TD/OWR/OME/2020-11-09/0000002
OWR/OME4/MJ/1583/2018

¢
TAURON

DYSTRYBUCIA

1015443271

1039889593

Inz. Tadeusz Ceglarek
Ul. Minkowicko-Polna 4
55-220 Wdjcice

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem
inwestora - Budowa $ciezki pieszo-rowerowej dz. 505/2 w Godzikowicach gm. Otawa

TAURON Dystrybucja S.A przesyla w zatgczeniu uzgodnienie projektu opracowanego na podstawie
warunkow przebudowy TD/OWR/OME/K/WT/JM/258/2018 z dnia 29.10.2018.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakow
tel. +48 12 261 10 00

fax +48 1226110 01

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl
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inz. Tadeusz CEGLAREK
Wojcice, ul. Minkowicko-Polna 4
55-220 Jelcz-Laskowice

tel. 605-97 97 22

e-mail: mkiec@o2.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Inwestor : Gmina Olawa
PI. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

2. Obiekt : Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem
wzdtuz drogi krajowej nr 94
w miejscowosci Godzikowice, gmina Otawa

3. Kategoria obiektu: IV i XXVI

4, Adres: dz.nr 403/11, 459/7, 459/8, 503/1, 505/2, 545
obreb Godzikowice, j.ew. Otawa-gmina

5. Branza : Drogowa i elektryczna

Na podstawie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane — Dz. U. z 2020r. poz. 1333
oswiadczamy, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Branza elektryczna:

mgr inz. MICHAL KIEC

L . LR . ' P, A, NADZOROWANIA
8. Projektowat : mgr inz. Michat Kiec O o A RGBOT | INSTAL ELEKTR
ADANIA STANU TECH IN
upr. Nr 444/83/WBPP < Y upr 444/83/\WBPP

55-200 Olawa. ul. Mickiewicza 34

mgr Int.JAN KIEC

9. Sprawdzit:  mgr inz. Jan Kiec :Z
upr. Nr 384/DOS/15 /’E?/ :

ROJEKTOWANIA NB8TA

/DOSI/15

tostawskiego 10/8

tawa, ul. Lutos

Otawa, wrzesien 2020 r.







OPIS ROBOT ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWY LINII nN

Projekt obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej i o§wietlenia drogowego Sciezki w
Godzikowicach, na odcinku od ul. Stalowej do ul. Akacjowej ( restauracja Stoneczko).

Inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogi krajowej nr 94 ale miejscami obejmuje rowniez
sgsiadujace dzialki — przylegajace do pasa drogowego.

Trasa $ciezki pieszo-rowerowej koliduje z istniejacy trasa linii napowietrznej nN. Dlatego na
odcinku kolizji zaprojektowano przebudowe linii napowietrznej na lini¢ kablowa.

Prace do wykonania przy przebudowie linii:

1. Istniejgca linie napowietrzng 4x70 AsXSn na odcinku od stupa nr 31/08 do stupa nr 34/08
nalezy zdemontowac.

2. Kabel zasilajacy YAKY 4x120mm” kierunek WRS2330 Godzikowice — zdemontowac ze

stupa nr 34/08

Istniejace stupy nr 34/08, 33/08, 32/08 nalezy zdemontowac.

4. Shup nr 31/ZN-10 nalezy wymienié na zdemontowany stup wirowy E12/10, nr 34/08.

Stup przystosowaé do nowych warunkéw pracy. Zasili¢ z wymienionego stupa istniejgce
przylacze kablowe YAKY 4x35 kierunek ZKla-1P na dzialce nr 407/1. Zamontowac
ograniczniki przepie¢. Wykonaé¢ nowe uziemienie dla ogranicznikdw przepigé - wymagana
rezystancja uziemienia R<10Q

5. Istniejace ztacze kablowe ZK1a-1P przy dzialce nr 406/2 nalezy przebudowaé na ZK2b-1P
Wykonaé uziemienie dla ZK - R<30Q.

6. Wykona¢ nowy odcinek linii kablowej YAKXS 4x120 mm® — po niekolidujacej trasie —
zgodnie z rysunkiem PZT — od przebudowywanego stupa nr 31/08 gaoprzez przebudowane
ZK2b-1P dz. nr 406/2 i zmufowaé z kablem YAKY 4x120mm”~ kierunek WRS2330
Godzikowice na dziatce nr 403/11— w miejscu zdemontowanego stupa nr 34/08

7. Materiaty z demontazu wskazane przez wydziat SWS54 przekaza¢ do magazynu SL
Strzelin. Pozostate materiaty utylizuje Wykonawca. Protokoly z utylizacji materialow
przedtozy¢ do odbioru technicznego.

wo

Tras¢ projektowanej przebudowy linii nN wytyczy¢ zgodnie z zalagczong mapa Projektu
Zagospodarowania Terenu.

Odcinki kablowe typu YAKXS 4x120mm” uklada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m, na
podsypce z piasku 10cm. Nastgpnie zasypa¢ kable 10 cm piasku i 15 em ziemi bez kamieni. Na
tych warstwach ulozy¢ wzdluz trasy kabli pas folii niebieskiej certyfikowanej, grubosci min.
0,3mm - jako oznaczenie trasy kablowej i wyrdéwna¢ wykop do poziomu terenu.

Odcinki kablowe w wyznaczonych miejscach uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
planem PZT. Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, przy przej$ciach w poblizu drzew,
kable prowadzi¢ w rurze ochronnej Arota DVK @110mm. Réwniez przy wprowadzaniu kabli do
fundamentu ZK ulozy¢é w rurze ochronnej. Przejscie pod istniejgcg jezdniag DK-94 wykonaé
metodg przecisku lub przewiertu sterowanego. Uszczelni¢ konce rur dla ochrony przed
zamuleniem - stosowaé termokurczliwe ksztattki uszczelniajace — np. typu End-Cap Rec.

Kazdy z koncdéw kabli przy zejsciu i wejéciu na stup prowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej na
promienie UV (do wysoko$¢ min. 3m od poziomu terenu) i zabezpieczy¢ przy wyjsciu z rury
ksztattkg termokurczliwg dla ochrony przed penetracja wody i wilgoci.

Przekroczenia poprzeczne jezdni i zjazdow nalezy wykonywaé prostoliniowo, prostopadle
do osi drogi/ zjazdu. Przekroczenia drég wykonywaé na glebokosci min.1,0m, liczac od niwelety
jezdni do gdrnej powierzchni rury ostonowej. Stosowa¢ rure ostonowa odporng mechanicznie na
calej diugosci przejscia przez drogg / zjazd — rura o $rednicy min. 110mm — kolor niebieski. Rura
musi wystawaé min. 0,5m poza skrajni¢ jezdni / zjazdu. Uszczelni¢ konce rur. Ewentualne komory
technologiczne zlokalizowa¢ w poboczu gruntowym, w odleglosci min. 0,5m, liczac od krawedzi







jezdni do $cianki czotowej komory. Przekroczenia poprzeczne jezdni nie moga powodowal
ograniczen w ruchu drogowym i pieszym na drogach w obregbie planowanych prac.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych m.in.
przy skrzyzowaniach i rozejsciach kabli, przy wejsciach 1 wyjsciach z rur ostonowych, kanatoéw i
oston, przy miejscu podigczenia kabli do wurzadzen odbiorczych oraz zasilajagcych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej: numer ewidencyjny linii lub
przeznaczenie, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok ulozenia kabla. Stosowa¢ oznaczniki kabli
z tworzywa sztucznego — zastosowac oznaczniki systemowe - certyfikowane.

Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
zageszczajge grunt warstwami co 30cm. Zaggszczenie gruntu wykona¢ z uzyciem sprzgtu
mechanicznego do osiaggnigeia wskaznika zaggszczenia Is 20,95,

Wykopy w poblizu istniejagcych kabli i innego uzbrojenia podziemnego wykonywaé ze
szczegblng ostroznoseig — wykonywac przekopy kontrolne recznie.

W miejscach wykonywania wykopow odtworzy¢ trawnik poprzez ulozenie odlozonej darni
lub zasianie nowej trawy. Wykonawca ma obowigzek pielegnacji pasa trawy, celem szybkiego
zazielenienia.

Uwagi og6lne

1/ Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robo6t z uwzglednieniem przepiséw zawartych
w polskich normach i dokumentacji technicznej. W przypadku pojawienia si¢ nowych
rozporzadzen w trakcie trwania robot, Wykonawca zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym fakcie
Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz sporzadzi¢ odpowiedni zatacznik uwzgledniajacy te
zmiany tak, aby instalacja mogta zosta¢ oddana zgodnie z aktualnym stanem przepiséw. Nie
wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowarnia wymogdw okreslonych prawem polskim.

2/ Stosowa¢ sie do wytycznych zawartych w warunkach, uzgodnieniach i opiniach

3/ Przy wykonywaniu wykopdow i prac w poblizu istniejgcej linii kablowych zachowaé
szczegblng ostroznosé i stosowac sie do uzgodnien i wytycznych Tauron Dystrybucja S.A.

4/ Przy wykonywaniu wykopdw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego zachowac
szczegblng ostroznosé, wykonywac recznie przekopy kontrolne.

5/ Po ulozeniu kabli i stupow dokona¢ ich inwentaryzacji przez uprawnionego geodete

6/ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé, niezbedne atesty tak, aby spelniaé
obowiazujace przepisy.

8/ Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac nalezy z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci, pod nadzorem stuzb energetycznych.

9/ Cze$¢ opisowa i rysunki sg elementami wzajemnie uzupelniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesei opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach.

10/ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego
opracowania. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji
oraz pomiary w/g obowigzujacych norm, przepiséw, wymagan operatora sieci oraz
protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela oraz
dodatkowo przez przedstawiciela - zarzadcey sieci.

11/ Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i szczegdtowa specyfikacjg techniczng

12/ Nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,

szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacja, sieciami teletechnicznymi,
elektroenergetyczng — przez osoby upowaznione przez administratoréw tych sieci — uzyskanie
przez wykonawce robdt szczegolowych wskazan i uzgodnien w zakresie warunkow
prowadzenia tych robodt, stosowanych technik i rodzaju sprzgtu, Sciste stosowanie si¢ do tych
zalecen, wykonywanie robot - wykopow, r¢cznie, w miejscach zblizen i skrzyzowan.







Istniejacy stup oswietleniowy z opraw a nr 43/35 do demontau

DVK-4

ml

S
- do przestawienia w nowe miejsce

Miejsce docelowe dla przestawianego s tupa nr 43/35 - sup w nowym
miejscu zaslli ¢ przelotowo z istniej acej linil kablowej céwietlenia
terenu wl. Tauron, a odcinek do kolejnego siupa w strore Godzikowic
wymieni¢ na nowy - YAKXS 4x35mm2

odcinek kablowy wymieniony na nowy - YAKXS 4x35mm2

- po Istniej acej trasie

Rura ochronna DVK @110 - L=4m

Proj. stup oswietleniowy w wykonaniu specjainym, h=6m, dla do $wietlenia przegcia
dla pieszych, od strony drogi ze specjaln a oprawa s$wiecaca asymetrycznie - LED 70W,
barwa 4000K, Na stupach dodatkowo umie $cic¢ znak aktywny D-6 - przejcie dla pieszych -

z dodatkowym Swiatlem ostrzegawczym LED, migajacym w kolorze pomaraczowym.
Znak umiescic¢ na stupie z zachowaniem skrajni jezdni.

Proj. slup oswietleniowy h=6m, gérna $rednica supa 60mm, bez wysegnika,
oprawa montowana bezposrednio na slupie, oprawa LED 40W, 4000K,
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Adres do korespondencji;
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul Lwaowska 23

403-389 Katowice

info@tauron-dystrybuda.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616

Wroclaw, 2020-11-27

Gmina Olawa

Nr warunkow: WP/105620/2020/005R 04
pl. marsz. Jézefa

Pilsudskiego 28
55-200 OL AWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodaweca:
Gmina Olawa
pl. marsz. Jézefa Pilsudskiego 28
55-200 OLAWA

Obiekt: Oswietlenie terenu DK 94

Adres przylgczanego obiektu:  Godzikowice
55-200 Godzikowice
numery dziatek; 505/2

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-11-24, informujemy, e zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekltrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRS2330, Obwoéd nN kier. R-2327 Godzikowice st. wies nr
WRS2330/1, zestaw zigczowo-pomiarowy,

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
- szafka pomiarowa nN - pomiar bezpoéredni, 1 szt., Projektowana na dz. nr 505/2 przy istniejgcym
zestawie na granicy dz. nr 406/1-406/2,
b) w zakresie sieci: brak prac,
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od zestawu pomiarowego wykonanego w ukfadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linig kablowq niskiego napigcia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukladzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4, Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni - trojfazowy,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zlgcza kablowego.

Strona 1 z 2 WPRHOB620/2020/005R04
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Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas lrwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej ~ 24 godz.,

b) igczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, . calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych - 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i hormami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia,
Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowoéci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami ~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po weczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energelyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wlasne, niezalezne 2rédlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku Kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
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to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgey prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j

www tauron-dystrybucja pl

Przygotowat: Pawlik Damian
Grupa: O05R04

/
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Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytagczenie
MNP 111020 28 60, REGON. 3017921
Hapitat zakiadawy fuplaconyl 560.575.920,52 2
TAUROM Dystrgbstcga 5.0 Sat Rejonovey dlis Kraliowa Stadnueson
Ut Podporsha 254 XHydzial Gospodare sy Kiajowego Rejestis Sqdowego
310335 Hrakaw pod numersm KRG H000073321 \ULA,Aw;t.Luugn«dyg{g\];b;;(’m,pi
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Orange Polska S.A. Tadeusz Ceglarek

Hurt

Minkowicko, ul. Polna 4

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, 55-220 Wojcice
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 12 pazdzdziernika 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-40436/20/JB
Temat: uzgodnienie budowy $ciezki pieszo-rowerowej w Godzikowicach (gm. Otawa), dziatki 459/7, 545,

’03/1, 505/2

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony plan budowy $ciezki rowerowej pieszo-rowerowej w
Godzikowicach (gm. Otawa), dziatki 459/7, 545, 503/1, 505/2. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest
spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

e-mail: DiISU.RWWUUiiWroclaw@orange.com
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Wroctawiu;
Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuijg
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP
Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii

3 i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przeds
stru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym v




800 135 972. Istniejacy sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. orientacyjnie
pokazano na zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomararnczowym;

5. W miejscu skrzyzowania planowanej utwardzen terenu (Sciezki rowerowej) z doziemna siecig
telekomunikacyjng  zabezpieczyé sie¢ telekomunikacyjng poprzez zastosowanie rur ochronnych
grubosciennych. Nie lokalizowaé doziemnej sieci telekomunikacyjnej pod projektowanymi kraweznikami, a
na etapie jej zabezpieczania odsung¢ jg poza planowane krawezniki. Wymieni¢ ramy i pokrywy istniejacych
studni telekomunikacyjnych na typ dopasowany wytrzymatosciowo do projektowanego otoczenia, nie
projektowac ram studni jako czesci kraweznika. Zachowac normatywng odlegto$é nie mniejsza niz 0,8m od
istniejacej doziemnej sieci telekomunikacyjnej do projektowanych stupéw os$wietleniowych. Zachowaé
szczegdlng ostroznos¢ przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu.
Jesli Panstwo przewiduja uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé w
pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegdty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej w stosunku do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie
sieci teletechniczne;j;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Wroctawiu ul. Purkyniego 2;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresié
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kgczna wysokosc¢ roszczet ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$é¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

Z powazaniem

cek Bakota

téwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Otrzymuije:

1 x adresat,
1xala

Zalaczniki:

1 x plan sytuacyjny



