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1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyj\ymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwizanych z budowkanatu technologicznego.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia roboét z@anych z
budowg kanatu technologicznego

1. Wykopy rowu kablowego — 427 m

2. Utozenie rur ochronnych pod drogami, wjazdami i nagkowaniach z uzbrojeniem
podziemnym — 38 m

3. Ulozenie kanatu technologicznego — 427 m

4. Monta studni telekomunikacyjnych — 9 szt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i przepisami.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru

Termin rozpocgzcia robot oraz terminy wykonywania robot nale@izgodné z Inwestorem oraz
wykonawcami pozostatych robét w zakresie zadania .

Roboty ziemne nakly wykonywa z dwa ostraznoscig. Jezeli zostag odkopane przedmioty —
relikty pradziejowe lub zabytki to nadg wstrzym& roboty i powiadomi Inwestora oraz
Dolnaslgskiego Woj. Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

Roboty przy sieciach podziemnych wykonywa uzgodnieniu z wikicielami i wytkownikami
tych sieci. Prace przy drodze wojewodzkiej nie pypgwodowa zakiocé w ruchu drogowym i
nie mog wstrzymywa ruchu drogowego.

1.5. Zgodnd¢ robdt z dokumentacj projektowg.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stag@aisé¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cliby w jednym z nichgobowizujace dla wykonawcy. W przypadku
wystgpienia rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw ohowe nasipujaca
kolejnas¢ ich waznaosci:

1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tobé

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)



Wykonawca robét musi wykazaie niezlgdnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
instalacyjnych, ze szczegolnym uweghieniem robot specjalistycznych w zakresie insjala
teletechnicznych.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej oraz specyfikaeghnicznej winny by uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywa oczywistych bgdéw lub pomingé.

2. ROBOTY DEMONTA ZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Jezeli na trasie kanatu technologicznego wpsf przeszkody podziemne: gtazy, pnie wygch
drzew, itp., to naley je usuné a w miejscach gdzieghzie to niemaliwe to utazy¢ kanaty w
dodatkowej rurze ostonowe,;.

Organizacja robot powinna urdavia¢ wykonywanie prac bez wstrzymywania ruchu na drodze
Tras; kanatu i studni wytyczygeodezyjnie. Jeli pojawi st hadmiar ziemi to naky jg wywiezé
na wskazane miejsce.

3. MATERIALY
3.1. Materiaty do budowy

Materiaty stosowane przy wykonaniu budowy kanalizgchnologicznej wg zasad niniejszej SST
Sa:

rura zespolona mikrokanalizacji DB 74110 UD

- studnie kanatu technologicznego SKRKR

- rura HDPE 40/3,7

- rura HDPE 125/7,1

- rura HDPE 160/9,1

- zatyczki systemowe do rur

- folia PCW ostrzegawcza, pomarzowa 200 x 0,5 z wkiadWokalizacyjry
- folia PCW ostrzegawcza, pomarzowa 200 x 0,3 bez wkiadki lokalizacyjnej
- Zwir - pospotka

piasek

zaprawa cementowa

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnggu i producenta stanoywrzyktad
spetniajcy wszystkie niezéxine wymagania techniczne.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsemtgdteriatdbw od podanych w projekcie, pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych igeikavych. Wykonawca jest zobogzany
powiadomé Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmnigj tygodnie przed jegozayciem,
jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia lhadfdybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie ni@ byt potem zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Skladowanie materiatéw

Materiaty naley przechowywé w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu,
przewietrzanych i swietlonych.

Mikrokanalizacja w czasie przechowywania powinnajdawa si¢ na lgbnach, dopuszczagsi
sktadowanie krotkich odcinkéw w égach.

Konce rur i mikrokanalizacji zabezpieczprzed zabrudzeniem i wilgegi

Ze wzgkdu na prowadzenie robot w terenie otwartym wszgsthkateriaty musgby¢ sktadowane
w zamknetym magazynie lub dowone sukcesywnie bezfrednio do montau.



3.3. Materiaty z demontau

Nie przewiduje si materiatow z demonta. Jeeli w trakcie prac pojawisic materiaty z
demontau to wykonawca usuwa je i poddaje utylizacji na jskaszt.

4. SPRZET

Sprzt stosowany do wykonywania robot to:
- koparka przedsbierna o poj. tyki 0,15m?
- gruntofrezarka
- wibromiot
- zuraw samochodowy 5t
- samochdd skrzyniowy dostawczy
- przyczepa do przewenia kabli
- urzgdzenie do przewiertow sterowanych i przeciskow
- wibrator powierzchniowy
- zespot pgdotworezy 3-fazowy

5. TRANSPORT
5.1 Transport mikrokanalizacji i rur

Transport rur elastycznych najewykonywa z zachowaniem warunkow:

- mikrorury i rury elastyczne natg przewoz¢ na lgbnach,

- zaleca si przewaenie lgbndw z mikrorurami i rurami na specjalnej przycegmiopuszcza i
przewaenie kkbnoéw z kablami i przewodami w skrzyniach samochogiiwciezarowych lub
przyczepach

- Bebny z mikrorurami i rurami przewone w skrzyniach samochodowych powinny by
ustawione na kragdzi tarcz a tarczeghnow powinny by przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, abybny nie mogtly si przetacza

- Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samdehe czasie przewenia lgbna z kablem
lub rurami

- Umieszczanie i zdejmowaniehnow z mikrorurami i rurami z samochodu riglevykonywa
przy pomocyzurawia

5.2. Transport studni i pokryw

Transport studni i pokryw wykonywana przystosowanych do tego skrzyniach samochodawyc
Materiaty zabezpieczyprzed przemieszczaniem w czasie transportu.

6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1 Roboty przygotowawcze

Ze wzgkdu na teren publiczny wydziéli oznakowa teren robot oraz zorganizowaastpcze

trasy przejazdu - przgjia (dojazdu).

Jezeli na trasie kanalizacji wygtia przeszkody podziemne: gtazy, pnie drzew, itpndley je

usuryé, a jeeli nie kedzie mana ich usugg, to kanat Ktu naley poprowadzt w dodatkowych

rurach ochronnych jak KTp.

Organizacja rob6t powinna urdavia¢ wykonywanie prac bez wstrzymywania ruchu na deodz
4



Rowy kablowe wykonyw& po uprzednim wytyczeniu przez ghy geodezyjne i zlokalizowaniu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Zachowa szczegoln ostraznos¢ przy wykopach w strefach istnigjych sieci podziemnych.

Od gkbokdsci 0,4m wykopy powinny bywykonywane ¢cznie. Za uszkodzenia istrdejych sieci
podziemnych odpowiada Wykonawca. Za wszelkie usz&oih zwjzane z zastanym nagkiem
prywatnym i pastwowym odpowiada Wykonawca. Jest on zolaamny do usurcia
ewentualnych szkéd wikasnym kosztem i staraniem dogarzywrocenia stanu sprzed rozpgnia
robot. Wszystkie elementy mowve do ponownego wykorzystania powinnychysuwane bez
powodowania ich uszkodzenia.

6.2 Przepusty kablowe

Przed uktadaniem kanalizacji wykahaury ostonowe w wyznaczonych miejscachelislkas¢
ukladania przepustéw powinnadgdwna co najmniej gbokasci uktadania kanalizacji, przepusty
pod drogami kotowymi na gbokasci min.1,0m. odcianki gornej rury KTp do niwelety drogi /
zjazdu.

6.3 Budowa kanatu technologicznego

Kanat technologiczny uliczny — KTu oraz kanat tealogiczny przepustowy — KTp
zaprojektowane zostaty zgodnie z zapisami Rozplzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéviangzznych, jakim powinny odpowiadla
kanaty technologiczne.

Opracowanie obejmuje budevkanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory roggktowany
zostat w poboczu projektowanej drogi na strefiepgoisrczej.
Miejsca budowy poszczegolnych odcinkow i typow kKartachnologicznego pokazano na rysunku
planu zagospodarowania terenu oraz na rysunku plafwietlenia terenu 1 kanatu
technologicznego
Kanat KTu nalezy wybudowa z:
- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaaowej np. R-HDPE 125/7,1mm
- trzech rurwiattowodowych typu np. R-HDPE 40/3,7mm (lub podgtim) czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) aratwg paslizgows | wewretrznie
rowkowanych;
- wigzki mikrorurek np.: DB 7x10x1,0 UD (lub podobnejpzonych w rurze jedri@iennej
o przekroju kotowym lub w podwojnym ptaszczu mtosowanym do bezp@dniego ukfadania
w wykopie. Wazke mikrorurek mana take utazy¢ w rurze ostonowej np.: DVK karbowanej
110mm (ru¢ ostonova mazna wtedy utay¢ na pocatku prac, a w pgniejszym czasie
wigzke mirorurek wciggna¢ na catym odcinku budowy kanatu technologicznegouabkngé
uszkodze i taczer w studniach)
Kanat KTp nalezy wybudowat z:
- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaaowej np. R-HDPE 125/7,1mm
- trzech rurwiattowodowych typu np. R-HDPE 40/3,7 (lub podobimyczarnych z barwnymi
wyréznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) anstwg paslizgows i wewretrznie
rowkowanych oraz vgzki mikrorurek np.: DB 7x10x1,0 UD (lub podobnejpzonych w rurze
jedncciennej o przekroju kotowym Ilub w podwojnym plaszczorzystosowanym do
bezpdredniego uktadania w wykopie, ktére nglenastpnie utazy¢ w rurze ostonowej R-HDPEp
160/9,1 lub podobne;.
Przepusty rezerwowe oznaczone jako Kpr naiy wybudowaé z:
- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaaowej np. R-HDPE 125/7,1mm Wykopy kablowe
wykonywa z zachowaniem szczegolnej osgtiosci, szczegolnie w rejonach wygpbwania
uzbrojenia podziemnego.



Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ok@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejgdwej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Wykop rowu pod kable i rury kanalizacji kablowycbwinien by zgodny z

dokumentagj projektows i wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty gruowimien by
skladowany z jednej strony wykopu.

Rury uktad& na gkbokasci minimum 0,6m (pod chodnikami) i 0,7m (pod tratami). W
potowie gkbokasci utozenia nad eigami kanatu technologicznego nate utozy¢ tasme
ostrzegawcg o szerokéci 200 mm i grubéci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomacaowym z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Rury swiattowodowe i wizki mikrorur uktada si w sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odgtach nie wgkszych nk 2 m. Odcinki rurswiattowodowych i1 wizek
mikrorur uktada si bez zhczek pomgdzy studniami.

Przy uktadaniu kanalizacji zachoévaormowe odlegki ( w poziomie i pionie) od innych
instalacji podziemnych.

Dokonywa warstwowego zagszczenia gruntu.

Robdét ziemnych nie wolno prowadav okresie mrozow.

Rury ostonowe gczy st za pomog zgrzewania lub zkzkami zewgtrznymi. Rury
swiattowodowe #4czy st za pomog zlgczek skecanych np. ZRs 40, a waki mikrorur
specjalnymi ziczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie kace rur swiattowodowych oraz wgizki mikrorurek naley zabezpieczy w
studniach kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D14B0 podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7
oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla mikrorurek. Rury RRE 40/3,7 oraz ke mikrorurek,
nalezy w studniach kablowych przymocowdo korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi
zamkngtymi.

6.4 Montaz studni dla kanalizaciji

Wykopy pod studnie powinny bywykonane bez naruszenia naturalnej struktury dyleopu. Na
dnie wykopu utay¢ 20cm warstw zwiru-pospotki dla drenau studni.
Studnie nalgy przystosowé do wprowadzenia przewidzianej w projekciesdiorur ostonowych.
Pokrywy studni powinny hy wyréwnane z nawierzchniami projektowanymi (wg pkaj
drogowego) lub istnigcymi. Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej naje umiesci¢c na
trwate logo whdciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studnil&alych naley wyposay¢ w
urzadzenie uniemdiwiajgce dosgp do wretrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia
mechaniczne, w tym zwitaszcza zamki lub kiodki, powi by¢ odporne na korogji czynniki
atmosferyczne. Studnie zabezpieczone przedc¢pest osob nieuprawnionych zamkami z
niestandardowymi wktadkami patentowymi (kodowarliecka unikalne dla Inwestora).

Studnie kablowe wewtrz nalery oznaczy tabliczkg informacyjry - opis studni naotym
tle o wymiarach min. 207mm x 47mm, tabliczka wykeaa laminatu gruldei powyzej 0,5mm.
W pokrywach studni naky umieszczawietrzniki.
Montaz studni prefabrykowanych nalewykona zgodnie z wytycznymi monta producenta
studni. Studnie przed moram naley zabezpieczyantykorozyjnie.

6.5 Roboty wykaczeniowe

Dokfadnie oczyci¢ wnetrze kadej studni a po wykonaniu préb szczeiria droznosci kanalizacii
pozaktadé korki uszczelniajce.
Wykona pomiar geodezyjny wykonanego kanatu technologigane



7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Po zakdczeniu prac ziemnych oraz momavych przy budowie kanatu technologicznego male
wykona:

- proke kalibraciji,

- préby kulowe,

- préby cknieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikroku¢24h).

Wyniki bada zapis& w protokotach z bada

Wszystkie urzgdzenia oraz rury powinny posiadatest fabryczny lubwiadectwo CE wydane dla
producenta materiatu.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru robét dla robét przy liniach kablowychtjém. Jednostkobmiaru dla studni,
uszczelnié, osprztu jest 1 szt. lub 1 komplet,
Jednostk obmiaru dla robét ziemnych jestadla nawierzchniowych

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgByojektows, SST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysy zostata dgatzona mapa
geodezyjna powykonawcza, klucze do zabezpiesaadni, wszystkie ewentualne uszkodzenia
majagtku 0soOb trzecich zostaly usgte.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatng¢ za 1m montau kanatow oraz monta 1 szt. urzgdzen przyjmowa wg obmiaru robot,
oceny jakdci uzytych materiatow i oceny jakoi wykonania robot.
Podstaw ptatngci jest protokot odbioru kicowego robot.

Cena wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- oznakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie matemnatd
- wykonanie robot ziemnych
- przygotowanie podia
- wykonanie przewiertow lub przeciskow
- ulozenie przepustéw z rur ostonowych
- monta odcinkéw kanatéw technologicznych
- wykonanie préb technologicznych
- wywdz nadmiaru ziemi w miejsce skiadowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- wykonanie numeracji studni
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zokziernika 2005 r. w sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr pb2.1864 z pin. zm.

- Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnid Xwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od@ada kanaty technologiczne.

- Normy i przepisy prawne dotygze projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych
i energetycznych.

- BN-68/6353-03 — Folia kalandrowana technicznalastycznionego PCW

- PN-74/C-89200 — Rury @ieniowe PCW (PVC)

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejoviRmboty ziemne

- BN-89/8984-17/03Telekomunikacyjnecsmiejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania
11.2 Inne dokumenty

WT-84/MK-0-01 — Warunki techniczne stosowaniaPMC(PCW) na przepusty kablowe

Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w
1982r.



