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Istniejący słup wirowy Tauron nr 34/08, typ E12/10 - do demonta żu
- wstawić w miejsce istn. s łupa nr 31/08, typ ŻN-10 (punkt 10)

2. Projektowana mufa kablowa w miejscu zdemontowanego s łupa
3. Projektowany kabel YAKXS 4x120mm2 do istn. z łącza kablowego

ZK1a-1P przy dzia łce nr 406/2 - po nowej trasie. ZK wymieni ć na ZK2b-1P,
wykonać nowy uziom dla ZK -  R≤30Ω. Zabezpieczenie przedlicznikowe
dla szafki licznikowej 63A.

4. Przewiert lub przecisk pod jezdni ą  L=14m, rura osłonowa min. Ø110mm
5. Istniejące przęsło napowietrzne nN 4x70 AsXSn - do demontażu
6. Istniejący słup wirowy Tauron nr 33/08, typ E12/10 - do demonta żu.
7. Istniejący słup Tauron nr 32/08, typ ŻN-10 - do demontażu.

Zejście kabla ze s łupa do ZK, przy dz. nr 406/2, zdemontowa ć
8. Istniejące złącze kablowe przy dz. nr 406/2 - zasili ć przelotowo nowym kablem
9. Projektowany kabel YAKXS 4x120mm2 od istn. z łącza kablowego ZK przy

działce nr 406/2 do s łupa nr 31/08 - po nowej trasie
10. Istniejący słup Tauron nr 31/08, typ ŻN-10 - wymienić na zdemontowany

słup wirowy typ E12/10 (nr 34/08) Zej ście kabla ze s łupa do ZK, dz. nr 407/1,
przełożyć na nowy słup, zamontować odgromniki, wykona ć uziom
dla odgromników- R≤10Ω

Rura ochronna DVK Ø110 - L=3m
Rura ochronna SRS Ø110 - L=3m
Przecisk lub przewiert - rura  Ø110 - L=14m

DVK-3
SRS-3

DVK-5

PR-14


