
OZNACZENIA:

Proj. słup oświetleniowy w wykonaniu specjalnym, h=6m, dla doświetlenia przejścia
dla pieszych, od strony drogi ze specjalną oprawą  świecącą asymetrycznie - LED 70W,
barwa 4000K, wysięgnik L=1,5m, kąt 10°,
Na słupach dodatkowo umieścić znak aktywny D-6 - przejście dla pieszych - z dodatkowym
światłem ostrzegawczym LED, migającym w kolorze pomarańczowym.
Znak umieścić na słupie z zachowaniem skrajni jezdni.

Proj. słup oświetleniowy w wykonaniu specjalnym, h=6m, dla doświetlenia przejścia
dla pieszych, od strony drogi ze specjalną oprawą  świecącą asymetrycznie - LED 70W,
barwa 4000K, wysięgnik L=2,5m, kąt 10°,
Na słupach dodatkowo umieścić znak aktywny D-6 - przejście dla pieszych - z dodatkowym
światłem ostrzegawczym LED, migającym w kolorze pomarańczowym.
Znak umieścić na słupie z zachowaniem skrajni jezdni.

Proj. słup oświetleniowy h=6m, górna średnica słupa 60mm, bez wysięgnika,
oprawa montowana bezpośrednio na słupie, oprawa LED 40W, 4000K,
optyka drogowa "D" - szerokokątna

Proj. słup oświetleniowy h=6m, górna średnica słupa 60mm, bez wysięgnika,
oprawa montowana bezpośrednio na słupie, oprawa LED 60W, 4000K,
optyka drogowa "D" - szerokokątna

Proj. słup oświetleniowy h=6m, górna średnica słupa 60mm, bez wysięgnika,
oprawa montowana bezpośrednio na słupie, oprawa LED 40W, 4000K,
optyka typu "T"

Proj. skrzynka zasilająco sterująca oświetleniem SO
przy proj. wg. odrębnego opracowania szafce licznikowej
Tauron

Projektowany kabel oświetlenia terenu - YAKXS 4x35mm²

Kabel o długości L=39m

Wykop o długości L=31m

L=39m

L=31m

S15/h6/40W/D

S15.1/h6/W1,5/60W/As

S15.2/h6/W1,5/60W/As

S14/h6/40W/D S13/h6/40W/D S12/h6/40W/D S11/h6/60W/D

S16/h6/40W/T

L=36m
L=32m

L=20m
L=16m

L=16m
L=12m

L=23m
L=19m

L=36m
L=32m

L=36m
L=32m

L=36m
L=32m

L=51m
L=47m

+ znak aktywny na s łupie

+ znak aktywny na s łupie

S10/h6/60W/D

S9/h6/40W/T

S8/h6/40W/D S7/h6/40W/D S6/h6/40W/D S5/h6/40W/D S4/h6/40W/D

S3/h6/40W/D

SO+TL
S2/h6/W2,5/60W/As

S1/h6/W1,5/60W/As

L=36m
L=32m

L=25m
L=21m

L=36m
L=32m

L=36m
L=32m

L=36m
L=32m

L=36m
L=32m

L=36m
L=32m

L=6m
L=2m

L=22m
L=18m

L=26m
L=22m

+ znak aktywny na s łupie

+ znak aktywny na s łupie

S15.1/h6/W1,5/60W/As
+ znak aktywny na s łupie

S15.2/h6/W1,5/60W/As
+ znak aktywny na s łupie

S1/h6/W1,5/60W/As
+ znak aktywny na s łupie

S2/h6/W1,5/60W/As
+ znak aktywny na s łupie

S.../h6/40W/D

S.../h6/60W/D

S.../h6/40W/T

SO+TL
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Projekt zagospodarowania
terenu pomiędzy ul. Polną
w Oławie i Stalową w Godzikowicach,
wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej

TEMAT:
Schemat projektowanego
oświetlenia drogowego

L=43m
L=37m

istniejąca sieć oświetlenia
terenu - w ł. Tauron

istniejąca
sieć oświetlenia
terenu - w ł. Tauron

nowy odcinek - YAKXS 4x35mm²
- po istniej ącej trasie L=43m

istniejący kabel odkopa ć
i uciąć z zapasem,
wprowadzi ć do słupa
w nowym miejscu

słup nr
44/35

słup nr
42/35

słup nr
43/35słup nr

43/35

Miejsce docelowe dla przestawianego
słupa nr 43/35
- słup w nowym miejscu zasili ć
przelotowo z istniej ącej linii kablowej
oświetlenia terenu wł. Tauron, a
odcinek do kolejnego s łupa w stron ę
Godzikowic wymieni ć na nowy
- YAKXS 4x35mm2

Rura ochronna DVK Ø 110mm - L=4m
- pod chodnikiem - przy przej ściu dla pieszych

Istniejący słup oświetleniowy
z oprawą, nr 43/35, do demonta żu
- do przestawienia w nowe miejsce


