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1\ L=19m
S15.2/h6/W1,5/60W/As
+ znak aktywny na stupie

S1/h6/W1,5/60W/As

+ znak aktywny na stupie

S$15.1/h6/W1,5/60W/As

+ znak aktywny na stupie

S$15.2/h6/W1,5/60W/As

+ znak aktywny na stupie
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+ znak aktywny na stupie
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SO+TL

L=39m
L=31m

S15.1/h6/W1,5/60W/As
+ znak aktywny na stupie

OZNACZENIA:

Proj. stup oéwietleniowy w wykonaniu specjalnym, h=6m, dla doswietlenia przejscia

dla pieszych, od strony drogi ze specjalng oprawg $wiecacq asymetrycznie - LED 70W,
barwa 4000K, wysiegnik L=1,5m, kat 10°,

Na stupach dodatkowo umiesci¢ znak aktywny D-6 - przejcie dla pieszych - z dodatkowym
$wiattem ostrzegawczym LED, migajacym w kolorze pomaranczowym.

Znak umiesci¢ na stupie z zachowaniem skrajni jezdni.

Proj. stup oéwietleniowy w wykonaniu specjalnym, h=6m, dla doswietlenia przejscia

dla pieszych, od strony drogi ze specjalng oprawg $wiecacq asymetrycznie - LED 70W,
barwa 4000K, wysiegnik L=2,5m, kat 10°,

Na stupach dodatkowo umiesci¢ znak aktywny D-6 - przejcie dla pieszych - z dodatkowym
$wiattem ostrzegawczym LED, migajacym w kolorze pomaranczowym.

Znak umiesci¢ na stupie z zachowaniem skrajni jezdni.

Proj. stup o$wietleniowy h=6m, gorna srednica stupa 60mm, bez wysiegnika,
oprawa montowana bezposrednio na stupie, oprawa LED 40W, 4000K,
optyka drogowa "D" - szerokokatna

Proj. stup o$wietleniowy h=6m, gorna srednica stupa 60mm, bez wysiegnika,
oprawa montowana bezposrednio na stupie, oprawa LED 60W, 4000K,
optyka drogowa "D" - szerokokatna

Proj. stup o$wietleniowy h=6m, gorna srednica stupa 60mm, bez wysiegnika,
oprawa montowana bezposrednio na stupie, oprawa LED 40W, 4000K,
optyka typu "T"

Proj. skrzynka zasilajaco sterujaca o$wietleniem SO

przy proj. wg. odrebnego opracowania szafce licznikowej

Tauron

Projektowany kabel o$wietlenia terenu - YAKXS 4x35mm?2

Kabel o dtugosci L=39m

Wykop o dtugosci L=31m

S8/h6/40W/D

istniejgca sie ¢ odwietlenia

L=6m
L=2m
S6/h6/40W/D S5/h6/40W/D
L=36m L=36m L=36m
- ——— - - —e— e, —e = - - - -

L=32m =32m L=32m
S3/h6/40W/D

stup nr stup nr

42/35 43/35

terenu - wi. Tauron

istniejacy kabel odkopa ¢ \
i uciac z zapasem,
wprowadzi ¢ do stupa
W nowym miejscu \

Miejsce docelowe dla przestawianego \

stupa nr 43/35 \

- stup w nowym miejscu zasili ¢ \
przelotowo z istniej acej linii kablowej \
oswietlenia terenu wt. Tauron, a \
odcinek do kolejnego s tupa w strone \
Godzikowic wymieni ¢ na nowy \
- YAKXS 4x35mm2 \

Istniejacy stup oswietleniowy

z oprawq, nr 43/35, do demonta zu

- do przestawienia w nowe miejsce

ngﬁ

L=22m
L=18m

+ znak aktywny na s tupie

L=26m
L=22m

NSO+TL
S4/h6/40W/D D S2/h6/W2,5/60W/As

I S1/h6/W1,5/60W/As
-1+ znak aktywny na stupie

stup nr
43/35

stup nr
44/35

istniejgca
sie¢ o$wietlenia

terenu - wt. Tauron

nowy odcinek - YAKXS 4x35mm?2
- po istniej acej trasie L=43m

Rura ochronna DVK @ 110mm - L=4m
- pod chodnikiem - przy przej sciu dla pieszych

inz. Tadeusz
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