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Istniejacy stup wirowy Tauron nr 34/08, typ E12/10 - do demontazu
- wstawi¢ w miejsce istn. stupa nr 31/08, typ ZN-10 (punkt 10)
Projektowana mufa kablowa w miejscu zdemontowanego stupa
Projektowany kabel YAKXS 4x120mm2 do istn. ztacza kablowego
ZK przy dziatce nr 406/2 - po nowej trasie
Przewiert lub przecisk pod jezdnig L=14m, rura ostonowa min. @110mm
Istniejace przesto napowietrzne nN, izolowane - do demontazu
Istniejacy stup wirowy Tauron nr 33/08, typ E12/10 - do demontazu.
Istniejacy stup Tauron nr 32/08, typ ZN-10 - do demontazu.
Zejscie kabla ze stupa do ZK, przy dz. nr 406/2, zdemontowac
Istniejace ztacze kablowe przy dz. nr 406/2 - zasili¢ przelotowo nowym kablem
Projektowany kabel YAKXS 4x120mm?2 od istn. ztacza kablowego ZK przy
dziatce nr 406/2 do stupa nr 31/08 - po nowej trasie
10. Istniejacy stup Tauron nr 31/08, typ ZN-10 - wymieni¢ na zdemontowany
stup wirowy typ E12/10 (nr 34/08) Zejscie kabla ze stupa do ZK, dz. nr 407/1,
przetozy¢ na nowy stup
11. Istniejacy stup oswietleniowy z oprawa nr 43/35 do demontazu
- do przestawienia w nowe miejsce
12. Miejsce docelowe dla przestawianego stupa nr 43/35 - stup w nowym
miejscu zasili¢ przelotowo z istniejacej linii kablowej oswietlenia
terenu wi. Tauron, a odcinek do kolejnego stupa w strone Godzikowic
wymieni¢ na nowy - YAKXS 4x35mm?2
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DVK-3 Rura ochronna DVK @110 - L=3m
SRS-3  Rura ochronna SRS @110 - L=3m
PR-14 PR-14 Przecisk lub przewiert - rura @110, L=14m
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OZNACZENIA:

Proj. stup o$wietleniowy w wykonaniu specjalnym, h=6m, dla doswietlenia przejscia
dla pieszych, od strony drogi ze specjalng oprawa S$wiecacg asymetrycznie - LED 60W,

barwa 4000K, wysiegnik L=1,5m, kat 10°,

Na stupach dodatkowo umiesci¢ znak aktywny D-6 - przejscie dla pieszych - z dodatkowym

$wiattem ostrzegawczym LED, migajacym w kolorze pomaranczowym.
Znak umiesci¢ na stupie z zachowaniem skrajni jezdni.

Proj. stup o$wietleniowy w wykonaniu specjalnym, h=6m, dla doswietlenia przejscia
dla pieszych, od strony drogi ze specjalng oprawg $wiecacq asymetrycznie - LED 60W,

barwa 4000K, wysiegnik L=2,5m, kat 10°,

Na stupach dodatkowo umiesci¢ znak aktywny D-6 - przejscie dla pieszych - z dodatkowym

$wiattem ostrzegawczym LED, migajacym w kolorze pomaranczowym.
Znak umiesci¢ na stupie z zachowaniem skrajni jezdni.

Proj. stup o$wietleniowy h=6m, gorna $rednica stupa 60mm, bez wysiegnika,
oprawa montowana bezposrednio na stupie, oprawa LED 40W, 4000K,
optyka drogowa "D" - szerokokatna

Proj. stup oswietleniowy h=6m, gorna $rednica stupa 60mm, bez wysiegnika,
oprawa montowana bezposrednio na stupie, oprawa LED 60W, 4000K,
optyka drogowa "D" - szerokokatna

Proj. stup oswietleniowy h=6m, goérna $rednica stupa 60mm, bez wysiegnika,
oprawa montowana bezposrednio na stupie, oprawa LED 40W, 4000K,
optyka typu "T"

proj. linia kablowa oswietlenia terenu
- typu YAKXS 5x35mm?2

proj. rura ochronna DVK, @75, dtugosci L=3m,
w miejscach kolizji z istniejaca infrastruktura

proj. rura ochronna SRS, @110, dtugosci L=3m,
w miejscach kolizji z istniejacq infrastruktura

proj. rura ochronna dwudzielna, @160, dtugosci L=3m,
w miejscach kolizji z istniejaca infrastruktura

proj. przecisk lub przewiert sterowany pod drogg
rura min. @110, dtugo$¢ L=3m

Proj. skrzynka zasilajaco sterujgca oswietleniem SO
przy proj. wg. odrebnego opracowania szafce licznikowej
Tauron

UWAGA:
Stupy z bezpieczefistwem biernym, klasy NE

Kable poza przeciskami (rury R-HDPE) i zjazdami (ryury SRS)
uktadaé w catosci w rurach ochronnych typu DVK

Wszystkie stupy zabezpieczone farba
bezbarwnga anty-urynowa - "KTX antyplakat"
do wysokosci 2m, farba z pozytywnymi
badaniami IBDIM




