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Zestawienie powierzchni LEGENDA
Nr | Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki| Pow. uzyt.
0.01 [ Wiatrotap+1/2 klatka schod.| Plytki gresowe 11.67 m> |okt 6.3 ppkt 1
0.02 [ Sala 1 WyKiadzina PCW | 25.05 m? PPKUTIL ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3
0.03 | Sala2 Wykfadzina PCW | 24.87 m? CZESCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
0.04 | Korytarz Wyktadzina PCW |  3.58 m?
0.05 [ Wiatrotap Plytki gresowe 4.65 m?
0.06 | Kuchnia i jadalnia Plytki gresowe 11.91 m?
0.07 | Toaleta damsk./niepetnosp.| Plytki gresowe 5.22 m? lement ELEMENTY PROJEKTOWANE
0.08 | Toaleta meska Plytki gresowe 4.39 m? roiektowan
0.09 | Pom. porzadkowe Plytki gresowe 1.43 m? prol y
0.10 Sgla tgrapn zajgciowej Wykladzina PCW | 10.36 m2
/biuro kierownika »
0.11 | Korytarz Wyktadzina PCW | 11.16 m? KIERUNEK EWAKUACJI
0.12 [ Szatnia dla seniorow Piytki gresowe 3.31m?
Sumaryczna pow. netto] 117.84 m?
Oo| Q ZAWEZONY/ZANIZONY WYMIAR DRZWI
< STANOWIACY PRZEDMIOT ODSTEPSTWA
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Dbiekt Remont i przebudowa budynku dawnej biblioteki z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora
e Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkow
Temat EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz
§ 1 ust. 2 w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)
Opracowat |Imie i nazwisko Podpis i pieczeé Temat rysunku
mgr Matgorzata Pilch RZUT PARTERU
rzeczoznaweca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
Nr uprawnien Branza
622/2015 PRZECIWPOZAROWA
Opracowat |Imie i nazwisko Podpis i pieczec Data
dr inz. arch. Roman Pilch LIPIEC 2022
rzeczoznawca budowlany PZITB
Skala
1:100
Nr uprawnien Nr rysunku
2731 3




