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PROJEKT TECHNICZNY

B

WYKŁADZINA PCW / PYTKI GRESOWE

PŁYTA OSB-3 gr. 22 mm

LEGARY PODŁOGOWE

/ WEŁNA MINERALNA

BELKI DREWNIANE / ŚLEPY PUŁAP

PŁYTY OGNIOODPORNE SYSTEMOWE GKF      1x 15 mm

GŁADŹ GIPSOWA

C

WYKŁADZINA PCW / PŁYTKI GRESOWE

ELASTYCZNA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA CR166 (LUB

INNA RÓWNOWAŻNA) - W POMIESZCZENIACH

HIGIENICZNO-SANITARNYCH POD PŁYTKI GRESOWE

WYLEWKA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ 1 cm

ISTNIEJĄCY STROP

STYROPIAN XPS gr. 5 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

C

B

STROP NAD PARTEREM

STROP NAD PIWNICĄ

D PODŁOGA NA GRUNCIE

nadproże SBN

4x 100/120, L=180cm,

spód na poz.+2,46m (dostosować

do wysokości istniejących nadproży okien)

A

A

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA,

NIEANGOBOWANA, ŻŁOBKOWANA, W KOLORZE

NATURALNEJ CZERWIENI, UKŁAD W KORONKĘ,

GĄSIORY PODSTAWOWE, CYLINDRYCZNE

ŁATY

KONTRŁATY

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

DESKOWANIE PEŁNE

KROKWIE / WEŁNA MINERALNA

WEŁNA MINERALNA

FOLIA PAROSZCZELNA

PŁYTY G-K NA STELAŻU SYSTEMOWYM

DACH

D

F

F

5 x 5 cm

5 x 2,5 cm

 2,5 cm

12 x 15 cm / 12 cm

15 cm

2x 1,25 cm

2,2 cm

10 x 10 cm

/ 10 cm

18 x 22 cm

E

E

E

GŁADŹ GIPSOWA

ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA NA STELAŻU

SYSTEMOWYM

GŁADŹ GIPSOWA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

F

TYNK ZEWNĘTRZNY CZYSTOWAPIENNY

ŚCIANA MUROWANA  - ISTNIEJĄCA

WEŁNA MINERALNA

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

POSADZKA BETONOWA, ZATARTA NA GŁADKO,

ZBROJONA

2x FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA NA ZAKŁAD

STYROPIAN EPS 100-038

WYLEWKA BETONOWA

PIASEK UBITY

GRUNT RODZIMY

6,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

30,0 cm

27,0 cm

15, 0 cm

2x 1,25 cm

12,0 cm

balustrada

H=110 cm
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rynna dachowa

Ø150

rura spustowa

Ø120

rynna dachowa

Ø150

rura spustowa

Ø120

nadproże istniejące

projektowane schody żelbetowe,

wg rysunków konstrukcyjnych K7-K9


