LEGENDA

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

[A[DACH

GLADZ GIPSOWA

SCIANA GIPSOWO-KARTONOWA NA STELAZU 12,0 cm
SYSTEMOWYM
GLADZ GIPSOWA

SCIANA ZEWNETRZNA

nadproze SBN
4x 100/120, L=180cm,
spod na poz.+2,46m (dostosowac
dd wysokosci istniejgcych nadprozy okien)

929

}8

poziom iitn\'eBceL posadzki

kt 6.3.ppkt 8)
zanizona wysokos$¢ drogi
ewakuacyjnej w piwnicy

TYNK ZEWNETRZNY CZYSTOWAPIENNY
SCIANA MUROWANA - ISTNIEJACA
'WELNA MINERALNA

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

GLADZ GIPSOWA

27,0 cm
15,0 cm

DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
LATY

KONTRLATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PELNE
KROKWIE / WELNA MINERALNA
WELNA MINERALNA

FOLIA PAROSZCZELNA

5x2,5cm
2,5cm
12x15cm/12cm

PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM(EI30) 2x1,25cm

ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x
CZESCI OPISOWEJ EKSPERTYZY

5x5cm

kt 6.3 ppkt 1)

cm|

STROP NAD PARTEREM

Zelement

ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYKLADZINA PCW / PYTKI GRESOWE

PLYTA OSB 22cm p[ojektowany
LEGARY PODLOGOWE 12x 12 cm
/ WEENA MINERALNA /10 cm!
BELKI DREWNIANE / SLEPY PULAP 18 x 22 cm
PLYTY OGNIOODPORNE SYSTEMOWE GKF - 1x 15 mm - I 60 i

| GLADZ GIPSOWA — PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE

C [STROP NAD PIWNICA 7 4

WYKLADZINA PCW / PLYTKI GRESOWE Z BETONU KOMORKOWEGO
ELASTYCZNA POWEOKA USZCZELNIAJACA CR166
(LUB INNA ROWNOWAiNA) - W POMIESZCZENIACH
HIGIENICZNO-SANITARNYCH POD PLYTKI GRESOWE
WYLEWKA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ 2-3 mm A
PSRBT o 2o PROJEKTOWANE SCIANY
POLIETYLENOWEJ =R GIPSOWO-KARTONOWE
ZAPRAWA CEMENTOWA - ér. gr. 6 cm
PODKLAD Z KERAMZYTU
DESKI PODLOGOWE - ISTNIEJACE
STROP DREWNIANY - ISTNIEJACY
PLYTY OGNIOODPORNE SYSTEMOWE GKF - 1x 15 mm - El 60

[D[PODLOGA NA GRUNCIE A A
POSADZKA BETONOWA, ZATARTA NA GADKO, 6,0 om SCIANY DO ROZBIORKI
ZBROJONA
2x FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA NA ZAKEAD
STYROPIAN EPS 100-038 10,0 cm
WYLEWKA BETONOWA 10,0 cm
PIASEK UBITY 30,0 cm

GRUNT RODZIMY

rak wymaganego parametru R 60
odpornosci ogniowej dla stropu nad

kt 6.3.ppkt 11)
b

parterem

Projektowana obudowa stropéw od spodu
o klasie EI 60 odpornoéci ogniowej

—0,400

\kt 6.3.ppkt 11) i 12)

brak wymaganego parametru R 60
odpornosci ogniowej dla stropu nad

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA PRZEGRODA O KLASIE

EI30 EI30 ODPORNOSCI OGNIOWEJ

piwnicg
Dbiekt Remont i przebudowa budynku dawnej biblioteki z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora
e Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkow
Temat EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz
§ 1 ust. 2 w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)
Opracowat |Imie i nazwisko Podpis i pieczeé Temat rysunku
mgr Matgorzata Pilch PRZEKRO] A-A
rzeczoznaweca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
Nr uprawnien Branza
622/2015 PRZECIWPOZAROWA
Opracowat |Imie i nazwisko Podpis i piecze¢ Data
dr inz. arch. Roman Pilch LIPIEC 2022
rzeczoznawca budowlany PZITB
Skala
1:100
Nr uprawnien Nr rysunku
2731 5




