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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejagcy budynek dawnej biblioteki, ktory
zostanie przebudowany na klub seniora, zlokalizowany w Tuliszkowie przy Placu
Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, powiat turecki, wojewddztwo wielkopolskie.

Zakresem opracowania objeto caly ww. budynek, dla ktérego przewiduje
sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania zgodnie z opisem w punkcie 4
ekspertyzy. Lokalizacja  obiektu zostala przedstawiona na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1 stanowigcym zalgcznik do niniejszego
opracowania.

Przedmiotowy budynek zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkow,
ponadto znajduje sie w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Tuliszkowa, wraz z ktérym podlega prawnej ochronie konserwatorskiej.

W zwigzku z planowang przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
oraz ze wzgledu na wystepujgce nieprawidtowosci i istniejgcy ukiad
konstrukcyjny przedmiotowego budynku inwestor postanowil wystgpi¢ do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkow zamiennych w trybie:

» § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2022, poz. 1225) - zwanego dalej
y,warunkami technicznymi”,

»§1 ust.2 w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) - zwanego dalej ,rozporzadzeniem
w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j”.

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidtowosci
w budynku i wypracowac propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Dokonana analiza warunkéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego sposobu
uzytkowania wykluczyta mozliwo$¢ dostosowania obiektu w petnym zakresie do
wymagan przewidzianych w przepisach techniczno - budowlanych oraz
przeciwpozarowych. Wymagania zapewniajgce odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego w analizowanym budynku postanowiono zapewnic
poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych w punkcie 7 niniejszej
ekspertyzy. Zastosowanie warunkdéw zamiennych proponuje sie ze wzgledu na
nastepujace nieprawidtowosci wyszczegélnione w punkcie 6.3. niniejszej
ekspertyzy, ktére nie mogly zosta¢ usuniete w ramach przedsiewziec
przystosowawczych.



2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)
Przeznaczenie:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek dawnej biblioteki,
ktory zostanie adaptowany na klub seniora. Na parterze przewiduje sie
pomieszczenia przeznaczone dla senioréw, natomiast na pietrze pomieszczenia
biurowe. W piwnicy przewidziano archiwum. Budynek bedzie petnit funkcje
ustugowa.

Gabaryty:

Jest to budynek w zabudowie pierzejowej, trzykondygnacyjny w tym
piwnica nadziemna i poddasze uzytkowe. Dtugo$¢ budynku wynosi 14,05 m,
szerokos$¢ 11,04 m, natomiast wysokos$¢ 9,29 m.

Usytuowanie:

Od strony poétnocnej przebiega ul. Plac Wolnosci. Od strony zachodniej
i wschodniej na sgsiednich dziatkach znajdujg sie budynki mieszkalno-ustugowe.
Od strony potudniowej przebiega ul. Ogrodowa. Odleglosci od obiektow
sgsiadujacych i granic dziatek zostaty opisane szczegétowo w pkt. 5.2 niniejszej
ekspertyzy.

Dane konstrukcyjno - budowlane przedstawiajg sie nastepujaco:
> Sciany zewnetrzne - murowane z cegly;
> Sciany dzialowe - murowane z cegly oraz projektowane systemowe

w suchej zabudowie g-k;

» Stropy - nad piwnica ceglany tukowy oparty na drewnianych belkach
konstrukcyjnych, natomiast nad parterem drewniany ze Slepym putapem;

» Klatka schodowa K1 - drewniana, ktéra w ramach dziatan
dostosowawczych zostanie wymieniona na zelbetowg;

» Konstrukcja dachu - drewniana podlegajgca remontowi;

» Pokrycie dachowe - blacha tytanowo-cynkowa na rgbek podlegajaca
wymianie na nowa.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowg)

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje:

elektryczng,

odgromowsa,

wentylacyjng - grawitacyjng,

wodng,

kanalizacyjna,

ogrzewczg - ogrzewanie gazowe z kotla gazowego zasilanego gazem z butli

podziemnej o pojemnosci 4850 dm3.

Wszystkie ww. instalacje podlegaja modernizacji. W zwigzku z powyzszym

beda one wykonane w oparciu o projekty branzowe, a ich sprawnos¢ techniczna

potwierdzona stosownymi protokotami.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktéore budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal
stwierdzony w budynku)

Dla przedmiotowego obiektu przewiduje sie remont i przebudowe
budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z budynku dawnej biblioteki na
klub seniora. W ramach planowanych dziatan przewiduje sie adaptacje poddasza
nieuzytkowego na poddasze uzytkowe. Na rysunkach stanowigcych zatgczniki do
niniejszej ekspertyzy przedstawiony zostat stan projektowany.

Ponadto ujawnione nieprawidtowosci wystepujace w budynku w mysl
§ 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.) kwalifikujg
go, jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na:

» niezabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej K1 przeznaczonej
do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL I1+ZL III w budynku niskim;

» zawezong o ponad jedng trzecig od okresSlonej w przepisach techniczno -
budowlanych szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K1 - zgodnie z opisem

w punkcie 6.3 ekspertyzy;

» zawezong o ponad jedng trzecig od okres$lonej w przepisach techniczno -
budowlanych szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ1 - zgodnie

z opisem w punkcie 6.3 ekspertyzy.

Wystepujace nieprawidtowosci uzasadniajg konieczno$¢ podjecia dziatan
w zakresie zapewniajgcym dostosowanie warunkow technicznych stawianych dla
budynku do stanu zgodnego z przepisami, w tym z uwzglednieniem mozliwoS$ci
zastosowania rozwigzan zamiennych w przypadkach, gdy spetnienie wymagan
wprost wynikajgcych z przepisbw nie jest mozliwe. Wobec powyzszego
postanowiono w  trybie = obowigzujacych  przepiséw  zidentyfikowac
nieprawidtowosci i wypracowa¢ propozycje zastosowania warunkow
zamiennych.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku:
» powierzchnia zabudowy - 160,08 m2
» powierzchnia wewnetrzna - 393,77 m?
» Kkubatura - 1325 m3
» wysoko$¢ budynku -9,29 m
» ilos¢ kondygnacji nadziemnych -3
» ilos$¢ kondygnacji podziemnych -0
» grupa wysokos$ci budynku - niski (N)



5.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
Przedmiotowy budynek jest usytuowany w nastepujacych odlegtosciach:

» 0d strony poétnocnej w granicy dziatki z dziatka drogowa - ul. Plac
WolnoSci, a nastepnie w odlegtosci 30 m znajduje sie budynek koSciota.

» 0d strony zachodniej przylega do s3gsiedniego jednokondygnacyjnego
budynku mieszkalnego. Budynki oddzielone s3g od siebie Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odporno$ci ogniowej z materiatéw
niepalnych z projektowang wymiang bezklasowego okna na naswietle
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Budynek objety zakresem opracowania
jako budynek wyzszy posiadat bedzie na calej swojej wysokosci Sciane
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej
z materiatow niepalnych (ewentualne docieplenie z wetny mineralnej). Na
granicy stref pozarowych (Sciany licujgce) zastosowano pionowe pasy
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej z materiatéw niepalnych (ewentualne
docieplenie z wetny mineralnej) o szerokosci co najmniej 2 m.

» 0d strony wschodniej przylega do sgsiedniego dwukondygnacyjnego
budynku mieszkalnego. Budynki oddzielone s3 od siebie Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatéw
niepalnych. Budynek sgsiedni jako budynek wyzszy posiada na catej swojej
wysokoSci $Sciane oddzielenia przeciwpozarowego. Na granicy stref
pozarowych (Sciany licujace) zastosowano pionowe pasy o klasie EI 60
odpornos$ci ogniowej z materiatéw niepalnych (ewentualne docieplenie
z welny mineralnej) o szerokos$ci co najmniej 2 m.

» 0d strony potudniowej minimalnie 98,3 m od granicy dziatki drogowej -
ul. Ogrodowa.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie wystepuja materiaty palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

» materiaty wykonane z drewna i materiatdw drewnopodobnych

(m. in. meble, drzwi),

» materiaty papiernicze,
» wyposazenie pomieszczen.

Wyzej wymienione materialy nie ulegajg samozapaleniu i nie tworza
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatbw wynosi powyzej
200e°C.

Obiekt ogrzewany bedzie z kotta gazowego zasilanego gazem ptynnym
z projektowanej butli podziemnej o pojemnosci 4850 dm3. Podziemny zbiornik
z gazem ptynnym o pojemnosci 4850 dm3 zlokalizowany bedzie w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,5 m od sgsiednich budynkéw i 1,25 m od granicy dziatki.
Lokalizacja zbiornika zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu
- rys. nr 1. Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu szatni dla
seniorOw na parterze - pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt os6b. Moc kotta
nie przekraczy25 kW.



Parametry pozarowe gazu przedstawiono ponize;j:

palny,

wybuchowy,

granice wybuchowosci 4,3-15%;

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo - powietrznej
0,27 M]J,

ciepto spalania ok. 41 M]/Nm3,

gestos¢ wzgledna /dp/: 0,6 1zejszy od powietrza.

YVVY
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5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do
kategorii obiektow zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek =z uwagi na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania
zakwalifikowany bedzie do kategorii ZL II + ZLIII zagrozenia ludzi.
Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie nastepujace liczby osob:
» poddasze - 11 osdb;
» parter - 37 0sob;
» piwnica - brak pomieszczen na staty pobyt (archiwum).

Brak pomieszczen przeznaczonych do przebywania jednocze$nie
wiekszych grup ludzi. Sala nr 1 na parterze przeznaczona jest dla 16 osdb,
natomiast sala nr 2 dla 18 oséb.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, w ktorych moze przebywac¢ ponad
6 0sOb o0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie z kierunkiem otwierania na
zewnatrz pomieszczen (sale zajec¢ + jadalnia/kuchnia).

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalaja
stwierdzi¢, ze w budynku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez
stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Analizowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii ZL II+ZL III zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej 393,77 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
ZL 11 + ZL III zagrozenia ludzi w budynku niskim wynosi 5000 m? ibedzie
zachowana.



5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku niskiego trzykondygnacyjnego zakwalifikowanego do
kategorii ZL Il + ZL III zagrozenia ludzi wymagana jest klasa ,,B” odpornosci
pozarowej.
Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia
sie nastepujace wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci| gtéwna Konstrukcja | strop | $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
no$na 12
~B” R 120 R 30 REI El 60 (0<i) EI 30 RE 30
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m

R- nos$nos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

1) - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla Scian
wewnetrznych tj. co najmniej EI 30.

2) - dla $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tacznie
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania klasy odpornosci ogniowe;j.

Ponadto wszystkie ww. elementy budowlane w analizowanym obiekcie
powinny by¢ o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) - warunek
spelniony z wyjatkiem nieudokumentowanej klasy reakcji na ogien dla
drewnianej konstrukcji dachu, ktéra w ramach dziatan dostosowawczych
zostanie zabezpieczona do stopnia NRO.

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji,
dostarczonych materiatow konstrukcyjnych budynku i proponowanych
rozwigzan projektowych stwierdza sie, Ze wymagania zestawione w ww. tabeli sg
spetnione za wyjatkiem:

» braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla drewnianych
stropow miedzykondygnacyjnych. W ramach dziatan dostosowawczych
przewiduje sie zabezpieczenie ww. stropow od spodu do klasy EI 60
odpornosci ogniowej za pomoca rozwigzan systemowych. Brak wymaganej
klasy R 60 odpornosci ogniowej dla ww. stropéw, przy szacowanej klasie
R 30, stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy ujety w pkt. 6.3.

» braku wymaganej klasy R 30 odpornosci ogniowej dla konstrukcji i RE 30
odpornosci ogniowej dla przekrycia dachu. W ramach dziatan
dostosowawczych  przewiduje sie remont/wymiane  konstrukcji
i przekrycia dachu na konstrukcje o klasie R 30 odpornosci ogniowej
i przekrycie o klasie RE 30 odpornosci ogniowe;j.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 60 jak dla stropow
w analizowanym budynku - warunek spetniony.



Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 -
warunek niespetniony dla drewnianej klatki K1. W ramach dziatan
dostosowawczych przewiduje sie wymiane drewnianych biegéw i spocznikow
schodéw na zelbetowe spetniajgce wymagania klasy R 60 odpornosci ogniowe;j.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czeSci budynku stropami
i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 - warunek
niespelniony z uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla
drewnianego stropu miedzykondygnacyjnego. W ramach planowanych dziatan
przewiduje sie zabezpieczenie stropu od spodu do klasy EI 60 odpornosci
ogniowej. Brak parametru R 60 odpornosci ogniowej, przy szacowanej Klasie
R 30, stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno by¢
oddzielone od palnej konstrukgji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 - warunek zostanie spetniony w ramach planowanej
adaptacji poddasza.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrznej EI 60 — warunek spetniony.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia - warunek bedzie speiniony.

W strefach pozarowych ZL II stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz w pomieszczeniach stref
pozarowych ZL II stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione — warunek bedzie spetniony.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione - warunek
bedzie spetniony.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

W budynku do celéw ewakuacji po wyjsciu z pomieszczen przewidziano
poziome i pionowe drogi komunikacji ogélnej zwykorzystaniem Kklatki
schodowej K1.

WyjsScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami - warunek bedzie spetniony.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na drogi komunikacji ogdlnej
zapewniona zostata poprzez przej$cie ewakuacyjne prowadzace przez nie wiecej
niz trzy pomieszczenia oraz o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m.



Wymagane parametry w zakresie szerokosci i wysokoS$ci drzwi oraz droég
ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku przedstawiajg sie nastepujaco
(Istniejace wymiary rzeczywiste niespetniajace ponizszych parametréow zostaty
oznaczone na rysunkach kolorem fioletowym jako nieprawidtowos$¢ oraz zawarte
w punkcie 6.3. w czesci opisowej ekspertyzy, co stanowi przedmiot odstepstwa):

» Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m
lub 0,8 m, jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 0os6b - warunek
spelniony;

» Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia na drogi komunikacji ogélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub
0,8 m do ewakuacji do 3 0s6b - warunek spetniony;

» SzerokoSci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej
0,9 m - warunek spetniony;

» Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku
prowadzacych z drég komunikacji ogélnej oraz na drodze ewakuacyjnej
z klatek schodowych powinny wynosi¢ co najmniej 1,2 m - warunek
niespetniony ujety w punkcie 6.3;

» Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto o szerokos$ci co najmniej 0,9 m w Swietle o$cieznicy - warunek
niespetniony ujety w punkcie 6.3;

» Wysoko$ci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m
w Swietle o$cieznicy — warunek niespetniony ujety w pkt. 6.3;

» Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej
1,4 m przy czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest
ona przeznaczona dla ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b - warunek
niespetniony ujety w pkt. 6.3;

» Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m przy czym dlugosc
obniZzonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m - warunek niespetniony ujety
w pkt. 6.3;

» W budynku uzytecznos$ci publicznej drzwi wewnetrzne z wyjatkiem drzwi
do pom. technicznych i gospodarczych nie powinny mie¢ progéow -
warunek spetniony;

» Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie powinny otwierac sie na zewnatrz
tych pomieszczen — warunek spetniony.

Warunki ewakuacji w rozpatrywanym obiekcie przedstawiajg sie
nastepujagco (kierunki prowadzenia ewakuacji i wyjScia ewakuacyjne zostaty
przedstawione w czeSci graficznej stanowigcej zataczniki do niniejszej
ekspertyzy):

» Wyjscie z piwnicy (nieprzeznaczona na pobyt oséb) - zapewniona poprzez
wyjScia z pomieszczen na korytarz, a nastepnie do drzwi DZ3 na zewnatrz
budynku.



» Ewakuacja z parteru - zapewniona poprzez wyjscie z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne, a nastepnie na zewnatrz budynku drzwiami DZ1 lub DZ2.

» Ewakuacja z poddasza - po wyjsciu z pomieszczen na drogi komunikacji
ogllnej ewakuacja prowadzona drogami komunikacji ogélnej do klatki
schodowej K1, a nastepnie na parter i dalej na zewnatrz drzwiami DZ1.
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej

zakwalifikowanej do kategorii ZL II + ZL IIl zagrozenia ludzi wynosi 10 m przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym - warunek niespetniony. Dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych w budynku sg przekroczone i wynoszg maksymalnie:

» 19 m z najdalej potozonego pomieszczenia biurowego nr 1.6 na poddaszu
do drzwi zewnetrznych DZ1 na parterze, co stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy;

» 11,5 m z najdalej potoZonego pomieszczenia porzadkowego nr 0.9 na
parterze do drzwi zewnetrznych DZ2, co stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy;

» 12 m z najdalej potozonego pomieszczenia archiwum -1.05 w piwnicy, do
drzwi zewnetrznych DZ3, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej

ekspertyzy.
Parametry schodow wewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:
Parametr Wymoég K1 swi
Minimalna szerokos$¢ 0,84 1,57
. . 1,2 . . .
uzytkowa biegu (m) niespelniony spetniony
Minimalna szeroko$¢ 0,9 1,5
. ) 1,5 . . :
uzytkowa spocznika (m) niespelniony spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 11 3
. . 17 . .
w jednym biegu (m) spetiony spetiony
Maksymalna wysokos$¢ 0,175 0,178 0,1766
stopni (m) niespeiniony niespeiniony
Szerokos¢ stopni (m) 2h+s5=0,60+0,65 0'6(.)6 0’63.32
spetiony spetiony

Parametry schodéw zewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:

Parametr Wymag SZ1 SZ2
Minimalna szeroko$¢ 1,87 1,2
. : 1,2 . :
uzytkowa biegu (m) spetniony spetniony
Minimalna szeroko$¢ 15 0.85 niespelnion 1,96
uzytkowa spocznika (m) ’ ’ P y spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 3 10
. . 10 : .
w jednym biegu (m) speliony spetiony
Maksymalna wysoko$¢ stopni 0,15 0,15
0,175 : ;
(m) speliony spetiony
Minimalna szeroko$¢ stopni 035 0,35 i
przy gtéwnym wejsciu ’ spetniony

Niezgodnos$ci opisane w powyzszych tabelach dotyczace parametréw
schodéw stanowig przedmiot odstepstwa i zostaty opisane w pkt 6.3 niniejszej
ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach poszczegolnych kondygnaciji.
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Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym
oraz przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie nalezy stosowac¢ awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne. W stanie
istniejagcym drogi ewakuacyjne w budynku nie zostaly wyposazone w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne. W ramach dziatan dostosowawczych i zamiennych
przewiduje sie wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne. Ponadto réwniez w ramach dziatan zamiennych
przewiduje sie zwiekszenie natezenia oswietlenia awaryjnego do wartosci 5 Ix na
wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegllnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

Instalacja elektryczna - nie zostata zabezpieczona przez przeciwpozarowy

wytacznik pradu - projektowany w ramach dziatan dostosowawczych.

Instalacja odgromowa - obiekt zostat wyposazony w instalacje odgromowa3.

Instalacja wentylacyjna - obiekt jest wyposazony w instalacje wentylacyjna

grawitacyjng wykonang z przewodow murowanych (cegta peina) - niepalnych.

Instalacja ogrzewcza/gazowa - obiekt ogrzewany bedzie z kotla gazowego

zasilanego gazem z butli podziemnej o pojemnosSci 4850 dm3. Kociot gazowy

zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu szatni dla senioréw na parterze. Moc
kotta nie przekroczy 25 kW.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do Kkategorii

ZL 11 + ZL 1l zagrozenia ludzi i do grupy budynkow niskich (N) oraz powierzchnie

i kubature w $wietle obowigzujacych przepisow w obiekcie wymagane s3

nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu - projektowany. Zapewnia¢ bedzie odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem instalacji i urzadzen,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wyltgcznikiem pradu nie powinno powodowacl
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrddia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjatkiem Zrddia zasilajagcego oSwietlenie awaryjne.
Przycisk wylgcznika zostanie odpowiednio oznakowany zgodnie z polska
norma. Przewody ikable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania isterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe;j
powinny zapewniaC ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

Projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wymaga odrebnego
opracowania iuzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Lokalizacja przycisku przedstawiana w czesci graficznej
opracowania moze ulec zmianie zgodnie z projektem dla wytqcznika.
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2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - projektowane w ramach rozwigzan
dostosowawczych i zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do wartosSci 5 1x na podtodze wzdtuz
sSrodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Ponadto instalacja powinna zapewniaé
oSwietlenie przez minimum 1godz. Oprawy awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego bedg znajdowac sie rowniez przed wejsciem do budynku (od
zewnetrznej strony).

Projekt instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymaga
odrebnego opracowania i uzgodnienia zrzeczoznawcq ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

3) Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdétsztywnym - w Swietle obowigzujacych
przepisow dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii
ZL 11 + ZL 111 zagrozenia ludzi o powierzchni strefy pozarowej powyzej 200 m2
wymagane jest wyposazenie tej strefy winstalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z punktami poboru wody do celow przeciwpozarowych
w postaci hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym o Srednicy weza
25 m - warunek niespetniony - w budynku brak hydrantéw wewnetrznych, co
stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

4) Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu - klatki
schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II + ZL III
w budynku niskim powinny by¢ obudowane, zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzagce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu - warunek niespetniony, co stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy.

5) Autonomiczne czujki dymu - z wydtuzonym czasem dziatania (z wbudowana
baterig litowg) - przewidziane w ramach dziatan zamiennych na drogach
ewakuacyjnych oraz we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

5.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejsza ekspertyza zostanie
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Ponadto wramach dziatan zamiennych proponuje sie zwiekszenie ilosci
podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku do ww. normatywu tj. 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 50 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

12



Przy rozmieszczaniu gasnic zostang speinione nastepujace warunki:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
» do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.
W budynku gasnice nalezy rozmies$ci¢ na ciggach komunikacyjnych
stanowigcych droge ewakuacyjna.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw
przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 oraz
kubaturze ponizej 5000 m3 wynosi 10 dm3/s, z co najmniej jednego hydrantu
zewnetrznego o Srednicy 80 mm. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s dla hydrantéw DN 80.
Hydrant zewnetrzny powinien by¢ usytuowany w odlegtosci od 5 m do 75 m od
budynku - w stanie istniejagcym warunek niespetniony - brak hydrantow
zewnetrznych w ww. odlegto$ciach. W ramach dzialan dostosowawczych
projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 80 w odlegtosci 50 m od budynku od
strony zachodniej. Hydrant DN 80 usytuowany bedzie na sieci wodociggowej
gminnej obwodowej o Srednicy minimalnej wo150.

Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s. Planowana lokalizacja hydrantu zostata
przedstawiona na planie zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.

5.14. Drogi pozarowe

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku do
budynku niskiego zaliczanego do kategorii ZL II + ZL III jest wymagane.

Dla analizowanego budynku droge pozarowg stanowi ul. Plac WolnoSci
przebiegajgca od strony poéinocnej. Dla budynku niskiego o nie wiecej niz
3 kondygnacjach nadziemnych i wysokos$ci ponizej 12 m zapewnia sie potaczenie
z droga pozarowa wyjscia z budynku o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m (5m) zapewniajac dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa o szerokos$ci co
najmniej 4 m. Droga pozarowa asfaltowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku
osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m. Droga pozarowa
znajduje sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 m od budynku. Zapewnia sie
przejazd bez koniecznoSci cofania.

Sposdb zapewnienia drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu zostat
przedstawiony schematycznie na planie zagospodarowania terenu stanowigcym
zatgcznik do niniejszego opracowania (rysunek nr 1).
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1.

Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi
W budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z przepisami techniczno -

budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w zakresie klatki schodowej K1:

a) zawezone szerokoSci biegdbw wynoszace minimalnie 0,84 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) zawezona szeroko$¢ spocznika na pétpietrze wynoszaca 0,9 m, wobec
wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”;

c) zawyzone wysokos$ci stopni wynoszace maksymalnie 0,178 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

d) biegi i spocznik schodéw wykonane sg z materiatéw palnych (drewno)
bez udokumentowanej klasy R 60 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

zawyzone wysokosci stopni schodow wewnetrznych SW1 wynoszace

maksymalnie 0,1766 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co

stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

zawezona szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ1 wynoszaca

0,85 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,5 m, co stanowi

naruszenie § 68 ust. 3 ,warunkdéw technicznych”;

zawezone szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi wieloskrzydtowych

DZ1 i DZ2 wynoszace minimalnie 0,6 m, wobec wymaganej szerokosci co

najmniej 0,9m, co stanowi naruszenie § 240 ust.1 ,warunkéw

technicznych”;

zawezona szerokos¢ drzwi DZ3 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne

z budynku prowadzace z drég komunikacji ogélnej piwnicy (kondygnacja

nadziemna) wynoszaca 0,96 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej

1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

zanizone wysokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne wynoszace

minimalnie 1,54 m na poziomie piwnicy, wobec wymaganej wysokosci co
najmniej 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust.6 ,warunkow
technicznych”;

zawezona lokalnie szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poddaszu

wynoszaca 0,94 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co

stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy wynoszaca minimalnie

1,58 m (na odcinku 4,44 m), wobec wymaganej wysokoSci co najmniej

2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢

obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym

odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m, co stanowi naruszenie

§ 242 ust. 3 ,warunkdéw technicznych”;
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9) przekroczone dopuszczalne ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszace
maksymalnie:

a) 19 m z najdalej potozonego pomieszczenia biurowego nr 1.6 na
poddaszu do drzwi zewnetrznych DZ1 na parterze,

b) 11,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia porzadkowego nr 0.9 na
parterze do drzwi zewnetrznych DZ2,

c) 12 m z najdalej potozonego pomieszczenia archiwum -1.05 w piwnicy
do drzwi DZ3 na zewnatrz budynku,

» wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym, co stanowi naruszenie § 256 ust.3 warunkow
technicznych;

10) brak wyposazenia budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii ZL II + ZL III zagrozenia ludzi o powierzchni
powyzej 200 m? w hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym o Srednicy
25 mm, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2) lit. a) ,rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej”;

11) brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu
i RE 30 dla przekrycia dachu oraz brak wymaganej klasy reakcji na ogien
NRO, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1i 2 ,warunkdéw technicznych”;

12)brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla drewnianych
stropow miedzykondygnacyjnych, co stanowi naruszenie § 216 ust.1
,warunkow technicznych”;

13) brak oddzielenia piwnicy stropem o klasie co najmniej REI 60 odpornosci
ogniowej od pozostatej czeSci budynku z uwagi na brak speinienia
wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej, co stanowi naruszenie § 250 ust. 1
»,warunkow technicznych”;

14) brak oddzielenia poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji i palnego
przekrycia dachu przegrodami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej, co
stanowi naruszenie § 219 ust. 2 pkt 1) ,warunkéw technicznych”;

15) brak obudowania, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej
K1 przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku
niskim oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu, co stanowi naruszenie § 245 pkt 1) ,warunkow
technicznych”.

16) brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, co
stanowi naruszenie § 183 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

17)brak wyposazenia drég ewakuacyjnych w awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3 pkt. 2) lit. b) i ¢)
,warunkow technicznych”;

18) brak hydrantu zewnetrznego w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku, co
stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 10 ust. 6 pkt 3) i 5)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
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19) bezklasowe okno w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanej
w granicy dziatki od strony zachodniej, wobec koniecznosci zastosowania
otworu w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego o Kklasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60, co stanowi naruszenie § 272 ust. 3 w zwigzku
z § 232 ust. 4 i 6 ,warunkéw technicznych”.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktdre zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wedtug zatozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu
zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi:

1) wymiana drewnianych biegéw i spocznikéw klatki schodowej K1 na
zelbetowe biegi i spoczniki spetniajgce wymagania klasy R 60 odpornosci
ogniowej;

2) wymiana/remont dachu na dach spetniajgcy wymagania klasy R 30 dla
konstrukcji i RE 30 dla przekrycia - konstrukcja i przekrycie dachu
wykonane bedg jako nierozprzestrzeniajgce ognia;

3) zabezpieczenie stropu nad piwnica i parterem od spodu do klasy EI 60
odpornosci ogniowej za pomocg rozwigzan systemowych. Brak parametru
R 60 dla ww. stropéw stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy
ujety w pkt. 6.3.

4) oddzielenie poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji i palnego
przekrycia dachu w ramach planowanej adaptacji przegrodami o klasie
EI 30 odpornosci ogniowej;

5) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wyltacznik pradu zgodnie
z opisem w punkcie 5.11.1) ekspertyzy;

6) wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
zgodnie z opisem w punkcie 5.11.2) ekspertyzy;

7) projektuje sie hydrant zewnetrzny DN80 w odlegtosci 50 m od strony
zachodniej o wydajnos$ci co najmniej 10 dm3/s.

8) wymiana bezklasowego okna w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
usytuowanej w granicy dziatki od strony zachodniej na naswietle o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami
Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych
i technicznych stwierdza sie brak mozliwosci dostosowania do obowigzujacych
przepiséw nastepujacych nieprawidtowosci (nieprawidtowe wymiary zostaty
oznaczone kolorem fioletowym na rzutach poszczeg6lnych kondygnaciji):
1) w zakresie klatki schodowej K1:
a) zawezone szeroko$ci biegbw wynoszgce minimalnie 0,84 m, wobec
wymaganej szerokosSci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) zawezona szerokos$¢ spocznika na pétpietrze wynoszaca 0,9 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) zawyzone wysokoSci stopni wynoszgce maksymalnie 0,178 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

zawyzone wysokoSci stopni schodéw wewnetrznych SW1 wynoszace

maksymalnie 0,1766 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co

stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

zawezona szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ1 wynoszaca

0,85 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m, co stanowi

naruszenie § 68 ust. 3 ,warunkdéw technicznych”;

zawezone szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi wieloskrzydtowych

DZ1 i DZ2 wynoszace minimalnie 0,6 m, wobec wymaganej szerokosci co

najmniej 0,9m, co stanowi naruszenie § 240 wust.1 ,warunkéw

technicznych”;

zawezona szeroko$¢ drzwi DZ3 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne

z budynku prowadzace z drog komunikacji og6lnej piwnicy (kondygnacja

nadziemna) wynoszaca 0,96 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej

1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

zanizone wysokosci drzwi stanowigcych wyjScia ewakuacyjne wynoszace

minimalnie 1,54 m na poziomie piwnicy, wobec wymaganej wysokosci co
najmniej 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust.6 ,warunkéow
technicznych”;

zawezona lokalnie szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poddaszu

wynoszaca 0,94 m, wobec wymaganej szerokosSci co najmniej 1,2 m, co

stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy wynoszgca minimalnie

1,58 m (na odcinku 4,44 m), wobec wymaganej wysokoSci co najmniej

2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m przy czym diugosc

obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym

odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m, co stanowi naruszenie

§ 242 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

przekroczone dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszace

maksymalnie:

a) 19 m z najdalej potozonego pomieszczenia biurowego nr 1.6 na

poddaszu do drzwi zewnetrznych DZ1 na parterze,

b) 11,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia porzadkowego nr 0.9 na

parterze do drzwi zewnetrznych DZ2,

c) 12 m z najdalej potoZonego pomieszczenia archiwum -1.05 w piwnicy

do drzwi DZ3 na zewnatrz budynku,

» wobec dopuszczalnej diugosci 10 m przy jednym dojSciu
ewakuacyjnym, co stanowi naruszenie § 256 ust.3 warunkow
technicznych;
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10) brak wyposazenia budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii ZL II+ZL III zagrozenia ludzi o powierzchni
powyzej 200 m? w hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym o $rednicy
25 mm, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2) lit. a) ,rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j”;

11)brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 dla drewnianych
konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych, przy szacowanej klasie R 30,
co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

12) brak oddzielenia piwnicy stropem o klasie co najmniej REI 60 odpornosci
ogniowej od pozostatej czeSci budynku z uwagi na brak wymaganego
parametru R 60, co stanowi naruszenie § 250 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;

13) brak obudowania, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej
K1 przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II w budynku
niskim oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu, co stanowi naruszenie § 245 pkt 1) ,warunkow
technicznych”.

7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techniczno - budowlane zapewniajgace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) - wyszczegllnienie proponowanych rozwigzan
zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec
nieprawidtowosci, ktorych usuniecie stato sie niemozliwe.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje
sie uznanie, jako rozwigzan zamiennych rekompensujacych niezgodnoSci
w zakresie przepisoOw techniczno - budowlanych nastepujacych rozwigzan:

1) zastosowanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - wg opisu w punkcie
5.11.2) ekspertyzy.

2) zastosowanie autonomicznych czujek dymu z wydluzonym czasem
dziatania (z wbudowang baterig litowg) na drogach ewakuacyjnych oraz
we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych - wg opisu w punkcie 5.11.5) ekspertyzy.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje
sie uznanie, jako rozwigzan zamiennych rekompensujacych niezgodnoSci
w zakresie przepisOw przeciwpozarowych nastepujacych rozwigzan:

3) zwiekszenie ilosci $rodkéw gasniczych o 100 % zgromadzonych

w gas$nicach w stosunku do ilo$ci normatywnej (tj. 4 kg Srodka na 100 m2).
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

W wyniku dziatan dostosowawczych oraz zamiennych w przedmiotowym

budynku zapewnione zostang wymagania w zakresie:

>

>

>

Zachowania nosnosci konstrukcji przez okreslony czas - wymagania
w rozpatrywanym budynku bedg spetnione poprzez zachowanie:

klasy R 120 odpornosci ogniowej dla murowanej istniejgcej konstrukcji
nos$nej wykonanej z cegty petnej,

klasy R 30 dla konstrukgji i RE 30 dla przekrycia istniejacego drewnianego
dachu podlegajacego wymianie/remontowi,

klasy R 60 dla projektowanych zelbetowych biegéw i spocznikéw klatki K1
i schodow zewnetrznych SZ2 z wyjatkiem niespetnienia klasy R 60
odpornosci ogniowej dla drewnianych stropéw miedzykondygnacyjnych.
W ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie zabezpieczenie
stropow od spodu do klasy EI 60 odpornosci ogniowej - rozwigzanie
systemowe. Brak mozliwosci zapewnienia klasy R 60 dla istniejgcych
stropéw, przy szacowanej klasie R 30, stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy. Powyzsze rozwigzanie dostosowawcze skutecznie
wptywa na poprawe parametrow wytrzymatosSciowych stropow z uwagi na
fakt, iz aby pozar zaczat oddziatywa¢ na belki konstrukcyjne stropu
zapewniajace jego nos$no$¢ musi najpierw strawi¢ projektowany sufit
podwieszony o klasie EI 60, co znacznie wydtuzy jego parametry no$nosci.
Dodatkowo w ramach dziatan zamiennych przewiduje sie zastosowanie
autonomicznych czujek dymu na drogach ewakuacyjnych oraz we
wszystkich pomieszczeniach vA wyjatkiem pomieszczen
higienicznosanitarnych. Takie rozwigzanie pozwala zaktada¢, iz ewakuacja
0s6b nastapi bez zwtoki czasowej spowodowanej koniecznoscig wykrycia
pozaru i alarmowania o nim. Czas ewakuacji ulegnie skréoceniu w stosunku
do warunkéw obecnych, azanizona klasa odpornosci ogniowej dla
elementéow konstrukcyjnych nie bedzie miata znaczgcego wptywu i nie
wptynie negatywnie na bezpieczenstwo osdb przebywajacych w obiekcie,
gdyZz uzytkownicy znacznie szybciej opuszcza obiekt w poréwnaniu
z czasem, jaki bytby potrzebny w przypadku braku autonomicznych czujek
dymu. Ponadto w celu usprawnienia ewakuacji jako rozwigzanie zamienne
przewidziano awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach
ewakuacyjnych  (o$wietlonych $wiattem sztucznym i naturalnym)
o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix. Analizujagc powyzZsze nalezy uznad, ze
zastosowane rozwigzania zamienne rekompensujg brak wymaganej klasy
R 60 dla drewnianej konstrukcji stropow.

» Ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku

- wymagania zostang spelnione w spos6b wymagany przepisami oraz
poprzez  zastosowanie rozwigzan zamiennych w zamian za
nieprawidtowosci opisane ponizej, dla ktérych ubiega sie o odstepstwo.

19



Obiekt pomimo wymogu formalnego (strefa pozarowa ZL II + ZL III
o powierzchni ponad 200 m?Z) nie zostal wyposazony w hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym o Srednicy weza 25 mm. Wnioskuje sie
o odstepstwo w zakresie pozostawienia budynku bez wyposazenia
w hydranty wewnetrzne 25. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa
pozarowego z uwagi na proponowane powyzej odstepstwo proponuje sie
zastosowanie zwiekszonej iloSci Srodka gasniczego zawartego w gasnicach
o 100 % tj. 4 kg na kazde 100 m? strefy pozarowej. Takie rozwigzanie
umozliwi skuteczne podjecie dziatan gasniczych przez uzytkownikow
w pierwszej fazie rozwoju pozaru izapewni mozliwo$s¢ ugaszenia
ewentualnego pozaru rekompensujac tym samym brak hydrantow
wewnetrznych. W zwigzku z powyzszym ubiega sie o odstepstwo w tym
zakresie z uznaniem proponowanego rozwigzania zamiennego w postaci
zwiekszenia ilosci srodka gasniczego w gasnicach.

Dla analizowanego budynku ubiega sie réwniez o odstepstwo
w zakresie braku obudowania, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi
klatki schodowej K1 oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu. Planowane pomieszczenia Klubu
Seniora zakwalifikowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi przeznaczone
do przebywania os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania znajdowac sie
beda wylacznie na poziomie parteru. Na kondygnacji pietra natomiast
znajdowa¢ sie beda jedynie pomieszczenia biurowe/administracyjne
zakwalifikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi przeznaczone dla
0s0b prowadzacych klub seniora - osoby o pelnej sprawnosci. W zwigzku
z brakiem mozliwos$ci podziatu analizowanego obiektu na strefy pozarowe,
z uwagi na drewniane stropy miedzykondygnacyjne, budynek w catosci
stanowi jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii ZL II + ZL III
zagrozenia ludzi. Jednakze w praktyce cze$¢ zakwalifikowana do kategorii
ZL 11 zagrozenia ludzi znajduje sie jedynie na parterze. Z uwagi na
powyzsze proponuje sie odstepstwo w zakresie braku obudowania klatki
schodowej K1, zamkniecia jej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu.

» Ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegle - wymagania speitnione poprzez
prawidlowa lokalizacje obiektu wzgledem budynkéw iterenéw (granic
dziatek) sasiadujacych tj. co najmniej 4m od granic dziatek budowlanych
oraz 8 m od budynkéw na sgsiednich dziatkach z uwzglednieniem $cian
oddzielenia przeciwpozarowego niepalnych oraz pionowych paséw EI 60
(niepalnych).
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» Mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb oraz
uwzglednienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych - wymagania

w tym zakresie zostang speinione poprzez wykonanie wszystkich zalecen
wynikajacych z niniejszej ekspertyzy oraz poprzez zastosowanie
rozwigzan zamiennych w zamian za nieprawidtowos$¢ opisang ponizej, dla
ktorej ubiega sie o odstepstwo.

Dla analizowanego budynku ubiega sie o odstepstwo w zakresie
zawezen 1 zanizen drzwi ewakuacyjnych oraz zawezen biegow
i spocznikéw Klatki schodowej i schodéw zewnetrznych. Na podstawie
dokonanej analizy, uwzgledniajac charakter uktadu konstrukcyjnego
obiektu i jego spos6b wykorzystania wraz z przeznaczeniem stwierdza sie
brak mozliwosci technicznych spetnienia wymagan w pelnym zakresie,
w sposob  wynikajacy wprost z przepiséw. Peilne dostosowanie
wymagatoby przebudowy elementéw nos$nych budynku, co zagrazatoby
stateczno$ci ukladu konstrukcyjnego lub konieczno$¢ wymiany
istniejacych elementéw konstrukcyjnych. Dotyczy to nieprawidtowych
parametrow drzwi ewakuacyjnych oraz schodéw. Przebudowa badz
wymiana tych elementéw spowodowataby konieczno$¢ ingerencji
w konstrukcje budynku. Pomimo zawezen w kazdym przypadku zapewnia
sie spetnienie parametru 0,6 m/100 os6b. W ramach rozwigzan
zamiennych przewiduje sie wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix, co
zapewni odpowiednig widoczno$¢ drég ewakuacyjnych w ewentualnym
zadymieniu i umozliwi szybsza ewakuacje. W przypadku ewentualnego
zagrozenia pozarowego ewakuacja os0b przebiegnie duzo sprawniej, gdyz
drogi ewakuacyjne beda lepiej doswietlone. Uzytkownicy znacznie szybciej
opuszcza obiekt wpordéwnaniu z czasem, jaki bytby potrzebny
w przypadku braku oswietlenia.

Dla analizowanego budynku ubiega sie réwniez o odstepstwo
w zakresie przekroczonych dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych. NiezgodnoSci
w zakresie przekroczonych dtugosci doj$s¢ ewakuacyjnych z poddasza
i piwnicy wynikajg z faktu, iz caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii ZL II + ZL III zagrozenia ludzi. Natomiast dla
czesci biurowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III (znajdujacej sie na
poddaszu i w piwnicy) dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym dojsciu, gdyby stanowita odrebng strefe pozarowa, wynosi 30 m,
w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej i bytaby
spelniona. Na parterze dtugos$¢ dojScia ewakuacyjnego jest nieznacznie
przekroczona i wynosi maksymalnie 11,5 m. Z uwagi na niewielkie
przekroczenie oraz fakt, iZ sg to pom. nieprzeznaczone na pobyt oséb
proponuje sie odstepstwo w tym zakresie.

Powyzsza analiza pozwala stwierdzi¢, iz mozliwosci ewakuacji ludzi
lub ich uratowania winny sposob oraz bezpieczenstwo dla ekip
ratowniczych w analizowanym obiekcie zostanie zachowana.
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Reasumujgc, charakter ipotozenie obiektu oraz zastosowane
rozwigzania techniczne zapewniajg skuteczne podjecie akcji gasniczej
w obiekcie i nie spowodujg pogorszenia poziomu bezpieczenstwa zaktadu
i przebywajacych ~ w nim 0s6b. Przyjeta  koncepcja dziatan
przystosowawczych, zamiennych uwzglednia stan istniejacy, sposob
wykorzystania zakladu oraz mozliwe przebudowy ze wzgledow
technicznych, ekonomicznych. Proponowane rozwigzania zamienne oraz
dziatania przystosowawcze poprawiajg stan bezpieczenstwa pozarowego
catego budynku. Zdaniem autoréw wprowadzone rozwigzania projektowe
opisane w niniejszej ekspertyzie, jak réwniez zakres zabezpieczen
zapewnig odpowiedni poziom bezpieczenstwa oséb przebywajacych
w obiekcie.

9. Wnioski w Kkontek$cie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw eKkspertyzy
zapewnig wiasciwy i akceptowalny poziom bezpieczenstwa osdéb.

2) Przedstawione rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢
wdrozone po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia w drodze
postanowienia  wydanego  przez  Wielkopolskiego = Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz opracowaniu
dokumentacji budowlane;j.

3) Wdrozenie systeméw bezpieczenstwa pozarowego wymaga projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowanie:

Zataczniki:
1) Plan zagospodarowania dziatki - rys. nr 1

2) Rzut piwnicy - rys. nr 2
3) Rzut parteru - rys. nr 3
4) Rzut poddasza - rys. nr 4
5) Przekréj A-A -rys.nr5
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