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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d i 3e pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2021,
poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam niniejszym, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej:

Obiekt: Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na utworzenie klubu
seniora — etap Il - branza elektryczna;

Adres obiektu: Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkdow, dz. nr 2257;

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Tuliszkow
Plac Powstancow Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkow;

sporzgdzony zostat zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, normami wytycznymi i jest
w stanie kompletnym ze wzgledu na przeznaczenie, ktbremu ma stuzy¢.

1.| Projektant:

mgr inz. Jacek Grodzicki

Upr budowlane nr LOD/1396/POOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeh elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen




tédzka Okregowa
izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Péinocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 E6d2, dnia 31 maja 2010 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

¥.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1396/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Grodzickiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 lipca 1973 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1396/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczeg6towy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jacek Grodzicki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Jacek Grodzicki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB " s g
megr inz. Zbigniew Cichorski /ZWW

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB — ot

mgr inz. Jan Gatazka Ay

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Jacek Grodzicki
ul. Zeromskiego 61 m. 1/2
90-625 Lodz; :
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
GIéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-719-8CE-ZMB *

Pan Jacek GRODZICKI o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/6996/05
adres zamieszkania ul. Zeromskiego 61 m. 1, 90-625 t4dz
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

o = inieiszvm zaéwiadczeni 5 Ji¢ 2 ) ) Jaéwiadczeni
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1.Wstep

1.1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy budynku z przeznaczeniem
na utworzenie klubu seniora — etap Il, Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dz. nr 2257.

- ekspertyza pozarowa z dnia 07.2022r.,

- wizja lokalna w terenie,

- wskazanie wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu
z dnia 18.05.2021r.

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- rozdziat energii elektrycznej,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych 230V i 400V,

- instalacje zasilania urzadzen,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- instalacje przeciwprzepieciowa,

- instalacje przeciwporazeniowa,

- instalacje odgromowa.



2.0Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek przewidziany do remontu potozony jest w strefie ochrony konserwatora
zabytkow. Obecnie w nieuzytkowanym budynku znajduje sie istniejgca tablica
rozdzielnica podlegajgca przebudowie oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni
zabudowany obok tablicy rozdzielczej na parterze przy wejsciu gtbwnym. Istniejgcy kabel
przedlicznikowy (wlz) podlega przebudowie. Istniejgca obudowa RB n/t na elewac;ji
frontowej budynku wyposazona jest w zabezpieczenie przedlicznikowe i zasilana kablem
z istniejgcego stojaka linii napowietrznej, ktére to elementy podlegac¢ bedg przebudowie.
Wszystkie istniejgce widoczne elementy instalacji elektrycznej wewnetrznej podlegajg
demontazowi, tj. przewody instalacji elektrycznej, oprawy o$wietleniowe, osprzet
elektryczny: gniazda wtykowe, tgczniki, puszki rozgatezne, itp.

Budynek posiada instalacje odgromowg na czesci nadziemnej budynku, ktéra nie spetnia
parametrow technicznych w swietle obowigzujgcych przepisoéw i norm, stad instalacja
odgromowa zostanie zmodernizowana.

W zwigzku z planowanym remontem budynku — etap Il, przewiduje sie zwiekszone
zapotrzebowania na energie elektryczng.

2.2. Zasilanie i rozdziat enerqii elektrycznej

W zwigzku z projektowang przebudowg budynku, projektuje sie przebudowe ukfadu
zasilajgcego budynek poprzez wymiane stojaka linii napowietrznej nn.0,4kV
zabudowanego na $cianie szczytowej budynku, a takze wymiane wlz od stojaka poprzez
obudowe RB z zabezpieczeniem przedlicznikowym do istniejgcej tablicy licznikowej TL.
Kabel zasilajgcy od stojaka zlokalizowanego na Scianie szczytowej do istniejgcej tablicy
TL wyposazonej w uktad bezposredni pomiaru energii elektrycznej wykonac kablem typu
N2XH-J 5x16 mm? prowadzonym w rurze ostonowej 50mm pod tynkiem.

Gtéwnym elementem rozdziatu energii elektrycznej w remontowanym budynku
na potrzeby klubu seniora jest projektowana rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana
na parterze w wiatrotapie (nr 0.01) przy wejsciu gtdwnym wg odrebnego opracowania.
Projektowana rozdzielnice RG podlega rozbudowie o dodatkowe zabezpieczenia wiz
do projektowanych tablic rozdzielczych TP-0 i TP-1.

Kable uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Projektowane tablice rozdzielcze TP-0 i TP-1nalezy wykona¢ wg katalogu LEGRAND
lub rbwnowazne jako p/t i n/t o stopniu ochrony IP30. Lokalizacje projektowanych tablic
rozdzielczych i wlz pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji, rys. nr IE-O1
do nr IE-06. Zastosowa¢ obudowy lub szafy metalowe z drzwiami wyposazonymi
w zamki patentowe. W tablicach rozdzielczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢
miejsca na listwy zaciskowe oraz 20% miejsca na ewentualng rozbudowe
poszczegolnych rozdzielnic. Zasilania poszczegolnych tablic rozdzielczych z rozdzielnicy
RG nalezy wykonac¢ kablami prowadzonymi w rurach instalacyjnych ostonowych ®50mm
w gotowych bruzdach wg ponizszej specyfikaciji:

e Zasilanie tablicy rozdzielczej TP-0 wykonac¢ kablem N2XH-J 5x10 mm? z RG.

e Zasilanie tablicy rozdzielczej TP-1 wykona¢ kablem N2XH-J 5x6 mm? z RG.

Schematy ideowe rozbudowy rozdzielnicy gtownej i tablic rozdzielczych zostaty
pokazane w czesci rysunkowej dokumentacji na rysunkach od nr IE-08 do nr IE-10.

2.3. Instalacje elektryczne odbiorcze

Gtownymi elementami rozdziatu energii elektrycznej dla remontowanego budynku
na potrzeby klubu seniora projektowana rozdzielnica gtobwna RG wg odrebnego
7



opracowania. W projektowanych tablicach rozdzielczych TP-0 i TP-1 projektuje sie
zabezpieczenia obwoddéw zasilania i sterowania oswietleniem, gniazd wtykowych 230V
i 400V oraz zasilania urzgdzen.

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o normy oswietleniowe PN-EN
12464-1:2004, PN-EN 1838:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz PN-EN
50172:2005. Oswietlenie wewnetrzne obiektu wykonano w oparciu o oprawy
oSwietleniowe ze zrodtami LED. Instalacje elektryczng oswietleniowg projektuje sie
przewodami typu YDYzo 3,4x1,5mm?/750V.

Instalacje elektryczng oswietleniowg dla projektowanego remontu budynku ukfadac
pod tynkiem, w rurach ostonowych w posadzce betonowej lub na konstrukcji. Przy
przejsciach przewodow instalacji elektrycznej przez sSciany lub stropy oddzielenia
pozarowego, instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych sztywnych lub peszlach
niepalnych stosujac zabezpieczenie przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej danej przegrodzie.

Oswietlenie wewnetrzne w pomieszczeniach, nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy
oSwietleniowe LED stosujgc barwe $wiatta odpowiednig dla funkcji danego
pomieszczenia (zalecana 4000K) oraz stopien ochrony IP. Oprawy oswietlenia ogélnego
nalezy montowac do stropu lub jako oprawy wbudowane do sufitow podwieszonych.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowacé osprzet instalacyjny podtynkowy
szczelny czesciowo wpuszczony w tynk lub natynkowy.

Osprzet elektryczny, tj. przyciski i taczniki oswietleniowe w tych pomieszczeniach
instalowa¢c na wysokosci 1,4m od warstwy wykonczeniowej posadzki.
W pomieszczeniach przewidzianych dla oséb niepetnosprawnych osprzet w postaci
tgcznikdw oswietleniowych nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki.

Puszki rozgatezne oraz stuzgce do mocowania osprzetu instalowac¢ przed
utozeniem warstwy wyrownawczej tynku.

Oswietlenie wewnetrzne w pomieszczeniach gospodarczych i sanitariatach nalezy
wykonac¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe LED i stopniu ochrony min. IP44. Oprawy
oswietlenia ogdlnego nalezy montowac do stropu lub jako oprawy wbudowane do sufitow
podwieszonych Obwody oswietleniowe prowadzi¢ w gotowych bruzdach instalacyjnych
oraz rurkach instalacyjnych sztywnych mocowanych za pomocg uchwytéw
do konstrukcji.

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
oraz ekspertyze pozarowg, w przypadku wystgpienia braku zasilania na obiekcie,
zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W pomieszczeniach nalezy
zabudowacC oprawy awaryjne jednofunkcyjne oraz kierunkowe wskazujgce kierunek
ewakuacji wyposazone w modut awaryjny. Zasilania poszczegodlnych obwoddw
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ kablami typu N2XH-J 3x1,5mm?
i odbywacé sie bedg z projektowanych tablic rozdzielczych obiektowych.

Na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach z korytarzy, zamontowacC oprawy
ewakuacyjne z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie opraw ewakuacyjnych nastepuje
z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie, przy ktérej czas swiecenia oprawy musi
wynosi¢ min. 1h. Oprawy os$wietlenia awaryjnego zostaty oznaczone na planach
instalacji literami AW. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac
zgodnie z przepisami ppoz. certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych: natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej
o szerokosci do 2m nie moze byC mniejsze niz 5 Ix (wg ekspertyzy pozarowej)
przy poditodze, drogi ewakuacyjne szersze niz 2m nalezy traktowaé jak kilka drog
ewakuacyjnych; oprawy ewakuacyjne powinny by¢ zainstalowane przy kazdych drzwiach
wyjsciowych oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (schody, miejsca zmiany
poziomu i kierunku drogi ewakuacyjnej, miejsca za wyjsciami ewakuacyjnymi
na zewnagtrz obiektu) i tam, gdzie znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa (hydranty,
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przyciski pozarowe itp.), dla ktérych to elementéw wartos¢ $redniego natezenia
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na powierzchni ma wynosi¢ min. SIx.

W projektowanych pomieszczeniach sal, pomieszczeniach gospodarczych
biurach, archiwum, ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniu socjalnym projektuje
sie instalacje gniazd wtykowych ogdlnych 230V przewodami typu YDYzZo
3x2,5mm?%750V.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V w budynku ukfadaé¢ pod tynkiem,
i w rurach ostonowych oraz w ostonach w wylewce posadzki betonowej.

Gniazda wtykowe 230V bezposrednio do dedykowanych urzgadzen, gtéwnie
W pomieszczeniu socjalnym i w toalecie nalezy zasilic osobnymi obwodami
I zabezpieczy¢ wytgcznikami  réznicowoprgdowymi  w  tablicach  rozdzielczych
obiektowych. Gniazda wtykowe 230V o stopniu IP44 w toaletach, WC oraz nad blatami
roboczymi w pomieszczeniu socjalnym zamontowane bedg na wysokosci 1,2-1,4m.

W toalecie, w pomieszczeniach socjalnym i gospodarczych stosowac gniazda
typu bryzgoszczelnego. W pozostatych pomieszczeniach gniazda ogolne 230V
umieszcza¢ w ramkach 2-krotnych systemowych poziomych na wysokosci 0,3m
od poziomu podtogi.

W ramach instalacji sity projektuje sie =zasilanie do gniazda sitowego
z wylacznikiem 0-1, 32A/400V w pomieszczeniu gospodarczym na potrzeby pompy
ciepta, do ktorego nalezy doprowadzi¢ przewdd typu YDYZo 5x4mm?/750V z tablicy
rozdzielczej TP-0.

Przewody i kable zasilajgce na obiekcie nalezy uktada¢ w gotowych bruzdach
pod tynkiem, w rurach ostonowych lub na korytkach kablowych. Szczegdtowe
rozmieszczenie poszczegolnych obwoddw pokazano na zatgczonych schematach tablic
rozdzielczych i planach instalaciji, rys. nr IE-01 - IE-10.

2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu prawidtowej ochrony przeciwprzepieciowej remontowanego dawnego
budynku na potrzeby klubu seniora zastosowano wielostopniowy uktad ochrony przed
przepieciami. Trzeci stopien ochrony przeciwprzepieciowej zainstalowany zostanie
w projektowanych tablicach rozdzielczych TP-0 i TP-1 przy pomocy ochronnikdw
przeciwprzepieciowych klasy C, 4P, Ip = 4,0kA.

Kolejny stopien ochrony przeciwprzepieciowej proponuje sie zastosowaé
dla waznych odbiornikdéw elektronicznych stosujgc moduty przepieciowe z filtrem
w listwach zasilajgcych te odbiorniki o nastepujgcych parametrach: Un = 250V;
Is = 2,5KA; lub ograniczniki przepieciowe do gniazd wtykowych 230V np. typu FC-B/F
produkcji firmy OBO BETTERMAN.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

1. Ochrona podstawowa.

Ochrona podstawowa zrealizowana jest przez zastosowanie izolowania czesci czynnych
instalacji elektrycznych oraz umieszczenie zaprojektowanych urzgdzen i aparatow
(czesci czynnych) wewnagtrz obuddw zapewniajgcych stopien ochrony wiekszy niz IP30.
Obudowy urzadzen elektrycznych nalezy trwale zamocowaé, jak w tym przypadku
rozdzielnica gtéwna RG, ktéra posiada dostateczng stabilnosc i trwatos¢, zapewniajgc
w ten sposob utrzymanie wymaganego stopnia ochrony. Zastosowana obudowa
wykonana jest w | klasie izolacji.



2. Ochrona dodatkowa.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa zapobiega dtugotrwatemu utrzymywaniu sie
napiecia dotykowego, ktérego warto§¢ dopuszczalna wynosi U, = 50V pradu
przemiennego.

Dziatanie srodkéw ochrony dodatkowej polega na samoczynnym wytgczeniu zasilania
urzgdzenia w obwodzie, w ktérym nastgpito uszkodzenie ochrony podstawowe;j.

W ukfadzie sieci TN-S - czesci przewodzgce dostepne instalacji powinny byé
przytaczone do przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przewdéd PE nalezy
w rozdzielnicy RG uziemic¢. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.
Zastosowane zabezpieczenia w ukiladzie zasilajgcym posiadajg charakterystyki
wytgczenia powodujgce samoczynne wytgczenie zasilania podczas zwaré w okreslonym
czasie. Przyjety maksymalny czas wytgczenia dla istniejgcego ukftadu zasilajgcego
wynosi 5s i odnosi sie do obwodéw odbiorczych stacjonarnych.

Samoczynne wytgczenie zasilania dla uktadu sieci TN-S wynosi:

Z\ >:< [H S U{I

gdzie: Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilania zwarcia,

przewodd czynny od zrodita do miejsca zwarcia i przewdd ochronny miedzy

punktem zwarcia a zrédtem, w [Q];

l. — prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia w zakltadanym czasie, w [A];

U, — wartos¢ skuteczna napiecia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi,

(jest to napiecie pomiedzy przewodem fazowym, a uziemionym przewodem

PE), w [V].

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
od porazen prgdem elektrycznym i rezystanciji izolacji przewodow, kabli.
Protokoty z pomiaréw nalezy przekazac Inwestorowi.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU nalezy przytgczyc¢:

- zacisk PE rozdzielnicy RG,

- zbrojenie konstrukcji budynku,

- trasy metalowych korytek kablowych instalacji /na poczatku i na koncu ciggoéw/,
- przewod uziemiajgcy instalacji antenowych,

- przewod uziemiajgcy urzgdzen teletechnicznych,

- gtdbwne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych, c.o., c.w., z.w.,

- instalacje ppoz.,

- inne konstrukcje metalowe.

Poza potgczeniami wyrownawczymi gtdwnymi wykonanymi przewodami LgYzo
16mm?/750V z szyny PE rozdzielnicy gtownej, projektuje sie potgczenia wyréwnawcze
dodatkowe (miejscowe) w pomieszczeniach: socjalnym, toalecie oraz pom.
gospodarczym, ktore nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 6mm?/750V.

Potgczenia wyrbwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie
czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne tj.:

- czesci przewodzgce dostepne i obce,
- metalowe konstrukcje i zbrojenie budowlane.

2.6. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z postanowieniami normy
PN-EN 62305-1.

Catosc instalacji piorunochronnej w czesci naziemnej (zwody poziome) wykonac
w postaci siatki zwoddéw poziomych nienaprezanych na uchwytach za pomocg drutu
ocynkowanego FeZn ® 8mm na dachu stromym pokrytym dachéwkag karpiéwka. Siatke
zwodow nienaprezanych prowadzic na uchwytach dedykowanych dla dachdéwki
ceramicznej. Przewody odprowadzajgce nalezy montowac¢ do $cian elewacji obiektu
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stosujgc wsporniki scienne i dachowe naciggowe, przelotowe oraz ztgczki przelotowe
naprezajgce. Odlegtosci przewodu odprowadzajgcego od wejs¢ do budynku i ogrodzen
metalowych, przylegajgcych nie powinna by¢ mniejsza niz 2m.

Wszystkie potgczenia w czesci podziemnej instalacji piorunochronnej z wyjgtkiem
zaciskow kontrolnych i potgczen z rynng wykonac przez spawanie. Miejsca spawane
i przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ poprzez zaciski probiercze (kontrolne),
z przewodami uziemiajgcymi oraz uziomem pionowym. Ztgcza kontrolno-pomiarowe
nalezy instalowac na wysoko$ci 1,6 od poziomu terenu.

Uziomy pionowe nalezy pogrgzaC¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza
czesc byla umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 6m, najwyzsza czes¢ uziomu
pionowego powinna znajdowac sie w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m
od powierzchni gruntu.

Opornos¢ uziemienia instalacji piorunochronnej musi by¢ sprawdzona pomiarem
i nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej wartosci 30Q dla uziomu otokowego
i 10Q dla uziomu pionowego.

Przy budowie uziomow nalezy wykorzystac takie uziomy naturalne jak: metalowe

rury wodociggowe oraz metalowe czesci budowli i urzgdzen technologicznych.
Gdy brak jest uzioméw naturalnych lub niemozliwos¢ ich wykorzystania, konieczne jest
wykonanie uziomow sztucznych. Uziomy sztuczne nalezy wykonac ze stali ocynkowanej
lub pomiedziowanej, a takze z miedzi, w formie tasm, rur, ksztattownikow, ptyt i pretow
uktadanych w ziemi.

2.7. Uwaqi kohcowe

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ starannie stosujgc zasady BHP zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzgdzeniami. Przed oddaniem instalacji
w uzytkowanie przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary powykonawcze przez
osoby do tego uprawnione, co nalezy potwierdzi¢ wtasciwymi protokétami.

Projektant:
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Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt budowlany: Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na utworzenie
klubu seniora — etap II.

Adres obiektu: Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dz. nr 2257

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw
Plac Powstancow Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkow

Podstawa opracowania:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz.1125 )

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6zniejszymi zmianami ( Dz.U.z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 )

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 80
poz.718 )

Opracowat:



Zakres projektowanych robét obejmuje:

o Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych gniazd wtykowych 230V, zasilania
urzgdzen i oswietlenia dla remontowanego budynku na potrzeby klubu seniora.

¢ Wykonanie instalacji wiz dla zasilania tablic rozdzielczych obiektowych kablami typu
N2XH-J 5x6mm?/0,6-1kV z rozdzielnicy gtéwnej RG.

o Wykonanie instalacji odgromowej budynku.

Na obszarze objetym wykonawstwem projektowanych robdét wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia:

1. Przedmiotowe instalacje elektryczne i zasilajgce uktadane bedg w rurach
ostonowych w posadzce, pod tynkiem lub na korytkach kablowych w bliskiej
odlegtosci od instalacji wod - kan., c.o., gazu, a takze bedg sie z nimi krzyzowac.

Wskazania sposobu prowadzenia robot:
- w sktad personelu wykonujgcego roboty elektryczne powinny wchodzi¢ osoby
z aktualnie waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
- przed przystgpieniem do wykonywania projektowanych robot, wszyscy pracownicy
powinni przejs¢ niezbedny instruktaz BHP
- wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezy
wykonywac¢ w stanie beznapieciowym.

Wszystkie te prace wykonywac ze szczegdlng ostroznosciag i uwaga.

Przy realizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy uwzgledni¢ niezbedne srodki

zaradcze dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

e Przy pracach z uzyciem elektronarzedzi nalezy stosowa¢ wiasciwg odziez ochronng
oraz okulary ochronne w celu zapobiezenia urazom w trakcie wykonywania roboét
przygotowawczych przed utozeniem instalacji elektrycznych na korytkach kablowych
lub w posadzce.

e Przed rozpoczeciem robot zabezpieczy¢ i przygotowaé miejsce pracy na podstawie
wystawionego polecenia przez kierownika robdt (brygadziste), na ktoérym
to dokumencie powinno by¢ szczegodlnie okreslone:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy;

- Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy;

- liczba pracownikéw skierowanych do pracy;

- pracownicy odpowiedzialni za organizacje i bezpieczne wykonanie pracy.

e Przy urzgdzeniach elektrycznych bedgcych pod napieciem, podczas prac w ich poblizu,
nalezy zachowac szczegolng ostroznosc i uwage.

e Przy pracach bezposrednio przy urzgdzeniach, ktére byty pod napieciem, podczas prac
w ich poblizu, nalezy przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ brak napiecia, a w miejscu
odtgczenia oznaczyc tablicg z napisem ,nie zatgczac”.

e Przy pracach wysokosciowych, podczas montazu opraw oswietleniowych
oraz instalacji odgromowej na dachu, stosowac atestowane podesty, podnosniki
i drabiny. Personel wykonujgcy musi by¢ wyposazony w kaski, pasy lub szelki
zabezpieczajgce chronigce przed upadkiem z wysokosci. Monterzy wytypowani
do pracy na wysokosci powinni posiadac aktualne badania lekarskie.
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Legenda opraw oswietleniowych:

8 Oprawa nastropowa LED PLXC, 36W, 4000K, IP65
T 6 G 16 Plafon LED, 25W, 4000K, IP54
D 14 Oprawa LED + ramka nasufitowa, 35W, 4000K, IP20
5 Oprawa awaryjna iTECH C1 NM
1 Oprawa awaryjna iTECH M2 NM
i LEI10 ] =-> 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S W1 NM COLD
Hpom=1650m .‘; 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC C W1 NM
m 2 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwadjna wyjscie ewakuacyjne
Eﬂ 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_nascienna strzatka w prawo
@ 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_nascienna wyjscie ewakuacyjne]
2 4 [J B 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwadjna 2xstrzatka na dot
@ 3 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwodjna 2xstrzatka w prawo
[ sl [
| 1.0 |
‘ ' ' ' ' ' Zestawienie powierzchni
|
! Nr | Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki| Pow. uzyt.
‘ LEY 8 ‘ -1.01 | Korytarz Pos. betonowa 2.16 m?
| -1.02 | Korytarz Pos. betonowa 17.68 m?
| -1.03 | Pom. gospodarcze Pos. betonowa 23.10 m?
| ‘ -1.04 | Pom. gospodarcze Pos. betonowa 22.33 m?
| -1.05 | Pom. gospodarcze Pos. betonowa 23.93 m?
| -1.06 | Pom. gospodarcze Pos. betonowa 23.80 m?
) | Sumaryczna pow. netto] 113,00 m2
|
|
|
® ® ‘
1\, |
_:@_ ‘
l Hpom=205cm ‘
|
|
Hpom=205¢m B ‘
Hpom=205¢cm LO |
‘ wentylacja dachowa !
: — | @150
|
|
,,,,,,,,,,,, |
! | _ _ _ H=180cm ‘
|
i \
ES | = |
! LEGENDA:
‘ = @ 4 |
‘ — 5 = TP-0
‘ | Il Projektowana tablica rozdzielcza, p/t, IP30
|
| A
| ‘ @5\ tacznik 1-biegunowy, p/t, IP20
: —K) N2 .. z o
, ‘ -(9)- Czujnik obecnosci, ruchu PIR 360
\wentylacja dachowa Hp0m=2050m m% ‘ i
Hpom=205¢m ‘
! |
; ‘
@ -:CC:D:- : System podstawowej ochrony przed porazeniem
| @5\ 2 @{ ‘ pradem elektrycznym - IZOLACJA
|
| System dodatkowej ochrony przed porazeniem
‘ ; pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
| W UKLADZIE SIECI TN-S
[} |
|
|
‘ o ‘ AP I LCH
) ul. Gorzelniana 1 ul. Wieniawskiego 5/9
| : R PI:',‘,%S JIE@#%(\Z/)VVXNIA 62-700 Turek 61-712 Poznan
ROMAN PILCH tel. 506 056 799 tel. 504 093 382
! Sigszyce 67, 62-570 Rychwat - - —
I tel. 502 361 86 e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
‘ e-mail: grafitpilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl
. . . / TEMAT, LOKALIZACJA:
| |
‘ ‘ REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA UTWORZENIE KLUBU SENIORA - ETAP Il
Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dziatka nr 2257
INWESTOR:
Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw
Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
TEMAT RYSUNKU:
Instalacja o$wietleniowa - piwnica
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
UWAGA. nr LOD/1396/POOE/10
Projekt rr.wie zosta¢ zmodyfikowany w zakresie OPRACOWANIE
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego, X
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane. BRANZA DATA SKALA NR RYS.
ELEKTRYCZNA 06.2022 1:50 IE-01




Legenda opraw oswietleniowych:

— 8 Oprawa nastropowa LED PLXC, 36W, 4000K, IP65
[€) 16 Plafon LED, 25W, 4000K, IP54
D 14 Oprawa LED + ramka nasufitowa, 35W, 4000K, IP20
5 Oprawa awaryjna iTECH C1 NM
1 Oprawa awaryjna iTECH M2 NM
=> 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S W1 NM COLD
.'{ 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC C W1 NM
2 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwajna wyjécie ewakuacyjne
1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_nascienna strzatka w prawo
[ﬂ 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_nascienna wyjscie ewakuacyjne]
[J B 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwadjna 2xstrzatka na dot
3 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwajna 2xstrzatka w prawo
Zestawienie powierzchni
p — Nr | Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki|Pow. uzyt.
ktad latf hod - -
— = dla obb, ,ﬁ:peﬁ;?:psrgwiy?ﬁa 0.01 | Wiatrotap+1/2 klatka schod| Plytki gresowe 11.67 m?
, N 0.02 [ Sala 1 Wyktadzina PCW | 25.05 m2
yZ —7\ \ projektowana barierka do platformy 0.03 | Sala2 Wyktadzina PCW | 24.87 m?
/ Q® R TH schodowej dla 0s6b niepeth;pr_awnych 0.04 Korytarz Wykladzina PCW 3.58 m?
| é -1,50 minimaina wysokosé h=110cm 0.05 | Wiatrotap Plytki gresowe 4.65 m?
_ 1000 / ¢ 0.06 | Kuchnia i jadalnia Ptlytki gresowe 11.91 m?
m%-\\ AR = y 0.07 | Toaleta damsk./niepetnosp.| Plytki gresowe 5.22 m?
N P 0.08 | Toaleta meska Plytki gresowe 4.39 m?
| \\ - ‘ 0.09 | Pom. porzadkowe Plytki gresowe 1.43 m?
‘,/ | PAS NIEPALNY EI60 PAS NIEPALNY EI60 | 0.10 /Sii';t;r:‘rz'\',vi?ll(zc'owel Wyktadzina PCW | 10.36 m?
. orytarz yktadzina 11.16 m?
‘ 0.11 | Koryt Wyktadzina PCW
‘ ‘ 0.12 | Szatnia dla senioréw Plytki gresowe 3.31 m?
| = Sumaryczna pow. netto] 117.84 m?
X ((-mikrofalo'wka
il LEGENDA
N2 v .
: s 0.05 ] PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE
\ — +0.00 Z BETONU KOMORKOWEGO
T, 8 PROJEKTOWANE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
| ) priodonkapodblatem 'j.(é SCIANY DO ROZBIORKI
X 2
| S z ] sciany ISTNIEJACE
O
m AOAAAAAAY ./ e
| ‘
| | H =298cm LEGENDA:
} 0.04 R-G Projektowana rozdzielnica gtéwna RG, pt, IP30
‘ 1 O - rozbudowa
‘ : SZAR OBJETY
| RACOWANIEM 0.03 TL . o
/ r - = Istniejgca tablica licznikowa TL, n/t
L wg odrebnego opracowania
N /;/ Sciana do przebudowy
|
| § H { - — g Istniejgca obudowa n/t z zabezpieczeniem
i = @_ przedlicznikowym - do przebudowy
% N ! 7/
| < o) o 3@\' Czujnik obecnosci, ruchu PIR 360°
\ 4 D T
i jug T~/ I o PWP . . .
‘ E Przeciwpozarowy wy’facznlk pradu
T T T T T T T wg odrebnego opracowania
‘ I
|
‘ P o 0
012 | ¢F----- RO System podstawowej ochrony przed porazeniem
g ,,,,,, ' prgdem elektrycznym - IZOLACJA
\
| . I System dodatkowej ochrony przed porazeniem
: Ve piec gazowy I pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
E ] W UKLADZIE SIECI TN-S
= | EEATS 0.02 S
S I AT e ~
‘ R R R R E ﬂ P I L E H
| :0:0:9: . Gorzelniana 1 ul. Wieniawskiego 5/9
[R5 < ROMAN PILCH tel. 506 056 799 tel. 504 093 382
KRS ) Sigszyce 67, 62-570 Rychwal — —
| 0.01 [59K5 D tel. 502 361 86: e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
. [0S e-mail: grafitpilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl
‘ 58
: == TEMAT, LOKALIZACJA:
‘ REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
| ‘ P}Nﬂp TL NA UTWORZENIE KLUBU SENIORA - ETAP Il
|
i | Y | Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkow, dziatka nr 2257
. . . . . : INWESTOR:
Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw
! | PAS NIEPALNY EI60 / % PAS NIEPALNY EI60 a y
! ! Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
drzwi zewdetrzne| /" TEMAT RYSUNKU:
podlegajade wymianie . P .
Instalacja oswietleniowa - parter
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10
UWAGA: ' . OPRACOWANIE
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego, BRANZA  |DATA SKALA NR RYS.
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane. ELEKTRYCZNA
06.2022 1:50 IE-02




Legenda opraw oswietleniowych:

8 Oprawa nastropowa LED PLXC, 36W, 4000K, IP65
G 16 Plafon LED, 25W, 4000K, IP54
D 14 Oprawa LED + ramka nasufitowa, 35W, 4000K, IP20
5 Oprawa awaryjna iTECH C1 NM
1 Oprawa awaryjna iTECH M2 NM
q-) 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S W1 NM COLD
_Q_!) 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC C W1 NM
[J §] 2 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwdjna wyjscie ewakuacyjne
Eﬂ 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_nascienna strzatka w prawo
[J §] 1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_nascienna wyjscie ewakuacyjne
1 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwajna 2xstrzatka na dot
H- 3 Oprawa ewakuacyjna ONTEC S_M1_podwojna 2xstrzatka w prawo

5,):_
e
E>I\)
EIee

L4
LA

1 U

E LK

wentylacja dachowa
@150

Tl

EI60 (nieotwieralne)

e e,

33

12

S S S B

UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Zestawienie powierzchni

Nr | Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki| Pow. uzyt.
1.01 | Korytarz Wyktadzina PCW | 20.99 m?2
1.02 | Pom. socjalne Wyktadzina PCW | 4.54 m?
1.03 | Toaleta Plytki gresowe 3.92 m?
1.04 | Biuro Wykfadzina PCW | 15.29 m?
1.05 | Pom. gospodarcze Wyktadzina PCW | 3.28 m2
1.06 | Biuro Wykfadzina PCW | 29.15 m?
1.07 | Archiwum Wykfadzina PCW | 10.89 m?
1.08 | 1/2 Klatka schodowa Plytki gresowe 3.18 m?

Sumaryczna pow. netto] 9124 m2

LEGENDA

] PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE
Z BETONU KOMORKOWEGO

PROJEKTOWANE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

| SCIANY DO ROZBIORKI
] sclANY ISTNIEJACE

LEGENDA:

Projektowana tablica rozdzielcza, n/t, IP30

N
({ tacznik 1-biegunowy, p/t, IP20

Przetgcznik $wiecznikowy, p/t, n/t, IP20

/I\

Czujnik obecnosci, ruchu PIR 360°

System podstawowej ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
W UKLADZIE SIECI TN-S

APILCH

ul. Gorzelniana 1 ul. Wieniawskiego 5/9
R P%&SJE@#%?VVXNIA 62-700 Turek 61-712 Poznan
ROMAN PILCH tel. 506 056 799 tel. 504 093 382
Sigszyce 67, 62-570 Rychwat - - —
tel. 502 361 86 e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
e-mail: grafitpilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA UTWORZENIE KLUBU SENIORA - ETAP I

Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dziatka nr 2257

INWESTOR:
Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw

Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw

TEMAT RYSUNKU:
Instalacja oswietleniowa - poddasze

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki

Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10

OPRACOWANIE

BRANZA  |DATA SKALA NR RYS.

ELEKTRYCZNA 06.2022 1:50 IE-03




)

UWAGA:

Zestawienie powierzchni
Nr | Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki| Pow. uzyt.

-1.01 | Korytarz Pos. betonowa 2.16 m?
-1.02 | Korytarz Pos. betonowa 17.68 m?
-1.03 | Pom. gospodarcze Pos. betonowa 23.10 m?
-1.04 | Pom. gospodarcze Pos. betonowa 22.33 m?
-1.05 | Pom. gospodarcze Pos. betonowa 23.93 m?
-1.06 | Pom. gospodarcze Pos. betonowa 23.80 m?

Sumaryczna pow. netto] 113,00 m2

N2XH-J 5x10mm?/0,6-1kV, |~6mb
w rurze ostonowej AROT DVK @50mm.

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
B ] zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.
Hpom=165¢cm
|
1.01 !
3 |
C e D)
|
|
J |
C ‘
[1.03 ‘
— — Hpom=205¢m ‘
Hpom=205¢m Hpom=205¢cm
|
|
Lo |
wentylacja dachowa ‘
— @150
|
,,,,,,,,,,,, i |
| H=180em _ | | U ‘
W ‘ N\
ES | = |
|
] |
L— N
a — | &
|
|
1
, tylacia dach ‘
Vé(‘leggylaqa dachowa 8] wentylacia ac@i‘gg :
|
Hpom=205¢m o j K Hpom=205cm
Proj. gtdwne potgczenja wyrpwnawcze |
z szyny PE rozdzielnidy RG } LgYZzo 16mm?%750V. 7 !
/ |
|
|
|
TP-0 |
|
Y LSU ) ‘
Proj. wiz dla zasilania tablicy rozdzielczej TP-0 ‘
- - z rozdzielnicy gtéwnej RG kablem typu I |
|
|

LEGENDA:
B Projektowana tablica rozdzielcza, p/t, IP30

8] Gniazda wtykowe 16A pojedyncze w ramce
poziomej 2-krotnej, p/t, IP20

) Gniazdo wtykowe 16A pojedyncze, p/t, IP44

Gniazdo wtykowe 32A/400V z wytacznikiem 0-1,
n/t, IP44 - zasilanie dogruntowej pompy ciepta

. Lokalna szyna uziemiajgca

Uziemienie instalacji wod.- kan. i obudow
metalowych urzadzen - LgYzo 6mm?*750V

System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
W UKLADZIE SIECI TN-S

APILCH

ul. Gorzelniana 1 ul. Wieniawskiego 5/9
R P%ch:g JEE#%%VXNIA 62-700 Turek 61-712 Poznan
ROMAN PILCH tel. 506 056 799 tel. 504 093 382
Sigszyce 67, 62-570 Rychwat - - —
tel. 502 361 865 e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
e-mail: grafitpilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA UTWORZENIE KLUBU SENIORA - ETAP I

Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dziatka nr 2257

INWESTOR:
Urzad Gminy i Miasta Tuliszkow

Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw

TEMAT RYSUNKU:
Instalacja wlz, gniazd wtykowych 230V,

zasilania urzadzen i potgczeh wyrdwnawczych - piwnica

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRY'TECHNICZNY PODPIS
PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10
OPRACOWANIE
BRANZA  |DATA SKALA NR RYS.
ELEKTRYCZNA 06.2022 1:50 |E-04
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PAS NIEPALNY EI60

drzwi zewnetrzne
podlegajgce wymiani

\

g Q —————sktadana platforma schodowa

dla os6b niepetnosprawnych

projektowana barierka do platformy

}

e
e

schodowej dla 0s6b niepetnosprawnych

minimalna wysoko$¢ h=110cm
¢ -1,50

PAS NIEPALNY EI60

SCIANA REI120
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Proj. gtowne potaczenia wy
z szyny PE rozdzielnicy RG:
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SCIANA REI120

PAS NIEPALNY EI60

drzwi zewrjetrzne

podlegajade wymi

\
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1. Proj. wiz dla zasilania tablicy rozdzielczej TP-1 z rozdzielnicy
gtéwnej RG kablem typu - N2XH-J 5x6mm?/0,6-1kV, I~6mb w rurze
ostonowej AROT DVK @50mm.
2. Proj. wilz dla zasilania tablicy rozdzielczej TP-0 z rozdzielnicy
gtéwnej RG kablem typu - N2XH-J 5x10mm?/0,6-1kV, [~6mb w rurze
ostonowej AROT DVK @50mm.

RB 'PAS NIEPALNY EI60

Proj. wlz zasilajgcy budynek - kierunek obudowa RB,
z przebudowanego stojaka linii napowietrznej zabudowanego
na scianie szczytowej budynku kablem typu - N2XH-J
5x16mm?/0,6-1kV w rurze ostonowej AROT DVK @50mm, I~11mb.

Proj. wiz przedlicznikowy dla zasilania tablicy licznikowej TL
z istniejgcej obudowy RB kablem typu - N2XH-J 5x16mm?/0,6-1kV
w rurze ostonowej AROT DVK @50mm, I~11mb.

UWAGA:

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Zestawienie powierzchni
Nr | Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki| Pow. uzyt.
0.01 | Wiatrotap+1/2 klatka schod. Ptytki gresowe 11.67 m?
0.02 | Sala 1 Wyktadzina PCW | 25.05 m2
0.03 | Sala2 Wyktadzina PCW | 24.87 m?
0.04 | Korytarz Wyktadzina PCW | 3.58 m2
0.05 | Wiatrotap Plytki gresowe 4.65 m2
0.06 | Kuchnia i jadalnia Plytki gresowe 11.91 m?
0.07 | Toaleta damsk./niepetnosp.| Plytki gresowe 5.22 m?
0.08 | Toaleta meska Plytki gresowe 4.39 m?
0.09 | Pom. porzadkowe Plytki gresowe 1.43 m?
0.10 Slala te'rapn zajgciowej Wyktadzina PCW | 10.36 m?
/biuro kierownika
0.11 | Korytarz Wyktadzina PCW | 11.16 m?
0.12 | Szatnia dla seniorow Ptytki gresowe 3.31 m?
Sumaryczna pow. netto] 117.84 m?
LEGENDA

] PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE
Z BETONU KOMORKOWEGO

SOTO0T00T00%
BRI
($%0%%0% %%

SCIANY DO ROZBIORKI

[_] SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

RG
I
TL
I
RB
I

LEGENDA:

Projektowana rozdzielnica gtéwna RG, pt, IP30
- rozbudowa

Istniejgca tablica licznikowa TL, n/t
wg odrebnego opracowania

Istniejaca obudowa n/t z zabezpieczeniem
przedlicznikowym - do przebudowy

System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

W UKLADZIE SIECI TN-S

APILCH

R PILCH PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ROMAN PILCH
Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

ul. Gorzelniana 1
62-700 Turek
tel. 506 056 799

ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznan
tel. 504 093 382

tel. 502 361 86:
e-mail: grafitpilch@wp.pl

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA UTWORZENIE KLUBU SENIORA - ETAP I

Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dziatka nr 2257

INWESTOR:

Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw
Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja wlz i potgczen wyréwnawczych - parter

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10
OPRACOWANIE
BRANZA  |DATA SKALA NR RYS.
ELEKTRYCZNA 06.2022 1:50 IE-05




LEGENDA

] PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE
Z BETONU KOMORKOWEGO

PROJEKTOWANE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

(77 SCIANY DO ROZBIORKI
[__] sCIANY ISTNIEJACE

Hpom=270cm
1.04

= |g 1.08] T\

1 U

syt dose.
Hpom=270cm o190 Sy
5 g

1.06

EI60 (nieotwieralne)

G
G
(o
(o

- 8\ Proj. gtébwne potgczenia wyrdwnawcze 2
9 z szyny PE rozdzielnicy RG - LgYZzo 16mm?*750Y.
= [1.02 EEEEEY . Wl
:‘\\ //‘: 1.01 E //‘:1 o7|! ‘
—A- - - - 5—B - - An- L L‘777' 777777 8}’ ——————————— + L= e - ——
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H=140cm Lsul h=14
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Proj. wiz dla zasilania tablicy rozdzielczej TP-1 z rozdzielnicy gtéwnej /
RG kablem typu - N2XH-J 5x6mm?/0,6-1kV, I~6mb w rurze ostonowej

AROT DVK @50mm.

UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie

nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,

zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Zestawienie powierzchni

Nr | Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki| Pow. uzyt.
1.01 | Korytarz Wyktadzina PCW | 20.99 m2
1.02 | Pom. socjalne Wyktadzina PCW | 4.54 m?
1.03 | Toaleta Plytki gresowe 3.92 m?
1.04 | Biuro Wykfadzina PCW | 15.29 m?
1.05 | Pom. gospodarcze Wyktadzina PCW | 3.28 m?
1.06 | Biuro Wyktadzina PCW | 29.15 m?
1.07 | Archiwum Wyktadzina PCW | 10.89 m?2
1.08 | 1/2 Klatka schodowa Plytki gresowe 3.18 m?

Sumaryczna pow. netto] 91,24 m2

LEGENDA:
Projektowana tablica rozdzielcza, n/t, IP30

Gniazda wtykowe 16A pojedyncze w ramce
poziomej 2-krotnej, p/t, IP20

_|
ml-'U

Gniazdo wtykowe 16A pojedyncze, p/t, IP44

Uziemienie instalacji wod.- kan. i obudow

LSU Lokal L
mm Lokalna szyna uziemiajaca
%> metalowych urzadzen - LgYzo 6mm?/750V

System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
W UKELADZIE SIECI TN-S

APILCH

ul. Gorzelniana 1 ul. Wieniawskiego 5/9
R P%ch:g JEE#%%VXNIA 62-700 Turek 61-712 Poznan
ROMAN PILCH tel. 506 056 799 tel. 504 093 382
Sigszyce 67, 62-570 Rychwat - - —
tel. 502 361 865 e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
e-mail: grafitpilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA UTWORZENIE KLUBU SENIORA - ETAP I

Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dziatka nr 2257

INWESTOR:
Urzad Gminy i Miasta Tuliszkow

Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw

TEMAT RYSUNKU:
Instalacja wlz, gniazd wtykowych 230V,

zasilania urzadzen i potgczeh wyréwnawczych - poddasze

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki

Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10

OPRACOWANIE

BRANZA  |DATA SKALA NR RYS.

ELEKTRYCZNA 06.2022 1:50 |E-06
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T\ Proj. uziom pionowy (szpilkowy)

z preta FeZn @16mm, I=6mb

Proj. ztgcze kontrolno
- pomiarowe FeZn 4xM8

i

|| ZK-1 z preta FeZn @16mm, I=6mb ] ZK-2
rynna dachowa @120
at446 g 50, 0.5%
] b = IO T | d i A )
[ _(\5/_4 . _ DD e _(\5/_4_'_,‘
- — 117 — ‘/_ - | - _k - - - - - - - - - - - - - - - - — —/ /7 - "/_ -~ — — |
[ projektowana [
| drabinka sniegowa |
32° ||32° 32° ||32°
I I
| L +6,21 ) | s s L +6,21 ) | |
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| /// \\\ /// \\\ |
| |
| |
I projektowany |
wytaz dachowy
I 80 x 80 cm = I
| . N
| 8 . projektowana |/ |
| ® Ztgcze krzyzowe 4xM8 wentylacja dachowa @150 |
| ‘ ‘ |
| 8,03 ® 8,03 |
| ® o—+773 . ® | AH7.84
| | v = KALENICA ~] D
| pro;ektow.ana |
/WentylaCJa dachowa @150 Proj. iglica kominowa Proj. iglica kominowa .
| h=0,5m h=0,5m ___projektowana | |
. wentylacja dachowa @150
' pota¢ dachowa - 182 m? '
@ o projektowane pokrycie - dachéwka karpidéwka, @
| @ nieangobowana, ztobkowana, uktad w koronke, |
| w Kkolorze naturalnej czerwieni, ggsiory |
| podstawowe cylindryczne |
- . Siatka zwoddw poziomych nienaprezanych
| Proj. iglica kominowa drutu FeZn @8 Ktad t h |
h=0.5m z drutu FeZn @8mm ukfadana na typowyc
| ’ uchwytach systemowych do dachowki karpiéwki. |
| \ / \ / |
| \\ // \\ // |
| \\ // \\ // |
I I
I I
| ) |
projektowana

| drabinka $niegowa \ A

[ ) [
s T - - - — — — g5y — — — = — — —4+446— — — — —qgEy — — — — — — — — — — — —
:,: I — IV ‘/l N AN I :,~:

1] zK-3 Proj. uziom pionowy (szpilkowy) rynna dachowa @120 | ZK-4

UWAGA:

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie

nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,

zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

OPIS URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

1. Projektowane ztgcza probiercze - kontrolne ZK zabudowac
w czesci naziemnej na wysokosci ok. 1,6m od poziomu terenu.
2. Siatke zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nalezy

wykonac na potaci dachowej z dachowki karpidowki w postaci

zwodow poziomych nienaprezanych z drutu FeZn @8mm uktadang
na typowych uchwytach stosowanych dla instalacji odgromowe;.
Siatke zwodow poziomych potgczy¢ na dachu typowymi ztgczami
krzyzowymi 4xM8 ze zwodami pionowymi nienaprezanymi z drutu

FeZn @8mm.

3. Projektowane zwody pionowe prowadzi¢ na scianach elewac;ji

na typowych uchwytach za pomocg drutu FeZn @8mm
lub wykonaé¢ zwody jako naprezane.

4. Zwody pionowe nalezy poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe ZK

potgczy¢ z pretami uziemiajgcymi FeZn 25x4mm i nastepnie
poprzez spawanie przytgczy¢ do projektowanego uziomu
pionowego z pretéw ocynkowanych FeZn @16mm.

UWAGA:

Przyjety IV poziom ochrony odgromowej dla budynku

APILCH

R PILCH PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ROMAN PILCH

Sigszyce 67, 62-570 Rychwat
tel. 502 361 865
e-mail: grafitpilch@wp.pl

ul. Gorzelniana 1
62-700 Turek
tel. 506 056 799

ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznan
tel. 504 093 382

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU

-ETAP I

Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE "KLUBU SENIORA"

Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dziatka nr 2257

INWESTOR:

Urzad Gminy i Miasta Tuliszkow

Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja odgromowa - dach

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
PROJEKTANT |Mmgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10
OPRACOWANIE
BRANZA  |DATA SKALA NR RYS.
BUDOWLANA 06.2022 1:100 |E-07




Rozdzielnica_RG_rozbudowa

Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw

Plac Powstancéw Styczniowych 1863r. 1
Klient

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Autor:

Nr. projektu:

Data: 30.07.2022




A C D 1 ] K
Uktad sieci Sie¢ TN
Napiecie znamionowg 230/400V
Moc zainstalowana 27,58kW
1K1 Maks.
1 1
IK3 Maks. a1 &
R 303 R 303
3P 50A 3P 35A
1 1
N o
PET T T T T T T T T [ S [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie tablicy Zasilanie tablicy
rozdzielczej TP-0 rozdzielczej TP-1
Moc 14,85kwW 12,73kW
Dtugos¢ kabla 6mb 6mb
Przekroj przewodu 5x10 5x6
Typ kabla N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla 0,6-1kV 0,6-1kV
i Nr. projektu: F
Rozdzielnica_RG_rozbudowa £
Nr. rysunku: 1E-08 D
RG —
Data: Autor: Jacek Grodzicki |Nr. akrusza:| 1/3
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Rozdzielnica_RG_rozbudowa

RG

Nr. projektu: F

E

Nr. rysunku: IE-08 D
Data: Autor: Jacek Grodzicki |Nr. akrusza:| 2/3




Lista materiatow

Cennik: 10/05/2022

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilos¢
Legrand 020051 PASEK ZASLEPEK 24M 3
Legrand 020063 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 3R 1
Legrand 020253 XL3 DRZWI PROFILOWANE METAL W600 1
Legrand 020296 XL3 WKLADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR 1
Legrand 400405 MOD. BLOK ROZDZ. 100A 4x6 4M 1
Legrand 606707 ROZL. BEZP. R 30335A 3P 1
Legrand 606708 ROZL. BEZP. R 303 50 A 3P 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: IE-08 Autor: Jacek Grodzicki| Data:
. . C F
Rozdzielnica_RG_rozbudowa B £
RG A D
Nr. akrusza: 3/3




Tablica_rozdzielcza TP-0

Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw

. Plac Powstancoéw Styczniowych 1863r. 1
Klient

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Autor:

Nr. projektu:

Data: 30.07.2022




A B C D E F G H 1 ] K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 230/400V FR
FR300
Moc zainstalowana 14,85kW 3P 63A
1K1 Maks.
2
123 123 1 2 3 123 123
1IK3 Maks. Q1 2 Q3 Q4 Q5 l Q2 J Q3
— DX3 4 S300 TX f DX3 AN DX3 S DX3 T3 >3
I 4P 25A 3P 2A 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 1 3P+N Prawy 6. 3P+N Prawy 25A
| v 10000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 30mA AC 30mA AC
C B > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC
B B B
2
123 1
6 Q7
H1 S300 TX 2~ S300 TX
3P 32A 1P 10A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B
1 2 3
123 1
N__ e
E 1 """ " " """ """ " " """ " " 0 L Sl I Sy Ll R A Sy S H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 ;4 Q5 Q6 Q7
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie z Wytacznik gtéwny Ochrona Kontrola napiecia Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazdo wtykowe | Os$wietlenie - pom.
rozdzielnicy RG przeciwprzepieciowa 230V - pom. -1.02 | 230V - pom. -1.03, | 230V - pom. -1.04, 32A400V - pom. -1.01, -1.02
4P, kI.C -1.05 -1.06 -1.04
Moc 14,85 - - 0,8kwW 2,4kW 2,4kW 9,0kwW 0,1kwW
Dtugos¢ kabla 6mb
Przekroj przewodu 5x10 4x16 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x4 3x1,5
Typ kabla N2XH-J LgY YDY YDY YDY YDY YDY
Typ izolacji kabla 0,6-1kV 750V 750V 750V 750V 750V 750V
. . i - C F
Tablica_rozdzielcza TP-0 Nr. projekiu: 2
1P-0 Nr. rysunku: 1IE-09 A D
Data: Autor: Jacek Grodzicki |Nr. akrusza:| 1/5




A B C D E F I
1
Q10
A S300 TX
1P 6A
6000 A (TX3)
B
2 3
Q8 Q9
4 S300 TX 2 S300 TX
1P 10A 1P 10A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B
1
2 3
N
PET T T T |5y [ S [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q8 Q9 Q10
Oznaczenie zacisku
Opis Oéwietlenie - pom. | Os$wietlenie - pom. Awaryjne
-1.03, -1.05 -1.04, -1.06 os$wietlenie
ewakuacyjne
Moc 0,1kw 0,1kw 0,05kW
Dtugos¢ kabla
Przekroj przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Typ kabla YDY YDY N2XH-J
Typ izolacji kabla 750V 750V 0,6-1kV
. . i - F
Tablica_rozdzielcza TP-0 Nr. projekiu: -
Nr. rysunku: 1IE-09 D
TP-0 —
Data: Autor: Jacek Grodzicki |Nr. akrusza:| 2/5
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Nr. rysunku: 1IE-09 D
TP-0 —
Data: Autor: Jacek Grodzicki | Nr. akrusza:| 3/5
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Tablica_rozdzielcza_TP-0 Nr. projekiu: -
Nr. rysunku: IE-09 D
TP-0
Data: Autor: Jacek Grodzicki | Nr. akrusza:| 4/5




Lista materiatow

Cennik: 10/05/2022

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilos¢
Legrand 037300 XL3 160 LISTWA PRZYLACZENIOWA 1
Legrand 337222 XL3S 160 OBUDOWA WNEKOWA 2x24M 1
Legrand 337252 XL3S 160 DRZWI METALOWE 2x24M 1
Legrand 339753 XL3/XL3S PRZEWOD EKWIPOTENCIALNY 1
Legrand 403353 WYL, 5301 TX3 6000A B6 1P 1
Legrand 403355 WYL, 5301 TX3 6000A B10 1P 3
Legrand 403395 WYL. S303 TX3 6000A B2 3P 1
Legrand 403405 WYL. 5303 TX3 6000A B32 3P 1
Legrand 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 409338 WYL, S314 DX3 10000A C25 4P 1
Legrand 410921 P312 DX3 B16 30MA 2P AC 3
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 1
Legrand 411709 P304 TX3 63A 30MA 4P AC 1
Legrand 412263 OGRANICZNIK PRZEP. BPA T2 20KA 3P+N 1
Legrand 412933 LAMPKA POTROINA LED CZERWONA 230/400V 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: IE-09 Autor: Jacek Grodzicki| Data:
C F
Tablica_rozdzielcza_TP-0 B £
A D
TP-0 Nr. akrusza: 5/5




Tablica _rozdzielcza TP-1

Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw

. Plac Powstancoéw Styczniowych 1863r. 1
Klient

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Autor:

Nr. projektu:

Data: 30.07.2022




A B C D E F G H 1 ] K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 230/400V FR
FR300
Moc zainstalowana 12,73kW 3P 63A
1K1 Maks.
123 123 1 2 3 1 2
IK3 Maks. at 2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
— DX3 4 S300 TX i DX3 AN DX3 S DX3 4 DX3 N DX3
I 4P 25A 3P 2A 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A
| v 10000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3)
C B > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC
B B B B B
@Hl
1 2 3 1 7 2
N__ e
E 1 """ """ """ " """ " " | <Gl I =] - . S LSy T - H -
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 ;4 Q5 Q6 Q7
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie z Wytacznik gtéwny Ochrona Kontrola napigcia Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe
rozdzielnicy RG przeciwprzepieciowa 230V - pom. 1.01, | 230V - pom. 1.02, 230V - pom. 1.04 230V - pom. 1.07 | 230V ogdlne - pom.
4P, kI.C 1.05 1.03 1.06
Moc 12,73 - - 2,0kW 2,8kW 2,4kW 1,6kW 2,0kW
Dtugos¢ kabla 6mb
Przekroj przewodu 5x6 4x16 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla N2XH-J LgY YDY YDY YDY YDY YDY
Typ izolacji kabla 0,6-1kV 750V 750V 750V 750V 750V 750V
. . i - C F
Tablica_rozdzielcza TP-1 Nr. projekiu: 2
TP-1 Nr. rysunku: 1IE-10 A D
Data: Autor: Jacek Grodzicki |Nr. akrusza:| 1/5




A B C D E F G H I J K
3 123 1
Q8 l Q2 Q14
4 DX3 >3 4 S300 TX
1P+N Prawy 1 3P+N Prawy 25A 1P 6A
6000 A (DX3) 30mA AC 6000 A (TX3)
D 30mAA B
B
1 2 3 1 2
Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
2 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 2~ S300 TX 4 S300 TX
1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B
P 3 1
1 2 3 1 2
N e
PE Sl S LSl - | Sl B Sl -~~~ TS T TTTTTo H B
Oznaczenie urzadzenia Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazda wtykowe | Oswietlenie - pom. | Oswietlenie - pom. | Os$wietlenie - pom. | Oswietlenie - pom. | O$wietlenie - pom. Awaryjne
230V DATA - pom. 1.01, 1.08 1.02, 1.03 1.04, 1.05 1.06 1.07 oé$wietlenie
1.06 ewakuacyjne
Moc 1,0kW 0,15kwW 0,1kw 0,18kW 0,32kW 0,08kW 0,1kw
Dtugos¢ kabla
Przekroj przewodu 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY N2XH-J
Typ izolacji kabla 750V 750V 750V 750V 750V 750V 0,6-1kV
. . i - C F
Tablica_rozdzielcza TP-1 Nr. projekiu: 2 -
TP Nr. rysunku: 1IE-10 A D
Data: Autor: Jacek Grodzicki |Nr. akrusza:| 2/5
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Data: Autor: Jacek Grodzicki | Nr. akrusza:| 3/5
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Tablica_rozdzielcza TP-1

TP-1

Nr. projektu: F

E

Nr. rysunku: IE-10 D
Data: Autor: Jacek Grodzicki |Nr. akrusza:| 4/5




Lista materiatow

Cennik: 10/05/2022

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilos¢
Legrand 001660 OSEONKA 5 MOD. BIALA 1
Legrand 401648 XL3 125 ROZDZ. NASC. 3X18 D.BIALE 1
Legrand 401851 ZAMEK DO DRZWI NR.850 1
Legrand 403353 WYL. 5301 TX3 6000A B6 1P 1
Legrand 403355 WYL. 5301 TX3 6000A B10 1P 5
Legrand 403395 WYL. 5303 TX3 6000A B2 3P 1
Legrand 406467 ROZL. 1ZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 409338 WYL. $314 DX3 10000A C25 4P 1
Legrand 410921 P312 DX3 B16 30MA 2P AC 5
Legrand 410965 P312 DX3 B16 30MA 2P A 1
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 1
Legrand 412263 OGRANICZNIK PRZEP. BPA T2 20KA 3P+N 1
Legrand 412933 LAMPKA POTROJINA LED CZERWONA 230/400V 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: IE-10 Autor: Jacek Grodzicki| Data:
C F
Tablica_rozdzielcza_TP-1 B £
A D
TP-1 Nr. akrusza: 5/5
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