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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji,

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuliszkow,

- wskazania wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Poznaniu dnia 18.05.2021 r.,

- ekspertyza mykologiczna wraz z oceng stanu zagrozenia mikrobiologicznego elementow
budowlanych stropéw i wiezby dachowej,

- ekspertyza techniczna przeciwpozarowa,

- postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej,

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego:

Xl

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W 1l etapie planuje sie kontynuacje remontu i przebudowy budynku dawnej biblioteki na klub seniora
na poziomie poddasza, gdzie projektuje sie 2 pomieszczenia biurowe, przeznaczone dla pracownikow
klubu seniora, pomieszczenie socjalne, toalete i archiwum. Przewidziano demontaz istniejgcej
drewnianej klatki schodowej, prowadzacej z poziomu parteru na poddasze i budowe nowej klatki
schodowej w konstrukcji zelbetowej. Budynek bedzie petnit funkcje ustugowg. Na poziomie piwnic
planuje sie remont istniejgcych pomieszczen gospodarczych z przeznaczeniem na pomieszczenia
archiwum. Planuje sie wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych, nowych posadzek oraz
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Planuje sie wzmocnienie stropu nad piwnica, poprzez jego
podparcie oraz zabezpieczenie wszystkich stropéw przed dodatkowg wilgocia. Istniejacg wiezbe
dachowa, ze wzgledu na wysoki stopien zainfekowania korozjg biologiczng, planuje si¢ w cafosci
poddac¢ rozbidrce i wykona¢ nowg wiezbe dachowg z odtworzeniem istniejgcego uktadu.

W wyniku remontu i przebudowy uktad funkcjonalny budynku zostat dostosowany do potrzeb i
wymogow Inwestora i jest zgodny =z wustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, z uwzglednieniem warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen i ich powierzchni uzytkowe;j:

Piwnica
nr Nazwa pomieszczenia Posadzka | Pow. uzytkowa
-1.01 | Korytarz Posadzka betonowa 2,16 m?
-1.02 | Korytarz Posadzka betonowa 17,68 m?
-1.03 | Archiwum Posadzka betonowa 23,10 m?
-1.04 | Archiwum Posadzka betonowa 22,33 m?
-1.05 | Archiwum Posadzka betonowa 23,93 m?
-1.06 | Archiwum Posadzka betonowa 23,80 m?

RAZEM: 113,00 m?
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Parter

nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa
0.01 | Wiatrofap / Klatka schodowa Ptytki gresowe 11,43 m?
0.02 | Salal Wyktadzina pcw 24,43 m?
0.03 | Sala?2 Wyktadzina pcw 24,25 m?
0.04 | Korytarz Wyktadzina pcw 3,58 m?
0.05 | Wiatrotap Wyktadzina pcw 4,40 m?
0.06 | Kuchnia ijadalnia Plytki gresowe 11,21 m?
0.07 | Toaleta damska / Niepetnosprawnych Ptytki gresowe 5,22 m?
0.08 | Toaleta meska Ptytki gresowe 4,39 m?
0.09 | Pomieszczenie porzadkowe Ptytki gresowe 1,43 m?
0.10 | Sala terapii zajeciowej / Biuro kierownika | Wyktadzina pcw 9,74 m?
0.11 | Korytarz Wyktadzina pcw 11,16 m?
0.12 | Szatnia dla senioréw Ptytki gresowe 3,31 m?
RAZEM: 114,55 m?
Poddasze
nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa
1.01 | Korytarz Wyktadzina pcw 20,99 m?
1.02 | Pomieszczenie socjalne Wyktadzina pcw 4,54 m?
1.03 | Toaleta Ptytki gresowe 3,92 m?
1.04 | Biuro Wyktadzina pcw 15,29 m?
1.05 | Pomieszczenie gospodarcze Wyktadzina pcw 3,28 m?
1.06 | Biuro Wyktadzina pcw 29,15 m?
1.07 | Archiwum Wyktadzina pcw 10,89 m?
1.08 | Klatka schodowa Ptytki gresowe 3,18 m°
RAZEM: 91,24 m?

t gcznie powierzchnia uzytkowa wynosi 318,79 m>.
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W wyniku planowanego remontu i przebudowy budynku istniejgca forma architektoniczna budynku
pozostanie bez zmian.

Istniejgcy budynek dawnej biblioteki to obiekt o prostej bryle, na rzucie prostokata. Jest to budynek
zlokalizowany w zwartej zabudowie pierzejowej, llI-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
catkowicie podpiwniczony. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym.

Dom, ob. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkéw, ponadto
znajduje sie w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Tuliszkowa, wraz z ktérym
podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b i c oraz art. 7 pkt. 4
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z
2021, poz. 710).

Zgodnie z dyspozycja art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) na prowadzenie robdt budowlanych przy budynku wymagane jest
uzyskanie uzgodnienia za posrednictwem wlasciwego miejscowo organu administraciji
architektoniczno-budowlanej (zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu dnia 18.05.2021 r.).

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Na podstawie opracowanej ekspertyzy mykologicznej stwierdzono potrzebe wymiany catej konstrukc;ji
dachu wraz z legarami tworzgcymi podbudowe podfogi nad belkami stropowymi poddasza. Poziom

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH

ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel: 506 056 799 4



liczebnosci jednostek tworzgcych kolonie grzybdw plesniowych w pobranych do badan prébkach jest
wysoki. W badanym materiale liczebno$¢ grzybéw wytozonych na podtoze hodowlane jest na
maksymalnym poziomie — 100 %. W przypadku grzyba domowego Poria vaporaria nawet jedna
uzyskana kolonia swiadczy o wysokim ryzyku rozwoju tego gatunku w drewnie.

W zwigzku z powyzszym porazone drewno wiezby dachowej oraz legary utozone jako
podbudowa podtogi nad belkami stropowymi poddasza nad parterem powinno zosta¢ poddane
calkowitej utylizacji.

Stan zainfekowania wiezby dachowej korozjg biologiczng eliminuje jej dalsze bezpieczne
uzytkowanie w catosci.

Drewno ze stropu (belki stropowe nad parterem) moze zostac i by¢ dalej bezpiecznie uzytkowane pod
warunkiem prowadzenia rezimu wilgotnosciowego podczas planowanego remontu budynku, tzn. strop
nalezy zabezpieczy¢ przed dodatkowg wilgocig w trakcie remontu, a w trakcie uzytkowania przed
wystepowaniem dodatkowej kondensacii.

W ramach etapu Il remontu i przebudowy budynku dawnej biblioteki na klub seniora projektuje sie:

1. Remont stropu nad piwnica

Stan istniejgcy — strop nad piwnicg w zadaniu REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE "KLUBU SENIORA"- ETAP | zostat wykonany jako niezbedna
czes¢ robot w etapie .

Roboty zostaty wykonane z powodu samoistnego rozpadu zdegradowanego przez dtugie uzytkowanie
stropu - po odkryciu belek drewnianych wraz z ceglanym uzupetnieniem. Roboty zostaty wykonane w
oparciu o projekt uzupetiajgcy / zamienny wzmocnienia stropu, ktéry pierwotnie miat znajdowac sie
w biezgcym opracowaniu.

2. Remont stropu nad parterem

- deski podiogowe nalezy zdemontowac,

- legary o przekroju 10 x 10 cm, utozone jako podbudowa podiogi nad belkami stropowymi
poddasza nad parterem nalezy usung¢ i poddac¢ catkowitej utylizacji,

- istniejgce belki drewniane stropu nad parterem (wymiar 18 x 22 cm) planuje sie pozostawi¢
pod warunkiem prowadzenia rezimu wilgotnosciowego podczas remontu budynku tzn. strop
nalezy zabezpieczy¢ przed dodatkowg wilgocig, max. wilgotno$¢ belek 15 % w trakcie
remontu, a w trakcie uzytkowania przed wystepowaniem dodatkowej kondensacji,

- istniejgce belki drewniane oczysci¢ oraz wykonac¢ niezbedne naprawy i impregnacje,

- faktyczny stan techniczny stropu drewnianego oraz ilos¢ elementéw podlegajgcych
ewentualnej wymianie bedzie mozna ostatecznie okre$li¢ po zdjeciu posadzki, legaréow
podtogowych i odstonieciu wszystkich belek stropowych,

- podlegajace wymianie zuzyte belki drewniane nalezy wymieni¢ na dtugosci mierzonej od
jednego do drugiego punktu podparcia,

- nalezy dokona¢ wymiany zniszczonych legaréw i belek drewnianych na nowe o takim
samym przekroju,

- elementy podlegajgce wymianie planuje sie z drewna sosnowego lub swierkowego, klasy
C24,

- drewno powinno mie¢ wilgotno$é zgodnie z normowymi wymogami dla tego typu elementéw
stropéw drewnianych i by¢ odpowiednio zaimpregnowane,
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projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przeciwogniowo oraz preparatami
owado- oraz grzybobodjczymi; wszystkie nowe elementy drewniane powinny byc¢
zaimpregnowane cisnieniowo,

deski podtdg nie porazone, moga by¢ powtdrnie uzyte,

strop nad parterem od spodu planuje sie obtozy¢ ptytami ognioodpornymi systemowymi GKF
— 1x 15 mm na ruszcie systemowym (obudowa stropu od spodu o klasie ElI 60 odpornosci
ogniowej) — wg etapu |

Odkrywka stropu nad parterem, widoczna bodwalina i legary podtogowe

Wymiana wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu

3.1 Wiezba dachowa

zdemontowanie istniejgcego pokrycia dachu z blachy wraz z deskowaniem i istniejgcymi
obrébkami blacharskimi, rynnami dachowymi i rurami spustowymi,

zdemontowanie istniejgcej konstrukcji wiezby dachowej,

elementy wiezby dachowej sg zniszczone powyzej 50% przekroju na znacznej dtugosci —
wszystkie elementy wiezby dachowej wraz z konstrukcjg facjat zlokalizowanych na elewacji
potudniowej oraz naswietli dachowych nalezy wymieni¢ na nowe, odtwarzajgc ten element w
przekrojach zgodnych z historycznymi rozwigzaniami; nalezy odtwarza¢ historyczne
potaczenia ciesielskie, nalezy odtworzy¢ stan dotychczasowy z zastosowaniem technologii i
sztuki budowlanej stosowanej w czasie realizacji obiektu,

wszystkie nowe elementy wiezby dachowej nalezy odtworzy¢é co do ksztattu, formy i
przekroju,

projektuje sie odbudowe istniejgcych facjat i naswietli dachowych, ktére nalezy odtworzy¢ co
do ksztattu, formy i przekroju, zgodnie ze stanem pierwotnym,
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nowe elementy wiezby dachowej nalezy najpierw zaimpregnowac cisnieniowo preparatami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi, nie nalezy stosowaé impregnacji barwne;j,
wszystkie elementy drewniane nalezy izolowac¢ w styku ze $ciang warstwg 2x papa lub folig

PE.

WieZba dachowa - stan istniejacy
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3.2 Pokrycie dachowe

projektuje sie wykonanie na potaci dachowej nowego, petnego deskowania;

nowe deskowanie pofaci dachowej nalezy najpierw zaimpregnowac cisnieniowo preparatami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi; nie nalezy stosowac impregnaciji barwnej;

utozenie na deskowaniu podwdjnej papy podktadowej termozgrzewalnej;

wykonanie wierzchniego krycia — dachdowka ceramiczna karpidwka utozona w koronke,
nieangobowana, zlobkowana, w kolorze naturalnej czerwieni, ggsiory podstawowe

cylindryczne.

Przekréj warstwy dachowej od gory:

e dachowka,

e taty5x5cm,

e Kkontrtaty 5 x 2,5 cm,

e 2x papa termozgrzewalna,

e deskowanie petne 2,5 cm,

e krokwie 12x15 cm / wetna mineralna 12 cm,

e wetna mineralna 15 cm,

o folia poroszczelna,

o sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym 2x 1,25 cm.

Nowag konstrukcje dachu projektuje sie w klasie R30 odpornosci ogniowej i RE 30 dla przekrycia

dachu. Konstrukcja i przekrycie dachu wykonane bedg jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

3.3 Obrébki blacharskie

- zaprojektowano wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7
mm z wywinieciem na wierzch.

3.4 Rynny dachowe i rury spustowe

- projektuje sie nowe rynny dachowe i rury spustowe, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej,
odpowiednio rynny @150 mm oraz rury spustowe @120 mm,

- kolanka rur spustowych nalezy wykona¢ z docinanych, spajanych ze sobg odcinkéw prostych
(lutowac¢ z elementéw prostych), nie nalezy stosowaé gotowych ksztattek,

- odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu — powierzchniowo, grawitacyjnie, jak
dotychczas.

3.5 Okna dachowe

- projektuje sie 4 okna potaciowe, dwa o wymiarach 78 x 118 cm i dwa o wymiarze 114 x 140 cm,

- okna potaciowe drewniane, szklone potrdjnie, o wspdtczynniku przenikania ciepta Uymax = 1,1
W/m?K, rama okienna w kolorze — RAL 7034,

- produkt nalezy montowa¢ wg wytycznych producenta przy uzyciu petnego asortymentu
systemu.
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3.6 Wylaz dachowy

- na potudniowej potaci dachu projektuje sie wylaz dachowy o wymiarach o wymiarach 80 x 80
cm,

- wytaz dachowy drewniany, szklony potréjnie, o wspotczynniku przenikania ciepta U,max = 1,1
W/m?K, rama okienna w kolorze — RAL 7034.

3.7 Lawy i stopnie kominiarskie, drabinki przeciwsniegowe

- projektuje sie kompletne tawy i stopnie kominiarskie, systemowe, odpowiednie do pokrycia z
dachowki ceramicznej, wraz z kotyskg, wspornikiem i zestawem Srub,

- tawy i stopnie kominiarskie z blachy stalowej z przettoczeniami antyposlizgowymi, cynkowane
ogniowo, malowane proszkowo w kolorze pokrycia dachowego — naturalna czerwien. Uktad
lokalizacyjny wskazano w czesci rysunkowej: Rzut dachu.

- projektuje sie drabinki przeciwsniegowe stalowe, cynkowane ogniowo, malowane w kolorze
pokrycia dachowego — naturalna czerwien.

3.8 Instalacja odgromowa

- projektuje sie nowg instalacje odgromowa, wg projektu branzy elektrycznej,
- prety instalacji odgromowej planuje sie wykonaé¢ ze stali ocynkowanej, prowadzone w
uchwytach systemowych mocowanych do elewacji budynku.

4. Remont i wymiana posadzek na poziomie piwnic

- projektuje sie skucie i wyrdwnanie posadzek na poziomie piwnic,
- projektuje sie nowg podtoge na gruncie:
e posadzka betonowa, zatarta na gtadko, zbrojona przeciwskurczowo, gr. 6 cm,
o 2x folia polietylenowa klejona na zaktad,
e styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
e izolacja pozioma przeciwwilgociowa
e podktad betonowy C8/10,
e ubity piasek

5. Remont $cian piwnic i wymiana tynkéw wewnetrznych na poziomie piwnic

- nalezy oceni¢ stopien przyczepno$ci istniejgcych tynkdw wewnetrznych we wszystkich
pomieszczeniach piwnicy i w razie potrzeby skuc,

- nalezy naprawi¢ uszkodzenia i zarysowania $cian w piwnicy poprzez klamrowanie rys i peknie¢
majgcych powyzej 3 mm grubosci,

- klamrowanie wykona¢ poprzez wklejenie za pomocg specjalistycznej zaprawy na bazie
cementu np. Helibond (lub inna réwnowazna) pretéw o srednicy @10 mm we wczesniej
przygotowane szczeliny w poziomych warstwach zaprawy miedzy cegtami. Prety powinny
wystawacé co najmniej 50 cm z kazdej strony rysy i by¢ w rozstawie pionowym co 3 warstwy
cegiet,

- mniejsze zarysowania do 3 mm nalezy pogtebi¢, oczyscic¢ i uzupetni¢ zaczynem cementowym w
stosunku 1:3,

- ubytki cegiet nalezy uzupetni¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapiennej,

- nalezy osuszy¢ zawilgocone mury zewnetrzne i usung¢ zarodki korozji biologicznej poprzez
zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,
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- planuje sie wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych gr. 1,5 cm, kat.
I,

- po zamontowaniu nowych okien i drzwi planuje sie wykonanie obrdbki osciezy wewnetrznych,
poprzez uzupetnienie ubytkéw w strukturze tynkow wewr]etrznych.

Widok pomieszczen piwnicznych
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6. Remont scian zewnetrznych budynku

- nalezy naprawi¢ uszkodzenia i zarysowania $cian zewnetrznych budynku poprzez klamrowanie
rys i peknie¢ majgcych powyzej 3 mm grubosci,

- klamrowanie wykonaé poprzez wklejenie za pomocg specjalistycznej zaprawy na bazie
cementu np. Helibond (lub inna réwnowazna) pretéw o srednicy @10 mm we wczesniej
przygotowane szczeliny w poziomych warstwach zaprawy miedzy cegtami. Prety powinny
wystawac co najmniej 50 cm z kazdej strony rysy i by¢ w rozstawie pionowym co 3 warstwy
cegiet,

- mniejsze zarysowania do 3 mm nalezy pogtebic, oczysci¢ i uzupetni¢ zaczynem cementowym w
stosunku 1:3.

7. lzolacja przeciwwilgociowa muréw

Stan zawilgocenia i zasolenia murow:

Zgodnie z zapisami ekspertyzy mykologicznej, wykonano metoda bezinwazyjng pomiar wilgotnos$ci
muru na kondygnacji poddasza, parteru i piwnicy. Mury zewnetrzne wykazaty duze zawilgocenie 53,7
jtk przy skali urzgdzenia do >40 jtk. Stan muru w analizowanych elementach uznano za mokry.
Zmierzona wilgo¢ muru wewnatrz wynoszgca 39,1 jtk wskazuje na stan suchy. Na murach i
zdegradowanym tynku klatki schodowej w piwnicy stwierdzono wystepowanie krysztatkow soli.
W trakcie wizji lokalnej aparatura pomiarowa wyka ztg wewnagtrz pomieszczen w piwnicy:

- maksymalng temperature t=18,6 — 19,2 °C,

- maksymalna odczytang wilgotnos¢ powietrza max b=65,2 %,
oraz pomieszczen na poddaszu:

- maksymalng temperature t=21,5-22,4 °C,

- maksymalna odczytang wilgotnos¢ powietrza max P=52,9 %
W trakcie wizji wilgotnos¢ powietrza na zewnatrz budynku wynosita P=52,9 %, punkt rosy 7°C.
W trakcie badan aparatura wskazata wystepowanie ,punktu rosy” na powierzchni scian wewnatrz
pomieszczen piwnicy i ni wskazywata ,punktu rosy” wewnatrz pomieszczen poddasza. Gteboko$c
pomiaru wg wskazan producenta wykonywana byta do 50 mm konstrukcji drewnianej oraz muréw na
gtebokosci 30 cm.

W zwigzku z wysokim stanem zawilgocenia murdéw planuje sie:

- odkrycie Scian fundamentowych, wykopy nalezy dokonywa¢ odcinkowo, aby nie naruszyc
statyki budynku,

- oczyszczenie Sciany fundamentowej, stare tynki i niesprawne izolacje nalezy gruntownie
usungc¢ az do podtoza statego,

- osuszenie scian fundamentowych,

- nalezy wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg muréw od strony pétnocnej i potudniowej
budynku na catej wysokosci Scian fundamentowych poprzez zastosowanie mineralnej zaprawy
uszczelniajgcej — izolacja szlamowa np. remmers lub inna réwnowazna (nie dopuszcza sie
iniekciji krystalicznej),

- Sciane zabezpieczyc¢ folig ochronng i zasypaé zwirem o uziarnieniu >8 mm.
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8. Renowacjai malowanie elewacji

- projektuje sie remont i naprawe istniejacych tynkéw zewnetrznych, po przeprowadzeniu
remontu elewacji wszystkie konieczne naelewacyjne okablowania nalezy umiesci¢ pod tynkiem,

- zdegradowane biologicznie i wadliwe partie tynkéow elewacyjnych (odspojone od podioza,
spekane i tuszczace sie) nalezy usung¢ az do lica murow, tynki nalezy skuwac recznie,
ostroznie, w sposob gwarantujgcy nie uszkodzenie ceglanego lica muru,

- wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych czystowapiennych Baumit Klima RK 39 Ilub
rownowaznym, z zatarciem wedlug rozwigzan historycznych, przy ktadzeniu tynku nalezy
stosowac zalecenia producenta,

- zlokalizowane na elewacji frontowej detale architektoniczne podlegajg renowacji z
zastosowaniem specjalnych mas renowacyjnych do detalu np. Baumit RK 70 N,

- malowanie $cian zewnetrznych farbami krzemianowymi w kolorystyce wedtug rozwigzan
rysunkowych projektu architektoniczno-budowlanego — paleta Keim Natursteinkarte (lub inna
réwnowazna):

e Sciany — S119
e detal — S122
e cokot-—S114

Widok elewacji frontowej

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH

ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel.: 506 056 799 12



10.

11.

Widok elewacji ogrodowej

Wymiana i montaz stolarki okiennej

planuje sie wymiane stolarki okiennej na poziomie piwnic, parteru i poddasza (okna w
lukarnach),

projektuje sie okna drewniane, dwuskrzydtowe, rozwieralno-uchylne, z podziatem szprosowym
kazdego skrzydta na dwie kwatery, zgodnie z rysunkiem: Stolarka okienna i drzwiowa — detal,
trzyszybowe, szklone zestawem szklanym zespolonym 4/12/4/12/4, o wspo6tczynniku
przenikania ciepta Umax = 0,9 W/(m2*K),

okna wyposazone w okapniki drewniane,

okna w kolorze RAL 7034,

okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane, wg projektu branzy sanitarnej,

wraz z wymiang okien na poziomie piwnic od strony pdtnocnej planuje sie nowe, systemowe
studzienki doswietlajgce o wymiarach 100 x 60 cm, przekryte rusztem stalowym w ptaszczyznie
chodnika.

Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- projektuje sie wymine istniejgcych parapetow wewnetrznych na parapety drewniane w kolorze

biatym,

- projektuje sie wymiane parapetéw zewnetrznych na parapety wykonane z blachy tytanowo-

cynkowej z wywinieciem ,na wurste”,

Wymiana i montaz stolarki drzwiowej

- planuje sie wymiane stolarski drzwiowej — drzwi zewnetrzne zlokalizowane na elewacji

potnocnej (szt. 1) i drzwi zewnetrzne zlokalizowane na elewacji potudniowej (szt. 2),
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- projektuje sie drzwi zewnetrzne symetryczne, drewniane, o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax = 1,3 W/(m2*K), wykonane wg rysunku: Stolarka okienna i drzwiowa — detal,
- stolarka drzwiowa w kolorze np. Sadolin Extra — jatoba 20, lub inny réwnowazny.

12. Przebudowa wewnetrznej klatki schodowej

- planuje sie demontaz istniejgcej klatki schodowej wraz z czescig stropu drewnianego,
- projektuje sie nowg klatke schodowg w konstrukcji zelbetowej, ptyta zelbetowa gr. 10 cm,
zbrojona stalg A-IlIN, beton C20/25, wg rysunkéw konstrukcyjnych K-7 — K-9.

13. Remont i adaptacja pomieszczen poddasza na utworzenie klubu seniora

- na poddaszu projektuje sie 2 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, toalete i
archiwum, uktad pomieszczen zgodnie z rysunkiem architektonicznym rzutu poddasza,

- planuje sie demontaz czesci Scian dzialowych na poddaszu i projektuje sie nowe Scianki
dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji systemowej, profile konstrukcyjne scian
dziatowych nalezy mocowac¢ do istniejacych elementéw konstrukcyjnych budynku, S$ciany
dziatowe planuje sie wykonczy¢ tynkiem gipsowym i malowaé farbami lateksowymi w kolorach
pastelowych, $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonczyé materiatem zmywalnym,
odpornym na dziatanie wilgoci — ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m.

- paluje sie demontaz istniejacych sufitobw i projektuje sie nowe sufity z ptyt ogniodpornych
systemowych GKF — 1x 15 mm na stelazu systemowym, wykonczone gtadzig gipsowg i
malowane farbg lateksowg w kolorze biatym,

- planuje sie demontaz istniejgcych desek podiogowych wraz z legarami podtogowymi, drewno
belek stropowych oczysci¢; nalezy wykonac¢ niezbedne naprawy, impregnacje; deski podtdg
nieporazone mogg by¢ powtoérnie uzyte, nastepnie do podtogi z desek przymocowac ptyte OSB
frezowang gr. 2,2 cm i wykona¢ posadzke z wyktadziny pcw, w pomieszczeniu socjalnym i
toalecie na podtodze z desek nalezy wykona¢ cementowg warstwe wyréwnawczg gr. 2-3 mm, a
nastepnie potozy¢ izolacje w ptynie z wyniesieniem 30 cm na $ciang, posadzki wykonaé
zgodnie z tabelg zestawienia dla poszczegdlinych pomieszczen,

- na poddaszu projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne ptycinowe, o wymiarach zgodnych z
rysunkiem architektonicznym.

14. Budowa ogrodzenia wraz z brama wjazdowa

- wzdluz wschodniej i zachodniej granicy z dziatkami sasiednimi projektuje sie wykonanie
ogrodzenia z siatki panelowej,

- od strony potudniowej projektuje sie ogrodzenie wykonane z przeset stalowych wraz z bramg i
furtkg stalowg, wg rysunki architektonicznego.

15. Remont instalacji elektrycznej — wg projektu branzy elektrycznej.

W budynku planuje sie remont instalacji elektrycznej, wg opracowania branzowego. Projektuje sie
kompleksowag wymiane instalacji gniazd wtykowych na nowg wraz z osprzetem. Projektuje sie
wymiane instalacji elektrycznej oswietlenia wraz z nowymi zrédtami swiatta typu LED i oprawami.

Projektuje sie nowg instalacje odgromowa, wg opracowania branzy elektryczne;.
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16. Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - wg projektu branzy elektrycznej.

Projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuaciji, ktéra
przez minimum 1 godz. zapewni natezenie — co najmniej 5 Ix, przy wymaganym natezeniu 1 Ix (droga
ewakuacyjna). Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac¢ réwniez przed

wejsciem do budynku (od zewnetrznej strony).

17.Montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu — wg projektu branzy elektrycznej (zostat
uwzgledniony w etapie I)
Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktérego przycisk zlokalizowany
bedzie w poblizu wejscia do budynku od strony pétnocnej. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie
odcinat doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw, za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne). Przycisk wylacznika nalezy odpowiednio oznakowaé, zgodnie z polskg norma.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w

warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

18. Wentylacja pomieszczen.

Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng pomieszczen poprzez wykorzystanie istniejgcych kanatow
kominowych oraz budowe nowych w postaci kominkéw wentylacyjnych dachowych. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja mechaniczna, zblokowana z o$wietleniem. Okna

wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

19.Remont instalacji sanitarnej - wg projektu branzy sanitarne;j.

W budynku planuje sie remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wg
opracowania branzowego.

Projektuje sie ogrzewanie gazowe budynku z pieca gazowego zasilanego gazem z butli podziemnej o
pojemnosci 4850 dm?, wg opracowania branzy sanitarnej. Projektuje sie dodatkowe zrédto ciepta -

pompe ciepta gruntowg — wg opracowania branzy sanitarne;j.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura-—1 325,00 m*
b) powierzchnia uzytkowa — 318,79 m?
c) wysokosé — 9,73 m, dtugos¢ — 14,05 m, szerokos¢ — 11,04 m

d) liczba kondygnacji — ll-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Planowany remont budynku nie ingeruje w podtoze gruntowe, istniejgce posadowienie budynku

pozostaje bez zmian, w zwigzku z czym nie okresla sie warunkéw geotechnicznych.
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Istniejgce posadowienie budynku — bezposrednie, na tawach zelbetowych.

Gtebokos¢ przemarzania dla analizowanego terenu wynosi 0,8 m — | strefa.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Budynek zostat przystosowany dla osoéb niepetnosprawnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065. Planuje sie montaz zewnetrznej platformy, zapewniajgcej
dostep na poziom parteru dla osob niepetnosprawnych. Na poziomie parteru, wg etapu I,
zaprojektowano toalete przystosowang dla o0s6b niepetnosprawnych. Przed budynkiem
zaprojektowano miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.,
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz woéd opadowych:

W budynku planuje sie remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacja wodociggowa zasilana z
istniejgcego przytgcza do sieci wodociggowej, wg odrebnego opracowania.
Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, ptynnych lub pytowych w
stezeniach i ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne normy i przepisy.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Odpady planuje sie usuwaé w sposOb zorganizowany poprzez gromadzenie w zamknietych
pojemnikach do selektywnej zbiérki odpaddw i przekazywanie podmiotom prowadzgcym gospodarke
odpadami. Pojemniki bedg oprdzniane regularnie.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek nie emituje hatasow i wibracji — obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie
nie wprowadzajg hatasow i emisji wibraciji.
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e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzige¢ moggcych znaczgco wptywacé na Srodowisko. Inwestycja nie
wprowadza istotnych zmian w sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie powoduje gtebokich
zacienien budynkoéw sgsiednich i roslinnosci chronionej. Nie wprowadza dodatkowych zakiécen w
ekologicznej charakterystyce gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny
projektu architektoniczno — budowlanego powinien zawiera¢ analizeé mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, o ile sg
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci ich realizacji.

Dla analizowanego budynku istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do sieci wodociggowej i elektrycznej.
Biorac pod uwage koszty budowy systeméw alternatywnych i finansowe mozliwosci Inwestora
przeprowadzono analize i zdecydowano sie na realizacje systemu, gdzie zrédtem ciepta dla
przygotowania cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania jest piec gazowy. Jako dodatkowe
zrédio ciepta projektuje sie pompe ciepta gruntowa.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Regulacja temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach za pomocg projektowanych termostatow
pokojowych, wg opracowania branzy sanitarnej.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng oraz wodociggowsg, zasilane z
istniejgcych przytgczy, wg odrebnego opracowania.

Instalacje sanitarne:

wewnetrzna instalacja wodociggowa — z istniejgcego przytacza do sieci wodociggowej, wg

opracowania branzy sanitarnej,

- odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, wg
opracowania branzy sanitarnej,

- ogrzewanie — planuje sie ogrzewanie budynku za pomocg pieca gazowego zasilanego gazem z
butli podziemnej oraz pompe ciepta gruntowa, wg opracowania branzy sanitarnej,

- ciepta woda uzytkowa — uzyskiwana ze wspotpracujgcego z piecem gazowym podgrzewacza

wody, wg opracowania branzy sanitarne;.

Instalacje elektryczne:

- Instalacja elektryczna — z istniejgcego przytacza do sieci nn, wg opracowania branzy elektryczne;.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony PPOZ

13.1 Parametry budynku
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e Powierzchnia wewnetrzna: 393,77 m?

e Kubatura: 1 325,00 m*
o  Wysokos¢ budynku: 9,29 m

e llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 3

e llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 0

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka
pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych. W
obiekcie wystepujg materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczeh, miedzy innymi takie
materiaty jak:
» materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
» materiaty papiernicze,
» wyposazenie pomieszczen.

Wyzej wymienione materiaty nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych.
Temperatura zapalenia tych materiatow wynosi powyzej 200°C.

Obiekt ogrzewany bedzie z kotta gazowego zasilanego gazem ptynnym z projektowanej butli
podziemnej o pojemnosci 4850 dm?®. Podziemny zbiornik z gazem ptynnym o pojemnosci 4850 dm?®
zlokalizowany bedzie w odlegtosci nie mniejszej niz 2,5 m od sgsiednich budynkéw i 1,25 m od
granicy dziafki. Lokalizacja zbiornika zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu — rys.
nr 1. Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu szatni dla seniorow na parterze —
pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt oséb. Moc kotta nie przekraczy25 kW.

Parametry pozarowe gazu przedstawiono ponizej:

palny,

wybuchowy,

granice wybuchowosci 4,3-15%;

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo - powietrznej
0,27 MJ,

ciepto spalania ok. 41 MJ/Nm?®,

gestos¢ wzgledna /dp/: 0,6 Izejszy od powietrza.

YV V.V V

Y V¥V

13.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania zakwalifikowany bedzie do kategorii ZL
Il + ZLIIl zagrozenia ludzi.

13.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania zakwalifikowany bedzie do kategorii ZL
Il + ZLIll zagrozenia ludzi.
Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie nastepujgce liczby oséb:

> poddasze — 11 oséb;
> parter — 37 oséb;
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> piwnica — brak pomieszczen na staty pobyt (archiwum).

Brak pomieszczen przeznaczonych do przebywania jednoczes$nie wiekszych grup ludzi. Sala nr 1 na
parterze przeznaczona jest dla 16 oséb, natomiast sala nr 2 dla 18 osob.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérych moze przebywaé¢ ponad 6 oséb o0 ograniczonej
zdolnosci poruszania sie z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczeh (sale zajeé +
jadalnia/kuchnia).

13.5 Podziat na strefy pozarowe

Analizowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL 1l + ZL 1lI
zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej 393,77 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL 1l + ZL Il zagrozenia ludzi w budynku niskim wynosi 5000 m?i bedzie
zachowana.

13.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Obiekt bedgcy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii obiektow zagrozenia ludzi
(ZL), wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

13.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Dla budynku niskiego trzykondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il + ZL Ill zagrozenia
ludzi wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.

Wobec czego poszczegdinym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujgce
wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop | sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
nosna n2
»B” R 120 R 30 REI El 60 (0«i) El 30 RE 30
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

') — obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla Scian
wewnetrznych tj. co najmniej El 30.

2) — dla scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie fgcznie
dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania klasy odpornosci ogniowe;.

Ponadto wszystkie ww. elementy budowlane w analizowanym obiekcie powinny by¢ o stopniu
nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) — warunek spetniony z wyjgtkiem nieudokumentowanej klasy
reakcji na ogien dla drewnianej konstrukcji dachu, ktéra w ramach dziatan dostosowawczych zostanie
zabezpieczona do stopnia NRO.
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W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji, dostarczonych materiatow
konstrukcyjnych budynku i proponowanych rozwigzan projektowych stwierdza sie, ze wymagania
zestawione w ww. tabeli sg spetnione za wyjgtkiem:

> braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla drewnianych stropow
miedzykondygnacyjnych. W ramach dziata dostosowawczych przewiduje sie zabezpieczenie
ww. stropow od spodu do klasy ElI 60 odpornosci ogniowej za pomocg rozwigzan
systemowych. Brak wymaganej klasy R 60 odpornosci ogniowej dla ww. stropow, przy
szacowanej klasie R 30, stanowi przedmiot odstepstwa ekspertyzy przeciwpozarowej, ujety
w pkt. 6.3.

> braku wymaganej klasy R 30 odpornosci ogniowej dla konstrukcji i RE 30 odpornosci
ogniowej dla przekrycia dachu. W ramach dziatah dostosowawczych przewiduje sie
remont/wymiane konstrukcji i przekrycia dachu na konstrukcje o klasie R 30 odpornosci
ogniowej i przekrycie o klasie RE 30 odpornosci ogniowej.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych powinny mieé klase odpornosci
ogniowej REI 60 jak dla stropéw w analizowanym budynku — warunek spetniony.

Biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych i
mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 — warunek niespetniony dla drewnianej klatki K1. W
ramach dziatan dostosowawczych przewiduje si¢ wymiane drewnianych biegéw i spocznikéw
schodéw na zelbetowe spetniajgce wymagania klasy R 60 odpornosci ogniowe;j.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 — warunek niespetniony z uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REI 60 dla drewnianego stropu miedzykondygnacyjnego. W ramach planowanych dziatan
przewiduje sie zabezpieczenie stropu od spodu do klasy El 60 odpornosci ogniowej. Brak parametru
R 60 odpornosci ogniowej, przy szacowanej klasie R 30, stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej
ekspertyzy.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukgji i
palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 — warunek zostanie
spetniony w ramach planowanej adaptacji poddasza.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej El 60 — warunek spetniony.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia — warunek bedzie spetniony.

W strefach pozarowych ZL 1l stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz
w pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione — warunek bedzie spetniony.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione — warunek bedzie spetniony.

13.8 Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg stwierdzi¢, ze w budynku nie ma
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref zagrozenia wybuchem.
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13.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

W budynku do celéw ewakuacji po wyjsciu z pomieszczen przewidziano poziome i pionowe drogi
komunikacji ogdinej z wykorzystaniem klatki schodowej K1.

Wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — warunek bedzie
spetniony.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na drogi komunikacji ogélnej zapewniona zostata poprzez
przejscie ewakuacyjne prowadzace przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia oraz o dlugosci
nieprzekraczajgcej 40 m.

Wymagane parametry w zakresie szeroko$ci i wysokosci drzwi oraz drég ewakuacyjnych w
przedmiotowym budynku przedstawiajg sie nastepujgco (Istniejgce wymiary rzeczywiste
niespetniajgce ponizszych parametréw zostaty oznaczone na rysunkach kolorem fioletowym jako
nieprawidtowos$é oraz zawarte w punkcie 6.3. w czesci opisowe] ekspertyzy przeciwpozarowej, co
stanowi przedmiot odstepstwa):

»  Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m lub 0,8 m, jezeli jest
ono przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb — warunek spetniony;

» Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczenia na drogi
komunikacji ogélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3 0s6b — warunek
spetniony;

» Szerokos$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej 0,9 m — warunek
spetniony;

» Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnagtrz budynku prowadzgcych z drog
komunikacji ogdlnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosi¢ co
najmniej 1,2 m — warunek niespetniony ujety w punkcie 6.3;

»  Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio o szerokosci
co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy — warunek niespetniony ujety w punkcie 6.3;

» Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m w Swietle oscieznicy —
warunek niespetniony ujety w pkt. 6.3;

»  Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuac;ji
nie wiecej niz 20 os6b — warunek niespetniony ujety w pkt. 6.3;

» Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m natomiast wysoko$é
lokalnego obnizenia 2 m przy czym dtugos$é obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek niespetniony
ujety w pkt. 6.3;

» W budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne z wyjgtkiem drzwi do pom.
technicznych i gospodarczych nie powinny mie¢ progéw — warunek spetniony;

» Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sie powinny otwieraC si¢ na zewngtrz tych pomieszczen — warunek
spetniony.

Warunki ewakuacji w rozpatrywanym obiekcie przedstawiajg sie nastepujaco (kierunki prowadzenia
ewakuaciji i wyjscia ewakuacyjne zostaty przedstawione w czeéci graficznej stanowigcej zatgczniki do
niniejszej ekspertyzy):
» Woyjdcie z piwnicy (nieprzeznaczona na pobyt osdb) — zapewniona poprzez wyjscia z
pomieszczen na korytarz, a nastepnie do drzwi DZ3 na zewnatrz budynku.
» Ewakuacja z parteru — zapewniona poprzez wyjscie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne,
a nastepnie na zewnatrz budynku drzwiami DZ1 lub DZ2.

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH

ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel.: 506 056 799 21



» Ewakuacja z poddasza — po wyjsciu z pomieszczeh na drogi komunikacji ogolnej ewakuacja
prowadzona drogami komunikacji ogélnej do klatki schodowej K1, a nastepnie na parter i dalej
na zewnatrz drzwiami DZ1.

Dopuszczalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il
+ ZL lll zagrozenia ludzi wynosi 10 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — warunek niespetniony.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku sg przekroczone i wynoszg maksymalnie:
» 19 m z najdalej potozonego pomieszczenia biurowego nr 1.6 na poddaszu do drzwi
zewnetrznych DZ1 na parterze, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy;
» 11,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia porzadkowego nr 0.9 na parterze do drzwi
zewnetrznych DZ2, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy;
» 12 m z najdalej potozonego pomieszczenia archiwum -1.05 w piwnicy, do drzwi zewnetrznych
DZ3, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Parametry schodow wewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:

Parametr Wymoég K1 SwWi1
Minimalna szerokos¢ 0,84 1,57
. . 1,2 . . .
uzytkowa biegu (m) niespelniony spetniony
Minimalna szerokos$¢ 0,9 15
. . 15 . . .
uzytkowa spocznika (m) niespelniony spetniony
Maksymalna ilos¢ stopni 11 3
. . 17 . .
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Maksymalna wysokos¢ 0,175 0,178 0,1766
stopni (m) niespelniony niespelniony
Szerokos$¢ stopni (m) 2h+s=0,60+ 0,606 0,6332
P 0,65 spetniony spetniony

Parametry schodow zewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:

Parametr Wymég Sz1 Sz72
Minimalna szerokos$¢ 1,87 1,2
. . 1,2 . :
uzytkowa biegu (m) spetniony spetniony
Minimalna szerokos¢ . . 1,96
. . 15 0,85 niespetniony .
uzytkowa spocznika (m) spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 3 10
. . 10 . .
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Maksymalna wysoko$¢ 0,15 0,15
. 0,175 . .
stopni (m) spetniony spetniony
Minimalna szerokos$c¢ stopni 035 0,35 i
przy gtébwnym wejsciu ' spetniony

Niezgodnosci opisane w powyzszych tabelach dotyczgce parametrow schodéw stanowig przedmiot
odstepstwa izostaty opisane w pkt. 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach
poszczegdblnych kondygnacji.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym oraz przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku oso6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie nalezy stosowac awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. W stanie istniejgcym drogi ewakuacyjne w budynku nie zostaty wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W ramach dziatan dostosowawczych i zamiennych przewiduje
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sie wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Ponadto
réowniez w ramach dziatan zamiennych przewiduje sie zwiekszenie natezenia oswietlenia awaryjnego
do wartoséci 5 Ix na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku.

13.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il + ZL Il zagrozenia ludzi i do
grupy budynkéw niskich (N) oraz powierzchnie i kubature w Swietle obowigzujgcych przepiséw w
obiekcie wymagane sg nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — projektowany. Zapewnia¢ bedzie odciecie doptywu prgdu do
wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie powinno
powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne. Przycisk wytgcznika
zostanie odpowiednio oznakowany zgodnie z polskg normg. Przewody ikable wraz z
zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.

Projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wymaga odrebnego opracowania i uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Lokalizacja przycisku przedstawiana w
czesci graficznej opracowania moze ulec zmianie zgodnie z projektem dla wytgcznika.

2) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — projektowane w ramach rozwigzan dostosowawczych i
zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na podiodze wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Ponadto instalacja powinna zapewnia¢ oswietlenie przez
minimum 1 godz. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego beda znajdowac sie réowniez
przed wejsciem do budynku (od zewnetrznej strony).

Projekt instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymaga odrebnego opracowania i
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3) Hydranty wewnetrzne 25 z wezem podtsztywnym — w Swietle obowigzujacych przepiséw dla
budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL 1l + ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni
strefy pozarowej powyzej 200 m? wymagane jest wyposazenie tej strefy w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z punktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym o Srednicy weza 25 m — warunek niespetniony - w budynku
brak hydrantéw wewnetrznych, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

4) Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu - klatki schodowe
przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il + ZL lll w budynku niskim powinny by¢
obudowane, zamkniete drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu — warunek niespetniony, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

5) Autonomiczne czujki dymu — z wydluzonym czasem dziatania (z wbudowang baterig litowg) —
przewidziane w ramach dziatan zamiennych na drogach ewakuacyjnych oraz we wszystkich
pomieszczeniach z wyjagtkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

13.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
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punkty poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasady stuzgce do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan oraz dzwigi dla
ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia

Droga pozarowa

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazddéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku do budynku niskiego zaliczanego do
kategorii ZL 1l + ZL 11l jest wymagane.

Dla analizowanego budynku droge pozarowg stanowi ul. Plac Wolnosci przebiegajgca od strony
pétnocnej. Dla budynku niskiego o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
ponizej 12 m zapewnia sie potgczenie z drogg pozarowg wyjscia z budynku o szerokosci co
najmniej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m (5 m) zapewniajgc dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa o szerokos$ci co najmniej 4
m. Droga pozarowa asfaltowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej
niz 11 m. Droga pozarowa znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od budynku. Zapewnia
sie przejazd bez koniecznosci cofania.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celdw przeciwpozarowych dla
budynku o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? oraz kubaturze ponizej 5000 m® wynosi 10
dm?/s, z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o srednicy 80 mm. Wydajnos¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm?s dla hydrantéw DN 80.
Hydrant zewnetrzny powinien by¢ usytuowany w odlegtosci od 5 m do 75 m od budynku — w
stanie istniejgcym warunek niespetniony - brak hydrantéw zewnetrznych w ww. odlegtosciach. W
ramach dziatan dostosowawczych projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 80 w odlegtosci 50 m od
budynku od strony zachodniej. Hydrant DN 80 usytuowany bedzie na sieci wodociggowej gminne;j
obwodowej o $rednicy minimalnej wo150.

Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci co najmniej 10
dm?/s.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.
Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajgc, ze jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Ponadto w ramach dziatan zamiennych proponuje sie zwigkszenie ilosci
podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku do ww. normatywu tj. 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Przy rozmieszczaniu gasnic zostang spetnione nastepujgce warunki:
> odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
» do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.

W budynku gasnice nalezy rozmiesci¢ na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge
ewakuacyjna.
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13.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry wpltywajace na
odlegtosci dopuszczalne

Przedmiotowy budynek jest usytuowany w nastepujgcych odlegtosciach:

» Od strony potnocnej w granicy dziatki z dziatkg drogowg — ul. Plac Wolnosci, a nastepnie w
odlegtosci 30 m znajduje sie budynek kosciota.

»  Od strony zachodniej przylega do sasiedniego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
Budynki oddzielone sg od siebie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120
odpornosci ogniowej z materiatéw niepalnych z projektowang wymiang bezklasowego okna na
naswietle o klasie ElI 60 odpornosci ogniowej. Budynek objety zakresem opracowania jako
budynek wyzszy posiadat bedzie na catej swojej wysokosci $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatdw niepalnych
(ewentualne docieplenie z wetny mineralnej). Na granicy stref pozarowych ($ciany licujgce)
zastosowano pionowe pasy o klasie EI 60 odpornosci ogniowej z materiatdw niepalnych
(ewentualne docieplenie z wetny mineralnej) o szerokos$ci co najmniej 2 m.

» Od strony wschodniej przylega do sgsiedniego dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
Budynki oddzielone sg od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120
odpornosci ogniowej z materiatdw niepalnych. Budynek sagsiedni jako budynek wyzszy
posiada na catej swojej wysokosci sciane oddzielenia przeciwpozarowego. Na granicy stref
pozarowych (Sciany licujgce) zastosowano pionowe pasy o klasie El 60 odporno$ci ogniowe;j
z materiatéw niepalnych (ewentualne docieplenie z wetny mineralnej) o szerokosci co najmnie;j
2m.

»  Od strony potudniowej minimalnie 98,3 m od granicy dziatki drogowej — ul. Ogrodowa.

13.13 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec nieprawidtowosci, ktorych usuniecie
stato sie niemozliwe.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie, jako
rozwigzan zamiennych rekompensujgcych niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno -
budowlanych nastepujgcych rozwigzah:

1) zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych
0 zwigkszonym natezeniu do warto$ci 5 Ix na podiodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej — wg opisu w punkcie 5.11.2) ekspertyzy przeciwpozarowe;.

2) zastosowanie autonomicznych czujek dymu z wydtuzonym czasem dziatania (z wbudowang
baterig litowg) na drogach ewakuacyjnych oraz we wszystkich pomieszczeniach z wyjagtkiem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych — wg opisu w punkcie 5.11.5) ekspertyzy
przeciwpozarowej.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie, jako
rozwigzan zamiennych rekompensujgcych niezgodnosci w zakresie przepisow przeciwpozarowych
nastepujgcych rozwigzan:
3) zwiekszenie ilosci $rodkéw gasniczych o 100 % zgromadzonych w gasnicach w stosunku do
ilosci normatywnej (tj. 4 kg srodka na 100 mz).
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UWAGI:

1.

Ze wzgledu na wymagang duzg precyzje, wszystkie zamdwienia nalezy realizowa¢ dopiero po
sporzgdzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Przed zlozeniem zamdéwienia
i montazem materiatow wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; wieksze rozbieznosci skonsultowac
z Projektantem.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie musza posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wiasciwosci pozarowych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano - montazowych i sztukg budowlang z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom i
przepisom. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy wtasne produktéow i producentéw zostaly wskazane w
celu witasciwego opisania sposobu wykonania robét budowlanych. Projektant dopuszcza
mozliwos¢é zastosowania innych materialtdw o rownowaznych parametrach technicznych lub o
standardzie wyzszym.

Projektant branzy architektoniczne]

drinz. arch. Roman Pilch
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