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Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,20 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 | warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] WImM2K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,20 1,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 | warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] WImM2K] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,30 0,30 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] W/m2-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,00 1,00 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Wsp. .
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp2U Wsp. g WT2021 V\\ll\?'l?z%gvlg spetniony
[W/m<K] [\N/m2-K] U
max g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
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dotyczy

Wsp. U Wsp.U wg W Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2021 WS1F_’2%ZV19 spetniony
[W/m#K] W/m2-K] U
max g
1 Okno potaciowe OPz 1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak Nie
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Piwnica

Temperatura wewnetrzna strefy 0 12,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 113,0| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,3| wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 18645000 | J/K
Stata czasowa budynku T 109,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 11| -
- aH 8,3 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n KWh/m-c
Miesigc I Il 1] v Vv VI Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia t t

rednia femperatra 06| 18| 27| 80| 141 175| 159| 17,5| 13,7 88| 41| -09
zewnetrzna 0e, 0C
Li . .
h'CZba godzinwmiesiacutm. | 7,41 72| 744| 720| 744| 720| 744 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH ¢r=10" 76| 61| 64| 43| 22 9| 15 9| 23| 42| 57| 77
3-Hyr(6j-0e) tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 14,1| 12,7| 14,1| 13,7| 14,1| 13,7| 14,1| 14,1| 13,7| 141| 13,7| 141
ogrzewanymi Qy zy=10" 5 8 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5
3-Hzy (0j-0j,yz) tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 91| 74| 78| 57| 36| 23| 29| 23| 36| 56| 71| 92
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qggp|, KWh/m- 78 99| 180| 229| 263| 265| 268| 253| 181| 129| 102 70
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int-10-3-Aftm 109 99| 109| 106| 109| 106| 109| 109| 106| 109| 106| 109
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint kWhim-c 187| 197| 289| 334| 372| 371| 377| 362| 287| 238| 208| 180
YH=QH,gn/QH, ht 0,42| 0,61| 0,88 2,45|-5,03|-1,98|-2,74|-1,87|-4,95| 2,11| 0,77| 0,39
YH,1 0,41| 051| 0,74| 1,67| 2,45| 0,00| 0,00 0,00| 2,28| 1,44| 0,58| 0,41
YH,2 0,51| 0,74| 1,67| 2,45| 2,45| 0,00| 0,00 0,00| 2,45| 2,28| 1,44| 0,58
fH,m 1,00 1,00 0,65/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,76| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania 1,00| 0,99| 0,94| 0,41|-0,20|-0,51|-0,36|-0,54|-0,20| 0,47| 0,97| 1,00
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zyskow ciepta, nH gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu nd,n=Qht- | 27| 128 963| 4051 000| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00( 012| 673| 27>
36 58 0 7 27

NH,gn"QH,gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | g5q| 519| 546| 366| 186| 76| 129| 79| 192| 353| 485| 659
w miesigcu Qy =10~
3-Hye*(6j-0e)-tp KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 726| 580| 610| 409| 208 85| 145 88| 215| 395| 542| 737
Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=Z(QH,nd,n) 785 3

kKWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 117,8| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 19443600 | J/IK
Stata czasowa budynku T 38,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -
- aH 3,6 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH nd,n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl
Srednia t t

rednia femperatra 06| 18 27| 80| 141 175| 159| 17,5/ 13,7| 88| 41| -09
zewnetrzna 0e, °C
Li . .
h'CZba godzinwmiesiacutm, | 241 72| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q ¢r=10" 1335| 1065| 1121| 753| 382| 157| 266| 162| 395| 726| 997| 1354
3-Hyr(6j-0e) tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 147,| 133,| 147,| 142,| 147,| 142,| 147,| 147,| 142,| 147,| 142,| 147,
ogrzewanymi QH zy=10" 66| 37| 66| 90| 66| 90| 66| 66| 90| 66| 90| 66
3sz(e|'e|’yz)tm kWh/m-C
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1483 | 1199| 1269| 895| 530| 300| 413| 310| 538| 873| 1140| 1502
QH,ht=QH,t*QH,zy kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, KWh/m-| 198| 255| 481| 639| 738| 783| 779| 711| 498| 346| 251| 185
c
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Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint:qim-lo'3-Af-tm 281| 253| 281| 272| 281| 272| 281| 281| 272| 281| 272| 281
kwh/m-c

s o
Qﬁzﬁzgjolzjgi;fmﬁ/m_c 479| 509| 761| 910|1019|1055|1059| 991| 770| 627| 522| 465

YH:QH,gn/QH,ht 0,22| 0,30| 0,42| 0,76| 1,67| 4,20| 2,49| 3,83| 1,22| 0,54| 0,33| 0,21
YH,1 0,22| 0,26| 0,36| 0,59 1,21| 0,00| 0,00, 0,00 0,88| 0,43| 0,27 | 0,22
YH,2 0,26| 0,36 0,59| 1,21| 2,94| 0,00| 0,00 0,00 2,52| 0,88| 0,43| 0,27
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 0,07 0,00] 0,00| 0,00| 0,52 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, 1 gn 1,00 0,99| 0,97| 0,88| 0,56| 0,24| 0,39| 0,26| 0,70 0,95| 0,99| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH nd.n=QHht - 1658| 1200| 1052 | 406,| 43,4

56| ,35] ,97 56 5
NH,gn'QH,gn kWh/m-c

111| 9.80| 1,57| 37| 568, 10791702

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacie | g1 | g3g| 72| 451| 229| 94| 159| 97| 237| 435| 508| 812
w miesigcu Qy ¢=10"

3-Hye*(6j-0e)-tp KWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu

Qnt=Qtr + Qyv,e kWh/m-c

2136| 1704 | 1793 | 1204 | 612| 251| 425| 259| 632|1161| 1595| 2167

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=Z(QH,nd,n):

7818,3
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Poddasze

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 91,2| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,5| wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 15054600 | J/IK
Stata czasowa budynku T 440| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -
- aH 3,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Vv VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia t t

recnia temperatura 06| 1.8 27| 80| 141| 175| 159| 17.5| 13,7 88| 41| -0,9
zewnetrzna 0e, 0C
Li . .
h'CZba godzinwmiesiacutm, | 241 72| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

- A 814| 650| 684| 459| 233 96| 162 99| 241| 443| 608| 826

przenikanie QH =10
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3-Hir+(0j-0)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qp z,=10" 0,00| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
3sz(e|'e|,yz)tm kWh/m'C
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 814| 650| 684| 459| 233 96| 162 99| 241| 443| 608| 826
QH,ht=QH,t+QH,zy kKWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, KWh/m-| 125| 164| 313| 420| 523| 514| 519| 474| 325| 219| 166| 114
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int-10-3-Aftm 240| 216| 240| 232| 240| 232| 240| 240| 232| 240| 232| 240
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol+Qint kKWhim-c 365| 381| 553| 652| 762| 746| 759| 714| 557| 459| 398| 353
YH=QH,gn/QH, ht 0,25| 0,33| 0,45| 0,80| 1,83| 4,37| 2,62| 4,04| 1,29| 0,58 0,37| 0,24
YH,1 0,24| 0,29| 0,39| 0,62| 1,31| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,94| 0,47| 0,30| 0,24
YH,2 0,29| 0,39| 0,62| 1,31| 3,10( 0,00| 0,00| 0,00| 2,67| 0,94| 0,47| 0,30
fH,m 1,00| 1,00( 1,00| 0,94| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,45| 1,00| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania |, 0| 99| 098] 0,88| 052| 0,23| 0,38| 0,25| 0,68| 0,95| 0,99| 1,00
Zyskc’)w Clep*a, T]H,gn ’ ’ ’ ’ 15 ’ ’ ’ 5 ’ ’ 5 ’ ’
Miesieczne zapotrzebowanle 1091 | 783,| 683,| 248,| 18,4 49,3| 356,| 694,| 1124
na energie Q = - ' ' ' ' ' ' '

9i¢ QH,nd,n=QH,ht 87| 85| 01| 13| 9| 040 4081 0551 ) Tagl ig| o3
NH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | g41| s511| 53| 361| 184| 75| 128| 78| 190| 348| 479| 650
w miesigcu Qy ¢=10"
3-Hye(0j-0g)tp KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 1455|1161 | 1222| 820| 417| 171| 290| 177| 431| 791| 1087 | 1476
Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=Z(QH,nd,n): 50543
kKWh/rok '

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af \Y 0; ciepto Qp nd
strefy
- m2 m3 oc kWh/rok
1 Piwnica 113,00 226,00 12,0 785,26
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2 Parter 117,84 356,00 20,0 7818,33
3 Poddasze 91,24 222,63 20,0 5054,34
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ng [kWh/rok] 13657,93
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q\y nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gesto$é wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 ocC
Temperatura zimnej wody, 6 10 oC
Wspotczynnik korekeyjny, kR 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 322,08 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80  dm3/(m2.dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy/ nd 2709,15 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 90 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik WH 3,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 12292,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawno$¢ wytwarzania nH g

3,50 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH d

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny g 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot | 3,12 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 405,82 kWh/rok

Nazwa zrédta

Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

10 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny

Wspotczynnik WH 1,10 -
Wspdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 1365,79 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kw

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny g 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot | 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 81,16 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj noénika energii S;:Iiztss;tgenergetyczna systemowa - Energia
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 2709,15 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezar
napedzana elektrycznie

kowa,

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

3,00

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos¢ przesytu nyy

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 .

dukowany

Sprawnos¢ akumulacji nyy s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 179

W, tot ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom, W% 423,21 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo4 67,50 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 322,08 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Automatyczne wtgczenie/automatyczne
wytgczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Whplyw nieobecnos$ci pracownikow Fp 0,90 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L%

kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrodta | Nazwa zrédfa QU,H QK,H QpP,H
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 12292,14 |3933,74 |13018,67
2 Nowe zrédto ogrzewania 1365,79 |1756,64 |2175,79
Suma 13657,93 |5690,37 |15194,46
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodta Qu,w QK,w QP,w
kwWh/rok | kwWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 2709,15 |1517,73 |5822,84
Suma 2709,15 |1517,73 |5822,84
Oswietlenie wbudowane
Nrzrodta | Nazwa zrodia Qu,L QK,L QpP,L
kwWh/rok | kwWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédito Swiatta - 67,50 202,50
Suma - 67,50 202,50
Chtodzenie
Nrzrédta | Nazwa zrédfa Qu,c Qk,C Qp,c
kwh/rok | kwWh/rok kwWh/rok
1 Nowe Zrédto chtodzenia 0,00 - -
Suma 0,00 - -
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu,w) / At 50,82 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk HtQK W+QK,L+Eel,pom) / Af 25,42 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W+Qp,L*+*Qp,C

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/Af

kWh/(m2-rok)

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 322,08 m2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Af,C 0,00 m2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m2-rok)
uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

chtodzenia AEPc 0,00 kWh/(m2-rok)
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

o$wietlenia AEPL 25,00 kWh/(m2-rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max 70,00 KWh/(m#-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwagi

65,88 < 70,00

Warunek spetiony

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 ,100 150 200 1250 ;300 350 400 50

l Ccaniany budynek

-

Wymagama dia noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 486,98

2 Przygotowanie cieptej wody 423,21

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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