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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuliszkow,

- wskazania wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu dnia 18.05.2021 r.,

- ekspertyza mykologiczna wraz z oceng stanu zagrozenia mikrobiologicznego elementéw
budowlanych stropéw i wiezby dachowej,

- ekspertyza techniczna przeciwpozarowa,

- postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j,

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne:

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami ( tekst jednolity za Obwieszczeniem Marszatka Sejmu RP z dnia 7
lipca 2020r. Dz. U. 2020 poz. 1333)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690 z pézniejszymi zmianami ( tekst jednolity za Obwieszczeniem ministra inwestyc;ji
i rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. Dz. U. 2019 poz. 1065)

Normy:

> PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji,

> PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje --Czes$¢
1-1: Oddziatywania ogdlne -- Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach,

» PN-EN 1991-1-3:2004 Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdine -- Obcigzenie Sniegiem,

> PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czesc¢l-4:
Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru,

» PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢é1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw,

» PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢l-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw,

» PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

» PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —Czes$¢ 1: Zasady ogolne

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen:

Bieg schodowy 1

GEOMETRIA SCHODOW
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Wymiary schodow :

Dtugos¢ biegu 1,=2,50m

Réznica poziomow spocznikéw h=196m

Liczba stopni w biegu n =11 szt.

Grubos¢ plyty biegu t=10,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika lsg=0,91m

Grubos¢ plyty spocznika gérnego t=10,0cm

Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,5 cm

Oktadzina pozioma stopni 1,5cm

Oktadzina pionowa stopni 1,5cm

Oktadzina spocznika gérnego 1,5 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokosé biegu 1,00 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 0,0cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=15,0cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=20,0cm
Belka podpierajgca spocznik gérny b=250cm, h=15,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t, = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) — feq = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, Eqn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu  p = 25,00 kN/m*
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,28

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) — fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych é =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 30cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Ptyta
Obcigzenia zmienne [kN/mZ]:_
Opis obcigzenia Obc.char. i Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/mz];
Lp OpIS ObCiazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okfadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,72 1,20 0,86
0,29-(1+17,8/25,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.10 cm + schody 17,8/25 5,29 1,10 5,82
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,35 1,20 0,42
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 6,36 1,12 7,10
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Obcigzenia state na spoczniku gérnym [kN/m?]:

Lp- OpIS ObCIazenla Obc.char. ’Yf Obc.obl.
1. Okfadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.1,5 0,42 1,20 0,50
cm
2. Plyta zelbetowa spocznika gérnego grub.10 cm 2,50 1,10 2,75
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3,21 1,12 3,60
Przyjety schemat statyczny:
"
Belka A:
Zestawienie obcigzenh roztiozonych [kN/m]:
Lp. OpiS obciaZenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe; 9,92 1,18 0,79 11,66 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 0,94 1,10 -- 1,03 oata belka
DN 10,86 1,17 12,70
Przyjety schemat statyczny:
0:12,7DkN_Irn 1
Belka B:
Zestawienie obcigzenh roztiozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg |[m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 25,58 1,18 0,79 30,07 caia belka
2. Ciezar wtasny belki 1,25 1,10 -- 1,38 cata belka
>: 26,83 1,17 31,44
Przyjety schemat statyczny:
0:31,44kij 1
Belka C:
Zestawienie obcigzen roztiozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. vy kd Obc.obl. Zasieg |[m]
1. Min. reakcja podporowa z ptyty schodowej -6,19 1,18 0,79 -7,28 caia belka
2. Ciezar wtasny belki 0,94 0,90 - 0,84 cata belka
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s: 525 1,22 6,43

Przyjety schemat statyczny:

o =-6,43 kN/m

R LT T R T LT T PRIV RIRTEIII)

leff =2,15 m =

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,35 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg, = -7,55 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,00 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 11,66 KN/mb, Rsqamin = 7,43 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa.smax = 30,07 KN/mb, Rsggmin = 20,80 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.cmax = -2,63 KN/mb, Rsqcmin = -7,28 KN/mb

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
c| b|

cl b

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,35 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,14 cm?/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm 0 A = 9,42 cm®mb  (p =
1,27%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 6,35 kKNm/mb < Mgq = 23,42 kNm/mb  (27,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 16,09 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = 16,09 KN/mb < Vgg; = 63,24 KN/mb  (25,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy ;= 4,27 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,030 mm < w;,, =0,3mm (10,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 6,00 mm < a;, = 13,30 mm  (45,1%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)7,55 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 1,59 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢12 co 12,0 cm 0 A; = 9,42 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =-7,55 KNm/mb < Mgq = 39,91 kKNm/mb  (-18,9%)
SGU:
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Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)5,08 kKNm/mb

Szerokosé rys prostopaditych:  w, =0,042 mm < w;, =0,3mm (14,1%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,00 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,96 cm?/mb. Przyjeto $1l2co 12,0cmo As=
9,42 cm®’/mb  (p = 1,27%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 0,00 KNm/mb < Mgq = 23,42 kNm/mb  (0,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 11,23 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg=11,23 KN/mb < Vgq; = 63,24 KN/mb  (17,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;x = 0,00 kKNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,000 mMm < wj, =0,3mm (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i podp = (-)5,08 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mg a(Mskipodp) = (-)0,51 mm < aym = 4,22 mm  (12,2%)

WYNIKI - BELKA A:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 7,34 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,28 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 5,08 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgpg = 13,65 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjete wymiary przekroju:

b, =25,0cm, h=15,0cm
otulina zbrojenia cpom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 7,34 KNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 1,62 cm?. Przyjeto dotem 2¢12 0 A; = 2,26 cm? (p =0,77%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 7,34 KNm < Mgg= 9,86 KNm  (74,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 =13,33 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co max. 80 mm na odcinku 24,0 cm przy
prawej podporze oraz co max. 80 mm na pozostatej czesci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=13,33 kKN < Vgg3 =30,43 kN  (43,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 6,28 kNm

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  w, =0,276 mm < w;,, =0,3mm  (91,9%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 9,23 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy =0,025 mm < w;, =0,3mm (8,2%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 5,08 kKNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 8,46 mm < a;n = 10,75 mm  (78,7%)
WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 19,02 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 16,23 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msit = 13,01 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgpg = 34,59 kN

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=20,0cm
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otulina zbrojenia cpom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 19,02 kNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Przyjeto dotem 4¢12 o0 As = 4,52 cm? (p = 1,08%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 19,02 KNm < Mgq = 26,51 kKNm  (71,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 31,44 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi 6 co max. 100 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz co max. 120 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq=31,44 KN < Vgg3 =32,49 kN (96,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 16,23 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wy,=0,175mm < w;,, =0,3mm  (58,3%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 21,50 kN

Szerokosé rys ukosnych:  w, =0,102 mm < w;, =0,3mm  (34,1%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 13,01 kNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 6,54 mm < a;n = 11,00 mm  (59,5%)
WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = -3,72 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = -3,04 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = -2,29 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgpg = 6,92 kN

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=15,0cm
otulina zbrojenia cpom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =-3,72 kNm

Przekréj podwdjnie zbrojony

Przyjeto gorg 210 0 Ag, = 1,57 cm®  (p = 0,53%)

Przyjeto dotem 4412 0 Aq; = 4,52 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)3,72 KNm < Mgq = 7,20 KNm  (-51,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 =6,76 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq=6,76 KN < Vgg3 =30,69 KN  (22,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = -3,04 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 4,16 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych: wy =0,000 mm < w;, =0,3mm (0,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ;1 = -2,29 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mskr) = 0,00 mm < ajn = 10,75 mm  (0,0%)

Bieg schodowy 2

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodoéw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsa=0,91m
Grubos¢ plyty spocznika dolnego t=10,0cm
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Dlugos¢ biegu 1,=1,75m

Réznica poziomow spocznikéw h=143m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos¢ plyty biegu t=10,0cm

Grubos$ci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego  1,5cm

Oktadzina pozioma stopni 1,5cm

Oktadzina pionowa stopni 1,5cm

Oktadzina spocznika gérnego 1,5 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,00 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodéw 0,0cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc¢)

Belka podpierajgca spocznik dolny b=250cm, h=15,0cm

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=20,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=20,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t, = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) — f,4= 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25,00 kN/m*

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,28

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych =6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Ptyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥t kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na spoczniku dolnym [kN/m?]:

Lp OplS ObCiazenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.1,5 0,42 1,20 0,50
cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika dolnego grub.10 cm 2,50 1,10 2,75
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 3,21 1,12 3,60

Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/mz];
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Obc.char.

Obc.obl.

Lp. Opis obcigzenia 7t
1. Okfadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,72 1,20 0,86
9 g J g
0,29-(1+17,8/25,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.10 cm + schody 17,8/25 5,30 1,10 5,83
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,35 1,20 0,42
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
6,37 1,12 7,12
Przyjety schemat statyczny: ) .
Belka A:
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 0,11 1,18 0,79 0,13 cata befka
2. Ciezar wtasny belki 0,94 1,10 -- 1,03 oata belka
PN 1,05 1,11 1,16
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/mi: _
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Min. reakcja podporowa z ptyty schodowe; -2,46 1,18 0,79 -2,89 cata befka
2. Ciezar wiasny belki 0,94 0,90 -- 0,84 oata belka
> -1,52 1,35 -2,05
Przyjety schemat statyczny:
jo,min = rz,of kN/m 2
Belka B:
Zestawienie obcigzenh roztiozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg |[m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 16,74 1,18 0,79 19,68 oata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,25 1,10 -- 1,38 cata belka
> 17,99 1,17 21,06
Przyjety schemat statyczny:
DZZLDGkij 1
Belka C:
Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m:
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Obc.char.

Lp. Opis obcigzenia " Ky obe.obl. Zasieg |m|

1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 7,40 1,18 0,79 8,70 cata befka

2. Ciezar wtasny belki 1,25 1,10 - 1,38 cata belka
> 8,65 1,16 10,07

Przyjety schemat statyczny:

do = 10,07 kN/m

R LT T T LT TRV RERTEIII)

leff =2.20m =

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,00 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg, = -3,74 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 3,43 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 0,13 KN/mb, Rsg amin = -2,89 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa.smax = 19,68 KN/mb, Rsggmin = 13,75 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.cmax = 8,70 KN/mb, Rsgcmin = 5,55 KN/mb

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

al b|

o

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 0,00 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,96 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 12,0 cm o0 As =
9,42 cm?’/mb  (p = 1,27%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 0,00 kKNm/mb < Mgq = 23,42 kNm/mb  (0,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 6,68 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 6,68 KN/mb < Vgq; = 63,24 kN/mb  (10,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ;; = 0,00 kKNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i podp = (-)2,52 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mgy i a(Msktpodp) = (-)0,14 mm < a;, =4,15mm  (3,4%)
Podpora B- wymiarowanie
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Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)3,74 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,50 cm?/mb. Przyjeto gora ¢12co 12,0cmo
As = 9,42 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq =-3,74 KNm/mb < Mgg = 39,91 KNm/mb  (-9,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)2,52 kKNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wj, =0,3mm (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 3,43 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 1,13 cm?/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm 0 A; = 9,42 cm?/mb (p=
1,27%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 3,43 KNm/mb < Mgg = 23,42 KNm/mb  (14,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 11,13 kKN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 11,13 KN/mb < Vgq; = 63,24 KN/mb  (17,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Ms;x = 2,31 kNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 1,14 mm < ajm = 9,62 mm  (11,8%)

WYNIKI - BELKA A:

Moment przestowy obliczeniowy Msgmax = 0,67 KNmM, Msq min = -1,18 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgy max = 0,60 KNmM, Mgy min = -0,88 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskitmax = 0,59 KNmM, Mgy it min = -0,58 KNm
Reakcja obliczeniowa maksymalna Rsdamax = Rsdgmax = 1,25 KN

Reakcja obliczeniowa minimalna Rsdamin = Rsd g min = -2,20 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=150cm
otulina zbrojenia Cpom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekréj podwdjnie zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 0,38 cm? Przyjeto gorg 2¢12 0 As = 2,26 cm® (p =
0,77%)

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 0,38 cm”. Przyjeto dotem 2¢12 0 As = 2,26 cm® (p =
0,77%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mggmax = 0,67 KNm < Mgq = 9,86 KNm

Warunek nosnosci na zginanie:  Msgmin = (-)1,18 KNm < Mgg = 9,86 KNm

Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg=2,15 kN < Vggs = 30,43 kN

SGU:

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Szerokosé rys ukosnych:  wy, = 0,000 mm < w;, =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk ) = 0,50 mm < a;, = 10,75 mm

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 12,74 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,89 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 8,78 KNm

Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgpg = 23,16 kN

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=20,0cm
otulina zbrojenia cpom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 12,74 KNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Przyjeto dotem 4¢12 o0 As = 4,52 cm? (p = 1,08%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msg = 12,74 KNm < Mgq=26,51 kNm (48,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 21,06 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 120 mm na odcinku 36,0 cm przy podporach
oraz co max. 120 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq=21,06 KN < Vgg; = 33,68 kN  (62,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,89 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,112 mm < wj, =0,3mm (37,4%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 14,51 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,067 mm < w;, =0,3mm (22,4%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,78 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 4,34 mm < a;n = 11,00 mm  (39,5%)
WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 6,09 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 5,23 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 4,30 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgpg = 11,08 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=20,0cm
otulina zbrojenia cpom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 6,09 kKNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 0,89 cm?. Przyjeto dotem 2¢12 0 A; = 2,26 cm? (p = 0,54%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 6,09 KNm < Mgq = 14,61 KNm  (41,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 10,07 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co max. 120 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 10,07 KN < Vgg1 = 29,80 kN  (33,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 5,23 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,111 mm < w;, =0,3mm (37,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 7,11 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych: wy =0,000 mm < w;, =0,3mm (0,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 4,30 kNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 2,72 mm < a;, = 11,00 mm  (24,8%)

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu:

W ramach remontu i przebudowy budynku dawnej biblioteki na klub seniora — etap Il przewiduje sie

nastepujgce prace konstrukcyjno-budowlane:
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3.1 Remont stropu nad piwnica

Stan istniejgcy — strop nad piwnicg w zadaniu REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE "KLUBU SENIORA"- ETAP | zostat wykonany jako niezbedna
czesé robot w etapie .

Roboty zostaty wykonane z powodu samoistnego rozpadu zdegradowanego przez dtugie uzytkowanie
stropu - po odkryciu belek drewnianych wraz z ceglanym uzupetnieniem . Roboty zostaty wykonane w
oparciu o projekt uzupetiajgcy / zamienny wzmocnienia stropu, ktéry pierwotnie miat znajdowac sie
w biezgcym opracowaniu.

3.2 Remont stropu nad parterem

- deski podiogowe nalezy zdemontowac,

- legary o przekroju 10 x 10 cm, utozone jako podbudowa podiogi nad belkami stropowymi
poddasza nad parterem nalezy usungc¢ i poddac catkowitej utylizacji,

- istniejgce belki drewniane stropu nad parterem (wymiar 18 x 22 cm) planuje sie pozostawic
pod warunkiem prowadzenia rezimu wilgotnosciowego podczas remontu budynku tzn. strop
nalezy zabezpieczy¢ przed dodatkowg wilgocig, max. wilgotnos¢ belek 15 % w trakcie
remontu, a w trakcie uzytkowania przed wystepowaniem dodatkowej kondensacji,

- istniejgce belki drewniane oczysci¢ oraz wykonaé niezbedne naprawy i impregnacje,

- faktyczny stan techniczny stropu drewnianego oraz ilos¢ elementdéw podlegajacych
ewentualnej wymianie bedzie mozna ostatecznie okresli¢ po zdjeciu posadzki, legarow
podtogowych i odstonieciu wszystkich belek stropowych,

- podlegajace wymianie zuzyte belki drewniane nalezy wymieni¢ na dtugosci mierzonej od
jednego do drugiego punktu podparcia,

- nalezy dokona¢ wymiany zniszczonych legaréw i belek drewnianych na nowe o takim
samym przekroju,

- elementy podlegajgce wymianie planuje sie z drewna sosnowego lub swierkowego, klasy
C24,

- drewno powinno mie¢ wilgotno$é zgodnie z normowymi wymogami dla tego typu elementéw
stropdéw drewnianych i by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

- projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przeciwogniowo oraz preparatami
owado- oraz grzybobdjczymi; wszystkie nowe elementy drewniane powinny byc¢
zaimpregnowane cisnieniowo,

- deski podtdg nie porazone, mogg by¢ powtdrnie uzyte,

- strop nad parterem od spodu planuje sie obtozy¢ ptytami ognioodpornymi systemowymi GKF
— 1x 15 mm na ruszcie systemowym (obudowa stropu od spodu o klasie EI 60 odpornosci
ogniowej) — wg etapu |

3.3 Wymiana wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu
3.3.1 Wiezba dachowa

- zdemontowanie istniejgcego pokrycia dachu z blachy wraz z deskowaniem i istniejgcymi
obrébkami blacharskimi, rynnami dachowymi i rurami spustowymi,

- zdemontowanie istniejgcej konstrukcji wiezby dachowej,

- elementy wiezby dachowej sg zniszczone powyzej 50% przekroju na znacznej dtugo$ci —
wszystkie elementy wiezby dachowej wraz z konstrukcjg facjat, zlokalizowanych na elewacji
potudniowej, oraz naswietli dachowych nalezy wymieni¢ na nowe, odtwarzajgc ten element
w przekrojach zgodnych z historycznymi rozwigzaniami; nalezy odtwarzac historyczne
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potaczenia ciesielskie, nalezy odtworzy¢ stan dotychczasowy z zastosowaniem technologii i
sztuki budowlanej stosowanej w czasie realizacji obiektu,

wszystkie nowe elementy wiezby dachowej nalezy odtworzy¢é co do ksztattu, formy i
przekroju,

projektuje sie odbudowe istniejgcych facjat i naswietli dachowych, ktére nalezy odtworzy¢ co
do ksztaltu, formy i przekroju, zgodnie ze stanem pierwotnym,

nowe elementy wiezby dachowej nalezy najpierw zaimpregnowac cisnieniowo preparatami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi, nie nalezy stosowac impregnaciji barwnej,

wszystkie elementy drewniane nalezy izolowaé w styku ze $ciang warstwg 2x papa lub folig

PE.

3.3.2 Pokrycie dachowe

projektuje sie wykonanie na potaci dachowej nowego, petnego deskowania;

nowe deskowanie potaci dachowej nalezy najpierw zaimpregnowac cisnieniowo preparatami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi; nie nalezy stosowa¢ impregnaciji barwnej;

utozenie na deskowaniu podwojnej papy podktadowej termozgrzewalne;j;

wykonanie wierzchniego krycia — dachéwka ceramiczna karpiéwka utozona w koronke,
nieangobowana, zlobkowana, w Kkolorze naturalnej czerwieni, gagsiory podstawowe

cylindryczne.

Przekréj warstwy dachowej od gory:

e dachowka,

e laty5x5cm,

e kontrlaty 5 x 2,5 cm,

e 2x papa termozgrzewalna,

e deskowanie petne 2,5 cm,

e krokwie 12x15 cm / wetna mineralna 12 cm,

e wetna mineralna 15 cm,

o folia poroszczelna,

o sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym 2x 1,25 cm.

Nowag konstrukcje dachu projektuje sie w klasie R30 odpornoéci ogniowej i RE 30 dla przekrycia

dachu. Konstrukcja i przekrycie dachu wykonane bedg jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

3.3.3 Obrébki blacharskie

- zaprojektowano wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7
mm z wywinieciem na wierzch.

3.3.4 Rynny dachowe i rury spustowe

- projektuje sie nowe rynny dachowe i rury spustowe, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej,
odpowiednio rynny @150 mm oraz rury spustowe @120 mm,

- kolanka rur spustowych nalezy wykona¢ z docinanych, spajanych ze sobg odcinkéw prostych
(lutowac¢ z elementéw prostych), nie nalezy stosowaé gotowych ksztattek,

- odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu — powierzchniowo, grawitacyjnie, jak
dotychczas.
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3.3.5 Okna dachowe

- projektuje sie 4 okna potaciowe, dwa o wymiarach 78 x 118 cm i dwa o wymiarze 114 x 140 cm,

- okna potaciowe drewniane, szklone potrdjnie, o wspoétczynniku przenikania ciepta Uymax = 1,1
W/m?®K, rama okienna w kolorze — RAL 7034,

- produkt nalezy montowa¢ wg wytycznych producenta przy uzyciu peilnego asortymentu
systemu.

3.3.6 Wytaz dachowy

- na potudniowej potaci dachu projektuje sie wytaz dachowy o wymiarach o wymiarach 80 x 80
cm,

- wytaz dachowy drewniany, szklony potréjnie, o wspotczynniku przenikania ciepta U,max = 1,1
W/m?®K, rama okienna w kolorze — RAL 7034.

3.3.7 Lawy i stopnie kominiarskie, drabinki przeciw$niegowe

- projektuje sie kompletne tawy i stopnie kominiarskie, systemowe, odpowiednie do pokrycia z
dachowki ceramicznej, wraz z kotyska, wspornikiem i zestawem srub,

- fawy i stopnie kominiarskie z blachy stalowej z przettoczeniami antyposlizgowymi, cynkowane
ogniowo, malowane proszkowo w kolorze pokrycia dachowego — naturalna czerwien. Uktad
lokalizacyjny wskazano w czesci rysunkowej: Rzut dachu.

- projektuje sie drabinki przeciwsniegowe stalowe, cynkowane ogniowo, malowane w kolorze
pokrycia dachowego — naturalna czerwien.

3.3.8 Instalacja odgromowa

- projektuje sie nowg instalacje odgromowa, wg projektu branzy elektrycznej,
- prety instalacji odgromowej planuje sie wykona¢ ze stali ocynkowanej, prowadzone w
uchwytach systemowych mocowanych do elewacji budynku.

3.4 Remont i wymiana posadzek na poziomie piwnic

- projektuje sie skucie i wyrdwnanie posadzek na poziomie piwnic,
- projektuje sie nowg podtoge na gruncie:
e posadzka betonowa, zatarta na gtadko, zbrojona przeciwskurczowo, gr. 6 cm,
e 2x folia polietylenowa klejona na zaktad,
e styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
e izolacja pozioma przeciwwilgociowa
¢ podktad betonowy C8/10,
e ubity piasek

3.5 Remont $cian piwnic i wymiana tynkéw wewnetrznych na poziomie piwnic

- nalezy oceni¢ stopien przyczepnosci istniejacych tynkow wewnetrznych we wszystkich
pomieszczeniach piwnicy i w razie potrzeby skuc,

- nalezy naprawi¢ uszkodzenia i zarysowania $cian w piwnicy poprzez klamrowanie rys i peknie¢
majgcych powyzej 3 mm grubosci,

- klamrowanie wykonaé poprzez wklejenie za pomocg specjalistycznej zaprawy na bazie
cementu np. Helibond (lub inna réwnowazna) pretow o $rednicy @10 mm we wczesniej
przygotowane szczeliny w poziomych warstwach zaprawy miedzy cegtami. Prety powinny
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wystawacé co najmniej 50 cm z kazdej strony rysy i by¢ w rozstawie pionowym co 3 warstwy
cegiet,

- mniejsze zarysowania do 3 mm nalezy pogtebic, oczyscic¢ i uzupetni¢ zaczynem cementowym w
stosunku 1:3,

- ubytki cegiet nalezy uzupetni¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapiennej,

- nalezy osuszy¢ zawilgocone mury zewnetrzne i usung¢ zarodki korozji biologicznej poprzez
zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,

- planuje sie wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych gr. 1,5 cm, kat.
I,

- po zamontowaniu nowych okien i drzwi planuje sie¢ wykonanie obrébki osciezy wewnetrznych,
poprzez uzupetnienie ubytkow w strukturze tynkéw wewnetrznych.

3.6 Remont scian zewnetrznych budynku

- nalezy naprawi¢ uszkodzenia i zarysowania $cian zewnetrznych budynku poprzez klamrowanie
rys i peknie¢ majgcych powyzej 3 mm grubosci,

- klamrowanie wykona¢ poprzez wklejenie za pomocag specjalistycznej zaprawy na bazie
cementu np. Helibond (lub inna réwnowazna) pretéw o Srednicy @10 mm we wczesniej
przygotowane szczeliny w poziomych warstwach zaprawy miedzy cegtami. Prety powinny
wystawac¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony rysy i by¢ w rozstawie pionowym co 3 warstwy
cegiet,

- mniejsze zarysowania do 3 mm nalezy pogtebi¢, oczysci¢ i uzupemni¢ zaczynem cementowym w
stosunku 1:3.

3.7 lzolacja przeciwwilgociowa murow

Stan zawilgocenia i zasolenia murow:

Zgodnie z zapisami ekspertyzy mykologicznej, wykonano metoda bezinwazyjng pomiar wilgotnos$ci
muru na kondygnacji poddasza, parteru i piwnicy. Mury zewnetrzne wykazaty duze zawilgocenie 53,7
jtk przy skali urzgdzenia do >40 jtk. Stan muru w analizowanych elementach uznano za mokry.
Zmierzona wilgo¢ muru wewnatrz wynoszgca 39,1 jtk wskazuje na stan suchy. Na murach i
zdegradowanym tynku klatki schodowej w piwnicy stwierdzono wystepowanie krysztatkow soli.
W trakcie wizji lokalnej aparatura pomiarowa wyka ztg wewnatrz pomieszczen w piwnicy:

- maksymalng temperature t=18,6 — 19,2 °C,

- maksymalna odczytang wilgotno$¢ powietrza max b=65,2 %,
oraz pomieszczen na poddaszu:

- maksymalng temperature t=21,5-224 °C,

- maksymalna odczytang wilgotnos¢ powietrza max b=52,9 %
W trakcie wizji wilgotnosé powietrza na zewnatrz budynku wynosita P=52,9 %, punkt rosy 7°C.
W trakcie badan aparatura wskazata wystepowanie ,punktu rosy”’ na powierzchni scian wewnatrz
pomieszczen piwnicy i ni wskazywata ,punktu rosy” wewnatrz pomieszczen poddasza. Giebokosé
pomiaru wg wskazan producenta wykonywana byta do 50 mm konstrukcji drewnianej oraz muréw na
gtebokosci 30 cm.

W zwigzku z wysokim stanem zawilgocenia murdéw planuje sie:

- odkrycie scian fundamentowych, wykopy nalezy dokonywaé odcinkowo, aby nie naruszy¢
statyki budynku,
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- oczyszczenie sciany fundamentowej, stare tynki i niesprawne izolacje nalezy gruntownie
usung¢ az do podtoza statego,

- osuszenie $cian fundamentowych,

- nalezy wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg murdéw od strony pétnocnej i potudniowej
budynku na catej wysokosci scian fundamentowych poprzez zastosowanie mineralnej zaprawy
uszczelniajgcej — izolacja szlamowa np. remmers lub inna réwnowazna (nie dopuszcza sie
iniekcji krystalicznej),

- $ciane zabezpieczy¢ folig ochronng i zasypaé zwirem o uziarnieniu >8 mm.

3.8 Renowacja i malowanie elewacji

- projektuje sie remont i naprawe istniejgcych tynkéw zewnetrznych, po przeprowadzeniu
remontu elewacji wszystkie konieczne naelewacyjne okablowania nalezy umiesci¢ pod tynkiem,

- zdegradowane biologicznie i wadliwe partie tynkéw elewacyjnych (odspojone od podtoza,
spekane i tuszczace sie) nalezy usungé az do lica murdw, tynki nalezy skuwaé recznie,
ostroznie, w sposob gwarantujgcy nie uszkodzenie ceglanego lica muru,

- wykonanie nowych tynkéow zewnetrznych czystowapiennych Baumit Klima RK 39 Ilub
rownowaznym, z zatarciem wedlug rozwigzan historycznych, przy kfadzeniu tynku nalezy
stosowac zalecenia producenta,

- zlokalizowane na elewacji frontowej detale architektoniczne podlegajg renowacji z
zastosowaniem specjalnych mas renowacyjnych do detalu np. Baumit RK 70 N,

- malowanie $cian zewnetrznych farbami krzemianowymi w kolorystyce wedtug rozwigzan
rysunkowych projektu architektoniczno-budowlanego — paleta Keim Natursteinkarte (lub inna
réwnowazna):

e Sciany — S119
e (detal — S122
e cokot—S114

3.9 Wymiana i montaz stolarki okiennej

- planuje sie wymiane stolarki okiennej na poziomie piwnic, parteru i poddasza (okna w
lukarnach),

- projektuje sie okna drewniane, dwuskrzydtowe, rozwieralno-uchylne, z podziatem szprosowym
kazdego skrzydta na dwie kwatery, zgodnie z rysunkiem: Stolarka okienna i drzwiowa — detal,
trzyszybowe, szklone zestawem szklanym zespolonym 4/12/4/12/4, o wspoétczynniku
przenikania ciepta Umax = 0,9 W/(m2*K),

- okna wyposazone w okapniki drewniane,

- okna w kolorze RAL 7034,

- okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane, wg projektu branzy sanitarnej,

- wraz z wymiang okien na poziomie piwnic od strony pétnocnej planuje sie nowe, systemowe
studzienki doswietlajgce o wymiarach 100 x 60 cm, przekryte rusztem stalowym w ptaszczyznie
chodnika.

3.10 Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- projektuje sie wymine istniejgcych parapetow wewnetrznych na parapety drewniane w kolorze
biatym,

- projektuje sie wymiane parapetéw zewnetrznych na parapety wykonane z blachy tytanowo-
cynkowej z wywinieciem ,na wurste”,
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3.11 Wymiana i montaz stolarki drzwiowej

- planuje sie wymiane stolarski drzwiowej — drzwi zewnetrzne zlokalizowane na elewaciji
pétnocnej (szt. 1) i drzwi zewnetrzne zlokalizowane na elewac;ji potudniowe;j (szt. 2),

- projektuje sie drzwi zewnetrzne symetryczne, drewniane, o wspétczynniku przenikania ciepta
Umax = 1,3 W/(m2*K), wykonane wg rysunku: Stolarka okienna i drzwiowa — detal,

- stolarka drzwiowa w kolorze np. Sadolin Extra — jatoba 20, lub inny réwnowazny.

3.12 Przebudowa wewnetrznej klatki schodowej

- planuje sie demontaz istniejgcej klatki schodowej wraz z czescig stropu drewnianego nad
parterem,

- projektuje sie nowg klatke schodowg w konstrukcji zelbetowej, ptyta zelbetowa gr. 10 cm,
zbrojona stalg A-11IN, beton C20/25, wg rysunkéw konstrukcyjnych.

3.13 Remont i adaptacja pomieszczen poddasza na utworzenie klubu seniora

na poddaszu projektuje sie 2 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, toalete i

archiwum, uktad pomieszczen zgodnie z rysunkiem architektonicznym rzutu poddasza,

- planuje sie demontaz czesci Scian dzialowych na poddaszu i projektuje sie nowe Scianki
dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukciji systemowej, profile konstrukcyjne $cian
dziatowych nalezy mocowac¢ do istniejacych elementéw konstrukcyjnych budynku, S$ciany
dziatowe planuje sie wykonczy¢ tynkiem gipsowym i malowa¢ farbami lateksowymi w kolorach
pastelowych, $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonczyé materiatem zmywalnym,
odpornym na dziatanie wilgoci — ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m.

- paluje sie demontaz istniejgcych sufitobw i projektuje sie nowe sufity z ptyt ogniodpornych
systemowych GKF — 1x 15 mm na stelazu systemowym, wykonczone gtadzig gipsowgq i
malowane farbg lateksowg w kolorze biatym,

- planuje sie demontaz istniejgcych desek podtogowych wraz z legarami podtogowymi, drewno
belek stropowych oczyscic¢; nalezy wykona¢ niezbedne naprawy, impregnacje; deski podtog
nieporazone mogg by¢ powtoérnie uzyte, nastepnie do podiogi z desek przymocowac ptyte OSB
frezowang gr. 2,2 cm i wykona¢ posadzke z wyktadziny pcw, w pomieszczeniu socjalnym i
toalecie na podtodze z desek nalezy wykona¢ cementowg warstwe wyrdwnawczg gr. 2-3 mm, a
nastepnie potozy¢ izolacje w ptynie z wyniesieniem 30 cm na Sciane, posadzki wykonac
zgodnie z tabelg zestawienia dla poszczegdlnych pomieszczen,

- na poddaszu projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne ptycinowe, o wymiarach zgodnych z

rysunkiem architektonicznym.

4. Ekspertyza techniczna obiektu :

Istniejgcy budynek bytej biblioteki, zlokalizowany w Tuliszkowie, przy Placu Wolnosci 3, na dziatce nr
2257, 2215/1, to obiekt ll-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zlokalizowany jest w zwartej zabudowie pierzejowej. Budynek wykonany zostat w technologii
tradycyjnej, murowanej. Obiekt przekryty dachem dwuspadowym, wykonanym w konstrukciji
drewniane;j.

Budynek wyposazony w przylgcze wodociggowe, elektroenergetyczne i kanalizacji sanitarnej.
Budynek ogrzewany z wiasnej kottowni, zlokalizowanej na poziomie piwnic, z odrebnym wejsciem z
zewnatrz budynku. Obecnie budynek nie jest uzytkowany.
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Przyjete kryteria oceny i klasyfikaciji technicznej stanu elementéw budynku:

Klasyfikacja  stanu | Procentowe Kryterium oceny elementu

technicznego zuzycie

elementu elementu

Dobry 0-15 Element budynku jest dobrze utrzymany,

konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych
materiatbw odpowiadajg wymogom normowym.
Zadowalajacy 16 - 30 Element budynku utrzymany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezacy polegajgcy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnacji.

Sredni 31-50 W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.

Nieodpowiedni 51-70 W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw majg obnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny

lub wymiana.

Zty 71-100 W elementach budynku wystepujg, duze
uszkodzenia i ubytki, ktére mogg lub zagrazajg
dalszemu  uzytkowaniu . Zahamowanie

zagrozenia wymaga

rozbidrki i wykonania nowego elementu.

W uzasadnionych przypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgpi¢ drogg kapitalnego
remontu o bardzo duzym zakresie.

W wyniku ogledzin stanu technicznego obiektu stwierdzono:

1. Fundamenty

Nie dokonano odkrywek fundamentéw. Poziom wody gruntowej ponizej posadzki piwnic. Nie
stwierdzono nierbwnomiernego osiadania fundamentéw, nie stwierdzono peknie¢ $cian piwnic
majgcych negatywny wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji budynku. Stwierdzono zawilgocenie scian
piwnic budynku.

Stan techniczny fundamentéw i $cian piwnic ocenia sie jako zadowalajacy.

2. Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku wymurowane z cegly petnej, na zaprawie wapienno-
piaskowej, otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Grubosci $cian zewnetrznych
zgodnie z rysunkami inwentaryzacyjnymi. Brak izolacji termicznej $cian zewnetrznych. Na poddaszu

Sciany dziatowe wykonane z ptyt wiérowo-cementowych.
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Na powierzchni $cian murowanych widoczne miejscowe spekania tynku i odparzenia powtok
malarskich. Stwierdzono licznie wystepujace odpryski tynkéw oraz zawilgocenia $cian zewnetrznych
na poziomie piwnic. Stan techniczny materialu $ciennego i spoiwa ocenia sie jako dobry, nie
stwierdzono wystepowania ognisk korozji powodujgcej utrate podstawowych cech fizycznych
materiatu. Spoiny sg peine, nie stwierdzono wystepowania rozwarstwien i wyptukiwan spoiwa.

Stan techniczny $cian konstrukcyjnych ocenia sie jako $redni.

3. Stropy

Stan istniejgcy — strop nad piwnicg w zadaniu REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE "KLUBU SENIORA"- ETAP | zostat wykonany jako niezbedna
czesé robot w etapie .

Roboty zostaty wykonane z powodu samoistnego rozpadu zdegradowanego przez diugie uzytkowanie
stropu - po odkryciu belek drewnianych wraz z ceglanym uzupetnieniem. Roboty zostaty wykonane w
oparciu o projekt uzupetniajgcy / zamienny wzmocnienia stropu, ktéry pierwotnie miat znajdowac sie

w opracowaniu dla etapu Il.

Nad parterem wystepuje strop drewniany, od spodu tynk cementowo-wapienny, podsufitka z desek,
slepy putap, polepa, belki i legary drewniane, podtoga z desek. W oparciu o ekspertyze mykologiczng
istniejgce belki drewniane stropu nad parterem (wymiar 18 x 22 cm) planuje sie pozostawi¢ pod
warunkiem prowadzenia rezimu wilgotnosciowego podczas remontu budynku tzn. strop nalezy
zabezpieczy¢ przed dodatkowg wilgocig, max. wilgotnos¢ belek 15 % w trakcie remontu, a w trakcie
uzytkowania przed wystepowaniem dodatkowej kondensaciji. Legary utozone jako podbudowa podtogi
nad belkami stropowymi poddasza nad parterem nalezy usung¢ i poddac catkowitej utylizacji.

Stwierdzona na podstawie dokonanych odkrywek, a takze opierajgc sie o ekspertyze mykologiczng

stan techniczny stropu nad parterem ocenia sie jako zadowalajacy.

4. Konstrukcja dachu

Nad budynkiem wykonana jest drewniana konstrukcja dachu. Dach dwuspadowy w konstrukciji
krokwiowo-ptatwiowej.

Stwierdzono postepujaca degradacje biologiczng elementéw wiezby dachowej. Stwierdzono porazenie
plesnig i wilgocig elementéw wiezby dachowe;.

Elementy wiezby dachowej w stanie ztym, co zostato udowodnione w przygotowanej dla budynku
ekspertyzie mykologicznej. Konstrukcje dachu nalezy w catosci wymieni¢ na nowa.

Stan techniczny konstrukcji dachu- zty.
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5. Pokrycie dachowe

Budynek pokryty jest blachg. Catosé pokrycia dachowego jest w bardzo zlym stanie technicznym.
Stwierdzono liczne przecieki pokrycia dachowego. Na poddaszu oraz 1 pietrze wystepujg zacieki
zwigzane z nieszczelnos$cig potaci dachowe;.

Stan techniczny pokrycia dachowego ocenia sig jako zty.

6. Kominy

Kominy wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na kominach w obrebie
poddasza nie zaobserwowano zawilgocenia.

Stan techniczny kominéw ocenia sie jako zadowalajgcy.

7. Stolarka okienna

Istniejgca stolarka okienna pcw i drewniana, po wieloletnim uzytkowaniu.

Stan techniczny stolarki okiennej ocenia sie jako $redni i zty.

8. Stolarka drzwiowa

Istniejgca stolarka drzwiowa wtoérna, pcw, drzwi po wieloletnim uzytkowaniu.

Stan techniczny stolarki drzwiowej ocenia sie jako $redni i zty.

Whniosek koncowy:

Po dokonaniu ogledzin budynku stwierdzono konieczno$¢ wymiany catej konstrukcji dachowej wraz z

pokryciem, remontu stropu i $cian budynku oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.
5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego:

2.1 Posadowienie oraz warunki geotechniczne

Planowany remont i przebudowa budynku nie ingerujg w podtoze gruntowe, istniejgce posadowienie
budynku pozostaje bez zmian, w zwigzku z czym nie okresla sie warunkéw geotechnicznych.
Istniejgce posadowienie budynku — bezposrednie, na tawach zelbetowych.

Gtebokos¢ przemarzania dla analizowanego terenu wynosi 0,8 m — | strefa.

2.2 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla sie, ze
omawiane podioze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a obiekt nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej.
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6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych
budowlanych:

Podtoga na gruncie:

Posadzka betonowa, zatarta na gtadko gr. 6 cm, zbrojona,
2x folia polietylenowa klejona na zakitad,

Styropian EPS 100-038,

Wylewka betonowa gr. 10 cm,

Piasek ubity,

Grunt rodzimy.

Sciana zewnetrzna:

Gtadz gipsowa

Ptyta gipsowo-kartonowa 2x 1,25 cm
Wetna mineralna gr. 15 cm

Sciana murowana — istniejgca 27 cm
Tynk zewnetrzny czystowapienny

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna:

Gtadz gipsowa

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
Bloczki betonowe gr. 24 cm

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
Gtadz gipsowa

Sciana wewnetrzna dziatowa:

Gtadz gipsowa
Sciana gipsowo-kartonowa gr. 12 cm
Gtadz gipsowa

Strop nad piwnica:

Wyktadzina pcw / ptytki gresowe,

zewnetrznych

przegréd

Elastyczna powtoka uszczelniajgca CR166 (lub inna réwnowazna) — w pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych pod ptytki gresowe,
Wylewka z zaprawy samopoziomujgcej 1 cm,
Istniejgcy strop / Ptyta Zzelbetowa gr. 12 cm,
Styropian XPS gr. 5 cm,

Tynk cienkowarstwowy na siatce.

Strop nad parterem:

Dach:

Wyktadzina pcw / ptytki gresowe,

Ptyta OSB-3 gr. 22 mm,

Legary podtogowe 10x10 cm / wetna mineralna 10 cm,
Istniejgce belki drewniane 18x22 cm / Slepy putap,
Ptyty ognioodporne systemowe GKF 1x 15 mm

Gtadz gipsowa

Dachéwka ceramiczna karpidwka,
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e taty5x5cm,

e Kontrtaty 5 x 2,5 cm,

e 2x papa termozgrzewalna

e Deskowanie petne gr. 2,5 cm,

¢ Krokwie / wetna mineralna 12 x 15 cm /12 cm,
e Wetna mineralna gr. 15 cm

e Folia paroszczelna

e Ptyty g-k na stelazu systemowym.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

7.1 Parametry budynku

e Powierzchnia wewnetrzna: 393,77 m?

e Kubatura: 1325,00 m®
o  Wysokos¢ budynku: 9,29 m

e llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 3

e llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 0

7.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych, a
takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do celow
projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych. W
obiekcie wystepujg materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczeh, miedzy innymi takie
materiaty jak:
» materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
» materiaty papiernicze,
» wyposazenie pomieszczen.

Wyzej wymienione materiaty nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezenn wybuchowych.
Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

Obiekt ogrzewany bedzie z kotta gazowego zasilanego gazem ptynnym z projektowanej butli
podziemnej o pojemnosci 4850 dm?®. Podziemny zbiornik z gazem ptynnym o pojemnosci 4850 dm?®
zlokalizowany bedzie w odlegtosci nie mniejszej niz 2,5 m od sgsiednich budynkéw i 1,25 m od
granicy dziafki. Lokalizacja zbiornika zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu — rys.
nr 1. Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu szatni dla seniorow na parterze —
pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt oséb. Moc kotta nie przekraczy25 kW.

Parametry pozarowe gazu przedstawiono ponizej:

> palny,

» wybuchowy,

» granice wybuchowo$ci 4,3-15%;

» minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo - powietrznej

0,27 MJ,

> ciepto spalania ok. 41 MJ/Nm?®,
» gestos¢ wzgledna /dp/: 0,6 Izejszy od powietrza.
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7.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania zakwalifikowany bedzie do kategorii ZL
Il + ZLIll zagrozenia ludzi.

7.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek z uwagi na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania zakwalifikowany bedzie do kategorii ZL
Il + ZLIIl zagrozenia ludzi.
Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie nastepujgce liczby osoéb:

> poddasze — 11 osdb;
> parter — 37 0sob;
> piwnica — brak pomieszczen na staty pobyt (archiwum).

Brak pomieszczen przeznaczonych do przebywania jednoczes$nie wiekszych grup ludzi. Sala nr 1 na
parterze przeznaczona jest dla 16 os6b, natomiast sala nr 2 dla 18 oséb.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, w ktéorych moze przebywaé ponad 6 oséb o0 ograniczonej
zdolnosci poruszania sie z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczen (sale zaje¢ +
jadalnia/kuchnia).

7.5 Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania

Analizowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL 1l + ZL l1lI
zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej 393,77 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il + ZL Ill zagrozenia ludzi w budynku niskim wynosi 5000 m? i bedzie
zachowana.

7.6 Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegoéinych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Obiekt bedgcy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii obiektdow zagrozenia ludzi
(ZL), wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

7.7 Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Dla budynku niskiego trzykondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il + ZL Ill zagrozenia
ludzi wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej.

Wobec czego poszczegdinym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujgce
wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop | Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
nos$na v
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»B” R 120 R 30 REI El 60 (0«i) El 30 RE 30
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

1) — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla scian
wewnetrznych tj. co najmniej El 30.

2) — dla scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie
dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania klasy odpornosci ogniowej.

Ponadto wszystkie ww. elementy budowlane w analizowanym obiekcie powinny by¢ o stopniu
nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) — warunek spetniony z wyjatkiem nieudokumentowanej klasy
reakcji na ogien dla drewnianej konstrukcji dachu, ktéra w ramach dziatan dostosowawczych zostanie
zabezpieczona do stopnia NRO.

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji, dostarczonych materiatow
konstrukcyjnych budynku i proponowanych rozwigzan projektowych stwierdza sie, ze wymagania
zestawione w ww. tabeli sg spetnione za wyjgtkiem:

> braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla drewnianych stropéw
miedzykondygnacyjnych. W ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie zabezpieczenie
ww. stropow od spodu do klasy ElI 60 odpornosci ogniowej za pomocg rozwigzan
systemowych. Brak wymaganej klasy R 60 odpornosci ogniowej dla ww. stropéw, przy
szacowanej klasie R 30, stanowi przedmiot odstepstwa ekspertyzy przeciwpozarowej, ujety
w pkt. 6.3.

> braku wymaganej klasy R 30 odpornosci ogniowej dla konstrukcji i RE 30 odpornosci
ogniowej dla przekrycia dachu. W ramach dziatann dostosowawczych przewiduje sie
remont/wymiane konstrukcji i przekrycia dachu na konstrukcje o klasie R 30 odpornosci
ogniowej i przekrycie o klasie RE 30 odpornosci ogniowe;.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej REI 60 jak dla stropéw w analizowanym budynku — warunek spetniony.

Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i
mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 — warunek niespetniony dla drewnianej klatki K1. W
ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie¢ wymiane drewnianych biegéw i spocznikéw
schodéw na zelbetowe spetniajgce wymagania klasy R 60 odpornosci ogniowe;j.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 — warunek niespetniony z uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REI 60 dla drewnianego stropu miedzykondygnacyjnego. W ramach planowanych dziatan
przewiduje sie zabezpieczenie stropu od spodu do klasy El 60 odpornosci ogniowej. Brak parametru
R 60 odpornosci ogniowej, przy szacowanej klasie R 30, stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej
ekspertyzy.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukciji i
palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 — warunek zostanie
spetniony w ramach planowanej adaptacji poddasza.

Elementy okftadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 60 — warunek spetniony.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — warunek bedzie spetniony.

W strefach pozarowych ZL 1l stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz
w pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest
zabronione — warunek bedzie spetniony.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione — warunek bedzie spetniony.

7.8 Zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone wybuchem i strefy zagrozenia
wybuchem, oraz rozwigzania techniczno-budowlane, instalacyjne i urzadzenia
zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajace jego skutki

Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg stwierdzi¢, ze w budynku nie ma
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref zagrozenia wybuchem.

7.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

W budynku do celéw ewakuacji po wyjsciu z pomieszczen przewidziano poziome i pionowe drogi
komunikacji ogolnej z wykorzystaniem klatki schodowej K1.

Wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — warunek bedzie
spetniony.

Ewakuacja z poszczegoélnych pomieszczen na drogi komunikacji ogolnej zapewniona zostata poprzez
przejscie ewakuacyjne prowadzgce przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia oraz o dlugosci
nieprzekraczajgcej 40 m.

Wymagane parametry w zakresie szerokosci i wysokosci drzwi oraz drég ewakuacyjnych w
przedmiotowym budynku przedstawiajg sie nastepujgco (Istniejgce wymiary rzeczywiste
niespetniajgce ponizszych parametrow zostaty oznaczone na rysunkach kolorem fioletowym jako
nieprawidtowosé oraz zawarte w punkcie 6.3. w cze$ci opisowej ekspertyzy przeciwpozarowej, co
stanowi przedmiot odstepstwa):

»  Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m lub 0,8 m, jezeli jest
ono przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb — warunek spetniony;

» Szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia na drogi
komunikacji ogélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3 0s6b — warunek
spetniony;

»  Szerokos$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej 0,9 m — warunek
spetniony;

» Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnagtrz budynku prowadzgcych z drog
komunikacji ogélnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosi¢ co
najmniej 1,2 m — warunek niespetniony ujety w punkcie 6.3;

»  Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci
co najmniej 0,9 m w Swietle oScieznicy — warunek niespetniony ujety w punkcie 6.3;

»  Wysokos$ci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m w Swietle oscieznicy —
warunek niespetniony ujety w pkt. 6.3;

»  Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuac;ji
nie wiecej niz 20 oso6b — warunek niespetniony ujety w pkt. 6.3;
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Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m przy czym dtugosc¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m — warunek niespetniony
publicznej drzwi wewnetrzne z wyjagtkiem drzwi do pom.
technicznych i gospodarczych nie powinny mie¢ progéw — warunek spetniony;

>

ujety w pkt. 6.3;
» W budynku uzytecznosci
>

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeh przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sie powinny otwieraC sie na zewngtrz tych pomieszczeh — warunek
spetniony.

Warunki ewakuacji w rozpatrywanym obiekcie przedstawiajg sie nastepujaco (kierunki prowadzenia
ewakuaciji i wyjscia ewakuacyjne zostaty przedstawione w czesci graficznej stanowigcej zataczniki do
niniejszej ekspertyzy):

>

>

>

Wyjscie z piwnicy (nieprzeznaczona na pobyt oséb) — zapewniona poprzez wyjscia z
pomieszczen na korytarz, a nastepnie do drzwi DZ3 na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z parteru — zapewniona poprzez wyjscie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne,
a nastepnie na zewnatrz budynku drzwiami DZ1 lub DZ2.

Ewakuacja z poddasza — po wyjsciu z pomieszczenh na drogi komunikacji ogolnej ewakuacja
prowadzona drogami komunikacji ogélnej do klatki schodowej K1, a nastepnie na parter i dalej
na zewnagtrz drzwiami DZ1.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il
+ ZL lll zagrozenia ludzi wynosi 10 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — warunek niespetniony.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku sg przekroczone i wynoszg maksymalnie:

>

>

>

19 m z najdalej potozonego pomieszczenia biurowego nr 1.6 na poddaszu do drzwi
zewnetrznych DZ1 na parterze, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy;

11,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia porzgdkowego nr 0.9 na parterze do drzwi
zewnetrznych DZ2, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy;

12 m z najdalej potozonego pomieszczenia archiwum -1.05 w piwnicy, do drzwi zewnetrznych
DZ3, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Parametry schodéw wewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:

Parametr Wymég K1l Swi
Minimalna szerokos$¢ 0,84 1,57
. . 1,2 . . .
uzytkowa biegu (m) niespetniony spetniony
Minimalna szerokos$¢ 0,9 15
. . 15 . . :
uzytkowa spocznika (m) niespetniony spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 11 3
. . 17 . .
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Maksymalna wysokos$¢ 0,175 0,178 0,1766
stopni (m) niespetniony niespetniony
Szerokos$é stopni (m) 2h+s=060~+ 0,606 0,6332
P 0,65 spetniony spetniony
Parametry schodéw zewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:
Parametr Wymaég S71 Sz2
Minimalna szerokos$c¢ 1,87 1,2
. . 1,2 . :
uzytkowa biegu (m) spetniony spetniony
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Minimalna szerokosc¢ . . 1,96
. . 15 0,85 niespetniony .
uzytkowa spocznika (m) spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 3 10
. . 10 . i
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Maksymalna wysoko$¢ 0,15 0,15
) 0,175 ) .
stopni (m) spetniony spetniony
Minimalna szerokosc¢ stopni 035 0,35 i
przy gtdbwnym wejsciu ' spetniony

Niezgodnosci opisane w powyzszych tabelach dotyczgce parametrow schodéw stanowig przedmiot
odstepstwa izostaty opisane w pkt. 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach
poszczegodlnych kondygnaciji.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym oraz przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku oso6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie nalezy stosowac¢ awaryjne
odwietlenie ewakuacyjne. W stanie istniejgcym drogi ewakuacyjne w budynku nie zostaty wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W ramach dziatan dostosowawczych i zamiennych przewiduje
sie wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Ponadto
rowniez w ramach dziatan zamiennych przewiduje sie zwiekszenie natezenia oswietlenia awaryjnego
do wartoséci 5 Ix na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku.

7.10 Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzgce bezpieczenstwu
pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — projektowany. Zapewnia¢ bedzie odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie powinno
powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwérczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne. Przycisk wytgcznika
zostanie odpowiednio oznakowany zgodnie z polskg normg. Przewody ikable wraz z
zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

Projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wymaga odrebnego opracowania iuzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Lokalizacja przycisku przedstawiana w
czesci graficznej opracowania moze ulec zmianie zgodnie z projektem dla wytgcznika.

2) Hydranty wewnetrzne 25 z wezem podtsztywnym — w Swietle obowigzujacych przepiséw dla
budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il + ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni
strefy pozarowej powyzej 200 m? wymagane jest wyposazenie tej strefy w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z punktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym o Srednicy weza 25 m — warunek niespetniony - w budynku
brak hydrantéw wewnetrznych, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

3) Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — projektowane w ramach rozwigzan dostosowawczych i
zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na podtodze wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Ponadto instalacja powinna zapewnia¢ o$wietlenie przez
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minimum 1 godz. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedg znajdowaé sie réwniez
przed wejsciem do budynku (od zewnetrznej strony).

Projekt instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego wymaga odrebnego opracowania i
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7.11Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — projektowany. Zapewniac¢ bedzie odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie powinno
powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pragdotworczego, z wyjgtkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne. Przycisk wytgcznika
zostanie odpowiednio oznakowany zgodnie z polskg normg. Przewody ikable wraz z
zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.

Projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wymaga odrebnego opracowania iuzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Lokalizacja przycisku przedstawiana w
czesci graficznej opracowania moze ulec zmianie zgodnie z projektem dla wytgcznika.

2) Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdisztywnym — w Swietle obowigzujgcych przepisow dla
budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il + ZL Ill zagrozenia ludzi o powierzchni
strefy pozarowej powyzej 200 m? wymagane jest wyposazenie tej strefy w instalacje wodociggowsg
przeciwpozarowg z punktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym o Srednicy weza 25 m — warunek niespetniony - w budynku
brak hydrantéw wewnetrznych, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

3) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — projektowane w ramach rozwigzan dostosowawczych i
zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigekszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na podtodze wzdiuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Ponadto instalacja powinna zapewnia¢ o$wietlenie przez
minimum 1 godz. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedg znajdowaé sie réwniez
przed wejsciem do budynku (od zewnetrznej strony).

Projekt instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymaga odrebnego opracowania i
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych.

7.12 Przyjete scenariusze pozarowe

Budynek nie jest objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej. Nie ma obowigzku
sporzgdzania scenariusza pozarowego.

7.13Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.
Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajgc, ze jedna jednostka masy
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srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Ponadto w ramach dziatan zamiennych proponuje sie zwiekszenie ilosci
podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku do ww. normatywu tj. 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Przy rozmieszczaniu gasnic zostang spetnione nastepujace warunki:
> odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
» do gasnic zapewniono dostep o szerokoéci - co najmniej 1 m.

W budynku gasnice nalezy rozmiesci¢c na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge
ewakuacyjna.

7.14 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady umozliwiajgce zasilanie
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania stuzace tym dziataniom, dzwigi dla ekip
ratowniczych oraz prowadzgce do nich dojscia

Droga pozarowa

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku do budynku niskiego zaliczanego do
kategorii ZL Il + ZL 1l jest wymagane.

Dla analizowanego budynku droge pozarowg stanowi ul. Plac Wolnosci przebiegajgca od strony
potnocnej. Dla budynku niskiego o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
ponizej 12 m zapewnia sie pofgczenie z drogg pozarowg wyjscia z budynku o szerokosci co
najmniej 1,5 m i dilugosci nie wiekszej niz 30 m (5 m) zapewniajac dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4
m. Droga pozarowa asfaltowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej
niz 11 m. Droga pozarowa znajduje sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 m od budynku. Zapewnia
sie przejazd bez koniecznosci cofania.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celdéw przeciwpozarowych dla
budynku o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? oraz kubaturze ponizej 5000 m® wynosi 10
dm?s, z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o srednicy 80 mm. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm¥/s dla hydrantéw DN 80.
Hydrant zewnetrzny powinien by¢ usytuowany w odlegtosci od 5 m do 75 m od budynku — w
stanie istniejgcym warunek niespetniony - brak hydrantow zewnetrznych w ww. odlegtosciach. W
ramach dziatan dostosowawczych projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 80 w odlegtosci 50 m od
budynku od strony zachodniej. Hydrant DN 80 usytuowany bedzie na sieci wodociggowej gminnej
obwodowej o srednicy minimalnej wo150.

Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci co najmniej 10
dm?/s.
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8. Charakterystyka energetyczna budynku

Wg odrebnego opracowania.

9. Uwagi ogélne:

Projekt stanowi integralng catos¢ z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektami
technicznymi branz instalacyjnych. Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy
powinien zapozna¢ sie z trescig kompletnego opracowania wielobranzowego. W przypadku
ujawnienia jakichkolwiek niescisto$ci wewnatrz projektu oraz miedzy projektami innych branz nalezy
bezzwtocznie zasiegna¢ opinii projektanta.

W przypadku stosowania rozwigzan typowych nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.
Nie dopuszcza sie stosowania elementdw rozwigzan systemowych pochodzacych z réznych
systemow, z wyjatkiem elementéw wskazanych na pismie przez producenta systemu albo elementow
dla ktérych udowodniono w ramach badan doswiadczalnych ich wzajemng kompatybilnosc.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP. Prace
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
z wykorzystaniem wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu sg ostateczne i wigzgce dla wykonawcy.
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do projektu na etapie budowy wykonawca jest
zobowigzany uzyskac pisemng zgode projektanta, w innym przypadku wszelka odpowiedzialnos¢ za
wprowadzone zmiany przechodzi na wykonawce.

Projektant branzy KONSIrUKCYJNE] e
dr inz. arch. Roman Pilch
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