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| E [SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA | A|DACH
GLADZ GIPSOWA DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA,
SCIANA GIPSOWO-KARTONOWA NA STELAZU 12,0 cm NIEANGOBOWANA, Zt OBKOWANA, W KOLORZE
SYSTEMOWYM NATURALNEJ CZERWIENI, UKEAD W KORONKE,
GLADZ GIPSOWA GASIORY PODSTAWOWE, CYLINDRYCZNE
. LATY 5x5cm
| F [SCIANA ZEWNETRZNA KONTRLATY 5x2,5cm
TYNK ZEWNETRZNY CZYSTOWAPIENNY 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
: DESKOWANIE PELNE 2,5 cm
SCIANA MUROWANA - ISTNIEJACA 27,0 cm '
KROKWIE / WELNA MINERALNA 12x15cm /12 cm
WELNA MINERALNA 15, 0 cm WELNA MINERALNA jeom
GLADZ GIPSOWA PLYTY G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM 2x 1,25 cm

| B |STROP NAD PARTEREM
WYKLADZINA PCW / PYTKI GRESOWE

PLYTA OSB-3 gr. 22 mm 2,2cm
LEGARY PODLOGOWE 10x 10 cm
/ WELNA MINERALNA /10 cm
BELKI DREWNIANE / SLEPY PULAP 18 x 22 cm

PLYTY OGNIOODPORNE SYSTEMOWE GKF  1x 15 mm
GLADZ GIPSOWA

| C|STROP NAD PIWNICA

WYKLADZINA PCW / PLYTKI GRESOWE
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ELASTYCZNA POWLOKA USZCZELNIAJACA CR166 (LUB
INNA ROWNOWAZNA) - W POMIESZCZENIACH
HIGIENICZNO-SANITARNYCH POD PLYTKI GRESOWE
WYLEWKA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ 1 cm
ISTNIEJACY STROP

STYROPIAN XPS gr. 5 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

| D |PODLOGA NA GRUNCIE

‘ POSADZKA BETONOWA, ZATARTA NA GLADKO, 6,0 cm
rynna dachowa ZBROJONA

| N @150 2x FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA NA ZAKLAD

T STYROPIAN EPS 100-038 10,0 cm
WYLEWKA BETONOWA 10,0 cm

| s F PIASEK UBITY 30,0 cm

GRUNT RODZIMY
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rojektowane[schody zelbetowe,
g rysunkow [konstrukcyjnych K7-K
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PROJEKTOWA 62-700 Turek 61-712 Poznan
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\\/> & TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
+0.00d Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE "KLUBU SENIORA"
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_poziom istniejqce] posadzki D]

-0.400 Plac Wolnosci 3, 62-740 Tuliszkéw, dziatka nr 2257

&
|—|_5 ﬁ INWESTOR:
Urzad Gminy i Miasta Tuliszkéw
[F]

Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow
TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A
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STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA PODPIS

PROJEKTANT dr inz. arch. Roman Pilch

- — |- - = Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 i konstrukcyjno-budowlanej
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