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PROJEKT BUDOWLANY

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU

Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE "KLUBU SENIORA"

- ETAP II

Plac Wolności 3, 62-740 Tuliszków, działka nr 2257

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
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 ARCHITEKTONICZNA

SYMBOL NA RYSUNKU

RODZAJ WYROBU

SCHEMAT RYSUNKOWY

WYMIAR

W ŚWIETLE MURU

So (cm)

Ho (cm)

WYMIAR ZESTAWCZY

ILOŚĆ

ISTNIEJĄCE  / PROJEKTOWANE

Dw - 1

DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE

OPIS

105 x 158

PROJEKTOWANE

OŚCIEŻNICA ORAZ SKRZYDŁO

STALOWE

KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA

Z INWESTOREM

115

168

-

WYMIAR

W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

Sz (cm)

Hz (cm)

DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE

Dw - 2

105

158

PRAWE

LEWE

RODZAJ / ILOŚĆ SKRZYDEŁ

90 x 180

PROJEKTOWANE

100

187

90

180

JEDNOSKRZYDŁOWE

2

2

DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE

1
0

5

1
5

8

1

JEDNOSKRZYDŁOWE

9
0

1
8

0

OŚCIEŻNICA ORAZ SKRZYDŁO

STALOWE

KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA

Z INWESTOREM

5 90 5

2
0

0
5

2
0

5

9
0

2
0

0

90 x 200

PROJEKTOWANE

100

207

90

200

JEDNOSKRZYDŁOWE

2

-

DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE

KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA

Z INWESTOREM

Dw - 3

5 80 5

2
0

0
5

2
0

5

80 x 200

PROJEKTOWANE

90

207

80

200

JEDNOSKRZYDŁOWE

2

1

DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE

KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA

Z INWESTOREM

8
0

2
0

0

DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE

Dw - 4

DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE

5 90 5

2
0

0
5

2
0

5

9
0

2
0

0

90 x 200

PROJEKTOWANE

100

207

90

200

JEDNOSKRZYDŁOWE

1

-

DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE

KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA

Z INWESTOREM

Dw - 5

NALEŻY WYKONAĆ PODCIĘCIE

WENTYLACYJNE

O POWIERZCHNI MINIMUM 0,022m

2

DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE

80 x 200

PROJEKTOWANE

90

207

80

200

JEDNOSKRZYDŁOWE

1

-

DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE

KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA

Z INWESTOREM

Dw - 6

NALEŻY WYKONAĆ PODCIĘCIE

WENTYLACYJNE

O POWIERZCHNI MINIMUM 0,022m

2

5 80 5

2
0

0
5

2
0

5

8
0

2
0

0

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UWAGA!

WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI

OTWORÓW, WYMIARY SKRZYDEŁ ORAZ OŚCIEŻNIC.

NALEŻY SPRAWDZIĆ ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DRZWI.
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