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TEMAT, LOKALIZACJA:

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

STADIUM

TEMAT RYSUNKU:

INWESTOR:

SKALA NR RYS.DATA

PODPIS

ul. Wieniawskiego 5/9

61-712 Poznań

tel. 504 093 382

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

www.projektowaniepilch.pl
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 ROMAN PILCH

Siąszyce 67, 62-570 Rychwał

tel. 502 361 865

e-mail: grafitpilch@wp.pl

ul. Gorzelniana 1

62-700 Turek

tel. 506 056 799

dr inż. arch. Roman Pilch

Uprawnienia  w  specjalności  architektonicznej  bez  ograniczeń

nr  WP-OIA/OKK/UpB/25/2008   i  konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń nr WKP/0227/POOK/08

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU

Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE "KLUBU SENIORA"

- ETAP II

Plac Wolności 3, 62-740 Tuliszków, działka nr 2257

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
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 ARCHITEKTONICZNA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

B

WYKŁADZINA PCW / PYTKI GRESOWE

PŁYTA OSB-3 gr. 22 mm

LEGARY PODŁOGOWE

/ WEŁNA MINERALNA

BELKI DREWNIANE / ŚLEPY PUŁAP

PŁYTY OGNIOODPORNE SYSTEMOWE GKF      1x 15 mm

GŁADŹ GIPSOWA

C

WYKŁADZINA PCW / PŁYTKI GRESOWE

ELASTYCZNA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA CR166 (LUB

INNA RÓWNOWAŻNA) - W POMIESZCZENIACH

HIGIENICZNO-SANITARNYCH POD PŁYTKI GRESOWE

WYLEWKA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ 1 cm

ISTNIEJĄCY STROP

STYROPIAN XPS gr. 5 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
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STROP NAD PARTEREM

STROP NAD PIWNICĄ

D PODŁOGA NA GRUNCIE

nadproże SBN

4x 100/120, L=180cm,

spód na poz.+2,46m (dostosować

do wysokości istniejących nadproży okien)
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poziom istniejącej posadzki
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A

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA,

NIEANGOBOWANA, ŻŁOBKOWANA, W KOLORZE

NATURALNEJ CZERWIENI, UKŁAD W KORONKĘ,

GĄSIORY PODSTAWOWE, CYLINDRYCZNE

ŁATY

KONTRŁATY

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

DESKOWANIE PEŁNE

KROKWIE / WEŁNA MINERALNA

WEŁNA MINERALNA

FOLIA PAROSZCZELNA

PŁYTY G-K NA STELAŻU SYSTEMOWYM

DACH

D

F

F

5 x 5 cm

5 x 2,5 cm

 2,5 cm

12 x 15 cm / 12 cm

15 cm

2x 1,25 cm

2,2 cm

10 x 10 cm

/ 10 cm

18 x 22 cm

E

E

E

GŁADŹ GIPSOWA

ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA NA STELAŻU

SYSTEMOWYM

GŁADŹ GIPSOWA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

F

TYNK ZEWNĘTRZNY CZYSTOWAPIENNY

ŚCIANA MUROWANA  - ISTNIEJĄCA

WEŁNA MINERALNA

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

POSADZKA BETONOWA, ZATARTA NA GŁADKO,

ZBROJONA

2x FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA NA ZAKŁAD

STYROPIAN EPS 100-038

WYLEWKA BETONOWA

PIASEK UBITY

GRUNT RODZIMY

6,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

30,0 cm

27,0 cm

15, 0 cm

2x 1,25 cm

12,0 cm
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balustrada
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rynna dachowa

Ø150

rura spustowa

Ø120

rynna dachowa

Ø150

rura spustowa

Ø120

nadproże istniejące

2
0

projektowane schody żelbetowe,

wg rysunków konstrukcyjnych K1-K3
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