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INFORMACJA BIOZ — BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO W
MIEJSCOWOSCI PILSZCZ PRZY UL. KRASICKIEGO

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres inwestycji obejmuje:
— rozbidrke isftniejacych obiektdw na terenie inwestycji;
— wycinke drzew;
— usuniecie czesci nasypu niebudowlanego pod projekfowanym

budynkiem zaplecza szatni i utwardzeniami ferenu;

— uksztattfowane terenu poprzez podniesienie;

— montfaz uktadu drenarskiego pod boiskami i biezniami;

— wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowe],

elektroenergetycznej, wodociagowej;

— montaz bezodptywowego zbiornika na scieki;

— budowe budynku zaplecza szatniowego;

— budowe boiska do pitki noznej, koszykowki i siatkdowki;
— budowe biezni okreznej wokdt boisk z przedtuzeniem;
— budowe biezni prostej na dystans 100m:;

— budowe skoczni do skoku w dal;

— budowe ciagu komunikacyjnego;

— budowe oswieflenia boisk z instalacjg odgromowa;

— montfaz elementdw mate] architektury i smietnikdow;

— budowe ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtkami
wejsciowymi;
— budowe  zjazdu z drogi publicznej wraz z placem

parkingowym;
— zagospodarowanie ferenu, wykonanie frawnikdow.

2. WYKAZ ISTIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduje sie maty budynek
w konstrukcji drewnianej pefniagcy funkcje gospodarcza, wiafa
drewniana, fawki, boisko asfaltowe oraz boisko do siatkowki
z istniejacymi stupkami na siatke. Wszystkie te obiekty

przeznaczone sag do rozbidrki. Przez dziatke nr 208 przebiega
zakopany row uzbrojony w rure srednicy 300mm odprowadzajacg

wody opadowe z drogi publiczne] ul. Krasickiego (dziatka
nr 1217) do cieku wodnego zlokalizowanego po zachodniej czesci
terenu. Teren czesciowo  jest  porosniety drzewami, ktore

przeznaczone sa do wycinki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wykazano na mapie do celdow projektowych elementow
zagospodarowania, ktore mogtyby stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
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Przez dziatke nr 208 przebiega zakopany réw uzbrojony
w rure srednicy 300mm odprowadzajaca wody opadowe z drogi
publiczne] ul. Krasickiego (dziatka nr 1217) do cieku wodnego
zlokalizowanego po zachodniej czesci terenu.

Nie wyklucza sie istnienia sieci nie zgfoszonych do zasobu
geodezyjnego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Gtdbwne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych:

— wycinka drzew - upadek z wysokosci, upadek drzewa na ludzi
wykonujagce prace oraz osoby bedace w poblizu

— prace ziemne — upadek z wysokosci, przysypanie ziemiqg

— prace na wysokosci powyzej 1,0m - mozliwos¢ upadku
z drabiny, ruszfowania, do wykopu, spadajace narzedzia

— roztadunek, fransport i magazynowanie materiatow
budowlanych - mozliwosc upadku zle transportowanego
i magazynowanego materiafu

— prace przy uzyciu narzedzi i sprzetu elektronicznego -
skaleczenie I uderzenie sie narzedziami, porazenie pradem
niesprawnych elekfronarzedzi

— praca ludzi w sagsiedztwie Z pracujgcymi  maszynami
mechanicznymi — potrgcenie, przygniecenie i uderzenie maszyng

S. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy powinien
zostac przeszkolony w  zakresie przepisdow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
i zaopafrzeni we wtasciwy ubidor zapewniajacy im bezpieczenstwo.
Wszyscy pracownicy powinni mie¢ prowadzone szkolenia dotyczace
pierwszej pomocy. Kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz umozliwi¢ zapoznanie sie
z nim wszystkim pracownikom. Plan BIOZ powinien by¢ dostepny
dla wszystkich pracownikéw na kazdym etapie budowy. Przed

kazdorazowym  uzywaniem  narzedzi, elektronarzedzi, maszyn
mechanicznych nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny i sprawnosc¢
oraz  wszelkie mozliwe ustawienia i zabezpieczenia. Stan
techniczny rusztowan i drabin powinien by¢ codziennie

sprawdzany w celu stwierdzenia, ze sag zdatne do uzytku.
Dodatkowo nierozbierane rusztowania, deskowania i inne
konsfrukcje wsporcze powinny by¢ codziennie sprawdzane pod
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wzgledem jakosci mocowania i stabilnosci co powinno byc¢
protokolarnie potfwierdzane.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze ktéry nie zostat przeszkolony w zakresie
BHP i nie zostat zaznajomiony z planem BIOZ.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem | higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy, kierownik robdt
budowlanych oraz misfrz budowlany sfosownie do zakresu
obowigzkow.

6. SRODK] TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM VA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

— Przed przystagpieniem  do realizacji robot  budowlanych
wyznaczy¢  strefy  niebezpieczne, przejscia, dojscia i drogi
ewakuacyjne oraz odpowiednio je oznakowac

—  Wyznaczy¢ na terenie budowy punkf pierwsze] pomocy
obsfugiwany tylko przez przeszkolonych pracownikow

— Zapewnienie nalezytego dozoru fechnicznego

— Wyposazenie pracownikdw w odpowiednig odziez roboczag oraz
sprzet ochronny

— Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i sztuka budowlanag

— Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej

— Podczas realizacji nalezy stosowac¢  wyftacznie  materiaty
posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatéw stuzace] ochronie przeciwpozarowej

— [Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych

— Likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie
przez  sfosowanie technologii, materiatéw i  substancji nie
powodujagcych takich zagrozen

— W  przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla
zdrowia i zycia pracownikdw niezwtocznie wsfrzymac¢ prace
i podja¢ dziatania w celu usuniecia zagrozenia

7. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 2/ sierpnia
2002r. w  sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Rozporzadzenie Ministra Infrasfruktury =z dnia 23 czerwca

2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministfra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997r. w sprawie ogblnych przepisdow bezpieczenstwa
i higieny pracy

B5



