
ELEMENT ILOŒÆ SZTUK
SIATKA 50.60mb
S£UPKI 80x80x3mm 14
RYGIEL 80x80x3mm 2
BRAMA 250x300cm 2
ZASTRZA£ 80x80x3mm 6

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW G£ÓWNYCH
PI£KOCHWYTÓW

PIŁKOCHWYTY
SKALA 1:100

SCHEMAT OSADZENIA BRAMY
SKALA 1:100

+ 6.00

NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA: EPDM+SBR 1,5+1,5 cm
WARSTWA ELASTYCZNA ET 3,5 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIAŁU KAMIENNEGO 3-5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA 4-31.5 20 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA 31.5-63 35 cm
DRENAŻ PODPOWIERZCHNIOWY
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI min.30 cm
GEOWŁÓKNINA 200g/m²
GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY
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skrajne przęsła - rozstaw 304 i 355 cm przęsła pośrednie - rozstaw max 600 cm
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linka stalowa napinana
śrubami rzymskimi

słupy piłkochwytów
-profil aluminiowy 80x80x3mm

siatka polipropylenowa
bezwęzłowa
oczka 100x100 mm

zastrzał montowany
na skrajnych przęsłach
80x80x3

dolna część zastrzału przykręcona
do tulei i do słupa
linka stalowa napinana
śrubami rzymskimi

stopa fundamentowa
60x60 - beton C16/20

Chudy beton

w dnie fundamentu osadzić
do odwodnienia rurkę Ø 20

tuleja - stal ocynkowana
90x90x5mm

słupy piłkochwytów
-profil aluminiowy 80x80x3mm

siatka polipropylenowa
bezwęzłowa
oczka 100x100 mm

rygiel -profil aluminiowy 80x80x3mm

linka stalowa napinana
śrubami rzymskimi

linka stalowa napinana
śrubami rzymskimi

linka stalowa napinana
śrubami rzymskimi

brama dwuskrzydłowa
wypełnienie skrzydeł siatka stalowa
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FUNDAMENT PIŁKOCHWYTÓW
SKALA 1:50
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BETON C 16/20
STAL AIII, A0 (strzemiona)
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stopa fundamentowa 60x60
- beton C16/20

Chudy beton

w dnie fundamentu
osadzić do odwodnienia
rurkę Ø 20

tuleja - stal ocynkowana
90x90x5mm

słupy piłkochwytów
-profil aluminiowy
80x80x3mm

tuleja - stal ocynkowana
90x90x5mm

strzemiona Ø6 co 14 cm

strzemiona Ø6 co 14 cm
l=2260mm

4 Ø12, l=1100mm

2
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śruba M10

pręt gwintowany z nakrętką
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S£UPKI DO SIATKÓWKI
SKALA 1:50

20

typowy słupek aluminiowy
do siatkówki Ø120

stopa fundamentowa 50x50
- beton C16/20

w dnie fundamentu
osadzić do
odwodnienia rurkę Ø
20

tuleja - stal ocynkowana
Ø140

Chudy beton

BOISKO
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1:100BOISKO DO SIATKÓWKI
PIŁKOCHWYTY, OSADZENIE SŁUPKÓW
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uwaga
- wymiary zweryfikować na budowie
- wyposażenie montować zgodnie z

technoologią wybranego producenta

SCHEMAT LOKALIZACJI
PIŁKOCHWYTÓW
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