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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Warszawskiej przy ul. Warynskiego 12 w Warszawie (budynek D).

Planowana inwestycja obejmuje wytgcznie remont pokrycia dachu wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi.

Celem inwestyciji jest poprawa stanu technicznego izolacji potaci dachu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wymagania Zamawiajgcego.
Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2021 r.
Dokumentacja archiwalna remontu z 1995r oraz z 2005r.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Katalogi urzadzen.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie objetym planem zagospodarowania
przestrzennego Rejonu pl. Unii Lubelskiej czes¢ Pétnocna (uchwata nr LIV/1534/2013 Rady m.st.
Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013r). Budynek znajduje sie na terenie przeznaczonym na ustugi,
oznaczonym na rys. planu jako B2.U.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie remontu dachu istniejacego budynku. Projekt nie zmienia
ksztattu obrysu budynku, jego wymiaréw i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego czesci.
Projekt nie zmienia réwniez og6lnej formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu wokét budynku. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie
odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z
Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzgdzanie Projektu Zagospodarowania Terenu
ani uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Budynek nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.
Budynek ani teren obiektu nie sg wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
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5. STANISTNIEJACY | OCENA TECHNICZNA

5.1. BUDYNEK

Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej jest czescig
kompleksu budynkéw Domu Studenckiego Riwiera przy ul. Warynskiego 12. Budynek ten
oznaczony jest literg ,D”.

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Na styku z wysokosciowym
budynkiem ,A”, tgcznik z przeswitem bramowym na poziomie parteru. Od strony ul. Polnej budynek
styka sie z nizszym skrzydtem — budynkiem ,C”.

Budynek na planie prostokata (gtéwna bryta) z dostawionym prostokgtnym tacznikiem nad
przejazdem bramowym. Wejscie gtdwne w elewacji potnocne;j.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, o gtdéwnej konstrukcji zelbetowej, scianach wypetniajgcych i
ostonowych murowanych. Dach ptaski. Niewielka nadbudéwka bedgca doswietleniem wewnetrzne;j
klatki schodowej. Dostep na dach z korytarza pietra w czesci ,A” budynku poprzez dach nizszej
czesci budynku ,A”.

5.2. DACH GLOWNEJ CZESCI.

Dach ptaski nad gtéwng brytg budynku wykonany jako ptyta stropowa ze spadkiem jednostronnym
o nachyleniu ok. 5%, bez poddasza (stropodach niewentylowany).

Dach pokryty obecnie jest membrang izolacyjng typu Protan SE 1,2mm, utozong na dociepleniu z
wetny mineralnej grubosci 20cm (dane techniczne wg dokumentacji archiwalnej) na paroizolacji z
folii PE. Zgodnie z dokumentacjg projektowg remontu z 2005r wczesniejsze warstwy docieplenia i
izolacji dachu powinny by¢ zdemontowane.

Od strony elewacji zewnetrznych pota¢ dachu jest ostonieta niewielkg $ciankg attykowa
przestonieta od zewnatrz i czesciowo od gory oktadzing elewacyjng z kasetonédw metalowych.
Membrana izolacyjna wywinieta jest na $ciane boczng i wierzch Scianki attykowej. Wzdtuz elewacji
pétnocnej scianka attykowa nie wystaje z docieplonej potaci dachu.

Na styku z dachem tgcznika $cianka attykowa tej samej wysokosci wykonczona tynkiem
tradycyjnym i zwienczona obrébka blacharska.

Od strony potudniowej (w obrysie dziedzinca) krawedz dachu z przelewem do rynny z
odprowadzeniem rurami spustowymi prowadzonymi po elewacji. Dodatkowy przelew przepustem
przez scianke attykowg w ptd.-zach. narozniku do rynny odwodnienia dachu tgcznika.

5.3.  DACH LACZNIKA

Dach tacznika nad przejazdem bramowym, ptaski, o spadku dwukierunkowym wyrobionym
najprawdopodobniej nadlewkg na stropie. Pokrycie dachu papg zgrzewang , wyprowadzong tez do
wysokosci ok. 30cm na $cianke attykowg na styku z dachem gtéwnym. Odwodnienie rynnami na
przeciwlegtych krawedziach dachu.

Dach tacznika przylega tez do Sciany szczytowej wysokiej czesci budynku ,A”. Elewacja ta jest
wykonczona sciang kurtynowg z panelami szklanymi oraz lokalnie kasetonami metalowymi.

5.4. KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Kominki zakonczen przewodoéw wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad pota¢ dachu jako
murowane z otworami bocznymi, przekryte czapkg zelbetowg. Kominki o wysokosci do spodu
czapki od ok. 40 do 120cm. Czes¢ kominkéw wbudowana w $cianki attykowe, wystajgca ok.20cm
ponad wierzch $cianki.

Sciany kominkéw murowane i tynkowane, otwory boczne bez siatki. Czapki pokryte warstwg papy
termozgrzewalnej, klejonej na obrobke blacharska krawedzi.

Stan techniczny kominkéw i ich przekrycia jest dobry i nie wymaga remontu.
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5.5. INSTALACJE NA DACHU

Na dachu znajdujg sie obecnie instalacje wentylacji mechanicznej obstugujgce budynek, w tym
dwie centrale, agregaty klilmatyzaciji, kanaty izolowane oraz lokalne wentylatory dachowe, czerpnie
i wyrzutnie powietrza. Centrale i agregaty zamocowane sg na podkonstrukcji z ram stalowych
stojacych na stupkach mocowanych bezposrednio do stropu poprzez warstwy izolacyjne. Kanaty
prowadzone ponad dachem mocowane sa na indywidualnych stropach (tzw. Big Footy)
umieszczanych bezposrednio na pokryciu dachu bez mocowania mechanicznego.

Na potaci, w czesci ptn-zach. wystepuje wiele stalowych stupkéw dawnych, zdemontowanych
podkonstrukcji urzgdzen technicznych.

Na kilku kominach zamontowano oprawy podswietlenia elewacji. Oprawy na stelazu z wiasnej
podkonstrukcji stalowej mocowanej do czapek kominkéw wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja odgromowa oparta na o$miu masztach wysokosci ok. 5m, stawianych na potaci dachu
ze stopami docigzajgcymi.

Lokalnie elementy instalacji teletechnicznych (anteny satelitarne i tgcznosci bezprzewodowej)
mocowane do Sciany attyki lub stawiane na potaci dachu z docigzeniem balastowym podstawy.

Okablowanie zasilajgce i telekomunikacyjne prowadzone jest w korytku kablowym lub rurkach
ostonowych mocowany do scian attyki lub pod oktadzing kasetonéw elewaciji.

5.6. OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHU

Stan techniczny budynku jako catosci jest dostateczny. Nie stwierdzono spekan, zarysowan
elementéw konstrukcji i innych elementéw murowych. Nie stwierdzono widocznych sladoéw
osiadania poszczegolnych elementéw, ugie¢ stropow itp.

Ogolny stan budynku pozwala na przeprowadzenie planowanych prac remontowych.

Stan techniczny potaci dachu gtéwnego jest zty. Stropy i sciany pomieszczen bezposrednio pod
dachem wykazujg przecieki z potaci dachu w wielu miejscach. Powierzchnia dachu jest miejscami
bardzo miekka, ulega duzym odksztatceniom pod naciskiem przechodzgcej osoby. Nierbwnosci na
potaci dachu powodujg zastoiska wody gtebokosci nawet kilkunastu centymetréw.

Obrébki blacharskie zwienczenia attyk sg w zly stanie, pogiete, lokalnie z uszkodzong powtoka
barwng. Rynny stalowe sg w stanie dostatecznym, lokalnie pogiete. Obrobki paséw rynnowych
wymagajg przynajmniej napraw i doszczelnien na zakonczeniach i stykach z innymi elementami.

Kominki wentylacji grawitacyjnej i ich zwienczenia oraz $ciany i zadaszenie nadbuddwki sg w
stanie dobrym i nie wymagajg remontu.
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6. FOTOGRAFIE

Dach tacznika nad przejazdem bramowym.

Widok na dach tgcznika i elewacje budynku wysokiego.
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Naroznik ptn-zach. Stopki dawnych podkonstrukcji urzadzen.
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Fragment potaci w rejonie ptd-zach. naroznika czesci gtowne;.
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Kominki wentylacji grawit. w Srodkowej czesci dachu.

Nadbuddwka — widok od strony ptn.-zach.
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Elementy wystajgce z potaci wzdtuz attyki elewacji zachodniej, przelew w ptd.-zach. narozniku.

Przejscia przez dach inst. wentylacji w srodkowej czesci dachu.
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Centrala wentylacyjna i agregat klimatyzaciji.

Stopki podkonstrukcji centrali.

23

Maszt odgromowy i wentylator na kominie w ptd.-wsch. narozniku.
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Oprawa oswietlenia elewacji na czapce komina.

e  mEE

Krawedz dachu tgcznika od strony zachodniej. Styk z dachem nizszej czesci ,,A” pokrytym zwirem.
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Rynny w narozniku na styku dachu tacznika i czesci gtéwne;.
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Krawedz dachu z rynng od strony potudniowej (elewacja dziedzinca).

SR

Zwienczenie scianki attykowej, okablowanie prowadzone pod elementami oktadziny elewaciji.

Remont dachu budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW - PROJEKT BUDOWLANY

14



7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — budynek ustug sportu i nauki.
Projekt nie zmienia przeznaczenia zadnej czesci budynku.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Projektowane roboty nie wptywajg na forme architektoniczng budynku. Nie przewiduje sie
zadnej zmiany widocznych elementéw zewnetrznych.

8.1.  WYMIANA POKRYCIA DACHU

Planuje sie wymiane wszystkich warstw izolacji wodnej i termicznej na dachu. Istniejgce warstwy
do usuniecia, do odkrycia wierzchu ptyty stropowej. Materiaty bitumiczne do utylizacji w
specjalistycznym zaktadzie. Na nowe warstwy bedzie sie sktada¢ (od dotu):

e Wylewka wyrownawcza grub. do 2,0cm.
e Paroizolacja z papy termozgrzewalnej wyprowadzona na $ciany attyk.
e Docieplenie z wetny mieneralnej w dwéch warstwach.
= spodnia grub. 16cm z wetny migkkiej
= wierzchnia grub. 10cm z wetny twarde;.
e |zolacja wodna z dwoch warstw papy termozgrzewalnej:
Na styku z attykg i kominami stosowane kliny i dodatkowy pas papy podktadowe;.
Mocowanie na klej i dodatkowo kotkami w ilosci min. 3szt / m2.

Od strony potudniowej krawedz potaci zakonczona belka drewniang o wysokosci zgodnej z
gruboscig docieplenia. Belka mocowana do potaci mechanicznie poprzez taczniki ciesielskie lub
katowniki.

W wskazanych miejscach nowe kontrspadki wyrobione z klinbw wetny mineralne;.

Systemowe plastikowe kominki wentylacyjne do przestrzeni pod papa, rozmieszczone co ok 10m
w trzech rzedach na catej potfaci.

Pokrycie zadaszen nadbudowki i kominkdéw wentylacyjnych pozostaje bez zmian.

8.2. REMONTATTYK

Sciany boczne attyki dachu gtéwnego pokryte ptytami XPS grub. 5cm i przekryte papa jak potaé
dachu. Nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,5mm na wierzchu istn. $cianki
wprowadzone pod zwienczenie oktadziny elewacyjnej. Obrdébki uktadane na podktadzie z ptyty
OSB wodoodporne;.

Wierzch attyki wzdtuz elewacji pétnocnej wykonczony obrébkg blacharskg sklejong z papa
pokrycia dachu.

Scianka attykowa pomiedzy dachem gtéwnym i tgcznikiem wykonczona od wierzchu nowg obrébka
blacharskg. Tynk na $ciance podlega naprawom i odmalowaniu. Papa pokrycia dachu
wyprowadzona na $cianke do wysokosci min. 40cm od potaci dachu i zakonczona listwg
mocujaca.

Odwodnienie potaci dachu

Wymianie podlegajg wszystkie rynny i obrobki blacharskie paséw rynnowych na krawedziach
dachu. Nowe rynny stalowe ocynkowane i powlekane, mocowane na hakach. Odprowadzenie do
istniejgcych rur spustowych poprzez nowe kosze wykonywane indywidualnie na wymiar. Wymianie
podlega tez obrébka przepustu w $cianie attyki w narozniku ptd.-zach.

Rury spustowe bez zmian. Odwodnienie zadaszenia nadbuddwki bez zmian.
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8.3. REMONT KOMINOW | WYWIEWEK
Istniejgce kominki murowane nie wymagajg przebudowy. Sciany boczne remontowane jak $ciany
attyki miedzy dachami. Czapki i izolacje czapek bez zmian.
Otwory wentylacyjne wyposazone w nowe siatki stalowe zabezpieczajgce przed ptakami..

Wszystkie istniejace wywiewki przewoddw odpowietrzenia kanalizacji podlegajg wymianie. Nowe,
systemowe wywiewki kanalizacji do dachéw ptaskich, srednicy 110mm, stalowe ocynkowane , z
kotnierzem do podklejenia izolacji bitumiczne;j.

8.4. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa na ptaci dachu podlega wymianie na nowg z mozliwoscig wykorzystania
istniejgcych masztow. Instalacja naciggowa z masztami odgromowymi wys. 5,0m.
Instalacja ztgczona z istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi na elewacjach.

8.5. DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACJI NA DACHU.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej prowadzone po dachu musza by¢ zdemontowane na
czas robot pokrycia potaci dachu. Przewody zmontowane ponownie z wykorzystaniem
oryginalnych ksztattek i urzadzen. Ocieplenie i obudowa przewoddéw odtworzona z nowych
materiatéw. Oparcie przewodow jak obecnie na wiasnej podkonstrukcji opartej na duzych stopach
bezposrednio na pofaci dachu bez mocowania mechanicznego.

Centrale wentylacyjne i agregaty klimatyzacji nie wymagajg demontazu. lzolacja potaci dachu
wyprowadzona na stopki istniejgcej statej podkonstrukcji central. Elementy nieuzywanych
podkonstrukcji do demontazu w catosci.

Inne elementy instalacji, w tym anteny do demontazu na czas prac tylko w razie potrzeby.

Okablowanie zasilajgce i sterujgce mocowane do nowego korytka kablowego prowadzonego
wzdtuz obwodu potaci dachu pod oktadzing elewacyjna (jak obecnie).

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Parametry techniczne budynku (wg dokumentacji archiwalnej):

e Kubatura 14 528 m3
e Wysokos¢ catkowita budynku 12,56 m
e Powierzchnia zabudowy 951,57 m2
e Powierzchnia catkowita 2 781,81 m2.
¢ ilos¢ kondygnaciji - 4 nadziemne,
- 1 podziemna

Zadne parametry ogélne budynku nie ulegajg zmianie w wyniku planowanych prac.

10.UKLAD KONSTRUKCYJNY | OPINIA GEOTECHNICZNA

Projekt nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, nie zmienia obcigzen ani sposobu
posadowienia obiektu. W zwigzku z tym opinia geotechniczna nie jest wymagana.

11.DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt nie wptywa na dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Dostep dla os6b
niepetnosprawnych do budynku jest obecnie zapewniony poprzez wejscie gtéwne.
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12.PARAMETRY TECHNICZNE | WPLYW NA SRODOWISKO
Przebudowa budynku nie wptywa na istniejgce instalacje techniczne i zapotrzebowanie budynku
na media. Projekt nie zmienia parametrow technicznych budynku.
Budynek nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Budynek nie generuje innych odpaddéw niz typowe odpady bytowe obiektu uzytecznosci publiczne;.
Projektowane prace nie zmienig ilosci i rodzaju odpadow.

Nie planuje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan, zmian wptywu budynku na powierzchnie ziemi,
gleby i wody podziemne.

Stropodach po wymianie warstw izolacyjnych bedzie miat wspdtczynnik przenikania ciepta:
U=0,143 W/m2K.

12.1. ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA.

Planowany zakres prac nie obejmuje elementow instalacji grzewczych ani zrédta ciepta dla
budynku. Budynek jest podtgczony do miejskiej sieci cieplnej. Stad analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energieg i ciepto jest bezprzedmiotowa.

12.2. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

Planowany zakres prac nie obejmuje modernizacji instalacji c.o. jako catosci. Istniejgca instalacja
wyposazona jest w urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature w ogrzewanych
pomieszczeniach. Stad analiza mozliwosci ich wykorzystania jest bezprzedmiotowa.

13.WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczna,

- gazowa,

- wentylacji mechanicznej.

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- hydrantowa,

- centralnego ogrzewania,

- telefoniczna.

Projekt nie ingeruje w instalacje techniczne budynku.

Elementy instalacji wentylacji i teletechnicznych znajdujace sie na dachu objetym remontem bedag
czesciowo zdemontowane na czas prac i ponownie zmontowane w obecnym ksztatcie.

Instalacja odgromowa na dachu zostanie wymieniona na nowg i ztgczona z istniejgcymi
przewodami odprowadzajgcymi do gruntu.

Remont dachu budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW - PROJEKT BUDOWLANY 17



14.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Planowany zakres prac nie obejmuje elementéw zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu ani

analizy tego zabezpieczenia. W zakresie opracowania, planowane rozwigzania sg zgodne z

aktualnymi przepisami.
Pokrycie dachu zaprojektowano zgodnie z par. 219 WT, jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

KONIEGC
. |generalny arch. Bartlomiej Woznicki Specjalnosé
ARCHITEKTURA: projektant nr upr MA/O1 O/OGI architektoniczna
sprawdzajacy |arch. Bartosz Zdanowicz Specjalnosé
nr upr.: MA/089/04 architektoniczna
INSTALACJE projektant mgr inz. Zbigniew Waszczuk Spfﬁia'?oéé
Instalacje
ELEKTRYCZNE: upr. nr MAZ/0142/PWOE/09 olokiryoone
opracowat Mgr inz. Janusz Steczkowski Specjalnosé
instalacje
elektryczne
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ZALACZNIKI

Temat:

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu
budowlanego:
Faza opracowania:
Branza:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

REMONT DACHU
budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW
w Warszawie przy ul. Warynskiego 12

ul. Warynskiego 12, 00-631 Warszawa ,
dz. ewid. nr 2, obreb 5-05-10, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. Srédmiescie

IX — budynki nauki i oswiaty

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wydziat Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla projektu

Temat: REMONT DACHU
budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW
w Warszawie przy ul. Warynskiego 12

ul. Warynskiego 12, 00-631 Warszawa

Sl T CE TR dz. ewid. nr 2, obreb 5-05-10, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. $rédmiescie

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W KOLEJNOSCI ICH WYKONYWANIA:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Warszawskiej przy ul. Waryniskiego 12 w Warszawie (budynek D). Planowana inwestycja
obejmuje wytgcznie remont pokrycia dachu wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi. Celem inwestyc;ji
jest poprawa stanu technicznego izolacji potaci dachu.

Zakres prac obejmuje:

Wymiane pokrycia i izolacji potaci dachu,

Wymiane obrébek blacharskich $cian attykowych,

wymiane rynien i obrobek pasa rynnowego,

niezbedne demontaze i montaze elementdéw instalacji wentylacji i innych na dachu,
wymiane instalacji odgromowej na dachu

inne prace towarzyszgce.

ogkwn

N

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

e Budynek ustug sportu i nauki, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony.
e Budynek domu studenckiego, 20-kondygnacyjny, podpiwniczony
e Chodniki i drogi wewnetrzne o nawierzchni utwardzone;.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
porazenie prgdem elektrycznym,

skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia,

oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi,

uderzenie, przygniecenie przez spadajgce obsuwajgce sie czynniki,

przewrdcenie sie drabiny, upadek z drabiny,

upadek z dachu budynku; roboty na dachu beda prowadzone na wysokosci ok. 12m nad ziemig;
dach nie posiada zabezpieczen przed upadkiem.

Roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie bedacym w uzytkowaniu. Budynek jest dostepny
publicznie i odwiedzany licznie przez osoby niebedgce statymi uzytkownikami.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przynajmnie;:
= szkolenie ogdélne pracownikow w zakresie BHP,
= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
= zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
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= zasady ochrony wejs¢ do budynku, drég komunikacji ogélnej i pomieszczen dostepnych dla
pracownikow i uzytkownikéw obiektu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wymagane jest wygrodzenie terenu prac wewnatrz budynku od pozostatych pomieszczen dla

ochrony przed dostepem 0s6b postronnych. Szczegétowy sposéb, termin i lokalizacja zabezpieczen musi
by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

Wymagane jest wygrodzenie terenu przy budynku dla ochrony przed dostepem oso6b postronnych, w
rejonie prac na elewacjach i na wysokosciach.

Nalezy zapewni¢ ochrone terenu przy budynku przed upadkiem narzedzi lub materiatéw z dachu lub
rusztowan, np. w postaci siatek na rusztowaniach i zadaszen w rejonie wejs¢é. Organizacja prac w rejonie
wej$¢ do budynku musi umozliwia¢ dostep do budynku dla pracownikéw i uzytkownikow w godzinach jego

pracy.
KONIEC
. |generalny arch. Barttomiej Woznicki Specjalnosc
ARCHITEKTURA: e | . MO 0/06' architektoniczna
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Warszawa 30.11.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r poz. 1333
z p6zn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem niniejszy projekt:

remont dachu budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w Warszawie przy
ul. Waryriskiego 12

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z
Inwestorem.

. |generalny arch. Bartlomiej Woznicki Specjalnosé
ARCHITEKTURA: projektant nr upr MA/O1 O/OGI architektoniczna
sprawdzajacy |arch. Bartosz Zdanowicz Specjalnosé
nr upr.: MA/089/04 architektoniczna
INSTALACJE projektant mgr inz. Zbigniew Waszczuk SP?ﬁJ’a"_‘Oéé
ELEKTRYCZNE: upr. nr MAZ/0142/PWOE/09 oloktryoone

Remont dachu budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW - PROJEKT BUDOWLANY 22



