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A DACH PLASKI 1,5ST.
membrana dachowa
izolacja termiczna warstwa gtéwna gr.20cm + warstwa spadkowa min. 2%
konstrukcja dachu wg konstrukgji - blacha trapezewa T135 gr.1mm
gtowna konstrukcja dachu belki zelbetowe wg proj. konstrukcji

B STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
warstwa wykoriczeniowa wg proj. wnetrz

warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy, zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako podioga ptywajaca

izolacja termiczna: wetna mineralna min. A=0,040 W/mK

paroizolacja: uktadana w pasach na zaktad, zgrzewana na ztgczach /nad pomieszczeniami mokrymi/

konstrukcja nosna: strop plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji
C POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykoriczeniowa: posadzka wg rzutu

warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy/jastrych grzewczy/w klasie CA C25F5, zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako podioga ptywajaca

izolacja: folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm, uktadana w pasach na zaktad

izolacja akustyczna: polistyren ekstrudowany + przektadki styropianowe od $cian, podioga ptywajaca

izolacja przeciwwodna: folia PE, gr. 0,5 mm, uktadana w pasach na zaktad, zgrzewana na faczach/alternatywnie 2x papa termozgrzewalna

konstrukcja: podktad z chudego betonu wg proj. konstrukcji
grunt stabilizowany cementem
mieszanka zwirowo-piaskowa

STRUKTURY WARSTWOWE:

Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA / cegta klinkierowa U < 0,20 W/im2K
plytka elewacyjna klejona do podtoza, kolor: cegta naturaina 25
izolacja termiczna: wetna mineralna hydrofobizowana, twarda,
mocowana na zaprawie klejacej oraz dodatkowo mechanicznie min. A=0,036 W/mK 15,0
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10 24,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
S22 SCIANA ZEWNETRZNA / ostonowa
aluminiowy system fasadowy - $ciana stupowo- ryglowa o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej
fasada o odpornosci ogniowej EI60
system fasadowy uzupeti¢ o drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe,
skrzydto czynne o szerokosci przejscia min.100cm i wysokosci 220cm
szklenie szktem przeziernym o wtasciwo$ciach ograniczajacych przepuszanie promieni
stonecznych w celu zachowania konfortu ciepinego wewnatrz
kolor profili / stupkéw zblizony do miedzianego cortenu RAL8004
Sz3 SCIANA ZEWNETRZNA / ostonowa
wypetnienie odcinkéw fasady petnymi panelami z blachy
kolor analogiczny do kolorystyki fasady - zblizony do miedzianego cortenu RAL8004
wypelnienie przestrzeni - wetna mineralna; od strony wew. ptyta gk o odpornosci
ogniowej malowana wg proj.wnetrz
Sw1 SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10
grubos¢ dostodowana do ist. $cian mi.24,0

wykoriczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sw2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
$cianka z plyt gipsowo-kartonowych w podwdjnym uktadzie wypetnienie wetna mineraina 10,0/12,£
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0

+ 0,00 = 106,50 m n.p.m.

BIURO -

M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO
POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY - SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY, NATERENIE DZIALKI 416/1
OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
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