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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
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sprawdzający arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
ŁĄCZNIKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANEGO
POMIĘDZY BUDYNKAMI OŚWIATY - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI DWÓCH PIĘTER
WSCHODNIEGO SKRZYDŁA SZKOŁY,  NA TERENIE DZIAŁKI 416/1
OBRĘB MROCZA, GMINA MROCZA

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA / cegła klinkierowa U < 0,20 W/m2K   
 płytka elewacyjna klejona do podłoża, kolor: cegła naturalna 2,5 
 izolacja termiczna: wełna mineralna hydrofobizowana, twarda,
   mocowana na zaprawie klejącej oraz dodatkowo mechanicznie min. λ=0,036 W/mK  15,0 
 ściana murowana: bloczki wapienno - piskowe  / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10 24,0 
 wykończenie: wg proj. wnętrz 2,0 
Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA / osłonowa   
 aluminiowy system fasadowy - ściana słupowo- ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej
 system fasadowy uzupełnić o  drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe,
                      skrzydło czynne o szerokosći przejścia min.100cm i wysokosci 220cm
 szklenie szkłem przeziernym o właściwościach ograniczajacych przepuszanie promieni
                     słonecznych w celu zachowania konfortu cieplnego wewnątrz
 kolor profili / słupków zbliżony do miedzianego cortenu RAL8004
Sz3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA / osłonowa
 wypełnienie odcinków fasady pełnymi panelami z blachy
      kolor analogiczny do kolorystyki fasady - zbliżony do miedzianego cortenu RAL8004
 wypełnienie przestrzeni - wełna mineralna; od strony wew. płyta gk o odporności
      ogniowej malowana wg proj.wnętrz
Sz3.2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA / panele z blachy
 panele wielkoformatowe z blachy w kolorze analogicznym do kolorystyki fasady - zbliżony
     do miedzianego cortenu RAL8004 1,0
 podkonstrukcja aluminiowa do montażu blachy
 pustka powietrzna 4,0
 izolacja termiczna - wełna mineralna z welonem szklanym / wiatroizolacja 18,0
 ściana murowana: bloczki wapienno - piskowe  / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10 24,0 
 wykończenie: wg proj. wnętrz 2,0
Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA   
      wykończenie: wg proj. wnętrz 2,0 
      ściana murowana: bloczki wapienno - piskowe  / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10 
          grubość dostodowana do ist. ścian mi.24,0 
      wykończenie: wg proj. wnętrz 2,0  
Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA  DZIAŁOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ / wydzielenie dróg ewakuacyjnych odporność
ścianki EI15   
       wykończenie: wg proj. wnętrz płytka ceramiczna klejona  2,0 
       ścianka z płyt gipsowo-kartonowych w podwójnym układzie 2x 1,25mm gk do pomieszczeń
mokrych + profil nośny 75mm  12,5 
       wykończenie: wg proj. wnętrz - szpachlowanie / gipswanie / malowanie  1,0
Sw2.2  ŚCIANA WEWNĘTRZNA  DZIAŁOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ   
       wykończenie: wg proj. wnętrz płytka ceramiczna klejona  2,0 
       ścianka z płyt gipsowo-kartonowych w podwójnym układzie 2x 1,25mm gk do pomieszczeń
mokrych + profil nośny 75mm  12,5 
        wykończenie: wg proj. wnętrz płytka ceramiczna klejona  2,0
Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA  DZIAŁOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ   
       wykończenie: wg proj. wnętrz płytka ceramiczna klejona  2,0 
       ścianka z płyt gipsowo-kartonowych w pojedyńczym układzie 1x 1,25mm gk do pomieszczeń
mokrych + profil nośny 75mm  10,0
         wykończenie: wg proj. wnętrz płytka ceramiczna klejona  2,0
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wycieraczka stalowa ocynkowana
200x100/5

sugerowana lokalizacja - maszynownia prefabrykowana
wg wytycznych dostawcy dźwigu

obustronna balustrada
hmin.110cm

spód wykończenia +3,02m

strefa czyszcząca
200x100/3

wycieraczka stalowa ocynkowana
200x100/5

strefa czyszcząca
150x100/3

belka 25x35; góra +2,635m

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

dylatacja min.2cm

belka 25x35; góra +1,975m

belka 25x35; góra +3,48m

dylatacja min.2cm

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

dylatacja min.2cm

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

belka 25x40; góra +3,48m

słup 25x43cm
wg proj.konstr.

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

dylatacja min.2cm

belka 25x40; góra +3,48m

belka 25x40; góra +3,48m

Sz2

Sz2Sz3

belka 25x35; góra +2,635m

słup 25x54cm
wg proj.konstr.

słup 25x25cm
wg proj.konstr.

RS 100x100

dylatacja min.2cm

ściana osłonowa z blachy
osłona ist.przypór odkrytych przy rozbiórce łącznika

drzwi należy wymienić na drzwi o
odporności pożarowej EI60
/ otwór w ścianie oddzielenia
pożarowego/
lub przy zachowaniu drzwi należy w
otworze zamontować roletę
pożarową / krytnę o odporności EI120 w
celu zabepieczenia / wyzwalacz topikowyprzy montażu urządzenia należy

zachować min.220cm wysokości
przejścia

między wykończoną posadzką, a
spodem kurtyny

w razie konieczności zamienić
urządzenie na model pionowy

montowany z boku wejścia

balustrada z profili stalowych 40x10mm,
malowanych proszkowo RAL 8004 / miedziany lub RAL 8029
montaż do schodów od góry

pochwyt - poręcz drewniana dębowa
50x50mm malowana bejcą - olejem

na wybarwienie miedziane

panel z blachy

Sz3.2

przestrzeń pomiędzy proj.
konstr.łącznika, a ist. ścianą szkoły
należy wypełnić wełną mineralną i

zamknąć płytą gk o odporności ogniowej

przestrzeń pomiędzy proj.
konstr.łącznika, a ist. ścianą szkoły
należy wypełnić wełną mineralną i
zamknąć płytą gk o odporności ogniowej

drzwi należy wymienić na drzwi o odporności pożarowej EI60
/ otwór w ścianie oddzielenia pożarowego/

lub przy zachowaniu drzwi należy w otworze zamontować roletę
pożarową o odporności EI120 w celu zabepieczenia / wyzwalacz topikowy

NOWSZA CZĘŚĆ SZKOŁY Z KOŃCA XX
WIEKU

ZABYTKOWA CZĘŚĆ SZKOŁY Z POCZ.
XX WIEKU
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HOL WEJŚCIOWY - ŁĄCZNIK
A.0.01

50,90 m2

KOMUNIKACJA - SZKOŁA
A.0.02

20,97 m2
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Sz1

konstrukcja stalowa
wg wytycznych dostawcy dźwigu

Sz1

Sz2

Sz3

pomost / połączenie windy z
budynkiem
wg wytycznych dostawcy windy
boki wykończyć szkłem

Sw1

RS 100x100

RS 100x100

drzwi należy wymienić na drzwi o odporności pożarowej EI60
/ otwór w ścianie oddzielenia pożarowego/
lub przy zachowaniu drzwi należy w otworze zamontować roletę
pożarową o odporności EI120 w celu zabepieczenia / wyzwalacz topikowy

nad oknem należy zamontować roletę pożarową / kurtynę o
odporności pożarowej EI120
w celu zabepieczenie ist. budynku / wyzwalacz topikowy

nad otowrem należy zamontować roletę pożarową / kurtynę o
odporności pożarowej EI120
w celu zabepieczenie ist. budynku / wyzwalacz topikowy

istniejący otwór okienny konieczny do przesunięcia
oraz do powiększenia na wysokość - jako otwór do
posadzki  / pozostawić pusty otwór jako przejście

ist
n. 
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panoramiczny
hydrauliczny
udźwig 630kg / 8 osób 122
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drzwi istniejące
bez zmiany
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projektowany otwór dzwiowy w
istniejącej ścianie

kabina dostosowana do
przewozu osób
niepełnosprawnych

strop gr.20cm
spód +3,28m, góra +3,48m

wg proj.tech.konstr.

Uwaga: poziom 0,00 proj. łącznika należy
dostosować do 0,00 ist. szkoły w celu uniknięcia

progów na drogach ewakuacyjnych

EI
15

uwaga: wyburzenia i wymurowania
wg projektu PAB rys.W.01-W.03

EI
12

0*
EI

60
/E

I12
0*

STRUKTURY WARSTWOWE:


	A.01 RZUT PARTERU

