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BIURO

INWESTOR

TEMAT

RYSUNEK

FAZA SKALA NR RYS.DATABRANŻA

A.11

M&R  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

1:50PT

ZESTAWIENIE FASAD

ARCHITEKTURA VI.2024

AUTORZY NR UPRAWNIEŃ PODPIS

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk

IMIĘ I NAZWISKO

architekt

współpraca arch. Klaudia Grześkowiak

14/WPOKK/2019

± 0,00 = 106,50 m n.p.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

sprawdzający arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
ŁĄCZNIKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANEGO
POMIĘDZY BUDYNKAMI OŚWIATY - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI DWÓCH PIĘTER
WSCHODNIEGO SKRZYDŁA SZKOŁY,  NA TERENIE DZIAŁKI 416/1
OBRĘB MROCZA, GMINA MROCZA
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FASADY

UWAGI

Schemat 1:50

KONDYGNACJA
RAZEM

wymiary w świetle
ościeży / mur

S

Przyjęte oznaczenie

H

UWAGA!
Dla kładu fasad przedstawiono

widok od strony elewacji

poziom posadzki

F1

WSZYSTKIE WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE. W RAZIE ODSTĘPSTW POWIADOMIĆ PROJEKTANTA! ZABRANIA SIĘ WYKONANIA STOLARKI OKIENNEJ W  OPARCIU JEDYNIE O ZESTAWIENIE BEZ SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE ORAZ PO KONSULTACJI Z DOSTAWCĄ STOLARKI

Aluminiowy system fasadowy np. Aluprof MB-SR50N HI - Ściana słupowo-ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej
- uzupełniony o  MB-60HI system okien z przegrodą termiczną oraz o MB-60E HI system drzwi ekonomicznych izolowanych termicznie
 - okna uchylne wg oznaczeń na rzutach, elewacjach i zestawieniu / w celu przewietrzania
 - drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe, skrzydło czynne szerokość po otwarciu przejścia min.100cm,wysokość 205cm;  skrzydło bierne z blokadą; pochwyt pionowy na skrzydle czynnym obustronny, na całą wysokość
skrzydła; wyposażone w samozamykacz z blokadą 90 stopni
- szklenie szkłem przeziernym o właściwościach ograniczonej przepuszczalności promieni słonecznych w celu ograniczenia przedostawania się namiernego ciepła do środka łacznika
- kolor systemu - zbliżony do miedzianego cortenu np. RAL 8004 lub 8029
- podział fasady wg rzutów, elewacji oraz zestawienia
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