STRUKTURY WARSTWOWE:

Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA / cegta klinkierowa U < 0,20 Wim2K
ptytka elewacyjna klejona do podtoza, kolor: cegta naturalna 25
izolacja termiczna: wetna mineralna hydrofobizowana, twarda,
mocowana na zaprawie klejacej oraz dodatkowo mechanicznie min. A=0,036 W/mK 15,0
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10 24,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sz2 SCIANA ZEWNETRZNA / ostonowa
aluminiowy system fasadowy - $ciana stupowo- ryglowa o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej
system fasadowy uzupetni¢ o drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe,
skrzydto czynne o szerokosci przejscia min.100cm i wysokosci 220cm
szklenie szktem przeziernym o whasciwosciach ograniczajacych przepuszanie promieni
stonecznych w celu zachowania konfortu cieplnego wewnatrz
kolor profili / stupkéw zblizony do miedzianego cortenu RAL8004
Sz3 SCIANA ZEWNETRZNA / ostonowa
wypetnienie odcinkéw fasady petnymi panelami z blachy
kolor analogiczny do kolorystyki fasady - zblizony do miedzianego cortenu RAL8004
wypetnienie przestrzeni - wetna mineralna; od strony wew. ptyta gk o odpornosci
ogniowej malowana wg proj.wnetrz
$23.2 SCIANA ZEWNETRZNA / panele z blachy
panele wielkoformatowe z blachy w kolorze analogicznym do kolorystyki fasady - zblizony
do miedzianego cortenu RAL8004 1,0
podkonstrukcja aluminiowa do montazu blachy
pustka powietrzna 4,0
izolacja termiczna - wetna mineralna z welonem szklanym / wiatroizolacja 18,0
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10 24,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sw1 SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA
wykoriczenie: wg proj. wnetrz 2,0
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10
grubos¢ dostodowana do ist. $cian mi.24,0
wykoriczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sw2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ / wydzielenie drég ewakuacyjnych odpornosé
scianki EI15
wykonczenie: wg proj. wnetrz ptytka ceramiczna klejona 2,0
$cianka z ptyt gipsowo-kartonowych w podwojnym uktadzie 2x 1,25mm gk do pomieszczen
mokrych + profil nosny 75mm 12,5
wykoriczenie: wg proj. wnetrz - szpachlowanie / gipswanie / malowanie 1,0
Sw2.2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ
wykonczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna klejona 2,0
$cianka z plyt gipsowo-kartonowych w podwojnym uktadzie 2x 1,25mm gk do pomieszczen
mokrych + profil nogny 75mm 12,5
wykonczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna klejona 2,0
Sw3 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ
wykonczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna klejona 2,0
$cianka z plyt gipsowo-kartonowych w pojedynczym uktadzie 1x 1,25mm gk do pomieszczen
mokrych + profil nosny 75mm 10,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna klejona 2,0

+ 0,00 = 106,50 m n.p.m.

M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO £ACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO
POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY - SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1
OBREB MROCZA, GMINA MROCZA
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GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
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