$ciana oddzielnia pozarowego
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WENTYLATOR KANALOWY W STANDARDZIE

JETLINE 125 VENTURE LUB ROWNOWAZNY
PODW ZGLEDEM PARAMETROW
TECHNICZNYCH:

V=150m3/h

dp=100Pa

N=19W, 230V

Emisja dzwieku wg. karty katalogowe;.

TLUMIK AKUSTYCZNY ELASTYCZNY

+ 0,00 = 106,50 m n.p.m.

BIURQ[ =
M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO £ACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO
POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY - SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDtA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1
OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
b. instalacyjna mgr inz. Andrzej Borowczyk WKP/0244/POOS/05

sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Barna WKP/0034/POOS/03

RYSUNEK

RZUT PIETRA 1
INSTALACJA WENTYLACJI MECH. POM SANITARNEGO

FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.

PT INSTALACYJINA | VI.2024 1:50 WM-1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z pozn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




