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I. OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji sanitarnych

wewnetrznych dla zadania pt: ROZBIORKA ISTNIEJACEGO tACZNIKA ORAZ BUDOWA
NOWEGO tACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANGO POMIEDZY
BUDYNKAMI OSWIATY — SZKOLY PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA
CZESCI DWOCH PIETER WSCHODNIEGO SKRZYDEA SZKOLY.

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia i wytycznych Inwestora
e Podkfadu architektoniczno — budowlanego
e Obowigzujacych normy i przepisow.

2. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Przytagcze wody:
Nie ingeruje sie w przytgcze wody

Przytgcze ks:
Nie ingeruje sie w przytgcze kanalizacji sanitarnej

Zrbdio ciepta:
Istniejgce - nie ingeruje sie w kottownie wodna.

Ogrzewanie:
Zaprojektowano ogrzewanie wodne grzejnikowe.

Wentylacja:
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej

wywiewne.

Wspotzaleznos¢ urzadzen:
e Ciepta woda przygotowywana podgrzewaczu zasilanym energig elektryczng
¢ Instalacja ogrzewania zasilana z istniejgcej kottowni

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa

W projekcie przyjeto uktadanie instalacji zewnetrznych w wykopach otwartych (poza
przytaczami wskazanymi na planie). Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 i
PN-EN 1610.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja geotechniczna.
W trakcie prowadzenia prac ziemnych i uktadania rurociagéw nalezy przyja¢ minimalng
szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci jego uktadania:

e Dla gtebokosci do 1,0m — szerokos¢ wykopu 0,8 lub srednica rury + 0,3m od

skrajni rury do krawedzi wykopu
e Dla gtebokosci 1,0 — 1,75 — szeroko$¢ wykopu 0,8m
e Dla gtebokosci 1,75 — 4,0 — szerokos¢ wykopu 0,9m
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W przypadku prowadzenia prac w gruntach nawodnionych szeroko$¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ minimum o 0,1m z kazdej strony rurociggu.
Szerokos$¢ wykopu liczona pomiedzy obudowami wykopu.
Z uwagi na mozliwos¢ prowadzenia rob6t w gruntach nawodnionych prace nalezy
prowadzic:
e w wykopach nieumocnionych do gtebokosci 1,0m pod warunkiem, ze zwierciadto
wody bedzie ponizej dna wykopu i zastosowania skarp o nachyleniu 1,5 -2,0
e w wykopach o wiekszej gtebokosci nalezy stosowac sciany umocnione stosujac
deskowanie szczelne wykopu z rozpérkami umieszczonymi co 1,5m Ilub
umocnienie systemowe, tunelowe ze scianki metalowymi.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopach suchych. W przypadku pojawienia sie wody
gruntowej, wykop nalezy osuszy¢ za pomocg igtofiltrow.

W przypadku wystgpienia gruntéw niebudowlanych na trasie instalacji zewnetrznych,
wymagane jest zastosowanie w miejscu posadowienia rurociggu wymiany gruntu na
piasek lub zwir nadajgcy sie do wykonywania zasypki.

4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenie budowlano-
instalacyjnego

Zrodto ciepta:
Istniejgce - nie ingeruje sie w kottownie wodna.

Instalacja ogrzewania:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych
z wkiadka Al.

Grzejniki konwekcyjne ptytowe.

Instalacja prowadzona w warstwie izolacji termicznej posadzki oraz w obudowie (pion)

Instalacja wody:
Przygotowanie cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym z grzatkg elektryczna.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych
PEx/Al. Rozwigzanie takie przyjeto celem ujednolicenia catosci materiatu instalacji w
obiekcie.
Instalacja prowadzona bedzie:

e W obudowie pod stropem — gtéwne przewody rozporowadzajace.

e w bruzdach lub $ciankach g-k (podejscia do przyboréw)

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie wykonac z rur niskoszumowym.

Piony wyposazy¢ w rewizje. Piony wentylacyjne zakonczy¢ wywiewka — oznaczenie PW
Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewne z wentylatorem wyciggowym, kanatowym zamontowanym pod stropem
pomieszczenia.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej: okragte typu SPIR,
z izolacjg termiczng 30mm (dla kanatéw przechodzgcych przez strefy zimnej budynku).
Kanaty typu Spiro tgczone na uszczelke.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi (wieszaki z
przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z
gumy. Obcigzenia catkowite nie moga przekracza¢ zaprojektowanych wartosci obcigzen
wg P.T. Konstrukcji.
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5. Sposoéb powiazania instalacji i urzadzen z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

WODA:

W czesci projektowanej przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano
podejscia:

Nazwa przyboru llosé

Umywalki 3 szt.

Miski ustepowe 3 szt.

Ztgczka do weza 1 szt.

RAZEM: 7 szt.
Bilans zuzycia wody dla budynku z uwagi na niezmienng ilos¢ oséb w szkole, nie zmienia

sie.

KANALIZACJA SANITARNA:
W czesci projektowanej przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano

podejscia:

Nazwa przyboru llos¢
Umywalki 3 szt.
Miski ustepowe 3 szt.
Ztgczka do weza 1 szt.

RAZEM: 7 szt.
Bilans odprowadzanych $ciekéw z budynku z uwagi na niezmienng ilo$¢ os6b w szkole,
nie zmienia sie.

6. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych decydujacych o podstawowym przeznaczeniu obiektu w tym
charakterystyka i parametry instalacji i urzgdzen majacych wptyw na
architekture, konstrukcje , instalacje i urzadzenia zwigzane z obiekt

6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CT
6.1.1. Dane ogdlne i zatozenia do obliczen
Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottowni wodna.
- Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla co wynosi 9,4 kW
- Rodzaj ogrzewania: wodne pompowe pracujgce w uktadzie zamknigtym.
- Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego:
- zasilanie = 343K (70 °C)
- powrét = 323K (50 °C)
- dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacjg ciepta w
zrodle ciepta — kociot z automatyka regulacyjng pogodows.
- temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN —82/B-02402

6.1.2. Opis przyjetych rozwigzan
Czynnikiem grzejnym w instalacji bedzie woda o parametrach 70/50°C.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano wg. PN-B-03406 (z grudnia 1994) oraz
normy
PN-82/B-02403. Do strat ciepta pomieszczen doliczono zapotrzebowanie ciepta do
ogrzewania powietrza wg. PN-83/B-03430.
Wspbtczynniki przenikania ciepta przez wybrane przegrody budynku przyjeto w oparciu o
dokumentacje architektoniczna.

Zaprojektowano instalacje w uktadzie dwururowym z obiegiem wymuszonym.
Instalacja w budynku zasilania bedzie w czynnik grzejny z istniejgcej kottowni wodne;.
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Wopiecie do istniejgcej instalacji dn50 z rur stalowych systemu zaciskowego, nalezy
wykona¢ w holu szkoty i doprowadzi¢ przewody do facznika. Przytacze wykonac z rur
stalowych w systemie zaciskowym o $rednicy dn20. Przewdd prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia.

W faczniku przewody rozprowadzajgce nalezy zamontowac:
e Przy elewacji budynku istniejgcego — jako pion w zabudowie
e W warstwie izolacji posadzki — rozprowadzenie po kondygnaciji
e W bruzdach — podejscia do grzejnikéw od strony sciany

W najnizszych punktach stosowa¢ odwodnienia instalacji za pomocag kurkéw spustowych

ze $rubunkiem do weza.

W projektowanej instalacji przewiduje sie:

- przewody armature regulacyjng i armature odcinajgca,

- zawory przygrzejnikowe termostatyczne,

- nowe grzejniki z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze wzgledu na zawory
regulacyjne.

Dodatkowo instalacja zostata zrownowazona hydraulicznie zaworami o parametrach
technicznych:

$rednica dn20, PN25

wspotczynnik przeptywu 0,533 — 5,39 (max. dla petnego otwarcia)

maksymalna temperatura pracy 120°C, minimalna -20 °C

korpus i pokrywa zaworu wykonane z materiatu odpornego na odcynkowanie
uszczelnienia EPDM

funkcje: rownowazenie, nastawa wstepna, pomiar, odciecie, odwodnienie

6.1.3. Rurociagi, armatura, proby wodne ...
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur tworzywowych z wkfadka
antydyfuzyjng i wktadka aluminiowg wielowarstwowych spetniajagce wymagania
techniczne:

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE pokrytego tasmg aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2,
spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna .

Rury wykonane s3 z polietyleniu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wtasciwosci mechanicznych rur oraz ich
odporno$¢ na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalnos¢ liniowa rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi.
System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe
miedzy innymi.:

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych typy CR odpornych
na odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN
12164 lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej
CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

Kolejno$¢ wykonania czynnos$ci potgczen w systemie przedstawia sie nastepujgco:

nalezy ucigé¢ rure nozycami na konieczng dtugosé

nasungc¢ tuleje zaciskowg na rure zgrubieniem w strone rury

koniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie nasung¢
na kréciec ztgczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu rura kurczy sie
na kréccu i rozpoczyna sie uszczelnienie ztgcza

narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasuna¢ tuleje zaciskowag na krociec i w ten
sposéb zakonczy¢ operacje uszczelnienia
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Prowadzenie przewodéw do poszczegdlnych przyboréw i grzejnikbw powinno by¢
wykonane tam gdzie to mozliwe w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzki zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w czesci graficznej. Dtugich podejs¢ do odbiornikbéw nie
prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania przewodow w
uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonac co 3 m, jesli przewdd jest
prowadzony jako pion lub w bruzdzie $Sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach
Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby grubo$¢ warstwy zaprawy
przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Przewody doprowadzajgce nalezy wykona¢ z rur PE-Xc/AL/PE , pion zasilajgcy i
powrotny wykonaé nalezy wykonac z rur PE-Xc/AL/PE

System dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz w szachtach
montazowych.

Podejscia do grzejnikbw wykona¢ bezposrednio ze $ciany za pomoca ztgcza
alternatywnego do rury grzewczej badz wielowarstwowej lub kolana montazowego do
przytaczy grzejnikowych (dla zasilania dolnego).

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i
cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny
proponuje  sie zastosowanie pianki polietylenowej w gotowych otulinach
termoizolacyjnych.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur wynosza:

przy Srednicy: 17mm - 1,0m
21mm - 1,15m
26mm - 1,3m

Instalacje mocowac na zawiesiach z podktadkami ttumigcymi hatas.
Wszystkie przewody na wejsciu do wezta nalezy zamieni¢ na przewody stalowe.

Jako armature odcinajgcg i regulacyjng w instalacji nalezy stosowac:

- na odgaftezieniach do czesci grupy pionéw zawory odcinajgce mosiezne przelotowe

kulowe oraz zawory regulacyjne.

- podwojne kurki kulowe spetniajace wymagania:
odlegtosci pomiedzy podtgczeniami 50 mm zawor kagtowy umozliwiajgcy
indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wptywu na
pozostate grzejniki w instalacji c.o. Wykonanie: mosigdz niklowany. Kroc¢ce
redukcyjne umozliwiajg potaczenie z grzejnikami z gwintem wewnetrznym G 1/2 (z
wykorzystaniem samouszczelniajgcego adaptera) i zewnetrznym G 3/4. Zawor
moze by¢ podtgczony do rur PEX, Alupex, stalowych i miedzianych za pomoca
zlgczek systemowych.

Jakos¢ wody grzewczej w systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
93/C-04607. Przy nizszej jakosci wody nalezy liczy¢ sie ze skrécong trwatoscig zaworu.

Przy grzejnikach do regulacji co wbudowane zawory termostatyczne przygrzejnikowe
z gtowicg termostatyczna.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio w grzejniku podczas napetniania
instalacji i przed wygrzaniem oraz na pionie na kiérym zostang zamontowane
odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi. Odpowietrzniki na pionie w
zamontowac w skrzynce podtynkowe;.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.
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Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje poddac¢ prébie cisnieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
Wymagane cisnienie probne P=1,0 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po pozytywnej
probie wykonaé ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie
odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzic¢ ptukanie catej instalacji.
Probe wodna cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.
Po ptukaniu instalacji wykonac¢ regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.
Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac termicznie piankg PE o
grubosci dobranej zgodnie z WT.

e Przewody prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki — 13mm

e Przewody prowadzone w zabudowie — 20mm

6.1.4. Grzejniki
W budynku proponuje sie zamontowac:

Grzejniki stalowe o matej zawartosci wody ptytowe z podtaczeniem dolnym, grzejniki
zaworowe o zréznicowanej wysokosci i dtugosci jako jednoptytowe , dwuptytowe i
potréjne. Proponuje sie zastosowanie grzejnikédw spetniajgcych wymagania oraz o
mocach nie mniejszych niz podane w projekcie:

e Materiat: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne

przettoczenia z krokiem co 40 mm.

e Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie z gorng pokrywa i ostonami bocznymi,
zaworem z okreslong nastawg, korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem.
Grzejnik pracuje w systemach jedno- i dwururowych uniwersalnie jako grzejnik
zaworowy z podtgczeniem z podtgczeniem z prawej strony (z lewej na
zaméwienie) lub jako grzejnik kompaktowy.

Malowanie: Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.
Powtoka wykoniczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

Podtgczenia GW 2", 2 x GZ 34"

Cisnienie prébne 1,3MPa

Cisnienie pracy 1,0MPa

Temperatura zasilania maks. 110*C

Moc nie mniejsza niz oznaczono w czesci graficznej dla projektowanych
parametréw roboczych.

Zmiane koloréw uzgodni¢ z Inwestorem.
Montaz grzejnikbw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
dostarczong przez Dystrybutora.

6.1.5. Wskazowki dotyczace wykonania robot

e przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3% o w kierunku odwodnienia,

e przewody biegngce pod stropem montowaé na wieszakach, a na $cianach na
podporach $lizgowych wspornikowych

e pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas

e catos¢ prac wykonac zgodnie z:

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

e Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,

e Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentéw

e (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)
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6.2. KANAL TECHNICZNY

Z informacji pozyskanych od inwestora wynika, ze pod istniejgcym tgcznikiem wykonany
jest kanat techniczny z instalacjg centralnego ogrzewania. Brak dokumentacji archiwalne;.
Podczas rozbiorki tacznika wymagane jest zachowanie ostroznosci. Istniejgcy kanat
nalezy zinwentaryzowac, informacje na jego temat przekazaé¢ do biura projektow. Na ich
podstawie zostang wydane wytyczne do wykonania nowego kanatu z przewodami
instalacji ogrzewania. Zaleca sie¢ aby nowe pofgczenie zostato wykonane z rur
preizolowanych tworzywowych.

6.3. INSTALACJA WOD-KAN

6.3.1. Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej instalacji w budynku. Najblizszy
uzgodniony punkt wpiecia do instalacji wody znajduje sie¢ w tazience pa parterze
bezposrednio pod projektowanym weztem sanitarnym.
Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej, wymagane jest wykonanie odkrywki instalacji
W pomieszczeniu na parterze, a nastepnie odtworzenie stanu zastanego.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano =z rur wielowarstwowych spetniajgcych
wymagania techniczne: PE-Xc/AL/PE pokrytego tasmg aluminium spetniajgcego
wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako
warstwa ochronna .

Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wtasciwosci mechanicznych rur oraz ich
odporno$¢ na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalnos¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jako$ciowe
miedzy innymi.:
Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych typy CR odpornych
na odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN
12164 lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej
CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.
Kolejno$¢ wykonania czynno$ci potgczen w systemie przedstawia sie nastepujgco:
e nalezy ucig¢ rure nozycami na konieczng dtugosé
e nasungc¢ tuleje zaciskowg na rure zgrubieniem w strone rury
e Kkoniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie
nasung¢ na krociec ztgczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu
rura kurczy sie na kréc¢cu i rozpoczyna sie uszczelnienie ztgcza
e narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasuna¢ tuleje zaciskowag na kréciec i
w ten sposob zakonczy¢ operacje uszczelnienia

Prowadzenie przewoddéw do poszczegdlnych przyboréw powinno by¢ wykonane tam
gdzie to mozliwe w bruzdach sciennych. Diugich podej$¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w
linii prostej — nalezy przestrzegaé zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywac
samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania przewodoéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako
pion lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich gtebokosc, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta
mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Przewody doprowadzajgce nalezy wykona¢ z rur PE-Xc/AL/PE , pion zasilajgcy i
powrotny wykonaé nalezy wykonac¢ z rur PE-Xc/AL/PE
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Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i
cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny
proponuje  sie zastosowanie pianki polietylenowej w  gotowych otulinach
termoizolacyjnych.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac¢ sie
bezposrednio z woda pitnha, powinny by¢ wykonane z materiatléw nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ sSwiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest
PZH) , wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:

e w obudowie — pion z parteru oraz rozprowadzenie pod stropem pietra

e w bruzdach lub $ciankach g-k (podejscia do przyboréw)
W miejscach przejScia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod Scianami
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen
przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego
wykonana jest rura.
Przejscie instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é opaskg
peczniejgca ppoz.

Montaz rurociggbdw wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu w szczegdélnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz
podpar¢ rurociggow.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach.

Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowaé¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=0,6 MPa . Przed odbiornikami zamontowa¢ zawory kgtowe a podtaczenie wykonac¢ za
pomocg przewodow elastycznych.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie podgrzewacz pojemnosciowy z grzatka
elektryczng o mocy 1,5kW. Podgrzewacz do pracy w potozeniu poziomym.
Odprowadzenie wody zrzutowe z zaworu bezpieczenstwa sprowadzi¢ w Scianie g-k.

W czes$ci projektowanej przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano

podejscia:

Nazwa przyboru llosé
Umywalki 3 szt.
Miski ustepowe 3 szt.
Ztgczka do weza 1 szt.

RAZEM: 7 szt.
Bilans zuzycia wody dla budynku z uwagi na niezmienng ilos¢ os6b w szkole, nie zmienia

sie.

Izolacja
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowacé termicznie izolacjg z PE gr. 13 (bruzdy)
i 20mm (natynkowo lub w zabudowie) prod. CLIMAFLEX Ilub THERMAFLEX Ilub
rownowaznymi pod wzgledem parametrow technicznych oraz zgodnie z RMI.
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz
mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczane w odcinkach prostych o dtugosci 2 m (S) lub
zwojach o dtugosci 10 m (S 10).

e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (A10=0,035) W/mK

e Temperatura stosowania: od —80 do +95°C
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e Skorcz termiczny: <3,5% na diugosci
e dtugosc otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)
oraz zgodny z:
e Aprobata techniczna COBRTI Instal AT/99-02-0657-01
e Atest Higieniczny HK/B1112/02/98
e Kilasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajgcy ognia
Instalacje poddac prébie cisnieniowej do wartosci 9 bar.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur tworzywowych
wynoszg przy $rednicy:

17mm - 1,0m
21mm - 1,15m
26mm - 1,3m
32mm - 1,5m

Dezynfekcia i ptukanie instalacii.

Rurociagi z PE i rurociggi stalowe przed oddaniem do eksploatacji podlegajg przeptukaniu
czysta wodg przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Po przeptukaniu nalezy wykonaé¢ dezynfekcje za pomoca roztworéw wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ przez okres 48 godzin. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie czystg woda. Po
przeptukaniu i dezynfekcji powinna byé dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

] 6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki odprowadzone bedg istniejgcej instalacji ks w budynku.

W czesci projektowanej przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano

podejscia:

Nazwa przyboru llosé
Umywalki 3 szt.
Miski ustepowe 3 szt.
Ztgczka do weza 1 szt.

RAZEM: 7 szt.

Bilans odprowadzanych $ciekéw z budynku z uwagi na niezmienng ilo$¢ os6b w szkole,
nie zmienia sie.
Kanalizacja sanitarna w ztobku zostata zaprojektowana z rur i ksztattek niskoszumowych
o parametrach technicznych:

e Materiat Astolan o gestosci 1,9 g/cm3
Odpornos¢ na pH w zakresie 2-12
Potgczenia kielichowe uszczelkowe
Zakres temperatur 90°C praca ciagta, 95°C przeptyw chwilowy
Niskoszumowos$¢ Lsc = 14 dB (A)
Dopuszczenie do stosowania jako kanalizacja podposadzkowa

Kanalizacje podposadzkowa wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane — $ciany, tawy fundamentowe lub
pod tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.

Kanalizacja sanitarna wyposazona jest w piony wentylacyjne, oznaczone na rysunku jako
PW. Aby ograniczy¢ iloS¢ przejS¢ instalacyjnych przez dach, wskazana piony nalezy
podtagczy¢ do wspoinej wywiewki przewodem wentylacji wspomagajgcej oznaczonym na
rysunku jako ,WW”.
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6.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Minimalna ilo$¢ powietrza wywiewanego przypadajaca na 1 miske ustepowg zgodnie z
PN-83/B-03430/Az3:2000 wynosi V=50m3/h os.

Linia wentylacyjna wywiewna W1

Linia wywiewna W1 zostata zaprojektowana celem usuniecia zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczen sanitarnych na pietrze budynku.

Zaprojektowane zostaty kanaty okrggte typu Spiro. Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem
pietra 1 oraz przez pomieszczenia na kondygnacji wyzszej w obudowie. Jako elementy
wywiewne zaprojektowano kratki wywiewne prostokatne z przepustnicg zaluzjowa.

Jako urzadzenia wywiewne zostat zaprojektowany wentylator kanatowy W1 wyposazony
w regulator predkosci obrotowej. Zaprojektowano wentylator w standardzie JETLINE prod.
VENTURE Iub inny réwnowazny pod wzgledem wydajnosci, sprezu, poziomu
emitowanego dzwieku o wydajnosci Vw=150m3/h, dp=100Pa. Przed i za wentylatorem
(na pietrze 2) zamontowac ttumik akustyczny elastyczny.

Praca wentylatora bez przerw. Wentylator nalezy wyposazy¢ w tyrystorowy regulator
predkosci obrotowej celem ustawienia przeptywu powietrza zgodnego z obliczeniowym.
Instalacje nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B. W instalacji W2 nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ czyszczenia wnetrza kanatdw poprzez zdejmowane zaslepki, trojniki z
zaSlepkami lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne zawarte w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal — zeszyt nr 5.
Do klap rewizyjnych instalacji W2 nalezy zapewni¢ dostep od strony Kkorytarzy i
pomieszczen poprzez zdejmowane ptyty inspekcyjne zlokalizowane w suficie
podwieszanym.

Wyrzutnie zaprojektowano jako dachowa.

Kanaly, izolacje termiczne, klapy p-poz.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej: kanaty okrggte typu
SPIRO. Kanaty typu Spiro tgczone na uszczelke.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi (wieszaki z
przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z
gumy. Obcigzenia catkowite nie mogg przekraczac¢ zaprojektowanych wartosci obcigzen
wg P.T. Konstrukgji.

Kanaty wywiewne prowadzone wewngtrz budynku po stronie zimnej obiektu nalezy
zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci g=30mm. taczenia
izolacji termicznej nalezy wykona¢ bardzo starannie uzywajgc dobrej jakosci tasm
klejacych, tak , aby byty mato widoczne.

W miejscach przejs¢ kanatdbw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
zamontowac prostokatne klapy odcinajace p-poz. wyposazone w sitownik ze sprezyng
powrotng, stosowac klapy p-poz. o odpornosci ogniowej przegrody.

Po zakonczeniu montazu dokonaé regulacji hydraulicznej instalacji w celu uzyskania
przeptywdw zgodnych z obliczeniowymi.

Wytyczne dla branzy elektrycznej:
Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ do:
Wentylator wywiewny Nel=19W U=230V

Uwagi koncowe

Cafos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykona¢é zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”. Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

PROJEKT TECHNICZNY, CZERWIEC 2024. 12



ROZBIORKA ISTNIEJACEGO £ACZNNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO £ACZNIKA POMIEDZY BUDYNKAMI OSWATY WRAZ Z PRZEBUDOWA
WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku
do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie
trasy prowadzenia kanatéw i zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie budynku nie
zaznaczone w dokumentaciji.

Wszelkie zmiany dotyczace =zaprojektowanej nalezy instalacji na etapie realizacji
konsultowa¢ z projektantem instalac;ji.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ dla kanatow okragtych wg PN-EN-
12237:2005, dla kanatéw prostokatnych PN-EN-1507:2007.

6.5. Znakowanie instalacji

Po zaizolowaniu trasy instalacji nalezy oznakowa¢ za pomocag tasm samoprzylepnych z
wskazaniem kierunku przeptywu czynnika:
e Woda zimna: strzatka biata na zielonym tle z dopiskiem WODA ZIMNA
Woda ciepta: strzatka biata na zielonym tle z dopiskiem WODA CIEPLA
Instalacja co: strzatka biata na czarnym tle z dopiskiem ZASILANIE CO
Instalacja co: strzatka biata na czarnym tle z dopiskiem POWROT CO
Instalacja wentylacji: strzatka biata na niebieskim tle z dopiskiem W1
itd.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
opaskami peczniejgcymi ppoz 0 odpornosci ogniowej 60min.
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7. Instalacje zewnetrzne

KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiot i zakres opracowania:

Projekt techniczny przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie pod
projektowanym tgcznikiem oraz przykanalikow od rur spustowych z budynku
projektowanego do kanalizacji zewnetrznej.

Po projektowanym tgcznikiem znajduje sie:
e Studnia oznaczona jako S1
e Przykanaliki do rur spustowych
e Przewody podziemne kanalizacji
Wskazane elementy nalezy przebudowac zgodnie z planem instalacji zewnetrznych (P-1)
i przenies$¢ poza obrys projektowanego budynku.
Zaprojektowano wykonanie:
Dwadch studni betonowych 1,0m z wtazami zeliwnymi D400
Studni tworzywowej d600 z wiazem B125
Przykanlikow do rur spustowych istniejgcych oraz projektowanych
Odcinka kanalizacji podziemnej od studni tworzywowej do betonowej

Instalacja zewnetrzna z rur PVC-U SDR34 SN8 d160 o jednolitej strukturze w przekroju.

Prowadzenie instalacji zewnetrznej:

Instalacja zewnetrzna prowadzone jest w terenie uzbrojonym. Na trasie kanalizaciji
wystepujg kable energetyczne oraz teletechniczne.

Przewody uktada¢ w wykopie otwartym.

Rurociag instalacji zewnetrznej uktadany bedzie bezposrednio w gruncie w obsypce
piaskowej. Uktadanie rurociggu w wykopie otwartym. Na trasie projektowanego przewodu
wystepuje inne uzbrojenie podziemne w tym: kable energetyczne i teletechniczne.
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy sprawdzi¢ i wytyczy¢ zgodnie z mapag
do celéw projektowych

Projektowana instalacja zostanie uzbrojone w:

e Studnie tworzywowe d600 z wtazem B125

e Studnie tradycyjne betonowe z wtazem D400
Pod studnie betonowe wykonaé wylewke betonowag, stabilizowaé grunt cementem lub
zagesci¢ do wspoétczynnika min. 0,98

W czesci projektowanej przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano

podejscia:

Nazwa przyboru llosé
Umywalki 3 szt.
Miski ustepowe 3 szt.
Ztgczka do weza 1 szt.

RAZEM: 7 szt.
Bilans odprowadzanych $ciekéw z budynku z uwagi na niezmienng ilos¢ oséb w szkole,
nie zmienia sie.

Rurociag
Stosuje sie rury PVC-U SDR34 SN8 d160 o jednolitej strukturze w przekroju

Wykopy i uktadanie rurociagu
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Instalacja prowadzona bedzie w terenie uzbrojonym. Na trasie projektowanego instalaciji
wystepuje inne projektowane uzbrojenie podziemne w tym: kable teletechniczne i
energetyczne.
Rzedng dna rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ odpowiednie spadki.
Uktadanie i tgczenie rurociggbw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta zastosowanych rur.
Wigczenie do studni nalezy wykona¢ poprzez wywiercenie otworu i zastosowanie
przejscia szczelnego oferowanego przez producenta studni tworzywowe;.
W przypadku wigczenia do studni betonowej stosowac tuleje ochronna krotka.
PODSYPKA POD RUROCIAG
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;
e materiat nie moze by¢ zmrozony;
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15m. Jezeli na dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokosé
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
OBSYPKA RUROCIAGU
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekc;ji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na
obsypke powinien by¢ taki sam jak na podsypke.
Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspotczynnika 0,98 w scali Proctora.
ZASYPKA RUROCIAGU
Zasypke mozna wykonac¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazow
narzutowych.
Po utozeniu rurociggu catos¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i nanies¢ na aktualne
plany sytuacyjno- wysokosciowe.
Uwagi, wykonawstwo robét
W kwestiach nie ujetych w powyzszym opracowaniu majg zastosowanie:
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢ Il —
,instalacje sanitarne i przemystowe”;
— Obowigzujgce normy i przepisy;
— Katalogi producentéw zastosowanych materiatéw
— Warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
e Do montazu stosowaé rury o sprawdzonej jakosci i niezanieczyszczone od
wewnatrz ziemia.
e Rurociggi uktadaé zgodnie z Instrukcjg Producenta zastosowanych rur.
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Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy instalaciji sanitarnych pt

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO tACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO +ACZNIKA Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANGO POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY —
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDtA SZKOLY zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Andrzej Borowczyk

WKP/0244/POOS/05

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Barna

WKP/0034/POOS/03
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8. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp | Element | Jedn. | llos¢ | Producent
INSTALACJA C.O
Standard Oventrop lub
Podwajny kurek kulowy, katowy do grzejnikéw z rownowazny pod
1 oo " . - szt. 9 wzgledem paramterow
zasilaniem dolnym RLV 3/4" z mozliwoscig dociecia . .
technicznych i
wykonania
Standard gtowic
Gtlowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym o Oven,trop typ .UNI LH
2 . M . szt. 9 lub réwnowazny pod
zakresie nastaw 7-28*C, biata .
wzgledem parametrow
technicznych
3
4 | Zawiesia do grzejnikbw ptytowych kpl 9 -
Standard TECE lub
réwnowazny pod
5 | Rura wielowarstwowa 17x2,75 mb 115 | wzgledem paramteréw
technicznych i
wykonania
6 [21x3,45 mb 5 jw.
7 |26x4,0 mb 30 jw.
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze
szarym, laminowane z zewngtrz mocng folig
polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dostarczane sg w odcinkach prostych o dtugosci 2 m (S)
lub zwojach o dtugosci 10 m (S 10). do rur
dz=17mm gr. 13mm
8 | o parametrach:
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038
(A10=0,035) W/mK Standard
Temperatura stosowania: od —80 do +95°C THERMAFLEX lub
Skoércz termiczny: <3,5% na dlugosci rownowazny pod
dtugos¢ otuliny: 2 m (S), 10m (S 10) wzgledem
oraz zgodny z: zastosowanych
Aprobata techniczna COBRTI Instal AT/99-02-0657-01 materiatow i
Atest Higieniczny HK/B1112/02/98 parmatrow
Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajacy ognia mb 115 technicznych.
g |l-w.dorur
dz=21mm gr. 13mm mb 5 jw.
10 |Iw do rur
dz=26mm gr. 20mm mb | #ADR! jw.
NP. IMI lub
réwnowazny pod
11 | Zawér regulacyjny z kréccami pomiarowymi dn20 szt. 1 wzgledem paramterow
technicznych i
wykonania
12 | Zawor kulowy ze srubunkiem dn20 szt. 2 -
13 Odpowietrzniki automatyczne na pion z zaworami szt > i
odcinajgcymi dn15 + SKRZYNKA PODTYNKOWA '
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| 14 | Kurtyna powietrzna wg. specyfikaciji na rysunki CO1 | szt. | 2 |
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane
22KV/900 900 800 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
22KV/900 900 920 105 8 szt.
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
(PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rury - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa 17 x 2,75 99 m
Rura wielowarstwowa 21x 3,45 3 m
Rura wielowarstwowa 26 x 4,0 4 m
Ksztaltki - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Tréjnik 90° z mosigdzu 16-16 - 6 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25 - 2;6 2 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 20 - 125- 6 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25 - 2(1)€f 2 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej ?g 30 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 16 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 14 szt.
Ztacze alt. do rury wielowarstwowej 16 - ¥%4"'w 18 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 20-20 2 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 25-25 2 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 25-20 2 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - ¥4z 18 szt.
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Lp | Element | Jedn. | llos¢ | Producent
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
Rura wielowarstwowa PEX z wktadkg wg. wytycznych zawartych
1 | aluminiowg 17x2,5 mb 40 w opisie technicznym
wg. wytycznych zawartych
2 |21x3,45 mb 15 w opisie technicznym
wg. wytycznych zawartych
3 |26x4,0 mb 15 w opisie technicznym
wg. wytycznych zawartych
4 132x4,0 mb 5 w opisie technicznym
wg. wytycznych zawartych
5 [40x4,0 mb 15 w opisie technicznym
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE)
w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz
mocng folig polietylenowg w kolorze
czerwonym stanowigca zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczane
sg w odcinkach prostych o diugosci 2 m (S)
lub zwojach o dtugosci 10 m (S 10). do rur
dz=17mm gr. 20mm
0 parametrach:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A 40 =
0,038 (A10=0,035) W/mK
Temperatura stosowania: od —80 do +95°C
Skorcz termiczny: <3,5% na dlugosci
dtugos¢ otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)
oraz zgodny z:
Aprobata techniczna COBRTI Instal AT/99-02-
0657-01
Atest Higieniczny HK/B1112/02/98 THERMAFLEX lub
Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajacy réwnowazny produkt wg.
6 |ognia mb 40 wytycznych
j-w. do rur
7 |dz=21mm gr. 20mm mb 15 jw.
jw do rur
8 |[dz=26mm gr. 20mm mb 15 jw.
jw do rur
9 [dz=32mm gr. 20mm mb 5 jw.
10 |jw rur dz=40mm gr. 30mm mb 15
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Podlicznik dla budynku

- konsola wodomierza dn25 - 1 szt.
- zawor odcinajgcy kulowy dn40 ze
Srubunkiem - 2 szt.

- wodomierz JS Master C+ 6,3 klasa R160 z
naktadkg radiowg Q3=6,3m3/h, L=260mm - 1

11 |szt. kpl 1 PoWoGaz
12 | Zawor kulowy ze srubundkiem dn25 szt. 2 -
13 | Zawor kulowy ze srubundkiem dn32 szt. 2 -
Podgrzewacz wody pojemnosciowy 55L z
grztaka elektryczng N=1,5kW, poziomy z
14 | zaworem bezpieczenstwa kpl 1 -
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
wg. obmiaru
Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
(PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rury - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa 17x2,75| 28 m
Rura wielowarstwowa 21 x 3,45 11 m
Rura wielowarstwowa 26 x 4,0 11 m
Rura wielowarstwowa 32x4,0 3 m
Rura wielowarstwowa 40 x 4,0 5 m
Ksztattki - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Kolano 90°z mosigdzu 32-32 2 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 32-32- 2 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 20 - 132j 2 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25 - 1(136 1 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25 - 230 1 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 32 - 129 1 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 32 - 232j 1 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 32 - 225 1 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej ?g 10 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 10 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 6 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 16 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 1 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 20-16 3 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 25-16 1 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 32-20 1 szt.
Ztaczka prosta z mosiadzu 40 - 32 1 szt.
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