
istniejące złącze kablowe
ZK na elewacji bez zmian

istniejący kabel w kolizji z budynkiem przenieść przez
nowoprojektowany łącznik szkoły zachowując typ i
przekrój kabla zastany na budowie, kable prowadzić w
rurach osłonowych czarnych po elewacji szkoły

istniejący kabel zasilający w kolizji z budynkiem przenieść w
nową lokalizację zachowując typ i przekrój kabla zastany na
budowie (przebudowa linii zasilającej poza zakresem
opracowania i uzgodnień z zakładem energetycznym)

mufa kablowa na istniejącym kablu, typ i wielkość mufy dobrać na etapie
przeniesienia kabla, kabel układać równolegle do kabla istniejącego,
wykop wykonać ręcznie na całym odcinku (przebudowa linii zasilającej
poza zakresem opracowania i uzgodnień z zakładem energetycznym)

istniejący kabel w kolizji z budynkiem
przenieść przez nowoprojektowany łącznik
szkoły zachowując typ i przekrój kabla
zastany na budowie

istniejący kabel nN zabezpieczyć na całej
długości rurami dwudzielnymi 450NØ110

3. Minimalny promień gięcia 20-krotna ∅ zewnętrzna kabla.

1.Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości

przykryć 10cm piaskiem + 15cm ziemią rodzimą. Na dnie

2. Odległość folii od kabli min. 25cm.

4. Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004

5. Co 10m wykonać opaski na kablu. Na opasce umieścić

7. Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta.

Do bednarki podłączyć:

6. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi

- złącze kablowe nn

UWAGI:

- nn 0,4kV - 0,7m

- kable elektroenergetyczne 0,4kV nN

wykopów kablowych ułożyć bednarkę FeZn30x4.

informację o właścicielu i relacji kabla.

kable układać w przepustach rurowych.

LEGENDA:

- złącza kabloweZK
- elementy do demontażu

- rury osłonowe dwudzielne na kablach nN/IT wg opisu na planie
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BIURO

INWESTOR

TEMAT

M&R  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

± 0,00 = 106,50 m n.p.m.

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
ŁĄCZNIKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANEGO
POMIĘDZY BUDYNKAMI OŚWIATY - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI DWÓCH PIĘTER
WSCHODNIEGO SKRZYDŁA SZKOŁY,  NA TERENIE DZIAŁKI 416/1
OBRĘB MROCZA, GMINA MROCZA


