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e INFORAMCJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU

DO WYMAGAN OCHRONY POZAROWEJ

CZESC RYSUNKOWA

1 WYBURZENIA _WYMUROWANIA RZUT PARTERU 1:100 W.01
2 WYBURZENIA _WYMUROWANIA RZUT 1 PIETRA 1:100 WI1.02
3 WYBURZENIA _ZWYMUROWANIA RZUT 2 PIETRA 1:100 W.03
4 RZUT PARTERU 1:100 A.01
5 RZUT PIETRA | 1:100 A.02
6 RZUT PIETRA I 1:100 A.03
7 RZUT DACHU 1:100 A.04
8 PRZEKROJ AA 1:100 A.05
9 ELEWACJA FRONTOWA 1:100 A.06
10 ELEWACJA TYLNA _ OD STRONY BOISKA 1:100 A.07
11 WIZUALIZACJA £ACZNIKA - FRONT - A.08
12 WIZUALIZACJA £ACZNIKA — OD STRONY BOISKA - A.09
] DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1 OSWIADCZENIE

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
2

o UPRAWNIENIA BUDOWLANE
e WPIS DO IZBY ARCHITEKTOW
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| OPIS TECHNICZNY

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowalnego jest projekt rozbiérki istniejgcego tgcznika oraz
budowy nowego tgcznika zlokalizowanego pomiedzy budynkami oswiaty — szkoty podstawowej
potoznej przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Mroczy wraz z przebudowg czesci dwdch pieter
wschodniego skrzydta szkoty. Zagospodarowanie jest zwigzane z budowg nowego tgcznika
stanowigcego komunikacje z obu szkdt, o niezaleznej konstrukcji pomiedzy istniejgcymi budynkami
szkot w Mroczy.

Projektowane obiekty zostaty zaliczone do IX kategorii obiektow budowlanych — budynki kultury,
nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie,
laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki
ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Zatozenie projektowe stanowi zagospodarowanie terenu obok istniejgcych dwoch budynkéw szkét
potoznych przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Mroczy. Teren jest obecnie zabudowany
murowanym parterowym tgcznikiem. Obecny tgcznik jest przeznaczony do catkowitej rozbiorki.
Budowa zwigzana jest z budowg nowego 3-kondygnacyjnego tgcznika o niezaleznej konstrukcji
pomiedzy istniejgcymi budynkami szkét w Mroczyna dziatce nr ewid. 416/1, obreb Mrocza, gmina
Mrocza. Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi przebudowa dwoch kondygnacji — parteru i 1
pietra w czesci pomieszczen skrzydta wschodniego szkoty.

Projekt tacznika zawiera w sobie klatke schodowg wraz z komunikacjg oraz zew. panoramiczng
winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych.

Zaaranzowany tgcznik idealnie wpisuje sie kompozycyjnie w =zastany uktad przestrzenny
otaczajgcego terenu.

Zakres planowanych prac obejmuje:

—Rozbidrka istniejgcego parterowego tgcznika miedzy obiema szkotami;

—Ewentualny demontaz i zmiane prowadzenia infrastruktury technicznej potozonej pod ziemia;
nalezy wykonaé¢ dodatkowy projekt usuniecia kolizji przytgczy z ptytg fundamentowg potrzebng do
realizacji projektowanego tgcznika;

—Budowe nowego samodzielnego konstrukcyjnego 3-kondygnacyjnego budynku — tgcznika miedzy
szkotami

—Przebudowe czesci parteru i 1 pietra skrzydta wschodniego szkoty co zwigzane jest z potgczeniem
komunikacyjnym projektowanej windy z istniejgcg szkota w celu polepszeni warunkéw do
korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne. Dodatkowo na 1 pietrze z przestrzeni Sali
wydzielone zostanie zaplecze higieniczno-sanitarne w postaci toalety damskiej i meskiej
niepetnosprawne;.

Projektowany obiekt spetnia przepisy o ochronie przeciwpozarowej jak réwniez nie ma szkodliwego
wptywu na otoczenie.

Projekt wykonano w oparciu o przepisy Rozporzadzen:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
z pézn. zm.

UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad projektowanego budynku tgcznika wpisuje sie w ksztatt terenu inwestycji oraz wytyczne
zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Biorgc pod uwage stan istniejgcy tgcznika jedynie w obrebie parteru proponuje sie nowy tgcznik
miedzy budynkami szkoty, ktéry ma na celu odkrycie zabytkowej elewacji wejsciowej bryly oraz
poprawe bezpieczenstwa obiektu. W odniesieniu do warunkow ewakuacji, nalezy nadmienié, ze
nowsza cze$¢ obiektu posiada jedynie jedng, stosunkowo waskg klatke schodowg (o szerokosci
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biegu 120 cm), ktéra nie zapewnia bezpieczenstwa uzytkownikdw na wypadek wystgpienia
zagrozenia pozarowego i potrzeby ewakuacji z budynku.

Projektowany nowy tgcznik miedzy budynkami szkoty ma by¢ catkowicie niezalezng, przeszklong
konstrukcjg. Petni¢ ma funkcje holu wejsciowego z klatkg schodowg do budynku z 1998 roku.
Szklane $ciany zostang ujete w filigranowe, metalowe ramy, bedgce ttem dla historycznej bryly
budynku. Wysokos$¢ tgcznika nawigzywaé bedzie do okapow dachéw obu bryt szkoty. Poprzez
szklane fasady odstonieta zostanie historyczna elewacja zabytkowej czesci budynku, w ktorej
Owczesnie znajdowato sie wejscie do szkoty. Ponadto przeziernos¢ tgcznika sprawi, ze wizualnie
stanowit on bedzie przedtuzenie przejscia na tyty budynku, gdzie znajduje sie boisko sportowe i plac
zabaw. Zastosowane szkta zapewni odpowiednie doswietlenie wnetrza i pomieszczen sgsiednich, a
takze nie spowoduje zacieniania sgsiednich elewacji. Ponadto we wnetrzu zaistnieje ciekawa gra
Swiatta i cienia, zmieniajgca sie w zaleznosci od pory dnia i potozenia stonica.

Niezaleznos¢ konstrukcji spowoduje zabezpieczenie zabytkowej czesci szkoty i nie wptynie na
naruszenie jego struktury. Usuniecie istniejgcego tacznika pozwoli na odkrycie zabytkowej tkanki
fasady wejsciowej z poczgtku XX wieku.

Ponadto proponuje sie podkreslenie paséw z blachy typu corten, ktéra odcieniem bedzie spéjna z
podstawowym materiatem historycznej czesci szkoty — cegtg. Nalezy rowniez podkresli¢, ze stal
cortenowska to dos¢ charakterystyczny materiat o unikatowym procesie starzenia sie, ktéry wraz z
uptywem czasu bedzie ,starzat sie razem z budynkiem” poprzez utlenianie metalu i zmianie swojego
odcienia. Ta samoczynnie wytwarzajgca sie powioka ochronna, troche przypominajgca rdze, nada
projektowanemu tgcznikowi niepowtarzalny i jednoczes$nie elegancki wymiar.

Projektowany budynek tgcznika projektuje sie jako niepodpiwniczony. Projekt zaktada realizacje
budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci
dachowych 2% (1,15°). Poziom 0,00 budynku zlokalizowano na poziomie 0,00= 106,50m n.p.m. /
poziom odpowiadajgcy poziomowi parteru szkoty — zachodnie skrzydto.

Budynek funkcjonalnie stanowi¢ bedzie komunikacje pionowg z wszystkich pieter istniejgcej szkoty
z konca XX wieku / skrzydto zachodnie. Dodatkowo w parterze bezposrednio potgczony bedzie z
szkotg z poczagtku XX wieku / skrzydto wschodnie oraz poprzez zaprojektowanie zewnetrznej windy
panoramicznej z poziomem parteru i 1 pietra w/w czesci szkoty. Komunikacje pionowg stanowic
bedzie klatka schodowa o wymaganych szerokosciach oraz szyb windowy.

Nad wejsciem gtdwnym do tgcznika przewiduje sie nadwieszenie kondygnaciji +1 i +2.

Przebudowywana zabytkowa czesS¢ szkoty z poczatku XX wieku zaktada przebudowe czesci
pomieszczen na parterze i 1 pietrze budynku w celu wykonania komunikacji — potaczenia ist.
Komunikacji z projektowanym szybem windowym. Dodatkowo w celu poprawienia komfortu
sanitarnego, na 1 pietrze istniejgce pomieszczenie przeznacza sie na nowo wydzielone
pomieszczenia sanitarne — wc damskie i wc meski przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowany budynek tgcznika spetnia przepisy o ochronie przeciwpozarowej jak réwniez nie ma
szkodliwego wptywu na otoczenie. Dla potrzeb przebudowy wykonano ekspertyze techniczng stanu
istniejgcego, ktéra dotgczona zostata do czesc Il opracowania projektu budowlanego — Opinie,
uzgodnienia i inne elementy

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e KUBATURA

KUBATURA PROJEKTOWANEGO LACZNIKA 872,16 m*
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e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa budynku / Lt ACZNIKA 145,76 m?

Powierzchnia catkowita budynku 237,00 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
LACZNIKA

PARTER
A.0.01 HOL WEJSCIOWY - LACZNIK 50,92
1 PIETRO
A.1.01 KOMUNIKACJA - tACZNIK 51,08
2 PIETRO
A.2.01 KOMUNIKACJA - tACZNIK 43,76
RAZEM 145,76 m?

» WYSOKOSC, DLUGOSC | SZEROKOSC
WYSOKOSC BUDYNKU — 10,06 m
DLUGOSC | SZEROKOSC ELEWACJI NA POZIOMIE PARTERU — 7,26 m x 15,20 m

e LICZBA KONDYGNACJI

— 3 kondygnacje nadziemne

e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE / IST.
BUDYNEK SZKOLY

Powierzchnia uzytkowa przebudowy 145,76 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN W OBSZARZE PRZEBUDOWY

PARTER

A.0.02 KOMUNIKACJA - SZKOLA 20,97
1 PIETRO

A.1.02 KOMUNIKACJA - SZKOLA 13,00
A.1.03 WC M.NIEPELNOSPRAWNY 5,81
A.1.04 WC D.PRZEDSIONEK 9,53
A.1.05 WC D. 2,46
A.1.06 WC D. 2,16

RAZEM 53,93 m?
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OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
Na potrzeby projektu wykonana zostata opinia geotechniczna z listopada 2023r. / opracowanie
dotgczono do Il tomu projektu budowlanego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych (obejmujgcych prace terenowe i analizy
laboratoryjne) scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne oraz dokonano oceny geotechnicznych
warunkéw posadowienia budynku tgcznika wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng bedacego
przedmiotem ponizszego opracowania.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzi¢, ze badany
teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi wg Rozporzadzenia pod
warunkiem posadowienia ponizej gruntéw organicznych i antropogenicznych oraz powyzej
zwierciadfa wody gruntowe;.

Do projektowania fundamentéw przyjeto | kategorie geotechniczna, w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

WARUNKI GRUNTOWE:
Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego (w otworach nr 1, 2

i 3 na gtebokosci 2,5-2,7 m p.p.t. oraz sgczen (w otworze nr 4) na gtebokosci 2,5-4,2 m p.p.t.— stan
na 31.10.2023 r..

Zwierciadto swobodne, sgczenia.

Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych:

e Warunki gruntowe: Proste, pod warunkiem posadowienia ponizej warstw gruntow
antropogenicznych oraz powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

o Kategoria geotechniczna : | kategoria geotechniczna -

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzadzenia - pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

e Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 4 otworéw geotechnicznych oraz 1
sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 416/1 (ob. 0001) przy ul. marsz.
Jézefa

Pitsudzkiego w Mroczy, gm. Mrocza, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.
e Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowe, pod warunkiem
posadowienia ponizej warstw gruntdéw antropogenicznych oraz powyzej zwierciadta wody gruntowe;j.

e Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym
wydzielono cztery pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Dla
wydzielonych warstw ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametrow
geotechnicznych.

e Na terenie badan stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego (w otworach nr 1, 2 i 3 na gtebokosci 2,5-2,7 m p.p.t. oraz sgczen (w otworze
nr 4) na gtebokosci 2,5-4,2 mp.p.t..

e Gtebokosé poziomu wod podziemnych jest zalezna od warunkéw atmosferycznych, tym
samym gtebokos¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze
opada¢, natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie
podnosic.

e Grunty antropogeniczne (Nasypy niekontrolowane — warstwa IB) oraz grunty spoiste w
stanie miekkoplastycznym (warstwa IlIE) sg gruntami stabono$nymi i nie powinny stanowi¢
bezposredniego podtoza budowlanego. Proponuje sie ich usuniecie, czesciowg wymiane,
badz wzmocnienie.
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e Niespoiste osady w stanie srednio zageszczonym (ID=0,40-0,65) oraz grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym (IL=0,10-0,20) sg gruntami nosnymi o korzystnych parametrach
geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

e Podczas projektowania nalezy zwréci¢ uwage na wystepowanie w podtozu gruntowym
warstw gruntéw spoistych w stanie plastycznym (warstwy: IlIB, IlIC, lID, IVB) o stopniu
plastycznosci  IL~0,30-0,45. Charakteryzujg sie one stabszymi parametrami
geotechnicznymi i wtasciwosciami mechanicznymi.

e Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 0,8 m
wg normy PN-B-03020:1981.

e Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie
klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

e Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny w celu kontroli
zageszczenia nasypow budowlanych oraz weryfikacji gruntdéw w wykopie z rozpoznanymi w
niniejszej Opinii.

¢ Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami zwracajgc szczegoélng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopow.

¢ Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Dokfadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow
badawczych.

e Dokfadnos¢ okreslenia przelotu poszczegodlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/-0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej okreslono, ze warunki gruntowo-wodne sa:
PROSTE, a obiekt budowlany nalezy do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

SPOSOB POSADOWIENIA:

Zaprojektowano posadowienie tgcznika bezposrednio na gruncie nodnym na zelbetowych tawach i
stopach fundamentowych. Posadowienie budynku zgodnie z projektem technicznym -
konstrukcja.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM
OSOBY STARSZE

Projekt objety wnioskiem ma na celu poprawe warunkow dostepnosci szkoty dla oséb
niepetnosprawnych. Bezposrednio przy tgczniku projektuje sie zewnetrzny, panoramiczny szyb
windowy z kabing dostosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Przed windg zapewniono
wymagane pole dla obrotu wozkéw inwalidzkich

W drzwiach na drodze poruszania sie 0séb niepetnosprawnych nie przewiduje sie progéw wiekszych
niz 2 cm.

Dostep do gtéwnych wejs¢ do fgcznika na kondygnacji parteru, bedzie prowadzi¢ bezposrednio z
poziomu terenu, wiec bedzie on dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym osdéb starszych.
Dojscie do gtbwnego wejscia zaprojektowano z nawierzchni utwardzonej, bezposrednio z poziomu
terenu, z minimalnym spadkiem w kierunku terenu inwestycji (w celu odprowadzenia wod
opadowych). Takie rozwigzanie zapewnia dostep do lokalu osobom poruszajgcym sie na wézkach
inwalidzkich.

W obrebie istniejgcego skrzydta wschodniego w miejscu przebudowy istniejgcych sal lekcyjnych
projektuje sie zaplecze higieniczno-sanitarne w tym wc dla niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

/ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA WG DEFINICJI PRAWA BUDOWALNEGO
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¢ ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Dla projektowanego tgcznika — nie dotyczy

Dla przebudowy - Instalacja wodociggowa — istniejgca w obrebie szkoty

Zasilanie obiektu w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

¢ ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Dla projektowanego tgcznika — nie dotyczy

Dla przebudowy - Odprowadzenie $ciekéw bytowych z projektowanego zaplecza higieniczno-
sanitarnego do projektowanej wewnetrznej i istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i dalej do
istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;.

« ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody deszczowe z dachu projektowanego fgcznika ujete zostang w istniejgcy system kanalizacyjny.

e ODPADY KOMUNALNE

Nie dotyczy

Bez zmian, poniewaz budowa tgcznika nie wplywa na ilo§¢ odpaddéw generowanych przez istniejgcg
szkote

o OGRZEWANIE BUDYNKU

Projektowany fgcznik przewiduje sie jako nieogrzewany, jednak w celu zachowania komfortu
cieplnego nad wejsciami od strony boiska i od frontu przewiduje sie kurtyny powietrzne z grzatkg
elektryczna.

Zrédtem ciepta dla przebudowywanych pomieszczen w ist. Szkole bedg bez zmian - grzejniki.

e WENTYLACJA BUDYNKU

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng dla proj. fgcznika oraz dla zaplecza higieniczno-sanitarnego.
Wentylacja WC: wywiew projektuje sie z wykorzystaniem niezaleznej instalacji wyciagowej z
wentylatorem kanatowym. Instalacje wyrzutowg nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
wyrzutnig dachowa.

e ENERGIA ELEKTRYCZNA
Z istniejgcej instalacji elektryczne;.

e HALAS

Inwestycja w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na
terenie dziatki inwestora. Projektowane zatozenie nie bedzie wigzato sie z emisjg hatasu do
Srodowiska.

Na etapie budowy zrédtem emisji hatasu bedg prace ziemne zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych. Jednakze prace te bedg prowadzone w porze dziennej tylko.

e WPLYW BUDYNKOW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowany budynek tgcznika nie wptywa na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie biologicznie

czynng w obrebie terenu przy szkole. Projektowany tgcznik przewiduje sie na terenie utwardzonym.

e CHARAKTERYSTYKA PRZEGOD BUDOWALNYCH

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od $rodowiska
zewnetrznego zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych izolacyjnosci termicznej
przegrod wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2022 poz.
1225 z dnia 15.04.2022 r./.

Wspotczynniki U dla przegrod:

. dla $cian zewnetrznych: Ucmax) < 0,20 W/m2K
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. dla dachéw i stropodachéw: Ucmax) < 0,15 W/m2K
" dla drzwi wejsciowych i bram garazowych: Ucmax) < 1,3 W/m2K
. dla okien (oprocz potaciowych): Ucmax) < 0,9 W/m2K

ANALIZA TECHNICZNA SRODOWI$KOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLWIOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERANTYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

Dla projektowanego obiektu i przebudowy— NIE DOTYCZY ZE WZGLEDU NA CHARAKTER
INWESTYCJI.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ'ADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Dla projektowanego obiektu i przebudowy— NIE DOTYCZY ZE WZGLEDU NA CHARAKTER
INWESTYCJI.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

ROZWIAZANIA BUDOWLANE:

Fundamenty:

Posadowienie budynku projektuje sie jako bezposrednie na betonowych fawach i stopach
fundamentowych z betonu C25/30 zbrojonych stalg A-IlIN. Pod ftawami i stopami nalezy wykonac¢
podbeton z betonu C12/15 gr. 10cm. Ze zbrojenia taw i stép nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe
rdzeni i stupow zelbetowych. Poziom posadowienia okreslony zostanie wg projektu technicznego
konstrukciji.

SCIANY NADZIEMNE

W czesci projektowanego tgcznika murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych typu silka lub
pustakéw ceramicznych szer.24/ 25cm.

W czesci obejmujgcej przebudowe $Scianki dziatowe wydzielajgce pomieszczenia higieniczno-
sanitarne nalezy wykonaé¢ w technologii lekkiej — z ptyt gipsowo-kartonowych dla pom. mokrych
réwniez o odp. Odpornosci ogniowej dla wydzielen od strony komunikacji / EI 15.

SLUPY, BELKI, PODCIAGI

Gtéwna konstrukcje proj. tacznika stanowi¢ bedzie uktad stupow i belek. W osiach konstrukcyjnych
nalezy wykonac stupy zelbetowe z betonu C25/30 zbrojony stalg A-1lIN. W miejscach wystepowania
duzych sit pionowych np. w miejscach podparcia podciggéw nalezy wykonac¢ rdzenie zelbetowe o
szerokosci $ciany - 24x24cm. Stupy wykonane w deskowaniu przesuwnym drobnowymiarowym. Ze
stupdw i rdzeni nalezy wypusci¢ prety do powigzania ze zbrojeniem stupéw wyzszej kondygnaciji.
Nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia pomiedzy fawg fundamentowg a wienicem. W miejscach
pomiedzy stupami nalezy wykona¢ podciagi i zebra zelbetowe o przekroju prostokgtnym z betonu
C25/30 zbrojone stalg A-IIIN.

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
Jako strop nad parterem i nad 1 pietrem projektuje sie ptyte zelbetowg gr.20cm wg proj. technicznego
konstrukcji

FASADA

Jako $ciane ostonowg projektuje sie system fasadowy aluminiowy stupowo ryglowy o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej o odpornosci ogniowej EI60. System uzupetniony o drzwi ewakuacyjne
dwuskrzydtowe o szerokos$ci przejscia skrzydta czynnego min. 100cm i wysokosci 220cm. Szklenie
szklem przeziernym o wiasciwosciach ograniczajgcych przepuszczenie promieni stonecznych w celu
zachowania komfortu cieplnego wewnatrz tgcznika. Kolor profili zliczony do miedzianego cortenu RAL
8004
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WYCIERACZKI

- przed wejsciami gtownymi do budynku /od strony zew. budynku/ - wycieraczka stalowa
ocynkowana; wierzch wycieraczki na poziomie (rzednej) wierzchu posadzki; odwodnienie
zewnetrznej wycieraczki poprzez naturalny sptyw,

- po stronie wewnetrznej wycieraczki systemowe np: C/S Pediluxe z wkitadem z szczotek, spod
wneki-samopoziomujgca warstwa lateksu grubosci 3 mm; wierzch wycieraczki na poziomie (rzednej)
wierzchu posadzki na poziomie parteru.

Wymiary wycieraczek wg. rysunku rzutu kondygnaciji parteru.
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:

Odwodnienie dachu i wpusty dachowe:
Odwodnienie dachu ptaskiego poprzez wpust i rure spustowg o przekroju prostokgtnym w kolorze
grafitowym RAL 7016.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja realizowana zgodnie z projektem technicznym — instalacje sanitarne.

Wentylacja ogdlna (bytowa):
Wentylacja realizowana zgodnie z projektem technicznym — instalacje sanitarne.

Instalacja uziemiajgca i odgromowa:

Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego i odgromowej instalacji zgodnie z projektem
technicznym — instalacje elektryczne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1 INFORMACJE O POW. WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI W BUDYNKU tACZNIKA:
183,21 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 79,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 145,76 m?

WYSOKOSC BUDYNKU / LICZBA KONDYGNACJI £t ACZNIKA : 3 KONDYGNACJE / PARTER + 1
PIETRO + 2 PIETRO/ =11,06m OD POZIOMU PRZED WEJSCIEM - BUDYNEK NISKI

ISNIEJACY BUDYNEK SZKOLY - ok. 16,0 m / wys. w najwyzszym punkcie mierzona od poziomu
wejscia do budynku / 3 KONDYGNACJE NADZIEMNE (PARTER + 1. PIETRO + 2. PIETRO +
PODDASZE NIEUZYTKOWE) ORAZ 1 KONDYGNACJA PODZIEMNA (PIWNICA)

12.2 CHARAKTERYSTKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku wystepowa¢ beda materiaty palne stanowigce jego wyposazenie, wystrdj takie jak:
papier, drewno i drewnopochodne, pianka poliuretanowa, tkaniny.

12.3 KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Zgodnie z § 209 rozporzagdzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
poszczegolne czesci budynku z uwagi na ich przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do:

- PROJEKTOWANY LACZNIK - ZL Il strefy pozarowe budynkéw uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL | i ZL Il,

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

ZL | — sala gimnastyczna z widownig / cze$¢ hali widowiskowo-sportowej — strefy pozarowe
budynkoéw uzytecznosci publicznej, zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
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przebywania ponad 50 osob niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie niezakwalifikowane do ZL |'i ZL
Il,

ZL 1l — sale lekcyjne oraz sale pomocnicze / kondygnacje nadziemne budynku objetego
opracowaniem, - strefy pozarowe budynkéw uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i
ZL I,

PM — pomieszczenie techniczne i gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne

Projektowany L ACZNIK zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI

12.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

e PROJEKTOWNY LACZNIK zakwalifikowano do KZL ZLIll / komunikacja budynku
uzytecznosci publicznej

e ISTNIEJACY BUDYNKI SZKOLY:
Budynki szkoty obejmujace pomieszczenia sali lekcyjnych, sali pracownikéw, pomieszczen
administracyjnych, czytelni, Swietlicy, jadalni wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i
technicznymi stanowigcymi powierzchnie niezbedne do funkcjonowania budynku,
zakwalifikowano do KZL ZL 1.
Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
a) czes¢ budynku z 1998 r. (nowsza czes¢):
2. pietro — 160 os6b
1 pietro — 160 oséb
Parter — 100 oséb
W sumie — 420 oséb
b) czes¢ budynku z 1903 r. (starsza czesc):
2. pietro — 75 oséb
1 pietro — 160 os6b
Parter — 200 os6b
Piwnica — 25 osdb
W sumie — 460 oséb

Uwaga przy obliczaniu ilosci oséb przyjeto nastepujace zatozenia:

Przewidywana liczba osdb dla sal lekcyjnych réwna 25 osobom/sale + zapas dla ilosci
nauczycieli i pracownikéw administracyjnych (zgodnie z danymi szkoty inwestora).

W projektowanym fgczniku, drzwi gtdwne wejsciowe / ewakuacyjne otwieraé bedg sie na
zewnatrz.

12.5 PODZIAL. BUDYNKOW NA STREFY POZAROWE

Za strefe pozarowg zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzgdzenia — uwaza sie
budynek albo jego czes$¢ oddzielong od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej wynikajgcej z klasy
odpornosci pozarowej budynku, bgdz tez pasami wolnego terenu o wymaganej szerokosci
okres$lonej przepisami rozporzgdzenia.

Obszar objety opracowaniem PROJEKTOWANY LACZNIK ujeto w jedng strefe pozarows i
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W obrebie tej strefy pozarowej wyodrebni¢ mozna strefy spetniajgce nastepujgce parametry
kategorii zagrozenia ludzi:

¢ Hol/wiatrotap stanowigcy tgcznik miedzy budynkami
—Pow. 79,0 m2/ZL lll
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Okreslenie stref pozarowych

Projektowany tgcznik miedzy budynkami zaprojektowano w jednej strefie pozarowej ZL IIl o
powierzchni nieprzekraczajgcej wartosci dopuszczalne;:

W budynku sredniowysokim dla strefy ZL IlI:

e Dopuszczalna powierzchnia strefy do — 5 000 m2,

Ze wzgledu na bezposrednie zblizenie projektowanego tgcznika do istniejgcych budynkow
szkoly sciany zewnetrzne ostonowe / fasady projektuje sie w odpornosci ogniowej El 60.
Potgczenie s$ciany oddzielenia przeciwpozarowego z przekryciem dachu spetniajgcym
wymagania BROOF(t1) zostanie uszczelnione materiatem niepalnym (wetna mineralna).

12.6 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla czesci ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.
12.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

PROJEKTOWANY tACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI - Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla
projektowanego tgcznika budynku szkoty (SW) zakwalifikowanego do KZL ZL 11l jest klasa C.

ODPORNOSC OGNIOWA

Elementy budowlane w projektowanym f{gczniku klasy odpornosci pozarowej ,C” nalezy
zaprojektowa¢ z materiatédw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie
odpornosci ogniowe;:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja Strop = $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu 1 zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna 1) 2) 1)
"c" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (0o«<i) El 153 RE 15

) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
2) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Projektowane elementy budowlane muszg spetni¢ powyzsze wymogi.
Przepusty instalacyjne:

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie elementy budowlane budynkéw (tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie Scian zewnetrznych
bedzie wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co
odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogieh co najmniej BL - s3, dO.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej
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klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

12.8 POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM
W budynkach nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.
12.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

W zakresie wykonczenia wnetrza budynku przyjeto nizej wymienione zasady:

e W strefach pozarowych ZLIII zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce,

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych,

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Zasady ogodlne

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce: bezposrednio na zewnatrz budynku lub do wydzielonej strefy pozarowej, bezposrednio oraz
drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Przejscia ewakuacyjne

Dtugos¢ ,przejscia ewakuacyjnego” od najdalszego miejsca, w kitérym moze przebywac cztowiek do
wyjscia na droge ewakuacyjng lub do wydzielonej strefy pozarowej oraz na zewnatrz budynku nie
przekracza: 40 m w strefach ZL (przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz trzy
pomieszczenia) oraz 75 m w strefie PM. Dtugosc¢ przej$¢ w pomieszczeniach - zgodna z wymogami.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano uwzgledniajgc
zasade przyjecia 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuaciji do 3 0sdéb - nie mniej niz 0,8 m.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne

Dla strefy ZL 11l dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30 m w przypadku jednego dojscia (w
tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), jednak ze wzgledu na mozliwosé
ewakuacji do drugiej strefy pozarowej z projektowanego tacznika stosuje sie dtugosé dojscia
przy co najmniej 2 dojsciach czyli dla ZLIll 60m dla dojscia najkrétszego.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych nie sg mnigejsze niz 0,9 m w Swietle, przy czym dostosowane sg
do liczby os6b mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji, wg przelicznika 0,6 m na 100
0s0b.

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogoine;j.

Ze strefy pozarowej jest zapewnione wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.
Drzwi stanowigce wyjscie z budynkéw otwierajg sie na zewngtrz /minimalna szerokos¢ 0,9 cm/.

Drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci co
najmniej 0,9 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedg po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymiarow szeroko$ci tej drogi.

Drzwi ewakuacyjne w strefie ZL 1l majg szerokos¢ nie mniejszg niz 0,9 m w $wietle, prowadzg
bezposrednio na zewnatrz budynku i otwieraja sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.
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Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych obliczono przyjmujgc 0,6 m na 100 os6b mogacych
przebywac na danej kondygnaciji, jednak szerokos¢ ta nie jest mniejsza niz 1,4 m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych przyjeto minimum 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia
2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Dojscia ewakuacyjne

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej dojsciem ewakuacyjnym, mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjne;j.

W przypadku zakonhczenia dojécia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, dtugosc¢ te
mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka. Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
WYynosi:

e w strefie pozarowej ZL llI: przy jednym dojsciu — 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej.

Oswietlenie awaryjne

Budynek wyposazony jest w oswietlenie ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to zatgcza sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie
odwietlenia co najmniej 1 Ix w obrebie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych. Caty budynek
przed oddaniem do uzytkowania wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie z polskimi normami. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne,
bezpieczenstwa) i przeszkodowe w garazu, w korytarzach i na klatkach schodowych.

Uwaga:

1. Korytarze wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne, ktére winno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oS$wietlenia podstawowego [zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
silnoprgdowych]

2. Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami podswietlanymi zgodnie z P - 92/N-01256/02
"Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

3. W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi by¢ widoczny, co najmniej jeden o$wietlony znak
kierunkowy oraz znak oznaczajgcych wyjscie ewakuacyjne.

4. Lampy o$wietlenia znakow ewakuacyjnych nie mogq by¢ zastaniane przez uzytkownikéw obiektu,
plansze reklamowe.

5. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronnosci, powinny
by¢ zgodne z normami oraz posiadac¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa dopuszczajgce
Je do stosowania w budownictwie oraz aktualny certyfikat CNBOP.

6. Piktogramy na oprawach kierunkowych bedg spetnia¢ wymogi zawarte w PN 92/N 01256/02.

12.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.) zaprojektowane
zostang wg projektu technicznego. Spetniajg wymogi przewidziane dla $rodowiska, w ktérym
beda uzytkowane.

e Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy o klasie REI nalezy uszczelni¢ technologig

zapewniajgcg odpornos¢ ogniowg REI wymagang dla danego elementu budowlanego
($ciana, strop) np. system HILTI, PROMAT.
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e  Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ:

W pomieszczeniach podlegajgcych opracowaniu nie zaktada sie magazynowania lub przerobu
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, definiowanych przez Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

W projektowany budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowe;j.

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

¢ instalacje odgromowg

e kanaly wentylacyjne z materiatow niepalnych,

e instalacje elektryczng spetniajgcg warunki okreslone dla Srodowiska, w ktérym bedzie
funkcjonowata.

Instalacja gazowa

Instalacji gazowej nie przewiduje sie. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg pompy ciepfa.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU
Dla budynku przewidziano wytgczanie zasilania poprzez gtéwny wytgcznik pozarowy PWP.
Przycisk PWP bedzie zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych do fgcznika.

Po zadziataniu wytgcznika pozarowego zostang wytgczone na obiekcie wszystkie odbiory w
budynku, poza odbiorami niezbednymi do zasilania w czasie wykonywania akcji gasniczej.

Gtéwny wytgcznik pozarowy PWP bedzie potgczony z rozdzielnicg za pomoca niepalnego kabla
HDGs 3x1,5mm?.

Wyitgczenie zasilania budynku odbywac sie bedzie w zigczach kablowych usytuowanych na
terenie.

GASNICE | URZADZENIA RATOWNICZE

Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przenosne w pomieszczeniach technicznych i
lokalach ustugowych.

Jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 3kg lub 2dm3 powinna przypada¢ na kazde
100m? powierzchni budynku.

W obiekcie przewidziano 4 gasnice proszkowe GP4 lub GP6 (o masie srodka gasniczego
odpowiednio 4kg lub 6 kg), napetnione proszkiem ABC.

W miejscach wystepowania urzgdzen technicznych przewidziano gasnice sniegowe (CO2) 5kg
— GS-5X.

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byé
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.
Minimalna szerokos¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
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o strefy pozarowe obejmujgce pomieszczenia ustugowe w strefie ZLIII ze wzgledu na
powierzchnie nie przekraczajgcg 1000m? nie zostaty wyposazone w instalacje hydrantows.

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — drogi ewakuacyjne, pomieszczenia techniczne

e hydrant zewnetrzny — hydrant terenowy istniejgcy na sieci wodociggowe;j .

12.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH

DROGI POZAROWE

Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I lub ZL 1l — nie dotyczy,

— budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL IV
lub ZL V — nie dotyczy,

— budynku zawierajacego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy
pozarowej poza budynkiem, obejmujgcej urzgdzenia technologiczne, plac sktadowy lub
wiate, jezeli gestosé obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500
MJ/m?2 i zachodzi co najmniej jeden z warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem,

— nie dotyczy

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2 o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m? — nie
dotyczy,

— budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i
majgcego ponad 50 miejsc noclegowych,

— nie dotyczy

— obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 os6b — nie dotyczy,

— stanowiska czerpania wody do celdéw przeciwpozarowych — nie dotyczy.

W zwigzku z powyzszym, do projektowanego budynku nie ma obowigzku doprowadzenia drogi
pozarowe;.

Niemniej, na teren szkoty zapewniono dojazd i dostep do istniejgcych budynkdéw .
ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona zostaje z istniejgcych hydrantéw zew. w
poblizu inwestyciji na istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Zapewniajg one ochrone w wymaganych przepisami odlegtosciach.
12.12 USYTUOWANIE BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki o numerze geod. 416/1, zlokalizowane;j
w miescie Mrocza, w gminie Mrocza.

OZNAKOWANIE BUDYNKOW

Budynki nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami
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12.13 INFORAMCJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY POZAROWEJ

W projekcie projektowanym — taczniku nie przewiduje sie odstepstw i rozwigzah zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony pozarowe;.

UWAGA GENERALNA:

Informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materialéw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materialéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych
w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Giéwnym Projektantem.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Szczegoly dotyczace zastosowania materiatéow i urzagdzen wedtug projektu wykonawczego.
Niniejszy projekt stuzy wytacznie do uzyskania Pozwolenia na budowe i jest niewystarczajacym do jego

realizacji. W tym celu nalezy wykona¢ oparty na nim projekt wykonawczy i zgodnie z nim prowadzi¢
roboty budowlane.

Opracowata:

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk
14/WPOKK/2019
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OSWIADCZENIE

Na podstawie wymogow art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr z 2021r. poz. 2351 z p&zZniejszymi zmianami):

Niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowalny

ROZBIORKI ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO LACZNIKA Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY —
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1, OBREB MROCZA, GMINA
MROCZA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Data: 31.05.2024 R.

mgr inz. arch. Ewa Mieloch-
Stojczyk
ARCHITEKTURA Proiektant architektoniczna do projektowania i Maj
BUDYNKU | kierowania robotami budowlanymi
b L 2024 r.
ez ograniczen
14/WPOKK/2019
ARCHITEKTURA |\ Maj
BUDYNKU Spoipraca mgr inZ. arch. Klaudia
Grzeskowiak 2024 .
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Klaudyna Matelska
. ) ) . Maj
. architektoniczna do projektowania
BUDYNKU Sprawdzajacy o
bez ograniczen 2024 r.
Isprawdzajacy WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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