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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| 1 | OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu technicznego jest projekt rozbiorki istniejgcego tgcznika oraz budowy nowego
tacznika zlokalizowanego pomiedzy budynkami oswiaty — szkoty podstawowej potoznej przy ulicy
Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Mroczy wraz z przebudowg czesci dwdch pieter wschodniego skrzydta
szkoty. Zagospodarowanie jest zwigzane z budowg nowego tgcznika stanowigcego komunikacje z obu
szkdt, o niezaleznej konstrukcji pomiedzy istniejgcymi budynkami szkét w Mroczy.

Zatozenie projektowe stanowi zagospodarowanie terenu obok istniejgcych dwoch budynkow szkét
potoznych przy ulicy Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Mroczy. Zagospodarowanie jest zwigzane z
budowg nowego 3-kondygnacyjnego fgcznika o niezaleznej konstrukcji pomiedzy istniejgcymi
budynkami szkét w Mroczyna dziatce nr ewid. 416/1, obreb Mrocza, gmina Mrocza.

Teren jest obecnie zabudowany murowanym parterowym fgcznikiem. Obecny tgcznik jest przeznaczony
do catkowitej rozbidrki. Projekt uwzglednia w budynku fgcznika lokalizacje klatki schodowej oraz windy
dla os6b niepetnosprawnych.

Zaaranzowany fgcznik idealnie wpisuje sie kompozycyjnie w zastany uktad przestrzenny otaczajgcego
terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje przestrzeh pomiedzy dwoma budynkami szkoty
podstawowej.

e ZARYS HISTORYCZNY
Szkota Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy sktada sie z dwdch zasadniczych bryt: czesci

zabytkowej wybudowanej w latach 1901-1903 oraz nowo wybudowanej czesci z 1998 roku. Budynek
potozony jest przy ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego.

Zabytkowa cze$¢ szkoly doznata znaczgcych zniszczeh w wyniku dziatan wojennych. Po Il wojnie
Swiatowej bryla byla w ztym stanie technicznym (przebita Sciana przez granat, uszkodzona klatka
schodowa, dach do odbudowy). Budynek petni funkcje szkoty niezmiennie do dzis. Charakterystyczng
cechg budynku sg ceglane elewacje i detale architektoniczne z cegty. Nowsza czes¢ szkoty z 1998 roku
nawigzuje stylem do zabytkowej czesci obiektu. Pod wzgledem wtasnosciowym, obiekt pozostaje w
rekach miasta. Budynek szkoty jest zabytkiem nieruchomym niewpisanym do rejestru zabytkéw, ale
ujetym w Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow. Obiekt potozony jest w granicach uktadu urbanistycznego
miasta Mrocza réwniez niewpisanego do rejestru zabytkow, ale ujetego w Wojewddzkiej Ewidencji
Zabytkow.

Budynek zabytkowej czesci posiada konstrukcje murowang i przekryty jest dachem wielospadowym,
krytym dachdowka. Na podstawie aktualnych i archiwalnych zdje¢ zamieszczonych ponizej zauwazy¢
mozna, ze wraz z uptywem lat nie zaszto znaczgco wiele zmian w architekturze bryty budynku w stosunku
do jego pierwotnej formy. Jednakze bez watpienia rzuca sie fakt, ze istniejgcy tgcznik miedzy budynkami
zakrywa éwczesng elewacje wejsciowg szkoty.
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Mrotochesn . Dewlocke M . 7 | : ORG
Rysunek 1 Budynek szkoly wybudowanej w latach 1901-1903 — widok na elewacje wejsciowa,
zrédto: https://polska-

orq.pl/ifoto/9121/Szkola Podstawowa im Wojska Polskieqo ul Pilsudskieqo Jozefa marsz Mr
ocza 9121645.jpq

Mrotschen Stadtschule und neuse ev. Kirche

Rysunek 2 Budynek szkoty wybudowanej w latach 1901-1903 — widok na elewacje frontowg od ul. marsz.
Jozefa Pitsudskiego, zrodto: https://polska-org.pl/photo/file.action?thumbFit300x180=&id=9735064
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e STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA

Rysunek 2 Widok elewacji wejs’cioszzkon z tacznikiem - stan istniejacy., zrédlo: materiaty
wiasne

Rysunek 3 Widok elewacji frontowej od strony ul. marsz. J6zefa Pitsudskiego — stan istniejacy.,
zrédto: materialy witasne
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Powyzsze zdjecia wykazujg, ze w obrebie budynku na przestrzeni lat nie prowadzono generalnych
remontow, jedynie niezbedne, ktérych wymagat stan techniczny budynku. Ponadto wszystkie naprawy
zostaly wykonywane zgodnie ze sztukg konserwatorska i zasadami ochrony zabytkéw.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
Minister wiadciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodoweqo okredli, w drodze rozporzgdzenia,
Sposob prowadzenia rejestru zabytkdw, krajowej, wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw oraz
krajowego wykazu zabytkéw skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem.

Zgodnie z ww. ustawg o opiece nad zabytkami, przez zabytek nalezy rozumie¢ nieruchomo$¢ lub rzecz
ruchoma, ich czescilub zespoty, bedgce dzietem cztowieka lub zwigzane z jego dziatalnoScig i stanowigce
Swiadectwo minionej epoki bgdZ zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu
na posiadang wartos$¢ historyczng, artystyczng lub naukows.

Omawiana cze$¢ zabytkowa budynku bez watpienia charakteryzuje sie szczegdlnymi walorami
zabytkowymi i wykazuje cechy wynikajgce z wyzej przytoczonej definicji zabytku. Mozna stwierdzi¢, ze
poza wiekiem, bryta szkoty z 1903 roku posiada réwniez warto$¢ historyczna, naukowa oraz artystycznag.
Bez watpienia stanowi znaczgce dziedzictwo kulturowe gminy Mrocza i wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego. Mimo uptywu lat zachowane zostaty zabytkowe elewacje z cegly, konstrukcja budynku oraz
detale architektoniczne takie jak wiezyczki na Scianach szczytowych, arkadowe ornamenty na Scianach
szczytowych, kamienne cokoty czy nadproza sklepione nad otworami okiennymi, co w szczegdlnosci
przejawia sie na elewaciji frontowej budynku. Jednakze nie mozna tego samego powiedzieé¢ o pozostatych
elewacjach budynku.

W 1998 roku szkota zostata rozbudowa i potgczona z zabytkowg czescig poprzez tacznik na poziomie
parteru. Nowsza czes¢ szkoty nawigzuje stylem, gabarytami i podziatami na elewacjach do zabytkowej
czesci szkoty. Zachowane zostaty podziaty okienne, rytm okien na elewaciji, kolor stolarki, katy nachylenia
dachéw, formy Scian szczytowych. Zastosowana zostata rowniez oktadzina z ptytek imitujgcych cegte,
ktéra wpisuje sie w charakter zabytkowej bryly. Modernistyczna czes¢ szkoty nawigzuje stylem do
zabytkwej bryty, jednak nie kopiuje nachalnie kazdego jej detalu.

\

Ny

Rysunek 5 Widok elewacji frontowej nowszej czesci szkoty z 1998 r. od strony ul. marsz. Jézefa
Pitlsuskiego — stan istniejacy., zrédto: materiaty wtasne
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Rysunek 6 Widok tylnej elewacji nowszej czesci szkotly z 1998 r. od strony boiska i placu zabaw
- stan istniejacy., zrédlo: materialy wtasne

Jednakze na komentarz zastuguje istniejgcy tacznik miedzy budynkami, ktéry nie dos¢, ze nie zapewnia
podstawowych bezpiecznych warunkéw ewakuacji budynku, to réwniez dosé¢ znaczaco zakrywa
éwczesng wejsciowg elewacie bryty.

Rysunek 7 Widok tacznika od strony elewacji frontowej — stan istniejacy., zrédto: materialy
wiasne
Rysunek 8 Widok tacznika od strony elewacji tylnej — stan istniejacy., zrédto: materialy wiasne

Ponadto elewacja tylna bryty budynku, od strony boiska szkolnego i placu zabaw zostata rozbudowana o

2-kondygnacyjng dobuddéwke, co widoczne jest na zdjeciu ponizej. Poprzez tg rozbudowe zastonieta
zostata czes$c¢ oryginalnej fasady budynku. Dobuddéwka wykazuje takze znacznie mniejszg dbatos¢ o detal
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anizeli bryta budynku szkoty z 1998 roku. Na pr6zno mozna tutaj szuka¢ podobienstwa w kolorze stolarki
okiennej, rytmu elewacji czy podziatéw na elewac;i.

Rysunek 9 Widok elewacji od strony boiska z dobudowg — stan istniejgcy., zrodlo: materiaty
wiasne

e PROJEKT ROZBIOREK

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz polepszenie komunikacji z
poszczegolnych skrzydet — czesci szkoty przewiduje sie wyburzenie istniejgcego, jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego facznika i zastgpienie go nowa, lekkg konstrukcjg szklang oddylatowang od
istniejgcych scian budynkow szkoty.

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt rozbidrki istniejgcego obiektu — tgcznika zlokalizowanego
pomiedzy dwoma skrzydiami szkoly podstawowej w Mroczy przy ulicy Marszatka Jézefa
Pitsudskiego na terenie dziatki 416/1 obreb Mrocza. Gmina Mrocza.

Dodatkowo w zakres prac rozbiérkowych wchodzi koniecznos¢ przeniesienia — zmiany trasy
istniejgcych instalacji podziemnych biegngcych pod terenem planowym pod nowg zabudowe.
Instalacje / sieci podziemne zinwentaryzowane i nie wykazane na mapie pozostajgce w kolizji z
proj.budynkiem zostang przeniesione i dostosowane do nowoprojektowanego uktadu wg
odrebnych opracowan i postepowan administracyjnych.

Charakterystyka obiektow przeznaczonych do rozbiorki:

- budynek tgcznika o tgczonej powierzchni zabudowy 28,5m2. Szerokos¢ 6,00m, dlugos¢ 4,75m,
wysoko$¢ w kalenicy 5,4m.

Charakterystyka obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, uktad konstrukcyjny:
$ciany murowane, nadproza ceramiczne, dach drewniany pokryty dachéwka

Ogoélny stan obiektu przeznaczonego do rozbiorki:

Stan dobry, jednak ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe i poprawe funkcjonalnosci sugeruje
sie rozbiorke budynku i budowe nowego obiektu.
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Zakres roboét rozbiérkowych:

Do dokumentacji projektu budowlanego / tom PZT/ zatgczono rysunki inwentaryzacyjne — rzuty i
elewacje poszczegoélnych kondygnacji obrazujgce zakres prac rozbiérkowych.

Teren po rozbiérce przeznaczony bedzie do ponownego zabudowania budynkiem o funkgji
komunikacyjne;.

Sposdéb wykonania i prowadzenia prac

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone recznie, z pomochiczym uzyciem sprzetu i urzadzeh
mechanicznych. Wywdz gruzu poza teren dziatki. Wszystkie roboty, oraz zatadunek materiatow
rozbiérkowych odbywaé sie bedzie w obrebie obiektu i dziatki Inwestora. Przewiduje sie
wykonanie z wszystkich stron szczelnego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu.

Uwaga: przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP
i p.poz. Do wykonywania robét mozna stosowaé jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku bez oswietlenia sztucznego jest
niedopuszczalne.

Technologia rozbiérek

W  zwigzku z usytuowaniem budynku ws$rod istniejgcej zabudowy wyklucza sie
uzycie ciezkiego sprzetu kujgcego lub rozbijajgcego bedacego zrédiem nadmiernego
hatasu i kurzu.

Zatadunek gruzu oraz zdemontowanych elementéw prefabrykowanych z gérnych partii budynku
winien odbywa¢ sie specjalnymi zsypami i podajnikami recznymi na bezposrednio podstawiane
srodki transportowe.

Rozebrany materiat przewidziany do wstepnego posortowania taki jak np. drewno, elementy
stalowe nalezy  opusci¢ na poziom terenu przy uzyciu rynien lub
ewentualnie malych zurawi recznych i sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko.
Przewiduje sie rozbiorke budynku metodami tradycyjnymi przy wykorzystaniu urzgadzen
hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych do rozbijania i przecinania
elementéw betonowych i murowych takich jak np. pilarek katowych z tarczami
diamentowymi, miotkbw mechanicznych, wiertarek udarowych oraz peczniejgcych
substancji rozsadzajgcych typu "BETONIT"

Kolejnos¢ wykonania prac

Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do rozbiérki:

uzyskanie pozwolenia na rozbiérke omawianego budynku oraz zabudowan towarzyszacych od
wiasciwego organu zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 26
czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120.1131. z 10 lipca 2003 r.), a po
uzyskaniu pozwolenia:

zawiadomienie wiasciwych zaktadéw pracy i przedsiebiorstw o zamiarze przystgpienia do
rozbidrki, w celu zamknigcia poza obiektem doptywu energii elektrycznej, doptywu wody i
dokonania demontazu szafek, przytgczy, zawordw itp., ktére mogtyby ulec uszkodzeniu
podczas prac rozbiérkowych;

usuniecie z budynku wszystkich ruchomych przedmiotéw, mebli, urzadzen itp.

demontaz $cianek i przegréd drewnianych, demontaz urzgdzen kottowni, demontaz instalacji
elektrycznej, co., wodociggowej, kanalizacyjnej i usuniecie zdemontowanych przedmiotéw poza
obreb dziafki;

tymczasowe ogrodzenie na czas rozbiorki.

Po zrealizowaniu prac przygotowawczych jak w p.1. nalezy dokonac:

sprawdzenia i ewentualne odtgczenia od przytgczy wszystkich istniejgcych

wewnetrznych instalacji;

demontazu wewnetrznych instalaciji;

wykona¢ pethego ogrodzenie catego terenu objetego rozbiérkg wraz z daszkami ochronnymi na
styku z ruchem pieszych od strony ulicy;

zawieszenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych o prowadzonych robotach

rozbiérkowych i zakazie przebywania w obrebie rozbiérki oséb nieuprawnionych;

kierownik budowy powinien posiada¢ aktualng mape uzbrojenia znajdujgcego sie

na terenie dziatki, tak aby mozna byto dokonac¢ skutecznego zabezpieczenia

istniejgcych przylgczy przed uszkodzeniem w trakcie robét rozbiérkowych, a takze np.
zabezpieczenia wpustéw kanalizacji deszczowej przed zasypaniem;

usuniecie na wszystkich kondygnacjach wyposazenia, armatury i elementéw metalowych, oston
itp.

Po zrealizowaniu prac. mozna przystgpi¢ do rozbiérki zabudowan, ktére nalezy wykona¢ w
nastepujgcej kolejnoSci:
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- usuniecia oszklenia z istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej;

- zdemontowac rynny i rury spustowe;

- usung¢ z dachu instalacje odgromowa, opierzenia blacharskie i elementy stalowe;

- rozebraé¢ kominy murowane z dachu, usung¢ gruz z dachu rekawem zsypowym bezposrednio
do pojazdéw odwozgcych materiaty rozbiérkowe na wysypisko;

- na budynku gtéwnym /obiekt 01/:

a) zerwac pokrycie i materiaty izolacyjne dachu;

b) usung¢ ze dachu resztki materiatéw z rozbioérki pokry¢ dachowych oraz zalegajgce smieci i
materiaty izolacyjne;

c) zdemontowac¢ konstrukcje dachu przy uzyciu dzwigu samojezdnego;

d) po odkuciu zdemontowa¢ belki nosne i nadproza na kondygnacji z uzyciem dzwigu
samojezdnego przenoszgcego belki z ich miejsca wbudowania
i uktadajgc bezposrednio na srodkach transportu;

e) wykonac¢ rozbiorke scian nosnych i scian kolankowych kondygnacji poddasza. Materiat z
rozbiorki zsypywac na poziom fadowania do samochodéw rynnami roboczymi;
Po wykonaniu rozbidrek mozna przystapic¢ do prac zwigzanych
z wyburzaniem Scian i stropéw:

- rozebraé strop miedzykondygnacyjny,

- rozebra¢ sciany nad nadprozami i podciggami parteru,

- po odkuciu zdemontowac belki nosne i nadproza na parterze z uzyciem dzwigu samojezdnego
przenoszacego belki z ich miejsca wbudowania i uktadajgc bezposrednio na srodkach
transportu,

- wykona¢ rozbiérke scian, filarow pierwszej kondygnaciji. Materiat z rozbioérki zsypywaé na
poziom fadowania do samochodéw rynnami roboczymi,

- rozebrac¢ tawy fundamentowe, ktore nalezy rozku¢ sprzetem mechanicznym,

- po dokonaniu rozbiérki teren nalezy wyréwnac, doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
rozbiorek.
Wyposazenie instalacyjne
Zaktada sie catkowity demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych i elementéw wyposazenia.
Instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne i odwietlenie catkowicie zdemontowag;
przewidzie¢ demontaz elementéw nie zinwentaryzowanych, w zakresie infrastruktury,
wyposazenia oraz urzadzenh nadziemnych i podziemnych.
Dach
Zaktada sie catkowity demontaz dachu na istniejgcym obiekcie.
Sciany zewnetrzne
Zaktada sie catkowite usuniecie Scian.
Sciany wewnetrzne
Dziatowe ulegajg catkowitemu wyburzeniu.
Sieci oraz infrastruktura na terenie dziatki
Nalezy przewidzie¢ demontaz elementéw nie zinwentaryzowanych, nie ujetych na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej, w zakresie infrastruktury, wyposazenia oraz urzgdzeh nadziemnych i
podziemnych, w tym czesci ogrodzenia. Po dokonaniu rozbiérki teren nalezy wyréwnac i
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia rozbiérek.
Wywo6z materiatdw porozbiorkowych
Materiat porozbidrkowy nalezy tadowaé z miejsca sktadowania na samochody ciezarowe
i wywiez¢ na Scisle okreslone miejsce wyznaczone przez Inwestora przy zgtoszeniu rozbiorki.

UWAGA: nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢ przy rozbiérce obiektu — rozbiérke Scian przy
budynku szkoty z poczatku XX wieku oraz pokrycia dachowego nalezy prowadzi¢ recznie lub
przy uzyciu drobnego sprzetu z szczegdlnym zabezpieczeniem terenu przy granicy dziatki.

UWAGA: szczegétowy opis prac rozbidrkowych zwarty zostat takze w projekcie technicznym
konstrukcji budynku — patrz TOM II/1V

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

e URZADZENIA BUDOWALNE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWALNYMI
Na terenie dziatki 416/1 projektuje sie budynek tgcznika stanowigcy komunikacje pionowg dla obu
skrzydet szkoty w formie klatki schodowej jak i szybu windowego przystosowanego do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Budynek projektuje w przestrzeni pomiedzy dwoma budynkami
szkoty wraz z przylegtym do nich terenem miedzy budynkami. W zakres opracowania wchodzi

PROJEKT TECHNICZNY, CZERWIEC 2024. 12



ROZBIORKA ISTNIEJACEGO tACZNNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO £ACZNIKA POMIEDZY BUDYNKAMI OSWATY WRAZ Z PRZEBUDOWA WSCHODNIEGO
SKRZYDLA SZKOLY

budowa samego budynku jak utwardzenia w formie dojscia — chodnika do obu wejs¢ do fgcznika

oraz elementéw matej architektury w formie donicy na zielen Srednig / wysokg z miejscem
odpoczynku — tawka.

e SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu inwestycji przewiduje sie bezposrednio do gruntu, na
teren inwestycji oraz do istniejgcej instalacji podziemnej z dachu projektowanego tgcznika.

e UKLAD KOMUNIKACYJNY | MIEJSCA POSTOJOWE

CHODNIKI | DOJSCIA
Bezposrednio przed gtéwnym wejsciem do tgcznika oraz od strony boiska projektuje sie nowe
utwardzenie z kostki betonowej jako dojscie do obu wejs¢. Zachowuje to istniejgcy uktad
komunikacyjny szkoty.

e PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Teren inwestycji jest w petni uzbrojony w infrastrukture podziemna
Do projektowanego zatozenia — dla potrzeb przebudowy nalezy doprowadzi¢ wode z istniejgce;j
instalacji wewnetrznej, energie elektryczng na potrzeby oswietlenia (z istniejgcego przytagcza do
sieci), oraz odprowadzenie opadow sanitarnych i deszczowych do istniejgcej instalacji.
Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zaopatrzenia w gaz.

4. ZESTAWIENIE

Powierzchnia dziatki o nr ewidencyjnym 416/1 5 985,00 m?
RAZEM 5 985,00 m?

e POWIERZCHNIA ZABUDOWY

| Powierzchnia zabudowy projektowanego tacznika | 79,00 m? |

e POWIERZCHNIA POMIEDZY BUDYNKAMI SZKOLY PODLEGAJACA ZMIANIE

Pow. pomiedzy budynkami szkoly podlegajaca zmianie 120,00 m?
W tym:
- POW. UTWARDZONA PROJ. 38,33 m2
: POW. BILOGICZNIE CZYNNA PROJ. 2,67 m2
: POW . ZABUDOWY PROJ.LACZNIKA 79,00 m?

W OBREBIE TERENU OBJETEGO DECYZJA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO ZMIANIE
NIE ULEGLA ISTNIEJACA POW. BILOLOGICZNIE CZYNNA, PONIEWAZ TEREN
PODLEGAJACY OPRACOWANIU ZNAJDUJE SIE POZA ISTNIEJACYM TERENEM
ZIELONYM / PROJEKT REALIZOWANY W GRANICACH TERENU UTWARDZONEGO.

e BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Nie dotyczy.

Wyliczenie ilosci miejsc postojowych dla projektowanego obiektu, zgodnie z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie wyznacza sie.

e BILANS MIEJSC ROWEROWYCH

Nie dotyczy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| | OPIS TECHNICZNY

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowalnego jest projekt rozbiérki istniejgcego tgcznika oraz
budowy nowego tacznika zlokalizowanego pomiedzy budynkami oswiaty — szkoty podstawowej
potoznej przy ulicy Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Mroczy wraz z przebudowg czesci dwoch pieter
wschodniego skrzydta szkoly. Zagospodarowanie jest zwigzane z budowg nowego tgcznika
stanowigcego komunikacje z obu szkdt, o niezaleznej konstrukcji pomiedzy istniejgcymi budynkami
szkot w Mroczy.

Projektowane obiekty zostaty zaliczone do IX kategorii obiektéw budowlanych — budynki kultury,
nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie,
laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki
ogroddw zoologicznych i botanicznych.

SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Zatozenie projektowe stanowi zagospodarowanie terenu obok istniejgcych dwéch budynkéw szkot
potoznych przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Mroczy. Teren jest obecnie zabudowany
murowanym parterowym tgcznikiem. Obecny tgcznik jest przeznaczony do catkowitej rozbiorki.
Budowa zwigzana jest z budowg nowego 3-kondygnacyjnego facznika o niezaleznej konstrukcji
pomiedzy istniejgcymi budynkami szkét w Mroczyna dziatce nr ewid. 416/1, obreb Mrocza, gmina
Mrocza. Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi przebudowa dwdch kondygnacji — parteru i 1
pietra w czesci pomieszczen skrzydta wschodniego szkoty.

Projekt tacznika zawiera w sobie klatke schodowg wraz z komunikacjg oraz zew. panoramiczng
winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych.

Zaaranzowany fgcznik idealnie wpisuje sie kompozycyjnie w zastany ukfad przestrzenny
otaczajgcego terenu.

Zakres planowanych prac obejmuje:

—Rozbidrka istniejgcego parterowego tgcznika miedzy obiema szkotami;

—Ewentualny demontaz i zmiane prowadzenia infrastruktury technicznej potozonej pod ziemig;
nalezy wykonaé¢ dodatkowy projekt usuniecia kolizji przytgczy z ptytg fundamentowg potrzebng do
realizacji projektowanego tacznika;

—Budowe nowego samodzielnego konstrukcyjnego 3-kondygnacyjnego budynku — tgcznika miedzy
szkotami

—Przebudowe czesci parteru i 1 pietra skrzydfa wschodniego szkoty co zwigzane jest z potgczeniem
komunikacyjnym projektowanej windy z istniejagcg szkotg w celu polepszeni warunkéw do
korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne. Dodatkowo na 1 pietrze z przestrzeni Sali
wydzielone zostanie zaplecze higieniczno-sanitarne w postaci toalety damskiej i meskiej
niepetnosprawne;.

Projektowany obiekt spetnia przepisy o ochronie przeciwpozarowej jak réwniez nie ma szkodliwego

wplywu na otoczenie.

Projekt wykonano w oparciu o przepisy Rozporzgdzen:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
z pozn. zm.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad projektowanego budynku tacznika wpisuje sie w ksztatt terenu inwestycji oraz wytyczne
zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Biorac pod uwage stan istniejgcy tgcznika jedynie w obrebie parteru proponuje sie nowy fgcznik
miedzy budynkami szkoty, ktéry ma na celu odkrycie zabytkowej elewacji wejsciowej bryly oraz
poprawe bezpieczenstwa obiektu. W odniesieniu do warunkéw ewakuacji, nalezy nadmienic¢, ze
nowsza czes$¢ obiektu posiada jedynie jedng, stosunkowo waskg klatke schodowg (o szerokosci
biegu 120 cm), ktéra nie zapewnia bezpieczenstwa uzytkownikdw na wypadek wystgpienia
zagrozenia pozarowego i potrzeby ewakuacji z budynku.

PROJEKT TECHNICZNY, CZERWIEC 2024. 14



ROZBIORKA ISTNIEJACEGO tACZNNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO £ACZNIKA POMIEDZY BUDYNKAMI OSWATY WRAZ Z PRZEBUDOWA WSCHODNIEGO
SKRZYDLA SZKOLY

Projektowany nowy tgcznik miedzy budynkami szkoty ma by¢ catkowicie niezalezng, przeszklong
konstrukcjg. Petni¢é ma funkcje holu wejsciowego z klatkg schodowg do budynku z 1998 roku.
Szklane $ciany zostang ujete w filigranowe, metalowe ramy, bedgce ttem dla historycznej bryty
budynku. Wysokos$¢ fgcznika nawigzywacé bedzie do okapéw dachdéw obu bryt szkoly. Poprzez
szklane fasady odstonieta zostanie historyczna elewacja zabytkowej czesci budynku, w ktorej
owczesnie znajdowato sie wejscie do szkoty. Ponadto przeziernos¢ tacznika sprawi, ze wizualnie
stanowit on bedzie przedtuzenie przejscia na tyly budynku, gdzie znajduje sie boisko sportowe i plac
zabaw. Zastosowane szkta zapewni odpowiednie doswietlenie wnetrza i pomieszczen sasiednich, a
takze nie spowoduje zacieniania sgsiednich elewacji. Ponadto we wnetrzu zaistnieje ciekawa gra
Swiatta i cienia, zmieniajgca sie w zaleznosci od pory dnia i potozenia stohca.

Niezaleznos¢ konstrukcji spowoduje zabezpieczenie zabytkowej czesci szkoty i nie wptynie na
naruszenie jego struktury. Usuniecie istniejgcego tgcznika pozwoli na odkrycie zabytkowej tkanki
fasady wejsciowej z poczgtku XX wieku.

Ponadto proponuje sie podkreslenie pasoéw z blachy typu corten, ktéra odcieniem bedzie spéjna z
podstawowym materiatem historycznej czesci szkoty — cegtg. Nalezy réwniez podkresli¢, ze stal
cortenowska to dos¢ charakterystyczny materiat o unikatowym procesie starzenia sie, ktéry wraz z
uptywem czasu bedzie ,starzat sie razem z budynkiem” poprzez utlenianie metalu i zmianie swojego
odcienia. Ta samoczynnie wytwarzajgca sie powtoka ochronna, troche przypominajgca rdze, nada
projektowanemu tgcznikowi niepowtarzalny i jednoczesnie elegancki wymiar.

Projektowany budynek fgcznika projektuje sie jako niepodpiwniczony. Projekt zaktada realizacje
budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci
dachowych 2% (1,15°). Poziom 0,00 budynku zlokalizowano na poziomie 0,00= 106,50m n.p.m. /
poziom odpowiadajgcy poziomowi parteru szkoty — zachodnie skrzydio.

Budynek funkcjonalnie stanowi¢ bedzie komunikacje pionowg z wszystkich pieter istniejgcej szkoty
z konca XX wieku / skrzydto zachodnie. Dodatkowo w parterze bezposrednio potgczony bedzie z
szkotg z poczatku XX wieku / skrzydto wschodnie oraz poprzez zaprojektowanie zewnetrznej windy
panoramicznej z poziomem parteru i 1 pietra w/w czesci szkoty. Komunikacje pionowg stanowic
bedzie klatka schodowa o wymaganych szerokosciach oraz szyb windowy.

Nad wejsciem gtéwnym do tgcznika przewiduje sie nadwieszenie kondygnacji +1 i +2.

Przebudowywana zabytkowa cze$¢ szkoty z poczatku XX wieku zaktada przebudowe czesci
pomieszczen na parterze i 1 pietrze budynku w celu wykonania komunikacji — potgczenia ist.
Komunikacji z projektowanym szybem windowym. Dodatkowo w celu poprawienia komfortu
sanitarnego, na 1 pietrze istniejgce pomieszczenie przeznacza sie na nowo wydzielone
pomieszczenia sanitarne — wc damskie i wc meski przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Nowoprojektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wykonczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dla w/w pomieszczen min. Podtoga i Sciany pomieszczeh powinny byc¢
tatwe do utrzymania czystosci — zmywalne. Wydzielona komunikacja na 1 pietrze i parterze wymaga
odswiezenia i wykonczenia materiatami dopuszczonymi do uzytku na drogach ewakuacyjnych.

Projektowany budynek tgcznika spetnia przepisy o ochronie przeciwpozarowej jak rowniez nie ma
szkodliwego wptywu na otoczenie. Dla potrzeb przebudowy wykonano ekspertyze techniczng stanu

istniejgcego, ktéra dotgczona zostata do czes¢ Ill opracowania projektu budowlanego — Opinie,
uzgodnienia i inne elementy

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e KUBATURA

KUBATURA PROJEKTOWANEGO £ACZNIKA 872,16 m?

e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| Powierzchnia uzytkowa budynku / LtACZNIKA | 145,77 m? |

| Powierzchnia catkowita budynku | 237,00 m?|
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

LACZNIKA
PARTER

A.0.01 HOL WEJSCIOWY - LACZNIK 50,90
1 PIETRO

A1.01 KOMUNIKACJA - tACZNIK 51,06
2 PIETRO

A2.01 KOMUNIKACJA - tACZNIK 43,81

RAZEM 145,77 m?

e WYSOKOSC, DLUGOSC | SZEROKOSC
WYSOKOSC BUDYNKU — 10,06 m
DLUGOSC | SZEROKOSC ELEWACJI NA POZIOMIE PARTERU - 7,26 m x 15,20 m

e LICZBA KONDYGNACJI
— 3 kondygnacje nadziemne

e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE / IST.
BUDYNEK SZKOLY

| Powierzchnia uzytkowa przebudowy | 54,03 m? |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN W OBSZARZE PRZEBUDOWY

PARTER
A.0.02 KOMUNIKACJA - SZKOLA 20,97
1 PIETRO
A1.02 KOMUNIKACJA - SZKOLA 13.16
A1.03 WC M.NIEPELNOSPRAWNY 5,81
A.1.04 WC D.PRZEDSIONEK 9,37
A.1.05 WCD. 2.49
A.1.06 WC D. 223
RAZEM 54,03 m?

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWALNEGO WRAZ Z GEOTECHNICZNYMI
WARUNKAMI | SPOSOBEM POSADOWIENIA

Na potrzeby projektu wykonana zostata opinia geotechniczna z listopada 2023r. / opracowanie
dotgczono do Ill tomu projektu budowlanego.

Na podstawie wykonanych badarh geotechnicznych (obejmujacych prace terenowe i analizy
laboratoryjne) scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne oraz dokonano oceny geotechnicznych
warunkéw posadowienia budynku tgcznika wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng bedacego
przedmiotem ponizszego opracowania.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzi¢, ze badany
teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo—wodnymi wg Rozporzadzenia pod
warunkiem posadowienia ponizej gruntdéw organicznych i antropogenicznych oraz powyzej
zwierciadfa wody gruntowe;.

Do projektowania fundamentéw przyjeto | kategorie geotechniczng, w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.
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WARUNKI GRUNTOWE:

Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego (w otworach nr 1, 2

i 3 na gtebokosci 2,5-2,7 m p.p.t. oraz saczen (w otworze nr 4) na gtebokosci 2,5-4,2 m p.p.t.— stan
na 31.10.2023 r..

Zwierciadto swobodne, sgczenia.

Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych:

e Warunki gruntowe: Proste, pod warunkiem posadowienia ponizej warstw gruntow
antropogenicznych oraz powyzej zwierciadta wody gruntowe;j.

o Kategoria geotechniczna : | kategoria geotechniczna -

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzadzenia - pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

e Opinia geotechniczna zostata sporzadzona na podstawie 4 otworéw geotechnicznych oraz 1
sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 416/1 (ob. 0001) przy ul. marsz.

Jozefa

Pitsudzkiego w Mroczy, gm. Mrocza, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

o Podloze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowe, pod warunkiem
posadowienia ponizej warstw gruntéw antropogenicznych oraz powyzej zwierciadta wody gruntowe.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym
wydzielono cztery pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Dla
wydzielonych warstw ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametréw
geotechnicznych.

Na terenie badan stwierdzono obecno$s¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego (w otworach nr 1, 2 i 3 na gtebokosci 2,5-2,7 m p.p.t. oraz sgczeh (w otworze
nr 4) na gtebokosci 2,5-4,2 mp.p.t..

Gtebokos¢ poziomu wdd podziemnych jest zalezna od warunkéw atmosferycznych, tym
samym gtebokos¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze
opadac, natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie
podnosic.

Grunty antropogeniczne (Nasypy niekontrolowane — warstwa IB) oraz grunty spoiste w
stanie miekkoplastycznym (warstwa IlIE) sg gruntami stabonosnymi i nie powinny stanowié
bezposredniego podtoza budowlanego. Proponuje sie ich usuniecie, czeSciowg wymiane,
badz wzmocnienie.

Niespoiste osady w stanie $rednio zageszczonym (ID=0,40-0,65) oraz grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym (IL=0,10-0,20) sg gruntami nosnymi o korzystnych parametrach
geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

Podczas projektowania nalezy zwrdcié uwage na wystepowanie w podtozu gruntowym
warstw gruntéw spoistych w stanie plastycznym (warstwy: IIIB, lIC, 1lID, IVB) o stopniu
plastycznosci  IL~0,30-0,45. Charakteryzujg sie one stabszymi parametrami
geotechnicznymi i wiasciwosciami mechanicznymi.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 0,8 m
wg normy PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie
klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.
Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzdér geotechniczny w celu kontroli
zageszczenia nasypow budowlanych oraz weryfikacji gruntéw w wykopie z rozpoznanymi w
niniejszej Opinii.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami zwracajgc szczegoélng uwage na zachowanie statecznosci $cian wykopow.
Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadne okres$lenie rodzaju i stanu
gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw
badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/-0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzen
pomiarowych.
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Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej okreslono, ze warunki gruntowo-wodne s3:
PROSTE, a obiekt budowlany nalezy do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

SPOSOB POSADOWIENIA:
Posadowienie budynku zgodnie z projektem technicznym - konstrukcja.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZAWARTE ZOSTALY W OPRACOWANIU PROJEKT
TECHNICZNY — KONSTRUKCJA TOM II/IV

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE - ZASADNICZE ELEMENTY
WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

ROZWIAZANIA BUDOWLANE:

ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji ptytowo — ramowej ze $cianami zelbetowymi, stropy ptytowe
zelbetowe dwukierunkowe zespolone oparte na podciggach, scianach Zzelbetowych i stupach,
Konstrukcje klatki schodowej zaprojektowano jako ptytowg opartg na podciggach i stropach
zelbetowych, stropodach z blachy trapezowej opartej na ramach zelbetowych. Posadowienie catosci
budynku zaprojektowano jako bezposrednie na ptycie fundamentowej i wychodzacych z niej belkach
zelbetowych, $ciany fundamentowe nalezy wykonaé jako zelbetowe. Jako poziom posadowienia
przyjeto rzedna: --1.45= 105,05m n.p.m. (poziom nalezy zweryfikowa¢ na budowie i dopasowa¢ do
poziomu istniejgcego budynku przy osi ,1”) Obcigzenia: -$nieg - Il strefa -wiatr - | strefa -uzytkowe
charakterystyczne na stropie dla pomieszczen szkolnych-200kg/m2 -uzytkowe charakterystyczne dla
komunikacji - 250kg/m2 -uzytkowe charakterystyczne dla klatek schodowych - 400kg/m2
Szczegotowy opis wg projektu technicznego konstrukcji patrz TOMI/IV.

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
Jako strop nad parterem i nad 1 pietrem projektuje sie ptyte zelbetowg gr.20cm wg proj. technicznego
konstrukcji patrz TOM Il/IV

IZOLACJE:

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

= izolacja Scian fundamentowych — grunt bitumiczny wraz z membrang izolacyjng lub papa
podktadowa termozgrzewalna, dodatkowa warstwa izolacji poziomej na wysokosci styku
bloczkéw fundamentowych z $ciang zewnetrzng oraz na wysokosci +0,15 m od potgczenia
fundamentu z $ciang murowana,

= izolacja $cian fundamentowych — od wewnatrz i zewnatrz masa i emulsja bitumiczna, izolacja
termiczna oraz mata drenujgca/folia kubetkowa,

= izolacja pozioma — posadzka na gruncie 2x papa termozgrzewalna, potgczenia z posadzkag
wzdtuz $cian zewnetrznych systemowe,

=  posadzki w pomieszczeniach mokrych (fazienki, przedsionki do toalet, pom. komunikacji) — 1
warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej z wywinieciem na $ciany na wysokos$¢ 10 cm, na
styropianie folia PE 0,2 mm, dodatkowo paraizolacja — folia PE uktadana w pasach na zaktad,

= Sciany w pomieszczeniach mokrych - do wysokosci 2 m pod ptytkami folia w ptynie,

= izolacja przeciwwodna stropodachu — papa termozgrzewalna nawierzchniowa + papa
termozgrzewalna podkiadowa, samoprzylepna; pasy izolacji nalezy taczy¢é ma zaktad
i zgrzewaé za pomocg systemowych materiatdw uszczelniajgcych, rozwigzania wg zalecen
producenta lub wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa rozwigzanie szczegétowe wg
zalecen producenta;

» izolacja przeciwwilgociowa stropodachu - izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z folii PE
uktadanej w pasach na zaktad,

= izolacja przeciwwodna dachu: systemowy uktad jednowarstwowy dla dachu RE15 BROOF(t1)
np. papa nawierzchniowa

Uwaga: Izolacje przeciwwodng $cian nalezy wykonac¢ z najwyzszg starannoscig. Nalezy wykonac

wszystkie wymagane normami i projektem izolacje. W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci uzgodnic
ich zakres z Projektantem.
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IZOLACJE TERMICZNE

= $ciany fundamentowe — styropian XPS 70 gr. 18 cm

= izolacja $cian zewnetrznych — wetna mineralna A=0,036 gr. 15/ 18 cm

= izolacja stropodachu: izolacja termiczna gr. min. 20cm: styropian dachowy np. styropian dach
EPS100 oraz kliny styropianowe lub ptyty z wetny z spadkiem; spadek w kierunku koryta
odwadniajgcego i wpustow min.2,0%,

»  izolacja dachu: izolacja termiczna grub. 20,0 cm — 35,0cm, ze spadkiem 2,5% (1,5°): wetna
mineralna twarda / cze$¢ systemu dla dachu o odpornosci R15/RE15

PAROIZOLACJE
We wszystkich pomieszczeniach mokrych, mocowaé od strony oddziatywania pary wodne;.

WYPELNIENIA OGNIOCHRONNE

Miejsca przej$¢ elementdw instalacji wewnetrznych przebiegajgcych przez Sciany i inne przegrody
o odpornosci ogniowej El 30, El 60, EI120 nalezy wypetni¢ materiatami izolujgcymi o odpornosci
ogniowej odpowiednio do przegrody. Dla otworéw wentylacyjnych w scianach oddzielenia ppoz.
nalezy zastosowac kratki wentylacyjne z wktadem peczniejacym PX-G s.xit np. firmy Strulik gmbh
o odpowiedniej odpornosci ogniowej dla przegrody.

LISTWY | WKLADKI DYLATACYJNE

W szczelinach dylatacyjnych na styku s$cian, posadzek i otworéow wypetnienie przy pomocy
systemowych profili dylatacyjnych. Potgczenia dylatacyjne $cian fundamentowych winny spetnia¢
warunki szczelnosci

WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

- $ciany murowane ocieplone:

ptytka elewacyjna klejona do podioza w kolorze naturalnym (cegta naturalna) wg oznaczen na
rysunkach elewac;ji

blacha powlekana w kolorze miedzianego cortenu kolor RAL 8004 lub 8029 — zgodnie z projektem
elewac;ji

FASADA
Aluminiowy system fasadowy np. Aluprof MB-SR50N HI - Sciana stupowo-ryglowa o podwyzszone;j
izolacyjnosci termicznej
- uzupetniony o MB-60HI system okien z przegrodg termiczng oraz o MB-60E HI system drzwi
ekonomicznych izolowanych termicznie

- okna uchylne i otwieralne wg oznaczen na rzutach, elewacjach i zestawieniu / w celu
przewietrzania

- drzwi ewakuacyjne dwuskrzydifowe,

- szklenie szklem przeziernym o wtasciwosciach ograniczonej przepuszczalnosci promieni
stonecznych w celu ograniczenia przedostawania sie nadmiernego ciepta do srodka tgcznika
- kolor systemu - zblizony do miedzianego cortenu np. RAL 8004 lub 8029

- podziat fasady wg rzutéw, elewacji oraz zestawienia

STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

- Drzwi zewnetrzne: wejsciowe ewakuacyjne bedace czescig systemu fasadowego np. Aluprof MB-
SRS50N HI z drzwiami MB-60E HI, system aluminiowy w kolorze fasady miedzianej RAL 8004 / RAL
8029; drzwi dwuskrzydiowe - minimalny rozmiar skrzydta gtownego po otwarciu min.100cm
wys.205¢cm, wyposazone w samozamykacz; pochwyt zewnetrzny pionowy prosty na catg wysokos¢
skrzydta, od wew. klamka

- Drzwi wewnetrzne w obrebie proj. komunikacji w ist. Budynku szkoty: jednoskrzydiowe, ptytowe,
bezprzylgowe, wykonczenie ptyta lakierowana kolor biaty RAL 9016 wraz z portalem, Swiatto przejscia
wg oznaczenh na rzutach 90/100cm, oscieznica obejmujgca w kolorze skrzydfa; drzwi do wc dla
niepetnosprawnych z podcieciem wentylacyjnym, wyposazone w wktadke wc, wykladane do kata
180stopni

- Drzwi wewnetrzne do wc z pom. tazienki: jednoskrzydtowe, stalowe, przylgowe w kolorze biatym
RAL 9016 lakierowane, skrzydto z podcieciem wentylacyjnym, wyposazone w zamek typu WC

Uwagi:

Drzwi wewnetrzne zaopatrzy¢ w odboje w przypadku mozliwo$ci ich kolizji ze Scianami lub innymi
elementami wyposazenia budynku.

W projektowanym budynku nalezy zwrécié uwage na wymagang min. szerokos¢ drzwi do
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poszczegolnych pomieszczen i we w celu dostosowania drzwi do korzystania z pom. przez osoby
niepetnosprawne. W drzwiach nie nalezy stosowaé progéw wyzszych niz 2 cm. Drzwi do toalet
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Wszystkie $ciany wewnetrzne murowane tynkowane: tynk gipsowy, maszynowy gr. 2 cm, malowany
2x farbami akrylowymi. Sciany projektowanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy
wykonczyé materiatem trwatym, zmywalnym do wys. min.2,2m np. plytki ceramiczne

Szczegotowe wytyczne dotyczgce wykonczenia Scian wewnetrznych wg wykonawczego wnetrz.

PRACE MALARSKIE
Wszystkie Sciany wewnetrzne murowane malowane 2x farbami akrylowymi. Stupy Zzelbetowe
pozostawi¢ bez wykonczenia.

POSADZKI

Wykonczenie warstw posadzkowych wg indywidualnego wyboru Inwestora i projektu wnetrz.
Uwaga: wybér posadzek nalezy dostosowa¢ do wzmozonego natezenia ruchu projektowanego
obiektu oraz do przeznaczenia danego pomieszczenia jak pom. fazienki dla odp. Klasy
antyposlizgowosci.

Wszystkie posadzki nalezy wykonac¢ jako podtogi ptywajgce. Na styku réoznych posadzek zastosowaé
listwy przejsciowe.

SUFITY

Na plycie zelbetowej od spodu wykonac tynk gipsowy - maszynowy maks 2cm.

W proj. pom. higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ sufit podwieszany podwieszane z materiatu
przeznaczonego do w/w pomieszczen posiadajacego wszystkie niezbedne atesty oraz sufity te sg
wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelno$C powierzchni oraz umozliwiajgcy ich mycie i
dezynfekcje.

WYCIERACZKI

- przed wejsciami gtdwnymi do budynku /od strony zew. budynku/ - wycieraczka stalowa
ocynkowana; wierzch wycieraczki na poziomie (rzednej) wierzchu posadzki; odwodnienie
zewnetrznej wycieraczki poprzez naturalny sptyw,

- po stronie wewnetrznej wycieraczki systemowe z wktadem z szczotek, spdd wneki-
samopoziomujgca warstwa lateksu grubosci 3 mm; wierzch wycieraczki na poziomie (rzednej)
wierzchu posadzki na poziomie parteru.

Wymiary wycieraczek wg. rysunku rzutu kondygnaciji parteru.

WINDA

Dla potrzeb przewozu oso6b niepetnosprawnych projektuje sie samonos$ny szyb windowy -
panoramiczny w konstrukcji stalowej + przeszklone sciany szybu dostosowany do przewozu oséb
na woézkach inwalidzkich. DzZzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu o0s6b
niepetnosprawnych, panoramiczny np. GMV Green Lift GLF MRL-MC. Udzwig 630kg — 8 oséb.
Specyfikacja szybu i windy:

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb
niepetnosprawnych
Udzwig: 630 kg
llos$¢ osaob: 8
llo$¢ przystankow: 3
Kabina: typ TMC
wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;
ilos¢ wejsé 2 (przelotowa)
Drzwi:
wymiary SxH 900 x 2000 mm
opcja: drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *El 60

Szyb — wymiary:
podszybie: min.1000 mm
nadszybie: 3300 mm
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dla kabiny przelotowej

SKRZYDLA SZKOLY

gtebokos¢: * 1930 mm
Predkos¢: * 0,40-0,52 - 0,62 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
przetozenie: 1:2
Agregat: GL
Moc napedu: * 5,8 -7,7-9,5 kW (zaleznie od predkosci)
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / mikroprocesorowe
Tryb jazdy: * zbiorczos¢ dot
zbiorczo$¢ goéra / dot
Maszynownia: * pomieszczenie
prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH ( 780x350x2060 mm )
Linia telefoniczna™: PSTN / GSM (po stronie GMV)
Zasilanie: 400V / tréjfazowe

Szyb windowy nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy i producenta Windy dot.

warunkéw budowalnych jaki i elektrycznych wymogow.
Sugerowany kolor konstrukcji stalowej RAL 7016.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:

Wyposazenie instalacyjne projektowanych budynkéw zawarte zostato w opracowaniach branzowych
patrz PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE + WENTYLACJA ORAZ PROJEKT

TECHNICZNY — ELEKTRYCZNY.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZYCH | ZEWNETRZNYCH

PRZEGROD BUDOWLANYCH

o CHARAKTERYSTYKA PRZEGOD BUDOWALNYCH

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od Srodowiska
zewnetrznego zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych izolacyjnosci termicznej
przegrod wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r./.

Wspdtczynniki U dla przegréd:

= dla $cian zewnetrznych: Ucmax) < 0,20 W/m2K

dla dachéw i stropodachow: Ucmax) < 0,15 W/m2K

dla drzwi wejsciowych i bram garazowych: Ucmax) < 1,3 W/m2K
dla okien (oprécz potaciowych): Ucmax) < 0,9 W/m2K

dla okien potaciowych: Ucmax) < 1,1 W/m2K

e WARSTWY PRZEKROJOWE SCIANY

Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA / cegta klinkierowa U < 0,20 W/m2K

ptytka elewacyjna klejona do podtoza, kolor: cegta naturalna
izolacja termiczna: wetna mineralna hydrofobizowana, twarda,

mocowana na zaprawie klejacej oraz dodatkowo mechanicznie min. A=0,036 W/mK
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10
wykonczenie: wg proj. wnetrz

Sz2 SCIANA ZEWNETRZNA / ostonowa

aluminiowy system fasadowy - $ciana stupowo- ryglowa o podwyzszonej izolacyjno$ci termicznej

system fasadowy uzupeti¢ o drzwi ewakuacyjne dwuskrzydiowe,
skrzydio czynne o szerokosci przejécia min.100cm i wysokosci 205¢cm

2,5

15,0
24,0
2,0
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szklenie szklem przeziernym o wiasciwosciach ograniczajacych przepuszanie promieni
stonecznych w celu zachowania konfortu ciepinego wewnatrz
kolor profili / stupkéw zblizony do miedzianego cortenu RAL8004

Sz3 SCIANA ZEWNETRZNA / ostonowa

wypetnienie odcinkéw fasady petnymi panelami z blachy
kolor analogiczny do kolorystyki fasady - zblizony do miedzianego cortenu RAL8004
wypetnienie przestrzeni - wetna mineralna; od strony wew. ptyta gk o odpornosci
ogniowej malowana wg proj. wnetrz

Sz3.2 SCIANA ZEWNETRZNA / panele z blachy

panele wielkoformatowe z blachy w kolorze analogicznym do kolorystyki fasady - zblizony
do miedzianego cortenu RAL8004

podkonstrukcja aluminiowa do montazu blachy

pustka powietrzna

izolacja termiczna - weina mineralna z welonem szklanym / wiatroizolacja

$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10

wykonczenie: wg proj. wnetrz

Sw1 SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA

wykonczenie: wg proj. wnetrz

$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10
grubo$¢ dostodowana do ist. $cian mi.24,0

wykonAczenie: wg proj. wnetrz

Sw2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ / wydzielenie drég

ewakuacyjnych odpornosé¢ scianki EI15

wykonczenie: wg proj. wnetrz ptytka ceramiczna klejona

$cianka z ptyt gipsowo-kartonowych w podwéjnym uktadzie 2x 1,25mm gk do pomieszczen

mokrych + profil nosny 75mm
wykoriczenie: wg proj. wnetrz - szpachlowanie / gipsowanie / malowanie

Sw2.2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ
wykoriczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna klejona
$cianka z ptyt gipsowo-kartonowych w podwéjnym uktadzie 2x 1,25mm gk do pomieszczen
mokrych + profil nosny 75mm
wykonczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna klejona
Sw3 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ

wykoriczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna klejona

$cianka z ptyt gipsowo-kartonowych w pojedynczym uktadzie 1x 1,25mm gk do pomieszczen

mokrych + profil nosny 75mm
wykonczenie: wg proj. wnetrz ptytka ceramiczna klejona

WARSTWY PRZEKROJOWE POZIOME

SKRZYDLA SZKOLY

1,0
4,0
18,0
24,0
2,0

2,0

2,0

2,0

12,5
1,0

12,5
2,0

2,0

10,0
2,0

A DACH PLASKI 1,5ST. / system o odpornosci ogniowej R15/RE15 Dach jednowarstwowy

BROOF T1 na blasze trapezowej np. System Soprema

Papa jednowarstwowa nawierzchniowa np. Soprafix unilay ar

izolacja termiczna twarda wetna mineralna warstwa gtowna gr.20cm + warstwa spadkowa min. 2%
min.20 / do 35cm

od koryta odwadniajgcego + wypetienie pomiedzy konstrukcjg
papa paroizolacyjna np. Sopravap stick alu ksd
preparat gruntujacy np. Soprema elastool 600
konstrukcja dachu wg konstrukcji - blacha trapezewa T135 gr.imm

14
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SKRZYDLA SZKOLY
konstrukcja dachu belki Zelbetowe wg proj. konstrukcji 35
B STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
warstwa wykonczeniowa wg proj. wnetrz 2
warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy, zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany,
wykonany jako podtoga ptywajaca 7
izolacja termiczna: wetna mineralna min. A=0,040 W/mK 5
paroizolacja: uktadana w pasach na zakfad, zgrzewana na ztaczach /nad pomieszczeniami mokrymi/ 0,02
konstrukcja nosna: strop ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 20
warstwa wykorczeniowa: tynk gipsowy maszynowy 1,5
B.2 STROP - NADWIESZENIE BUDYNKU
warstwa wykonczeniowa wg proj. wnetrz 2
warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy, zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany,
wykonany jako podtoga ptywajaca 7
izolacja termiczna: wetna mineralna min. A=0,040 W/mK 5
paroizolacja: uktadana w pasach na zakfad, zgrzewana na ztaczach /nad pomieszczeniami mokrymi/ 0,02
konstrukcja no$na: strop pltyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 20
izolacja termiczna: wetna mineralna min. A=0,040 W/mK 18
pistka powietrzna - przestrzen na podkonstrukcje dla zawieszenia ptyt OSB 5
wiatroizolacja: membrana paroprzepuszczalna
konstrukcja wsporcza dla ptyt podwieszanych: konstrukcja z profili zamknigtych i zawiesi
ptyta widknocementowa lub osb montowana do profili zamknietych 2
warstwa wykonczeniowa: tynk elewacyjny zacierany imitacja ptyt corten lub blacha w kolorze
miedzianym krecona do piyt 1
B.3 STROPODACH
membrana dachowa
izolacja termiczna wraz z warstwa spadkowg min.20cm / w miejscu wpustu 20
paroizolacja: papa paroizolacyjna z forlig aluminiowg z pasami kleju aktywowanymi termicznie
prepart gruntujacy
konstrukcja: plyta stropowa zelbetowa wg proj. konstrukcji 15
pustka powietrzna 64
konstrukcja gtéwna: ptyta stropowa zelbetowa wg proj. konstrukcji 20
warstwa wykonczeniowa: tynk gipsowy maszynowy 1,5
C POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykonczeniowa: posadzka wg rzutu 2
warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy/jastrych grzewczy/w klasie CA C25F5, zacierany
mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako podtoga ptywajaca 10
izolacja: folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm, uktadana w pasach na zaktad 0,02

izolacja akustyczna: polistyren ekstrudowany + przektadki styropianowe od $cian, podioga ptywajaca 15
izolacja przeciwwodna: folia PE, gr. 0,5 mm, uktadana w pasach na zaktad, zgrzewana na

taczach/alternatywnie 2x papa termozgrzewalna 0,05
konstrukcja: podktad z chudego betonu wg proj. konstrukc;i 15
grunt stabilizowany cementem 32,5
mieszanka zwirowo-piaskowa 40,5
preparat gruntujacy
konstrukcja posadowienia budynku: ptyta fundamentowa wg proj.konstrukcji 30
podbeton 10

PROJEKT TECHNICZNY, CZERWIEC 2024. 23



ROZBIORKA ISTNIEJACEGO tACZNNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO £ACZNIKA POMIEDZY BUDYNKAMI OSWATY WRAZ Z PRZEBUDOWA WSCHODNIEGO
SKRZYDLA SZKOLY

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1 INFORMACJE O POW. WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI W BUDYNKU £ACZNIKA:
183,21 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 79,00 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 145,77 m?

WYSOKOSC BUDYNKU / LICZBA KONDYGNACJI L ACZNIKA : 3 KONDYGNACJE / PARTER + 1
PIETRO + 2 PIETRO / =11,06m OD POZIOMU PRZED WEJSCIEM - BUDYNEK NISKI

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY — ok. 16,0 m / wys. w najwyzszym punkcie mierzona od
poziomu wejscia do budynku / 3 KONDYGNACJE NADZIEMNE (PARTER + 1. PIETRO + 2.
PIETRO + PODDASZE NIEUZYTKOWE) ORAZ 1 KONDYGNACJA PODZIEMNA (PIWNICA)

8.2 CHARAKTERYSTKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
W budynku wystepowaé beda materiaty palne stanowigce jego wyposazenie, wystroj takie jak:
papier, drewno i drewnopochodne, pianka poliuretanowa, tkaniny.

8.3 KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
poszczegolne czesci budynku z uwagi na ich przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do:
- PROJEKTOWANY LACZNIK - ZL Ill strefy pozarowe budynkdw uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL | i ZL Il,

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

ZL | — sala gimnastyczna z widownig / cze$¢ hali widowiskowo-sportowej — strefy pozarowe
budynkdéw uzytecznosci publicznej, zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie niezakwalifikowane do ZL | i ZL
Il,

ZL 1l — sale lekcyjne oraz sale pomocnicze / kondygnacje nadziemne budynku objetego
opracowaniem, - strefy pozarowe budynkoéw uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i
ZL 1,

PM — pomieszczenie techniczne i gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne

Projektowany L ACZNIK zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI

8.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

e PROJEKTOWNY LACZNIK zakwalifikowano do KZL ZLIll / komunikacja budynku
uzytecznosci publicznej

e ISTNIEJACY BUDYNKI SZKOLY:
Budynki szkoty obejmujgce pomieszczenia sali lekcyjnych, sali pracownikéw, pomieszczen
administracyjnych, czytelni, swietlicy, jadalni wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i
technicznymi stanowigcymi powierzchnie niezbedne do funkcjonowania budynku,
zakwalifikowano do KZL ZL I.
Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnac;ji
a) czes¢ budynku z 1998 r. (nowsza czesé):
2. pietro — 160 oséb
1 pietro — 160 oséb
Parter — 100 oséb
W sumie — 420 oséb
b) cze$¢ budynku z 1903 r. (starsza czes¢):
2. pietro — 75 os6b
1 pietro — 160 oso6b
Parter — 200 oséb
Piwnica — 25 osdb
W sumie — 460 oséb
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Uwaga przy obliczaniu ilosci oséb przyjeto nastepujace zatozenia:
Przewidywana liczba os6b dla sal lekcyjnych réwna 25 osobom/sale + zapas dla ilosci
nauczycieli i pracownikéw administracyjnych (zgodnie z danymi szkoty inwestora).

W projektowanym fgczniku, drzwi gtéwne wejsciowe / ewakuacyjne otwiera¢ bedg sie na
zewnatrz.

8.5 PODZIAL. BUDYNKOW NA STREFY POZAROWE
Za strefe pozarowg zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzadzenia — uwaza sie
budynek albo jego czes¢ oddzielong od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej wynikajgcej z klasy
odpornosci pozarowej budynku, bgdz tez pasami wolnego terenu o wymaganej szerokosci
okres$lonej przepisami rozporzgdzenia.
Obszar objety opracowaniem PROJEKTOWANY £ACZNIK ujeto w jedng strefe pozarowq i
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
W obrebie tej strefy pozarowej wyodrebni¢ mozna strefy spetniajgce nastepujgce parametry
kategorii zagrozenia ludzi:
¢ Hol/wiatrotap stanowigcy tgcznik miedzy budynkami
—Pow. 79,0 m?/ZL Il

Okreslenie stref pozarowych

Projektowany tgcznik miedzy budynkami zaprojektowano w jednej strefie pozarowej ZL 11l o
powierzchni nieprzekraczajgcej wartosci dopuszczalnej:

W budynku sredniowysokim dla strefy ZL lII:

e Dopuszczalna powierzchnia strefy do — 5 000 m2,

Istniejgca szkota — oba skrzydta stanowig osobne strefy pozarowe — z tych wzgledow
istniejgce jak i projektowane otwory drzwiowe pomiedzy skrzydtami szkoty, a tgcznikiem
nalezy dostosowa¢ do warunkow i wymagan pozarowych tj. wymieni¢ na drzwi El 60 lub
zamontowac nad drzwiami rolete/kurtyne pozarowg EI120 zatgczang na wyzwalacz topikowy
w celu zamkniecia sie¢ w momencie pozaru w danej strefie pozarowe;.

Istniejgce $ciany zewnetrzne budynku szkoty traktowane sg jako $ciany oddzielenia
pozarowego. Okna w wschodnim skrzydle szkoty w miejscu zblizenia do projektowanego
budynku nalezy od wewnatrz zamknac¢ roletg / kutyng pozarowg EI120 — budynek pod
ochrong konserwatorkg — ograniczenia.

Styki istniejacych $cian szczytowych bedgcych Scianami oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ materiatem niepalnym.

Potaczenie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z przekryciem dachu spetniajgcym
wymagania BROOF(t1) zostanie uszczelnione materiatem niepalnym (wetna mineralna).

8.6 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla czesci ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.

8.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

PROJEKTOWANY tACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI - Wymagang klasg odporno$ci pozarowej dla
projektowanego fgcznika budynku szkoty (SW) zakwalifikowanego do KZL ZL 11l jest klasa C.
ODPORNOSC OGNIOWA

Elementy budowlane w projektowanym fgczniku klasy odpornosci pozarowej ,C” nalezy
zaprojektowa¢ z materiatébw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie
odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja Strop = s$ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu " zewnetrzna  wewnetrzna = dachu
budynku nosna 1) 2) 1)
"c" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o<i) El159 RE 15
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) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nos$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
2) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Projektowane elementy budowlane muszg spetni¢ powyzsze wymogi.
Przepusty instalacyjne:
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.
przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byé
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie elementy budowlane budynkoéw (tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie $cian zewnetrznych
bedzie wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co
odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, dO.
Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Pas miedzykondygnacyjny:
Zgodnie z paragrafem 223.4 WT pas na drogach komunikacji ogéinej i w holu nie jest wymagany w
projektowanym budynku bedgcym i stuzgcym jedynie do komunikacji z istniejgcych skrzydet szkoty.

8.8 POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM
W budynkach nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

8.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

W zakresie wykonczenia wnetrza budynku przyjeto nizej wymienione zasady:

e W strefach pozarowych ZLIII zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce,

e na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych,

e okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Zasady ogélne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢é ewakuacji w bezpieczne
miejsce: bezposrednio na zewnatrz budynku lub do wydzielonej strefy pozarowej, bezposrednio oraz
drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Przejscia ewakuacyjne

Dtlugosc ,przejscia ewakuacyjnego” od najdalszego miejsca, w ktéorym moze przebywaé cztowiek do
wyjécia na droge ewakuacyjng lub do wydzielonej strefy pozarowej oraz na zewnatrz budynku nie
przekracza: 40 m w strefach ZL (przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz trzy
pomieszczenia) oraz 75 m w strefie PM. Diugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach - zgodna z wymogami.
Szeroko$¢ przejsé ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano uwzgledniajgc
zasade przyjecia 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne

Dla strefy ZL 11l dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30 m w przypadku jednego dojscia (w
tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), jednak ze wzgledu na mozliwos¢
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ewakuacji do drugiej strefy pozarowej z projektowanego tgcznika stosuje sie diugos¢ dojscia
przy co najmniej 2 dojsciach czyli dla ZLIlIl 60m dla dojscia najkrétszego.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokosci wyjs¢é ewakuacyjnych nie sg mniejsze niz 0,9 m w $wietle, przy czym dostosowane sg
do liczby os6b mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji, wg przelicznika 0,6 m na 100
0s0b.

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogolne;j.

Ze strefy pozarowej jest zapewnione wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie z budynkéw otwierajg sie na zewnagtrz /minimalna szerokos¢ 0,9 cm/.
Drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci co
najmniej 0,9 m. Skrzydia drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedag po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymiarow szerokosci tej drogi.

Drzwi ewakuacyjne w strefie ZL 1ll majg szeroko$é nie mniejszg niz 0,9 m w $wietle, prowadzg
bezposrednio na zewnatrz budynku i otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczono przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb mogacych
przebywacé na danej kondygnacji, jednak szerokos¢ ta nie jest mniejsza niz 1,4 m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych przyjeto minimum 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia
2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Dojscia ewakuacyjne

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej dojSciem ewakuacyjnym, mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjne;j.

Oswietlenie awaryjne
Budynek wyposazony jest w oswietlenie ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to zatgcza sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie
oswietlenia co najmniej 1 Ix w obrebie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych. Caty budynek
przed oddaniem do uzytkowania wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie z polskimi normami. Os$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne,
bezpieczenstwa) i przeszkodowe w garazu, w korytarzach i na klatkach schodowych.

Uwaga:

1. Korytarze wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne, ktére winno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego [zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
silnoprgdowych]

2. Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami pod$wietlanymi zgodnie z P - 92/N-01256/02
"Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja".

3. W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi byc¢ widoczny, co najmniej jeden o$wietlony znak
kierunkowy oraz znak oznaczajgcych wyjscie ewakuacyjne.

4. Lampy o$wietlenia znakow ewakuacyjnych nie moga by¢ zastaniane przez uzytkownikéw obiektu,
plansze reklamowe.

5. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronno$ci, powinny
by¢ zgodne z normami oraz posiadac¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa dopuszczajgce
Je do stosowania w budownictwie oraz aktualny certyfikat CNBOP.

6. Piktogramy na oprawach kierunkowych bedg spetnia¢ wymogi zawarte w PN 92/N 01256/02.

8.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.) zaprojektowane
zostang wg projektu technicznego. Spetniajg wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym
bedg uzytkowane.
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e Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy o klasie REI nalezy uszczelni¢ technologig
zapewniajgcg odpornos$¢ ogniowg REI wymagang dla danego elementu budowlanego
(Sciana, strop) np. system HILTI, PROMAT.

e  Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ:

W pomieszczeniach podlegajgcych opracowaniu nie zakfada sie magazynowania lub przerobu
materiatdéw niebezpiecznych pozarowo, definiowanych przez Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

W projektowany budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowe;j.

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

¢ instalacje odgromowag

e kanaly wentylacyjne z materiatow niepalnych,

¢ instalacje elektryczng spetniajgcg warunki okreslone dla srodowiska, w ktorym bedzie
funkcjonowata.

Instalacja gazowa
Instalacji gazowej nie przewiduje sie. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg pompy ciepta.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Dla budynku przewidziano wylgczanie zasilania poprzez gtéwny wytgcznik pozarowy PWP.
Przycisk PWP bedzie zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych do tgcznika.

Po zadziataniu wytgcznika pozarowego zostang wytgczone na obiekcie wszystkie odbiory w
budynku, poza odbiorami niezbednymi do zasilania w czasie wykonywania akcji gasniczej.
Gléwny wylgcznik pozarowy PWP bedzie potgczony z rozdzielnicg za pomocg niepalnego kabla
HDGs 3x1,5mm?2.

Wytaczenie zasilania budynku odbywac¢ sie bedzie w zigczach kablowych usytuowanych na
terenie.

GASNICE | URZADZENIA RATOWNICZE

Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przenosne w pomieszczeniach technicznych i
lokalach ustugowych.

Jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 3kg lub 2dm?3 powinna przypadaé¢ na kazde
100m?2 powierzchni budynku.

W obiekcie przewidziano 4 gasnice proszkowe GP4 lub GP6 (o masie $rodka gasniczego
odpowiednio 4kg lub 6 kg), napetnione proszkiem ABC.

W miejscach wystepowania urzadzen technicznych przewidziano gasnice $niegowe (CO2) 5kg
— GS-5X.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.
Minimalna szerokos$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

o strefy pozarowe obejmujgce pomieszczenia ustugowe w strefie ZLIII ze wzgledu na
powierzchnie nie przekraczajgcg 1000m? nie zostaty wyposazone w instalacje hydrantows.
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — drogi ewakuacyjne, pomieszczenia techniczne
hydrant zewnetrzny — hydrant terenowy istniejgcy na sieci wodociggowej nie jest wymagany

8.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH
DROGI POZAROWE
Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:
— budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I lub ZL Il — nie dotyczy,
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— budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL IV
lub ZL V — nie dotyczy,

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy
pozarowej poza budynkiem, obejmujacej urzgdzenia technologiczne, plac skfadowy lub
wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500
MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem,

— nie dotyczy

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2 o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m? — nie
dotyczy,

—  budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i
majgcego ponad 50 miejsc noclegowych,

— nie dotyczy

— obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 os6b — nie dotyczy,

— stanowiska czerpania wody do celdéw przeciwpozarowych — nie dotyczy.

W zwigzku z powyzszym, do projektowanego budynku nie ma obowigzku doprowadzenia drogi
pozarowej.

Niemniej, na teren szkoty zapewniono dojazd i dostep do istniejgcych budynkéw .

Zapewniajg one ochrone w wymaganych przepisami odlegtosciach.

8.12 USYTUOWANIE BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na cze$ci dziatki o numerze geod. 416/1, zlokalizowanej
w miescie Mrocza, w gminie Mrocza.

OZNAKOWANIE BUDYNKOW

Budynki nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami

8.13 INFORAMCJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY POZAROWEJ

W projektowanym — tgczniku nie przewiduje sie odstepstw i rozwigzarn zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony pozarowej.

UWAGA GENERALNA:

Informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przykiadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materiatéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajgcych
w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Giéwnym Projektantem.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Szczegoty dotyczace zastosowania materiatéw i urzadzen wedtug projektu wykonawczego.

Niniejszy projekt stuzy wylacznie do uzyskania Pozwolenia na budowe i jest niewystarczajacym do jego
realizacji. W tym celu nalezy wykona¢ oparty na nim projekt wykonawczy i zgodnie z nim prowadzi¢
roboty budowlane.

Opracowata:

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk
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OSWIADCZENIE

Na podstawie wymogow art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr z 2021r. poz. 2351 z pdZniejszymi zmianami):

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:;

ROZBIORKI ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO £ACZNIKA Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY -
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1, OBREB MROCZA, GMINA
MROCZA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Data: 19.06.2024 R.

mgr inz. arch. Ewa Mieloch-

Stojczyk
ARCHITEKTURA Proiektant architektoniczna do projektowania i Czerwiec
BUDYNKU rojextan kierowania robotami budowlanymi 2024 r.

bez ograniczen

14/WPOKK/2019
ARCHITEKTURA . - . Czerwiec
BUDYNKU Wspotpraca mor Inz. ateh. Klaudla 2024,
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Klaudyna Matelska
BUDYNKU s dzai architektoniczna do projektowania Czerwiec

. prawadzajgcy bez ograniczen 2024 r.

Isprawdzajgcy WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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