UWAGI ELEKTRYCZNE: LEGENDA:

1. Instalacje oswietlenia, gniazd oraz przytqczy wykona¢ przewodami R. rozdzielnica elektryczne 0,4kV
i kablami bezhalogenowymi. @ czujka ruchu i obecnosci 360st. nastropowa
0) ® o O 2. Instalacje o$wietlenia, gniazd i przylqczy prowadzi¢ p/t. B oprawa LED wg specyfikcji w opisie
3. Wylqczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci h=1,05m od podtogi. T oprawa LED wg specyfikcji w opisie
4. Cniazda ogdlne montowa¢ na h=0,3m, nad blatem h=1,05m, nad umywalka AWt oprawa awaryjna LED do korytarzy wg specyfikeji w opisie
h=1,05m od posadzki oraz wq wytycznych aranzacji wnetrz. AWA oprawa awaryjna LED zewnetrzna wq specyfikcji w opisie
. ) i i i . lazi ' EWT  oprawa kierunkowa LED z piktogrmamen nascienna wq specyfikcji w opisie
7 5. W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienkach) stosowat osprzet szczelny o IP44 _ _ : ke P
(20 6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — samoczynne wyfqczenie zasilania. EW2 oprawa kierunkowa LED z piktogrmamen  sufitowa wg specyfikcji w opisie
7. Instalacija odbiorcza w ukfadzie sieciowym TNS. > gniazdo 1-fazowe 16A z przystonq tordw prodowych
8. Do urzqdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, technologicznych przewidziano >+ gniazdo 1-fazowe 16A szczelne IP44 z przystonq torow pradowych
| | zasilanie elektryczne. Sposdb podiqczenia tych urzqdzen i ich dokfadna lokalizacja przytqeze 1-faz. 230V
® —— wedlug projektow branzowych i DTR urzqdzen. przyk?cze J-faz. 230V _
! B_] w1 / 9. Doktadng lokalizacje urzqdzen instalacji sanitamych i technologicznych °_ przyc!sk P”YZYWO_W)’ pociqgany
‘ NEEjcy 4 rozpatrywa¢ lacznie z dokumentacjq branzowg. przycisk kasowania alarmu
‘ UWAG ODGROM: . buczek sygnatowy z lampkq podswietlang
1. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metodq na wspornikach systemowych @ miniaturowa kamera kopulkowa SMpix PoE
montowanych do dachu.
‘ 2. Przewody odprowadzajqce wykonane drutem FeZn $rednicy 8 mm uktada¢ w rurach
Z — i sztywnych niepalnych 28mm o grubosci min. Smm pod ociepleniem elewacii.
J’ F =’ 3. Klosa LPS IV, oczko siatki zwoddw min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio
= N ‘ I [ — co 20m, promieh toczqcej sig kuli 60m.
= [ . . z . o
N —f B v INDA 1 4. Elementy metalowe opierzenia podiqczy¢ do zwoddw poziomych niskich za pomocq
B \EI @ % ; systemowych ztqczek krawedziowych FeZn.
i i - ' 5. Wszystkie polqcz-enio spawane zabezpieczy¢ przed koroz!'q. ‘ + 0,00 =106,50 m n.p.m.
F - 5% 6. Wszystkie ztqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny by¢ w
wykonaniu nie powodujgcym  korozji.
j/ . . . . . . . BlURO
1. Miedzy lqc‘zen|om| blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne. W) M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. 200,
7 UWAGI UZIOM: ()& || UL MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAK
Z 1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy wykonany tasmq FeZn30x4.
2. Do podrqczenia gtownych i miejscowych szyn wyrownawczych wykorzysta¢ tasme FeZndOx4. s
- 3. Dla pofqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dlugosci min. em. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO tACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
7 Polqczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO
T i malowaniem abizolem POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY - SZKOtY PODSTAWOWEJ W
e Zzi i | .. ' - ) MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
i; 4. W migjscach oznaczonych "SWP™ wykona¢ wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu. WSCHODNIEGO SKRZYDEA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1
J Tasme df. ok. Tm wprowadzi¢ do pomieszczenia oraz wnek przeznaczonych dla OBREB MROCZA, GMINA MROCZA
t . rozdzielnic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
— 7 5. Stosowa¢ puszki chodnikowe ze ziqczami kontrolnymi i
;, - P ¢ ym GMINA MROCZA
7 - PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA
LEGENDA:
szyna. Wyronywania.potencialow AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
i — ——— —|| - uziom otokowytasma FeZn30x4
j; 7wdd pOZiomy niski = drut min. FeZn8 projektowat mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13 5944”9077
. pofqczenia skrecane na ztqezach opracowal mgr inz. Piotr Wojciechowski i
Z / tiziom Ot_Okowy tasma Fezn_ S0xmm .. sprawdzajacy mgr inz. tukasz Matuszewski WKP/0175/PWOE/12 M 9{51@1‘/3[4.\'
o polqczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie
zlqcze pomiarowe w puszce chodnikowej
© polqczenia wyrdwnawcze wykonane linkg 4mm?2
RYSUNEK
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