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1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsg; tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbiaru zewnetrznej instalacji kd dla zadania:
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANGO POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY ~ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY a w szczegdinosci instalacje
zewnetrzne

»  kanalizacji deszczowej

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w specyfikacji ogélnobudowlane] — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlhego Stownika Zaméwien (CPV)

~ Grupy Klasy | Kategorie | Cpois -

‘ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom pletnych obiektéw
budowltanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowsj i

| wodnej

‘ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

45200000-9

45230000-8 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
tersnu
§ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow
10005 komunikacyinych i linii energetycznych ]
45231110-9 Kladzenie rurociagdw
45231300-8 ‘ Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i ruraciagéw do

odorowadzania sciekow

L

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé zaéwiadczenie o gwarantowane] spawalnosci.

Obrébka mechaniczna, plastyczna Iub ciepina elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnis z wymogami PN | BN

dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnoéciach hie spowodowaty

uszkodzen powierzchni robaczych, ani nie cbnizyly wiadciwosci fizycznych | wytrzymalosciowych materialéw.

Rury powinny byé proste, c2yste od zewnairz | wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestdw, $wiadectw jakosci, instrukgji

montazu, rysunkéw montazowych itp.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegblowe informacje dotyczace Zrédia

wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie swiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru,

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za speinienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na

plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie | wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem ninigjsze] specyfikacji sg:
»  Zewnegtrzna instalacja kanalizacji deszczowsj
-  Piasek
- rury PGV kanalizacji zewnetrznej kislichowe z uszczelkg o §r. zewn. 160mm
~  Studzienki typu BS @ 1000 mm z wlazami D400
- Studnie tworzywowe d600 z wiazami B125
Skiadowanie rur z tworzyw sztueznych

> Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszKodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednic chronié. Nalezy chronié je przed uszkedzeniami, pochodzacymi od podioza, na kidrym sa skladowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtaéciwych narzedzi i metod zatadunku.

»  Rury w prostych odcinkach skladowaé w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczag wysokosci skladowania ok. 1 m dla rur o
mnigjszych $rednicach i 2 m dia rur o wigkszych érednicach. Ruty w kregach skladowaé na ptasko na réwnym
podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekraczaé
wysokosci skladowania 2 m. Rury o ré2nych srednicach skladowaé oddzielnie, a gdy nie jest to moziiwe, to rury o
wigkszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowad sie na spodzie.

Koricowki rur nalezy zabezpieczyé krazkami ochrannymi.

W miarg moznosci przechowywag i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wieczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregow po
podtozu.

Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiednie] dlugoéci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie fadunkows nie byly dluzsze niz 1mstr
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>  Ksztahki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttiuszezania) powinny byé sktadowane
w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

»  Elementy z tworzyw sztucznych chronié przed diugotrwatg ekspozycja stoneczng | nadmiernym nagrzewaniem od
2rodet ciepta.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego welywu na

Srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dastarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzeiu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowad nastepujacym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

komplet elekironarzedzi

komplet narzedzi élusarskich

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

specjalistyczne narzedzia do obrdbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur

YV VYY

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzeri stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

3 Rury moga byé przewozone dowoelnymi érodkami transportu.

>  Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na cale] powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

»  Rury powinny byé ukladane w pozycji poziomej wzdluz érodka transporiu.

»  Wyladunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznoéci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur.

»  Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych.

»  Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie fadunkowsa nie byly dluzsze niz 1 metr.

»  Rury w kregach powinny w catodci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowsj.

Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na

jakodé robbt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé¢

wymagania. przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYLACZY
5.1 Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do wilasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentagjg i ninigjszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podioza,
zabezpisczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
stan deskowari wykopdw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
wykonanie niezbednych zejé¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadzigj niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢
szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do deskowari.
5.2 Zasady wykonywania rob6t instalacyjno-montazowych
Podsypka i zasypka
Pod przewodem wodociggowym oraz przewodami kanalizacyjnymi i cieptowniczymi nalezy wykonaé podsypke piaskowa
gr. 10 cm. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysckos¢ podsypki powinna wzrosnaé o
5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jege dno nalezy wzmocnic przez wykonanie tawy Zwirowsj o wysokosci 20 cm.
Przy zasypywaniu wykopdw nalezy przesirzega¢ wymogéw zwigzanych z ukladaniem kanaléw z rur PVC i HDPE. Do
wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonaé recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, pc uprzednim
padbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalsza zasypke mozna wykonaé gruntem migjscowym suchym.
Rurociag sieci cieplnej preizolowanej powinien byé utozony na podsypce gr. 10,0 cm ze 2wiru 0 &r. < 16 mm, w obsypce
z piasku do wys. 20,0 cm ponad wierzch rury.
Zasyp rurociagu przeprowadza sig w trzech etapach:

l- wykananie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odeinkéw pofgczerirur i armatury
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- Ro prébie szczeinosci rurociagu z przeprowadzeniem odnognych badari - wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polgczer rurociagu
in- zasyp wykopu do powierzchni terenu
Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawieraé domieszek gliny.
Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej
Przewody z tworzyw sziucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na
zmniejszong elastycznosé tego materialu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy
przechowywaé zigczki, uszezelki i ksztattki w cleptym pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie mantazy (palnikiem
gazowym).
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzié
Zy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skiadowania.

»  Rury docinaé poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrabieniem krawedzi

> Oczyéci¢ pierwsza lub druga bruzde z Zanieczyszczefi

»  Zalbzyé uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowaé ja np. pasta BHR chroniac ja przed
zanieczyszczeniem

»  Opuscié rure do wykopu chronige przed zanieczyszczeniem

»  Wprowadzié koniec rury z uszczelka w mufe i metoda weiskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu

wykorzystujac dzwignie reczng
Opuszczenie | ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sig odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb
mantazu przewod6w powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadkéw zgednie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w
miare ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sig do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po ulcZeniu zgodnie z osig | niweleta powinna $cisle przylegac do
podioza na calej swej diugosci, na co ngjmniej 1/4 cowedu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdiuz jednej ze écian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne zlacza i
uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastgpnis sie ja ubija.
Zlacza powinny pozostaé odsloniete z 15 ¢m wolng przesirzenia po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
préby ciénieniowsj na szczelnosé przewodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw (kawalki drewna,
kamieni itp.).
Qdchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentagii kierunku nie powinng przekraczaé 0,10 m, a réznica
rzednych w 2adnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé +0,05 m.
Zmiany kierunku oraz pofaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @
1000 mm prefabrykowanych, dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywaé réwnolegle z
budowa przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w wykopie jamistym 2z dnem wzmocnionym zageszczong
warstwa 2wiru lub tlucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podioze z chudego betonu grubosci 10 cm
wystajace o ok. 15 ¢m poza obwdd studni.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie i rownomierne
rozlozenie sit na poszczegéine ciggna, hakéw o szerokoéci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
Kregi betorowe taczyé za pomocg uszczelek gumowych. Komore przeplywowa oprzeé na wylewce. Kregi faczyé z
komorg i miedzy soba za pomocy uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzyé smaru poslizgowego. Smarem
nalezy pokryé zewnetrzng pPowisrzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie
Zamka' gérnego elementu studni nakladanego na uszczelke. W scianach kormory umieszczone zostang przez wytworce
gumowe ziacza rurowe. W otworze przejSciowym przez é&ciang studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed
wiozeniem rury w otwér nalezy koniec sfazowa¢ i powlec smarem poslizgowym.
Sciany studzienek powinny byé wewnatrz gladkie i nieotynkowane. Zewnetrzng powierzchnie $cian zarapowaé i
posmarowac abizolem R+P.
Studnie przykrywaé plytami Zzelbetowymi nastudziennymi. Wiazy kanatowe zeliwne typu lekkiego usytuowaé nad
stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie konieczno$ci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierécieni
dystansowych taczonych za pomoca zaprawy betonowej gruboéci do 10 mm.
5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT SIECIOWYCH
6.1 0gélne zasady kontrali jakosei robét
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~WVymagania ogalne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materialéw i urzadzeri.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy,
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane 2godnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowliane.
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacii lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny koricowy
poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow czesciowych.
Odbiory czesciowe dokonaé przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzié:
»  zgodnosé wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegbinosci zastosowanych materialow,
» sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegéinosci podioza, zasypki, glebokosci ulozenia
przewodu, odeskowania,
»  sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu odcinka przewodu a w szczegblnosci zachowania kisrunku i spadku, potaczeri,
zmian Kierunku,
¥»  sprawdzi¢ prawidlowosé i zgodnoéé z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementéw.
Przewdd kanalizacyjny powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnoéci na eksfiliracje Sciekdw do gruntu. Przed
rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgalezienia i przewdd napeinié woda. Poziom zwierciadia wody w
studzience wyzej polozonej, powinien mieé¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w misjscu
studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadia wody w studzienkach - nie powinno byé ubytku wody w
studzience polozonegj wyzej, w czasie:
» 30 min. na odcinku o dfugosci do 50 m.,
» 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50 m.
6.2 Badania jakoéci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Qgdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Obmiar robét okresla flosé wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wediug sporzgdzonych przez sluzby geodezyine pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w ksigdze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pormiarowy stosowane do obmiaru robét podiegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki cbmiarowe:
W m? mierzy sie:
»  powierzchnie podsypki
»  powierzchnig termoizolaciji
W m mierzy sig:
»  dlugosci poszczegdinych przewodow
W kpl. lub szt. mierzy sie:
»  urzadzenia i armatureg
7. ODBIOR ROBOT
a) Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejgcia podano w SST ,Wymagania ogdine”.
b) Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi | Obmiaru Robdt Budowlano — MontaZowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.
d) Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
-~ Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jakos$é wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoly odbioréw czesciowych
8.1 Odbiér zewnetrznej instalacjl kanalizacji deszczowej
Cdbiér techniczny koricowy polega na:
sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieri dotyczacych usuniecia usterek,
sprawdzeniu aktualnoéci dokumentagji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.
ROZLICZENIE ROBOT

L A 2 4
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Ogdine zasady dotyczace platnosci podanc w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacia odniesienia jest:
»  SIwZ
* Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramam robét, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
*  normy
*  aprobaty techniczne
*  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakeie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
PN-EN 1717:2003- ,Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”.
ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenu (PE} i elementy faczace w ruraciagach ciénieniowych do wody”.
PN-EN 1610:2015-10- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.
PN-EN 448:2015-12 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cleplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
6.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét — ITB

os w0h =

Nie wymienienie tytutu jakisjkotwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonagé projekt wykonawczy obiekiu. Szczegdlows zawartosé projektu
wykonawczego zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania w zakresie instalacji
budowlanych odnosi sig do wymagar dla poszczegdlnych wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odoicru Robot
W zakresie instalacji budowlanych, kiére zastang wykonane w ramach inwestycji pt: ROZBIORKA IST NIEJACEGO
LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZLOKALIZOWANGO
POMIEDZY BUDYNKAM! OSWIATY — SZKOLY PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI
DWOCH PIETER WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY

Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Ninigjszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych dia zadania: :
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ZLOKALIZOWANGO POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY — SZKOLY PODSTAWOWEJ W MROCZY
WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY
Przedmictem Robét bedacych tematem ninigjszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji budowlanych

wykonanych w ramach budowy, w zakresie peinej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie
z dokumentacja projekiowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogloszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogdinie chowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi
i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlanej.

Instalacje podiegajace opracowaniu

»  wody zimnej
>  cieptej wody uzytkowej
»  kanalizacji sanitarnej wewngtrznej
»  centralnego ogrzewania
»  wentylacja mechaniczna
1.2 Wyszezegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tym czasowych
Podczas wykonywania instalacji sanitarnych beda wystepowac nastepujace roboty towarzyszace:
- wykonanie bruzd i przekué dia instalacji
- wykonanie i osadzenie rur ostonowych
- Uzupetnienie i zamurowanie bruzd instalacyjnych
- inwentaryzacja powykohawcza, instalacji budowlanych
- utoZenie przewoddéw w warstwie izolagji termicznej posadzki
- podiaczenie przewodéw kanalizacyjnych do studni rewizyjnych.
1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punkiu widzenia organizaciji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0saéb trzecich.
Roboty objete niniejsza specyfikacja beda realizowane w obrebie istnigjacego obiektu.
Wszelkie roboty realizowane okresowo poza budynkiem powinny byé realizowane w 8posGb nie utrudniajacy
funkcjonowania obiektéw prayleglych. Skiadowanie materiatéw instalacyjnych powinno by¢ wykonane tak aby zachowagé
niszbedne drogi komunikacyjne: dojécia i dojazdy do obiektdw sasiednich oraz remontowanego obiekiu.
Wszystkie odpadki i elsmenty nie przeznaczone do dalszego wykorzystania nalezy na biezaco usuwag z terenu budowy.
Teren inwestycji nalezy oznakowat i w miare potrzeb cgrodzié | zabezpieczyé przed wyjsciem oséb postronnych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.5 Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownlka Zaméwier: {CPV)

[ Gruoy Klasy Kateqorie Onis ]
45300000-0
Roboty w 2akresie instalacii budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacle ciepine, wentvlacyine i konfekcionowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalacia ciepina, wentylacy[na i konfekcjonowania powistrza |
45332000-3 Kladzenie upustéw hydraulicznych |

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Stosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé stosowne atesty do zastosowania ich w budynkach uzytecznosci
publicznej. Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczhne ulozenie wszystkich atestow zgodnie 2 wykonywanymi
robotami w Ksigdze atestéw. Wykaonawca obowigzany jest réwniez przekazywaé Inspektorowi kolejne ksiegi atestow
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioréw czgs$ciowych.
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Jakos¢ materialdéw i urzadzen powinna umozliwiac ich diugotrwate uzytkowanie w budynku uzytecznoéci publicznej oraz
zapewnié bezpieczerstwo uzytkownikom.
Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé¢ zagwiadczenie o gwarantowanej spawalnosci.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub ciepina elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN
dia danego materiatu. Zwraca sig¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnoéciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly whagciwosci fizycznych i wytrzymalogciowych materiatow.
Rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw | widocznych ubytkdw.
Rury z tworzyw sztucznych winny byé trwale oznaczone.
Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikacji,
paszportéw, instrukeji ebstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed whudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie Swiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaino$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sg:
»  Instalacja wody zimnej .
~  rury stalowe instalacyjne ocynkowane z koricami gwintowanymi 15 mm
- rury stalowe instalacyjne ocynkowane z koricami gwintowanymi 20 mm
- rury stalowe instalacyjne ocynkowane z koricami gwintowanymi 25 mm
- rury z PEx/Al 0 §r. zewnetrznej 17, 21, 26, 32, 40mm
- rury PE100
- otulina PE gr.6 — 30mm do rur o ér. 17, 21, 26, 32, 40mm
- uchwyty do rurociggéw poziomych ze stali ksztattowsj
- uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych
- uszczelki gumowe plaskie do polaczen kotnierzowych
»  Instalacja cieplej wody uzytkowej
-~ rury z PEx/Al 0 §r. zewnetrznej 17, 21, 26 mm
- otulina PE gr.6 — 20mm do rur o ér. 17, 21, 26mm
-~ uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych
- rury ochronne i przepustowe
- Zawory kulowe za $rubunkiem d15, d20, d25, d32
- Podgrzewacz pojemnoéciowy, elektryczny V=55L
Armatura
- zawory odcinajace d15-d32
- zawory wyplywowe mosigzne ze ztaczka do weza o Sr.nom. 15 mm
- baterie zlewozmywakowe stojace mosiezne standardowe o ér. nominalnsj 15 mm jednouchwytowe
- baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace ¢ $r. nominalnej 15 mm,
- zawory wodne czerpalne mosiezne o §r. nominalnej 15 mm ze ziaczka do weza
-~ Spluczki WC
Instalacja kanalizacyjna
~  rury kanalizacyjne niskoszumowe o $r. 110 mm
- rury kanalizacyjne niskoszumowe 0 ér. 75 mm
~  rury kanalizacyjne niskoszumowe o0 ér. 50 mm
- rury przepustowe z PCW i PE
- czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm
- umywalki porcelanowe
- zlewozmywak z blachy stalowsj jednokomorowy
- urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe wiszace oraz stojace.
- wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm
- syfony umywalkowe i zlewozmywakowe chromowane oraz tworzywowe
-~ rury wywiewne
- rury ochronne, przepustowe PE
» Instalacja c.0
- grzejniki stalowe dwuptytowe z kempletem zawieszeri
- Podwéjny kurek kulowy, katowy do grzejnikéw z zasilaniem dolnym RLV 3/4" z mozliwoscia docigcia
- Glowica termostatyczna z czujnikiem whbudowanym o zakresie nastaw 7-28*C, biata
- Zawiesia do grzejnikéw plytowych.
-~ Rura wielowarstwowa 17x2,75

£%
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- 21x345
- 26x40
- Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz mocng folig
polietylenowg w kolorze czerwonym stanowiaca zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dostarczane $3 w odcinkach prostych o diugoscl 2 m (8) lub zwojach o diugosci 10 m (S 10). do rur
- dz=17mmgr. 13mm o parametrach:
o Wshbblczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (AM0=0,035) WimK
o Temperatura stosowania: od 80 do +95°C
o Skércz termiczny: <3,5% na dlugosci
o dlugosé otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)
= jw. dorurdz=21mm gr. 13mm
= jw. do rur dz=26mm gr. 20mm
- Zawdr réwnowazacy z odwodnieniem i kroécami pomiarowymi DN20, wykonanie w Klasie cisnienia PN25,
temperatura pracy do 120*C.
- Odpowietrzniki automatyczne na pion z zaworami adcinajgcymi dn15
~  Zawory odcinajace dn20
> Wentylacja mechaniczng
~-  Kratki wentylacyjne wyciagowe prostokatne z przepustnica zaluzjowa osadzong w ramce.
-  Wentylator kanatowy o wydajnosci 150m3/h | sprezu 120Pa z regulatorem obrotéw
- Kanaly i ksztaltki wentylacyjne z rur SPIRO z blachy stalowe] ocynkowanej
- lzolacja kanaléw wentylacyjnych weing mineralng na folii aluminiowej grubosci 30mm
- Tumiki akustyczne elastyczne.
~  znakowanie instalagji
Skiadowanie
Rury stalowe skladowaé na placu budowy na regatach pod wiata,
Ksztattki, zigczki i inne materiaty (uszczelki, Kloje, srodki do czyszczenia i odtuszczania) powinny byé skiadowane w
sposdb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:
»  Nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na kidrym sg skiadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewladciwych urzadzeri i metod przetadunku,
»  Rury w prostych odcinkach, skladowaé w stosach na rownym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé skladowania wysokosci ok, 1 m.
> Rury w kregach sktadowaé na plasko na réwnym podiozu na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej
50% powierzchni skladowania. Nie przekraczaé wysokoséci sktadowania 2 m.
Rury o réznych rednicach powinny byé skfadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych éciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach
transportowych.
»  Szczegdinie nalezy zwracaé uwagg na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami {korki, wiiadki itp.).
»  Nie dopuszczaé do skfadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapié odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.)
- W miare mozliwoéci przechowywaé i transpartowaé w opakowaniach fabrycznych,
»  Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.
»  Niedopuszczaine jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.
»  Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
> Ksztalki, zlgczki i inne matetialy powinny byé skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyze]
omawianych srodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg cgraniczong odpornosé na podwyzszong tem perature i promieniowanie UV, w zwiazku
z czym nalezy chronié je przed:
a) dlugotrwata ekspozyca stoneczna,
b)  nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagari iloéciowych i jakasciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy araz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

A%

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnege wplywu ha
srodowisko | jako§¢ wykonywanych robét,

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowl nadzory kopie dokurnentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawcea powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
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podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
kemplet elekironarzedzi
komplet narzedzi $iusarskich
komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzegtu budowlanego i urzadzeri stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
»  Rury moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
»  Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.
3 Rury powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transpartu.
»  Wyladunek rur powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur.
»  Rur nie wolno zrzucaé ze érodkéw transportowych.
»  Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
»  Rury w kregach powinny w calosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na
jakosét robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniad
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
5.1 Instalacja wodociggowa
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych
Pofaczenia gwintowe
Rury stalowe ocynkowane o érednicach do 100 mm nale2y taczyé za pomoca polaczenia gwintowanego na gwint krotki.
Potaczenie gwintowe powinno byé wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang
miedzy cdpowiednic przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz
zasady ich wykonania powinny byé zgodne z normarni. Gwinty powinny byé réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
normy. Dokladnoéé nacigcia sprawdza sie przez nakrecenie zfgczki. Polgczenie skreca sig wstepnie recznie, a
nastepnie dokreca za pomoca harzedzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za
pomoca harzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecenia, niedopuszczaine jest dokonywanie tego zbyt
stabe lub zbyt mocne, a takZe powodowanie mechanicznego uszkodzenia faczonych elementéw. Jako materiat
uszczelniajgcy nalezy stosowaé taéme feflonowa iub paste uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w pofaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem polaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wiiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tytko
jeden z faczonych elementdw.
Potaczenia kotnierzowe
Pofaczenia kotnierzowe wykonywaé przy zastosowaniu uszczelki plaskiej miedzy plaszczyznami przylgowymi. Kolnierz
moze stanowi¢ integralny fragment elementu faczonego lub byé komierzem luZznym, wykonanym z tego samego lub
innego materialu, nalozonym na odpowiednic uksztaltowang korficowke elementu taczonego. Wymiary koinierzy
laczonych elementdéw powinny byé zgodne ze soba. W polaczeniu powinny byé zastosowane wszystkie przewidziane
&ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej diugosci, dostosowanej do wymiaréw kolnierzy. Po skreceniu wszystkich $rub
polaczenia kolnierzowego, wystajace z nakretek nagwintowane odcinki §rub, powinny by¢ jednakowej dlugosci. Zaleca
sie, aby diugo$é ta wynosita okolo 1,5 do 2 zwojow gwintu. Niedopuszczalne jest przesunigcie osi tgczonych elementdw,
przestonigcie uszczelkg otworéw faczonych przewoddw.
Prow; nie przew:
Przewody stalowe bedg prowadzone na $cianach pomieszczeri technicznych oraz w przestrzeni siropu podwieszonago
w pozastalych pomieszczeniach. Podejscia do armatury od géry. Na odgatezieniach do grupy przyboréw zamontowane
zostang zawory odcinajace.
Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach stalych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz:
- dia przewoddéw érednicy do 20 mm: montowanych pionowo - 2,0 m, mohtowanych poziomo - 1,5 m
- dla przewoddw érednicy 50 mm: montowanych pionowo - 4,6 m, montowanych poziomo — 3,5 m
- dla przewodéw $rednicy 80 mm: montowanych pionowo - 5,2 m, montowanych poziomo — 4,0 m
Przewody podejéciowe nalezy mocowaé przy punktach poboru wody.

PV YV YV
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Przewody mocowaé do elementéw konstrukcji za pomocg uchwytow stalowych. Konstrukeja uchwytow stosowanych do
macowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Przy przejéciu przewodu przez
przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane), nalezy stosowad przepust w tulei ochronngj. Tuleja
powinna hyé w sposéb rwaly osadzona w przegrodzie budowlane]. Tuleja powinna byé rurg o érednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy Zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.
Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 ¢cm z kazdej strony. Przestrzeri miedzy
rurg przewodu & tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym niedzialajacym karozyjnie ha
fure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w nigj naprezen scinajgcych.,
W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne polgczenie rury przewodu.
ferzow
Zestaw wodormierzowy moniowaé na podporach betonowych w potozeniu poziomym zgodnie z oznaczonym na
wodomierzu kierunkiem przeplywu. Odcinki przewodu wodociagowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny
byé wykonane wspétosiowo. Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewod waodociagowy powinien byé
pozbawiony zanieczyszczeri przez przeplukanie.
Podstawowym pofaczeniem przewodéw PE z elementami uzbrojenia s gwintowans.  Niedopuszczalne jest
przesuniecie osi faczonych elementéw. Nalezy stosowac uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek
powinny by¢ wieksze 0 3 do 5 mm od wewngtrznej Srednicy rury.
Montaz rurociagéw z rur wielowarstwowych
Przewody wody cieplej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania beda montowane z rur typu PEXA, §. z rr
polietylerowych z wiiadka antydyfuzyjng aluminiowa.
Przewody wodly cieplej prowadzié réwnolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimi.
Nie wolno prowadzié przewodéw wodnych nad kablami elekirycznymi.
Na poziomach wody zimnej i co na nale2y zamontowaé wydluzki w rozstawie.
Przewody ukfadane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniemn mechanicznym
izolujac je papierem falistym lub wiskning, Przewody izolowag termicznie.
o]l moniazu rur wi i h 2 P
» Do mentazu mozna uzyé jedynie elementdw, kidre w Zaden sposéb nie zostaly uszkodzone podczas transporty i
magazynowania,
> Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajaca zgrzewanie wynosi + 5°C.
»  Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkdw niezbednych do wytworzenia solidnych
polaczen.
Elementy  plastikowego systemu podczas  montazu i fransportu nalezy  stale  chronié
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzeri mechanicznych.
Naginanie przewoddw bez ogrzania wykonuje sig przy minimalnej temperaturze +15°C.
Elementdw systemu nie nalezy naraza¢ na bezposrednie dziafanie otwartego ognia.
Krzyzowanie sie tras przewoddw wykonuje sig za pomocy specjainie do tego
przeznaczonych elementow.
> kaczenie elemendw plastikowych wykonuje sie za pomocy ksztattek systemowych, zaciskowych
> Nie nalezy laczyé slementow produkowanych przez réznych producentéw. Uniemozliwia to uzyskanie gwarancji na
zastosowane materialy.
»  Powybraniu producenta rur nalezy przestrzegaé zasad jego szczegdlowej instrukeji montazy instatacji.
» Do polaczenn  gwintowych nalezy  uzywaé ksztatek  systemowych  z koricéwka  gwintowa.
Wykonywanie gwintow na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone.
Do uszczelnienia pofaczen gwintowych uzywaé tagmy teflonowej lub specjainych
past uszczelniajacych.
Jezeli za ksztattkq kombinowang nastepuje rurociag metalowy, w poblizu tej ksziattki nie mozna wykonywaé na
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rurociagu Zadnych spawow czy zgrzewdw
2 powodu mozliwoséci przeniesienia ciepta na ksztattke.

» Do zamkniecia kolanek sciennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu §ciennego
przed montazem baterii wodnych {np. podczas préby cignieniowej)
zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego.

Monfaz armatury

> Zawory przelotowe odcinajace montowaé w migjscach oznaczonych na rysunkach, Zawory te powinny byé
Zlokalizowane w migjscach tatwo dostepnych.

> Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnignig i
temperatura) danej instalacii.

» Jezeli w projekcie nie s3 podane specjaine wymagania, oé armatury czerpalnej Sciennej powinna pokrywaé sie z
osig symetrii przyboru.

» W armaturze czerpalnej przewéd cieplej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.
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Armatura regulacyjna powinna by¢ zamontowana zgednie z dostarczong przez producenta instrukeja.

Regulacja instalacji

.

»

»

A4

Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czystg
woda (najlepiej woda piing), az do siwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

Urzadzenie instalacji wodociggowej wady pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potoznych punkiéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw splukujacych nie przekracza 2 minuty.

Regulacji rozptywu wody cieplej w poszczegéinych obiegach urzadzeri nalezy wykonaé przy uzyciu kryz dtawigcych
lub innych elementdéw regulujacych. Przed przystapieniem do pomiaru temperatury clepte] wody nalezy
wyregulowaé prace Zrédia ciepla, sprawdzié dzialanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$é wykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami dokumentagiji.

Urzadzenie cieplej wody mozna uznaé za wyregulowane , jezeli z kazdego punkiu ptynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentagcji, technicznej, z odchytka +5 2C. Pomiaru temperatury nalezy dokonaé po 3 minutach
od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieplej wody nalezy dokonaé termomstrem rigciowym z
podziatkg 19C.

Préba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie

» Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelno§é.

» Mozna dokonaé prob szczelnodei poszezegblnych ztadow lub odgaltezien.

»  Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C.

»  Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji ciepinej.

> W przypadkach koniecznych moze byé wykonana prdba czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby
koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

» Instalacja wodociagowa przy cignieniu prébnym réwnym 1,5 kroinej wartoci ciénienia roboczego, lscz nie
mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
polaczeniach.

» Instalacie uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

» Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda
o temperaturze 55 °C.

»  Podczas drugiej proby nale2y sprawdzié zachowanie sie wydiuzek, punktéw stalych i przesuwnych.

¥»  Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzié na cisnienie wodociagowe.

»  Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
~  napelnienie instalacji wodg zimna
- podiaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
~  sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczeri | dtawic
- spuszczenie wody
-~ napelnienie instalacji wodg gorgca
~  badanie szczeinosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
-~ regulacja cinieti odbiorczych

5.2 Instalacja kanalizacyjna z rur tworzywowych

Cigcie rur

» Rure, ki6ra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyécic, a potem wyznaczyé miejsce jej przeciecia.

» Podczas cigcia nalezy korzystac z pily o drobnych zebach, a przede wszystkim nale2y pamietaé o zachowaniu kata
prostego. Aby zachowaé kat prosty nalezy korzystaé¢ ze skrzynki uciosowsj lub owing¢ rure kartka papieru.

»  Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczyécié z zadziordw i zukosowaé pod katemn 15¢
za pormoca pilnika.

»  Nie nalezy przycinac ksztaltek.

taczenie rur | ksztattek

>

>

Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzié go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczyé pisakiem rure na krawedzi kislicha i wysuna¢ jg na
odlegloéé okolo 10 mm.

Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsungé do kielichdw.

Prowadzenie przewoddw

¥

v

Prowadzenie instalacji powinno byé zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 .Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Przewody kanalizacyjne powinny byé uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu éciekow.

Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centrainego
ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtoé¢ przewoddw z PVC od przewoddw ciepinych powinna wynosié 0,1 m mierzac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy odlegloéé ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczna. lzolacje termiczng nalezy
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wykonaé rowniez wiedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogloby spowodowad podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45 °C.

»  Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydiuzanie przewodéw.

> W migjscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig
oiworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzer wypelniona materialemn
utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Padejscia

»  Spadki podej$é wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podsjécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewoddw: powinny wynosié minimum 2%.

Przewody odplywowe {poziomy)

> Przewody prowadzone w gruncie pod rodioga pomieszczen, w kibrych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny
byé ulozone na takiej glebokoscl, aby odlegloéé liczona od poziomy podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.

> W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie mnisjszych glebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przewodow przed uszkodzeniem.

Macowanie przewodéw

»  Przewody nalezy mecowaé do konstrukeji budynku za pormoca uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami.

>  Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

fondw o owvch

>  Syfony odplywowe mozna taczyé z instalacjy kanalizacyjng za pomocg zigczek kolanowych i ziaczek
przejsciowych. W kielich zlaczki kolanowej/orzejsciowe] nalezy wiozyé manszetg (w zaleznosci od srednicy
zewnetrznej rury odplywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o érednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm).
Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety $rodkiem poélizgowym wsunaé w &rodek rure
odplywowg syfonu.

»  lIstnigje réwniez mozliwosé alternatywnego polaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana {ub
tréjnika o rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjaé uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wlozy¢ jedng z manszet.

Bury wywijewne

»  Przewody spustowe (piony) powinny byé wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 05dot1,0m
ponad dach.

Zawory napowietrzajace

*> W pomieszczeniach, w kidrych zamontowany jest wpust podiogowy, zawér powietrzny nalezy umiescié co najmnis
35 cm ponad powierzchnia podiogi tak, aby nie dopuscié do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez nisgo
§ciekow.

»  Zawory nalezy zawsze montowaé pionowo. Minimalna wysokoéé od zaworu do najwyzej polozonego przelewu
powinna wynosi¢ min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dia zaworu Maxi Vent.

Wykonanie instatacji zewnetrznych zgodnie z ST 16.00.

Badanie szczelnosci

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem kanaléw, w ktérych prowadzona fest kanalizacja

wewnetrzna jak nastepuje:

»  podejécia i przewody spustowe nalezy sprawdzié na 5zczelno$é w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

»  poziomy odplywowe sprawdzié na szczeinoasd poprzez ogledziny po napelnieniu wodg instalacii powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

53 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacia zasilajaca qrzejniki

W projektowanym budynku przewidziano instalacje centralnego ogrzewania wodnego pompowego.

Instalacje centrainego ogrzewania, nalezy wykonaé z rur PEX/AI. wiglowarstwowych

Jako elementy grzejne zastosowanc grzejniki konwekcyjne blaszane, lakierowane w wykonaniu standardowym o

wysokosci 900mm z podigczeniem dolnym.

Przy grzejnikach przewidziano na gatazkach zasilajgcych zawory termostatyczne Na podejéciach do grzejnikow

zamontowac zestaw zaworowy do instalacji dwururows;.

Do odpowietrzenia instalaci sluzy¢ beda odpowietrzniki:

- na zakoriczeniu pionéw

Regulacja instalacji zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi wykonana zostanie przy pomocy zaworéw regulacyjnych

Zasady szczegdlowe

Stosowaé nalezy armature odcinajaca kulowa, przeznaczona do instalacji grzewczych twarzywowych natomiast w

przypadku instalacji wykonanych ze stali kulowa, staliwng Iub mosiezna, odporng na temp. do 110 C i ciénienie do

0,6MPa.

Rury stalowe oczyscié z rdzy | pomalowaé dwukrotnie farba termoodporna.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST

Przewody stalowe i miedziane nalezy ukladaé na wspornikach mocowanych do slementéw konstrukeyjnych budynku.
Rozstaw podpér przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien byé zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano- mentazowych”, tom. I, Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.3.
Rury z polistylenu sieciowanego
Rury z sieciowanego tlenowo polietylenu maja wysoka wytrzymatosé na temperature i ciénienie. Sg takze elastyczne i
latwe w montazu. Proponowane przyktadowo rury typu PEXEP pokryte sa na zewngtrz specjaing powlokg antydyfuzyjna
wykonana z wysokiej gestoéei polietylenu [HPDE], ktdra zapobiega przenikaniu tlenu z otoczenia, co jest Zrédiem korozji
elementéw metalowych.
MontaZ rur tego rodzaju nalezy wykonaé éciéle wedlug wskaza wybranego producenta rur, z zastosowaniem
proponowanych przez niego ksztattek i polaczen, przy pomocy wskazanych narzedzi, co zapewnié ma uzyskanie
wiasciwych gwarancji.
Qgblne zasady ukladania rur w warstwach podtogowych:
- Rury musza byé ukfadane w warstwie izolacji podiogi oraz w otulinie z PE..
- Instalacje do grzejnikow nalezy wykonywaé mozliwie z jednego odcinka przewodu tak aby zminimalizowaé
ilo&¢ potaczen w posadzce.
- Odcinki rur pomigdzy podioga a grzejnikiem ostonié tulejami ochronnymi, ktére zabezpiecza je przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniami UV
Regulacja i préby
» Roboty montazowe, wykoriczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauficzna instalacji wykonane beda zgodnie z
MWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, t. il. ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe ,, pkt. 11.” Instalacje centralnego ogrzewania.
> Proby szczelnosci instalacji wykonaé na zmontowanych instalacjach ciepinych budynku na zimno i goraco.
» Badanie szczelnosci przeprowadzié zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, tom. I, .Instalacje sanitarne i przemystowe" pkt. 11.8.1i11.8.2.
»  Prébe dla instalacji wodnych rurowych, bez podiaczenia urzgdzeri, wykonaé wodg na zimno na cisnienie 0,6 MPa,
a nastepnie na goraco przy cisnieniu ropaczym.
5.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
Projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna z projektowanych wezléw sanitarnych.
Wykonanie instalacji wentylacyjnych
Przewody | ksztattki wentylacyjne beda wykonane jako niskociénisniowe, z blachy stalowej ocynkowansj, zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434:99. Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadaé klasie B
Po zmontowaniu instalacja powinna byé wyregulowana w ceiu uzyskania projektowanych sirumieni powietrza.
Urzadzenia prowadzgce powietize (kanaty | ksztaitki wentylacyine
kanaly powinny by¢ szczelne, gladkie na powierzchni wewngtrznej, bez wgnieceri | zataman
»  kanaly z blachy o grubosci do 1,5 mm wykonaé na zakladke lub nasuwke (okragte), a z blachy grubszej wykonaé
jako spawane
»>  tolerancje rednic kanatéw i ksztaltek okraglych oraz wymiaréw $cian kanatéw i ksztaltek prostokatnych przy
przewodach do 400 mm wynosi j: 4mm
»  kanaly wentylacyjne mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podirzymujacych. Migdzy kanalem a
wspornikiem Iub obejma stosowaé podktadki amortyzujace o grubosci ok.5 mm
»  kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzyé w fartuch pierscieniowy lub prosiokatny o szerokosci ok. 200
mm | potaczyé go szczelnie z pokryciem dachu.
»  nie dopuszcza sig stosowania palnych izolagji przewodow wentylacyjnych
1. 1ig Worow; i wiglrze w 1
» nalezy montowaé wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslona w dokumentacji technicznej;
dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezu wynosi * 5%
»  montowaé urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot instalacji wentylacyjnych — zeszyt & wydane przez COBRTI INSTAL.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT INSTALACYJINYCH
6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoéci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontrali jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm iub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasle budowy

Badania jakoéci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace cbmiaru robdt podano w ST 0.0 +Wymagania ogdine".
Cbmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wediug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszej ST | ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i rmusza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
»  powierzchnie poszczegélnych przewodéw wentylacyjnych
»  powierzchnie podsypki
> powierzchnie termoizolacji
W m mierzy sie:
> diugosci poszczegdlnych przewodéw instalacyjnych
W kpl. lub szt. mierzy sie:
»  urzadzenia i armature
W kg mierzy sie:
»  rurociagi w obiegu freonu
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Qdbioru rabét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkam Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano — MontaZowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci | wartosci.
Gotowos$é do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentagje powykonawczg robdt.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajgce jakosé whbudowanych materialéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Instrukeje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Protokoly odbioréw czesciowych
Protokoly regulacji wstgpnej urzadzen
Swiadectwa kontroli- technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dia poszczegolnych
urzadzen
8.1 Odbiér instalacji wodnych
Przy odbiorze koricowym instalacji wody nalezy przediozyé protokoty odbioréw czesciowych i prab szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnosé stanu istnigjacego z dokumentacja techniczng  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych,
W szczegolnosci nalezy skontrolowaé -
uzycie whasciwych matetiatéw,
prawiclowos¢ wykonania polaczen,
jakos¢ zastosowanych materialéw uszczelniajgcych,
wielkosé spadkéw przewodaw,
odlegtodci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidfowosé wykonania podpér przewodéw oraz odleglosci miedzy podporami,
prawidlowosé ustawienia wydiuzek i armatury,
prawidtowoé¢ wykonania izolagji,
2godnoé¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Podczas odbioru koricowego izolacfi nalezy sprawdzié zgednosé z projekiem w  zakresie: rodzaju materialy
zastosowanego na plaszez oslonowy, zamocowania elementéw pfaszcza oraz ogélnego wygladu zewnetrznego
zajzolowanego rurociagu. Odbiér koricowy powinien byé potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzgdzonym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
8.2 Odbidr instalacji kanalizacyjnej
Cdbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
przebiegu tras kanalizacyjnych,

10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST

szczelnosci potgczen kanalizacyjnych,
sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
elementow kompensagii, lokalizacji przybordw sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddad te elementy urzadzer instalacji, kidre zanikajg w wyniku postepu robot.
Przy odbiorze koricowym nalezy przediozyé protokoly odbioréw czesciowych, badari szczelnosci, a takze sprawdzi¢
zgodnoéé stanu istniejacege z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowag:
uzycie wlasciwych materiatéw,
odleglosci przewoddédw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,
prawidtowosé wykonania polgczen,
prawidtowoé¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,
wielkosci spadkow przewoddw,
prawidlowoéci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
8.3 Odbidr instalacji centralnego ogrzewania
Podczas odbioréw czesciowych i korficowych urzadzeri centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
badanie zgodnoéci z dokumentagcjg techniczng
badanie materiatéw
badanie zabezpieczenia przed korozjg
badanie cdbiornikéw ciepta — grzejnikéw plytowych
badanie przewodéw
badanie armatury
badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania
badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
badanie szczelnosci urzadzer centralnego ogrzewania w stanie goracym
badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu
Warunki przystagpienia do badan.
Badania urzgdzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych fazach:
przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przejéé przewoddw przez przegrody budowlane
po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji
w okresie gwarancyjnym
8.4 Odbidr instalacji wentylacji
Préby | odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy “Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ktéra okresla warunki przystapienia do pidb i badad, zasady
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebna do odbioru, Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sq
réwniez w “Warunkach techniczhych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady 1988.
Warunki przystapienia do badari przy odbiorze technicznym:
a). Zakoriczenie wszystkich robét montazowych przy urzadzeniu
b). Zakoriczenie robdt budowlanych i wykoriczeniowych w pomieszczeniach obslugiwanych przez urzadzenie
¢). Wykonanie w sposdb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikéw
zasilajacych
d). Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego probe ruchu ciaglego oraz wstepna regulacje
»  Urzadzenia wentylacyjne powinny byé wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian naniesionych w
prajekcie w trakcie budowy
»  Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom
» Przewody wentylacyjne oraz ich pofaczenia migdzy soba i z innymi elementami urzadzenia wentylacyjnego
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnosé
»  Wszystkie zasadnicze i wymagajgace obslugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i
regulacji powinny byé w spos6b widoczny i trwaly oznakowane symbolem lub nazwa urzadzenia
¥ Halas wywotany przez prace urzadzeri wentylacyinych nie moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych dia
okreslonego przeznaczenia pomieszczenia.
Badania przy odbiorze technicznym:
~  Sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
-~ Szczegdlowy przeglad urzadzenia
- Pomiary poziomu dZwigeku hatasu
- Pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego
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-~ Pomiar ilosci powietrza
Do odbioru obiekiu przez Parstwowg Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadio tzw. “Sprawozdanie z pomiaréw
skutecznosci wentylacii".
- ruchowe dla poszczegéinych urzadzen
9. ROZLICZENIE ROBOT
Qgdine zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji cgdingj

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacia odniesienia jest:
s SIWZ
¢ Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
* normy
® aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwaznjiejsze normy:
PN-EN 1717:2003 - wersja polska- Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-B-02421:2000 ~ Qgrzewnictwo | cieplownictwo. Izolacja cieplina rurociggéw armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.
PN-B-10700-02:1981 - wersja polska - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projekiowaniu.
PN-EN 871-1:2012 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne, Czeéc 1: Hydranty
PN-EN 877:2004(U) - ,, Rury | ksztaltki z zeliwa, ziacza | elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia wéd z
budynkéw. Wymagania, metody badat i zapewnisnie jakosci”.
FN-EN 1507:2007- Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczeinoéé. Wymagania i badania.
PN-EN 1505-2001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
~Warunki techniczne wykonania i adbioru instalacji wodociagowych”. COBRT] INSTAL. Warszawa 2003r.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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