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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé7zn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Tomasz Grzegorz Seget
inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 listopada 1975 r. w Lublificu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0216/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Szczegdlowy zakres uprawniert jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacvjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 23 sierpnia 2004 1.
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Tomasz Grzegorz Seget posiada
wvmagane prawem wvksztalcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decvzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. o~
S— Sklad orzekajacy #
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
W e P

1%

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... [.............. /"\7/

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki™ .\ L4 A 4

Os.lesne 26/33 62~()?8~quj§§giw’ 3 grudzien 2007 r.




a)

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Grzegorz Seget jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania:

drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie

lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju

statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kiadek o
rozpietosci przesta do 20 m,

g) budowy mostow skladanych wedtug stosownych instrukeji,
h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

)

rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploatacji gornicze;j.

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Grzegorz Seget
62-028 Koziegtowy
os. Lesne 26/33
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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faswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrye
WEP-213-5FR-CPL *

Pan Tomasz Grzegorz Seget o numerze ewidencyjnym WEP/B0/0132/05
adres zamieszkania Kaminsko 18 ¢, 62-095 Murowana Goilina

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadizenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynisrdw Budownictwa.

{Zpodnie z art. 78 K.C

§ 1. Do zachownnia elekironiczne] formy coynnosd p j wystarca doienie oSwindzenis woll w postad elekironicne] | opstrzenie g
v ifikoamnym podpiszem elektroni comym.
§ 2. Dswindczenie wol zhodone w formie slektronicne) jest rownowaine z ciwiadczeniem woli Zoionym w formie pisemnej. |

* weryfikacs poprawnosd dastych w niniejszym mswisdzeniu modne m:npumuq_rmrrm werjfikacyjnegn mowisdzenis na

sironie  Polskis] by Im Budownictws www. piboorgpl lub koninkhagc sie z MMmmm I:Irrlnnfm:tw
Budcwnictwa.




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/187/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawniefn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Jaroslaw Kmieciak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Jerzego i Hanny
urodzony 02 pazdziernika 1974 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Jaroslaw Kmieciak

jest uprawniony do:

projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

z u‘{WWODY
| (/(/\

mgr inz. arch. Andrzej\J. Nowak

Dyrektor Wydziatu
Rozwoju Regionalnego

Gléwny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie

o numerze wenylikacyjryTe:
WEKP-3RI-35A-BN1 *

Pan Jarostaw Tomasz Kmieciak o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0476/03

adres zamieszkania ul. Wieprawska 51, 61-312 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostato wypenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczriym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zzodnie z art. 78: Ko
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawne] wystarcs doienie cowindozenis woll w postad elekironiczne] | opstrzenie go
inwm ifikramnym podpisem eleitroni comym.

§ 2. Dowindczenie woll ziofone w formie i) jest ro ire 2 oswindczeniem woli 2

w Tormie pi i)

* Weryfikacy: pog ivml'rpl:l'l AaECENiU modns ic ma m}fhc“n:pmmm
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budowmictwe mﬂul';pl H.Iblnfm.“_l:slq T biurem wiatchwe] Chrggowe] IZoy Indynierow
Budownictwe.
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[I. OPIS KONSTRUKCYJNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany branzy architektonicznej.
-Dokumentacja podtoza gruntowego wraz opinig geotechniczng i projektem geo-
technicznym wykonanym przez firme "INTROGEOQO" Jakub Bukowski
,Pobiedziska, Listopad 2023r
2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji nowego tgcznika zlo-
kalizowanego pomiedzy budynkami oswiaty - szkoty podstawowej w Mroczy wraz z
przebudowg czesci dwodch pieter wschodniego skrzydta szkoty, na terenie dziafki
416/1 obreb Mrocza, gmina Mrocza.
3. NORMY, INSTRUKCJE, LITERATURA
3.1 NORMY
- PN-82/B-02000-02015 — Obcigzenia budowli
- PN-80/B-02010/Az1: 2006 — Obcigzenie $niegiem
- PN-77/B-02011/Az1:2009 — Obcigzenie wiatrem
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
- PN-B-03002:1999/Az2:2002 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projek-
towanie i obliczanie.
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projek-
towanie.
- PN-EN 1990:2004 - Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1. Oddziatywanie na konstrukcje - oddziatywanie

ogolne ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w  budyn-

- PN-EN 1991-1-3 - Eurokod 1. Oddziatywanie na konstrukcje - obcigzenie
Sniegiem

- PN-EN 1991-1-4 - Eurokod 1. Oddziatywanie na konstrukcje - obcigzenie
wiatrem

- PN-EN-1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1.1.
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1991-1-3 - Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé
1.1. Reguty ogdline i reguty dla budynkéw.




- PN-EN 1993-1-3 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1.3.
Reguty ogdine — reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno.

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie podtoza
gruntowego

- PN-EN 206:2013+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

3.2 INSTRUKCJIE, LITERATURA | OPROGRAMOWANIE
-, Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M. Zyburtowicz
- Zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych ITB 305

Warszawa 1991
- W. Starosolski ,Konstrukcje betonowe”.
- K. Grabiec ,Kontrukcje betonowe
- Z. Witun ,Geotechnika”
M. tubinski, A. Filipowicz, W.Zbttowski Konstrukcje metalowe cz. | i Il
- Obliczenia statyczne przeprowadzono przy pomocy programu Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2015 , Rmwin,

Obliczenia wszystkich elementéw konstrukcji przeprowadzono przy zatozeniu
sprezystej pracy konstrukcji. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano
metode standw granicznych i wspotczynnikdw czesciowych.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji nowego tgcznika zlokalizo-
wanego pomiedzy budynkami oswiaty - szkoty podstawowej w Mroczy wraz z
przebudowg czesci dwdch pieter wschodniego skrzydta szkoty, na terenie dziatki
416/1 obreb Mrocza, gmina Mrocza. W fazie ,projektu technicznego ” w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi w ,Rozporzadzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 19.09.2020r w sprawie szczego6towego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609)”. Dokumentacja w fazie
~projekt techniczny ” stanowi podstawe do rozpoczecia budowy, lecz nie wyczer-
puje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem. Petne informacje w tym zakresie
powinien zawierac ,projekt wykonawczy”. Wykonane obliczenia statyczne doty-
czg sprawdzenia zasadniczych przekrojow podstawowych elementéw nosnych
budynku oraz sposobu jego posadowienia. Szczegdtowe sprawdzenie wszystkich
elementow konstrukcyjnych obiektu, zostanie wykonane na etapie ,projektu wy-
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konawczego” po scistym ustaleniu wszystkich niezbednych danych szczegoto-
wych.

5. WARUNKI GRUNTOWE

5.1 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig czwartorzedowe osady lodow-

cowe, wodnolodowcowe oraz holocenskie grunty organiczne i antropogeniczne.
W otworach nr 1, 2 i 4 powierzchnia terenu pokryta jest kostkg brukowg o grubo-
sci 0,05 m, pod ktérg rozpoznano nasyp budowlany (sktadajgcy sie z piasku
Sredniego i piasku drobnego) o migzszosci 0,05-0,10 m. Ponizej ww. nasypu bu-
dowlanego (w otworach nr 1, 2 i 4) oraz od powierzchni terenu w otworze nr 3
rozpoznano antropogeniczny nasyp niekontrolowany (sktadajgcy sie gtéwnie z
piasku drobnego préochnicznego, pospotki, szlaki, piasku sredniego, gruzu i pia-
sku gliniastego). Nasypy niekontrolowane wystepujg na omawianym terenie do
gtebokosci 1,4-1,7 m p.p.t.

Grunty niespoiste rozpoznano jako grunty wodnolodowcowe w postaci srednio
zageszczonego piasku drobnego (ID=0,40-0,65). Lodowcowe grunty spoiste roz-
poznane sg na omawianym obszarze w postaci gruntow okreslonych typem kon-
solidacji ,B” w formie twardoplastycznego piasku gliniastego (na pograniczu gliny
piaszczystej przewarstwiony piaskiem drobnym) (IL=0,20), plastycznego piasku
gliniastego (lokalnie na pograniczu gliny piaszczystej) (IL=0,30-0,45), plastycznej
gliny piaszczystej na pograniczu piasku gliniastego) (IL=0,35) oraz miekkopla-
stycznego piasku gliniastego (lokalnie na pograniczu gliny piaszczystej(IL=0,50).
Grunty spoiste rozpoznano rowniez w formie gruntow okreslonych typem konso-
lidacji ,A” reprezentowanych przez twardoplastyczng gline piaszczystg (lokalnie
na pograniczu piasku gliniastego, lokalnie przewarstwiong piaskiem drobnym)
(IL=0,10-0,15) oraz plastyczng gline piaszczystg (na pograniczu piasku gliniaste-
go) (IL=0,30). Ogdiny schemat budowy geologicznej pokazany jest na profilach i
przekrojach geotechnicznych — zatgcznik nr 2 i 3.

Pakiet gruntow antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA

Nasyp budowlany (sktadajgcy sie gtdwnie z piasku drobnego ipiasku sredniego).
Warstwa geotechniczna IB

Nasyp niekontrolowany (sktadajgcy sie gtdwnie z piasku drobnego prochniczne-
go, pospoiki, szlaki, piasku sredniego, gruzu i piasku gliniastego) — grunt o nie-
jednorodnej strukturze i zmiennym skfadzie. Klasyfikowane jako stabonosne, nie

powinny stanowi¢ podtoza gruntowego dla posadowienia bezposredniego.
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Pakiet gruntow niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna IIA

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia IDsr=0,40
* grunt sSrednio zageszczony,

* niewysadzinowy*,

* Srednio przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna 1IB

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia 1D$r=0,62
* grunt sSrednio zageszczony,

* niewysadzinowy*,

* Srednio przepuszczalny.**

Pakiet gruntéow spoistych, typ konsolidacji ,,B”:

Warstwa geotechniczna IlIA

Piasek gliniasty o uogolnionym stopniu plastycznosci ILsr=0,20
* grunt twardoplastyczny.

* bardzo wysadzinowy.*

* stabo przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IlIB

Piasek gliniasty o uogolnionym stopniu plastycznosci ILsr=0,30
* grunt plastyczny.

* bardzo wysadzinowy.*

* stabo przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna llIC

Glina piaszczysta o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL$r=0,35
* grunt plastyczny.

* bardzo wysadzinowy.*

* potprzepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IlID

Piasek gliniasty o uogolnionym stopniu plastycznos$ci ILsr=0,43
* grunt plastyczny.

* pbardzo wysadzinowy.*

* stabo przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna llIE

Piasek gliniasty o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL$r=0,50
* grunt miekkoplastyczny.

* bardzo wysadzinowy.*
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* stabo przepuszczalny.**
Pakiet gruntéw spoistych, typ konsolidacji ,,A”:
Warstwa geotechniczna IVA
Glina piaszczysta o uogolnionym stopniu plastycznosci ILSr=0,13
* grunt twardoplastyczny.
* bardzo wysadzinowy.*
* potprzepuszczalny.**
Warstwa geotechniczna IVB
Glina piaszczysta o uogolnionym stopniu plastycznosci ILSr=0,30
* grunt plastyczny.
* bardzo wysadzinowy.*
* pbtprzepuszczalny.*™
* Klasyfikacja gruntow wysadzinowych wedtug Z. Witun (2013).
** Przepuszczalnos¢ gruntow okreslono na podstawie klasyfikacji wiasnosci fil-
tracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990 r.).
5.2 WARUNKI WODNE
Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego (w otworach nr 1, 2 i 3 na gtebokosci 2,5-2,7 m p.p.t.
oraz sgczen (w otworze nr 4) na gtebokosci 2,5-4,2 m p.p.t.— stan na 31.10.2023
r. Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod uzalez-
nione jest dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwat-
towne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest podnoszenie sie poziomu
zwierciadta, natomiast po okresowych suszach woda moze zanikac, a wczesniej
ustabilizowane zwierciadto moze opadac.
5.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie analizy zapiséw w dokumentacji badan podtoza gruntowego, stwier-
dzono, ze analizowany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo —
wodnymi wg Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Na podstawie szczegodtowej analizy konstrukcji projektowanego budynku, sposobu
posadowienia i dokumentacji geotechnicznej podtoza, ustala sie pierwszg katego-
rie geotechniczng (w oparciu o0 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych wa-

runkéow posadowiania obiektow budowlanych).
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5.4 WNIOSKI | ZALECENIA.
* Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 4 otworéw geotechnicz-
nych oraz 1 sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 416/1
(ob. 0001) przy ul. marsz. Jozefa Pitsudzkiego w Mroczy, gm. Mrocza, pow. nakiel-
ski, woj. kujawsko-pomorskie.
* Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo
— wodne.
* Podioze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowe, pod wa-
runkiem posadowienia ponizej warstw gruntéw antropogenicznych oraz powyzej
zwierciadta wody gruntowe;.
* Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu
gruntowym wydzielono cztery pakiety geotechniczne, ktore podzielono na warstwy
geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono charakterystyczne wartosci nor-
mowe parametrow geotechnicznych.
* Na terenie badan stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego (w otworach nr 1, 2 i 3 na gtebokosci 2,5-2,7 m p.p.t. oraz sgczen (w
otworze nr 4) na gtebokosci 2,5-4,2 m p.p.t..
* Gtebokos¢ poziomu wod podziemnych jest zalezna od warunkéw atmosferycz-
nych, tym samym gteboko$¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach
suchych moze opadaé¢, natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu,
roztopy sniegu) moze sie podnosic.
* Grunty antropogeniczne (Nasypy niekontrolowane — warstwa IB) oraz grunty spoi-
ste w stanie miekkoplastycznym (warstwa IlIE) sg gruntami stabonos$nymi i nie po-
winny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego. Proponuje sie ich usuniecie,
czedciowg wymiane, bgdz wzmocnienie.
* Niespoiste osady w stanie srednio zageszczonym (ID=0,40-0,65) oraz grunty spo-
iste w stanie twardoplastycznym (IL=0,10-0,20) sg gruntami nosnymi o korzystnych
parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.
* Podczas projektowania nalezy zwrdci¢ uwage na wystepowanie w podtozu grun-
towym warstw gruntow spoistych w stanie plastycznym (warstwy: IlIB, IlIC, IlID,
IVB) o stopniu plastycznosci IL~0,30-0,45. Charakteryzujg sie one stabszymi para-
metrami geotechnicznymi i wtasciwosciami mechanicznymi.
* Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz
= 0,8 m wg normy PN-B-03020:1981.
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* Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w
sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia
sie Projektantowi.

* Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzor geotechniczny w celu
kontroli zageszczenia nasypow budowlanych oraz weryfikacji gruntow w wykopie z
rozpoznanymi w niniejszej Opinii.

* Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowig-
Zujgcymi normami zwracajgc szczegolng uwage na zachowanie statecznosci scian
wykopow.

* Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie ro-
dzaju i stanu gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegol-
nych punktéw badawczych.

* Dokfadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz do-

ktadnosci urzgdzen pomiarowych.
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6. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny tgcznika. Konstrukcja budynku
wykonana jest w technologii tradycyjnej udoskonalonej.
Obiekt zaprojektowano w konstrukcji ptytowo — ramowej ze scianami zelbetowymi,
stropy ptytowe Zelbetowe dwukierunkowe zespolone oparte na podciggach, scia-
nach zelbetowych i stupach,
Konstrukcje klatki schodowej zaprojektowano jako ptytowg opartg na podciggach i
stropach Zzelbetowych, stropodach z blachy trapezowej opartej na ramach zelbeto-
wych.
Posadowienie catosci budynku zaprojektowano jako bezposrednie na ptycie funda-
mentowej i wychodzgcych z niej belkach zelbetowych, sciany fundamentowe nalezy
wykonac jako zelbetowe.
Jako poziom posadowienia przyjeto rzedna: --1.45=105,05m n.p.m. (poziom
nalezy zweryfikowaé na budowie i dopasowac¢ do poziomu istniejacego bu-
dynku przy osi ,,1”)
Obcigzenia:
-Snieg - Il strefa
-wiatr - | strefa
-uzytkowe charakterystyczne na stropie dla pomieszczen szkolnych-200kg/m2
-uzytkowe charakterystyczne dla komunikacji - 250kg/m2

-uzytkowe charakterystyczne dla klatek schodowych - 400kg/m2

7. DANE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
7.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

STROPODACH
Rodzaj Wartos¢ Wartosc¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] rep. YE obl.
kN/m? kN/m? kN/m?
1. membrana dachowa state 0,05 - 0,05 1,35 0,07
2. wetnas mineralna srednio state 0,18 -- 0,18 1,35 0,24
3. blacha trapezowa T135 gr.1,00mm state 0,15 - 0,15 1,35 0,20
4. sufit podwieszany state 0,40 -- 0,40 1,35 0,54
5. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzch-

nia kategorii H (dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego
utrzymania i napraw) [1,000kN/m2] zmienne 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50
6. Obcigzenie $niegiem dachu nizszego przylegajgcego do

wyzszej budowli w miejscu przylegania do niej (uktad nie-

réwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.6 (strefa 2 — sk=0,9

kN/m2, przyp.A, b2=4,5 m, b1=10 m, h=0 m, y2=1,600,

Ce=1,0, Ct=1,0) [1,44kN/m?] zmienne 1,44 0,50 0,72 1,50 1,08
b 3,22 2,50 3,63

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY gr 20cm

Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] rep. YE obl.
kN/m? kN/m? kN/m?
1. Ptytki ceramiczne 0,02cm x28kN/m3 [0,560kN/m2] state 0,56 -- 0,56 1,35 0,76
2. Posadzka grub. 6 cm [24,000kN/m3-0,06m] state 1,44 -- 1,44 1,35 1,94
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3. Wetna mineralna 0,05m x 2,00kN/m3 [0,100kN/m2] state 0,10 -- 0,10 1,35 0,14
4. Folia PE [0,030kN/m2] state 0,03 - 0,03 1,35 0,04
5. Strop przy zwyktym procencie zbrojenia i stali sprezajgcej
grub. 20 cm [25,000kN/m3-0,20m] state 5,00 -- 5,00 1,35 6,75
6. Tynk gipsowy grub. 1,5 cm [15,000kN/m3-0,015m] state 0,23 - 0,23 1,35 0,31
7. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN
1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C3 [5,00kN/m?] zmienne 5,00 0,70 3,50 1,50 5,25
b 12,36 10,86 15,19
PLYTA FUNDAMENTOWA
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. w rep. Ve obl.
kN/m? kN/m? kN/m?
1. Plytki ceramiczne 0,02cm x28kN/m3 [0,560kN/m2] state 0,56 -- 0,56 1,35 0,76
2. Posadzka grub. 6 cm [24,000kN/m3-0,06m] state 1,44 -- 1,44 1,35 1,94
3. Folia PE [0,050kN/m2] state 0,05 - 0,05 1,35 0,07
4. styropian 0,15m x 0,45kN/m3 [0,068kN/m2] state 0,07 -- 0,07 1,35 0,09
5. podbudowa piaskowo state 9,00 -- 9,00 1,35 12,15
6. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN
1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C3 [5,00kN/m?] zmienne 5,00 0,70 3,50 1,50 5,25
b 16,12 14,62 20,26
SCIANA NADZIEMNA
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. 0] rep. YE obl.
kN/m? kN/m? kN/m?
1. Tynk systemowy zewnetrzny [0,150kN/m2] state 0,15 - 0,15 1,35 0,20
2. Styropian gr.20cm x 0,45kN/m3 [0,090kN/m2] state 0,09 -- 0,09 1,35 0,12
3. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym
klasy gestosci 1,8 grub. 24 cm [18,000kN/m3-0,24m] state 4,32 - 4,32 1,35 5,83
4. Tynk gipsowy grub. 1,5 cm [18,000kN/m3-0,015m] state 0,27 - 0,27 1,35 0,36
b 4,83 4,83 6,52
ELEWWACJA SZKLANA
Rodzaj Warto$¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. 0] rep. YE obl.
kN/m? kN/m? kN/m?
1. System fasadowy state 0,20 - 0,20 1,35 0,27
3 0,20 0,20 0,27
SCHODY
Rodzaj Wartos¢ Wartosc¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] rep. Ve obl.
kN/m? kN/m? kN/m?
1. Plytki ceramiczne 0,02cm x28kN/m3 [0,560kN/m2] state 0,56 -- 0,56 1,35 0,76
2. Stopnie z betonu zwyktego state 1,85 -- 1,85 1,35 2,50
3. Strop przy zwyktym procencie zbrojenia i stali sprezajgcej
grub. 20 cm [25,000kN/m3-0,20m] state 5,00 -- 5,00 1,35 6,75
4. Tynk gipsowy grub. 1,5 cm [18,000kN/m3-0,015m] state 0,27 -- 0,27 1,35 0,36
5. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN
1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C3 [5,00kN/m?] zmienne 5,00 0,70 3,50 1,50 5,25
3 12,68 11,18 15,62
PODESTY
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. 0] rep. Y obl.
kN/m? kN/m? kN/m?
1. Ptytki ceramiczne 0,02cm x28kN/m3 [0,560kN/m2] state 0,56 - 0,56 1,35 0,76
2. Strop przy zwyktym procencie zbrojenia i stali sprezajacej
grub. 20 cm [25,000kN/m3-0,20m] state 5,00 -- 5,00 1,35 6,75
3. Tynk gipsowy grub. 1,5 cm [18,000kN/m3-0,015m] state 0,27 - 0,27 1,35 0,36
4. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN
1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C3 [5,00kN/m?] zZmienne 5,00 0,70 3,50 1,50 5,25
2 10,83 9,33 13,12

WIATR |

Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata - ci$nie-

nie zewnetrzne (7.2.2)
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- Budynek o wymiarach: d =65m,b=18m, h=11m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 18,0 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 650 m n.p.m.
Vb0 = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 26,62 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: v = Cdir Cseason* Vb0 = 26,62 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =11,00 m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspoétczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19 (zo/zon)%%7 = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(11,00/0,05) = 1,02 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(ze)-Vb = 27,28 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: 1v(ze) = ki / (Co(ze)-IN(Ze/z0)) = 0,185
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cidnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-p-vm3(ze) = 1068,8 Pa = 1,069 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscqd = 1,000

Sciana nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,700
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-1,069:0,700 = 0,75 kN/m?

Sciana zawietrzna - pole E:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw,e = CsCd*Qp(ze)-Cpe = 1,000-1,069-(-0,3) = -0,32 kN/m?

Sciana boczna - pole A:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-1 ,069(-1,2) =-1,28 kN/m?

Sciana boczna - pole B:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw,e = CsCd*Qp(ze)-Cpe = 1,000-1,069-(-0,8) = -0,86 kN/m?

Sciana boczna - pole C:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd*Qp(ze)-Cpe = 1,000-1,069-(-0,5) = -0,53 kN/m?

WIATR I
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Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata - ci$nie-
nie zewnetrzne (7.2.2)
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- Budynek o wymiarach: d =18 m,b=65m, h=11m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =22,0 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 650 m n.p.m.
Vb0 = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 26,62 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir-Cseason*Vb,o = 26,62 m/s
- Kategoria terenu Il — 2o = 0,05 M, Zmin=2 M
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =11,00 m
- Wspotczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspoétczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19:(zo/z0,1)*%” = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(11,00/0,05) = 1,02 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = Cr(Ze)-Co(2Ze)-Vb = 27,28 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: 1v(ze) = ki / (Co(ze)-IN(Ze/z0)) = 0,185
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cis$nienie predkosci: qp(ze) = [1+7-v(ze)]'(1/2) p-vm?(ze) = 1068,8 Pa = 1,069 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Sciana nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,748
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCd*Qp(ze)-Cpe = 1,000-1,069-0,748 = 0,80 kN/m?

Sciana zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,396
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(ze)-Cpe = 1,000-1,069-(-0,396) = -0,42 kKN/m?

Sciana boczna - pole A:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-1 ,069(-1,2) =-1,28 kN/m?

Sciana boczna - pole B:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-1 ,069('0,8) =-0,86 kN/m?
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7.2 MODEL OBLICZENIOWY.
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OBWIEDNIA SILY SGN

Pret/Punkt (m)/Przypadek FX (KN) FY (kN) FZ (kN) MX (KkNm) MY (kNm) MZ (kNm)
1/ x=_0,0 / SGN/50 257,65>> -5,85 0,42 1,96 -2,00 -11,55
1/ x=2,49/ SGN/29 49,12<< -5,84 4,52 0,44 0,70 10,00
1/ x=_0,0 / SGN/30 133,44 -1,85>> -1,22 1,04 2,23 -5,30
1/ = 0,0 / SGN/49 176,76 -9,83<< 6,16 1,36 -14,78 -10,79
1/ x=_0,0 [/ SGN/49 176,76 -9,83 6,16>> 1,36 -14,78 -10,79
1/ x=_ 0,0 / SGN/30 133,44 -1,85 -1,22<< 1,04 2,23 -5,30
1/ x=_00 [/ SGN/50 257,65 -5,85 0,42 1,96>> -2,00 -11,55
1/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 52,55 -5,84 4,52 0,44<< -10,55 -4,53
1/ = 00 / SGN/30 133,44 -1,85 -1,22 1,04 2,23>> -5,30
1/ x=_ 0,0 / SGN/49 176,76 -9,83 6,16 1,36 -14,78<< -10,79
1/ x=2,49/ SGN/49 172,56 -9,83 6,16 1,36 0,55 13,70>>
1/ x=_0,0 / SGN/50 257,65 -5,85 0,42 1,96 -2,00 -11,55<<
2/ x=_00 [/ SGN/50 220,67>> 3,70 -7,00 -0,39 4,23 13,29
2/ x=1,81/ SGN/29 58,04<< 10,04 3,31 -1,78 2,17 -9,76
2/ x=_00 [/ SGN/9 115,61 14,33>> 0,35 -2,41 -2,33 15,41
2/ x=_ 00 [/ SGN/25 148,02 -1,44<< -0,70 -0,59 0,05 3,17
2/ x=_ 00 [/ SGN/57 119,70 7,03 4,13>> -1,82 -4,22 6,71
2/ x=_ 00 / SGN/10 161,50 6,71 -7,82<< -0,35 4,63 15,00
2/ x=_ 00 [/ SGN/30 106,43 2,43 -4,86 0,28>> 3,15 8,01
2/ x= 0,0 [/ SGN/49 174,77 11,31 1,17 -2,45<< -2,74 13,70
2/ x=_00 [/ SGN/10 161,50 6,71 -7,82 -0,35 4,63>> 15,00
2/ x=1,81/ SGN/10 158,45 6,71 -7,82 -0,35 -9,53<< 2,84
2/ x=_ 00 [/ SGN/9 115,61 14,33 0,35 -2,41 -2,33 15,41>>
2/ x=1,81/ SGN/19 81,87 14,32 0,72 -2,25 -1,15 -11,70<<
3/ x=_00 [/ SGN/50 212,62>> -9,81 -5,62 -0,48 4,77 -4,75
3/ x=2,49/ SGN/29 -3,02<< -0,94 13,96 0,69 16,51 -2,45
3/ x=_ 00 [/ SGN/29 1,05 3,31>> 13,96 0,69 -18,24 2,20
3/ x=_00 [/ SGN/50 212,62 -9,81<< -5,62 -0,48 4,77 -4,75
3/ x=_ 00 [/ SGN/53 77,72 -0,21 15,12>> 0,47 -20,97 0,31
3/ x=_ 00 [/ SGN/17 135,96 -6,29 -6,79<< -0,26 7,50 -2,87
3/ x= 00 [/ SGN/57 18,51 2,90 13,64 0,73>> -17,86 2,15
3/ x=_00 [/ SGN/10 195,16 -9,39 -5,30 -0,52<< 4,38 -4,71
3/ x=2,49/ SGN/19 42,84 -3,62 14,91 0,49 16,72>> 2,60
3/ x=_ 00 [/ SGN/53 77,72 -0,21 15,12 0,47 -20,97<< 0,31
3/ x=2,49/ SGN/50 207,46 -6,99 -5,62 -0,48 -9,23 17,28>>
3/ x=_ 00 [/ SGN/3 204,87 -9,77 -5,63 -0,49 4,82 -4,80<<
4/ x=_0,0 [/ SGN/50 459,12>> 235,30 3,98 -1,06 -2,75 20,31
4/ x=0,40/ SGN/29 175,06<< 134,56 -4,20 0,25 11,88 -29,40
4/ x=_00 [/ SGN/49 421,07 280,30>> -3,37 -0,17 15,18 38,14
4/ x=_00 [/ SGN/30 215,23 89,56<< 3,15 -0,64 -4,38 6,58
4/ x=_ 00 [/ SGN/54 312,20 146,06 4,13>> -0,74 -5,21 12,81
4/ x=_ 00 [/ SGN/16 324,10 223,80 -4,36<< -0,07 16,02 31,92
4/ x=_ 00 [/ SGN/19 177,89 134,89 -3,49 0,30>> 11,65 24,61
4/ x=_ 00 [/ SGN/52 458,41 234,97 3,26 -1,11<< -0,84 20,11
4/ x=_ 00 [/ SGN/51 420,36 279,97 -4,09 -0,22 17,10>> 37,95
4/ x=_00 [/ SGN/20 215,95 89,89 3,86 -0,59 -6,29<< 6,78
4/ x=_00 [/ SGN/49 421,07 280,30 -3,37 -0,17 15,18 38,14>>
4/ x=0,40/ SGN/51 417,77 279,97 -4,09 -0,22 15,46 -74,04<<
5/ auto x=2,04 (+)/ 48,35>> -18,50 26,28 -4,82 9,69 1,17
SGN/17
5/ auto x=2,04 (+)/ -70,82<< 56,82 -50,21 -10,98 6,72 -4,88
SGN/53
5/ auto x=2,04 (+)/ -70,31 57,59>> -47,70 -11,99 8,06 -5,16
SGN/49
5/ auto x=2,04 (+)/ 47,85 -19,27<< 23,78 -3,82 8,35 1,45
SGN/30
5/ x=_ 0,0 / SGN/50 -3,36 -5,43 48,91>> -1,12 -28,65 0,34
5/ x=2,34/ SGN/9 -70,70 56,71 -51,67<< -11,02 -8,85 -21,66
5/ x=_ 00 / SGN/9 -2,60 -3,41 19,97 4,53>> 2,28 -0,49
5/ auto x=2,04 (+)/ -70,20 57,48 -48,46 -12,02<< 7,77 -5,05
SGN/2
5/ x=2,34/ SGN/50 44,16 -10,49 18,22 -10,34 19,86>> 3,19
5/ x=_0,0 [/ SGN/50 -3,36 -5,43 48,91 -1,12 -28,65<< 0,34
5/ x=2,34/ SGN/30 47,85 -19,27 23,20 -3,82 15,34 7,19>>
5/ x=2,34/ SGN/49 -70,31 57,59 -48,40 -11,99 -6,25 -22,31<<
6/ x=_ 0,0 [/ SGN/50 455,03>> -14,68 3,80 1,84 -8,40 -42,11
6/ x=4,70/ SGN/29 27,00<< 8,31 -3,91 -2,52 -1,61 -19,14
6/ x=_ 0,0 / SGN/29 43,06 13,77>> -3,91 -2,52 16,77 36,04
6/ x=_ 0,0 [/ SGN/50 455,03 -14,68<< 3,80 1,84 -8,40 -42,11
6/ auto x=1,20 (+)/ 238,86 -1,53 5,94>> -0,21 -6,43 -4,11
SGN/8
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6/ x=_ 00 [/ SGN/57 148,35 13,21 -4,25<< -2,23 20,08 33,73
6/ auto x=1,20 (+)/ 443,12 -14,54 0,76 2,08>> 1,45 -24,19
SGN/52
6/ x=_ 00 / SGN/19 50,20 13,64 -0,87 -2,76<< 7,83 35,57
6/ x=_ 00 [/ SGN/16 128,24 13,26 -4,24 -2,26 20,10>> 34,03
6/ x=_ 00 [/ SGN/23 263,75 -1,58 5,94 -0,19 -13,59<< -6,25
6/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 43,06 13,77 -3,91 -2,52 16,77 36,04>>
6/ x=_00 / SGN/50 455,03 -14,68 3,80 1,84 -8,40 -42,11<<
7/ x=_0,0 / SGN/50 482,72>> 309,96 3,14 -0,76 -5,64 47,28
7! x=0,40/ SGN/29 163,72<< 136,68 -2,65 -1,77 -1,56 -29,96
7/ x=_0,0 / SGN/50 482,72 309,96>> 3,14 -0,76 -5,64 47,28
7! x=_ 00 [/ SGN/14 205,39 136,42<< 0,64 -0,64 -4,06 23,91
7/ x=_0,0 / SGN/50 482,72 309,96 3,14>> -0,76 -5,64 47,28
7! x=_00 [/ SGN/29 165,84 136,68 -2,65<< -1,77 -0,50 24,71
7/ x=_0,0 / SGN/30 239,17 139,32 1,82 0,05>> -0,43 23,47
7! x=_0,0 [/ SGN/49 409,39 307,32 -1,33 -2,58<< -5,72 48,53
7! =0,40/ SGN/30 237,05 139,32 1,82 0,05 0,30>> -32,26
7/ x= 0,0 [/ SGN/21 448,94 307,06 1,96 -1,45 -9,27<< 47,73
7! x=_00 [/ SGN/49 409,39 307,32 -1,33 -2,58 -5,72 48,53>>
7/ x=0,40/ SGN/50 480,13 309,96 3,14 -0,76 -4,39 -76,70<<
8/ x= 0,0 [/ SGN/49 240,84>> -74,06 0,58 0,06 2,10 -20,14
8/ x=0,40/ SGN/30 39,54<< -62,67 -1,94 -0,70 1,22 8,81
8/ x= 00 [/ SGN/29 157,50 -22,93>> -0,06 0,42 2,71 -6,54
8/ x=_00 [/ SGN/50 123,44 -113,81<< -1,29 -1,06 1,38 -29,85
8/ x=_ 00 [/ SGN/8 135,32 -66,42 1,71>> -0,53 -3,09 -17,62
8/ x=_ 00 [/ SGN/58 78,47 -91,51 -2,43<< -0,87 3,77 -23,98
8/ x= 00 [/ SGN/29 157,50 -22,93 -0,06 0,42>> 2,71 -6,54
8/ x=_0,0 [/ SGN/50 123,44 -113,81 -1,29 -1,06<< 1,38 -29,85
8/ x=_ 00 [/ SGN/57 195,87 -51,76 -0,56 0,25 4,49>> -14,27
8/ x=_ 00 / SGN/8 135,32 -66,42 1,71 -0,53 -3,09<< -17,62
8/ x=0,40/ SGN/50 122,76 -113,81 -1,29 -1,06 0,87 15,67>>
8/ x=_0,0 [/ SGN/50 123,44 -113,81 -1,29 -1,06 1,38 -29,85<<
9/ x=_ 00 [/ SGN/49 153,53>> 0,45 2,55 -1,21 -3,85 0,32
9/ x=4,70/ SGN/30 54,22<< -0,71 -0,43 0,42 -2,08 1,46
9/ MAX FY x=4,63/ 109,05 1,11>> -1,44 -1,02 0,52 -3,14
SGN/16
9/ MIN FY x=4,56/ 90,20 -1,38<< -1,03 0,23 -2,14 2,68
SGN/54
9/ x=_ 00 [/ SGN/19 85,13 0,47 3,61>> -1,04 -7,22 0,67
9/ x=_ 00 [/ SGN/52 129,73 -0,73 -5,43<< 0,25 14,93 -2,26
9/ auto x=1,20 (+)/ 59,67 -0,71 -4,37 0,42>> 6,31 -1,04
SGN/30
9/ x=_00 [/ SGN/49 153,53 0,45 2,55 -1,21<< -3,85 0,32
9/ x=_0,0 [/ SGN/50 134,95 -1,22 -5,38 0,17 15,20>> -3,42
9/ x=_00 [/ SGN/29 79,90 0,96 3,56 -0,96 -7,49<< 1,84
9/ x=4,70/ SGN/10 83,86 -1,37 -0,76 0,26 -2,09 2,88>>
9/ x=_00 [/ SGN/54 98,80 -1,38 -4,81 0,23 13,43 -3,60<<
10/ x=_0,0 [/ SGN/50 378,74>> -2,00 0,50 1,35 -1,43 -3,10
10/ x=4,30/ SGN/29 124,98<< 1,93 3,11 -0,22 1,24 -3,49
10/ x=_00 [/ SGN/29 130,92 1,93>> 3,11 -0,22 -12,13 4,82
10/ x=_00 [/ SGN/50 378,74 -2,00<< 0,50 1,35 -1,43 -3,10
10/ x=_ 00 [/ SGN/51 321,36 1,02 4,73>> 0,23 -17,43 391
10/ x=_00 [/ SGN/20 188,30 -1,09 -1,12<< 0,90 3,86 -2,18
10/ x=_ 00 / SGN/52 368,38 -1,93 0,88 1,37>> -2,02 -2,78
10/ x=_ 00 [/ SGN/19 141,28 1,87 2,73 -0,24<< -11,54 4,51
10/ x=_ 0,0 [/ SGN/20 188,30 -1,09 -1,12 0,90 3,86>> -2,18
10/ x=_ 00 / SGN/51 321,36 1,02 4,73 0,23 -17,43<< 3,91
10/ x=4,30/ SGN/52 361,13 -1,93 0,88 1,37 1,76 5,562>>
10/ x=4,30/ SGN/19 135,35 1,87 2,73 -0,24 0,21 -3,52<<
11/ x=_ 0,0 / SGN/49 276,76>> -0,28 16,43 0,06 -34,24 -2,35
11/ x=4,30/ SGN/30 88,24<< -3,85 -7,11 0,58 -17,72 3,95
11/ x=_ 00 / SGN/16 206,44 1,46>> 16,03 -0,06 -33,46 0,77
11/ x=4,30/ SGN/54 156,86 -5,69<< -6,71 0,69 -16,77 8,33
11/ x=_0,0 [/ SGN/49 276,76 -0,28 16,43>> 0,06 -34,24 -2,35
11/ x=_ 0,0 / SGN/30 94,94 0,68 -11,88<< 0,58 25,02 -1,05
11/ x=_0,0 / SGN/50 218,78 -0,73 -11,29 0,84>> 23,92 -4,00
11/ x=_ 0,0 / SGN/29 152,91 1,13 15,84 -0,20<< -33,14 0,60
11/ x=4,30/ SGN/49 268,36 -3,86 10,97 0,06 26,86>> 513
11/ x=_ 0,0 / SGN/49 276,76 -0,28 16,43 0,06 -34,24<< -2,35
11/ x=4,30/ SGN/10 148,29 -5,58 -6,73 0,67 -16,83 8,35>>
11/ x=_ 00 [/ SGN/23 187,95 -3,07 1,18 0,34 -2,26 -5,83<<
12/ x=_0,0 / SGN/50 355,74>> -2,37 -1,77 0,96 4,11 -5,51
12/ x=4,30/ SGN/29 134,51<< 2,41 5,21 -1,18 5,29 -5,62
12/ x=_0,0 / SGN/16 263,56 2,60>> 6,11 -1,15 -20,46 4,95
12/ x=_00 [/ SGN/54 232,62 -2,57<< -2,67 0,93 7,48 -5,72
12/ x= 0,0 / SGN/51 340,28 2,40 6,53>> -1,16 -22,12 4,40
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12/ x=_ 0,0 [/ SGN/20 155,90 -2,36 -3,10<< 0,94 9,13 -5,17
12/ x= 00 [/ SGN/17 278,73 -1,53 -2,04 1,04>> 5,29 -3,56
12/ x=_ 0,0 / SGN/53 217,46 1,57 5,48 -1,26<< -18,27 2,79
12/ x=_00 / SGN/20 155,90 -2,36 -3,10 0,94 9,13>> -5,17
12/ x=_ 00 [/ SGN/51 340,28 2,40 6,53 -1,16 -22,12<< 4,40
12/ x=4,30/ SGN/54 225,37 -2,57 -2,67 0,93 -4,01 5,32>>
12/ x=4,30/ SGN/16 257,63 2,60 6,11 -1,15 5,80 -6,24<<
13/ x=_0,0 / SGN/50 245,98>> 265,99 14,16 -0,91 -20,42 14,20
13/ x=0,40/ SGN/29 18,07<< 84,12 10,42 -1,67 3,57 -28,36
13/ x=_00 [/ SGN/50 245,98 265,99>> 14,16 -0,91 -20,42 14,20
13/ x=_0,0 / SGN/29 20,19 84,12<< 10,42 -1,67 -0,60 5,29
13/ x=_00 [/ SGN/49 125,55 219,21 18,71>> -2,52 -10,24 12,37
13/ x=_0,0 / SGN/30 140,62 130,89 5,88<< -0,06 -10,78 7,12
13/ x=_00 [/ SGN/30 140,62 130,89 5,88 -0,06>> -10,78 7,12
13/ x=_ 0,0 [/ SGN/49 125,55 219,21 18,71 -2,52<< -10,24 12,37
13/ x=0,40/ SGN/29 18,07 84,12 10,42 -1,67 3,57>> -28,36
13/ x=_0,0 / SGN/50 245,98 265,99 14,16 -0,91 -20,42<< 14,20
13/ x=_00 [/ SGN/50 245,98 265,99 14,16 -0,91 -20,42 14,20>>
13/ x=0,40/ SGN/50 243,39 265,99 14,16 -0,91 -14,76 -92,20<<
14/ x=_0,0 / SGN/30 6,58>> -2,26 28,60 0,63 -39,99 -4,39
14/ x= 0,0 [/ SGN/49 -18,14<< 1,97 -32,07 -0,75 57,40 5,45
14/ x=_ 00 [/ SGN/59 -15,27 2,08>> -31,09 -0,03 54,30 5,22
14/ x=_00 [/ SGN/7 3,70 -2,37<< 27,62 -0,09 -36,89 -4,16
14/ x=_ 00 [/ SGN/28 541 -2,32 28,61>> 0,59 -38,79 -4,34
14/ x=3,25/ SGN/49 -18,14 1,97 -40,84<< -0,75 -61,07 -0,94
14/ x=_00 [/ SGN/60 5,88 -2,22 28,28 0,90>> -39,48 -4,24
14/ x=_ 00 [/ SGN/6 -17,45 1,93 -31,74 -1,02<< 56,88 5,30
14/ x=_ 00 [/ SGN/49 -18,14 1,97 -32,07 -0,75 57,40>> 5,45
14/ x=3,25/ SGN/49 -18,14 1,97 -40,84 -0,75 -61,07<< -0,94
14/ x=_00 [/ SGN/49 -18,14 1,97 -32,07 -0,75 57,40 5,45>>
14/ x=_00 [/ SGN/30 6,58 -2,26 28,60 0,63 -39,99 -4,39<<
15/ x=_0,0 [/ SGN/50 295,52>> -2,79 -8,12 0,77 17,29 -8,36
15/ x=4,30/ SGN/29 101,10<< -1,78 14,04 -0,66 28,29 0,19
15/ x=_ 00 [/ SGN/16 178,50 2,13>> 14,61 -0,59 -33,59 1,39
15/ x=4,30/ SGN/54 216,80 -7,64<< -8,69 0,70 -18,57 13,23
15/ x= 0,0 [/ SGN/49 256,52 0,15 15,41>> -0,63 -35,63 -2,06
15/ auto x=0,80 (+)/ 144,93 -1,15 -9,49<< 0,74 13,24 -3,73
SGN/30
15/ auto x=0,80 (+)/ 277,50 -1,49 -8,37 0,84>> 11,18 -5,18
SGN/52
15/ auto x=0,80 (+)/ 122,60 0,50 14,29 -0,73<< -21,24 -0,72
SGN/19
15/ x=4,30/ SGN/49 249,27 -3.43 15,41 -0,63 30,62>> 3,55
15/ x=_00 [/ SGN/49 256,52 0,15 15,41 -0,63 -35,63<< -2,06
15/ x=4,30/ SGN/54 216,80 -7,64 -8,69 0,70 -18,57 13,23>>
15/ x=_0,0 [/ SGN/50 295,52 -2,79 -8,12 0,77 17,29 -8,36<<
16/ x=_00 [/ SGN/50 281,11>> 94,75 11,70 1,34 -3,62 26,49
16/ x=0,40/ SGN/29 4,29<< 49,96 -3,51 -0,80 0,69 -6,09
16/ x=_ 00 [/ SGN/21 219,66 99,17>> 7,67 0,65 -3,01 27,65
16/ x=_ 00 / SGN/30 173,78 46,00<< 7,00 0,93 -1,38 13,15
16/ x=_00 [/ SGN/50 281,11 94,75 11,70>> 1,34 -3,62 26,49
16/ x= 0,0 [/ SGN/29 484 49,96 -3,51<< -0,80 2,09 13,90
16/ x=_00 [/ SGN/50 281,11 94,75 11,70 1,34>> -3,62 26,49
16/ x=_00 [/ SGN/29 484 49,96 -3,51 -0,80<< 2,09 13,90
16/ x=_ 00 / SGN/57 26,52 58,31 -3,00 -0,73 2,30>> 16,21
16/ x=_ 0,0 / SGN/10 259,43 86,41 11,19 1,28 -3,83<< 24,18
16/ x=_ 00 [/ SGN/21 219,66 99,17 7,67 0,65 -3,01 27,65>>
16/ x=0,40/ SGN/49 111,49 98,72 1,19 -0,39 0,33 -12,26<<
17/ auto x=2,42 (+)/ 0,57>> -0,84 -7,31 -0,62 0,62 0,16
SGN/18
17/ x=_ 00 / SGN/51 -9,75<< -4,44 59,05 -7,42 -37,97 -9,47
17/ auto x=2,42 (+)/ -2,80 1,55>> -12,16 3,65 1,92 -0,10
SGN/30
17/ auto x=2,42 (+)/ -9,06 -4,51<< -14,82 -7,34 11,61 1,22
SGN/49
17/ x=_ 00 [/ SGN/2 -8,89 -4,42 60,39>> 1,27 -43,60 -9,51
17/ x=3,80/ SGN/52 -4,78 0,57 -79,19<< 2,47 -61,47 -0,46
17/ x=_00 [/ SGN/20 -2,10 1,48 20,48 3,73>> -12,10 3,42
17/ x=_ 00 / SGN/51 -9,75 -4,44 59,05 -7,42<< -37,97 -9,47
17/ MAX MY x=1,60/ -4,78 0,57 0,48 2,47 20,56>> 0,80
SGN/52
17/ x=3,80/ SGN/50 -4,08 0,51 -77,94 2,55 -62,20<< -0,44
17/ x=3,80/ SGN/49 -9,06 -4,51 -68,94 -7,34 -46,17 7,44>>
17/ x=_ 0,0 / SGN/49 -9,06 -4,51 60,29 -7,34 -43,42 -9,70<<
18/ x=_00 / SGN/18 -0,32>> -0,01 33,07 -0,66 -21,77 0,99
18/ x=_ 0,0 / SGN/51 -13,33<< 1,63 88,36 0,22 -62,74 6,63
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18/ x=_ 00 / SGN/6 -13,05 1,63>> 88,28 0,21 -62,60 6,53
18/ x=_0,0 / SGN/60 -2,57 -1,05<< 32,51 -1,47 -22,20 -2,23
18/ x=_ 0,0 / SGN/51 -13,33 1,63 88,36>> 0,22 -62,74 6,63
18/ x=4,20/ SGN/3 -5,74 -0,81 -81,26<< -1,62 -52,22 2,46
18/ x=_ 00 [/ SGN/33 -9,87 1,39 37,31 0,35>> -27,91 5,24
18/ x=_ 00 [/ SGN/3 -5,74 -0,81 83,49 -1,62<< -56,90 -0,94
18/ MAX MY x=2,27/ -13,33 1,63 -0,61 0,22 36,76>> 2,92
SGN/51
18/ x= 0,0 / SGN/51 -13,33 1,63 88,36 0,22 -62,74<< 6,63
18/ x=_ 00 [/ SGN/51 -13,33 1,63 88,36 0,22 -62,74 6,63>>
18/ x=_ 0,0 / SGN/20 -2,29 -1,05 32,44 -1,49 -22,06 -2,33<<
19/ x=_ 00 / SGN/18 -0,27>> 2,94 36,54 -4,98 -22,25 1,37
19/ auto x=2,00 (+)/ -20,40<< 0,21 -37,91 2,17 39,56 1,98
SGN/9
19/ x=_00 [/ SGN/50 -5,43 8,57>> 72,40 -12,14 -41,70 3,93
19/ auto x=2,00 (+)/ -10,87 -4,28<< -17,35 -2,10 18,60 -3,29
SGN/57
19/ x=_ 00 / SGN/3 -5,05 8,24 72,59>> -12,14 -41,82 3,75
19/ x=3,00/ SGN/3 -9,90 6,90 -76,53<< 9,31 -20,76 2,35
19/ auto x=2,00 (+)/ -12,53 7,76 -66,66 9,81>> 52,01 10,03
SGN/10
19/ x=_ 00 [/ SGN/10 -2,71 6,51 51,40 -12,61<< -30,36 3,08
19/ auto x=2,00 (+)/ -9,90 6,90 -73,83 9,31 54,40>> 9,24
SGN/3
19/ x=_00 [/ SGN/2 -11,86 3,36 71,66 2,67 -43,49<< 1,07
19/ auto x=2,00 (+)/ -12,53 7,76 -66,66 9,81 52,01 10,03>>
SGN/10
19/ auto x=2,00 (-)/ -6,19 8,54 -11,99 -9,79 17,29 -13,20<<
SGN/52
20/ x=_ 00 [/ SGN/49 210,42>> -72,55 -3,22 -0,37 6,66 -24,64
20/ x=0,40/ SGN/30 20,71<< -56,65 -0,43 -0,03 -3,47 8,54
20/ x=_ 00 [/ SGN/29 144,06 -25,84>> -3,26 -0,17 8,05 -11,51
20/ x=_00 [/ SGN/50 87,63 -103,36<< -0,39 -0,23 -4,69 -27,25
20/ x=_ 00 [/ SGN/18 114,57 -72,37 0,25>> -0,26 -1,85 -20,99
20/ x=_ 00 [/ SGN/51 173,13 -48,62 -3,71<< -0,22 8,21 -17,87
20/ x=_ 00 [/ SGN/34 27,08 -60,97 -0,50 -0,03>> -3,21 -15,31
20/ x=_00 [/ SGN/2 204,61 -68,23 -3,15 -0,37<< 6,57 -23,45
20/ x= 00 [/ SGN/57 152,08 -34,98 -3,61 -0,18 8,30>> -13,92
20/ x=0,40/ SGN/10 78,92 -94,21 -0,03 -0,21 -4,95<< 12,84
20/ x=0,40/ SGN/50 86,95 -103,36 -0,39 -0,23 -4,85 14,10>>
20/ x=_ 00 [/ SGN/21 143,64 -95,15 -0,21 -0,31 -1,69 -27,34<<
21/ x=_0,0 [/ SGN/49 202,42>> 2,61 11,38 0,38 -15,77 5,49
21/ x=3,15/ SGN/30 36,03<< 3,25 0,50 0,52 -1,36 -1,77
21/ x=_00 [/ SGN/57 133,31 3,71>> 9,68 0,17 -13,57 5,81
21/ x=3,15/ SGN/9 182,40 -3,55<< 3,85 0,35 11,36 4,45
21/ x=_ 00 / SGN/9 190,16 2,35 11,86>> 0,35 -16,59 4,92
21/ x=_ 00 [/ SGN/58 54,27 -0,41 -4,68<< 0,56 7,16 1,30
21/ x=_00 [/ SGN/50 123,38 -1,51 -2,99 0,77>> 4,96 0,97
21/ auto x=0,80 (+)/ 119,95 3,46 10,17 0,13<< -6,26 2,48
SGN/29
21/ x=3,15/ SGN/9 182,40 -3,55 3,85 0,35 11,36>> 4,45
21/ x=_00 [/ SGN/9 190,16 2,35 11,86 0,35 -16,59<< 4,92
21/ x=_ 00 [/ SGN/51 156,52 3,64 9,93 0,23 -13,83 6,09>>
21/ x=3,15/ SGN/58 48,29 3,51 0,01 0,56 -2,07 -2,02<<
22/ x=_ 00 / SGN/14 -7,76>> -2,35 28,39 -4,14 -11,39 -3,24
22/ auto x=1,00 (+)/ -25,33<< -10,48 5,55 -5,00 12,56 -8,68
SGN/50
22/ x=_00 [/ SGN/30 -13,57 30,31>> 25,07 -4,11 -8,19 9,78
22/ x=_ 0,0 / SGN/49 -24,24 -49,77<< 62,79 -10,24 -21,56 -27,64
22/ x=_ 00 [/ SGN/21 -18,84 -5,62 63,69>> -8,50 -24,06 -7,74
22/ x=2,00/ SGN/2 -18,99 -7,86 -53,70<< 19,44 -14,10 1,12
22/ auto x=1,00 (+)/ -15,50 -7,68 -15,70 19,86>> 14,70 -5,72
SGN/9
22/ x=_ 0,0 [/ SGN/49 -24,24 -49,77 62,79 -10,24<< -21,56 -27,64
22/ auto x=1,00 (+)/ -16,36 -10,43 -13,21 17,01 20,00>> -8,23
SGN/51
22/ x=_ 00 / SGN/1 -18,49 -5,40 63,63 -8,38 -24,08<< -7,63
22/ auto x=1,00 (-)/ -15,13 -44,85 10,75 -6,36 14,54 22,52>>
SGN/57
22/ x=_0,0 [/ SGN/49 -24,24 -49,77 62,79 -10,24 -21,56 -27,64<<
23/ x=_ 0,0 / SGN/49 15,41>> -0,15 -256,52 -2,06 35,63 0,63
23/ x=_0,0 / SGN/30 -9,49<< 1,15 -146,04 -4,64 -20,83 -0,74
23/ x=_ 00 [/ SGN/23 2,01 3,72>> -204,65 -7,06 5,26 0,01
23/ x=_ 00 / SGN/16 14,61 -2,13<< -178,50 1,39 33,59 0,59
23/ x=_00 / SGN/29 14,04 -1,80 -107,03>> 1,66 32,09 0,66
23/ x=0,75/ SGN/50 -8,12 2,79 -299,06<< -8,36 -240,26 -2,87
23/ x=_0,0 [/ SGN/29 14,04 -1,80 -107,03 1,66>> 32,09 0,66

25




23/ x=_ 0,0 / SGN/50 -8,12 2,79 -295,52 -8,36<< -17,29 -0,77
23/ x=_ 0,0 [/ SGN/49 15,41 -0,15 -256,52 -2,06 35,63>> 0,63
23/ x=0,75/ SGN/50 -8,12 2,79 -299,06 -8,36 -240,26<< -2,87
23/ x=0,75/ SGN/16 14,61 -2,13 -181,40 1,39 -101,38 2,19>>
23/ x=0,75/ SGN/54 -8,69 3,12 -227,60 -8,09 -188,16 -3,04<<
24/ x= 0,0 [/ SGN/49 278,00>> -225,20 -5,27 -0,95 -2,45 -49,24
24/ x=0,40/ SGN/30 26,33<< -125,46 3,43 0,11 -5,78 28,51
24/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 182,67 -92,19>> -5,95 -0,65 2,84 -24,65
24/ x=_ 0,0 / SGN/50 123,78 -258,47<< 4,11 -0,18 -12,43 -46,27
24/ x=_ 00 [/ SGN/52 92,85 -223,83 4,53>> 0,08 -10,68 -39,25
24/ x= 00 / SGN/19 213,60 -126,83 -6,38<< -0,92 1,08 -31,67
24/ x=_ 00 [/ SGN/58 62,53 -185,26 4,20 0,13>> -8,86 -31,62
24/ x=_ 00 / SGN/9 243,92 -165,40 -6,04 -0,96<< -0,73 -39,30
24/ = 0,0 / SGN/29 182,67 -92,19 -5,95 -0,65 2,84>> -24,65
24/ x=_0,0 / SGN/50 123,78 -258,47 4,11 -0,18 -12,43<< -46,27
24/ x=0,40/ SGN/50 121,19 -258,47 4,11 -0,18 -10,79 57,12>>
24/ x= 0,0 / SGN/49 278,00 -225,20 -5,27 -0,95 -2,45 -49,24<<
25/ auto x=1,48 (+)/ 40,58>> 1,85 11,86 0,43 15,95 -0,81
SGN/51
25/ auto x=1,20 (+)/ -30,28<< -0,94 -4,80 1,08 1,13 0,24
SGN/50
25/ auto x=0,10 (-)/ 2,94 39,56>> 57,66 -12,42 -8,91 0,38
SGN/9
25/ auto x=0,10 (-)/ -6,33 -26,01<< -1,72 -0,19 3,04 1,37
SGN/58
25/ x=_ 00 [/ SGN/9 2,94 39,20 57,94>> -12,42 -14,67 4,30
25/ x=3,55/ SGN/53 17,54 1,64 -21,36<< 2,30 1,72 -1,92
25/ auto x=1,75 (+)/ 17,28 0,62 -16,51 2,40>> 25,17 -0,15
SGN/19
25/ x=_ 00 [/ SGN/9 2,94 39,20 57,94 -12,42<< -14,67 4,30
25/ auto x=1,75 (+)/ 17,54 0,57 -16,96 2,30 26,72>> -0,19
SGN/53
25/ x=_ 00 [/ SGN/9 2,94 39,20 57,94 -12,42 -14,67<< 4,30
25/ x=_00 [/ SGN/49 2,56 37,64 56,61 -11,47 -14,50 4,38>>
25/ auto x=0,38 (-)/ 14,03 8,03 39,29 -7,00 3,07 -2,35<<
SGN/9
26/ x=_00 [/ SGN/9 38,563>> 4,56 4,93 -0,56 -1,91 2,57
26/ x=_ 00 [/ SGN/58 -25,95<< -3,07 6,30 0,07 -4,21 -1,24
26/ x=_ 00 [/ SGN/57 32,51 4,59>> 3,29 0,06 -1,31 2,34
26/ x=4,19/ SGN/9 38,53 -4,79<< -7,06 -0,56 -6,37 3,04
26/ x=_00 [/ SGN/50 -21,60 -3,08 8,22>> -0,46 -5,45 -1,00
26/ x=4,19/ SGN/27 34,73 -4,77 -7,58<< -0,11 -8,16 2,79
26/ x=_ 00 [/ SGN/58 -25,95 -3,07 6,30 0,07>> -4,21 -1,24
26/ x=_ 00 / SGN/8 7,24 -0,03 7,00 -0,81<< -4,03 0,43
26/ MAX MY x=2,85/ -21,60 1,13 0,06 -0,46 6,35>> 1,78
SGN/50
26/ x=4,19/ SGN/27 34,73 -4,77 -7,58 -0,11 -8,16<< 2,79
26/ x=4,19/ SGN/9 38,53 -4,79 -7,06 -0,56 -6,37 3,04>>
26/ x=2,10/ SGN/57 32,51 -0,09 -1,46 0,06 0,60 -2,38<<
27/ auto x=2,90 (+)/ 32,75>> 10,19 6,36 -0,26 1,35 -1,04
SGN/9
27/ auto x=2,08 (+)/ -28,49<< -12,33 -39,09 -1,29 31,31 -2,44
SGN/10
27/ auto x=3,45 (+)/ -5,44 26,59>> -46,90 1,60 -17,19 2,09
SGN/58
27/ auto x=3,45 (+)/ 12,28 -51,79<< -2,27 1,27 4,43 -4,54
SGN/9
27/ x=_ 0,0 / SGN/10 -11,63 7,37 34,54>> -5,63 -13,08 2,26
27/ x=3,55/ SGN/50 -4,69 19,53 -74,64<< 577 -32,94 -0,26
27/ auto x=3,45 (+)/ 1,68 -11,23 -49,48 6,14>> -15,16 -0,82
SGN/1
27/ x=_00 / SGN/10 -11,63 7,37 34,54 -5,63<< -13,08 2,26
27/ auto x=1,80 (-)/ -9,39 7,38 29,07 -5,32 45,26>> -10,96
SGN/3
27/ x=3,55/ SGN/50 -4,69 19,53 -74,64 5,77 -32,94<< -0,26
27/ x=_0,0 [/ SGN/49 -21,15 4,99 -2,21 3,29 -0,01 3,81>>
27/ auto x=1,80 (+)/ -14,93 -33,89 -40,58 -2,08 43,04 -11,53<<
SGN/50
28/ x=_0,0 [/ SGN/49 293,63>> -14,70 -1,78 -1,84 4,46 -2,13
28/ x=1,15/ SGN/30 65,18<< 3,29 0,15 1,99 -4,54 -1,14
28/ x=_0,0 / SGN/60 116,29 3,78>> -1,82 1,92 -3,83 3,93
28/ x=_ 00 / SGN/6 244,31 -15,19<< -1,10 -1,76 4,32 -3,41
28/ x=1,15/ SGN/30 65,18 3,29 0,15>> 1,99 -4,54 -1,14
28/ x=1,15/ SGN/49 291,38 -14,70 -3,26<< -1,84 1,56 14,78
28/ x= 00 [/ SGN/52 159,87 1,16 -1,80 2,29>> -4,64 2,91
28/ x=_ 0,0 / SGN/19 200,73 -12,57 -1,12 -2,13<< 5,13 -2,40
28/ x=_ 00 [/ SGN/19 200,73 -12,57 -1,12 -2,13 5,13>> -2,40

26




28/ x=1,15/ SGN/50 194,11 1,36 -1,12 2,17 -6,43<< 2,46
28/ x=1,15/ SGN/2 278,55 -14,99 -3,20 -1,87 1,74 14,94>>
28/ x=_ 00 / SGN/16 206,82 -14,20 -0,81 -1,84 4,47 -3,65<<
29/ x=_ 00 [/ SGN/50 132,83>> -11,68 13,91 -0,74 -3,46 -15,66
29/ x=0,66/ SGN/29 20,86<< 8,92 -30,77 1,02 -6,69 6,37
29/ x=_ 00 [/ SGN/29 22,02 10,58>> -30,77 1,02 13,62 12,80
29/ x=_00 [/ SGN/50 132,83 -11,68<< 13,91 -0,74 -3,46 -15,66
29/ x=_00 / SGN/58 92,54 -8,95 19,81>> -0,81 -7,82 -11,33
29/ x=_ 00 / SGN/9 62,31 7,85 -36,68<< 1,09 17,98 8,48
29/ x=_00 [/ SGN/19 46,36 8,39 -35,59 1,10>> 17,40 9,32
29/ x=_0,0 / SGN/52 108,49 -9,49 18,73 -0,82<< -7,24 -12,17
29/ x=_00 [/ SGN/9 62,31 7,85 -36,68 1,09 17,98>> 8,48
29/ x=_00 / SGN/58 92,54 -8,95 19,81 -0,81 -7,82<< -11,33
29/ = 0,0 / SGN/29 22,02 10,58 -30,77 1,02 13,62 12,80>>
29/ x=_0,0 / SGN/50 132,83 -11,68 13,91 -0,74 -3,46 -15,66<<
30/ x=_00 [/ SGN/1 1,66>> 4,96 44,78 -1,63 -28,61 4,57
30/ x=_00 [/ SGN/34 -6,75<< -3,01 21,95 4,78 -14,87 -1,55
30/ x=_00 [/ SGN/49 0,10 12,53>> 49,93 -8,56 -30,96 9,69
30/ x=_0,0 / SGN/30 -6,72 -3,20<< 21,73 4,79 -14,74 -1,73
30/ x=_0,0 / SGN/49 0,10 12,53 49,93>> -8,56 -30,96 9,69
30/ x=2,42/ SGN/5 1,36 4,58 -32,76<< -1,58 -8,61 -6,72
30/ x=_ 00 [/ SGN/30 -6,72 -3,20 21,73 4,79>> -14,74 -1,73
30/ x=_ 0,0 [/ SGN/49 0,10 12,53 49,93 -8,56<< -30,96 9,69
30/ MAX MY x=1,55/ -0,20 8,44 -0,13 -8,52 13,59>> -6,45
SGN/51
30/ x=_ 00 [/ SGN/49 0,10 12,53 49,93 -8,56 -30,96<< 9,69
30/ x=_0,0 [/ SGN/49 0,10 12,53 49,93 -8,56 -30,96 9,69>>
30/ x=2,42/ SGN/49 0,10 6,73 -26,38 -8,56 -2,46 -13,61<<
31/ x=_ 00 [/ SGN/29 -9,36>> 0,62 34,60 3,23 -20,64 1,52
31/ x=_00 [/ SGN/50 -25,82<< 1,59 77,07 -3,80 -33,16 0,89
31/ x=_00 [/ SGN/50 -25,82 1,59>> 77,07 -3,80 -33,16 0,89
31/ x=_ 00 [/ SGN/14 -10,17 0,62<< 31,65 -0,29 -13,98 0,46
31/ x=_ 00 / SGN/51 -17,77 1,22 81,22>> 2,70 -43,12 1,99
31/ x=4,20/ SGN/1 -20,19 1,23 -87,96<< -0,56 -57,34 -4,17
31/ x=_ 00 [/ SGN/19 -11,69 0,70 33,30 3,40>> -18,41 1,60
31/ x=_ 00 [/ SGN/52 -23,49 151 78,37 -3,97<< -35,39 0,81
31/ MAX MY x=2,02/ -23,49 1,51 -0,72 -3,97 42,88>> -2,25
SGN/52
31/ x=4,20/ SGN/1 -20,19 1,23 -87,96 -0,56 -57,34<< -4,17
31/ x=_00 [/ SGN/49 -20,10 1,29 79,93 2,88 -40,89 2,07>>
31/ x=4,20/ SGN/50 -25,82 1,59 -87,68 -3,80 -55,45 -5,79<<
32/ x=_00 [/ SGN/29 -8,10>> 0,69 27,46 11,62 -24,17 -0,29
32/ x=_0,0 [/ SGN/50 -24,58<< -8,89 44,19 -4,17 -28,88 -8,81
32/ x=_00 [/ SGN/29 -8,10 0,69>> 27,46 11,62 -24,17 -0,29
32/ x=_0,0 [/ SGN/50 -24,58 -8,89<< 44,19 -4,17 -28,88 -8,81
32/ x=_ 00 [/ SGN/51 -15,24 -2,47 60,57>> 12,40 -46,48 -3,31
32/ x=1,00/ SGN/18 -12,22 -3,56 -7,56<< 2,79 -5,90 0,07
32/ x=_0,0 [/ SGN/49 -18,30 -2,67 54,16 13,41>> -42,63 -3,59
32/ x=_ 00 [/ SGN/30 -14,37 -5,54 17,49 -5,96<< -10,42 -5,52
32/ x=1,00/ SGN/58 -18,35 -7,46 10,42 -5,71 -0,72>> 0,11
32/ x=_ 00 [/ SGN/51 -15,24 -2,47 60,57 12,40 -46,48<< -3,31
32/ x=1,00/ SGN/22 -16,31 -6,52 8,83 2,55 -4,10 0,29>>
32/ x=_00 [/ SGN/50 -24,58 -8,89 44,19 -4,17 -28,88 -8,81<<
33/ x=_ 00 / SGN/6 145,30>> 4,58 -0,39 -1,15 1,72 12,60
33/ x=4,70/ SGN/60 -92,93<< -5,11 -0,01 0,48 -0,27 9,31
33/ x=_00 [/ SGN/29 136,20 4,97>> -0,11 -1,13 0,93 13,86
33/ x=_ 0,0 / SGN/50 -77,34 -5,49<< -0,28 0,46 0,55 -15,95
33/ x=_0,0 [/ SGN/26 12,67 -0,50 0,59>> -0,21 -1,44 -1,69
33/ x=_ 00 [/ SGN/7 -75,53 -5,44 -0,77<< 0,55 1,83 -15,73
33/ x=_ 00 / SGN/17 -80,51 -5,27 -0,74 0,58>> 1,73 -15,19
33/ x=_00 / SGN/53 139,36 4,75 0,34 -1,25<< -0,24 13,10
33/ x=_ 00 / SGN/7 -75,53 -5,44 -0,77 0,55 1,83>> -15,73
33/ x=4,70/ SGN/7 -83,45 -5,44 -0,77 0,55 -1,78<< 9,82
33/ x=_ 0,0 / SGN/29 136,20 4,97 -0,11 -1,13 0,93 13,86>>
33/ x=_0,0 / SGN/50 -77,34 -5,49 -0,28 0,46 0,55 -15,95<<
34/ x=_ 0,0 / SGN/29 -7,37>> -0,45 19,95 -3,05 -11,16 -1,34
34/ x=_0,0 / SGN/50 -22,03<< 5,63 31,20 2,20 -12,78 -0,37
34/ x=_ 0,0 / SGN/50 -22,03 5,63>> 31,20 2,20 -12,78 -0,37
34/ x=_00 [/ SGN/29 -7,37 -0,45<< 19,95 -3,05 -11,16 -1,34
34/ x=_00 [/ SGN/49 -16,07 1,25 43,13>> -3,19 -21,81 -1,64
34/ x=1,38/ SGN/7 -19,40 5,16 -22,53<< 2,15 -7,00 -7,41
34/ x=_0,0 / SGN/20 -15,35 4,24 9,26 2,43>> -2,73 -0,13
34/ x=_ 0,0 / SGN/51 -14,05 0,94 41,89 -3,28<< -21,20 -1,57
34/ x=1,38/ SGN/59 -10,00 0,03 0,73 -3,00 3,32>> -1,44
34/ x=_ 0,0 / SGN/49 -16,07 1,25 43,13 -3,19 -21,81<< -1,64
34/ x=_0,0 / SGN/30 -13,33 3,93 8,02 2,34 -2,13 -0,06>>
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34/ x=1,38/ SGN/50 -22,03 5,63 -21,07 2,20 -5,79 -8,13<<
35/ x=_ 00 [/ SGN/30 0,42>> -11,45 -61,55 0,25 28,11 -6,14
35/ x=_ 0,0 [/ SGN/49 -6,54<< -16,59 60,42 0,71 -28,14 -4,15
35/ x=_ 00 / SGN/14 -1,68 -7,63>> -3,99 0,19 1,69 -2,90
35/ x=_00 [/ SGN/50 -1,32 -19,47<< -65,50 0,51 29,65 -9,14
35/ x=_ 00 [/ SGN/29 -4,80 -8,58 64,38>> 0,44 -29,69 -1,15
35/ x=0,94/ SGN/50 -1,32 -19,47 -66,77<< 0,51 -32,52 9,16
35/ x=_ 00 [/ SGN/6 -6,10 -14,37 61,18 0,86>> -28,46 -3,31
35/ x=_0,0 [/ SGN/26 -2,12 -9,85 -4,75 0,04<< 2,00 -3,74
35/ x=0,94/ SGN/29 -4,80 -8,58 63,34 0,44 30,34>> 6,91
35/ x=0,94/ SGN/50 -1,32 -19,47 -66,77 0,51 -32,52<< 9,16
35/ x=0,94/ SGN/49 -6,54 -16,59 59,15 0,71 28,06 11,45>>
35/ x=_0,0 / SGN/50 -1,32 -19,47 -65,50 0,51 29,65 -9,14<<
36/ x=_00 [/ SGN/49 321,30>> 3,94 10,61 -0,09 -14,00 3,24
36/ x=3,15/ SGN/30 62,77<< -3,28 -1,78 0,92 -5,63 5,48
36/ MAX FY x=3,06/ 180,23 5,18>> 0,61 -0,46 6,42 -9,70
SGN/29
36/ x=_0,0 / SGN/50 204,02 -4,52<< -9,71 1,30 16,33 -7,73
36/ x=_00 [/ SGN/19 226,34 4,71 11,61>> -0,16 -16,07 4,69
36/ x=_0,0 [/ SGN/52 163,25 -4,05 -10,12<< 1,00 16,53 -6,31
36/ x=_ 00 [/ SGN/3 191,11 -4,42 -9,57 1,30>> 16,07 -7,57
36/ x=_ 00 [/ SGN/33 198,48 5,08 11,07 -0,46<< -15,61 5,95
36/ x=_ 00 [/ SGN/52 163,25 -4,05 -10,12 1,00 16,53>> -6,31
36/ x=_ 00 [/ SGN/19 226,34 4,71 11,61 -0,16 -16,07<< 4,69
36/ x=3,15/ SGN/50 196,94 -4,52 -2,38 1,30 -5,64 6,50>>
36/ x=3,15/ SGN/29 180,05 5,18 0,17 -0,46 6,46 -10,19<<
37/ x=_0,0 [/ SGN/49 161,06>> -269,61 -0,15 2,34 -9,85 -60,55
37/ x=0,40/ SGN/30 47,48<< -97,03 -2,76 -0,47 1,00 24,32
37/ x=_ 00 [/ SGN/30 49,60 -97,03>> -2,76 -0,47 2,10 -14,49
37/ x=_0,0 [/ SGN/49 161,06 -269,61<< -0,15 2,34 -9,85 -60,55
37/ x=_ 00 [/ SGN/19 107,91 -125,38 1,58>> 1,89 -8,54 -35,89
37/ x=_ 00 [/ SGN/52 102,75 -241,26 -4,49<< -0,03 0,78 -39,15
37/ x=_ 00 [/ SGN/49 161,06 -269,61 -0,15 2,34>> -9,85 -60,55
37/ x=_00 [/ SGN/30 49,60 -97,03 -2,76 -0,47<< 2,10 -14,49
37/ x=_ 00 [/ SGN/17 75,37 -185,40 -4,11 -0,23 2,25>> -28,78
37/ x=_ 00 [/ SGN/53 135,30 -181,24 1,19 2,10 -10,00<< -46,26
37/ x=0,40/ SGN/50 101,91 -241,87 -3,70 0,03 -2,67 57,60>>
37/ x= 00 [/ SGN/49 161,06 -269,61 -0,15 2,34 -9,85 -60,55<<
38/ x=_ 00 [/ SGN/22 3,55>> 0,49 34,70 0,80 -26,65 0,66
38/ x=_00 [/ SGN/20 -4,62<< -2,60 13,72 -6,91 -10,49 0,70
38/ x=2,42/ SGN/3 -2,68 7,29>> -42,22 -6,57 -34,55 -4,93
38/ x=2,42/ SGN/33 -1,05 -7,09<< -21,76 8,91 -24,15 3,59
38/ x=_00 [/ SGN/7 -1,41 -2,53 37,96>> -6,60 -28,96 1,04
38/ x=2,42/ SGN/49 -0,37 -6,77 -47,52<< 9,27 -45,32 3,03
38/ x=_0,0 [/ SGN/49 -0,37 4,35 29,90 9,27>> -24,00 0,11
38/ x=_00 [/ SGN/30 -3,35 -2,73 16,48 -6,93<< -13,40 0,75
38/ MAX MY x=1,21/ -3,35 2,12 0,01 -6,93 -3,42>> 1,12
SGN/30
38/ x=2,42/ SGN/49 -0,37 -6,77 -47,52 9,27 -45,32<< 3,03
38/ x=2,42/ SGN/33 -1,05 -7,09 -21,76 8,91 -24,15 3,59>>
38/ x=2,42/ SGN/3 -2,68 7,29 -42,22 -6,57 -34,55 -4,93<<
39/ x=_0,0 [/ SGN/49 198,10>> 1,77 4,31 -0,82 -15,13 0,92
39/ x=4,30/ SGN/30 67,74<< 1,34 -4,53 1,47 -4,27 -4,13
39/ x=_ 00 [/ SGN/7 158,43 2,99>> -4,66 1,74 15,53 3,64
39/ x=_ 00 / SGN/26 93,38 -0,53<< -0,46 0,24 1,40 -2,44
39/ x=_00 [/ SGN/29 107,35 1,01 4,58>> -1,09 -15,94 0,88
39/ x=_ 0,0 / SGN/50 164,42 2,10 -4,80<< 1,74 16,01 1,68
39/ x=_00 [/ SGN/52 162,26 2,97 -4,67 1,77>> 15,58 3,56
39/ x=_00 / SGN/19 109,51 0,14 4,45 -1,12<< -15,51 -1,00
39/ x=_ 0,0 / SGN/50 164,42 2,10 -4,80 1,74 16,01>> 1,68
39/ x=_0,0 [/ SGN/29 107,35 1,01 4,58 -1,09 -15,94<< 0,88
39/ x=_ 00 / SGN/7 158,43 2,99 -4,66 1,74 15,53 3,64>>
39/ x=4,30/ SGN/52 155,01 2,97 -4,67 1,77 -4,52 -9,21<<
40/ x=_ 0,0 [/ SGN/25 0,72>> 0,07 48,94 -1,30 -35,27 -0,12
40/ x=_0,0 / SGN/10 -6,88<< -0,49 30,60 -6,79 -15,91 -4,20
40/ x=_ 0,0 / SGN/51 -1,83 0,70>> 65,23 5,04 -53,25 4,67
40/ x=_0,0 [/ SGN/20 -6,80 -0,61<< 19,46 -6,49 -8,15 -4,17
40/ x=_ 0,0 / SGN/51 -1,83 0,70 65,23>> 5,04 -53,25 4,67
40/ x=3,80/ SGN/3 -5,90 -0,45 -62,60<< -7,18 -47,98 -2,44
40/ x=_00 / SGN/19 -4,31 0,60 27,40 5,86>> -23,41 4,65
40/ x=_ 0,0 / SGN/52 -4,32 -0,41 57,30 -7,31<< -37,99 -4,15
40/ MAX MY x=2,13/ -1,83 0,70 -0,80 5,04 15,30>> 3,18
SGN/51
40/ x=_00 / SGN/51 -1,83 0,70 65,23 5,04 -53,25<< 4,67
40/ x=_ 00 / SGN/16 -1,78 0,67 54,05 5,45 -45,41 4,71>>
40/ x=_00 [/ SGN/54 -6,85 -0,48 30,65 -6,90 -15,99 -4,22<<

28




41/ x=_ 00 / SGN/15 -0,23>> 0,00 55,07 -1,51 -38,68 -0,36
41/ x=_ 00 [/ SGN/54 -9,46<< -1,16 42,14 -8,64 -33,46 -3,96
41/ x=_ 00 / SGN/16 -1,43 1,04>> 56,49 6,53 -40,66 3,84
41/ x=_00 / SGN/54 -9,46 -1,16<< 42,14 -8,64 -33,46 -3,96
41/ x=_0,0 [/ SGN/49 -3,85 0,77 69,72>> 5,81 -51,62 3,70
41/ x=4,20/ SGN/7 -6,34 -0,72 -62,30<< -8,62 -36,87 -0,91
41/ x=_00 [/ SGN/29 -2,44 0,86 30,35 6,81>> -23,67 3,86
41/ x=_0,0 / SGN/50 -8,46 -0,97 68,27 -8,92<< -50,45 -3,98
41/ x=2,27/ SGN/6 -1,73 1,02 -0,90 6,11 217,67>> 1,41
41/ x=_0,0 [/ SGN/49 -3,85 0,77 69,72 5,81 -51,62<< 3,70
41/ x=_0,0 / SGN/19 -4,50 0,62 30,57 6,66 -25,04 3,88>>
41/ x=_ 00 [/ SGN/52 -6,39 -0,73 68,06 -8,78 -49,07 -4,00<<
42/ x=_ 00 [/ SGN/22 2,62>> 2,69 63,03 2,84 -28,77 6,11
42/ = 00 / SGN/19 -8,88<< -1,10 31,68 -2,50 -17,88 -2,32
42/ x=_0,0 / SGN/50 -0,65 6,71>> 64,21 6,30 -30,31 15,49
42/ x=_00 [/ SGN/29 -6,10 -1,84<< 30,25 -2,78 -16,06 -4,07
42/ x=_00 [/ SGN/49 -5,99 0,02 68,03>> -1,38 -33,80 0,22
42/ x=3,00/ SGN/7 1,79 5,86 -54,93<< 5,83 -16,91 -4,09
42/ x=_0,0 / SGN/50 -0,65 6,71 64,21 6,30>> -30,31 15,49
42/ x=_0,0 / SGN/29 -6,10 -1,84 30,25 -2,78<< -16,06 -4,07
42/ MAX MY x=1,74/ -5,99 0,02 -0,22 -1,38 25,20>> 0,19
SGN/49
42/ x=_ 00 [/ SGN/2 -6,33 -0,09 68,00 -1,57 -33,94<< -0,02
42/ x=_00 [/ SGN/50 -0,65 6,71 64,21 6,30 -30,31 15,49>>
42/ x=3,00/ SGN/50 -0,65 6,71 -53,47 6,30 -14,19 -4,63<<
43/ x=_ 00 [/ SGN/49 308,92>> -298,12 -1,62 0,70 22,04 -78,04
43/ x=0,40/ SGN/30 112,30<< -144,96 0,10 0,92 -0,63 19,92
43/ x= 00 [/ SGN/29 179,23 -128,18>> -3,19 0,05 19,40 -38,49
43/ x=_00 [/ SGN/50 244,11 -314,90<< 1,67 1,56 1,97 -77,61
43/ x=_ 00 / SGN/8 194,69 -199,79 3,68>> 0,69 0,18 -53,75
43/ x=_ 00 [/ SGN/57 254,55 -234,49 -4,08<< 0,54 25,05 -62,08
43/ x=_ 00 [/ SGN/52 241,03 -305,61 -0,54 1,62>> 6,70 -75,72
43/ x=_ 00 [/ SGN/19 182,31 -137,47 -0,97 -0,01<< 14,67 -40,38
43/ x=_ 00 [/ SGN/51 305,85 -288,83 -3,83 0,76 26,77>> -76,15
43/ x=_00 [/ SGN/20 117,49 -154,25 2,32 0,86 -5,40<< -39,95
43/ x=0,40/ SGN/50 241,52 -314,90 1,67 1,56 2,64 48,35>>
43/ x=_00 [/ SGN/49 308,92 -298,12 -1,62 0,70 22,04 -78,04<<
44/ x=_0,0 [/ SGN/49 343,14>> 4,84 -1,99 -2,67 11,56 16,51
44/ x=4,30/ SGN/30 129,89<< -4,90 0,90 2,05 5,43 4,28
44/ x=_00 [/ SGN/29 178,60 5,39>> -3,90 -2,49 11,74 18,23
44/ x=_0,0 [/ SGN/50 304,63 -5,44<< 2,81 1,88 1,35 -18,49
44/ x=_ 00 / SGN/8 219,54 -0,83 3,98>> -0,48 -3,68 -2,83
44/ x=_ 00 [/ SGN/57 278,03 5,08 -4,59<< -2,45 15,61 17,53
44/ x=_ 00 [/ SGN/17 227,35 -5,13 0,44 2,12>> 4,83 -17,31
44/ x=_ 00 [/ SGN/53 255,88 5,07 -1,53 -2,74<< 8,26 17,05
44/ x=_ 00 [/ SGN/51 337,69 4,87 -4,26 -2,51 16,26>> 16,92
44/ x=4,30/ SGN/33 180,56 5,32 -4,13 -2,52 -5,43<< -4,79
44/ x=_00 [/ SGN/29 178,60 5,39 -3,90 -2,49 11,74 18,23>>
44/ x=_0,0 [/ SGN/50 304,63 -5,44 2,81 1,88 1,35 -18,49<<
45/ x=_ 00 [/ SGN/51 11,88>> -15,09 44,75 -0,73 -20,53 -18,12
45/ x=_00 [/ SGN/20 -12,28<< 13,98 22,06 -6,17 -12,35 14,26
45/ x=_ 00 [/ SGN/52 -3,85 16,15>> 45,63 -9,87 -16,95 18,93
45/ x=_ 00 [/ SGN/19 3,44 -17,26<< 21,18 2,97 -15,94 -22,79
45/ x=_ 00 / SGN/1 -1,52 0,64 49,30>> -4,77 -24,40 -0,98
45/ x=2,00/ SGN/51 11,88 -5,91 -34,96<< -0,73 -10,74 2,88
45/ x=_00 / SGN/19 3,44 -17,26 21,18 2,97>> -15,94 -22,79
45/ x=_ 00 / SGN/52 -3,85 16,15 45,63 -9,87<< -16,95 18,93
45/ MAX MY x=1,16/ -4,15 11,36 -0,13 -9,39 9,18>> 2,82
SGN/7
45/ x=_ 00 / SGN/2 6,79 -16,14 47,22 0,22 -24,99<< -20,97
45/ x=_00 [/ SGN/52 -3,85 16,15 45,63 -9,87 -16,95 18,93>>
45/ x=_ 00 / SGN/19 3,44 -17,26 21,18 2,97 -15,94 -22,79<<
46/ x=_00 [/ SGN/29 -38,77>> 1,06 12,53 2,08 -41,14 2,04
46/ x=_ 0,0 / SGN/50 -102,52<< -2,02 116,25 4,87 -225,74 -3,16
46/ x=_00 [/ SGN/29 -38,77 1,06>> 12,53 2,08 -41,14 2,04
46/ x=_ 0,0 / SGN/50 -102,52 -2,02<< 116,25 4,87 -225,74 -3,16
46/ x=_0,0 / SGN/50 -102,52 -2,02 116,25>> 4,87 -225,74 -3,16
46/ x=2,50/ SGN/29 -38,77 1,06 -4,03<< 2,08 -30,52 -0,62
46/ x=_0,0 / SGN/50 -102,52 -2,02 116,25 4,87>> -225,74 -3,16
46/ x=_0,0 / SGN/29 -38,77 1,06 12,53 2,08<< -41,14 2,04
46/ x=2,50/ SGN/50 -102,52 -2,02 96,02 4,87 39,60>> 1,90
46/ x=_0,0 / SGN/50 -102,52 -2,02 116,25 4,87 -225,74<< -3,16
46/ x=_ 00 / SGN/16 -63,91 0,96 32,91 3,38 -89,11 2,07>>
46/ x=_00 [/ SGN/54 -77,38 -1,92 95,87 3,58 -177,77 -3,19<<
47/ x=_ 0,0 / SGN/51 6,53>> -2,40 -340,28 4,40 22,12 1,16
47/ x=_0,0 / SGN/20 -3,10<< 2,36 -155,90 -5,17 -9,13 -0,94
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47/ x=_ 00 / SGN/54 -2,67 2,57>> -232,62 -5,72 -7,48 -0,93
47/ x=_0,0 / SGN/16 6,11 -2,60<< -263,56 4,95 20,46 1,15
47/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 521 -2,41 -140,44>> 4,74 17,10 1,18
47/ x=0,75/ SGN/50 -1,77 2,37 -360,60<< -5,51 -272,74 -2,74
47/ x=_ 00 [/ SGN/16 6,11 -2,60 -263,56 4,95>> 20,46 1,15
47/ x=_00 / SGN/54 -2,67 2,57 -232,62 -5,72<< -7,48 -0,93
47/ x=_ 00 [/ SGN/51 6,53 -2,40 -340,28 4,40 22,12>> 1,16
47/ x=0,75/ SGN/50 -1,77 2,37 -360,60 -5,51 -272,74<< -2,74
47/ x=0,75/ SGN/16 6,11 -2,60 -267,54 4,95 -178,70 3,10>>
47/ x=0,75/ SGN/54 -2,67 2,57 -237,47 -5,72 -183,76 -2,85<<
48/ x=_ 00 [/ SGN/30 -92,50>> -1,42 53,53 -0,65 -97,60 -2,94
48/ x=_00 [/ SGN/49 -273,92<< 1,61 73,05 -10,83 -161,64 2,38
48/ x=_0,0 [/ SGN/29 -129,35 1,79>> 30,64 -7,13 -60,32 3,24
48/ = 00 / SGN/50 -237,07 -1,60<< 95,93 -4,35 -198,93 -3,80
48/ x=_ 00 [/ SGN/50 -237,07 -1,60 95,93>> -4,35 -198,93 -3,80
48/ x=3,44/ SGN/29 -129,35 1,79 3,30<< -7,13 -1,93 -2,93
48/ x=_0,0 [/ SGN/20 -92,98 -1,50 53,95 -0,42>> -98,37 -3,30
48/ x=_ 00 [/ SGN/51 -273,44 1,69 72,63 -11,06<< -160,87 2,74
48/ x=3,44/ SGN/50 -237,07 -1,60 62,52 -4,35 73,61>> 1,71
48/ x=_0,0 / SGN/50 -237,07 -1,60 95,93 -4,35 -198,93<< -3,80
48/ x= 00 [/ SGN/29 -129,35 1,79 30,64 -7,13 -60,32 3,24>>
48/ x=_00 [/ SGN/50 -237,07 -1,60 95,93 -4,35 -198,93 -3,80<<
49/ x=_00 [/ SGN/6 9,32>> 0,42 41,24 12,88 -18,79 1,14
49/ x=_ 00 [/ SGN/60 -5,27<< 2,05 29,20 -1,44 0,13 1,76
49/ x=_00 [/ SGN/50 -2,51 2,54>> 41,44 1,37 -5,39 2,45
49/ x=_ 00 [/ SGN/29 6,56 -0,07<< 29,00 10,06 -13,27 0,45
49/ x= 0,0 [/ SGN/49 8,03 0,63 44,62>> 13,59 -18,56 131
49/ x=4,20/ SGN/23 1,43 1,01 -33,56<< 5,49 2,57 -3,04
49/ x= 0,0 [/ SGN/49 8,03 0,63 44,62 13,59>> -18,56 131
49/ x=_00 [/ SGN/30 -3,99 1,84 25,82 -2,16<< -0,10 1,60
49/ MAX MY x=2,60/ -1,23 2,39 -0,16 1,09 46,12>> -3,85
SGN/52
49/ x=_ 00 / SGN/51 9,31 0,48 43,59 13,31 -19,45<< 1,23
49/ x=_0,0 [/ SGN/50 -2,51 2,54 41,44 1,37 -5,39 2,45>>
49/ x=4,20/ SGN/50 -2,51 2,54 -29,91 1,37 18,83 -8,21<<
50/ x=_ 00 [/ SGN/51 9,24>> -7,23 -4,29 -13,22 15,35 -6,38
50/ x=_00 [/ SGN/20 -11,65<< 3,18 -6,24 -4,62 11,11 6,81
50/ x=_ 00 [/ SGN/58 -4,98 4,70>> -12,34 -8,33 21,62 7,71
50/ x=_ 00 [/ SGN/9 2,57 -8,75<< 1,81 -9,51 4,84 -7,28
50/ x=_ 00 [/ SGN/19 241 -8,48 3,66>> -7,35 1,04 -7,42
50/ x=1,00/ SGN/52 -4,82 444 -53,41<< -10,49 -8,38 341
50/ x=_ 00 [/ SGN/30 -7,48 4,39 -9,84 -4,54>> 14,39 7,13
50/ x=_0,0 [/ SGN/49 5,07 -8,44 -0,69 -13,30<< 12,07 -6,70
50/ x=_ 00 [/ SGN/52 -4,82 4,44 -14,19 -10,49 25,42>> 7,85
50/ x=1,00/ SGN/22 2,13 -1,05 -49,16 -11,62 -8,91<< 1,97
50/ x=_ 00 [/ SGN/52 -4,82 4,44 -14,19 -10,49 25,42 7,85>>
50/ x=_ 00 [/ SGN/19 2,41 -8,48 3,66 -7,35 1,04 -7,42<<
51/ x=_00 [/ SGN/29 3,56>> -3,58 12,74 -0,49 -8,15 -1,73
51/ x=_0,0 [/ SGN/50 -8,40<< 3,31 1,19 2,87 3,49 -1,23
51/ x=_00 [/ SGN/20 -7,80 3,39>> -1,79 2,05 4,56 -0,52
51/ x=_ 00 [/ SGN/51 2,96 -3,67<< 15,71 0,33 -9,23 -2,44
51/ x=_ 00 / SGN/53 2,58 -3,62 16,94>> 0,03 -9,26 -2,21
51/ x=1,38/ SGN/50 -8,40 3,31 -14,52<< 2,87 -5,71 -5,79
51/ x=_0,0 / SGN/50 -8,40 3,31 1,19 2,87>> 3,49 -1,23
51/ x=_ 0,0 / SGN/29 3,56 -3,58 12,74 -0,49<< -8,15 -1,73
51/ x=_0,0 / SGN/30 -7,08 3,35 -2,97 1,97 4,76>> -0,40
51/ x=_ 0,0 / SGN/49 2,24 -3,63 16,90 041 -9,42<< -2,56
51/ x=1,38/ SGN/29 3,56 -3,58 4,21 -0,49 3,54 3,22>>
51/ x=1,38/ SGN/50 -8,40 3,31 -14,52 2,87 -5,71 -5,79<<
52/ x=_00 [/ SGN/29 13,80>> 4,65 63,69 -1,65 -21,33 2,52
52/ x=_0,0 / SGN/50 -13,10<< -11,25 -61,64 -0,38 21,73 -4,32
52/ x=_ 0,0 / SGN/29 13,80 4,65>> 63,69 -1,65 -21,33 2,52
52/ x=_0,0 / SGN/50 -13,10 -11,25<< -61,64 -0,38 21,73 -4,32
52/ x=_ 0,0 / SGN/29 13,80 4,65 63,69>> -1,65 -21,33 2,52
52/ x=0,94/ SGN/50 -13,10 -11,25 -62,91<< -0,38 -36,81 6,25
52/ x=_ 0,0 [/ SGN/20 -12,86 -10,11 -59,34 0,34>> 20,66 -3,98
52/ x=_00 [/ SGN/51 13,56 3,51 61,38 -2,36<< -20,26 2,17
52/ x=0,94/ SGN/29 13,80 4,65 62,65 -1,65 38,05>> -1,85
52/ x=0,94/ SGN/50 -13,10 -11,25 -62,91 -0,38 -36,81<< 6,25
52/ x=0,94/ SGN/50 -13,10 -11,25 -62,91 -0,38 -36,81 6,25>>
52/ x=_0,0 / SGN/50 -13,10 -11,25 -61,64 -0,38 21,73 -4,32<<
53/ x=_ 0,0 / SGN/51 4,73>> -1,02 -321,36 391 17,43 -0,23
53/ x=_ 0,0 [/ SGN/20 -1,12<< 1,09 -188,30 -2,18 -3,86 -0,90
53/ x=_0,0 / SGN/50 0,50 2,00>> -378,74 -3,10 1,43 -1,35
53/ x=_ 0,0 / SGN/29 3,11 -1,93<< -130,92 4,82 12,13 0,22
53/ x=_ 00 [/ SGN/29 3,11 -1,93 -130,92>> 4,82 12,13 0,22
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53/ x=0,75/ SGN/50 0,50 2,00 -383,60<< -3,10 -284,45 -2,85
53/ x=_00 [/ SGN/29 3,11 -1,93 -130,92 4,82>> 12,13 0,22
53/ x=_0,0 / SGN/50 0,50 2,00 -378,74 -3,10<< 1,43 -1,35
53/ x=_ 00 / SGN/51 4,73 -1,02 -321,36 3,91 17,43>> -0,23
53/ x=0,75/ SGN/50 0,50 2,00 -383,60 -3,10 -284,45<< -2,85
53/ x=0,75/ SGN/29 3,11 -1,93 -134,89 4,82 -87,55 1,67>>
53/ x=0,75/ SGN/50 0,50 2,00 -383,60 -3,10 -284,45 -2,85<<
54/ x=_ 00 [/ SGN/49 4,04>> 1,90 5,20 0,0 0,0 0,0
54/ x=_ 00 [/ SGN/30 -0,92<< 2,40 4,13 0,0 0,0 0,0
54/ x=_ 00 [/ SGN/3 0,05 2,40>> 5,20 0,0 0,0 0,0
54/ x=3,25/ SGN/3 0,05 -2,40<< -5,20 0,0 0,0 0,0
54/ x=_ 00 [/ SGN/1 1,83 0,0 5,20>> 0,0 0,0 0,0
54/ x=3,25/ SGN/1 1,83 0,0 -5,20<< 0,0 0,0 0,0
54/ x=_ 00 [/ SGN/1 1,83 0,0 5,20 0,0>> 0,0 0,0
54/ x=_00 [/ SGN/1 1,83 0,0 5,20 0,0<< 0,0 0,0
54/ x=1,63/ SGN/1 1,83 0,0 0,0 0,0 4,23>> 0,0
54/ x=_00 / SGN/1 1,83 0,0 5,20 0,0 0,0<< 0,0
54/ x=_ 00 [/ SGN/1 1,83 0,0 5,20 0,0 0,0 0,0>>
54/ x=1,63/ SGN/3 0,05 0,0 0,0 0,0 4,23 -1,95<<
55/ x=_ 00 [/ SGN/34 2,92>> 4,60 4,63 0,0 0,0 0,0
55/ x=_ 0,0 [/ SGN/2 -3,40<< 3,64 5,95 0,0 0,0 0,0
55/ x=_ 00 [/ SGN/3 2,88 4,60>> 5,95 0,0 0,0 0,0
55/ x=3,25/ SGN/3 2,88 -4,60<< -5,95 0,0 -0,00 0,0
55/ x=_ 00 [/ SGN/1 -0,01 0,0 5,95>> 0,0 0,0 0,0
55/ x=3,25/ SGN/1 -0,01 0,0 -5,95<< 0,0 -0,00 0,0
55/ x=_00 [/ SGN/1 -0,01 0,0 5,95 0,0>> 0,0 0,0
55/ x=_ 00 [/ SGN/1 -0,01 0,0 5,95 0,0<< 0,0 0,0
55/ x=1,63/ SGN/1 -0,01 0,0 -0,00 0,0 4,83>> 0,0
55/ x=3,25/ SGN/1 -0,01 0,0 -5,95 0,0 -0,00<< 0,0
55/ x=_ 00 [/ SGN/1 -0,01 0,0 5,95 0,0 0,0 0,0>>
55/ x=1,63/ SGN/3 2,88 0,0 -0,00 0,0 4,83 -3,74<<
56/ x= 0,0 [/ SGN/51 171,89>> 3,78 5,82 -2,34 -19,46 7,94
56/ x=3,72/ SGN/20 60,95<< -5,04 -5,38 2,76 -3,62 9,01
56/ x= 0,0 [/ SGN/57 143,88 4,05>> 5,87 -2,44 -19,39 8,40
56/ x=_00 [/ SGN/10 94,09 -5,31<< -5,43 2,86 16,34 -10,20
56/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 80,04 2,04 5,93>> -2,68 -19,25 3,93
56/ x=_00 [/ SGN/50 157,93 -3,30 -5,49<< 3,10 16,20 -5,73
56/ x=_ 0,0 [/ SGN/52 160,53 -1,28 -5,48 3,19>> 16,17 -1,31
56/ x=_ 00 [/ SGN/19 77,44 0,02 5,92 -2,77<< -19,22 -0,50
56/ x=_ 0,0 / SGN/60 77,83 -5,00 -541 2,79 16,45>> -9,65
56/ x=_00 [/ SGN/6 160,14 3,74 5,85 -2,37 -19,50<< 7,85
56/ x=3,72/ SGN/10 87,82 -5,31 -5,43 2,86 -3,86 9,56>>
56/ x=_ 0,0 / SGN/10 94,09 -5,31 -5,43 2,86 16,34 -10,20<<
57/ x=_ 00 [/ SGN/52 133,46>> -2,46 -6,09 1,50 17,93 -3,59
57/ x=3,72/ SGN/19 50,34<< -3,22 8,60 -1,80 7,20 6,01
57/ x=_ 00 [/ SGN/57 105,78 -1,49>> 8,71 -1,78 -25,07 -1,53
57/ x= 0,0 [/ SGN/8 80,30 -4,73<< 0,70 -0,10 -1,77 -9,01
57/ x=_00 [/ SGN/49 125,09 -3,90 8,94>> -1,82 -25,64 -6,44
57/ x=_ 0,0 / SGN/30 63,84 -1,78 -6,43<< 1,52 18,79 -3,11
57/ x=_ 00 [/ SGN/17 102,30 -1,67 -6,26 1,53>> 18,34 -2,23
57/ x= 0,0 [/ SGN/53 86,63 -4,00 8,77 -1,83<< -25,19 -7,32
57/ x=_ 00 [/ SGN/34 72,13 -1,75 -6,42 1,50 18,80>> -3,05
57/ x=_00 [/ SGN/2 116,80 -3,93 8,93 -1,80 -25,65<< -6,50
57/ x=3,72/ SGN/1 112,48 -4,63 0,87 -0,09 1,02 9,08>>
57/ x=_ 00 / SGN/8 80,30 -4,73 0,70 -0,10 -1,77 -9,01<<
58/ x=_00 [/ SGN/1 0,0>> -0,01 -5,95 0,0 0,00 0,00
58/ x=_ 00 / SGN/3 -4,60<< 2,88 -5,95 0,0 0,00 -0,00
58/ x=_ 00 [/ SGN/34 -4,60 2,92>> -4,63 0,0 0,00 -0,00
58/ x=_ 00 / SGN/2 -3,64 -3,40<< -5,95 0,0 0,00 -0,00
58/ x=_00 [/ SGN/60 -4,60 2,89 -4,63>> 0,0 0,00 -0,00
58/ x=1,50/ SGN/1 0,0 -0,01 -52,49<< 0,0 -43,83 0,02
58/ x=_00 [/ SGN/1 0,0 -0,01 -5,95 0,0>> 0,00 0,00
58/ x=_ 00 / SGN/1 0,0 -0,01 -5,95 0,0<< 0,00 0,00
58/ x=_ 0,0 / SGN/5 0,0 0,02 -5,95 0,0 0,00>> 0,00
58/ x=1,50/ SGN/1 0,0 -0,01 -52,49 0,0 -43,83<< 0,02
58/ x=1,50/ SGN/2 -3,64 -3,40 -52,49 0,0 -43,83 5,10>>
58/ x=1,50/ SGN/34 -4,60 2,92 -24,09 0,0 -21,54 -4,38<<
59/ x=_ 00 / SGN/1 0,0>> 0,01 -5,95 0,0 -0,00 -0,00
59/ x=_00 [/ SGN/3 -4,60<< -2,88 -5,95 0,0 -0,00 -0,00
59/ x=_00 / SGN/2 -3,64 3,40>> -5,95 0,0 0,00 -0,00
59/ x=1,50/ SGN/33 -3,64 -3,52<< -25,05 0,0 -22,26 0,12
59/ x=_0,0 / SGN/20 -4,60 -2,89 -4,63>> 0,0 -0,00 -0,00
59/ x=1,50/ SGN/2 -3,64 -3,49 -53,94<< 0,0 -44,91 0,06
59/ x=_00 / SGN/1 0,0 0,01 -5,95 0,0>> -0,00 -0,00
59/ x=_00 / SGN/1 0,0 0,01 -5,95 0,0<< -0,00 -0,00
59/ x=_ 00 [/ SGN/57 -3,64 3,37 -4,63 0,0 0,00>> -0,00
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59/ x=1,50/ SGN/2 -3,64 -3,49 -53,94 0,0 -44,91<< 0,06
59/ x=0,72/ SGN/34 -4,60 -0,04 -14,43 0,0 -6,86 1,07>>
59/ MIN MZ x=0,75/ -3,64 -0,04 -29,94 0,0 -13,46 -1,26<<
SGN/2
60/ x=_ 00 [/ SGN/1 0,0>> -1,83 -5,20 0,0 -0,00 -0,00
60/ x=_00 [/ SGN/3 -2,40<< -0,05 -5,20 0,0 0,00 -0,00
60/ x=1,50/ SGN/30 -2,40 4,06>> -24,09 0,0 -21,17 -3,73
60/ x=1,50/ SGN/49 -1,90 -7,64<< -52,50 0,0 -43,28 8,76
60/ x=_0,0 [/ SGN/29 -1,90 -2,99 -4,13>> 0,0 -0,00 0,00
60/ x=1,50/ SGN/1 0,0 -1,83 -52,50<< 0,0 -43,28 2,75
60/ x=_00 / SGN/1 0,0 -1,83 -5,20 0,0>> -0,00 -0,00
60/ x=_00 [/ SGN/1 0,0 -1,83 -5,20 0,0<< -0,00 -0,00
60/ x=_0,0 / SGN/56 -2,40 0,20 -4,13 0,0 0,00>> -0,00
60/ x=1,50/ SGN/1 0,0 -1,83 -52,50 0,0 -43,28<< 2,75
60/ x=1,50/ SGN/49 -1,90 -7,64 -52,50 0,0 -43,28 8,76>>
60/ x=1,50/ SGN/30 -2,40 4,06 -24,09 0,0 -21,17 -3,73<<
61/ x=_00 [/ SGN/1 0,0>> 1,83 -5,20 0,0 -0,00 0,00
61/ x=_00 [/ SGN/3 -2,40<< 0,05 -5,20 0,0 -0,00 -0,00
61/ x=_00 [/ SGN/49 -1,90 4,04>> -5,20 0,0 -0,00 -0,00
61/ x=_ 00 [/ SGN/30 -2,40 -0,92<< -4,13 0,0 -0,00 -0,00
61/ x=_ 00 [/ SGN/16 -1,90 3,52 -4,13>> 0,0 -0,00 -0,00
61/ x=1,50/ SGN/8 0,0 1,30 -51,75<< 0,0 -42,71 -1,95
61/ x=_ 00 [/ SGN/1 0,0 1,83 -5,20 0,0>> -0,00 0,00
61/ x=_00 [/ SGN/1 0,0 1,83 -5,20 0,0<< -0,00 0,00
61/ x=_ 00 [/ SGN/25 0,0 1,47 -4,13 0,0 -0,00>> 0,00
61/ x=1,50/ SGN/8 0,0 1,30 -51,75 0,0 -42,71<< -1,95
61/ x=1,50/ SGN/30 -2,40 -0,92 -23,59 0,0 -20,79 1,38>>
61/ x=1,50/ SGN/49 -1,90 4,04 -51,75 0,0 -42,71 -6,06<<
62/ x=_00 [/ SGN/50 186,98>> -0,44 -0,45 1,37 0,66 -0,47
62/ x=3,72/ SGN/29 66,79<< 4,24 0,35 -0,70 -0,01 -7,74
62/ x=_ 00 [/ SGN/51 174,49 5,98>> 0,46 -0,38 -1,67 11,37
62/ x=_00 [/ SGN/20 84,42 -2,18<< -0,56 1,05 1,03 -3,82
62/ x=_ 00 [/ SGN/16 129,31 5,56 0,47>> -0,51 -1,53 10,52
62/ x=_ 00 [/ SGN/54 129,59 -1,77 -0,58<< 1,18 0,89 -2,97
62/ x=_ 00 [/ SGN/52 183,96 0,39 -0,30 1,39>> 0,40 0,93
62/ x=_ 00 [/ SGN/19 74,95 341 0,19 -0,72<< -1,04 6,62
62/ x=_00 [/ SGN/20 84,42 -2,18 -0,56 1,05 1,03>> -3,82
62/ x=_ 00 [/ SGN/51 174,49 5,98 0,46 -0,38 -1,67<< 11,37
62/ x=_ 00 [/ SGN/51 174,49 5,98 0,46 -0,38 -1,67 11,37>>
62/ x=3,72/ SGN/51 168,22 5,98 0,46 -0,38 0,03 -10,86<<
63/ x=_0,0 [/ SGN/50 217,90>> -2,58 -8,88 -0,02 11,26 -4,85
63/ x=3,72/ SGN/29 57,58<< 2,00 4,03 -0,78 11,34 -3,91
63/ x=_ 0,0 [/ SGN/59 81,26 2,15>> 3,37 -0,64 -2,49 3,97
63/ x=_00 [/ SGN/7 199,35 -2,73<< -8,21 -0,16 10,08 -5,29
63/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 62,71 2,00 4,03>> -0,78 -3,67 3,54
63/ x=_00 [/ SGN/50 217,90 -2,58 -8,88<< -0,02 11,26 -4,85
63/ x=_00 [/ SGN/20 108,44 -1,28 -7,55 0,40>> 9,47 -2,05
63/ x=_ 00 [/ SGN/51 172,18 0,70 2,71 -1,20<< -1,88 0,73
63/ x=3,72/ SGN/29 57,58 2,00 4,03 -0,78 11,34>> -3,91
63/ x=3,72/ SGN/50 211,63 -2,58 -8,88 -0,02 -21,76<< 4,76
63/ x=3,72/ SGN/3 196,02 -2,67 -8,68 0,02 -21,24 4,93>>
63/ x=_00 [/ SGN/7 199,35 -2,73 -8,21 -0,16 10,08 -5,29<<
64/ x=_00 [/ SGN/50 338,61>> -6,68 -9,73 6,88 0,88 -18,03
64/ x=3,72/ SGN/29 71,17<< 7,54 -11,79 -5,19 -39,51 -9,03
64/ x=_ 00 / SGN/57 171,60 7,55>> -15,92 -4,79 3,66 18,69
64/ x=_0,0 / SGN/10 250,29 -6,69<< -5,61 6,47 1,58 -17,70
64/ x=_ 0,0 / SGN/20 197,80 -6,62 -3,05>> 6,25 0,67 -17,41
64/ x=_00 [/ SGN/51 224,10 7,48 -18,47<< -4,57 4,57 18,40
64/ x=_ 00 / SGN/52 330,95 -6,62 -10,86 6,90>> -0,38 -17,90
64/ x=_00 / SGN/19 90,95 7,48 -10,66 -5,21<< 5,62 18,89
64/ x=_0,0 / SGN/53 163,72 7,42 -13,79 -4,94 6,88>> 18,49
64/ x=3,72/ SGN/51 209,29 7,48 -18,47 -4,57 -64,14<< -9,44
64/ x=_00 [/ SGN/29 83,29 7,54 -11,79 -5,19 4,36 19,02>>
64/ x=_ 0,0 / SGN/50 338,61 -6,68 -9,73 6,88 0,88 -18,03<<
65/ x=_00 / SGN/53 66,99>> -0,90 9,97 -0,59 -16,51 -1,86
65/ x=3,72/ SGN/17 -48,35<< 2,66 -9,55 1,35 -18,59 -5,71
65/ x=_ 00 [/ SGN/7 -41,24 2,92>> -9,71 1,44 17,37 4,56
65/ x=_ 00 / SGN/59 65,01 -1,16<< 10,13 -0,68 -16,93 -2,22
65/ x=_00 [/ SGN/29 64,61 -1,09 10,21>> -0,70 -17,15 -2,16
65/ x=_ 0,0 [/ SGN/50 -40,84 2,85 -9,80<< 1,46 17,59 4,50
65/ x=_0,0 / SGN/50 -40,84 2,85 -9,80 1,46>> 17,59 4,50
65/ x=_ 0,0 / SGN/29 64,61 -1,09 10,21 -0,70<< -17,15 -2,16
65/ x=3,72/ SGN/33 59,60 -1,10 10,19 -0,68 20,86>> 1,88
65/ x=3,72/ SGN/3 -47,23 2,86 -9,78 1,44 -18,88<< -6,08
65/ x=_ 00 [/ SGN/7 -41,24 2,92 -9,71 1,44 17,37 4,56>>
65/ x=3,72/ SGN/52 -47,39 291 -9,73 1,46 -18,74 -6,32<<
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66/ x=_ 0,0 / SGN/49 67,80>> 5,79 4,26 -1,25 -2,68 12,41
66/ x=3,72/ SGN/30 22,84<< 3,09 -1,52 1,20 -4,13 -4,85
66/ x=_ 0,0 [/ SGN/52 46,68 6,44>> -0,88 1,27 1,56 14,01
66/ x=_00 / SGN/18 37,06 1,69<< 0,86 -0,05 -0,44 3,96
66/ x=_0,0 [/ SGN/49 67,80 5,79 4,26>> -1,25 -2,68 12,41
66/ x=_0,0 / SGN/30 27,98 3,09 -1,52<< 1,20 1,51 6,66
66/ x=_ 00 [/ SGN/52 46,68 6,44 -0,88 1,27>> 1,56 14,01
66/ x= 00 / SGN/19 49,09 2,44 3,62 -1,32<< -2,73 5,05
66/ x=3,72/ SGN/49 61,52 5,79 4,26 -1,25 13,18>> -9,14
66/ x=3,72/ SGN/30 22,84 3,09 -1,52 1,20 -4,13<< -4,85
66/ x= 0,0 [/ SGN/52 46,68 6,44 -0,88 1,27 1,56 14,01>>
66/ x=3,72/ SGN/51 59,30 6,35 4,16 -1,21 12,98 -10,22<<
67/ x=_0,0 / SGN/49 191,68>> 8,80 -0,20 -2,44 -5,57 6,23
67/ x=3,72/ SGN/30 67,75<< 1,56 1,61 4,04 0,39 -4,05
67/ x=_0,0 / SGN/49 191,68 8,80>> -0,20 -2,44 -5,57 6,23
67/ x=_ 00 [/ SGN/30 76,58 1,56<< 1,61 4,04 -5,62 1,77
67/ x=_00 / SGN/1 165,13 6,44 5,02>> 1,55 -14,16 5,28
67/ x=_ 00 [/ SGN/33 119,92 5,75 -2,83<< -3,17 2,20 3,74
67/ x= 0,0 [/ SGN/52 149,72 4,80 2,51 5,02>> -11,10 3,96
67/ x= 00 / SGN/19 118,54 5,56 -1,10 -3,42<< -0,08 4,04
67/ x=3,72/ SGN/8 125,67 4,88 4,79 1,02 6,82>> -13,83
67/ x=_00 [/ SGN/1 165,13 6,44 5,02 1,55 -14,16<< 5,28
67/ x=_ 0,0 [/ SGN/49 191,68 8,80 -0,20 -2,44 -5,57 6,23>>
67/ x=3,72/ SGN/49 180,89 8,80 -0,20 -2,44 -6,31 -26,50<<
68/ x=_ 00 [/ SGN/51 108,19>> 2,06 3,55 -0,97 -4,86 4,43
68/ x=3,72/ SGN/20 36,91<< -0,78 1,07 2,47 2,63 1,70
68/ x= 00 [/ SGN/57 90,00 2,11>> 3,03 -1,20 -4,24 4,43
68/ x=_ 00 / SGN/10 60,22 -0,83<< 1,59 2,70 -1,96 -1,22
68/ x= 0,0 [/ SGN/49 105,97 1,85 3,90>> -0,97 -5,77 4,06
68/ x=_00 [/ SGN/30 44,25 -0,57 0,72<< 2,46 -0,44 -0,84
68/ x=_00 [/ SGN/50 97,22 -0,47 2,23 3,10>> -2,39 -0,41
68/ x= 00 [/ SGN/29 53,01 1,74 2,38 -1,60<< -3,82 3,63
68/ x=3,72/ SGN/49 99,70 1,85 3,90 -0,97 8,74>> -2,81
68/ x=_0,0 [/ SGN/49 105,97 1,85 3,90 -0,97 -5,77<< 4,06
68/ x=_ 00 [/ SGN/57 90,00 2,11 3,03 -1,20 -4,24 4,43>>
68/ x=3,72/ SGN/57 84,87 2,11 3,03 -1,20 7,02 -3,42<<
69/ x=_00 [/ SGN/49 42,39>> 9,07 8,97 -0,08 -5,04 3,66
69/ x=_00 [/ SGN/30 -10,93<< -6,38 7,97 -0,04 -5,81 -2,16
69/ x=_ 00 [/ SGN/33 32,73 9,24>> 5,27 0,11 -1,92 3,53
69/ x=4,19/ SGN/2 42,37 -11,74<< -5,63 -0,02 1,95 9,27
69/ x=_00 [/ SGN/50 -1,26 -6,53 11,70>> -0,30 -8,99 -1,99
69/ x=4,19/ SGN/27 35,12 -11,61 -7,23<< 0,15 -3,00 8,63
69/ x=_ 00 [/ SGN/16 32,83 9,21 5,51 0,21>> -2,35 3,50
69/ x=_ 00 [/ SGN/23 17,86 -0,26 10,35 -0,43<< -7,13 0,33
69/ x=3,35/ SGN/50 -1,26 4,49 0,04 -0,30 10,68>> 1,42
69/ x=_00 [/ SGN/50 -1,26 -6,53 11,70 -0,30 -8,99<< -1,99
69/ x=4,19/ SGN/2 42,37 -11,74 -5,63 -0,02 1,95 9,27>>
69/ x=1,84/ SGN/29 32,72 0,07 0,31 0,17 3,25 -5,07<<
70/ auto x=1,75 (+)/ 22,84>> 5,80 -24,43 7,55 32,64 11,06
SGN/9
70/ auto x=1,48 (+)/ -22,65<< -11,75 2,35 1,96 8,67 0,76
SGN/54
70/ auto x=0,10 (-)/ 12,70 43,03>> 79,12 -20,82 -14,28 5,43
SGN/49
70/ auto x=1,48 (+)/ 15,36 -28,95<< 15,57 3,99 26,71 1,22
SGN/9
70/ x=_0,0 [/ SGN/49 12,70 42,23 79,47>> -20,82 -22,18 9,68
70/ x=3,55/ SGN/53 22,13 12,24 -29,74<< 7,51 -16,05 -5,22
70/ auto x=1,75 (+)/ 22,84 5,80 -24,43 7,55>> 32,64 11,06
SGN/9
70/ x=_ 00 / SGN/2 13,19 42,16 78,88 -20,84<< -21,38 9,73
70/ auto x=1,75 (+)/ 21,70 5,35 -24,19 7,35 33,11>> 10,73
SGN/49
70/ x=_0,0 [/ SGN/49 12,70 42,23 79,47 -20,82 -22,18<< 9,68
70/ auto x=1,75 (+)/ 22,84 5,80 -24,43 7,55 32,64 11,06>>
SGN/9
70/ x=3,55/ SGN/9 22,84 12,32 -29,60 7,55 -15,99 -5,30<<
71 auto x=2,90 (+)/ 18,46>> 4,87 2,01 4,53 9,55 -0,79
SGN/2
71/ x=_ 00 / SGN/9 -14,48<< 0,38 14,47 -0,47 -10,07 0,14
71/ auto x=3,45 (+)/ -2,91 13,26>> -39,71 6,88 -12,46 -1,27
SGN/58
71/ auto x=3,45 (+)/ 7,01 -42,26<< -24,70 16,33 7,98 0,17
SGN/9
71/ x=_ 0,0 / SGN/10 -8,53 6,37 28,81>> -6,40 -11,03 -0,47
71/ x=3,55/ SGN/50 -1,05 4,54 -68,19<< 15,92 -24,00 -2,35
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71/ auto x=3,45 (+)/ 6,52 -41,96 -27,85 17,20>> 6,83 0,20
SGN/49
71/ x=_ 0,0 [/ SGN/50 -4,81 6,50 28,23 -6,72<< -9,57 -0,68
71/ auto x=1,80 (-)/ -4,90 6,50 24,24 -6,68 37,63>> -12,33
SGN/3
71/ x=3,55/ SGN/50 -1,05 4,54 -68,19 15,92 -24,00<< -2,35
71/ x=3,55/ SGN/53 6,68 -42,24 -25,45 16,42 4,94 4,39>>
71/ auto x=1,80 (-)/ -4,81 6,50 23,98 -6,72 37,40 -12,38<<
SGN/50
72/ x=_00 [/ SGN/50 141,42>> -6,05 -0,41 2,00 0,71 -14,14
72/ x=1,91/ SGN/29 42,68<< -3,60 0,20 -0,91 1,10 2,03
72/ x=_00 [/ SGN/14 55,72 -2,29>> -0,10 0,36 0,39 -5,41
72/ x=_0,0 [/ SGN/49 124,28 -6,31<< 0,21 -0,57 0,89 -11,21
72/ x=_ 00 [/ SGN/19 51,37 -5,35 0,63>> -0,76 0,31 -8,44
72/ = 00 / SGN/52 135,37 -4,31 -0,83<< 1,85 1,12 -10,55
72/ x=_0,0 / SGN/50 141,42 -6,05 -0,41 2,00>> 0,71 -14,14
72/ = 0,0 / SGN/29 45,31 -3,60 0,20 -0,91<< 0,72 -4,86
72/ x=1,91/ SGN/9 68,72 -6,07 0,56 -0,65 1,53>> 1,39
72/ x=1,91/ SGN/58 112,15 -3,58 -0,77 1,73 -0,50<< -1,94
72/ x=1,91/ SGN/33 58,31 -3,61 0,11 -0,89 1,03 2,14>>
72/ x=_ 00 [/ SGN/3 125,79 -6,05 -0,32 1,98 0,60 -14,25<<
73/ x=_ 00 [/ SGN/22 113,01>> -5,02 -2,84 0,94 2,48 1,24
73/ x=1,81/ SGN/19 34,64<< 9,09 0,77 -0,97 2,83 -5,55
73/ x=_ 00 [/ SGN/19 37,14 9,09>> 0,77 -0,97 1,43 10,90
73/ x=_ 00 [/ SGN/22 113,01 -5,02<< -2,84 0,94 2,48 1,24
73/ x= 00 [/ SGN/29 40,02 5,86 1,75>> -1,13 -0,55 6,79
73/ x=_00 [/ SGN/50 109,97 -1,24 -6,91<< 2,67 6,65 6,99
73/ x=_0,0 [/ SGN/50 109,97 -1,24 -6,91 2,67>> 6,65 6,99
73/ x=_ 00 [/ SGN/29 40,02 5,86 1,75 -1,13<< -0,55 6,79
73/ x=_ 00 [/ SGN/3 94,08 -1,15 -6,81 2,62 6,68>> 7,13
73/ x=1,81/ SGN/52 109,80 -4,47 -5,93 2,52 -6,08<< 10,97
73/ x=_ 00 [/ SGN/9 54,26 8,41 0,18 -0,79 2,00 11,45>>
73/ x=1,81/ SGN/19 34,64 9,09 0,77 -0,97 2,83 -5,565<<
74/ x=_00 [/ SGN/50 123,12>> -7,49 -7,69 0,26 11,17 -8,77
74/ x=3,06/ SGN/29 13,62<< 4,34 341 -1,31 4,42 -6,95
74/ x=_ 00 [/ SGN/29 17,84 4,34>> 341 -1,31 -6,02 6,33
74/ x=_00 [/ SGN/50 123,12 -7,49<< -7,69 0,26 11,17 -8,77
74/ x=_00 [/ SGN/29 17,84 4,34 3,41>> -1,31 -6,02 6,33
74/ x=_0,0 [/ SGN/50 123,12 -7,49 -7,69<< 0,26 11,17 -8,77
74/ x=_00 [/ SGN/30 69,89 -4,66 -5,55 0,52>> 8,56 -5,66
74/ x=_0,0 [/ SGN/49 71,07 1,50 1,26 -1,57<< -3,41 3,23
74/ x=_00 [/ SGN/50 123,12 -7,49 -7,69 0,26 11,17>> -8,77
74/ x=3,06/ SGN/50 117,96 -7,49 -7,69 0,26 -12,38<< 14,16
74/ x=3,06/ SGN/50 117,96 -7,49 -7,69 0,26 -12,38 14,16>>
74/ x=_00 [/ SGN/50 123,12 -7,49 -7,69 0,26 11,17 -8,77<<
75/ x=_0,0 [/ SGN/50 49,77>> -8,55 -3,15 -2,09 3,54 -9,84
75/ x=0,66/ SGN/29 16,05<< 9,49 -30,13 2,83 -8,18 -0,12
75/ x=_0,0 [/ SGN/29 16,96 9,49>> -30,13 2,83 11,71 6,14
75/ x=_00 [/ SGN/50 49,77 -8,55<< -3,15 -2,09 3,54 -9,84
75/ x=_00 [/ SGN/30 28,91 -7,09 7,41>> -2,07 -2,41 -6,37
75/ x=_00 [/ SGN/49 37,82 8,03 -40,69<< 2,81 17,66 2,67
75/ x=_ 00 [/ SGN/59 26,07 8,49 -37,70 2,93>> 16,52 3,78
75/ x=_00 [/ SGN/7 40,66 -7,55 4,42 -2,19<< -1,27 -7,48
75/ x=_00 / SGN/53 32,88 8,29 -40,44 2,90 17,70>> 3,25
75/ x=0,66/ SGN/49 36,71 8,03 -40,69 2,81 -9,20<< -2,63
75/ x=_ 0,0 / SGN/29 16,96 9,49 -30,13 2,83 11,71 6,14>>
75/ x=_0,0 / SGN/50 49,77 -8,55 -3,15 -2,09 3,54 -9,84<<
76/ x=_ 0,0 / SGN/49 131,25>> -5,52 4,14 -0,98 -6,70 -9,83
76/ x=3,72/ SGN/30 27,60<< 0,42 0,54 0,46 1,32 -0,27
76/ x=_ 0,0 / SGN/30 32,74 0,42>> 0,54 0,46 -0,68 1,29
76/ x=_0,0 / SGN/49 131,25 -5,62<< 4,14 -0,98 -6,70 -9,83
76/ x=_ 00 / SGN/9 117,39 -5,40 4,52>> -0,92 -7,43 -9,66
76/ x=_00 / SGN/58 46,59 0,30 0,16<< 0,40 0,05 1,12
76/ x=_ 0,0 [/ SGN/20 57,12 -1,42 2,09 0,47>> -3,29 -1,95
76/ x=_00 [/ SGN/51 106,86 -3,68 2,59 -0,99<< -4,09 -6,59
76/ x=3,72/ SGN/9 111,12 -5,40 4,52 -0,92 9,38>> 10,43
76/ x=_ 00 / SGN/9 117,39 -5,40 4,52 -0,92 -7,43<< -9,66
76/ x=3,72/ SGN/2 117,33 -5,51 4,19 -0,98 8,80 10,70>>
76/ x=_ 0,0 / SGN/49 131,25 -5,52 4,14 -0,98 -6,70 -9,83<<
77/ x=_ 00 [/ SGN/49 161,82>> 11,98 10,61 1,73 -15,86 12,68
77/ x=2,57/ SGN/30 43,15<< -2,90 -3,82 -0,46 -2,94 2,83
77/ x=_00 / SGN/9 123,04 13,42>> 11,35 1,87 -17,14 14,92
77/ x=_ 00 / SGN/58 85,48 -4,34<< -4,55 -0,60 8,15 -6,88
77/ x=_ 00 / SGN/9 123,04 13,42 11,35>> 1,87 -17,14 14,92
77/ x=_ 00 / SGN/58 85,48 -4,34 -4,565<< -0,60 8,15 -6,88
77/ x=_00 / SGN/9 123,04 13,42 11,35 1,87>> -17,14 14,92
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77/ x=_ 00 / SGN/58 85,48 -4,34 -4,55 -0,60<< 8,15 -6,88
77/ x=2,57/ SGN/9 118,71 13,42 11,35 1,87 12,03>> -19,56
77/ x=_ 00 / SGN/9 123,04 13,42 11,35 1,87 -17,14<< 14,92
77/ x=_ 00 / SGN/19 101,62 13,21 11,00 1,81 -16,76 15,06>>
77/ x=2,57/ SGN/9 118,71 13,42 11,35 1,87 12,03 -19,56<<
78/ x=_0,0 / SGN/49 128,14>> -9,72 -1,26 -3,09 4,07 -3,02
78/ x=1,15/ SGN/30 40,18<< 2,08 -0,63 2,30 -2,88 0,14
78/ x=_00 [/ SGN/34 55,20 2,62>> -0,71 2,37 -2,26 2,81
78/ x=_00 [/ SGN/2 114,70 -10,26<< -1,18 -3,16 4,16 -3,31
78/ x=_ 00 [/ SGN/14 50,73 -2,12 -0,40>> -0,06 0,29 0,33
78/ x=_ 0,0 [/ SGN/50 110,20 0,81 -1,44<< 2,21 -1,94 3,36
78/ x=_ 00 [/ SGN/52 98,91 1,02 -1,05 2,66>> -2,53 3,23
78/ x= 00 / SGN/19 70,98 -8,67 -0,83 -3,45<< 4,43 -3,73
78/ x=_00 [/ SGN/9 89,11 -9,42 -0,97 -3,43 4,48>> -3,58
78/ x=1,15/ SGN/52 96,98 1,02 -1,05 2,66 -3,74<< 2,05
78/ x=1,15/ SGN/2 112,76 -10,26 -1,18 -3,16 2,81 8,50>>
78/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 59,69 -8,46 -0,44 -3,00 3,85 -3,86<<
79/ x=_00 [/ SGN/50 15,38>> -10,13 48,07 2,29 -43,25 -17,06
79/ x=_0,0 [/ SGN/29 -5,46<< 4,22 -9,06 1,03 26,22 4,81
79/ x=_0,0 / SGN/19 -3,87 4,34>> -8,09 0,74 25,23 4,33
79/ x=_ 00 [/ SGN/52 13,78 -10,24<< 47,11 2,58 -42,26 -16,58
79/ x=_00 [/ SGN/50 15,38 -10,13 48,07>> 2,29 -43,25 -17,06
79/ x=4,19/ SGN/50 5,60 -1,64 -122,77<< -3,17 -24,34 13,11
79/ x=_ 00 [/ SGN/51 -3,34 1,83 2,61 2,84>> 20,28 0,82
79/ auto x=3,25 (+)/ 4,64 -2,53 -94,42 -3,26<< 75,95 9,62
SGN/54
79/ auto x=3,25 (-)/ 15,38 -10,13 39,31 2,29 98,72>> 15,84
SGN/50
79/ x=4,19/ SGN/49 11,38 -3,13 -105,39 0,09 -65,28<< -1,36
79/ auto x=3,25 (-)/ 13,78 -10,24 38,34 2,58 96,57 16,71>>
SGN/52
79/ x=_00 [/ SGN/50 15,38 -10,13 48,07 2,29 -43,25 -17,06<<
80/ x=_00 [/ SGN/7 6,78>> -4,50 147,06 0,0 -98,41 4,68
80/ x=_ 00 [/ SGN/59 -9,68<< 6,86 92,19 0,0 -98,16 4,15
80/ x= 0,0 [/ SGN/49 -7,58 7,24>> 164,04 0,0 -155,37 6,24
80/ x=5,58/ SGN/29 -6,99 -5,44<< -50,77 0,0 -0,00 -0,00
80/ x=_0,0 [/ SGN/49 -7,58 7,24 164,04>> 0,0 -155,37 6,24
80/ x=5,58/ SGN/50 4,19 6,24 -118,04<< 0,0 -0,00 -0,00
80/ x=_ 00 [/ SGN/1 1,10 0,75 153,35 0,0>> -111,55 4,20
80/ x=_00 [/ SGN/1 1,10 0,75 153,35 0,0<< -111,55 4,20
80/ x=3,12/ SGN/50 4,19 1,55 1,82 0,0 142,67>> 9,56
80/ x=_ 00 [/ SGN/51 -6,21 7,23 160,44 0,0 -157,25<< 6,21
80/ MAX MZ x=2,34/ 4,19 0,05 39,95 0,0 126,36 10,19>>
SGN/50
80/ +/- FY x=3,10/SGN/29 -6,99 -0,00 9,57 0,0 51,12 -6,75<<
81/ auto x=2,04 (+)/ 64,83>> -50,99 46,04 -8,17 17,56 1,90
SGN/52
81/ auto x=2,04 (+)/ -57,24<< 46,63 -58,07 -10,81 -3,98 -4,44
SGN/19
81/ auto x=2,04 (+)/ -57,24 46,63>> -58,07 -10,81 -3,98 -4,44
SGN/19
81/ auto x=2,04 (+)/ 64,83 -50,99<< 46,04 -8,17 17,56 1,90
SGN/52
81/ x=_0,0 [/ SGN/50 9,09 2,21 49,77>> 3,90 -18,14 1,01
81/ x=2,34/ SGN/19 -57,24 46,63 -58,65<< -10,81 -21,36 -18,33
81/ x=_0,0 [/ SGN/49 1,48 3,09 31,39 6,97>> -3,09 0,49
81/ auto x=2,04 (+)/ -49,48 38,68 -50,60 -14,04<< -0,08 -4,83
SGN/2
81/ x=2,34/ SGN/52 64,83 -50,99 45,34 -8,17 31,16>> 17,08
81/ x=2,34/ SGN/19 -57,24 46,63 -58,65 -10,81 -21,36<< -18,33
81/ x=2,34/ SGN/52 64,83 -50,99 45,34 -8,17 31,16 17,08>>
81/ x=2,34/ SGN/19 -57,24 46,63 -58,65 -10,81 -21,36 -18,33<<
82/ x=_0,0 [/ SGN/50 56,04>> 2,21 -9,09 1,01 15,68 431
82/ x=3,72/ SGN/29 8,23<< 1,66 1,87 0,06 3,60 -4,19
82/ x=_0,0 [/ SGN/49 37,67 3,09>> -1,48 0,49 2,43 4,54
82/ x=_ 0,0 / SGN/30 31,74 0,77<< -5,74 0,58 9,92 1,75
82/ x=_0,0 [/ SGN/29 13,36 1,66 1,87>> 0,06 -3,34 1,98
82/ x=_ 0,0 / SGN/50 56,04 2,21 -9,09<< 1,01 15,68 4,31
82/ x=_ 00 [/ SGN/54 52,40 2,20 -8,23 1,01>> 14,23 4,30
82/ x=_ 00 / SGN/16 17,01 1,67 1,01 0,06<< -1,89 1,98
82/ x=_0,0 / SGN/50 56,04 2,21 -9,09 1,01 15,68>> 4,31
82/ x=3,72/ SGN/50 49,77 2,21 -9,09 1,01 -18,14<< -3,90
82/ x=_ 0,0 / SGN/49 37,67 3,09 -1,48 0,49 2,43 4,54>>
82/ x=3,72/ SGN/49 31,39 3,09 -1,48 0,49 -3,09 -6,97<<
83/ x=_ 00 / SGN/14 -3,31>> -0,10 3,44 0,59 -3,88 0,00
83/ x=_0,0 / SGN/49 -8,91<< 0,23 8,95 2,12 -7,15 -3,02
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83/ x=2,42/ SGN/20 -5,55 4,17>> -5,19 -0,27 -6,36 -1,97
83/ x=2,42/ SGN/51 -8,58 -5,10<< -15,61 2,10 -14,86 2,98
83/ x=_ 0,0 [/ SGN/52 -8,47 -0,61 10,01>> 0,29 -8,47 2,68
83/ x=2,42/ SGN/21 -6,88 -0,20 -16,50<< 1,19 -16,68 0,48
83/ x=_0,0 [/ SGN/49 -8,91 0,23 8,95 2,12>> -7,15 -3,02
83/ x=_0,0 / SGN/30 -5,22 -0,49 3,79 -0,28<< -4,31 2,60
83/ MAX MY x=1,06/ -5,34 -2,00 -0,07 1,52 -1,76>> -2,13
SGN/29
83/ x=2,42/ SGN/21 -6,88 -0,20 -16,50 1,19 -16,68<< 0,48
83/ x=2,42/ SGN/51 -8,58 -5,10 -15,61 2,10 -14,86 2,98>>
83/ +/- FY x=0,17/SGN/19 -5,66 0,00 2,17 1,54 -2,59 -3,13<<
84/ x=_00 [/ SGN/57 0,41>> -0,65 20,43 3,27 -19,37 1,62
84/ x=_ 00 [/ SGN/10 -5,23<< 0,74 6,58 -4,04 -5,80 -1,46
84/ = 00 / SGN/52 -3,75 0,87>> 19,12 -4,25 -15,25 -1,57
84/ x=_0,0 / SGN/19 -1,06 -0,78<< 7,89 3,48 -9,91 1,73
84/ x=_ 00 [/ SGN/51 0,23 -0,62 22,55>> 3,12 -21,55 1,60
84/ =3,80/ SGN/50 -4,23 0,82 -19,62<< -4,28 -16,50 -4,62
84/ x=_0,0 / SGN/29 -0,58 -0,73 8,55 3,51>> -10,88 1,68
84/ x=_00 [/ SGN/50 -4,23 0,82 18,46 -4,28<< -14,29 -1,52
84/ MAX MY x=2,28/ 0,23 -0,62 -0,30 3,12 3,82>> 3,00
SGN/51
84/ x=_ 00 / SGN/51 0,23 -0,62 22,55 3,12 -21,55<< 1,60
84/ x=3,80/ SGN/19 -1,06 -0,78 -3,79 3,48 -2,13 4,70>>
84/ x=3,80/ SGN/52 -3,75 0,87 -18,95 -4,25 -14,94 -4,87<<
85/ x=_ 00 / SGN/51 6,16>> -0,48 24,77 2,70 -18,41 1,90
85/ x=_ 00 [/ SGN/20 -4,90<< 0,76 8,42 -3,17 -9,01 -1,51
85/ x=_00 [/ SGN/50 -2,08 0,89>> 24,53 -3,42 -20,10 -1,76
85/ x=_00 [/ SGN/29 3,33 -0,61<< 8,66 2,95 -7,32 2,16
85/ x=_00 [/ SGN/49 5,37 -0,48 24,97>> 2,69 -19,44 2,21
85/ x=4,20/ SGN/22 3,02 0,30 -17,96<< -0,47 -5,06 -1,50
85/ x=_ 00 [/ SGN/29 3,33 -0,61 8,66 2,95>> -7,32 2,16
85/ x=_0,0 [/ SGN/50 -2,08 0,89 24,53 -3,42<< -20,10 -1,76
85/ MAX MY x=2,44/ 6,16 -0,48 0,36 2,70 12,19>> 3,07
SGN/51
85/ x=_0,0 [/ SGN/50 -2,08 0,89 24,53 -3,42 -20,10<< -1,76
85/ x=4,20/ SGN/19 2,54 -0,60 -4,04 2,94 1,79 5,00>>
85/ x=4,20/ SGN/52 -1,29 0,89 -17,76 -3,41 -5,30 -5,80<<
86/ x=_ 00 [/ SGN/51 6,45>> 0,62 12,81 1,96 -2,86 2,84
86/ x=_00 [/ SGN/20 -4,02<< -0,25 4,52 -1,15 -2,08 -3,26
86/ x=_ 00 [/ SGN/19 4,65 0,81>> 4,29 2,24 -1,62 3,67
86/ x=_ 00 [/ SGN/52 -2,22 -0,43<< 13,03 -1,43 -3,32 -4,09
86/ x=_00 [/ SGN/50 -2,34 -0,28 13,99>> -1,15 -4,59 -3,85
86/ x=3,00/ SGN/22 2,02 -0,04 -23,93<< 0,24 -19,71 -1,10
86/ x=_00 [/ SGN/9 4,96 0,80 5,06 2,30>> -1,21 3,45
86/ x=_ 00 [/ SGN/58 -2,53 -0,43 12,26 -1,49<< -3,72 -3,86
86/ MAX MY x=1,02/ 6,45 0,62 0,33 1,96 3,84>> 2,20
SGN/51
86/ x=3,00/ SGN/22 2,02 -0,04 -23,93 0,24 -19,71<< -1,10
86/ x=_ 00 [/ SGN/19 4,65 0,81 4,29 2,24 -1,62 3,67>>
86/ x=_ 00 [/ SGN/52 -2,22 -0,43 13,03 -1,43 -3,32 -4,09<<
87/ x=_ 00 [/ SGN/51 10,33>> 2,02 16,05 -5,05 -9,44 1,81
87/ x=_00 [/ SGN/20 -1,66<< 2,58 731 0,54 -5,00 3,01
87/ x=2,00/ SGN/49 10,12 6,45>> -11,53 -5,21 -4,85 -7,35
87/ x=2,00/ SGN/30 -1,45 -1,28<< 2,09 0,70 4,33 2,40
87/ x=_00 [/ SGN/52 1,80 3,88 24,90>> -0,40 -17,55 5,94
87/ x=2,00/ SGN/53 8,21 5,75 -11,71<< -4,67 -7,14 -7,29
87/ x=_0,0 / SGN/30 -1,45 2,54 9,51 0,70>> -7,26 3,66
87/ x=_ 0,0 / SGN/49 10,12 2,06 13,86 -5,21<< -7,18 1,16
87/ x=2,00/ SGN/7 141 -0,13 2,19 -0,24 7,29>> 2,04
87/ x=_ 00 / SGN/52 1,80 3,88 24,90 -0,40 -17,55<< 5,94
87/ x=_00 [/ SGN/52 1,80 3,88 24,90 -0,40 -17,55 5,94>>
87/ x=2,00/ SGN/49 10,12 6,45 -11,53 -5,21 -4,85 -7,35<<
88/ x=_00 [/ SGN/29 -133,57>> 0,71 28,83 6,38 -57,59 -0,09
88/ x=_0,0 / SGN/50 -309,46<< -1,14 96,53 1,29 -207,74 -3,61
88/ x=_ 0,0 / SGN/29 -133,57 0,71>> 28,83 6,38 -57,59 -0,09
88/ x=_0,0 / SGN/50 -309,46 -1,14<< 96,53 1,29 -207,74 -3,61
88/ x=_ 0,0 / SGN/50 -309,46 -1,14 96,53>> 1,29 -207,74 -3,61
88/ x=3,44/ SGN/29 -133,57 0,71 1,49<< 6,38 -5,45 -2,55
88/ x=_ 0,0 / SGN/49 -302,96 0,38 70,22 9,84>> -159,38 -2,07
88/ x=_0,0 / SGN/30 -140,06 -0,80 55,14 -2,17<< -105,95 -1,63
88/ x=3,44/ SGN/50 -309,46 -1,14 63,11 1,29 66,84>> 0,31
88/ x=_0,0 / SGN/50 -309,46 -1,14 96,53 1,29 -207,74<< -3,61
88/ x=3,44/ SGN/30 -140,06 -0,80 27,80 -2,17 36,69 1,13>>
88/ x=_0,0 / SGN/50 -309,46 -1,14 96,53 1,29 -207,74 -3,61<<
89/ x=_ 00 / SGN/51 10,91>> 4,18 3,86 -8,48 -1,39 8,05
89/ x= 0,0 [/ SGN/20 -1,50<< 0,47 4,46 2,20 -0,73 -1,62
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89/ x=_ 0,0 / SGN/51 10,91 4,18>> 3,86 -8,48 -1,39 8,05
89/ x=_0,0 / SGN/20 -1,50 0,47<< 4,46 2,20 -0,73 -1,62
89/ x=_ 0,0 [/ SGN/52 3,03 1,87 12,79>> 0,87 -1,88 -1,29
89/ x=1,00/ SGN/53 8,08 3,43 -10,29<< -7,94 -6,77 4,84
89/ x=_00 [/ SGN/30 -0,90 0,49 5,66 2,39>> -0,52 -2,23
89/ x= 0,0 [/ SGN/49 10,30 4,17 2,65 -8,67<< -1,60 8,67
89/ x=1,00/ SGN/7 2,55 1,69 2,46 1,11 5,35>> -3,08
89/ x=1,00/ SGN/59 6,86 2,97 -9,78 -7,38 -6,97<< 4,86
89/ x= 0,0 [/ SGN/49 10,30 4,17 2,65 -8,67 -1,60 8,67>>
89/ x=1,00/ SGN/52 3,03 1,87 0,55 0,87 4,79 -3,16<<
90/ x=_0,0 / SGN/49 6,16>> 9,83 -176,76 -10,79 14,78 -1,36
90/ x=_00 [/ SGN/30 -1,22<< 1,85 -133,44 -5,30 -2,23 -1,04
90/ x=_0,0 / SGN/49 6,16 9,83>> -176,76 -10,79 14,78 -1,36
90/ x=_00 [/ SGN/30 -1,22 1,85<< -133,44 -5,30 -2,23 -1,04
90/ x=_0,0 / SGN/29 4,52 5,84 -52,55>> -4,53 10,55 -0,44
90/ x=0,75/ SGN/50 0,42 5,85 -262,51<< -11,55 -193,06 -6,35
90/ x=_00 [/ SGN/29 4,52 5,84 -52,55 -4,53>> 10,55 -0,44
90/ x=_00 [/ SGN/50 0,42 5,85 -257,65 -11,55<< 2,00 -1,96
90/ x= 0,0 / SGN/49 6,16 9,83 -176,76 -10,79 14,78>> -1,36
90/ x=0,75/ SGN/50 0,42 5,85 -262,51 -11,55 -193,06<< -6,35
90/ x= 00 [/ SGN/29 4,52 5,84 -52,55 -4,53 10,55 -0,44>>
90/ x=0,75/ SGN/49 6,16 9,83 -181,62 -10,79 -119,61 -8,73<<
91/ x= 00 [/ SGN/29 -79,60>> -4,59 -38,46 -8,10 -1,99 -6,48
91/ x=_00 [/ SGN/50 -265,57<< -8,32 -19,12 3,20 -100,86 -7,26
91/ auto x=1,10 (+)/ -161,37 0,50>> 76,31 -1,47 -102,09 1,97
SGN/17
91/ x=_0,0 [/ SGN/49 -213,06 -8,88<< -58,66 -8,03 -44,30 -11,25
91/ auto x=1,10 (+)/ -248,76 -0,41 105,56>> -3,06 -146,92 0,52
SGN/50
91/ auto x=1,10 (-)/ -213,06 -8,88 -69,34<< -8,03 -114,68 -1,49
SGN/49
91/ x=_00 [/ SGN/20 -166,25 -5,28 -1,73 3,95>> -70,42 -5,03
91/ x=_ 00 [/ SGN/51 -178,92 -7,63 -55,84 -8,85<< -32,44 -8,71
91/ x=3,44/ SGN/50 -248,76 -0,41 82,83 -3,06 73,45>> 1,48
91/ auto x=1,10 (+)/ -248,76 -0,41 105,56 -3,06 -146,92<< 0,52
SGN/50
91/ auto x=1,10 (-)/ -231,43 -7,07 -26,98 2,39 -112,80 3,06>>
SGN/52
91/ x=_00 [/ SGN/49 -213,06 -8,88 -58,66 -8,03 -44,30 -11,25<<
92/ x=_ 00 [/ SGN/52 3,03>> 2,20 4,58 0,0 0,0 0,0
92/ x=_ 00 [/ SGN/19 -2,70<< 1,74 3,64 0,0 0,0 0,0
92/ x=_ 00 [/ SGN/3 2,93 2,20>> 4,58 0,0 0,0 0,0
92/ x=3,25/ SGN/3 2,93 -2,20<< -4,58 0,0 0,0 0,0
92/ x=_ 00 [/ SGN/1 0,43 0,0 4,58>> 0,0 0,0 0,0
92/ x=3,25/ SGN/1 0,43 0,0 -4,58<< 0,0 0,0 0,0
92/ x=_ 00 [/ SGN/1 0,43 0,0 4,58 0,0>> 0,0 0,0
92/ x=_00 [/ SGN/1 0,43 0,0 4,58 0,0<< 0,0 0,0
92/ x=1,63/ SGN/1 0,43 0,0 0,0 0,0 3,72>> 0,0
92/ x=_00 [/ SGN/1 0,43 0,0 4,58 0,0 0,0<< 0,0
92/ x=_00 [/ SGN/1 0,43 0,0 4,58 0,0 0,0 0,0>>
92/ x=1,63/ SGN/3 2,93 -0,00 0,0 0,0 3,72 -1,78<<
93/ x=_00 [/ SGN/1 0,0>> 0,43 -4,58 0,0 -0,00 0,00
93/ x=_ 00 [/ SGN/3 -2,20<< 2,93 -4,58 0,0 -0,00 -0,00
93/ x=_ 00 / SGN/52 -2,20 3,03>> -4,58 0,0 -0,00 -0,00
93/ x=_ 00 [/ SGN/19 -1,74 -2,70<< -3,64 0,0 -0,00 -0,00
93/ x=_ 00 / SGN/13 -2,20 2,84 -3,64>> 0,0 -0,00 -0,00
93/ x=1,50/ SGN/49 -1,74 -2,42 -19,61<< 0,0 -18,15 3,62
93/ x=_ 00 / SGN/1 0,0 0,43 -4,58 0,0>> -0,00 0,00
93/ x=_ 00 / SGN/1 0,0 0,43 -4,58 0,0<< -0,00 0,00
93/ x=_ 00 / SGN/33 -1,74 -2,61 -3,64 0,0 -0,00>> -0,00
93/ x=1,50/ SGN/51 -1,74 -2,37 -19,61 0,0 -18,15<< 3,55
93/ x=1,50/ SGN/19 -1,74 -2,70 -8,25 0,0 -8,91 4,05>>
93/ x=1,50/ SGN/52 -2,20 3,03 -19,61 0,0 -18,15 -4,54<<
94/ x=_ 00 / SGN/1 0,0>> -0,43 -4,58 0,0 -0,00 0,00
94/ x=_ 00 / SGN/3 -2,20<< -2,93 -4,58 0,0 -0,00 -0,00
94/ x=_ 00 [/ SGN/19 -1,74 2,70>> -3,64 0,0 0,00 0,00
94/ x=_ 00 / SGN/52 -2,20 -3,03<< -4,58 0,0 -0,00 -0,00
94/ x=_0,0 [/ SGN/46 -2,20 -2,93 -3,64>> 0,0 -0,00 -0,00
94/ x=1,50/ SGN/49 -1,74 -0,87 -20,30<< 0,0 -18,66 -1,16
94/ x=_ 00 / SGN/1 0,0 -0,43 -4,58 0,0>> -0,00 0,00
94/ x=_ 00 / SGN/1 0,0 -0,43 -4,58 0,0<< -0,00 0,00
94/ x=_ 00 / SGN/9 -1,74 2,61 -4,58 0,0 0,00>> 0,00
94/ x=1,50/ SGN/21 0,0 -0,48 -20,30 0,0 -18,66<< 0,72
94/ x=1,50/ SGN/52 -2,20 -0,16 -20,30 0,0 -18,66 2,39>>
94/ +/- FY x=1,23/SGN/19 -1,74 0,00 -7,80 0,0 -7,05 -1,67<<
95/ x=_ 00 / SGN/53 15,12>> 0,21 -77,72 0,31 20,97 -0,47
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95/ x=_ 00 [/ SGN/17 -6,79<< 6,29 -135,96 -2,87 -7,50 0,26
95/ x=_0,0 / SGN/50 -5,62 9,81>> -212,62 -4,75 -4,77 0,48
95/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 13,96 -3,31<< -1,05 2,20 18,24 -0,69
95/ x=_ 00 [/ SGN/29 13,96 -3,31 -1,05>> 2,20 18,24 -0,69
95/ x=0,75/ SGN/50 -5,62 9,81 -216,16<< -4,75 -165,56 -6,87
95/ x=_0,0 / SGN/33 13,96 -3,27 -8,80 2,24>> 18,29 -0,70
95/ x=_ 00 [/ SGN/3 -5,63 9,77 -204,87 -4,80<< -4,82 0,49
95/ x=_00 / SGN/53 15,12 0,21 -77,72 0,31 20,97>> -0,47
95/ x=0,75/ SGN/50 -5,62 9,81 -216,16 -4,75 -165,56<< -6,87
95/ x=0,75/ SGN/29 13,96 -3,31 -3,95 2,20 16,36 1,79>>
95/ x=0,75/ SGN/50 -5,62 9,81 -216,16 -4,75 -165,56 -6,87<<
96/ x=_ 00 [/ SGN/51 13,47>> 1,82 35,06 7,45 -40,65 -5,54
96/ x=_00 [/ SGN/20 -0,41<< -3,36 11,01 -4,38 -12,01 2,46
96/ x=5,58/ SGN/30 0,28 7,33>> -7,86 -4,43 -3,18 -8,56
96/ x=5,58/ SGN/49 12,78 -10,44<< -23,39 7,51 -8,13 18,45
96/ x=_0,0 [/ SGN/49 12,78 1,80 35,08>> 7,51 -40,77 -5,65
96/ x=5,58/ SGN/52 6,63 6,66 -24,61<< -3,71 -10,41 -5,66
96/ x=_0,0 / SGN/49 12,78 1,80 35,08 7,51>> -40,77 -5,65
96/ x=_0,0 / SGN/30 0,28 -3,34 10,99 -4,43<< -11,89 2,58
96/ MAX MY x=3,24/ 6,63 2,18 -0,05 -3,71 18,48>> 4,69
SGN/52
96/ x=_ 00 [/ SGN/49 12,78 1,80 35,08 7,51 -40,77<< -5,65
96/ x=5,58/ SGN/51 13,47 -10,42 -23,41 7,45 -8,13 18,46>>
96/ x=5,58/ SGN/20 -0,41 7,31 -7,84 -4,38 -3,19 -8,57<<
97/ x= 00 [/ SGN/29 -36,01>> 0,20 0,34 1,50 22,45 0,99
97/ x=_00 [/ SGN/50 -100,37<< -1,90 64,27 -5,82 -154,15 -5,53
97/ x= 00 [/ SGN/29 -36,01 0,20>> 0,34 1,50 22,45 0,99
97/ x=_0,0 [/ SGN/50 -100,37 -1,90<< 64,27 -5,82 -154,15 -5,53
97/ x=_00 [/ SGN/50 -100,37 -1,90 64,27>> -5,82 -154,15 -5,53
97/ x=3,44/ SGN/29 -36,01 0,20 -22,45<< 1,50 -15,58 0,30
97/ x=_ 00 [/ SGN/29 -36,01 0,20 0,34 1,50>> 22,45 0,99
97/ x=_0,0 [/ SGN/50 -100,37 -1,90 64,27 -5,82<< -154,15 -5,53
97/ +/- FZ x=0,05/ SGN/29 -36,01 0,20 0,0 1,50 22,46>> 0,98
97/ x=_0,0 [/ SGN/50 -100,37 -1,90 64,27 -5,82 -154,15<< -5,53
97/ x=3,44/ SGN/50 -100,37 -1,90 36,43 -5,82 19,06 1,00>>
97/ x=_00 [/ SGN/50 -100,37 -1,90 64,27 -5,82 -154,15 -5,63<<
98/ x=_ 00 [/ SGN/51 55,92>> -1,99 -0,04 -0,05 -0,33 -5,57
98/ x=3,40/ SGN/20 12,36<< -0,14 -0,26 -1,59 -0,27 -0,44
98/ x=_ 0,0 [/ SGN/59 33,99 0,46>> -0,32 -0,02 0,31 -0,50
98/ x=_00 [/ SGN/5 39,38 -2,65<< -0,17 -0,98 0,19 -6,14
98/ x=_ 00 [/ SGN/58 48,58 -1,86 0,09>> -1,45 -0,12 -4,61
98/ x=_ 00 / SGN/8 23,77 -0,67 -0,49<< -1,17 0,89 -2,17
98/ x=_00 [/ SGN/29 19,51 -0,24 -0,09 0,32>> -0,17 -1,52
98/ x=_00 [/ SGN/50 53,46 -1,89 -0,20 -1,96<< 0,44 -4,96
98/ x=_ 00 / SGN/8 23,77 -0,67 -0,49 -1,17 0,89>> -2,17
98/ x=3,40/ SGN/9 18,65 -0,26 -0,38 -0,19 -0,89<< -0,99
98/ x=3,40/ SGN/5 33,64 -2,65 -0,17 -0,98 -0,37 2,85>>
98/ x=_00 [/ SGN/5 39,38 -2,65 -0,17 -0,98 0,19 -6,14<<
99/ x=_0,0 [/ SGN/50 49,88>> 2,15 0,08 2,86 0,61 3,72
99/ x=3,40/ SGN/29 11,79<< 391 0,12 -2,29 -0,56 -6,75
99/ x=_ 00 [/ SGN/51 46,03 5,93>> 0,14 -2,04 -0,88 9,96
99/ x=_00 [/ SGN/20 20,33 0,14<< 0,06 2,61 0,52 0,31
99/ x=_ 00 [/ SGN/53 37,24 4,31 0,21>> -2,08 -1,16 7,18
99/ x=_00 [/ SGN/17 29,12 1,75 -0,01<< 2,66 0,79 3,09
99/ x=_ 0,0 / SGN/50 49,88 2,15 0,08 2,86>> 0,61 3,72
99/ x=_00 [/ SGN/29 16,48 391 0,12 -2,29<< -0,98 6,55
99/ x=3,40/ SGN/50 44,14 2,15 0,08 2,86 0,86>> -3,61
99/ x=_ 00 / SGN/9 22,78 4,18 0,20 -2,13 -1,16<< 7,02
99/ x= 0,0 / SGN/51 46,03 5,93 0,14 -2,04 -0,88 9,96>>
99/ x=3,40/ SGN/51 40,29 5,93 0,14 -2,04 -0,42 -10,20<<
100/ x=_0,0 / SGN/50 37,28>> -0,27 -1,18 1,66 6,27 -0,04
100/ x=3,40/ SGN/29 7,57<< 1,44 1,26 -1,28 -1,00 -2,31
100/ x=_00 / SGN/19 13,02 2,10>> 141 -1,32 -5,50 3,74
100/ x=_ 00 / SGN/22 36,47 -1,00<< -0,34 0,29 1,87 -1,30
100/ x=_00 / SGN/19 13,02 2,10 1,41>> -1,32 -5,50 3,74
100/ x=_ 00 / SGN/52 36,52 -0,93 -1,32<< 1,71 6,48 -1,17
100/ x=_00 [/ SGN/52 36,52 -0,93 -1,32 1,71>> 6,48 -1,17
100/ x=_ 00 / SGN/19 13,02 2,10 1,41 -1,32<< -5,50 3,74
100/ x=_00 [/ SGN/52 36,52 -0,93 -1,32 1,71 6,48>> -1,17
100/ x=_ 00 / SGN/19 13,02 2,10 1,41 -1,32 -5,50<< 3,74
100/ x=_00 / SGN/19 13,02 2,10 141 -1,32 -5,50 3,74>>
100/ x=3,40/ SGN/19 8,33 2,10 1,41 -1,32 -0,71 -3,42<<
101/ x=_ 0,0 / SGN/51 47,89>> 1,97 1,75 -1,95 -2,84 3,29
101/ x=3,40/ SGN/20 12,70<< -2,84 -1,99 2,60 -3,89 5,29
101/ x=_ 0,0 [/ SGN/57 42,29 2,15>> 1,82 -2,08 -2,90 3,56
101/ x=_ 00 / SGN/10 23,00 -3,03<< -2,05 2,72 2,93 -4,65
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101/ x=_ 0,0 [/ SGN/29 21,49 1,16 1,93>> -2,30 -3,04 1,97
101/ x=_0,0 / SGN/50 43,80 -2,03 -2,16<< 2,95 3,07 -3,06
101/ x=_ 0,0 [/ SGN/52 44,47 -1,56 -2,16 2,97>> 3,09 -2,40
101/ x=_00 / SGN/19 20,82 0,68 1,92 -2,32<< -3,06 1,31
101/ x=3,40/ SGN/29 16,80 1,16 1,93 -2,30 3,561>> -1,97
101/ x=3,40/ SGN/50 38,07 -2,03 -2,16 2,95 -4,28<< 3,86
101/ x=3,40/ SGN/10 17,27 -3,03 -2,05 2,72 -4,04 5,65>>
101/ x=_0,0 / SGN/10 23,00 -3,03 -2,05 2,72 2,93 -4,65<<
102/ x=_ 00 [/ SGN/52 36,04>> -6,27 -0,46 0,29 1,84 -11,13
102/ x=3,40/ SGN/18 11,34<< -3,63 0,12 -0,37 0,61 5,98
102/ x=_ 00 [/ SGN/30 17,18 -3,03>> -0,61 0,64 1,80 -5,34
102/ x=_00 [/ SGN/49 34,98 -7,17<< 1,11 -1,86 -1,65 -12,86
102/ x=_00 / SGN/51 35,78 -6,84 1,13>> -1,85 -1,74 -12,37
102/ x=_00 [/ SGN/20 16,38 -3,35 -0,64<< 0,63 1,89 -5,83
102/ x=_0,0 / SGN/30 17,18 -3,03 -0,61 0,64>> 1,80 -5,34
102/ x=_0,0 [/ SGN/49 34,98 -7,17 1,11 -1,86<< -1,65 -12,86
102/ x=3,40/ SGN/49 29,25 -7,17 111 -1,86 2,12>> 11,51
102/ x=_00 [/ SGN/29 16,92 -3,60 0,97 -1,49 -1,78<< -6,58
102/ x=3,40/ SGN/49 29,25 -7,17 1,11 -1,86 2,12 11,51>>
102/ x=_0,0 / SGN/49 34,98 -7,17 1,11 -1,86 -1,65 -12,86<<
103/ x= 0,0 [/ SGN/49 65,03>> 6,87 -21,69 -8,49 49,16 17,97
103/ x=3,40/ SGN/30 15,38<< -7,48 -5,50 4,40 -6,85 4,15
103/ x= 00 [/ SGN/29 27,91 7,46>> -12,46 -7,29 31,02 20,16
103/ x=_00 [/ SGN/50 63,57 -8,07<< -14,74 3,20 30,00 -23,48
103/ x=_00 [/ SGN/20 27,27 -7,53 -5,14>> 4,43 11,81 -21,49
103/ x=_ 00 / SGN/51 64,21 6,92 -22,06<< -8,52 49,20 18,16
103/ x=_00 [/ SGN/20 27,27 -7,53 -5,14 4,43>> 11,81 -21,49
103/ x=_ 00 / SGN/51 64,21 6,92 -22,06 -8,52<< 49,20 18,16
103/ x=_ 00 [/ SGN/51 64,21 6,92 -22,06 -8,52 49,20>> 18,16
103/ x=3,40/ SGN/51 50,67 6,92 -22,06 -8,52 -25,79<< -5,35
103/ x=_ 00 [/ SGN/29 27,91 7,46 -12,46 -7,29 31,02 20,16>>
103/ x=_0,0 [/ SGN/50 63,57 -8,07 -14,74 3,20 30,00 -23,48<<
104/ x=3,40/ SGN/52 41,81>> 4,33 -3,52 4,32 -8,80 -5,54
104/ x=_ 00 [/ SGN/19 -27,14<< -0,00 7,22 -2,44 -9,89 0,36
104/ x=_ 00 [/ SGN/52 36,07 4,33>> -3,52 4,32 3,17 9,20
104/ x=_ 00 [/ SGN/19 -27,14 -0,00<< 7,22 -2,44 -9,89 0,36
104/ x=_ 00 [/ SGN/51 -16,12 2,55 8,13>> -1,64 -11,67 6,12
104/ x=_00 [/ SGN/20 25,05 1,78 -4,44<< 3,53 4,95 3,43
104/ x=_ 00 [/ SGN/52 36,07 4,33 -3,52 4,32>> 3,17 9,20
104/ x=_ 00 [/ SGN/19 -27,14 -0,00 7,22 -2,44<< -9,89 0,36
104/ x=3,40/ SGN/51 -10,39 2,55 8,13 -1,64 15,99>> -2,54
104/ x=_00 [/ SGN/49 -16,42 2,51 8,12 -1,68 -11,69<< 6,07
104/ x=_ 00 [/ SGN/52 36,07 4,33 -3,52 4,32 3,17 9,20>>
104/ x=3,40/ SGN/52 41,81 4,33 -3,52 4,32 -8,80 -5,54<<
105/ x=_ 00 [/ SGN/53 27,74>> 0,13 2,32 2,45 -4,62 0,08
105/ x=3,40/ SGN/17 -5,24<< -0,86 -1,81 0,72 -1,50 1,47
105/ x=_ 00 [/ SGN/19 21,52 0,50>> 2,33 2,02 -4,87 0,71
105/ x=_00 [/ SGN/22 13,08 -1,43<< -0,05 1,67 1,03 -2,44
105/ x= 0,0 [/ SGN/59 26,11 041 2,33>> 2,14 -4,80 0,54
105/ x=_00 [/ SGN/7 1,08 -1,14 -1,82<< 1,03 4,83 -1,93
105/ x=_0,0 [/ SGN/49 26,85 -0,18 2,28 2,85>> -4,29 -0,41
105/ x=_00 [/ SGN/30 0,34 -0,55 -1,77 0,32<< 4,32 -0,97
105/ x=_ 00 [/ SGN/52 5,67 -1,22 -1,82 1,15 4,90>> -2,10
105/ x=_00 / SGN/19 21,52 0,50 2,33 2,02 -4,87<< 0,71
105/ x=3,40/ SGN/22 7,34 -1,43 -0,05 1,67 0,84 2,43>>
105/ x=_00 [/ SGN/22 13,08 -1,43 -0,05 1,67 1,03 -2,44<<
106/ x=_ 0,0 / SGN/51 50,39>> -0,02 6,47 1,51 -11,83 0,55
106/ x=3,40/ SGN/20 -11,71<< 0,69 -2,40 1,37 -4,16 -0,97
106/ x=_ 00 / SGN/13 -0,15 0,92>> -1,84 1,81 2,94 1,95
106/ x=_0,0 / SGN/35 19,72 -0,31<< 1,70 1,28 -3,27 -0,17
106/ x=_ 0,0 / SGN/49 49,47 0,03 6,48>> 1,56 -11,89 0,57
106/ x=_0,0 / SGN/30 -6,10 0,64 -2,42<< 1,32 4,07 1,34
106/ x=_ 0,0 / SGN/50 7,40 0,78 -1,25 2,26>> 1,83 1,82
106/ x=_ 0,0 / SGN/29 35,96 -0,11 5,32 0,62<< -9,64 0,09
106/ x=3,40/ SGN/51 44,65 -0,02 6,47 1,51 10,15>> 0,61
106/ x=_ 0,0 / SGN/49 49,47 0,03 6,48 1,56 -11,89<< 0,57
106/ x=_ 00 / SGN/3 3,87 0,90 -1,42 2,13 2,12 2,01>>
106/ x=3,40/ SGN/13 -4,84 0,92 -1,84 1,81 -3,32 -1,19<<
107/ x=_00 [/ SGN/19 2,55>> 6,43 34,83 0,55 -15,58 -7,06
107/ x=_ 0,0 / SGN/52 -3,14<< 2,30 -10,20 1,21 3,31 3,50
107/ x=_ 00 / SGN/51 2,28 10,92>> 40,79 2,00 -18,63 -6,54
107/ x=_ 0,0 [/ SGN/20 -2,88 -2,19<< -16,17 -0,24 6,36 2,99
107/ x=_ 00 [/ SGN/49 2,31 10,27 41,08>> 2,06 -18,82 -7,11
107/ x=0,94/ SGN/30 -2,91 -1,54 -17,49<< -0,30 -9,41 5,00
107/ x=_ 0,0 [/ SGN/55 2,35 9,03 38,76 2,07>> -17,64 -6,98
107/ x=_ 00 / SGN/28 -2,95 -0,29 -14,13 -0,31<< 5,37 3,42
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107/ x=0,94/ SGN/49 2,31 10,27 39,81 2,06 19,20>> -16,76
107/ x=_0,0 / SGN/49 2,31 10,27 41,08 2,06 -18,82<< -7,11
107/ x=0,94/ SGN/20 -2,88 -2,19 -17,21 -0,24 -9,33 5,04>>
107/ x=0,94/ SGN/51 2,28 10,92 39,53 2,00 19,12 -16,81<<
108/ x=_00 [/ SGN/50 36,96>> -2,02 -4,41 -0,10 10,45 -4,50
108/ x=4,55/ SGN/29 4,53<< 0,27 2,59 -0,67 5,44 -1,17
108/ x=_00 [/ SGN/29 10,81 0,27>> 2,59 -0,67 -6,32 0,05
108/ x=_0,0 / SGN/50 36,96 -2,02<< -4,41 -0,10 10,45 -4,50
108/ x=_0,0 / SGN/29 10,81 0,27 2,59>> -0,67 -6,32 0,05
108/ x=_00 [/ SGN/50 36,96 -2,02 -4,41<< -0,10 10,45 -4,50
108/ x=_0,0 [/ SGN/20 20,72 -1,24 -3,91 0,11>> 9,37 -3,32
108/ x=_ 00 [/ SGN/51 27,05 -0,51 2,09 -0,88<< -5,24 -1,13
108/ x=_0,0 / SGN/50 36,96 -2,02 -4,41 -0,10 10,45>> -4,50
108/ x=4,55/ SGN/50 29,29 -2,02 -4,41 -0,10 -9,61<< 4,68
108/ x=4,55/ SGN/50 29,29 -2,02 -4,41 -0,10 -9,61 4,68>>
108/ x=_00 [/ SGN/50 36,96 -2,02 -4,41 -0,10 10,45 -4,50<<
109/ x=_0,0 / SGN/59 5,13>> 0,47 16,51 1,46 -10,42 1,18
109/ x=_00 [/ SGN/7 -4,82<< -0,39 16,45 -1,38 -12,18 -4,36
109/ x=_ 00 [/ SGN/16 4,35 0,64>> 14,70 1,50 -11,39 1,44
109/ x=_ 00 [/ SGN/54 -4,04 -0,56<< 18,26 -1,42 -11,22 -4,62
109/ x=_ 00 [/ SGN/51 4,47 0,59 26,29>> 1,51 -18,32 0,92
109/ x=3,55/ SGN/50 -4,23 -0,49 -18,42<< -1,41 -4,53 -3,22
109/ x=_ 00 [/ SGN/57 4,62 0,64 23,74 1,563>> -16,28 1,35
109/ x=_ 00 [/ SGN/10 -4,31 -0,55 9,21 -1,45<< -6,33 -4,53
109/ MAX MY x=2,13/ 4,47 0,59 0,23 1,51 9,93>> -0,33
SGN/51
109/ x=_ 00 [/ SGN/51 4,47 0,59 26,29 1,51 -18,32<< 0,92
109/ x= 00 [/ SGN/29 4,54 0,57 7,94 1,49 -6,38 1,78>>
109/ x=_00 [/ SGN/50 -4,23 -0,49 25,01 -1,41 -16,22 -4,96<<
110/ x=_0,0 [/ SGN/49 39,90>> -4,54 3,99 -1,43 -10,10 -11,41
110/ x=4,55/ SGN/30 6,22<< -0,24 -1,07 0,99 -2,34 0,63
110/ x=_00 / SGN/30 12,50 -0,24>> -1,07 0,99 2,55 -0,48
110/ x=_ 00 [/ SGN/49 39,90 -4,54<< 3,99 -1,43 -10,10 -11,41
110/ x=_ 00 [/ SGN/53 35,06 -3,97 4,00>> -1,43 -10,14 -10,31
110/ x=_ 00 [/ SGN/17 17,34 -0,82 -1,08<< 0,99 2,59 -1,58
110/ x= 00 [/ SGN/54 24,65 -1,86 -0,71 1,01>> 1,23 -4,46
110/ x=_ 00 [/ SGN/16 27,75 -2,93 3,63 -1,45<< -8,79 -7,44
110/ x=4,55/ SGN/51 31,95 -3,86 3,84 -1,43 8,17>> 8,26
110/ x=_ 00 [/ SGN/53 35,06 -3,97 4,00 -1,43 -10,14<< -10,31
110/ x=4,55/ SGN/49 32,23 -4,54 3,99 -1,43 8,07 9,27>>
110/ x=_0,0 [/ SGN/49 39,90 -4,54 3,99 -1,43 -10,10 -11,41<<
111/ x=_00 [/ SGN/50 4,90>> 1,33 1,60 -0,15 8,38 -6,97
111/ x=_00 [/ SGN/29 -3,15<< -6,63 941 0,79 -11,95 -2,92
111/ x=4,19/ SGN/29 -3,15 4,80>> -0,40 0,79 6,93 091
111/ x=_0,0 [/ SGN/49 -2,19 -7,69<< 10,02 0,94 -10,87 -6,07
111/ x=_ 00 [/ SGN/27 -2,77 -6,95 10,55>> 0,81 -11,94 -3,91
111/ x=4,19/ SGN/50 4,90 -6,25 -10,86<< -0,15 -11,02 3,33
111/ x=_00 [/ SGN/49 -2,19 -7,69 10,02 0,94>> -10,87 -6,07
111/ x=_00 [/ SGN/30 3,93 2,39 0,99 -0,30<< 7,30 -3,83
111 MAX MY x=0,59/ 4,41 0,48 0,07 -0,19 8,83>> -6,84
SGN/52
111/ x= 0,0 [/ SGN/29 -3,15 -6,63 941 0,79 -11,95<< -2,92
111/ +/- FY x=2,43/SGN/29 -3,15 -0,00 3,72 0,79 4,01 5,14>>
111/ MIN MZ x=0,75/ 4,90 -0,03 -0,64 -0,15 8,75 -7,46<<
SGN/50
112/ x=_ 00 / SGN/52 56,38>> -1,59 -7,11 1,78 18,16 -3,41
112/ x=3,40/ SGN/19 4,20<< 3,01 7,34 0,46 8,37 -4,21
112/ x=_ 00 / SGN/59 24,19 3,19>> 7,18 0,56 -16,08 6,13
112/ x=_ 00 [/ SGN/7 41,08 -1,77<< -6,95 1,67 17,66 -3,52
112/ x=_ 00 / SGN/19 8,89 3,01 7,34>> 0,46 -16,57 6,02
112/ x=_00 [/ SGN/52 56,38 -1,59 -7,11<< 1,78 18,16 -3,41
112/ x=_ 00 / SGN/52 56,38 -1,59 -7,11 1,78>> 18,16 -3,41
112/ x=_00 / SGN/18 15,83 0,99 -0,30 0,40<< 1,25 2,18
112/ x=_ 00 / SGN/52 56,38 -1,59 -7,11 1,78 18,16>> -3,41
112/ x=_00 / SGN/19 8,89 3,01 7,34 0,46 -16,57<< 6,02
112/ x=_ 00 / SGN/59 24,19 3,19 7,18 0,56 -16,08 6,13>>
112/ x=3,40/ SGN/59 19,50 3,19 7,18 0,56 8,32 -4,72<<
113/ x=_0,0 [/ SGN/49 12,23>> -6,18 22,21 2,80 -8,33 4,64
113/ x=_ 0,0 / SGN/30 -2,14<< 5,01 5,23 -4,95 -0,93 4,81
113/ x=3,55/ SGN/49 12,23 8,33>> -23,27 2,80 -10,34 -0,09
113/ x=_ 0,0 / SGN/29 8,98 -6,79<< 7,22 4,26 -3,56 1,47
113/ x=_0,0 / SGN/49 12,23 -6,18 22,21>> 2,80 -8,33 4,64
113/ x=3,55/ SGN/52 0,21 -3,23 -25,75<< -6,41 -15,55 4,16
113/ x=_00 / SGN/19 9,88 -6,45 7,71 4,26>> -4,54 2,21
113/ x=_ 0,0 / SGN/52 0,21 5,27 19,72 -6,41<< -4,72 7,25
113/ +/- FZ x=1,69/ SGN/51 11,34 0,73 0,00 2,80 11,01>> 8,80
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113/ x=3,55/ SGN/52 0,21 -3,23 -25,75 -6,41 -15,55<< 4,16
113/ MAX MZ x=1,42/ 12,23 -0,09 3,98 2,80 10,26 9,10>>
SGN/49
113/ x=3,55/ SGN/19 9,88 8,06 -5,73 4,26 -1,11 -1,57<<
121/ x=_00 [/ SGN/50 248,24>> 4,68 -22,54 -0,02 1,50 -0,32
121/ x=4,70/ SGN/29 15,34<< 0,72 3,22 -0,33 5,58 -1,52
121/ x=_00 / SGN/51 169,57 7,37>> 24,29 -0,57 -7,70 1,61
121/ auto x=0,40 (+)/ 112,20 -3,23<< -5,73 1,34 11,67 -8,45
SGN/50
121/ x=_00 [/ SGN/19 130,14 4,16 27,30>> -0,65 -7,64 -0,03
121/ x=_0,0 / SGN/52 210,74 5,05 -22,82<< 0,10 2,00 0,65
121/ auto x=0,40 (+)/ 112,20 -3,23 -5,73 1,34>> 11,67 -8,45
SGN/50
121/ x=_ 00 [/ SGN/2 198,31 6,78 25,51 -0,70<< -8,26 0,62
121/ auto x=0,40 (+)/ 112,20 -3,23 -5,73 1,34 11,67>> -8,45
SGN/50
121/ x=4,70/ SGN/50 104,95 -3,23 -5,73 1,34 -12,97<< 5,42
121/ x=4,70/ SGN/50 104,95 -3,23 -5,73 1,34 -12,97 5,42>>
121/ auto x=0,40 (+)/ 112,20 -3,23 -5,73 1,34 11,67 -8,45<<
SGN/50
138/ auto x=1,85 (+)/ 40,31>> 7,47 -22,77 0,54 35,19 -42,12
SGN/19
138/ auto x=1,03 (+)/ -50,19<< 65,53 40,07 3,32 4,36 6,12
SGN/53
138/ auto x=1,34 (+)/ -44.75 93,87>> 68,75 1,77 17,85 -16,37
SGN/9
138/ auto x=0,41 (+)/ -21,17 -39,10<< 5,27 11,88 0,19 -14,23
SGN/50
138/ x=_00 / SGN/10 1,26 9,82 71,04>> 26,62 -22,42 -19,97
138/ x=4,19/ SGN/9 38,95 -6,76 -33,80<< 0,13 -29,62 -26,28
138/ x=_ 00 [/ SGN/3 -1,34 4,85 67,97 29,52>> -21,46 -21,97
138/ auto x=1,85 (+)/ -33,38 -1,19 -1,47 -5,56<< 11,74 11,76
SGN/54
138/ auto x=1,65 (+)/ 38,95 -6,76 -22,84 0,13 42,31>> -43,46
SGN/9
138/ x=4,19/ SGN/53 38,49 -6,41 -33,77 0,12 -29,68<< -27,01
138/ auto x=1,65 (-)/ -23,75 -16,95 -1,93 -1,19 -0,10 21,15>>
SGN/52
138/ auto x=1,65 (-)/ -39,67 89,67 63,49 1,77 36,49 -45,47<<
SGN/19
197/ x=_00 [/ SGN/50 415,99>> 94,40 481 -0,29 -15,15 23,24
197/ x=0,40/ SGN/29 122,46<< 52,81 -2,86 0,02 -0,43 -8,14
197/ x=_00 [/ SGN/49 317,56 105,90>> -0,45 0,01 -6,55 25,79
197/ x=_00 [/ SGN/30 221,44 41,31<< 2,41 -0,28 -7,88 10,44
197/ x=_00 [/ SGN/23 277,17 73,49 5,13>> 0,15 -12,65 18,10
197/ x=_ 00 [/ SGN/16 214,86 78,52 -3,09<< -0,12 -0,75 19,14
197/ x=_ 00 [/ SGN/18 195,72 51,65 4,13 0,16>> -9,76 12,77
197/ x=_ 00 [/ SGN/52 394,73 88,86 3,18 -0,43<< -12,24 21,92
197/ x=_00 [/ SGN/29 123,01 52,81 -2,86 0,02 0,72>> 12,99
197/ x=_00 [/ SGN/50 415,99 94,40 4,81 -0,29 -15,15<< 23,24
197/ x=_0,0 [/ SGN/49 317,56 105,90 -0,45 0,01 -6,55 25,79>>
197/ x=0,40/ SGN/49 316,89 105,90 -0,45 0,01 -6,73 -16,57<<
198/ x=_0,0 [/ SGN/49 118,01>> 32,60 -81,69 4,37 39,06 13,49
198/ x=0,80/ SGN/30 -23,49<< -26,37 12,37 -1,40 -1,06 7,37
198/ x=_ 00 [/ SGN/19 109,75 34,12>> -76,06 4,05 37,45 14,85
198/ x=_ 00 / SGN/52 -14,13 -27,90<< 6,73 -1,08 -9,34 -15,09
198/ x=_00 [/ SGN/30 -22,38 -26,37 12,37>> -1,40 -10,96 -13,72
198/ x=_ 0,0 / SGN/49 118,01 32,60 -81,69<< 4,37 39,06 13,49
198/ x=_0,0 / SGN/49 118,01 32,60 -81,69 4,37>> 39,06 13,49
198/ x=_ 0,0 / SGN/30 -22,38 -26,37 12,37 -1,40<< -10,96 -13,72
198/ x=_ 0,0 / SGN/49 118,01 32,60 -81,69 4,37 39,06>> 13,49
198/ x=0,80/ SGN/49 116,66 32,60 -81,69 4,37 -26,29<< -12,59
198/ x=_ 0,0 / SGN/29 90,37 33,88 -63,94 3,54 34,33 15,29>>
198/ x=_0,0 / SGN/50 5,25 -27,65 -5,38 -0,58 -6,23 -15,563<<
200/ x=_ 0,0 / SGN/54 87,35>> -21,60 -27,58 -0,42 1,91 -8,84
200/ x=0,80/ SGN/16 -32,59<< 24,54 15,43 4,19 5,73 -7,84
200/ x=_ 00 / SGN/57 -31,22 24,71>> 15,30 4,21 -6,59 11,90
200/ x=_00 / SGN/10 87,08 -21,77<< -27,45 -0,44 1,89 -8,95
200/ x=_ 00 / SGN/16 -31,49 24,54 15,43>> 4,19 -6,62 11,79
200/ x=_ 00 [/ SGN/54 87,35 -21,60 -27,58<< -0,42 1,91 -8,84
200/ x=_ 0,0 / SGN/49 -5,86 22,32 9,50 5,09>> -8,68 11,27
200/ x=_00 / SGN/30 61,73 -19,39 -21,65 -1,32<< 3,97 -8,32
200/ x=0,80/ SGN/16 -32,59 24,54 15,43 4,19 5,73>> -7,84
200/ x=0,80/ SGN/54 86,00 -21,60 -27,58 -0,42 -20,16<< 8,44
200/ x= 00 / SGN/51 -25,63 24,60 14,79 4,44 -7,69 12,01>>
200/ x=_ 0,0 [/ SGN/20 81,50 -21,67 -26,94 -0,67 2,99 -9,06<<
201/ x=_0,0 / SGN/30 9,85>> 1,33 15,87 2,90 -5,01 -0,94
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201/ auto x=0,72 (+)/ -29,43<< -0,21 14,17 -4,15 0,97 0,35
SGN/50

201/ auto x=0,36 (+)/ -15,12 7,03>> -0,08 -1,38 0,57 0,75
SGN/16

201/ auto x=0,36 (+)/ -13,39 -5,28<< 531 -0,59 -0,27 -1,01
SGN/54

201/ x=_0,0 / SGN/10 8,60 3,70 20,57>> 4,21 -6,12 -0,43

201/ x=1,09/ SGN/9 -8,91 -3.24 -25,98<< -10,13 -6,46 -4,04

201/ x=_00 / SGN/54 8,44 3,72 20,56 4,22>> -6,10 -0,42

201/ auto x=0,72 (+)/ -10,66 -3,11 -25,33 -10,43<< 2,92 -5,29
SGN/49

201/ x=1,09/ SGN/50 -29,43 -0,21 13,68 -4,15 6,01>> 0,43

201/ x=1,09/ SGN/29 0,36 -2,67 -24,26 -6,73 -6,76<< -3,38

201/ x=_0,0 / SGN/49 -21,47 6,00 -7,33 -0,65 3,63 3,00>>

201/ auto x=0,72 (+)/ -10,66 -3,11 -25,33 -10,43 2,92 -5,29<<
SGN/49

7.3 ODPOR GRUNTU POD PLYTA FUNDAMENTOWA

= pMorm. (kN/m2)
@ max: 302,80
min: -3,71
1673 34,771163,06 131.35
20,60/78,63 L
45,53
50,34/129,13 L
213, 37 184,04 .80
f Przypadki: 8do10

7.4 WYMIAROWANIE BLACHY TRAPEZOWEJ
~BLACHY Nagtowek 1 15-06-24 2011
PRUSE\?I% Nagtowek 2 ver. 7.5.4

Dane wejsciowe:

Rozpietose przesta: 4200 mm

Obciazenie obliczeniowe: 4,71 kN/m2

Obcigzenie charakterystyczne: 3,22 kN/m2 = =
Uktad blachy: POZYTYW

kryterium ugiecia: L/200

Profil: T135 5320 t=1,00

Do zadanych obcigzen dodano cigzar wiasny blachy ze wspoiczynnikiem 7=1,35

Wy niki (jedno przesto):

Wykorzystanie nosnosci - warunek wytrzymatosci 81,10%
Wykorzystanie nosnosci - warunek ugiecia 79,58%

| Obliczenia zgodne z PN-EN 1993-1-3; Sierpien 2008

305,82
300,00
270,00
240,00
210,00
180,00
150,00 |,
120,00
90,00
60,00
30,00
0,0

371
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7.5 WYNIKI OBLICZEN BELEK ZELBETOWYCH.
Belka Poz.2.1 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 12mm, gorg 4 @
12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-IlIN, Beton C25/30
Belka Poz.2.2 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 3 @ 12mm, gérg 3@
12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-IlIN, Beton C25/30
Belka Poz.2.3 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 12mm, gorg 4 @
12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-IlIN, Beton C25/30
Belka Poz.2.4 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 12mm, gorg 4 @
12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-IlIN, Beton C25/30
Belka P0z.2.5 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 3 @ 12mm, goéra 3@
12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-llIN, Beton C25/30
Belka P0z.2.6 o wymiarach 25x40cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 12mm, goéra 4 @
12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-llIN, Beton C25/30
Belka Poz.2.7 o wymiarach 25x40cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 12mm, goéra 4 @
12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-llIN, Beton C25/30
Belka P0z.2.8 o wymiarach 25x1420cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 3 @ 16mm, géra 3
@ 12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm, sciany boczne @ 12mm co 20cm, Stal A-IIIN, Be-
ton C25/30.
Belka Poz.2.9 o wymiarach 25x990cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 12mm, goérg 4
@ 12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm, sciany boczne @ 12mm co 20cm, Stal A-IIIN, Be-
ton C25/30.
Belka P0z.2.10 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 12mm, gérg 4
@ 12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm, Stal A-IlIN, Beton C25/30.
Belka Poz.2.11 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 3 @ 12mm, gérg 3
@ 12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-IlIN, Beton C25/30.
Belka P0z.2.12 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 3 @ 16mm, gbrg 3
@ 12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-IlIN, Beton C25/30.
Belka Poz.2.13 o wymiarach 25x35cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 16mm, gorg 4
@ 12mm strzemiona @8 2-ciete co 15cm. Stal A-IlIN, Beton C25/30.
Belka Poz.2.14 o wymiarach 25x40cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 6 @ 20mm, goérg 4
@ 12mm strzemiona @8 2-ciete co 10/20cm -120cm od podpdr co 10cm. Stal A-1IIN, Beton
C25/30.
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Belka Poz.2.15 o wymiarach 25x40cm, otulina 25mm, zbrojona dotem 4 @ 16mm, gorg 4
@ 12mm strzemiona @8 2-ciete co 10/20cm -100cm od podpdr co 10cm. Stal A-1IIN, Beton
C25/30.
7.6 WYNIKI OBLICZEN SLOPOW ZELBETOWYCH
Stup Poz.3.1 o wymiarach 25x25cm, otulina 25mm, zbrojona 8 @ 16mm
strzemiona dwuciete @8 co 20/10cm. Stal A-IlIN, Beton C25/30
Stup Poz.3.2 o wymiarach 25x54cm, otulina 25mm, zbrojona 14 @ 12mm
strzemiona czterociete @6 co 20/10cm. Stal A-1IIN, Beton C25/30
Stup Poz.3.3 o wymiarach 25x25cm, otulina 25mm, zbrojona 8 @ 12mm
strzemiona dwuciete @8 co 20/10cm. Stal A-llIN, Beton C25/30
Stup Poz.3.4 o wymiarach 25x25cm, otulina 25mm, zbrojona 8 @ 12mm
strzemiona dwuciete @8 co 20/10cm. Stal A-llIN, Beton C25/30
Stup Poz.3.5 o wymiarach 25x43cm, otulina 25mm, zbrojona 12 @ 12mm
strzemiona czterociete @6 co 20/10cm. Stal A-1IIN, Beton C25/30
Stupy, trzpienie oraz Sciany zelbetowe zostaty zaprojektowane jako utwierdzone do tawach
i stopach fundamentowych. Rdzenie i stupy zelbetowe nalezy potgczy¢ z murem w sposéb

zapewniajgcy im wzajemng wspotprace.

7.7 WYNIKI OBLICZEN WIENCE ZELBETOWE
Wieniec Poz.4.1 o wymiarach 24x22cm, otulina 25mm, zbrojona 4 @ 12mm
strzemiona @6 co 20cm.
Nad $cianami wykonac¢ wience zelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojone podtuznie pre-
tami ¢12 stal A-IlIN (B500SP), strzemiona @8 stal A-IlIN (B500B) w rozstawie 25cm. Prety
podtuzne w miejscach ich stykéw nalezy tgczy¢ na zaktad o dtugosci 70cm w Scianach pro-
stopadtych kotwié przez zagiecie pod katem prostym na dtugos$ci 70cm. Niedopuszczalne
jest fgczenie pretdw na styk

7.8 WYNIKI OBLICZEN ELEMENTOW KLATKI SCHODOWEJ.
Poz.5.1 bieg schodowy grubosc¢ ptyty 20cm, otulina 25mm, zbrojenie gtéwne dolne i gbérne
@10 co 15cm, rozdzielcze @8 co 20cm, zbrojenie Stal A-IlIN, Beton C25/30 .
Poz.5.2 bieg schodowy grubos¢ ptyty 20cm, otulina 25mm, zbrojenie gtéwne dolne i gérne
@12 co 15cm, rozdzielcze @8 co 20cm, zbrojenie Stal A-IlIN, Beton C25/30 .
Poz.5.3 bieg schodowy grubos¢ ptyty 20cm, otulina 25mm, zbrojenie gtéwne dolne i gérne
®12 co 10cm, rozdzielcze @8 co 20cm, zbrojenie Stal A-IlIN, Beton C25/30 .
Poz.5.4 bieg schodowy grubosc¢ ptyty 20cm, otulina 25mm, zbrojenie gtéwne dolne i gérne

@10 co 15cm, rozdzielcze @8 co 20cm, zbrojenie Stal A-IlIN, Beton C25/30 .
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7.9 WYNIKI OBLICZEN DLA STROPOW.
Strop Poz.6.1 - grubos¢ 20cm, otulina 25mm, zbrojenie dotem i gorg siatka @10 co 20cm ,
w wiencach zbrojenie odpowiednio zakotwié. Stal A-IlIN, Beton C25/30.
Strop P0z.6.2 - grubos¢ 20cm, otulina 25mm, zbrojenie gtéwne dotem @10 co 15cm , po-
przeczne P10 co 20cm i gbrg siatka @10 co 20cm , w wienicach zbrojenie odpowiednio za-
kotwié. Stal A-1lIN, Beton C25/30.
Strop Poz.6.3 - grubos$¢ 15cm, otulina 25mm, zbrojenie dotem i gérg siatka @8co 15cm , w
wiencach zbrojenie odpowiednio zakotwic. Stal A-1lIN, Beton C25/30.
Strop Poz.6.4 - grubos$¢ 20cm, otulina 25mm, zbrojenie gtéwne dotem @10 co 10cm, po-
przeczne P10 co 20cm i gbrg siatka @10 co 20cm , w wiericach zbrojenie odpowiednio za-
kotwic. Stal A-1lIN, Beton C25/30.
Strop P0z.6.5 - grubos¢ 20cm, szeroko$¢ 100cm, otulina 25mm, zbrojenie gtéwne dotem
®12 co 7,5cm , poprzeczne P10 co 20cm i gorg siatka @10 co 20cm , w wiericach zbrojenie
odpowiednio zakotwi¢. Stal A-IlIN, Beton C25/30.

7.10 WYNIKI OBLICZEN SCIAN ZELBETOWYCH.
Zaprojektowano $ciany jako zelbetowe monolityczne o grubosci 25cm i 20cm z betonu
C25/30 zbrojone stalg A-llIN (B500SP - EPSTAL). Wszystkie $ciany stykajgce sie z gruntem
nalezy zabezpieczyé izolacjg przeciwwodna. Sciany stykajace sie z gruntem wykonac z beto-
nu szczelnego W8.
Sciana zelbetowa Poz.7.1 - grubo$¢ 25cm, wysoko$é 120cm na wsporniku 70cm, otulina
40mm od spodu, pozostate 25mm, zbrojona dotem 2 @ 16mm, gorg 3@ 20mm strzemiona
@8 2-ciete co 10cm na wsporniku co 10cm , boczne powierzchnie $ciany siatka @10 co
20cm . Stal A-IlIN, Beton C30/37.
Sciana zelbetowa P0z.7.2 - grubo$¢ 25cm, wysoko$é otulina 40mm od spodu, pozostate
25mm, zbrojona dotem 2 @ 12mm, gérg 2@ 12mm boczne powierzchnie $ciany siatka @10
co 20cm . Stal A-IlIN, Beton C30/37.
Sciana zelbetowa P0z.7.3 - grubo$¢ 24cm, wysoko$é otulina 40mm od spodu, pozostate
25mm, zbrojona dotem 2 @ 12mm, goérg 2@ 12mm boczne powierzchnie $ciany siatka @10
co 15cm . Stal A-IlIN, Beton C30/37.
Wszystkie $ciany stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna. Sciany
stykajgce sie z gruntem wykonac z betonu szczelnego W8

7.11 WYNIKI OBLICZEN PLYTY FUNDAMENTOWE.J.
Ptyta Poz.8.1 - grubos¢ 30cm, otulina 40mm od spodu, pozostate 25mm, Stal A-1lIN, Beton
C30/37 Ws.
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Mapa zbrojenia dolnego po kierunku X
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Mapa zbrojenia dolnego po kierunku Y
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Mapa zbrojenia gérne po kierunku X

[+1Ax Gidwne (cm2im)
03 max 7,51
= L1 | ,,,® GORA min: 0,0
! 1
! 44 !
! ! 1|38
! 284 | 28 ! = 7,59
]
1023 Lo 0.29
E q 2,2 1c:|: - 715
i 2
: 1 L 6.50
1 I
q b e
1
1 : — 585
i o
1 I
i | ~ 5,20
! '
. i
i i — 455
i i
i i
! L — 3,90
1 I
i 7
E i - 325 =
!
DT
i . - 2560
o l-®
E 1 ‘:-36 — 1,95
i 1/83
1 I
) 9 | - 130
1 I
i 1,97 |
E 1,373 — 0,65
1 i U
DT "2?51";"'@ — 0,0
i ! !
Famn P P

Mapa zbrojenia gérne po kierunku Y

[+}Ay Prostopadie (cm2im)

max: 8,89
m min: 0,0

—
&
i

9

Minimalne zbrojenie gérg i dotem siatka @12 co 20cm

Belka fundamentowa P0z.8.2 o wymiarach 60x90cm wspornik h=40cm, otulina 40mm od

spodu, pozostate 25mm, zbrojona dotem 4 @ 16mm, géra 6@ 20mm strzemiona @8 4-

ciete co 20cm na wsporniku co 10cm. Stal A-IlIN, Beton C30/37
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8. STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton: C25/30 (B30)W8, C25/30 (B30), C30/37 (B37) W8 F150
Podbeton: C8/10 (B10)

Stal zbrojeniowa : A-1lIN (B500SP (=$10) oraz B500B (¢6, $8))
Stal walcowana S355

Kotwy wklejane Fischer

9.1ZOLACJE ORAZ OCHRONA PRZECIWPORZAROWA

9.1

IZOLACJIE PRZECIWODNE.

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ systemowsg izola-
cjg przeciwwodnag, chronigcg nalezycie beton przed oddziatywaniem wody grunto-
wej.

Wszystkie dylatacje elementéw betonowych w Scianach i stropach zewnetrznych
podziemnych nalezy wykonac jako szczelne. Najlepiej przyjac¢ rozwigzanie syste-

mowe (np. system Forbuild) i uzgodnic je z projektantem konstrukgciji i architektury.

9.2 KLASY AGRESYWNOSCI SRODOWISKA.

9.3

Dla elementow Zelbetowych przyjeto nastepujgce klasy sSrodowiska:

Fundamenty - XAl
Sciany stykajgce sie z gruntem - XAl
sciany, stupy, podciaggi i stropy wewnetrzne - XC1
Sciany, stupy zewnetrzne - XF2
podciggi i stropy zewnetrzne - XF3
ZABEZPIECZENIE PRZECWOGNIOWE

Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji zelbetowej zostato zrealizowane, zgodnie z w/w
wymaganiami, poprzez dobor wiasciwych przekrojow elementéw zelbetowych oraz
zapewnienie odpowiedniej otuliny zbrojenia zgodnie PN-EN 1992-1-2:2008: Euro-
kod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowa-

nie z uwagi na warunki pozarowe.

10. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania konstrukcji przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory
zakonczone wpisem do dziennika budowy:
- wytyczenie budynku

- geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stropow;
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Wszystkie prace nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi normami
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przepisami BHP pod statym
nadzorem technicznym osob uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte
przez wykonawce muszg posiadaé obowigzujgce  Swiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatdbw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢
dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.
Przejscia instalacyjne i otwory w Scianach i stropach wykonac¢ zgodnie z
projektem architektonicznym i instalacyjnym
Kategoria produkcji elementéw murowych — |

Kategoria wykonania rob6t murowych — A

Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo do wprowadzania zmian w

trakcie realizacji obiektu.

Szczegotowe obliczenia elementéw konstrukcyjnych znajdujg sie w archi-

wum projektanta.
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ll. OPIS ROZBIORKI ISTNIEJACEGO LACZNIKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opis rozbiérki istniejgcego tgcznika

2. PRACE ROZBIORKOWE
Budynek podlegajgcy rozbiorce jest budynkiem parterowym przylegajgcym
do istniejgcych budynkow szkoty. Z wizji lokalnej oraz z informaciji o czasie
powstawania budynkow wynika, ze kazdy z budynkéw posiada wtasng w
petni samodzielng, oddylatowang od sgsiedniego budynku konstrukcje.
W przypadku stwierdzenia podczas prac rozbiérkowych innego stanu
faktycznego niz zaktadany w projekcie, prace nalezy natychmiast przerwac,
bezzwtocznie dokona¢ stosownych zabezpieczen i skontaktowacé sie z
autorem opracowania.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy sprawdzi¢, czy
budynek jest odtgczony od sieci energetycznej, gazowej, wodnej,
kanalizacyjnej oraz wszelkich sieci teletechnicznych. Roboty mozna

prowadzi¢ recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ponizej projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

e roboty przygotowawcze,

rozbiorka istniejgcych instalaciji,

e rozbidrka warstw dachowych i posadzkowych,
e rozbidrka obudowy Scian,

e rozbiorka konstrukcji budynku,

e uporzadkowanie placu rozbioérki,

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Do podstawowych robét przygotowawczych nalezy:
e ogrodzenie terenu rozbiorki
e usytuowanie zaplecza socjalnego
e oznakowanie terenu rozbidrki
e wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw
e zabezpieczenie budynkdw istniejgcych
e opracowanie dokumentacji fotograficznej stanu technicznego

sgsiednich budynkow




ROZBIORKA ISNIEJACYCH INSTALACJI
Do rozbidrki istniejgcych instalacji mozna przystgpic dopiero po
potwierdzeniu, ze zostaty one odtgczone od sieci zewnetrznych. Informacje

tg nalezy wpisac¢ do dziennika rozbiorki.

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej selektywna utylizacja.

ROZBIORKA KONSTRUKCJI DACHU
Prace nalezy rozpoczg¢ od demontazu:

e - pokrycia dachowego (dachowka),

e - blach i opierzeni i odwodnienia,

e - elementow izolacyjnych.
Kolejnym krokiem jest demontaz konstrukcji dachu.
Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy dachu podnosié¢
mechanicznie po catkowitym odspojeniu od konstrukcji.
Podczas robot dokonywaC biezgcej oceny stanu poszczegolnych
elementdw i w miare potrzeb wykonacC niezbedne zabezpieczenia lub
wzmochnienia konstrukcji.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem

zachowania przepisow BHP.

ROZBIORKA, SCIAN i FUNDAMENTOW

Sciany zewnetrzne parteru murowane rozbieraé warstwami o odpowiednie;
wysokosci do poziomu posadzki.

Dopuszcza sie stosowanie metody udarowej rozbiorki posadzek.

Rozbiorke scian fundamentowych i fundamentéw mozna prowadzi¢ tylko
pod warunkiem, ze zaraz po usunieciu starych elementéw fundamentowych
zostang wykonane nowe fundamenty zgodnie z opisem w projekcie
budowlanym lub powstaty wykop zostanie zabezpieczony tak, aby nie
doszto do pogorszenia parametréw istniejgce gruntu. W szczegodlnosci nie
wolno dopusci¢ do zalania powstatego wykopu.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracac
uwage na statecznos¢ catosci i pojedynczych elementow konstrukcji. Ze
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wzgledu na bezpieczenstwo ludzi, w zadnym przypadku nie wolno dopusci¢
do zawalenia sie rozbieranych fragmentéw konstrukcji lub jej catosci.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem

zachowania przepisow BHP.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy upewnic¢ sie, czy na
miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w
czasie wykonywania robét osoby postronne oraz pozostawione mienie.
Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac
budowlanych winien by¢é wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i
trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz =z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbidrkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych,
miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowej,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom
postronnym.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokdt rozbieranych
konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caty
czas trwania robot az do chwili catkowitej rozbiorki, wymagane jest
catodobowe monitorowanie terenu, na ktorym prowadzone sg prace
rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejSciem na jego teren 0so6b
nieupowaznionych.

Niezbedne jest zbadanie elementéw podlegajgcych rozbidérce w celu
stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji.

Zagospodarowanie odpadow porozbiérkowych nastgpi w sposéb
przewidziany w przepisach ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 701 t.j.).Powierzchnia terenu po rozbidrce
obiektow zostanie uporzgdkowana i wyréwnana.

Odpady porozbiorkowe:

Materiaty porozbiérkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiorkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione

do punktu skupu ztomu, a gruz betonowy, elementy drewniane i
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drewnopochodne bedg wywiezione do miejsc przeznaczanych na ten cel,

badz przeznaczony do recyklingu i ponownego wykorzystania

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY  PRZY
WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przy wykonywaniu roboét rozbidorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robot
budowlanych. Szczegdétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt rozbidrkowych sg normowane rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. Nr 47
poz.401.] oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nrl69, poz. 1650).
Wazniejsze punkty tego rozporzgdzenia sg nastepujgce:

e teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegajgcymi,

e przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jej wykonania,

e przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ od
rozbieranego obiektu sieC wodociggowg, kanalizacyjng, gazowa,
elektryczng, cieplng i inne,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni byc¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego,

e prowadzenie robdét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢é obalenia
czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione

e pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

e W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczng,
przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione

e przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych

pracownikow i pozostaty sprzet nalezy usungc¢ poza strefg niebezpieczng,
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tzn. na odlegtos¢ minimum1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty i
przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klate z pretéow stalowych,
osftaniajgcg kabine i zabezpieczajgcg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos¢ ciecia
konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikbw gazowych propan — butan. Nalezy
wowczas stosowac sie do nastepujgcych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona,

¢ zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich
jak butle, zawory, reduktory itp.,

e pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji
pionowej i zamocowanych do scian, stupow itp. za pomocg obejm,

e jezeli nie mozna ustawic¢ butli pionowo, nalezy je oprzec¢ na podporze pod
katem 45 stopni zabezpieczyc,

e weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i
przetarciem,

e fgczenie wezy z koncowkg reduktora, tgcznikow lub palnikiem nalezy
wykonac¢ za pomacg ptaskich zaciskow,

e weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m,e przechowywanie w
jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione,

¢ odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m,e po
zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono
tlgcych lub zarzacych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego
otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdw badz inne,

wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

Uwagi ogolne

1. Wykonanie robdét rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robdt rozbiérkowych i posiadajgcej
odpowiednie zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie

budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

54




3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w
zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do
pracy na okreslonym stanowisku.

4. Do robot budowlanych mozna przystgpic po uzyskaniu i
uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na rozbiorke lub zgtoszeniu w
ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wtasciwemu organowi.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbiorkowych
do zachowania szczegolnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z

terenem rozbiorki, budynkéw i budowli.

UWAGI KONCOWE DO OPISU ROZBIORKI

Wszystkie prace nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi normami
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przepisami BHP pod statym
nadzorem technicznym oséb uprawnionych. Wszystkie materiaty z rozbiorki
nalezy selektywnie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zutylizowac.

W przypadku stwierdzenia podczas prac rozbiorkowych innego stanu
faktycznego niz zaktadany w projekcie, prace nalezy natychmiast przerwac,
bezzwtocznie dokona¢ stosownych zabezpieczen i skontaktowacé sie z

autorem opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Kmieciak
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