STOLARKA DRZWIOWA

+ 0,00 = 106,50 m n.p.m.

BIURO

rh M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

- zamek z elektrozaczepem,

- pochwyt zewnetrzny pionowy prosty na catg wysoko$¢ skrzydta ,

- klamka wewnetrzna

- Wyposazone w samozamykacz

- minimalny rozmiar skrzydta gtéwnego po otwarciu - szeroko$¢ 100cm, wysoko$¢ 205¢cm

- schemat otwierania zgodnie z rzutem / kierunek otwierania okreslono wg skrzydta czynnego

uwaga:
dodatkowe wyposazenie drzwi nalezy uzgodni¢ z Inwesotrem na etapie budowy

skrzydtem z blokada;

- profile aluminiowe z przektadka termiczng systemu
MB-60E

- szyba bezpieczna laminowana /44,1-16-6/ ,

- okucia systemowe w kolorze biatym dostosowane
do wymagan producenta $lusarki drzwiowej,

- zamek z elektrozaczepem,

- klamka wewnetrzna obustronna,

- wyposazone w samozamykacz / w czasie pozaru
pozostajg zamkniete

- minimalny rozmiar skrzydfa gtéwnego po otwarciu -
szeroko$¢ 100cm, wysoko$¢ 205cm

- schemat otwierania zgodnie z rzutem / kierunek
otwierania okreslono wg skrzydta czynnego

- wykoriczenie ptyta lakierowana na kolor
biaty RAL 9016 / z portalem - kolor nalezy
potwierdzi¢ na etapie budowy i uzgodni¢ z
Inwestorem oraz proj. wnetrz,

- skrzydto drzwiowe w konstrukcji
drewnianej wzmocnionej z podcieciem
wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu
powietrza do pomieszczenia

- Swiatto przejscia min.100cm

- o$cieznica obejmujaca w kolorze skrzydta
- drzwi wyposazone w wktadke wc

- klamka obustronna

- schemat otwierania zgodnie z rzutem.

biaty RAL 9016 / z portalem - kolor nalezy
potwierdzi¢ na etapie budowy i uzgodni¢ z
Inwestorem oraz proj. wnetrz,

- skrzydto drzwiowe w konstrukcji
drewnianej wzmocnionej z podcieciem
wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu
powietrza do pomieszczenia

- $wiatto przejécia min.90cm

- oScieznica obejmujaca w kolorze skrzydta
- drzwi wyposazone w wktadke wc

- klamka obustronna

- schemat otwierania zgodnie z rzutem.
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Drzwi zewnetrzne wyjsciowe z budynku, ewakuacyjne bedace czescig systemu fasadowego np. Aluprof MB-SR50N Drzwi wewnetrzne ewakuacyjne z czesci zachodniej | Drzwi wewnetrzne w czesci skrzydia Drzwi wewnetrzne w czesci skrzydta Drzwi wewnetrzne w cze$ci skrzydta
HI z drzwiami MB-60E HI: skrzydta szkoty np. system ALUPLAST MB-60E El: | wschodniego szkoty do pom.sanitarnego : | wschodniego szkoty do pom.sanitarnego : | wschodniego szkoty do we :
- system aluminiowy w kolorze miedzianym RAL 8004 lub 8029 - witryna / system o odporno$ci ogniowej EI60 - jednoszkrzydtowe, ptytowe, bezprzylgowe, | - jednoszkrzydiowe, plytowe, bezprzylgowe, | - jednoszkrzydiowe, stalowe, przylgowe,
-drzwi dwuskrzydiowe, z wezszym skrzydtem z blokada; - system aluminiowy malowany w kolorze biatym - drzwi wyktadane - otwierane do kata - skrzydto panelowe pefne lub plaster - skrzydto stalowe z blachy ocynkowanej
- szyba bezpieczna laminowana /44,1-16-6/ , 9010 180stopni miodu - wykonczenie ptyta lakierowana na kolor
UWAGI - okucia systemowe dostosowane do wymagan producenta $lusarki drzwiowej, - drzwi pozarowe dwuskrzydtowe, z wezszym - skrzydto panelowe peine lub plaster - wykoriczenie plyta lakierowana na kolor | biaty RAL 9016 - kolor nalezy potwierdzi¢
miodu

na etapie budowy i uzgodnic¢ z Inwestorem,
- skrzydfo drzwiowe z podcigciem
wentylacyjnym w celu zapewnienia
doptywu powietrza do pomieszczenia

- $wiatto przejscia min.90cm

- oscieznica katowa z blachy ocynkowanej
lakierowana w kolorze skrzydta

- w pasie dolnym listwa z stali nierdzewne;
obustronnie

- drzwi wyposazone w zamek typu WC

- klamka obustronna

- schemat otwierania zgodnie z rzutem.

TEMAT

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO £ACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO
POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY - SZKOLY PODSTAWOWEJ W

MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER

WSCHODNIEGO SKRZYDEA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1

OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

WYMIAROW W NATURZE ORAZ PO KONSULTACJI Z DOSTAWCA STOLARKI

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW I ILOSCI OKIEN NALEZY SPRAWDZIC BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE. W RAZIE ODSTEPSTW POWIADOMIC PROJEKTANTA! ZABRANIA SIE WYKONANIA STOLARKI OKIENNEJ W OPARCIU JEDYNIE O ZESTAWIENIE BEZ SPRAWDZENIA
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