STRUKTURY WARSTWOWE:

Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA / cegta klinkierowa U < 0,20 Wim2K
plytka elewacyjna klejona do podtoza, kolor: cegta naturalna 25
izolacja termiczna: wetna mineralna hydrofobizowana, twarda,
mocowana na zaprawie klejacej oraz dodatkowo mechanicznie min. A=0,036 W/mK 15,0
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10 24,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
S22 SCIANA ZEWNETRZNA / ostonowa
aluminiowy system fasadowy - $ciana stupowo- ryglowa o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej
system fasadowy uzupetni¢ o drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe,
skrzydto czynne o szerokosc¢i przejscia min.100cm i wysokosci 220cm
szklenie szktem przeziernym o wiasciwo$ciach ograniczajacych przepuszanie promieni
sfonecznych w celu zachowania konfortu cieplnego wewnatrz
kolor profili / stupkéw zblizony do miedzianego cortenu RAL8004
Sz3 SCIANA ZEWNETRZNA / ostonowa
wypetnienie odcinkéw fasady petnymi panelami z blachy
kolor analogiczny do kolorystyki fasady - zblizony do miedzianego cortenu RAL8004
wypelnienie przestrzeni - wetna mineralna; od strony wew. ptyta gk o odpornosci
ogniowej malowana wg proj.wnetrz
$z3.2 SCIANA ZEWNETRZNA / panele z blachy
panele wielkoformatowe z blachy w kolorze analogicznym do kolorystyki fasady - zblizony
do miedzianego cortenu RAL8004 1,0
podkonstrukcja aluminiowa do montazu blachy
pustka powietrzna 4,0
izolacja termiczna - weina mineralna z welonem szklanym / wiatroizolacja 18,0
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10 24,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sw1 SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
$ciana murowana: bloczki wapienno - piskowe / silikat / klasa 15MPa na zaprawie M10
grubos¢ dostodowana do ist. $cian mi.24,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sw2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ / wydzielenie drog ewakuacyjnych odporno$é
$cianki EI15

15,82

koryto odwadniajgce
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ULl AT wykoriczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna kiejona 2,0

$cianka z ptyt gipsowo-kartonowych w podwdéjnym uktadzie 2x 1,25mm gk do pomieszczen
mokrych + profil nogny 75mm 12,5

wykonczenie: wg proj. wnetrz - szpachlowanie / gipswanie / malowanie 1,0
Sw2.2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ

wykonczenie: wg proj. wnetrz ptytka ceramiczna klejona 2,0

$cianka z ptyt gipsowo-kartonowych w podwéjnym uktadzie 2x 1,25mm gk do pomieszczen
mokrych + profil nosny 75mm 12,5

wykonczenie: wg proj. wnetrz plytka ceramiczna klejona 2,0
Sw3 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W ZABUDOWIE LEKKIEJ

wykonczenie: wg proj. wnetrz ptytka ceramiczna klejona 2,0

$cianka z plyt gipsowo-kartonowych w pojedyficzym uktadzie 1x 1,25mm gk do pomieszczen
mokrych + profil nosny 75mm 10,0

wykonczenie: wg proj. wnetrz ptytka ceramiczna klejona 2,0

blacha trapezowa T-135 h 4
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belka 25x40; gora +10,50m 10, 15
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projektowany otwor dzwiowy w
istniejacej $cianie

belka 25x40; gora +7,20m

6.80 nadciag 25x9$; spdd +7,00m
’

sldp 25x25¢cm
wg ‘proj.konstr.

stup 25x25¢m
wg proj.konstr.

NOWSZA CZESC SZKOtY
Z KONCA XX WIEKU
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balustrada obustronna montalz do schodéw
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1 pietro

malowana bejcq - olejem na wybarwienie mi
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pochwyt - porecz drevimana debowa 50X507Em
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WIEKU

A DACH PLASKI 1,5ST. / system o odpronosci ogniowej R15/RE15 DACH JEDNOWARSTWOWY BROOF(T1), NA BLASZE TRAPEZOWEJ np. System Soprema
/ papa jednowarstwowa nawierzchniowa np. SOPRAFIX UNILAY AR
izolacja termiczna: twarda wetna mineralna warstwa gtdwna gr.20cm + warstwa spadkowa min. 2% od koryta odwadniajacego + wypetnienie pomiedzy konstrukcja, min.

papa paroizolacyjna np.SOPRAVAP STICK ALU KSD + 0,00 =1 06,50 m n.p.m.
preparat gruntujacy np. ELASTOCOL 600

profil stalow& 40x10mm,
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28 konstrukcja dachu wg konstrukgji - blacha trapezewa T135 gr.1mm

konstrukcja dachu belki zelbetowe wg proj. konstrukcji 35
B STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY BIURO [y

warstwa wykoficzeniowa wg proj. wnetrz 2 ‘ JI M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.

yvarstwa pod_kladowa: jastryf:h anhydrytowy, zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako podtoga ptywajaca 7 LJE) | UL MACIEJA RATAJA 106 A, 61-695 POZNAN

izolacja termiczna: wetna mineralna min. A=0,040 W/mK 5 —
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belka 25x40; gora +3,48m [

paroizolacja: uktadana w pasach na zaktad, zgrzewana na ztaczach /nad pomieszczeniami mokrymi/ 0,02

3,08 .
belka 25X40; gbra +3,48m projektowany otwor dzwiowy w

istniejacej Scianie

konstrukcja no$na: strop ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 20 TEMAT
warstwa wykonczeniowa: tynk gipsowy maszynowy 15 4

B.2 STROP - NADWIESZENIE BUDYNKU ROZBIORKA ISTNIEJACEGO tACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
warstwa wykoficzeniowa wg proj. wnetrz 9 LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO
warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy, zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako podioga plywajaca 7 POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY - SZKOLY PODSTAWOWEJ W
izolacja termiczna: wetna mineralna min. A=0,040 W/mK 5 MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
paroizolacja: uktadana w pasach na zaktad, zgrzewana na zlaczach /nad pomieszczeniami mokrymi/ 0,02 WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1

konstrukcja no$na: strop ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji 20 OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

stup 25x25¢m
wg proj.konstr.

stup 25x25¢cm wg ;proj.konstr. —
Y 161

4x16,45
28

[
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328

| otwor w $cianie oddzielenia pozarowego/
lub przy zachowaniu drzwi nalezy w otworze zamontowac rolete

I

808

izolacja termiczna: wetna mineralna min. A=0,040 W/mK 18

pistka powietrzna - przestrzen na podkonstrukcje dla zawieszenia ptyt OSB 5
wiatroizolacja: membrana paroprzepuszczalna
konstrukcja wsporcza dla ptyt podwieszanych: konstrukcja z profili zamknigtych i zawiesi GMINA MROCZA
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istniejaca klatka schodowa
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/ ptyta wiéknocementowa lub osb montowana do profili zamknigtych 2 PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

g warstwa wykoniczeniowa: tynk elewacyjny zacierany imitacja ptyt corten lub blacha w kolorze miedzianym krecona do ptyt 1
B.3 STROPODACH

N
N
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koniéczne dostosowanie
drzwi istniejace

konieczne dostosowanie do
wymagan ppoz.

rzwi do wymagari ppoz.

°

/ dylatacja 5cm

12x16,45

membrana dachowa
izolacja termiczna wraz z warstwa spadkowa min.20cm / w miejscu wpustu 20
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paroizolacja: papa paroizolacyjna z forlig aluminiowa z pasami kleju aktywowanymi termicznie
prepart gruntujacy
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architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
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AN AL AL konstrukcja: plyta stropowa Zelbetowa wg proj. konstrukgji 15

pustka powietrzna 64

wspolpraca arch. Klaudia Grzeskowiak

$ciana zelbet.wg proj.tech konst.
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istniejacy fundament szkoly - zachodnie skrzydio
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L ‘ warstwa wykonczeniowa: tynk gipsowy maszynowy 15 sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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fundament istniejace] szkoty / bez zmian - skrzydto wschodnie C POSADZKA NA GRUNCIE

warstwa wykoficzeniowa: posadzka wg rzutu 2

NNN\N

warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy/jastrych grzewczy/w klasie CA C25F5, zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako podtoga ptywajaca 10
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izolacja: folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm, uktadana w pasach na zaktad 0,02
izolacja akustyczna: polistyren ekstrudowany + przektadki styropianowe od $cian, podioga ptywajaca 15

izolacja przeciwwodna: folia PE, gr. 0,5 mm, uktadana w pasach na zaklad, zgrzewana na taczach/alternatywnie 2x papa termozgrzewalna 0,05 PRZEKROJ A A
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| | A AR A A A A A ARSI A konstrukcja: podktad z chudego betonu wg proj. konstrukdji 15
grunt stabilizowany cementem 32,5

RYSUNEK

AR

o
—

wzmocnienie Zelbet.wg proj.tech.konst.
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\ konstrukcja gtéwna: plyta stropowa Zelbetowa wg proj. konstrukcji 20
\
\
\
\
|

poziom fundamntu ist. szkoly
okreslono na postawie odkrywki;
w przypadku znaczacej odchylki nalezy powiadomi¢ projektanta

180 /
podbeton gr.10cm |
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W przypadku znaczacej odchylki nalezy powiadomié projekianta konstrukcja posadowienia budynku: piyta fundamentowa wg proj.konstrukgji 30 PT ARCHITEKTURA V1.2024 1:50 A.05

@ @ @ poziom fundamntu ist. szkoly | mieszanka zwirowo-piaskowa 40,5 FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
okreslono na postawie odkrywki; reparat gruntujac
| preparat g jacy

\ podbeton 10
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z p6n. zmianami)
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