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ZABYTKOWA CZĘŚĆ SZKOŁY Z POCZ.
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 PION P1 PROWADZIĆ PRZY ISTNIEJACEJ ŚCIANIE W OBUDOWIE. POD STROPEM NALEŻY WYKONAĆ
OBEJŚCIE BELKI KONSTRUKCYJNEJ W OSI NR 1

 INSTALACJĘ ROZPROWADZIĆ W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ POSADZKI
 PION ZAKOŃCZYĆ ODPOWIETRZNIKAMI AUTOMATYCZNYMI I ZAWOREM ODCINAJĄCYM
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WYKONAĆ WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI Z RUR STALOWYCH W SYSTEMIE ZACISKOWYM.
ODEJŚCIE WYPOSAZYĆ W ZAWÓR REGULACYJNY NP: STAD DN20 LUB INNY ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY
Z KOŃCÓWKAMI POMIAROWYMI

kurtyna powietrzna

np: SLIM E-150 FLOWAIR LUB RÓWNOWAŻNA POD

WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

montaż poziomy

zasięg pow. maks.: 3,5 m

Q= 9,0 kW (3x400V/50Hz)

Q= 3,0 kW (230V/50Hz)

V= 1250/1500/2200 m3/h

I= 13+0,8 A

Nel= 0,195+9,0/3,0 kW

m= 19,6 kg

Sterowanie: wbudowany układ automatyki z czujnikiem

ruchu, przełącznikiem zmiany biegów, włącznikiem grzania

kurtyna powietrzna

np: SLIM E-200 FLOWAIR LUB RÓWNOWAŻNA POD

WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

montaż poziomy

zasięg pow. maks.: 3,5 m

Q= 12,0 kW (3x400V/50Hz)

Q= 4,0 kW (230V/50Hz)

V= 1400/1850/3000 m3/h

I= 17,3+1,0 A

Nel= 0,250+12,0/4,0 kW

m= 24,6 kg

Sterowanie: wbudowany układ automatyki z czujnikiem

ruchu, przełącznikiem zmiany biegów, włącznikiem grzania

GRZEJNIK DO PRZEŁOŻENIA.
WYKONAĆ NOWE PODEJŚCIE Z RUR
STALOWYCH W SYSTEMIE ZACISKOWYM

BIURO

INWESTOR

TEMAT

RYSUNEK

FAZA

SKALA

NR RYS.

DATA

BRANŻA

CO-1

M&R

  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.

UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

1:100PT

RZUT PARTERU

INSTALACYJNA VI.2024

AUTORZY

NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. Andrzej Borowczyk

IMIĘ I NAZWISKO

b. instalacyjna

WKP/0244/POOS/05

±0,00 = 106,50 m n.p.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

sprawdzający

mgr inż. Andrzej Barna WKP/0034/POOS/03

GMINA MROCZA

PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO

ŁĄCZNIKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANEGO

POMIĘDZY BUDYNKAMI OŚWIATY - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W

MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI DWÓCH PIĘTER

WSCHODNIEGO SKRZYDŁA SZKOŁY,  NA TERENIE DZIAŁKI 416/1

OBRĘB MROCZA, GMINA MROCZA

INSTALACJA OGRZEWANIA

PRZEJŚCIE INSTALACJI Z
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ZABEZPIECZYĆ OPASKAMI
PĘCZNIEJĄCYMI DLA RUR
PALNYCH O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ 60min.


