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0. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI BUDYNKU NALEZY USUNAC (PRENIESC) WSZYSTKIE MEDIA (SIECI, 'PRZYtACZA, STUDZIENKI)
Z OBSZAU W KTORYM ZAPROJEKTOWANO PLYTE FUNDAMENTOWA ORAZ Z OBSZARU O 1m WIEKSZEGO NIZ PLYTA FUNDAMENTOWA.
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI BUDYNKU PRZEANALIZOWAC DOKUMENTACJE GEQTECHNICZNA OPRACOWANA DLA TERENU INWESTYCJI
W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH, NALEZY NA BIEZACO ANALIZOWAC STAN | RODZAJ GRUNTOW ZNAJDUJACYCH SIE, W WYKOPACH FUNDAMENTOWYCH
W RAZIE POJAWIENIA SIE ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO ZALOZEN PRZYJETYCH DO PROJEKTOWANIA NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM |
PRZEDSIEWZIAC ODPOWIEDNIE KROKI.
2. POSADOWIENIE BUDYNKU PROJEKTUJE SIE, W GRUNCIE RODZIMYM. WARSTWY GRUNTOW ORGANICZNYCH, NASYPY NIEKONTROLOWANE ORAZ
GRUNTY STABONOSNE, W TYM GRUNTY SPOISTE W STANIE PLASTYCZNYM LUB GORSZYM NALEZY USUNAC, A POWSTArA PRZESTRZEN DO PQZIOMU
PROJEKTOWANEGO POSADOWIENIA BUDYNKU WYPELNIC CHYDYM BETONEM.

o~

OCENE STANU GRUNTOW W WYKOPACH FUNDAMENTOWYCH | WYMIANE PODLOZA GRUNTOWEGO PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA
PODCZAS PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH NIE DOPUSZCZA SIE, OKRESOWEGO ZALEWANIA° WYKOPU WODAMI OPADOWYMI LUB GRUNTOWYMI.
POD FUNDAMENTAMI, ULOZYC NA GRUNCIE NOSNYM, WARSTWE WYPELNIAJACA Z CHUDEGO BETONU (B10), KTOREJ WIERZCH WINIEN OSIAGNAC

POZIOM ROWNY PROJEKTOWANEJ RZEDNEJ POSADOWIENIA FUNDAMENTOW. JEZELI NIE WYNIKA TOQ Z GRUBOSCI WARSTW NIENOSNYCH PRZEWIDZIANYCH
DO USUNIECIA, MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY CHUDEGO BETONU WINNA BYC NIE MNIEJSZA NIZ 10cm | WYPELNIAC CAtA POWIERZCHNIE, DNA WYKOPU.

~N o

WYTYCZNYMI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
8. SCIANY FUNDAMENTOWE /ELBETOWE. . _
9. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PLYTE | SCIANY ZELBETOWE W RURACH OSLONOWYCH W/G WYTYCZNYCH PROJEKTU INSTALACJI.

W MIEJSCACH PRZEJSCIA RUR OSLONOWYCH PRZEZ PLYTE FUNDAMENTOWA, KOLIDUJACYCH ZE ZBROJENIEM GLOWNYM NALEZY ELEMENT

ZELBETOWY POGRUBIC BY ZAPEWNIC ODPOWIEDNIA OTULINE DLA PRETOW.
10. UZIOMY FUNDAMENTOWE ORAZ ZACHOWANIE CIAGLOSCI ZBROJENIA ZE WZGLEDU NA PRZEWODZENIE ELEKTRYCZNE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

PROJEKTOW BRANZY ELEKTRYCZNEL. )
11. POZIOM POSADOWIENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ DOPASOWAC DO POZIOMU POSADOWIENIA BUDYNKU ISTNIEJACEGO PRZY 0S| "1” (NA RYS. PODANO PRZYBLIZONY)
12. POZIOM WZMOCNIENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ DOPASOWAC DO POZIOMU POSADOWIENIA BUDYNKU ISTNIEJACEGQ PRZY QS| "4

. W TRAKCIE BETONOWANIA LAW | STOP FUNDAMENTOWYCH, OSADZIC PRETY STARTOWE DLA SLUPOW ZELBETOWYCH.
. ELEMENTY ZELBETOWE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM [ZOLOWAC RPZECIWWILGOCIOWO | ANTYOROZYJINIE POWLOKAMI BITUMICZNYMI ZGODNIE Z

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE DO STANU

RZECZYWISTEGO.

2. WSZYSTKIE ZESTAWIENIA MATERIALOWE ZAWARTE NA RYSUNKACH
PROJEKTU TECHNICZNEGO MAJA CHARAKTER

| ZE WZGLEDU NA MOGACE WYSTAPIC NA BUDOWIE
ROZNICE W DLUGOSCIACH, NIE MOGA BYC PODSTAWA ZAMGWIENIA
MATERIALOW. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY ZWERYFIKOWAC
ICH RZECZYWISTA DLUGOSC | GABARYTY NA BUDOWIE.

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI NA KAZDYM ETAPIE BUDOWY NALEZY
BEZZWLOCZNIE ZGtASZAC | KONSULTOWAC Z AUTORAMI PROJEKTU

INFORMACYUNY

BUDOWLANEGO.

4, NA ZADNYM ETAPIE REALIZACJI NIE WOLNO PRZERYWAC PRAC
BUDOWLANYCH BEZ WYKONANIA STOSOWNYCH ZABEZPIECZEN ORAZ BEZ
KONSULTACJI Z AUTORAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO. MOZE DOJSE DO
SYTUACJI, ZE KONIECZNOSC PRZERWANIA PRAC BEDZIE WYMAGAC
OPRACOWANIA PROJEKTU ZABEZPIECZEN, KTORY NALEZY PRZED
PRZERWANIEM TYCHZE ROBGT OPRACOWAC.

5. ZE WZGLEDU NA SKOPLIKOWANY CHARAKTER ORAZ MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI NIE PRZEWIDZIANE TRUDNOSCI | KOMPLIKACJE,
CALOSC PRAC BUDOWLANYCH NALEZY PROWADZIC POD STALYM, SCISLYM
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

6. POZIOM POSADOWIENIA PLYTY FUNDA,ENTOWEJ NALEZY DOPASOWAC DO
POZIOMU POSADOWIENIA BUDYNKU SASIEDNIEGO, PRZY 0SI "1”.

7. WSZYSTKIE BRANZE | ZAWARTE W NICH UWAGI ROZPATRYWAC tACZNIE.

8. POWYZSZY PROJEKT NIE ROZWIAZUJE WSZYSTKICH DETALl | SZCZEGOLOW.
PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI, NALEZY NA JEGO PODSTAWIE OPRACOWAC

PROJEKT WYKONAWCZY.

UWAGI:

ELEMENTY ZELBETOWE:

BETON B37 (C30/37) W8,

MAKSYMALNA SREDNICA ZIAREN KRUSZYWA 16mm
KLASA EKSPOZYCJI XAl | XD1

STAL: 86, 88 A—lIN (B500B)

$>10 A-IIN (B500SP);
granica plastycznosci min fyk=500 MPa
klasa ciqgliwosci dla zbrojenia B lub C
OTULINA: 30mm~— boczna i gdérna, 40mm —dolna;
POZIOM POSADOWIENIA —1.45m;
POZIOM +0,000m 106,50m n.p.m.;
SCIANY FUNNDAMENTOWE ZELBETWE

— PRZEJSCIA | OTWORY WYKONAC ZGODNIE

Z ARCHITEKTURA | PROJEKTEM INSTALACJI

— USZCZELNIENIE DYLATACJI ORAZ PRZERW

ROBOCZYCH W—G WYTYCZNYCH FIRMY BETOMAX

— USZCZELNIENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH

W—G WYTYCZNYCH PROJEKTU INSTALACI

+ 0,00 =106,50 m n.p.m.

BIUR

M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP.Z 0.0.

UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO
POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY - SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1
OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA
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