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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla
rozbidrki istniejacego tacznika oraz budowa nowego tacznika z infrastrukturg techniczng zlokalizowanego
pomiedzy budynkami odwiaty - szkoly podstawowej w Mroczy wraz z przebudowg czesci dwoch pieter
wschodniego skrzydta szkoty, na terenie dziatki 416/1 obreb Mrocza, gmina Mrocza.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.
1002 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Wytyczne instalacji branzowych,

- Projekt architektoniczny,

- Wizja lokalna,

- Materiaty przekazane przez Inwestora,

- Zlecenie Inwestora.

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Usuniecie kolizji,
- Instalacja o$wietlenia podstawowego,
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- Instalacja gniazd wtykowych i przytaczy,
- Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych,
- Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- Uwagi ogélne do prowadzenia instalacji,
- Instalacja odgromowa,
- Instalacja uziemienia,
- Instalacja potaczen wyréwnawczych,
- Ochrona przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen pradem elektrycznym,
- Instalacja przyzywowa,
- Instalacja CCTV.



2. INSTALACJE

2.1.  USUNIECIE KOLIZJI ZEWNETRZNYCH

Usuniecie kolizji zewnetrznych tj. kable zasilajace ztacze, urzadzenia obiektowe zewnetrzne nie sg
przedmiotem niniejszej dokumentacji i nie podlegajg niniejszemu opracowaniu, w projekcie na PZT pokazano
jedynie mozliwy sposob usuniecia kolizji ktory nalezy zweryfikowaé podczas prowadzonych prac na obiekcie.
Wszelkiego rodzaju pozwolenia oraz zgody z zakladem energetycznym sg poza zakresem projektu i spoczywajg
na Wykonawcy robot elektrycznych.

2.2.  DEMONTAZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH / TELETECHNICZNYCH

W przebudowywanej czesci tacznika oraz pomieszczen nalezy dokona¢ demontazy zbednych instalacji
elektrycznych oraz teletechnicznych oraz dokonaé zabezpieczenia instalacji przechodzacych przez tacznik
miedzy dwiema szkotami czescig zabytkowa oraz nowa.

2.3.  ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie projektowanego tacznika oraz przebudowywanych pomieszczen w czesci szkoty nalezy zasili¢ z
istniejacej rozdzielnicy gtownej szkoty RG. W rozdzielnicy nalezy zabudowaé odpowiednig ilo$¢ odptywow w celu
zasilenia rozdzielnic oddziatowych R1 i R2. Okablowanie do w/w rozdzielnic uktadaé w miare mozliwosci po
istniejacych trasach kablowych oraz na uchwytach w zabudowie g/k lub bezposrednio p/t/. Projektuje sie
rozdzielnice p/t na odpowiednig ilo$¢ odptywdw z rezerwag miejsca minimum 25%.

2.4.  WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

Zasilanie odbioréw nalezy wykonaé przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Kable i inne przewody ogolnego przeznaczenia instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogieft — B2ca — s1b, d1, af.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogieri — Dca — s2, d1, a3.

2.5.  INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewiduje sie oswietlenie ogdlne (podstawowe). O$wietlenie o natezeniu wynikajacym z
normy os$wietleniowej PN-EN 12464 umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu. Jako podstawowe
zrédto Swiatta przyjeto oprawy LED o barwie 4000K.

Dla pomieszczen komunikacji stosowa¢ oprawy typu panel LED 60x60. Natomiast dla pomieszczen
sanitariatow, stosowac oprawy typu downlight.

Minimalne poziomy jasno$ci o$wietlenia powinny by¢ takie jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasnosci (Em)
Lazienki, toalety, techniczne 200Ix
Korytarze, komunikacja 150Ix

Instalacje os$wietleniowg nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi N2XH. Okablowanie uktada¢
w korytkach kablowych pod sufitem, odej$cia od tras wykonaé w rurkach instalacyjnych oraz bezpo$rednio
podtynkiem. W pomieszczeniach technicznych i mokrych (np. tazienki) stosowa¢ osprzet szczelny min. IP44.
Wytaczniki o$wietleniowe montowaé na wysokosci 1,05m lub wg opisu na planie.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach realizuje sie za pomoca;

— czujek ruchu i obecnosci (0 odpowiedniej nastawie czasowej),

2.6.  INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) projektuje sie dla potrzeb ewakuacji zgodnie z normg
PN EN 1838.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 0,5Ix w strefach otwartych, 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, oraz 5Ix w poblizu urzadzen przeciwpozarowych, apteczkach pierwszej pomocy, hydrantach itp.,
wyjsciach ewakuacyjnych, na zewnetrz budynku oraz 10% wartoSci natezenia podstawowego, ale nie mnigj niz
15Ix w strefach wysokiego ryzyka (np. pomieszczenie z rozdzielnig gtéwng budynku).



Maksymalna wartos¢ réwnomierno$ci o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 40:1. Zatgczanie oswietlenia
ewakuacyjnego nastgpi automatycznie w momencie zaniku napigcia, przy czym oprawy musza zapewni¢
minimum 50% wymagane natezenia o$wietlenia w czasie 5 sekund od zaniku napiecia podstawowego, oraz
100% wymaganego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w czasie 60 sekund. Oprawy z piktogramami
instalowane bedg przy wyjsciach z budynku, na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach o powierzchni
wiekszej niz 60m2 z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi.

Przewiduje sie instalacje opraw oS$wietlenia ewakuacyjnego z autotestem. Zatgczanie o$wietlenia
ewakuacyjnego nastapi automatycznie w momencie zaniku napiecia. Oprawy z piktogramami instalowane bedg
przy wyjsciach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych. Nad wyjéciami z budynku projektuje sie oprawy
zewnetrzne z modutem awaryjnym dedykowanym dla niskich temperatur. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg
posiada¢ aktualny certyfikat (Swiadectwo dopuszczenia) wydany przez CNBOP w Jozefowie.

Instalacje nalezy prowadzic w korytach kablowych, oraz p/t i n/t wrurkach ochronnych kablami
bezhalogenowymi N2XH 3x1,5.

2.7. KONSERWACJA | PRZEGLADY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Rejestrowanie zdarzen i raportowanie (wedtug PN-EN 50172:2005):

- Rysunki o$wietlenia ewakuacyjnego powinny byé zabezpieczone i przechowywane w obiekcie. Rysunki
muszg jednoznacznie identyfikowa¢ wszystkie oprawy awaryjne i gtowne komponenty.

- W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzonej przez kazdg
upowazniong osobe. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie rekopisu lub w formie elektronicznej,
wygenerowany przez urzadzenie do automatycznego testowania.

- Rejestr powinien sie znajdowac pod opiekg osoby wyznaczonej przez wiasciciela obiektu i zawiera¢ co
najmniej nastepujace informacje:

» Date odbioru systemu z za taczeniem stosownych $wiadectw (certyfikatéw).— Date kazdej kontroli
okresowej i testu.

» Date i skrécony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu.

» Date i skrécony opis kazdego defektu i podjetych srodkéw zaradczych.

» Date i skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji oswietlenia awaryjnego.

W przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania nalezy opisa¢ podstawowe
parametry i tryb pracy tych urzadzen.

Serwis i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005):

- W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujacego informacje powinny by¢ rejestrowane
€O miesiac.

- W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikéw powinny by¢
wykonywane w nastepujacy sposob:

o Codziennie — w przypadku systeméw centralnego zasilania nalezy wizualnie kontrolowaé wskaznik
wiasciwej pracy.

» Comiesiecznie — wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy wewnetrznie o$wietlany
znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres
wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢
prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw.

» Corocznie — wykona¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy, potgczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.



2.8.

SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

niegorszych parametrach

chtodnobiata, wymiary oprawy: 269,200,29 mm, certyfikat CE, CNBOP. Piktogram w

OZN. NAZWA OPRAWY | TYP [ OPIS Zdjgcie
OSWIETLENIE OGOLNE
Oprawa LED BACKLIT E przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
i 1ych, w sufitach gipsowo-kartonowye do uzytku wewnetrznego, obudowa: stal,
BLINGO 24W 60/60 i i 5 f : .
B 1ub rownowakia o klosz tworzywo sztuczne, kolor: bialy, oprawa o wysokim wspétczynniku oddawania F)am.
niegorszych parametrach Ra >80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM=<, klasa ochronnosci
przed porazeniem elektrycznym: |, moc oprawy: 24\, kat $wiecenia 115, strumien
$wietiny oprawy: 4320m, 180LM/W, trwato$c: 50 000h, wymiary 595x595x35 mm. IP20
Oprawa zintegrowana LED SMD typu downlight przeznaczona do montazu natynkowego,
materiat klosza: tworzywo sztuczne, kat $wiecenia 115° kolor: biaty, oprawa o wysokim
TIBERI P,Ro N 3°w Nww wspdtczynniku oddawania barw: Ra > 90, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy
™ lub réwnowazna o . . on ni
niegorszych parametrach SDCM<86, stopien szczelnosci: IP54, skutecznos¢ 110 Im zW. klasa ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym: I, moc oprawy. 30W, strumien $wietiny oprawy: 3000Im,
trwatos¢ $rednia: 50 000h, wymiary: wysoko$¢ 113mm, $rednica 170 mm.
Oprawa LED SMD oswietlenia awaryjnego, antypaniczna, nastropowa, z optykg otwarta, \
'TEC,H M2 30_2 AT wyposazona w modut LED, 2W lub réwnowazny o nie gorszych parametrach, strumien
AW1 lub rownowazna o o ) . o ) ) (o )
niegorszych parametrach $wietiny 270 Im lub réwnowazny +/-10%, brawa chtodnobiata 5000K, tryp pracy awaryjno-
sieciowy auto-test, czas podtrzymania 3h, stopien szczelnosci: IP65.
Oprawa LED oswi ia awaryjnego ar , do montazu na $cianie,
ONTEC COLD S W1 AT ia drog i zona w zrodto LED 204Im lub rownowazny +-10%,
AW4 lub rownowazna o 2W lub rownowazny o nie gorszych parametrach, czas podtrzymania 3h, Tryp pracy
niegorszych parametrach awaryjno-sieciowy auto-test, stopien szczelnosci: IP65, temperatura barwowa K 5000,
temp. pracy od -15 do +40 lub réwnowazny +/-5°
Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, do montazu na $cianie lub suficie,
ONTEC S M1 301 AT zoptyka otwartg, wyposazona w zrodto LED 214Im lub rownowazny +/-10%, 1W lub
EW1 lub réwnowazna o réwnowazny o nie gorszych parametrach, czas podtrzymania 3h, Tryp pracy awaryjno-
niegorszych parametrach sieciowy auto-test, stopien szczelnosci: IP65, temperatura barwowa K 5000, barwa
$wiatta chtodnobiata.
Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, podtynkowa, zoptyka otwarta,
ONTEC G AT wyposazona w Z6dto LED, 1W, czas podirzymania 3h, Tryp pracy awaryno-sieciowy, auto
Ew2 lub réwnowazna o test, stopien szczelnoci: IP65, temperatura barwowa K 5000, barwa $wiatta %

zestawie.




2.9.

OBLICZENIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO
A.0.01 Hol wejsciowy - tacznik / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

— 1
100 ~—1
150~
200—
27 zp0
0O 200

] T1430m

T2.44

T 0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.230 m, Wysokoéé montazu: 3.230 m,

394m

Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:184

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [1X] Enax [1X] Eint Ex
Ptaszczyzna pracy / 160 42 244 0.263
Podtoga 20 160 42 244 0.261
Sufit 70 44 17 92 0.375
Sciany (6) 50 104 22 632 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m ;
Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.653, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.278.
T1868m
_@ T14.14
T4.38
—
39.63 43.57m
Skala 1: 163
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. E.i) B e | R
[1x] [x] [1x] Em Emax
y Powemchmiagbliczeniona  lpswe  ded 198 183 217 0922 0842

przed winda



A.0.01 Hol wejsciowy - tagcznik / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 /
Izolinie (E, prostopadle)

//5‘405540\ T1330m

540 \
| 5.40

5.40 /

N\ 540
432 )

N 3.24

324——"

™2.16.2.16-21

/2.18—2_16

/3.24'3‘24_ -
432—__

540 4.32

apviy

540 Vs
A 5.40

432
™~324-324
- ~0.00
0.00 108 294m

Wartosci Lux, Skala 1: 105
Polozenie powierzehni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(40.125 m, 4.881 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty
E [Ix] E, i [X] E pay [IX] E : [E E : /E

min m min max

3.45 1.03 6.44 0.300 0.161



A.0.02 Komunikacja - szkota / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

) Ts508m
,——-139
150 180 \
150
180
/ is0 029
N
210 210
[ | 1e0
180 210~ 210
210
\ \ 2}10 180
180
21\ 210 150
~2107
180
80
150 “‘~130/
l 1
. 000
0.00 41T m

Wysokaosé pomieszezenia: 3.230 m, Wysokosé montazu: 3.230 m,

Wspodlczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysoko&é: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.684,

0.298.

E,, []
176
178

53
122

Emin [‘X]

116
118
37
45

Wartosci Lux, Skala 1:66

max I‘X] El‘ﬂiﬂ f EITI
224 0.658
224 0.657
68 0.702
287 /

Sufit / Plaszczyzna pracy:

11



A.0.02 Komunikacja - szkota / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1/

Izolinie (E, prostopadle)

\ T4.08m
00———a. 00\ \
/ 480480 4.00
4.00 / \
/ go—5.80 \
560
5. 60 \
/ 5.60 4.80
4.80
5.60 )
\ \ 5.60
5.60 /
4.80
4.80 \
5.60 =
\ P80
4 80
480
~— 80—
e 3.20
4.00 /
& 3.20 !
) 7000
0.00 3.17Tm
Wartosci Lux, Skala 1: 32
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(47.620 m, 12.866 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
En‘l [|>(] Em'srz le] Emax [f)(} Emin / Em Em:n / Emax
4.58 2.39 6.38 0.521 0.375

12



A.1.01 Komunikacja - lgcznik / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T15.80m

"0.00
0.00 418m

Wysokosé pomieszezenia: 3.230 m, Wysokosé montazu: 3.230 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysako&¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000m

E,, [X]
175
175

49
118

Emin [lx]

93
92
31
36

Wartosci Lux, Skala 1:203

E\T]EU( [lxl
258
258
122
637

Epn! Eny

min

0.534
0.526
0.631

/

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.674, Sufit / Plaszczyzna pracy:

0.283.



A.1.01 Komunikacja - tgcznik / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 /

/
4.32 5.40.540

\4_32-4.32
~3.24-3.24

-

o =
5.40 5.40

™~

216-2.16" |

#71

1.08

“ag
B, |

3.24
3.24

/

432
4.32 \\
g O4R

\
5.40 »

N -5.40
4.32
I

3.24

\“‘2 16—

L"-.:
S |
0.00

T1480m

3.83

“0.00

222 3.18m

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(39.888 m, 3.391 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 6 Punkty

E,, [X]
3.17

Enin [IX]
0.e8

Enax [1]
6.36

E

min / Em

0.308

Izolinie (E, prostopadle)

Wartoséci Lux, Skala 1: 116

E

min

i Emax
0.154
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A.1.02 Komunikacja - szkota / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

\ Ta16m
180

210

240<] 210

! \

vl s
\ T S h 261
240 210N
N \180
240 -
’_\ \ 2 210 \
240
~040.240
o \ i
\ 1 180
210
"\ \‘%210//
180

/w ) 180
L ' l - 000
0.00 155 426m

Wysokosé pomieszczenia: 3.230 m, Wysokos¢ montazu: 3.230 m,

Wspodlczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

0.000 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.866,

0.401.

E_ [Ix]
192
192

77
166

Emin [‘X]
114
11

44
51

Wartosci Lux, Skala 1:54

E o [IX] Bl Bl
253 0.594
253 0.575
207 0.570
721 !

Sufit / Ptaszczyzna pracy:
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A.1.02 Komunikacja - szkota / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1/

Izolinie (E, prostopadle)

—. —_
316m
340 |
/-’_—
! T1.60
2.55
A5 ns 3.40
5.95
"y 425
5.95
5.85
\ 595
: 425 3.40 2.55
5.95
~~595—°>% / /
L i 1 i UDD
0.00 0.55 3.26 m
Wartoséci Lux, Skala 1: 25
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(48.140 m, 16.036 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em ] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Em:n / Emax
4.65 2.14 6.38 0.461 0.336
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A.1.03 WC m/nps / Os$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

J T229m
210
240 N
——270
/_/ s TTTar0 240
300300 \ ~
270 300 300
\ 270
3
la o B
\ 300 270
\ 300 Fi
~ 300
300— 300— ]
270\ 500 270 240
270 70—
J—
ﬁ 240 240 210
j ~N 1
) 7 0.00
0.00 257Tm

Wysokosé pomieszczenia: 3.230 m, Wysokos¢é montazu: 3.230 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy

p [%]

/

Podloga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

0.850 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

E, [Ix]

261
181

77
160

Emin [‘X]
192
145

51
55

Wartosci Lux,

EITIE{X [lx]
320
208

89
485

Skala 1:30

Enn/Enm

min
0.735
0.803
0.666

/

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.683, Sufit / Plaszczyzna pracy:

0.296.
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A.1.03 WC m/nps / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,

prostopadle)
/ yd \ \ T120m
5.89
570
s / & -———-a‘ua\ 5.89
/ 6.08
5.89 6.08
—6.27
/5'27 6.27 5.89
627 }27 6.08
6.08 / A\ ‘
6 bB 6.27 6.27
589 6.27 /
\ B.27 6.08 5.89
6,2?\\ s
6.08 6.27—627
589 \ 6.08
- / 5.89
— 508
. 000
0.00 1.57m
Wartoéci Lux, Skala 1: 12
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(49.283 m, 15.642 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [[)(1 EI’THH ; Elﬂ Em;n / Emax
599 542 6.37 0.905 0.852



A.1.04 WC damskie / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

200 240”\ 414.m
I\ 4
/ / 372
240
240 49 o
o) \
/ / 240 | pdp
260
280 n 1
O 280 ] / \ 232
240 o)
280 1
2 1.30
O 200 1
v
280 / R
Mo/
L 1 L 1 i --O'OO
0.00 1.48 2.44 343 4.00m

Wysokosé pomieszczenia: 3.230 m, Wysokosé montazu
Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 259
Podioga 20 172
Sufit 70 72
Sciany (24) 50 161
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 7 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m

:3.230 m,

EITHF'I [l)(]
169

42

29

0.87

Wartosci Lux,

Emax [lx]
333
228
136

1177

Skala 1:54

Epn/ En

min

0.653
0.242
0.403

!

Relacja mocy oswietleniowsj (wediug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.732, Sufit / Plaszczyzna pracy:

0.280.
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A.1.04 WC damskie / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1/ |zolinie

4_20——\ T 379m
4.20
/—4.90\ \
4.90 4.90
5.60
4 SE0TT \
/ 5.60
560 \
5.80
6.3076.30 )
6.30
S_Ei .. 630 560
5.60 5.60
\ ol ]
\ 5.60__ 560 s
4.90_ [0.91
\4'2OJ
; ; , 0.0
0.00 1.10 206 m
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: C
(47.347 m, 16.858 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [IX] Emin {IX] Emax I
5.15 2.90

6.39

(E, prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1 : 30

E = LE

min max

0.455
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A.2.01 Komunikacja - tacznik / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T16.16 m
T10.76
To7s
180
[hgo

120__~
~0.00

p—————

0.00 429m

Wysokos¢ pomieszezenia: 3.230 m, Wysokosé montazu: 3.230 m,

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 84 Punkty

Margines: 0.000 m

E, [Ix]
180
180

51
121

E

min [lx]
93
95
31

38

Wartosci Lux, Skala 1:208

EIT]&K [lxl
258
258

93
493

Em,n / EITI
0.519
0.529
0.594

/

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.874, Sufit / Plaszczyzna pracy:

0.286.



A.2.01 Komunikacja - tacznik / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1/

Izolinie (E, prostopadile)
/ 457 ]15-16m
5_65/\ -
\ k5.65)

452
Nas52-432 A

3.39-3-39

11076
M
143 To7e
113
L \

70.00
Pt
0.00 212 320m

Wartosci Lux, Skala 1:119
Potozenie powierzchni w
pomieszezeniu:

Zaznaczony punkt:
(40.024 m, 3.137 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 6 Punkty

Em [|X] Emfn {|X] Emax {[x] En‘rin / Em Emm / Emax
3.25 0.72 6.35 0.221 0.113
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2.10. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi
N2XH. Okablowanie uktada¢ w korytkach kablowych pod sufitem, odejscia od tras wykona¢ w rurkach
instalacyjnych oraz bezpo$rednio podtynkiem. W pomieszczeniach technicznych imokrych (np. tazienki)
stosowac osprzet szczelny.

Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podfogi za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2
strefg ochronna, gniazd w kuchni montowanych nad blatem ~1,15m. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach)
stosowac osprzet szczelny o IP44. W budynku nalezy stosowa¢ gniazda z przystong toru pradowego.

Gniazda wilosci dwoch lub wiecej obok siebie montowa¢ we wspolnych ramkach. Cato$¢ instalacii
elektrycznej wykona¢ poprzez puszki taczeniowe z zaciskami, wiazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

2.11.  ZASILANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

W obiekcie projektuje sie urzadzenia wentylacyjne, sanitarne zasilane z wybranych obwodéw rozdzielnic.
Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie wykonawcy
instalacji sanitarnych i wentylacyjnych.

212. UWAGI OGOLNE DO WYKONANIA INSTALACJI

— instalacje przewoddw uktada¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego).W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystapieniem do wykonania
bruzd w $cianach zelbetowych uzyskaé zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjnej. Otwory pod osprzet
elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywa¢ za pomocg specjalistycznych narzedzi budowlanych
(bruzdownica, otwornica). Nie stosowa¢ puszek rozgateznych;

- odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki:

30cm - gniazda wtykowe w pokojach

115¢m — gniazda nad blatami oraz w tazience

105¢cm — taczniki instalacyjne

chyba, ze na rysunku instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaznaczono inaczej;

- osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701;

- gniazda podwojne oraz zestawy gniazd montowa¢ w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowaé gniazda z przestong toréw pradowych;

— zestawy gniazd multimedialnych sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V, gniazda RJ45 nalezy
montowa¢ w wspoinych ramkach;

- sufitowe wypusty o$wietlenia w przypadku wypustéw pojedynczych wykonaé¢ na $rodku sufitu. W
przypadku wiekszej liczby wypustéw nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjq rysunkowq oraz
aranzacjq pomieszczen;

- w miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewodow poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany;

- w Scianach nosnych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowac puszki ptytkie o gtebokosci
40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;

- na rzutach instalacji elektrycznych i teletechnicznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu
elektroinstalacyjnego (gniazd, tacznikéw). Nie dopuszcza sig montazu osprzetu wspotosiowo na jednej Scianie z
przeciwnych stron — nalezy zapewni¢ mijanie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na Scianach nalezy
zapewni¢ mijanie sie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy
skrajnymi koricami otwordw.

- nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajac tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 3. Przykfady podkucia w na

roznikach
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Rys. 4. Schemat prowadzenia instalaciji elektryczne;
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= 3 OT
o : J
2.13. OCHRONA ODGROMOWA

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujacej normie PN-EN-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczacej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg przewodu FeZn8 oraz za pomocg systemowych
zaciskdw odgromowymi FeZn przystosowanymi do montazu na dachach. Zwody niskie podigczy¢ do rynien oraz
dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrobki blacharskiej). Elementy metalowe podigczy¢ do
zwoddw poziomych niskich za pomocg systemowych ztaczek krawedziowych FeZn. Potgczenia zabezpieczyé¢
antykorozyjnie np. abizolem.

Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ przewdd odprowadzajacy FeZn8 uktadany w rurkach
niepalnych sztywnych fi28 mm o grubo$ci minimum 5mm pod ociepleniem elewaciji. Przewdd odprowadzajacy
podtaczy¢ do obrdbki blacharskiej dachu oraz do ztgcza kontrolnego w puszce chodnikowej poprzez ztaczki.

Zaprojektowano uziom pionowy w postaci z bednarki FeZn30x4 oraz pilondw fi16. Przy gtéwnej
rozdzielnicy, urzadzeniach technologicznych wykona¢ szyne GSU/SWP, ktdra poprzez ztacze nalezy potaczyé¢ z
rozleglym uziomem otokowym. Ztgcza kontrolno — pomiarowe ZKP montowa¢ w puszkach chodnikowych.
Wszystkie potaczenia w ziemi wykonac, jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do podfaczenia gtéwnych i miejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zdto-zielone.
Przewody te potaczy¢ poprzez skrecanie z uziomem naturalnym.

Do podtaczen metalicznych wymagany jest dwustronny spaw o diugosci min. 30mm. Potaczenia tego typu
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. na ciepto cynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.

2.14. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do szyny SWP, GWP podtaczy¢:

— koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzadzen, rury wod.-kan., rury c.0. c.w.,
metalowe elementy konstrukcji budynku BIT1000H 1x10mm2 (kolor zétto-zielony),

- rozdzielnie, szafy IT BIT1000H 1x16mm2 (kolor zétto-zielony),

— zlewy, konstrukcje sufitu podwieszanego, metalowe oscieznice drzwi i okien, centralki, BIT1000H
1x4mm2 (kolor z&tto-zielony),

— potaczenie z najblizszymi szynami SWP BIT1000H 1x16mm2 (kolor zétto-zielony),

— potaczenie z gtowna szyng uziemiajaca GSU linkg BIT1000H 1x25mm2 (kolor z6tto—zielony),

— obudowy rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniu nN BIT1000H 1x25mm2 (kolor z6tto-zielony).
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2.15. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje sie 3 stopniowa ochrone przeciwprzepieciows;

- typu I+1I” = na poziomie rozdzielnic budynkowych gtéwnych 0,4kV,
- typu II” = na poziomie podrozdzielnic budynkowych 0,4kV,

=, typu lII" — w listwach zasilajacych np. komputery.

2.16. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wylacznikami  réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie roznicowym 30mA. Te same wytgczniki roznicowopradowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowa¢ zgodnie z PN-HD60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE Zotto-zielony.

Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacii
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢
w protokole pomiardw.

Przy rozdzielni gtéwnej nalezy wykona¢ gtéwng szyng wyréwnania potencjatéw. Gtéwng szyne potaczy¢
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach technicznych
montowac¢ szyny miejscowe wyréwnania potencjatow SWP.

2.17. ZESTAWIENIE OBWODOW

NF Odbiomik Pi Pz lobi Bezpi(laczni'k' Przewéd _ lgg
kW kW A Typ, wielkos¢ Typ mm A
Rozdzielnica R1
A1 Oswietlenie
RCCB/4 63A/30mA typ AC
101 osw awaryine parter 0,05 | 0,05 02 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
102 [osw awaryjne pietro +1 0,05 | 0,05 0,2 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
103 osw awaryjne pietro +2 0,05 | 0,05 0,2 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
104 [osw parter 0,20 | 0,20 09 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
105 [osw pietro +1 0,20 | 0,20 0.9 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
106 [osw pietro +2 0,20 | 0,20 09 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
Razem A1: P= 075 | 0,53 038
B1 Gniazda wtykowe i przytacza
RCCB/4 63A/30mA typ AC
201 gn parter 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
202 |gn pietro +1 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
203 |gn pietro +2 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
RCCB/4 63A/30mA typ AC
204 kurtyna powietrzna 12,00 | 12,00 18,6 MCB/3 C20 N2XH 5x 4 27
205  |kurtyna powietrzna 9,00 | 9,00 14,0 MCB/3 C20 N2XH 5x 4 27
Razem B1: Pi= 22,50 | 11,25 17,5
Cc1 Przytacza
RCCB/4 63A/30mA typ AC
301 winda 9,50 | 9,50 14,7 MCB/3 D25 N2XH 5x 6 34
Razem C1: P= 950 | 4,75 74
[RAZEM rozdzielnica R1 328 | 165 25,6 I1S/4 63A N2XH 5x 16 80
Zabezpieczenie w istn. rozdzielnicy RG IFC/3 50A/63A
Nr Odbiornik Pi Pz lobi Bezpitvaczni’k’ Przewéd . lgg
kW kW A Typ, wielko$é Typ mm- | A
Rozdzielnica R2
A1 Oswietlenie
RCCB/4 25A/30mA typ AC
101 osw awaryjne parter 0,05 | 0,05 0,2 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
102 [osw awaryjne pietro +1 0,05 | 0,05 02 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
103 [osw parter 0,20 | 0,20 0.9 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
104 [osw pietro +1 0,20 | 0,20 09 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
Razem A1: P= 050 | 0,35 05
B1 Gniazda wtykowe i przytacza
RCCB/4 25A/30mA typ AC
201 gn parter 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
202 |gn pietro +1 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
203 podgrzewacz wody 1,50 | 1,50 7,0 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
204 |wentylator 0,10 | 0,10 05 MCB/1 C6 N2XH 3x 1.5 17
Razem B1: P= 260 | 1,30 20
|RAZEM rozdzielnica R2 3,1 1,7 26 1S/4 40A N2XH 5x 6 43
zabezpieczenie w istn. rozdzielnicy RG IFC/3 20A/63A
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2.18.

SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO | ZWARCIOWEGO

| r | R
Parametry zasilania podstawowego.
zasilanie z rozdzielni RG RG
moc zapotrzebowana P, [kW] 16,5 1,7
cos p= 0,93 0,93
napiecie obwodu [V] 400 400
prad obliczeniowy Is[A] 25,6 2,6
typ urzadzenia zabezpieczajacego
DO2 gG DO2 gG
prad znamionowy bezpiecznika Iy [A]J 50 20
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy|
prad zadziatania przecigzeniowego | [A] 80 32
typ kabla : NZXH 5?<1 6 N2X.H 5x6
miedz miedz
rodzaj izolacji kabla| izolacja XS izolacja XS
sposbb utozenia przewodéw wg PN-HD B2 B2
przekréj [mm’] 16 6
obigzalnos¢ diugotrwata I, wg tabeli PN-HD 80 44
wspdiczynnik temperaturowy| 25 stopni C 25 stopni C
dla kabli w izolacji PVC/XS 1,06 1,06
dziatanie w warunkach pozaru - -
czes$¢ kabla poddana warunkom pozaru [%] 0% 0%
ilos¢ kabli rownolegtych w obwodzie 1 1
wspotczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 0,91 0,91
obcigzalnosé diugotrwata Iz [A] 77,2 42,4
1.45x% |z= 112 62
Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych kabla.
le<In<|z spetniony spetniony
1,<1.45x% | spetniony spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
diugo$é wiz [m] 70 70
spadek nap. na obwodzie AU; = 0,43 0,11
spadek nap. na poprzednich odc. AU2 = 0,15 0,15
catkowity AU = YAU; [%] 0,58 0,26
AU < 5%| " spelniony spetniony
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
moc transformatora [kVA]
reaktancja X i =
rezystancja R =
reaktancja jednostkowa X [Q/km] 0,09320 0,10300
reaktancja X 1 = 0,00652 0,00721
rezystancja jednostkowa R [Q/km] 1,17280 3,14105
rezystancja R 1 = 0,08210 0,21987
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [Q/km] 0,00000 0,00000
rezystancja Rz = 0,00000 0,00000
reaktancja z poprzedniego odcinka|  0,02498 0,02498
rezystancja z poprzedniego odcinka]  0,00964 0,00964
sumaryczna X = 2 X 0,03151 0,03219
sumaryczna R= X R; 0,09173 0,22951
impedancja petli zwarcia Zs [Q] 0,17939 0,45249
czas zadziatania bezpiecznika [s] 5 5
prad zadziatania zwarciowego |, [A] 245,5 82,2
ZsXla= 44,0 37,2
napiecie zn. wzgledem ziemi Uo [V]
teoretyczny prad zwarcia l [kA] 0,74 0,29
Zsxla< Uo spetniony spetniony
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2.19. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W obiekcie przewiduje sie¢ montaz instalacji przyzywowej w WC dla niepetnosprawnych. Projektowany
system skiada sie z elementdéw instalowanych w pomieszczeniach WC w sktad ktérego wchodzg przyciski
wezwania, kasownik oraz lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie kto§ oczekuje na pomoc.
W momencie wezwania zatgcza si¢ alarm.

Instalacje wykona¢ przewodami U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH uktadanymi w bruzdach podtynkiem w
peszlach oraz w rurkach instalacyjnych powyzej sufitow podwieszanych. Okablowanie wykona¢ zgodnie z dtrkg
urzadzenia / systemu.

2.20. INSTALACJA CCTV

W obiekcie przewiduje sig instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV opartego na urzadzeniach IP
w technologii PoE. Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja ikontrolowanie stref w celu
ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom. W wyniku analizy zagrozen oraz uwzglednienia
jako$ciowego charakteru obiektu i wytycznych Inwestora do szczegoinej ochrony zalicza sie:

- klatka schodowa,

- komunikacja.

Podstawg monitoringu jest skuteczne zabezpieczenie poprzez zastosowanie sprzetu w technologii
umozliwiajacej zapis obrazu w jakosci, ktéra nie bedzie budzi¢ watpliwosci w sytuacjach spornych. System
powinien posiadac przejrzyste i intuicyjne menu, powinien zapewni¢ mozliwo$¢ przysztej rozbudowy bez potrzeby
wymiany kluczowych urzadzen.

Wymagania ogélne:

Kamery zasilane beda poprzez PoE. W tym celu przewiduje sie umieszczenie w szafie LPD przetacznikow
z odpowiednig mocg do zasilania kamer. System sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

— rejestrator sieciowy IP,

— kamery koputowe wewnetrzne IP,

— switche zarzadzane PoE.

Rejestrator systemu telewizji dozorowe] zostat umieszczony w istniejacej szafie LPD. Wszystkie kamery
podigczone zostang do szaf LPD na panele rozdzielcze. Potaczenia szkieletowe pomigdzy przetacznikami, a
rejestratorem musi byé wykonane w technologii 1Gbit lub wiecej i powinno stanowi¢ oddzielng logiczng lub
fizyczng podsiec..

Wykonanie struktury powigzan kamer z punktem dostepowym LPD wykonaé przewodem U/UTP 4x2x0,5
kat.6 LSOH uktadanym w rurkach nad sufitem podwieszanym.

Przewiduje sie budowe autonomicznej sieci transmisji danych CCTV do centralnego punktu
dystrybucyjnego, poprzez okablowanie U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH. Zasilane wszystkich kamer poprowadzone
zostanie w technologii PoE poprzez wydajne przefaczniki umieszczone w punkcie dystrybucyjnym tacznie
zrejestratorem obrazu z wszystkich kamer, w punktach zewnetrznych instalacji kamer przewiduje sie
zastosowanie modutu ograniczajgcego przepiecia w sieci Ethernet, przejmujacego chwilowy impuls udaru
elektrycznego.

Kamery kopulowe wewnetrzne:

Kamera IP koputowa 5Mpx dziatajaca w technologii STARLIGHT, umozliwiajacej uzyskanie bardzo dobrej
jakosci obrazu w warunkach ograniczonego o$wietlenia. Kamera obstuguje inteligentne funkcje, takie jak
przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie o0sob,
zagubiony/pozostawiony obiekt, mapa ciepta. Umozliwia takze detekcje ruchu oraz konfiguracje masek
prywatnosci. Ponadto posiada wbhudowane funkcje zapewniajace wysokg jakos¢ analizowanego obrazu, migdzy
innymi: funkcja cyfrowej redukcji szuméw 3D DNR niwelujgca powstate przy stabym $wietle szumy, szeroki
zakres dynamiki WDR120dB — mozliwo$¢ obserwaciji obszaru, na ktdrym znajdujg sie zaréwno ciemne jak i jasne
obiekty, funkcja ROI, AWB, AES i wiele innych. Wbudowany mikrofon umozliwia nagrywanie réwniez dzwigku
bez koniecznosci stosowania zewnetrznych mikrofondw. Gtéwne parametry:

— przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS,

— technologia Starlight,

— kodowanie H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG,

— obstuga trzech strumieni kodowania,

— mechaniczny filtr podczerwieni ICR,

- funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR,

— obiektyw staty 2.8mm F1.6,

— promiennik podczerwieni o zasiegu do 50m,
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- wbudowany web serwis, aplikacja mobilna (iOS, android), P2P, Onvif,

— detekcja ruchu, maski prywatnosci,

— funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy,
liczenie 0sob, zagubiony/pozostawiony obiekt, mapa ciepta,

- wbudowany mikrofon,

- obudowa zewnetrzna metalowa IP67,

— gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB,

— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 6KV,

— zasilanie 12V DC i PoE.

Rejestrator:

System nalezy wyposazyé w rejestrator sieciowy 16 kanatowy przeznaczony do pracy ciaglej
przechowujacy nagrane obrazy z kamer w jakosci cyfrowej. System powinien zapewni¢ wsparcie dla szerokiego
zakresu kodowania obrazu. Dostepna kompresja H265/H.264 daje mozliwo$¢ zapisu wiekszej ilosci informaciji na
tej samej pojemnosci dysku twardego przy maksymalnej jakosci nagran. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢
wyboru rodzaju kompresji w zalezno$ci od zastosowanych kamer oraz indywidualnie dla kazdego kanatu.

System powinien umozliwia¢ tworzenie oddzielnych kont z przypisaniem odpowiednich uprawnien w
zaleznosci od praw dostepu uzytkownikow. Tworzenie kont z dostepem do konfiguracji systemu, oddzielnych
grup z dostepem do podgladu obrazu wideo z poszczegélnych kamer oraz kont z dostepem do archiwum nagran.

Nalezy zainstalowaC w rejestratorze dwa dyski twarde typu SATA o pojemnosci nie mniejszej niz 6TB
kazdy. Dostep do zapisanego materiatu odbywa sie za pomocg odpowiednich metod archiwizacji nagran:

— Pamig¢ flash USB - zapis nagran na nosnik typu pendrive jest funkcjonalnym rozwigzaniem w
przypadku braku rozbudowanej infrastruktury sieciowej lub w przypadku korzystania z sieci Wi-fi. Mozliwo$¢
zgrywania nagran bez posiadania monitora. Nalezy podtaczy¢ pamie¢ do rejestratora, a operacje archiwizacji
wykonac z poziomu komputera.

— Pobieranie przez sie¢ — zdalne pobieranie nagran na komputer badz urzadzenie mobilne. Mozliwosé
pobierania nagran bez koniecznoSci bezpoSredniego dostepu do rejestratora, tylko za pomoca przegladarki
internetowej lub dedykowanej aplikacji. Metoda ta pozwala na szybkie wyszukiwanie nagran oraz zapis zdarzen
od razu na komputerze.

Charakterystyka rejestratora:

— H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG podwéjny strumien kodowania,

— Czterordzeniowy procesor Quad-Core zapewniajacy jednoczesny podglad, nagrywanie i zdalne
zarzadzanie,

- Podglad na zywo w rozdzielczosci Ultra HD 3840 x 2160,

- Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI(3840x2160) z VGA(1920x1080),

— Nagrywanie max. do 16 kamer IP: 12 Mpx, 8Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1,

— Maksymalne pasmo przychodzace 320 Mbps,

- Funkcije inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja
twarzy, liczenie os6b, mapa ciepta, detekcja audio,

— Zdalna obstuga ustawien parametrow nagrywania kamer,

- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci,

— Obstuga 2 dyskow SATAIIl do 10TB (max. 10TB kazdy), 2 porty USB, RS232, RS485, 1 port RJ45
(10/100/1000Mbps),

- 1 wejscia alarmowe / 1 wyjécia alarmowe,

-1 wejscie audio / 1 wyjscie audio,

— Mozliwos¢ podtgczenia wybranych modeméw WiFi i 3G poprzez port USB,

- Wbudowany Web-Serwer, aplikacja mobilna (iOS, android), P2P.

Rejestracja obrazu:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i optymalnej pracy systemu archiwizacja obrazu odbywac bedzie sie
na projektowanym rejestratorze, ktéry ma zapewni¢ ponizsze parametry zapisu obrazu ze wszystkich kamer.
Parametry zapisu:
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Rodzaj kompresji: [H265 v

Rozdzielczosc: [5MPx (2592x1920) ~|

Szeroko$é: px

Wysoko$é: pX

Jakos¢: [inna v
Wiasny bitrate kbit/s

llos¢ klatek: [20 |

llos¢ kamer: I:l
Mam dysk(i) o pojemnosci: I:l TB
| ovicz |
Rozmiar nieskompresowanej ramki: 14580kB 14.24 MB
Rozmiar skompresowanej ramki: 25.6kB 0.03 MB
Bitrate: 4Mb/s-1kam 36 Mb/s-9kam

Godzina nagrania: 1.76GB/1kam 15.84 GB/9kam
Dzien nagrania: 42.19GB/1kam 379.71 GB/9kam
Tydzien nagrania: 295.32GB/1kam 2657.88 GB/9kam
Miesigc nagrania: 1.24TB/1kam 11.16 TB/9kam

W celu peinej kompatybilnosci urzadzen wszystkie urzadzenia (kamery, rejestrator, switch)
powinny pochodzi¢ od jednego producenta winny by¢ doposazone o dedykowane uchwyty mocujace i
akcesoria zapewniajace ich poprawny montaz. Montaz winien wykonywacé instalator certyfikowany przez
producenta sprzetu.

2.21. BADANIA | POMIARY

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy podda¢ szczegdtowym
ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzer kabla nalezy wykona¢ pomiary
statopradowe i poréwnaé z pomiarami producenta. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary
statopragdowe i oznaczy¢ przewody w sposob trwaty zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach.

Wykonawcg sieci informatycznej powinna by¢ specjalistyczna firma teletechniczna. Na etapie budowy
nalezy zapewni¢ koordynacje budowy instalacji teleinformatycznej i elektrycznej, aby zachowa¢ wymagane przez
system odlegto$ci miedzy instalacjami.

Podtaczenie, uruchomienie oraz eksploatacja urzadzen zgodnie z DTR producenta. Montaz
i programowanie systemu powinno zosta¢ przeprowadzone przez osobe z udokumentowanym przeszkoleniem w
tym zakresie, co jest warunkiem udzielenia przez producenta gwarancji na system na okres, co najmniej 20 lat.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary instalacji LAN:

Mechaniczne:

Wire Map — mapa potaczen

Lenght — dtugo$¢ badane;j linii

Tlumienie skretki:

Jest to stosunek napiecia wyjsciowego do napiecia wejsciowego sygnatu transmitowanego w przewodzie,
wyrazany w decybelach na jednostke diugosci.

Na catkowitg ttumiennos¢ skretki majg wptyw nastepujace czynniki:

»  Czestotliwo$¢ — im wyzsza czestotliwos$¢, tym wieksza ttumienno$c,

»  Dilugosc kabla — dluzszy przewod wprowadza wieksza ttumienno$é,

»  Wiek kabla i jego jako$¢ (materiat) — przewdd ulega starzeniu co pogarsza jego parametry,
»  Wilgotnos¢.

Przestuch zblizny (NEXT Near-End Crosstalk)

NEXT jest to zakidcenie generowane w parze na skutek transmisji sygnatu w sasiedniej parze.
Wspdtczynnik NEXT mierzony jest jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w
sgsiedniej parze.

Sumaryczny przestuch zblizny (PSNEXT - PowerSum NEXT)
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Parametr PowerSum NEXT jest rozwinieciem parametru NEXT. Uwzglednia on wzajemne zaktocanie sie
par w kablu czteroparowym. W systemach wykorzystujacych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji
wystepuje zjawisko sumowania sie zaktdcen od wielu par.

Przestuch zdalny (FEXT)

FEXT, czyli przestuch zdalny (w przeciwienstwie do przestuchu zbliznego NEXT), mierzony jest na
przeciwnym koricu kabla niz sygnat wywotujacy zaktocenie. Warto$¢ tego parametru jest zalezna od dtugosci (a
wiec tlumienia) kanatu transmisji.

ELFEXT

W odréznieniu od FEXT jest niezalezny od dtugosci badanego toru, gdyz uwzglednia ttumienie wnoszone
przez tor transmisyjny.

Sumaryczny przestuch zdalny PSACR-F (PSELFEXT Power Sum Equal Level Far End Cross Talk)

Parametr wyraza jak duzo sygnatu dostaje sie od trzech par do pozostatej czwartej pary. Zrédto sygnatu
znajduije sie na przeciwlegtym koricu przewodu niz ma miejsce pomiar.

Wspoétczynnik ACR (attenuation to crosstalk ratio)

Parametr ten mowi o réznicy pomiedzy NEXT i #tumieniem w dB. Warto$¢ ACR wskazuje, jak amplituda
sygnatu odbieranego z odlegtego korca toru bedzie zaktdcana przez przestuchy bliskie. Duza warto§¢ ACR
0znhacza, ze odbierany sygnat jest znacznie wiekszy od zaktdcen.

Straty odbiciowe (Return Loss)

Parametr ten uwzglednia niedopasowanie impedancyjne i niejednorodnosci toru. Straty odbiciowe mowig,
ile razy sygnat na wejsciu do toru jest wiekszy od sygnatu odbitego od wejscia i niejednorodnosci toru.

Rozrzut opdznienia (delay skew)

Parametr ten méwi o roznicy pomiedzy najmniejszym i najwigkszym opdznieniem. Parametr jest wyliczany
na podstawie zmierzonych opéznien dla kazdej z par. Rozrzut opdznienia wynika z roéznic w diugosciach
poszczegoinych par. Parametr ten jest krytyczny dla systeméw wykorzystujacych wszystkie pary do jednoczesnej
transmisiji.
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3. UWwAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopien odpornoéci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacii).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekScie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przej$cia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: $ciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegoinych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowaé jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i whasciwosci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, Zze posiadaé on bedzie parametry nie
gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

- jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych, elementéw i materiatéw
oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych i co
najmniej rownowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

- w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli
poréwnawczej (z zatgczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatow
budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatow
budowlanych, elementéw i materiatow oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci
technicznych, spetnia — nie spetnia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone
prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wiasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia — nie spetia oraz przedfozone
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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4.  ZALACZNIKI FORMALNE
4.1.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.1.1.B PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65D-371-T81 *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




4.2, KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

= [ZBA
INZYNIEROW

,;;;F%r BUDOWNICTWA

iIHRE{iE}Wh KOMISIA KWALIFIKACYINA

syven. akl WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130:201 3 Poznanh, dnia | czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pke 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekedw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (De. U, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z péZn. am ) | ar. 12 ust. | pkt |5, art
12ust, 3id,art. 13 ost. | pht 1§ 2 oraz ust. 3 04, are |4 ust. | pke 5§ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz U 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 wst. | rozporzidzenia
Minisira Transportu | Bodownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie {De. L. Nr 83 poz. 578 z phin. zm. )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
OAFZY e

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 vweglednieniem w calodci 2adania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
Povczenic
1 Podstawa do wykonywanin samodeielnypch funkei technicenyeh w badawmctwie standwn wpis do centralnego rejestru
Ghownepo Inspekiora MNadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cabonkow whasciwej idhy samorzgdu sawodowego.
2.0d ninigjszej decyzjl shiey odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacypne] Polskie] lzhy Indyniendw
Budmwnictwa w Warsrawie, =a pq)d.‘rc‘:hlin:lv.'ﬁ'n \b‘i.c]tnpnl:d.icj Okrgpowe) Komisji Kwaliftkacyjne]  Wiclkopolskic)
Dkrggowe) leby InZynierow Budownictwa w Foznoniu w lerminie 14 dni od daly j¢) dorgceenia,

Preewodniczaey
Dhrggowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Damel Pawlicki
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustewy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycenych i elektroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiszanymi z obickiem budowlanvm, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
siecci trakeyjne wraz z  instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznepo ogrrewania rozjardow,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Skind orzckajacy
Okrggowe] Komisji Kwuljﬁl-q;ﬂnj

! |

Przewodniczacy — dr ing, Daniel PAWHCKT: ovrbumesermmsrisississsrsianss

Czlonek Komisji —dr inz: Andezsj Bareayfiski. ..l S 4 e

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikm':nda:...l.

Otrzymujg:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a
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4.3.

KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.I.1.B SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FZ3-J9U-HHG *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem wali zloZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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4.4, KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA

.

. OKREGOWA
E; 1ZBA ,
{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

|
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuijc sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkdw whadciwej izby samorzadu 7awodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za postednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjng] Wiclkopolskie|
Okrggowej [zby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L s // dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Eukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy ¢
Okregowej Komisji Kwaliflkacyjne{

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......7%. 1., - \
]

Cztonek Komisji —dr inz. Andrze]j Barczynski

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspdlna 3

2.0krggowa Rada Izby

3.GIowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestyc;ji, teren inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje elektryczne oraz teletechniczne dla rozbiorki
istniejacego facznika oraz budowa nowego tacznika z infrastrukturg techniczng zlokalizowanego pomiedzy
budynkami o$wiaty - szkoty podstawowej w Mroczy wraz z przebudowg czesci dwdch pieter wschodniego
skrzydta szkoty, na terenie dziatki 416/1 obreb Mrocza, gmina Mrocza.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé rozdzielnice obiektowe. W nastepnej gtowne zasilania elektryczne
wizty. W catym budynku nalezy wykona¢ instalacje eklektyczng odbiorcza: oSwietleniowa, gniazd wtykowych i
przytaczy, odgromowg iuziemien, oraz teletechniczng. Nalezy wykonaé montaz opraw oraz osprzetu
elektrycznego oraz teletechnicznego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

— uszkodzen ciata przy pracach ziemnych, ktore nalezy wykonaé recznie,

- mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem rozdzielnic elektrycznych,

— upadku z drabin oraz rusztowan podczas montazu opraw o$wietleniowych,

— porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjq zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych
w budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszg byé prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych
Inwestora, obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég ewakuacyjnych,
wejs¢, gtownych wjazddw, przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref
bezposredniego zagrozenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy. Umieszczenie
tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:

mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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6.

SPIS RYSUNKOW

Nr. Rys.:
6.1. IEO1
6.2. |E02
6.3. IEO3
6.4. |E04
6.5. IE05
6.6. |E06

Temat:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PARTER
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIETRO +1
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIETRO +2
PLAN INSTALACJI ODGROMU

BLOKOWY SCHEMAT ZASILANIA

Skala:
1:500

1:100
1:100
1:100
1:100
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