RZUT PIETRA | STROPU NAD PIETREM
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE DO STANU

C Poz.3.1 . RZECZYWISTEGO.

2. WSZYSTKIE ZESTAWIENIA MATERIALOWE ZAWARTE NA RYSUNKACH
PROJEKTU TECHNICZNEGO MAJA CHARAKTER
INFORMACYJNY

| ZE WZGLEDU NA MOGACE WYSTAPIC NA BUDOWIE

ROZNICE W DLUGOSCIACH, NIE MOGA BYC PODSTAWA ZAMOWIENIA
MATERIALOW. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY ZWERYFIKOWAC
ICH RZECZYWISTA DrUGOSC | GABARYTY NA BUDOWIE.

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI NA KAZDYM ETAPIE BUDOWY NALEZY

BEZZWLOCZNIE ZGtASZAC | KONSULTOWAC Z AUTORAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

4. NA ZADNYM ETAPIE REALIZACJI NIE WOLNO PRZERYWAC PRAC
BUDOWLANYCH BEZ WYKONANIA STOSOWNYCH ZABEZPIECZEN ORAZ BEZ
KONSULTACJI Z AUTORAMI PROJEKTU BUDOWLANEGQ. MOZE DOJSC DO
SYTUACJI, ZE KONIECZNOSC PRZERWANIA PRAC BEDZIE WYMAGAC
OPRACOWANIA PROJEKTU ZABEZPIECZEN, KTORY NALEZY PRZED
PRZERWANIEM TYCHZE ROBOT OPRACOWAC.
5. ZE WZGLEDU NA SKOPLIKOWANY CHARAKTER ORAZ MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI NIE PRZEWIDZIANE TRUDNOSCI | KOMPLIKACJE,
CALOSC PRAC BUDOWLANYCH NALEZY PROWADZIC POD STALYM, SCISLYM
NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH.
6. POZIOM POSADOWIENIA PLYTY FUNDA,ENTOWEJ NALEZY DOPASOWAC DO
POZIOMU POSADOWIENIA BUDYNKU SASIEDNIEGO, PRZY OSI "1”.
7. WSZYSTKIE BRANZE | ZAWARTE W NICH UWAGI ROZPATRYWAC tACZNIE.

8. POWYZSZY PROJEKT NIE ROZWIAZUJE WSZYSTKICH DETALI | SZCZEGOLOW.

PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI, NALEZY NA JEGO PODSTAWIE OPRACOWAC
PROJEKT WYKONAWCZY.

ELEMENTY ZELBETOWE:

BETON B30 (C25/30)

MAKSYMALNA SREDNICA ZIAREN KRUSZYWA 16mm
KLASA EKSPOZYCJI XC1 | XC2

STAL: 6, 8 A—IIN (B500B)

$>10 A-IIN (B500SP);

granica plastycznosci min fyk=500 MPa
klasa ciqgliwosci dla zbrojenia B lub C
OTULINA ELEMENTOW ZELBETOWYCH : 30mm
SCIANY NOSCNE GRUBOSC 18 | 24cm WYKONAC Z BLOCZKOW
WAPIENNO—PIASKOWYCH kI.15MPa MA ZAPRAWIE M10
SCIANY DZIALOWE LEKKIE Z PLYT G—K
PRZEJSCIA | OTWORY WYKONAC ZGODNIE

Z ARCHITEKTURA | PROJEKTEM INSTALACJI
USZCZELNIENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH

W—G WYTYCZNYCH PROJEKTU INSTALACJI

SCIANY MUROWANE MOCOWAC DO ZELBETU

ZA POMOCA SZYN | LISTEW HMS LUB ROWNOWAZNYCH
TRZPIENIE WYLAC W STRZEPIACH SCIAN MUROWANYCH

ZALECANE MUROWANIE SCIAN NA ZAPRAWE, NIE NA KLEJ;
ZWLASZCZA KONDYGNACJI PARTERU
SCIANY NIENOSNE ZAKONCZYC 2cm POD STROPEM,

POWSTALA SZCZELINE UZUPELNIC WEENA MINERALNA

WYSTAWIC WYTYKI ZE STROPU POD TRZPIENIE

ZELBETOWE NA WYZSZEJ KONDYGNACJI

OBCIAZENIA STALE NALEZY PRZYJAC ZGODNIE Z UKLADEM

WASTW WYKONCZENIOWYCH OPISANYM W PROJEKCIE
ARCHITEKTONICZNYM

PRZYJETE OBCIAZENIA ZGODNIE Z OPISEM

KONSTRUKCJA ORAZ OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO WG DOSTAWCY
WINDY

+ 0,00 =106,50 m n.p.m.

BIUR

M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 108A, 61-695 POZNAK

TEMAT

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO
LACZNIKA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO
POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY - SZKOLY PODSTAWOWEJ W

MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER

WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1
OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

projektowat

mgr inz Jarostaw Kmieciak

7131/187/P2002

‘sprawdzajacy

inz Tomasz Seget

WKP/0216/POOK/04

RYSUNEK

RZUT PIETRA | STROPU NAD PIETREM

FAZA

PT

BRANZA

" KONSTRUKCJA

DATA SKALA

V.2024 | 1:50

NR RYS.

K.03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1984r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z po&n. zmianami)

Powislanie we wszelkis] postati bez pisernej zgody Autora zabronione.




