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| 1 | OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu budowalnego jest projekt rozbiorki istniejgcego tgcznika oraz budowy nowego
tacznika zlokalizowanego pomiedzy budynkami oswiaty — szkoty podstawowej potoznej przy ulicy
Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Mroczy wraz z przebudowg czesci dwdch pieter wschodniego skrzydta
szkoly. Zagospodarowanie jest zwigzane z budowg nowego igcznika stanowigcego komunikacje z obu
szkot, o niezaleznej konstrukcji pomiedzy istniejgcymi budynkami szkét w Mroczy.

Zatozenie projektowe stanowi zagospodarowanie terenu obok istniejgcych dwdch budynkéw szkot
potoznych przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Mroczy. Zagospodarowanie jest zwigzane z
budowg nowego 3-kondygnacyjnego tgcznika o niezaleznej konstrukcji pomiedzy istniejgcymi
budynkami szkét w Mroczyna dziatce nr ewid. 416/1, obreb Mrocza, gmina Mrocza.

Teren jest obecnie zabudowany murowanym parterowym fgcznikiem. Obecny tacznik jest przeznaczony
do catkowitej rozbiérki. Projekt uwzglednia w budynku tgcznika lokalizacje klatki schodowej oraz windy
dla os6b niepetnosprawnych.

Zaaranzowany fgcznik idealnie wpisuje sie kompozycyjnie w zastany uktad przestrzenny otaczajgcego
terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje przestrzen pomiedzy dwoma budynkami szkoty
podstawowe;.

e ZARYS HISTORYCZNY
Szkota Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy sktada sie z dwoch zasadniczych bryt: czesci

zabytkowej wybudowanej w latach 1901-1903 oraz nowo wybudowanej czesci z 1998 roku. Budynek
potozony jest przy ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego.

Zabytkowa czes$é szkoty doznata znaczgcych zniszczen w wyniku dziatah wojennych. Po Il wojnie
Swiatowej bryla byta w ztym stanie technicznym (przebita $ciana przez granat, uszkodzona klatka
schodowa, dach do odbudowy). Budynek petni funkcje szkoty niezmiennie do dzis. Charakterystyczng
cechg budynku sg ceglane elewacje i detale architektoniczne z cegly. Nowsza czes$¢ szkoty z 1998 roku
nawigzuje stylem do zabytkowej czesci obiektu. Pod wzgledem wiasnosciowym, obiekt pozostaje w
rekach miasta. Budynek szkoty jest zabytkiem nieruchomym niewpisanym do rejestru zabytkéw, ale
ujetym w Wojewoddzkiej Ewidenciji Zabytkéw. Obiekt potozony jest w granicach uktadu urbanistycznego
miasta Mrocza réwniez niewpisanego do rejestru zabytkéw, ale ujetego w Wojewoddzkiej Ewidencji
Zabytkow.

Budynek zabytkowej czesci posiada konstrukcje murowang i przekryty jest dachem wielospadowym,
krytym dachowkg. Na podstawie aktualnych i archiwalnych zdje¢ zamieszczonych ponizej zauwazy¢
mozna, ze wraz z uptywem lat nie zaszto znaczgco wiele zmian w architekturze bryty budynku w stosunku
do jego pierwotnej formy. Jednakze bez watpienia rzuca sie fakt, ze istniejgcy tgcznik miedzy budynkami
zakrywa éwczesng elewacje wejsciowg szkoty.
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Rysunek 1 Budynek szkoly wybudowanej w latach 1901-1903 — widok na elewacje wejsciowa,
zrodto: https://polska-
org.pl/foto/9121/Szkola Podstawowa im Wojska Polskiego ul Pilsudskiego Jozefa marsz Mr
ocza 9121645.ijpg

Mrotschen Stadtschule und neue ev. Kirche
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Rysunek 2 Budynek szkoty wybudowanej w Iatach 1901- 1903 W|dok na elewaCJe frontowg od ul. marsz.
Jézefa Pitsudskiego, zrédto: https://polska-org.pl/photo/file.action?thumbFit300x180=&id=9735064
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e STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA

Rysunek 2 Widok elewacji wejsciowej szkoly z fagcznikiem — stan istniejacy., zrédlo: materiaty
wiasne

Rysunek 3 Widok elewacji frontowej od strony ul. marsz. Jézefa Pilsudskiego — stan istniejacy.,
zrédto: materialy wlasne
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Powyzsze zdjecia wykazujg, ze w obrebie budynku na przestrzeni lat nie prowadzono generalnych
remontow, jedynie niezbedne, ktérych wymagat stan techniczny budynku. Ponadto wszystkie naprawy
zostaly wykonywane zgodnie ze sztukg konserwatorskg i zasadami ochrony zabytkéw.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
Minister wiadciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okre$li, w drodze rozporzgdzenia,
Sposob prowadzenia rejestru zabytkdw, krajowej, wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw oraz
krajowego wykazu zabytkow skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem.

Zgodnie z ww. ustawg o opiece nad zabytkami, przez zabytek nalezy rozumie¢ nieruchomo$c lub rzecz
ruchoma, ich czescilub zespoty, bedgce dzietem cztowieka lub zwigzane z jego dziatalno$cig i stanowigce
Swiadectwo minionej epoki bgdZ zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu
na posiadang wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukows.

Omawiana czes¢ zabytkowa budynku bez watpienia charakteryzuje sie szczegdélnymi walorami
zabytkowymi i wykazuje cechy wynikajace z wyzej przytoczonej definicji zabytku. Mozna stwierdzié, ze
poza wiekiem, bryta szkoty z 1903 roku posiada rowniez wartos¢ historyczng, naukowa oraz artystyczna.
Bez watpienia stanowi znaczace dziedzictwo kulturowe gminy Mrocza i wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego. Mimo uptywu lat zachowane zostaty zabytkowe elewacje z cegty, konstrukcja budynku oraz
detale architektoniczne takie jak wiezyczki na $cianach szczytowych, arkadowe ornamenty na scianach
szczytowych, kamienne cokoty czy nadproza sklepione nad otworami okiennymi, co w szczegodlnosci
przejawia sie na elewaciji frontowej budynku. Jednakze nie mozna tego samego powiedzie¢ o pozostatych
elewacjach budynku.

W 1998 roku szkota zostata rozbudowa i potgczona z zabytkowg czescig poprzez tgcznik na poziomie
parteru. Nowsza czes¢ szkoty nawigzuje stylem, gabarytami i podziatami na elewacjach do zabytkowej
czesci szkoty. Zachowane zostaty podziaty okienne, rytm okien na elewaciji, kolor stolarki, katy nachylenia
dachéw, formy Scian szczytowych. Zastosowana zostata réwniez okfadzina z ptytek imitujgcych cegte,
ktéra wpisuje sie w charakter zabytkowej bryly. Modernistyczna cze$¢ szkoty nawigzuje stylem do
zabytkwej bryly, jednak nie kopiuje nachalnie kazdego jej detalu.

Rysunek 5 Widok elewacji frontowej nowszej czesci szkoly z 1998 r. od strony ul. marsz. J6zefa
Pitsuskiego — stan istniejacy., zrodto: materialy wiasne
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Rysunek 6 Widok tylnej elewacji nowszej czesci szkoly z 1998 r. od strony boiska i placu zabaw
— stan istniejacy., zréodto: materiaty wtasne

Jednakze na komentarz zastuguje istniejgcy tgcznik miedzy budynkami, ktéry nie dos¢, ze nie zapewnia
podstawowych bezpiecznych warunkéw ewakuacji budynku, to réwniez dos¢ znaczaco zakrywa
owczesng wejsciowg elewacje bryly.

Rysunek 7 Widok tacznika od strony elewacji frontowej — stan istniejacy., zrédto: materialy
wiasne
Rysunek 8 Widok tacznika od strony elewacji tylnej — stan istniejacy., zrédto: materialy wtasne

Ponadto elewacja tylna bryty budynku, od strony boiska szkolnego i placu zabaw zostata rozbudowana o

2-kondygnacyjng dobuddéwke, co widoczne jest na zdjeciu ponizej. Poprzez tg rozbudowe zastonieta
zostata czes¢ oryginalnej fasady budynku. Dobuddwka wykazuje takze znacznie mniejszg dbatosé¢ o detal
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anizeli bryta budynku szkoty z 1998 roku. Na pr6zno mozna tutaj szukaé podobienistwa w kolorze stolarki
okiennej, rytmu elewaciji czy podziatéw na elewac;ji.

Rysunek 9 Widok elewacji od strony boiska z dobudowg — stan istniejacy., zrédto: materiaty

wiasne

PROJEKT ROZBIOREK

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz polepszenie komunikacji z
poszczegolnych skrzydet — czesci szkoty przewiduje sie wyburzenie istniejgcego, jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego fgcznika i zastgpienie go nowa, lekkg konstrukcjg szklang oddylatowang od
istniejgcych $cian budynkow szkoty.

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt rozbiorki istniejgcego obiektu — igcznika zlokalizowanego
pomiedzy dwoma skrzydiami szkoly podstawowej w Mroczy przy ulicy Marszatka Jozefa
Pitsudskiego na terenie dziatki 416/1 obreb Mrocza. Gmina Mrocza. Dodatkowo w zakres prac
rozbiorkowych wchodzi konieczno$¢ przeniesienia — zmiany trasy istniejgcych instalacji
podziemnych biegngcych pod terenem planowym pod nowg zabudowe. Instalacje zostang
przeniesione i dostosowane do nowoprojektowanego ukfadu.

Charakterystyka obiektéw przeznaczonych do rozbiorki:

- budynek tgcznika o tgczonej powierzchni zabudowy 28,5m2. Szerokos¢ 6,00m, diugos¢ 4,75m
, wysokos$¢ w kalenicy 5,4m.

Charakterystyka obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, ukfad konstrukcyjny:
$ciany murowane, nadproza ceramiczne, dach drewniany pokryty dachéwkg

Ogodlny stan obiektu przeznaczonego do rozbiorki:

Stan dobry, jednak ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe i poprawe funkcjonalnosci sugeruje
sie rozbidrke budynku i budowe nowego obiektu.

Zakres roboét rozbidorkowych:

Do dokumentacji zatgczono rysunki inwentaryzacyjne — rzuty i elewacje poszczegdlnych
kondygnaciji obrazujgce zakres prac rozbiérkowych.
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Teren po rozbiérce przeznaczony bedzie do ponownego zabudowania budynkiem o funkcji
komunikacyjne;.

Sposéb wykonania i prowadzenia prac

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone recznie, z pomocniczym uzyciem sprzetu i urzgdzen
mechanicznych. Wywéz gruzu poza teren dziatki. Wszystkie roboty, oraz zatadunek materiatéw
rozbiérkowych odbywacé sie bedzie w obrebie obiektu i dziatki Inwestora. Przewiduje sie
wykonanie z wszystkich stron szczelnego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu.

Uwaga: przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP
i p.poz. Do wykonywania robét mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbidérkowych po zmroku bez oswietlenia sztucznego jest
niedopuszczalne.

Technologia rozbiérek

W  zwigzku z usytuowaniem budynku ws$réd istniejgcej zabudowy wyklucza sie
uzycie ciezkiego sprzetu kujacego lub rozbijajagcego bedgcego zrédtem nadmiernego
hatasu i kurzu.

Zatadunek gruzu oraz zdemontowanych elementéw prefabrykowanych z gérnych partii budynku
winien odbywac sie specjalnymi zsypami i podajnikami recznymi na bezposrednio podstawiane
srodki transportowe.

Rozebrany materiat przewidziany do wstepnego posortowania taki jak np. drewno, elementy
stalowe nalezy opuscic na poziom terenu przy uzyciu rynien lub
ewentualnie matych Zzurawi recznych i sukcesywnie wywozi¢ na skfadowisko.
Przewiduje sie rozbidrke budynku metodami tradycyjnymi przy wykorzystaniu urzgdzen
hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych do rozbijania i przecinania
elementéw betonowych i murowych takich jak np. pilarek katowych 2z tarczami
diamentowymi, mitotkbw mechanicznych, wiertarek udarowych oraz peczniejgcych
substancji rozsadzajgcych typu "BETONIT"

Kolejno$¢ wykonania prac

Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do rozbiérki:

uzyskanie pozwolenia na rozbiorke omawianego budynku oraz zabudowan towarzyszgcych od
wiadciwego organu zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 26
czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120.1131. z 10 lipca 2003 r.), a po
uzyskaniu pozwolenia:

zawiadomienie wiasciwych zaktadow pracy i przedsiebiorstw o zamiarze przystgpienia do
rozbidrki, w celu zamkniecia poza obiektem doptywu energii elektrycznej, doptywu wody i
dokonania demontazu szafek, przytgczy, zawordw itp., ktére mogtyby ulec uszkodzeniu

podczas prac rozbiérkowych;

usuniecie z budynku wszystkich ruchomych przedmiotéw, mebli, urzadzen itp.

demontaz Scianek i przegrdd drewnianych, demontaz urzadzen kottowni, demontaz instalaciji
elektrycznej, co., wodociggowej, kanalizacyjnej i usuniecie zdemontowanych przedmiotéw poza
obreb dzialki;

tymczasowe ogrodzenie na czas rozbiorki.

Po zrealizowaniu prac przygotowawczych jak w p.1. nalezy dokonac:

sprawdzenia i ewentualne odtaczenia od przytaczy wszystkich istniejgcych

wewnetrznych instalacji;

demontazu wewnetrznych instalacji;

wykonaé petnego ogrodzenie catego terenu objetego rozbiérkg wraz z daszkami ochronnymi na
styku z ruchem pieszych od strony ulicy ,,,,,,,,,:;

zawieszenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych o prowadzonych robotach

rozbiérkowych i zakazie przebywania w obrebie rozbidrki oséb nieuprawnionych;

kierownik budowy powinien posiada¢ aktualng mape uzbrojenia znajdujgcego sie

na terenie dziafki, tak aby mozna byto dokona¢ skutecznego zabezpieczenia

istniejacych przytgczy przed uszkodzeniem w trakcie robét rozbiérkowych, a takze np.
zabezpieczenia wpustdéw kanalizacji deszczowej przed zasypaniem;

usuniecie na wszystkich kondygnacjach wyposazenia, armatury i elementéw metalowych, oston
itp.

Po zrealizowaniu prac. mozna przystgpi¢ do rozbidrki zabudowan, ktére nalezy wykona¢ w
nastepujgcej kolejnosci:

usuniecia oszklenia z istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej;

zdemontowac rynny i rury spustowe;

usungc¢ z dachu instalacje odgromowa, opierzenia blacharskie i elementy stalowe;
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- rozebraé¢ kominy murowane z dachu, usungc¢ gruz z dachu rekawem zsypowym bezposrednio
do pojazdéw odwozacych materiaty rozbiorkowe na wysypisko;

- na budynku gtéwnym /obiekt 01/:

a) zerwac pokrycie i materiaty izolacyjne dachu;

b) usung¢ ze dachu resztki materiatéw z rozbiérki pokry¢ dachowych oraz zalegajgce smieci i
materiaty izolacyjne;

¢) zdemontowa¢ konstrukcje dachu przy uzyciu dzwigu samojezdnego;

d) po odkuciu zdemontowa¢ belki nosne i nadproza na kondygnaciji z uzyciem dzwigu
samojezdnego przenoszgcego belki z ich miejsca wbudowania
i uktadajac bezposrednio na srodkach transportu;

e) wykonac¢ rozbiorke scian nosnych i scian kolankowych kondygnacji poddasza. Materiat z
rozbiérki zsypywaé na poziom tadowania do samochodéw rynnami roboczymi;
Po wykonaniu rozbiorek mozna przystapi¢ do prac zwigzanych
z wyburzaniem $cian i stropow:

- rozebraé strop miedzykondygnacyjny,

- rozebraé $ciany nad nadprozami i podciggami parteru,

- po odkuciu zdemontowac belki nosne i nadproza na parterze z uzyciem dzwigu samojezdnego
przenoszgcego belki z ich miejsca wbudowania i uktadajgc bezposrednio na srodkach
transportu,

- wykona¢ rozbiérke Scian, filaréw pierwszej kondygnacji. Materiat z rozbiérki zsypywacé na
poziom tadowania do samochoddw rynnami roboczymi,

- rozebrac¢ tawy fundamentowe, kiére nalezy rozkuc sprzetem mechanicznym,

- po dokonaniu rozbiérki teren nalezy wyréwnaé, doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
rozbiorek.
Wyposazenie instalacyjne
Zakfada sie catkowity demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych i elementéw wyposazenia.
Instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne i oswietlenie catkowicie zdemontowag;
przewidzie¢ demontaz elementéw nie zinwentaryzowanych, w zakresie infrastruktury,
wyposazenia oraz urzgdzen nadziemnych i podziemnych.
Dach
Zaktada sie catkowity demontaz dachu na istniejgcym obiekcie.
Sciany zewnetrzne
Zakfada sie catkowite usuniecie $cian.
Sciany wewnetrzne
Dziatowe ulegajg catkowitemu wyburzeniu.
Sieci oraz infrastruktura na terenie dziatki
Nalezy przewidzie¢ demontaz elementéw nie zinwentaryzowanych, nie ujetych na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej, w zakresie infrastruktury, wyposazenia oraz urzadzenh nadziemnych i
podziemnych, w tym czesci ogrodzenia. Po dokonaniu rozbiérki teren nalezy wyréwnac i
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia rozbiorek.
Wywoz materiatéw porozbiorkowych
Materiat porozbiérkowy nalezy tadowac z miejsca sktadowania na samochody ciezarowe
i wywiez¢ na Scisle okreslone miejsce wyznaczone przez Inwestora przy zgtoszeniu rozbiorki.

UWAGA: nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy rozbidrce obiektu — rozbiérke scian przy
budynku szkoty z poczatku XX wieku oraz pokrycia dachowego nalezy prowadzi¢ recznie lub
przy uzyciu drobnego sprzetu z szczegdlnym zabezpieczeniem terenu przy granicy dziatki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

e URZADZENIA BUDOWALNE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWALNYMI

Na terenie dziatki 416/1 projektuje sie budynek tgcznika stanowigcy komunikacije pionowg dla obu
skrzydet szkoty w formie klatki schodowej jak i szybu windowego przystosowanego do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Budynek projektuje w przestrzeni pomiedzy dwoma budynkami
szkoty wraz z przylegtym do nich terenem miedzy budynkami. W zakres opracowania wchodzi
budowa samego budynku jak utwardzenia w formie dojscia — chodnika do obu wejs¢ do tgcznika
oraz elementéw matej architektury w formie donicy na zieleh Srednig / wysokg z miejscem
odpoczynku — tawka.
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e SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji przewiduje sie bezposrednio do gruntu, na
teren inwestycji oraz do istniejgcej instalacji podziemnej z dachu projektowanego tgcznika.

MIEJSCA NA ODPADKI STALE
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian. Projektowana zabudowa nie generuje koniecznosSci
projektowania dodatkowego miejsca na odpady.

e UKLAD KOMUNIKACYJNY | MIEJSCA POSTOJOWE

CHODNIKI | DOJSCIA
Bezposrednio przed gtéwnym wejsciem do tgcznika oraz od strony boiska projektuje sie nowe
utwardzenie z kostki betonowej jako dojscie do obu wejs¢. Zachowuje to istniejgcy uktad
komunikacyjny szkoty.

MIEJSCA POSTOJOWE
Nie dotyczy.

MIEJSCA ROWEROWE
Nie dotyczy.

e SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Bez zmian -
Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej nr dziatki 423/6

e PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Teren inwestycji jest w petni uzbrojony w infrastrukture podziemng
Do projektowanego zatozenia — dla potrzeb przebudowy nalezy doprowadzi¢ wode z istniejgcej
instalacji wewnetrznej, energie elektryczng na potrzeby oswietlenia (z istniejgcego przytacza do
sieci), oraz odprowadzenie opadow sanitarnych i deszczowych do istniejgcej instalacji.
Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zaopatrzenia w gaz.

e UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

TEREN
Planowane uksztattowanie terenu zaktada dostosowanie sie do istniejgcych rzednych terenu.

UKLAD ZIELENI

Projektowany budynek fgcznika nie wptywa na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie
biologicznie czynng w obrebie terenu przy szkole.

Projektowany tgcznik przewiduje sie na terenie utwardzonym.

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian na poziomie wskazanym w
decyzji o lokalizacji celu publicznego min. 20% powierzchni catej dziatki.

4. ZESTAWIENIE

Powierzchnia dziatki o nr ewidencyjnym 416/1 5 985,00 m?
RAZEM 5 985,00 m?

e POWIERZCHNIA ZABUDOWY

| Powierzchnia zabudowy projektowanego tacznika | 79,00 m?|

e POWIERZCHNIA POMIEDZY BUDYNKAMI SZKOLY PODLEGAJACA ZMIANIE

| Pow. pomiedzy budynkami szkoty podlegajaca zmianie | 120,00 m? |
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W tym:
- POW. UTWARDZONA PROJ. 38,33 m2
— POW. BILOGICZNIE CZYNNA PROJ. 2,67 m?
- POW . ZABUDOWY PROJ.LACZNIKA 79,00 m?

W OBREBIE TERENU OBJETEGO DECYZJA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO ZMIANIE
NIE ULEGLA ISTNIEJACA POW. BILOLOGICZNIE CZYNNA, PONIEWAZ TEREN
PODLEGAJACY OPRACOWANIU ZNAJDUJE SIE POZA ISTNIEJACYM TERENEM
ZIELONYM / PROJEKT REALIZOWANY W GRANICACH TERENU UTWARDZONEGO.

e BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Nie dotyczy.

Wyliczenie ilosci miejsc postojowych dla projektowanego obiektu, zgodnie z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie wyznacza sie.

e BILANS MIEJSC ROWEROWYCH
Nie dotyczy.
5. INFORAMCJE | DANE

e OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACE Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

— dopuszcza sie budowe nowego tacznika wraz z infrastrukturg techniczng pomiedzy
budynkami oswiaty:

— wysokos¢ gtownej kalenicy proj. fgcznika w przedziale od 10,5 do 12m — warunek
spetniony

— wysokos$¢ projektowanego tgcznika w przedziale od 10,5m do 12m — warunek spetniony

— 1facznik do trzech kondygnacji naziemnych — warunek spetniony

— szerokos$¢ elewaciji frontowej w przedziale 5m do 8m — warunek spetniony

— geometria dachu — ptaski o kgcie nachylenia od 1,5st. Do 15stopni — warunek spetniony

— powierzchnia projektowanego tgcznika do 150m2 — warunek spetniony

— dopuszczenie rozbiorki ist. £gcznika — warunek spetniony

— min. 20% pow. terenu objetego decyzjg czyli pow. dziatki 416/1 zachowa¢ w formie
biologicznie czynnej — warunek spetniony

— linia zabudowy — nie wyznacza sie

e OCHRONA ZABYTKOW
Budynek istniejgcej szkoty jest zabytkiem nieruchomym niewpisanym do rejestru zabytkéw, ale
ujetym w Wojewoddzkiej Ewidencji Zabytkéw. Obiekt potozony jest w granicach ukfadu
urbanistycznego miasta Mrocza réwniez niewpisanego do rejestru zabytkow, ale ujetego w
Wojewoddzkiej Ewidencji Zabytkow.

W przypadku natrafienia podczas robét ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do kiérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy zastosowac sie do przepisow o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

e  WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gérnicze;.

e ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarsza¢ komfortu bytowego dla sgsiedniej
zabudowy. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ ujemnego wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow i mieszkancéw sagsiednich terenéw.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu iloSci
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odpadow i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadéw i emis;ji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktocenh elektromagnetycznych ani promieniowania
szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wdd
podziemnych i powierzchniowych.

Na terenie inwestycji nie ma obiektéw przyrodniczych ani siedlisk przyrodniczych podlegajgcych
ochronie.

Zakres oddziatywania i ucigzliwosci bedzie miescit sie w granicach opracowania, czyli w granicy
dziatki, do ktdrej Inwestor posiada tytut prawny.

Wszelkie uzyte materiaty musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

INFORMACJE O POW. WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI W BUDYNKU tACZNIKA:
183,21 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 79,00 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 145,76 m?

WYSOKOSC BUDYNKU / LICZBA KONDYGNACJI £t ACZNIKA : 3 KONDYGNACJE / PARTER + 1
PIETRO + 2 PIETRO/ =11,06m OD POZIOMU PRZED WEJSCIEM - BUDYNEK NISKI

ISNIEJACY BUDYNEK SZKOLY - ok. 16,0 m / wys. w najwyzszym punkcie mierzona od poziomu
wejscia do budynku / 3 KONDYGNACJE NADZIEMNE (PARTER + 1. PIETRO + 2. PIETRO +
PODDASZE NIEUZYTKOWE) ORAZ 1 KONDYGNACJA PODZIEMNA (PIWNICA)

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
poszczegolne czesci budynku z uwagi na ich przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do:

- PROJEKTOWANY LACZNIK - ZL Il strefy pozarowe budynkéw uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL | i ZL Il,

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona zostaje z istniejgcych hydrantéw zew. w
poblizu inwestycji na istniejgcej sieci wodociggowe;.

Zapewniajg one ochrone w wymaganych przepisami odlegtosciach.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH

DROGI POZAROWE
Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I lub ZL 1l — nie dotyczy,

— budynku nalezgcego do grupy wysokosci: Sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, ZL IV
lub ZL V - nie dotyczy,

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy
pozarowej poza budynkiem, obejmujgcej urzgdzenia technologiczne, plac sktadowy lub
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wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500

MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem,

— nie dotyczy
— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m? - nie
dotyczy,
— budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o
powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i
majgcego ponad 50 miejsc noclegowych,

— nie dotyczy
— obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania

w strefie pozarowej ponad 50 os6b — nie dotyczy,

— stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych — nie dotyczy.
W zwigzku z powyzszym, nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowe;.

INFORAMCJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
POZAROWEJ

W projekcie nie przewiduje sie odstepstw i rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony pozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOSTOSOWANIE PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Teren jest w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych, w tym osob starszych.

Projekt objety wnioskiem ma na celu poprawe warunkow dostepnosci szkoty dla oséb
niepetnosprawnych. Bezposrednio przy tgczniku projektuje sie zewnetrzny, panoramiczny szyb
windowy z kabing dostosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Przed windg zapewniono
wymagane pole dla obrotu wozkow inwalidzkich

W drzwiach na drodze poruszania sie 0séb niepetnosprawnych nie przewiduje sie progéw wiekszych
niz 2 cm.

Dostep do gtéwnych wejs¢ do fgcznika na kondygnacji parteru, bedzie prowadzi¢ bezposrednio z
poziomu terenu, wiec bedzie on dostepny dla os6b niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.
Dojscie do gtéwnego wejscia zaprojektowano z nawierzchni utwardzonej, bezposrednio z poziomu
terenu, z minimalnym spadkiem w kierunku terenu inwestycji (w celu odprowadzenia wod
opadowych). Takie rozwigzanie zapewnia dostep do lokalu osobom poruszajgcym sie na wézkach
inwalidzkich.

W obrebie istniejgcego skrzydta wschodniego w miejscu przebudowy istniejgcych sal lekcyjnych
projektuje sie zaplecze higieniczno-sanitarne w tym wc dla niepetnosprawnych.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana budowa tacznika wraz z przylegtym terenem pomiedzy budynkami szkoty w swojej
granicy opracowania zawiera sie catkowicie w granicy terenu inwestycji, tj. w granicy dziatki numer
ewidencyjny 416/1, obreb Mrocza, gmina Mrocza, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicy dziatki 416/1,
obreb Mrocza, gmina Mrocza. Planowania Inwestycja nie wplywa na ograniczenia
w zabudowie sagsiedniego terenu.

Oddzialywanie w zakresie funkciji:

DZIALKI SASIEDNIE:
Nie projektuje sie zabudowy, ktdra graniczy bezposrednio z inng zabudowa tzn. jest zlokalizowana
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w granicy dziatki, dlatego w zakresie funkcji oddziatywanie NIE WYSTEPUJE.

W zwigzku z uzytkowaniem projektowanych elementéw zagospodarowania terenu mozliwe jest
oddziatywanie w zakresie:

e bezpieczenstwa pozarowego: Usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe
- §271 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — NIE DOTYCZY,

e dopuszczalnego poziomu hatasu odpowiednio dla poszczegdlnych funkcji: Dopuszczalne
poziomy hatasu — zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku

Na podstawie zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826
z pozniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych

poziomow hatasu oraz nie powoduje pogorszenia komfortu akustycznego na terenach sgsiednich. —
NIE WYSTEPUJE;

e wplywu na srodowisko wraz z ew. koniecznoscig wykonania raportu oraz bliskoscig obszaru
.Natura 2000”: nie dotyczy;

e dopuszczalnych odlegtosci od funkcji towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej, takich jak place
zabaw, miejsca gromadzenia odpadkéw, naziemne miejsca postojowe samochodow: nie wystepuje
na zadnej z dziatek; (odlegtosci sprawdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie);

UWAGA GENERALNA:
Informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materialéw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materialow innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych
w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Giéwnym Projektantem.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
Szczegoly dotyczace zastosowania materiatéw i urzadzen wedtug projektu wykonawczego.
Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$é¢ projektu
— w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomic¢
Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Opracowata:

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk
14/WPOKK/2019
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ROZBIORKA ISTNIEJACEGO tACZNNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO £ACZNIKA POMIEDZY BUDYNKAMI OSWATY WRAZ Z PRZEBUDOWA WSCHODNIEGO
SKRZYDLA SZKOLY

OSWIADCZENIE

Na podstawie wymogow art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr z 2021r. poz. 2351 z p&zZniejszymi zmianami):

Niniejszym oswiadczam, Zze projekt zagospodarowania terenu

ROZBIORKI ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO LACZNIKA Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANEGO POMIEDZY BUDYNKAMI OSWIATY —
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY, NA TERENIE DZIALKI 416/1, OBREB MROCZA, GMINA
MROCZA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Data: 31.05.2024 R.

mgr inz. arch. Ewa Mieloch-
Stojczyk
ARCHITEKTURA Projektant architektoniczna do projektowania i Maj
BUDYNKU kierowania robotami budowlanymi 2024 .
bez ograniczen
14/WPOKK/2019
ARCHITEKTURA ) mgr inz. arch. Klaudia Maj
BUDYNKU Wspotpraca Grzeskowiak 2024,
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Klaudyna Matelska
BUDYNKU Sorawdzai architektoniczna do projektowania Maj
. p jacy bez ograniczen 2024 r.
Isprawdzajgcy WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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