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l. DANE OGOLNE

1. OBIEKT

POMIESZCZENIE KOTLOWNI | WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU ADMINISTRACYJINYM
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW SRODMIESCIE W ZABRZU

2. INWESTOR

ZABRZANSK]E PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.0.
UL. WOLNOSCI 215, 41-800 ZABRZE

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie oraz ustalenia z inwestorem

- dokumentacja archiwalna obiektu

- rozporzadzenia, normy i przepisy prawne obowigzujace w projektowaniu instalacji
- wytyczne dostawcow materiatow i urzadzen

4, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy instalacji technologicznej istniejacej kottowni gazowej oraz wezta
cieplnego zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu, w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni
Sciekow Srodmiescie w Zabrzu. Projekt zaktada likwidacje istniejacej i nieuzytkowanej instalacji gazowej oraz
demontaz kottow gazowych i zwigzang z tym przebudowe wezta cieplnego. Istniejacy sposob uzytkowania
pomieszczenia jako wezta cieplnego nie ulegnie zmianie. Projektowany zakres prac obejmuje wytgcznie przebudowe
instalacji wewnetrznych oraz prace remontowe.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dla zakresu opracowania nie wystepuja okoliczno$ci zwigzane ze zgodnoscig z warunkami zagospodarowania
terenu, ochrong przyrody, powierzchnig biologicznie czynng, drzewostanem, ochrong ornitologiczng
i hiropterologiczng oraz eksploatacjg gérnicza W zakresie ochrony $rodowiska projektowane roboty nie bedg miaty
wptywu na pogorszenie stanu Srodowiska. W trakcie prac budowlanych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu
i atmosfery jakichkolwiek odpadow, substancji szkodliwych i innych zanieczyszczen.

6. GRANICA OPRACOWNIA ORAZ OBSZAR ODDZIALYWNIA INWESTYCJI

Zakres opracowania oraz obszar oddziatywania inwestycji zawieraja si¢ w granicy dziatki inwestora.

IIl. STAN ISTNIEJACY

Na dziatce nr 2472/60 w obrebie Oczyszczalni Sciekéw Srédmiescie znajduje sie budynek administracyjny
stanowigcy zaplecze biurowe oraz socjalne dla pracownikdw. Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej ze
Scianami murowanymi z warstwg wentylowang (wykoriczona cegta klinkierowa). Budynek jest w dobrym stanie
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technicznym i poddawany jest okresowym przegladom technicznym i konserwacji. Pomieszczenie kottowni
zlokalizowane jest od strony pdtnocnej obiektu i posiada niezalezne drzwi wejsciowe z zewnatrz. Kottownia posiada
czesciowo przeszklony dach. Pomieszczenie posiada instalacje elektryczng z odpowiednim o$wietleniem.

Instalacja technologiczna kottowni stanowi aktualnie wezet cieplny dla  budynku administracyjnego oraz
zZlokalizowanego w poblizu budynku laboratorium, z ktérym potaczona jest odcinkiem podziemnej sieci cieptowniczej.
Wezet zasilany jest poprzez przytacze cieptownicze ze zlokalizowanej na terenie oczyszczalni kottowni gtéwnej w
sektorze 2 oczyszczalni stanowigcej gtowne zrodto ciepta o parametrach 90/70 °C i ci$nieniu w instalacji na poziomie
3,5 bar. W kottowni objetej opracowaniem zainstalowane sg 2 nieuzytkowane kotty gazowe, stojace Buderus G334X
o mocy 130kW kazdy, przytaczone do instalacji gazowej oraz posiadajace wspolny uktad odprowadzenia spalin.
Zawor gtowny przylacza gazowego dla kottowni znajduje sie na $cianie zachodniej pomieszczenia po stronie
zewnetrznej.

Wezet cieplny jest odpowiedzialny za zasilanie nastepujgcych obiegow grzewczych:

PO-1 - inst. grzejnikowa oraz nagrzewnic went. w budynku Laboratorium (poprzez podziemng sie¢ zewn.)
PO-2 - inst. grzejnikowa w budynku administracyjnym

PO-3 - inst. grzewcza dla zasobnikéw CWU na potrzeby budynku administracyjnego

PO-4 - nagrzewnic went. dla sali konferencyjnej w budynku administracyjnym

PO-5 - nagrzewnic wentylacyjnych w budynku administracyjnym

W pomieszczeniu zainstalowane sg dwa wytaczone z eksploatacji kotty gazowe, ktdre w przesziosci byty uzytkowane
jako rezerwowe zrédito ciepta dla przytaczonych budynkéw administracyjnego i laboratorium. Przedmiotowe
instalacje funkcjonujg w sposéb prawidtowy w oparciu o zasilanie przytaczem z kottowni gtéwnej w sektorze 2
oczyszczalni. Na podstawie wieloletnich do$wiadczeniach z uzytkowania uktadu, Zamawiajacy przedstawit wytyczne
okre$lajace brak potrzeby utrzymywania rezerwowego zrodta ciepta. Podjeto decyzje o demontazu istniejacych
kottow grzewczych wraz z towarzyszacymi instalacjami technologicznymi w obrebie wezta cieplnego.

lll. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA WEZLA CIEPLNEGO

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przewiduje si¢ demontaz dwéch kottdw Buderus G334X wraz z instalacjami towarzyszacymi oraz bezpo$rednie
wiaczenie przytacza cieptowniczego z kottowni gtownej ( sektor 2 oczyszczalni) do rozdzielacza w wezle cieplnym.
W zakresie prac zaprojektowano wymiane istniejacego zasobnika CWU na dwa zasobniki o pojemnosci 500I.
Przewidziano zmiane lokalizacji rozdzielacza gtownego i doprowadzanie do niego przewoddw po nowych trasach.
Zatozono zachowanie wigkszosci istniejacej armatury i urzadzen na rurociggach , ktére zostang przniesione na nowe
przewody. Parametry pracy oraz uktad obiegow zasilanych z wezta cieplnego pozostaje bez zmian.

2.  DEMONTAZ KOTLOW | TWARZYSZACYCH INSTALACJI

Istniejace kotty nalezy zdemontowal wraz z instalacjg spalinowg. Przewdd kominowy nalezy zdemontowaé
i zaslepi¢, wykonaC szczelng obrobke na dachu. Do demontazu przewidziano przewody wewnetrznej instalacii
gazowej w catym zakresie od kurka gtéwnego. Przewdd gazowy nalezy zaslepi¢ za zaworem na Scianie budynku.



3.  PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ

Do demontazu przewidziano istniejacy zasobnik CWU o pojemnosci 10001 , ktdry zastanie zastgpiony dwoma
zasobnikami o pojemnosci 5031 Buderus typ SU500.5-C z grzatkg elekiryczng. Nowe zasobniki majg gabaryty

pozwalajace na transport przez istniejacy otwédr drzwiowy do pomieszczenia. Zatozono likwidacje istniejacego

rozdzielacza oraz wykonanie nowego rozdzielacza o dt. ok 2m na potudniowej $cianie pomieszczenia. Zakres prac

wymaga wykonania nowych przewoddw instalacji grzewczej od przytaczy i przej$¢ przez Sciany pomieszczenia do

projektowanych zasobnikdw i rozdzielacza w nowych lokalizacjach. W ramach prac nalezy przenie$¢ istniejace
urzadzenia i armature zainstalowane na rurociggach ( pompy, zawory , filtry itp. ) na nowe przewody oraz

zainstalowa¢ wymagane nowe elementy zgodnie z rysunkami i zestawieniem.

Zestawienie elementéw zgodnie z oznaczeniami na schemacie:

Poz. Opis UWAGI
11 Kociot gazowy Zeliwny podwojny typ G334X z palnikami wbudowanymi
' atmosferycznymi dwustopniowymi Q=2x130 kW sekcja 1 z automatyka do usuniecia
1.2 Kociot gazowy zeliwny podwojny typ G334X sekcja 2 do usuniecia
HS 4311 | Sterownik cyfrowy Logamatic 4311 do usuniecia
HS 4312 | Sterownik cyfrowy Logamatic 4312 do usuniecia
FM 447 Modut funkcyjny strategiczny do usuniecia
FM 442 Modut funkcyjny dwoch obiegdw grzewczych z zaworami mieszajacymi do usuniecia
Modut funkcyjny obiegu grzewczego (PO-5) bez zaworu mieszajacego
FM 441 . SO . .
obiegu przygotowania cieptej wody uzytkowej (PO-3) do usuniecia
2 Podgrzewacz cieptej wody zasobnikowy stojacy o poj. 1000 dm3 do usuniecia
3 Pompa obiegowa podwdjna 1x230V dla obiegu (PO-2) do przeniesienia
4 Pompa obiegowa podwdjna 1x230V dla obiegu (PO-1) do przeniesienia
5 Pompa obiegowa tréjfazowa dla obiegu (PO-5) do przeniesienia
6 Pompa obiegowa dla podgrzewacza 1x230V dla obiegu (PO-3) do przeniesienia
7 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 1x230V do przeniesienia
8 Pompa kottowa 1x230V do usuniecia
Pompa odwadniajaca studzienke schtadzajacg z wytacznikiem
9 ptywakowym zachowat w ist. lok.
10 Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. V=83,3 dm3 do usuniecia
12 Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym o czka -300/cm2 do przeniesienia
13 Filtroodmulnik oczka -300/cm? do przeniesienia
14 Magnetofiltr dla instalacji ¢.0. oczka -300/cm2 ( PO-2) do przeniesienia
15 Magnetofiltr dla zaworu tréjdrogowego [23] oczka -300/cm2 ( PO-1, PO-3 ) | do przeniesienia
16 Magnetofiltr dia zaworu trojdrogowego [22] oczka -300/cm2 ( PO-2) do przeniesienia
17 Wodomierz skrzydetkowy-pomiar ilosci wody zimnej do podgrzewacza [2] | do przeniesienia
Wodomierz jednostrumieniowy-pomiar ilosci wody uzupetniajacej ztad
18 poprzez urzadzenie do uzdatniania wody [11] do usuniecia
19 Filtr ochronny z zaworkiem spustowym dla przylacza wody zimnej do przeniesienia
20.1 Zawor bezpieczenstwa kotta [1.1] ci$nienie otwarcia 0,3MPa do usuniecia
20.2 Zawdr bezpieczenstwa kotta [1.2] cisnienie otwarcia 0,3MPa do usuniecia
21 Zawdr bezpieczenstwa instalacji c.w.u. ci$nienie otwarcia 0,6MPa do usuniecia
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22

Zawdr regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem dla obiegu (PO-2)

do przeniesienia

23 Zawdr regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem dla obiegu (PO-1) do przeniesienia
241 Klapa odcinajaca SAUTER z sitownikiem dla kotta [1.1] do usuniecia
24.2 Klapa odcinajaca SAUTER z sitownikiem dla kotta [1.2] do usuniecia
25.1 Zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotle [1.1] z blokadag, do usuniecia
25.2 Zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotle [1.2] z blokadg do usuniecia

26 Réznicowy regulator ci$nienia dla obiegu (PO-5) do przeniesienia

28 Ztaczka odcinajaca naczynia wzbiorczego [10] do usuniecia

38 Separator powietrza dla obiegu instal. c.0. bud. laboratorium do przeniesienia

39 Separator powietrza dla obiegu instal. c.0. bud. adm.-socjalnego do przeniesienia

42.1,42.2 | Zawory odcinajaco-spustowe przy kottach do usuniecia
451,452,
453,454 | Zawory odcinajgco-spustowe sieci zewnetrzne zachowac¢ w ist. lok.

46 Zawdr odcinajaco-spustowy c.w.u. w podgrzewaczu do usuniecia

49 Zawdr zwrotny dla pompy [9] do przeniesienia

50 Zawdr zwrotny dla pompy [3] do przeniesienia

51 Zawor zwrotny dla pompy [4] do przeniesienia

52 Zawor zwrotny dla pompy [6] do przeniesienia

53 Zawor zwrotny wody zimnej przed podgrzewaczem do przeniesienia

54 Zawdr zwrotny dla pompy [7] do przeniesienia

55 FB-Czujnik temperatury c.w.u. w podgrzewaczu do usuniecia

56.1,56.2 | FV-Czujniki temperatury wody grzejnej do przeniesienia

57 FVS-Czujnik modutu strategicznego temperatury na zasilaniu do usuniecia

58.1,58.2 | FK-Czujniki temperatury wody w kotle do usuniecia

59 FA-Czujnik temperatury zewnetrznej zachowaé wist. Lok.

60 zawdr zwrotny dla pompy [8] do usuniecia

%%g%%i Zawory odcinajgce obiegu (PO-5) do przeniesienia
61 g 16; 2 Zawory odcinajace obiegu (PO-2) do przeniesienia
62g26§ 2 Zawory odcinajace obiegu (PO-1) do przeniesienia

65 Zawdr odcinajacy obejscie obiegu (PO-2) do przeniesienia

66 Zawor odcinajacy obejscie obiegu (PO-1) do przeniesienia

67.1,67.2 | Zawory odcinajgce instal. c.0. bud. adm.-socjalnego do przeniesienia
68.1,68.2 | Zawory odcinajgce filtroodmulnika do przeniesienia
68.3 Zawory odcinajgce sieci cieplnej do przeniesienia
69.1,69.2 | Zawory odcinajgce filtroodmulnika do przeniesienia
70.1,70.2 | Zawory odcinajgce kotta [1,2] do usuniecia
70.3,70.4 | Zawdr odcinajace kotta [1,2] do usuniecia
71.1,71.2 | Zawor odcinajace pomp kottowych do usuniecia
78.1,78.2 | Zawdr odcinajace pompy [6] i filtra [15] ( PO-3) do przeniesienia
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79 Zawér odcinajacy podgrzewacz c.w.u. [2] i instalacji c.w.u. do usuniecia

80.1,80.2 | Zawor odcinajace pompy [7]i cyrkulacji c.w.u. do przeniesienia

81 Zawér odcinajace instalacji zimnej wody do przeniesienia

82 Zawdr odcinajace wodomierza [17] i zimnej wody do podgrzewacza [2] do przeniesienia

83 Zawdr odcinajacy zimnej wody do stacji uzdatniania wody [11] do usuniecia

84 Zawér odcinajacy zimnej wody do zlewu do przeniesienia

85 Zawdr odcinajgco-spustowy instalacii do przeniesienia

86 Zawdr odcinajaco-spustowy wody grzejnej z podgrzewacza [2] do usuniecia

87 Zawdr odcinajaco do napetnienia instalacji ze stacji uzdatniania [11] do usuniecia

88 Odpowietrzniki automatyczne do przeniesienia

92 Rozdzielacz zasilajacy obiegow grzewczych do usunigcia

93 Rozdzielacz powrotny obiegdw grzewczych do usuniecia

95 Pompa obiegowa instalacji wentylacji bud. administracyjno-socjalny do przeniesienia

96 zawor zwrotny przy pompie do przeniesienia

97 Zawor zwrotny oraz zaw6r odcinajacy przy wigczeniu do przylacza do usuniecia
97.1,97.2,
97.3,97.4 | Zawory odcinajace przy pompie [95] do przeniesienia

98 Zawdr zwrotny oraz r odcinajacy przy instlacji kottow grzewczych do usuniecia

NW Naczynie wzbiorcze dla instalacji CWU Reflex DE80 do przeniesienia

ELEMENTY PROJEKTOWANE

101 Projektowany rozdzielacz zasilajacy obiegow grzewczych DN120

102 Projektowany rozdzielacz powrotny obiegéw grzewczych DN120

103.1,103.2 | Zawory odcinajacy podgrzewacz c.w.u. i instalacji c.w.u. DN32 2 kpl.
104.1,104.2 | Zawory odcinajacy podgrzewacz c.w.u. i cyrkulacji DN20 2 kpl.
105.1,105.2 | Zawory odcinajaco-spustowy wody grzejnej z podgrzewacza DN20 2 kpl.
106.1, 106.2 | Zawdr odcinajaco-spustowy ¢.w.u. w podgrzewaczu DN20 2 kpl.
107.1,107.2 | Czujnik temperatury c.w.u. w podgrzewaczu 2 kpl.
108.1, 108,2 Zawor odcinajacy kotierzowy DN65 na obiegu ( PO-1) 2 kpl.

109 Sprzegto hydrauliczne

110.1, 110.2 Zawér odcinajacy kotnierzowy DN80 przy sprzegle 2 kpl.

111 Zawér odcinajacy kotnierzowy DN8O przy sprzegle 1 kpl.
112.1,112.2 | Zawdr odcinajacy na instalacji wodociggowej przy podgrzewaczu DN32 2 kpl.

113 Zawor odcinajacy przy naczyniu wzbiorczym CWU DN25 1 kpl.
114.1,114.2 | Zawor odcinajacy na przewodzie powrotnym z CWU DN32 2 kpl.
115.1,115.2 | Zawdr odcinajacy na przewodzie zasilajgcym CWU DN32 2 kpl.
116.1,116.2 | Zawdr bezpieczenstwa przy zasobniku CWU 2 kpl.

117 Reduktor ci$nienia

SC Sterownik centralny

21, 72 zasobniki CWU 5001 - SU500.5-C z grzatkg elekiryczng 2 kpl.
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4. RUROCIAGI INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ

Wszystkie rurociggi wykonywane w zakresie technologii w pomieszczeniu wezta cieplnego (oprocz rurociggow
wodociggowych) nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatoSci
wg PN 80/H-74219. Rurociagi te taczy¢ przez spawanie, a z armaturg na kotnierze lub poprzez gwint . Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku odwodnien. Rurociagi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie lub na
specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce . Podparcia i zawieszenia
rurociggdw wykona¢ wg norm branzowych, wiasnej technologii wykonawcy orurowania wzglednie typu HILTI.
Maksymalne odlegto$ci miedzy podparciami w zalezno$ci od $rednicy nominalnej rurociggéw wynosza;

DN 15 -1,50m
DN20 -1,8m
DN25 -2,10m
DN 32 -2,40m
DN 40 -2,60m
DN 50 -3,00m
DN 65 -3,40m
DN 80 -3,60m
Od DN100 - 4,0m

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje podda¢ probie szczelnoSci na zimno i na gorgco. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob nalezy przystapic do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego po uprzednim
oczyszczeniu rur stalowych do 1I° czystoSci i pomalowaniu farbami antykorozyjnymi odpornymi na temperature
120°C.

Po wykonaniu zabezpieczen wszystkie rurociggi izolowa¢ za pomocg otulin termoizolacyjnych . Minimalng grubosci
izolacji dla przewoddw niskoparametrowych nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnymi WT dla A=0,035 W/(mxK) jak nizej:

. Srednica wewnetrzna do 22 mm — g = 20 mm

IIl. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — g = 30mm

IIl.  Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g réwna $rednicy wewn. rury

IV. Srednica wewnetrzna ponad 100mm- g = 100mm

V. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 50%
wymagan z poz. 1-4

VI. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw 50% wymagan z poz. I-IV

VII. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz A=0,035 W/(mxK), nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.Ponadto materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje
wiasciwe rurociggow, armatury i urzadzen powinny byc:

-odporne na dziatanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wiasciwosci

-chemicznie obojetne w stosunku do materiatu z ktdrego wykonany jest element izolowany
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-odporne na chemiczne dziatanie wody

-nietoksyczne

-dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne

-powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

Ewentualne przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
z uwzglednieniem wymagan p.poz. Prowadzenie poziomych przewodéw powinno zapewni¢ wiasciwe
odpowietrzenia i odwodnienie oraz kompensacje wydtuzen termicznych.

5.  AUTOMATYKA I REGULACJA

Do sterowania pracq wezia cieplnego przyjeto sterownik centralny, sterujacy pracami obiegéw grzewczych w trybie
pogodowym oraz obiegiem CWU w trybie godzinowym wg zadanego kalendarza pracy (z uwzglednieniem
dezynfekcji termicznej instalacji). Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umie$cic na Scianie zewnetrzne
pdinocnej, w miejscu nienastonecznionym (w istniejacej lokalizacji). Demontazowi podlegajg istniejace sterowniki.

Wszystkie aparaty elektryczne {j.. zabezpieczenia, styczniki itp. umieszczone zostang w rozdzielnicy, natomiast
przetaczniki sterowania recznego na drzwiach rozdzielnicy. Pompy sterowane indywidualnie poprzez wytaczniki
1-0-2, (1-praca reczna, 2-praca z komputera). Uktad sieci TN-S z zainstalowanymi wytacznikami réznicowo-
pradowymi, wytaczajagcymi obwody w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia. Obwody tréjfazowe
zabezpieczone czujnikiem zaniku i kolejnosci faz. Silniki pomp zabezpieczone wytacznikami  nadmiarowo-
pradowymi,  wytgczajacymi  okreslony obwdd w przypadku wystapienia przecigzenia lub zwarcia. Zaktada sie
zainstalowanie STEROWNIKA V130 na drzwiach rozdzielnicy STEROWNIK V130 jest urzadzeniem ktore pozwala
na kontrole temperatury wody w obiegach grzewczych, zasobnikach CWU, oraz sterowanie pompami dla
nagrzewnic. Sterownik wspotpracuje z czujnikami temperatury wody oraz temperatury zewnetrznej. Algorytmy
sterowania pomp i zawordw tréjdroznych, przedstawione zostaty w czesci rysunkowe;.

Zestawienie projektowanych elementéw ukiadu automatyki:

Element Dostawca Typ llosé
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA SCHNEIDER 1| szt
WYLACZNIK INSTALACYJNY EATON HN - C25/3 1| szt.
WYLACZNIK INSTALACYJNY EATON HN - C16/3 2 | szt
WYLACZNIK INSTALACYJNY EATON HN - B6/1 7 | szt
WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY EATON HNC -40/4/003 2 | szt
OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIECIOWY ETI MLT 123 1| szt
ROZLACZNIK APATOR 4G40 1] szt.
PRZEKAZNIK KOLEJNOSCI | ZANIKU FAZ EATON EMRS - 500 1| szt
WYLACZNIK SILNIKOWY EATON PKZM 0 1,6A 5 | szt.
STYCZNIK ETI CEM9 7 | szt
PRZELACZNIK SPAMEL SK 10 5 | szt.
PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 24 \/ AC/DC FINDER 10 | szt.
ZASILACZ 230V AC/ 24V DC MEAN WELL DR-60-24 1| szt
“STEROWNIK PLC UNITRONICS V130 1] szt.
ADAPTER DO MODULOW WE/WY UNITRONICS EX-A2X 1| szt
MODUL WEJSC ANALOGOWYCH UNITRONICS |0-AI8 1] szt.
MODUL WYJSC CYFROWYCH UNITRONICS |0-TO16 1 | szt.
CZUJINIK TEMPERATURY AMPERO PT 1000 6 | szt
PRZETWORNIK TEMPERATURY ELEA (-30 °C =50 °C) 1| szt.
PRZETWORNIK TEMPERATURY ELEA (0°C+120°C) 5 | szt.
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Wytyczne do programowania sterownika

Obieg PO-1

Sterowanie temperaturg zasilania t5 w funkcji temperatury zewnetrznej t1 wg
zadanej krzywej (wg oczekiwan Uzytkownika) poprzez zawér mieszajacy 23

Sterowanie pompami obiegowymi nr 4.
Sterowanie czasowe w cyklu tygodniowym
Wytaczenie w trybie letnim (wg. zadanej temperatury)

Obieg PO-2

Sterowanie temperaturg zasilania t6 w funkcji temperatury zewnetrznej t1 wg
zadanej krzywej (wg oczekiwan Uzytkownika) (poprzez zawér mieszajacy nr 22

Sterowanie pompami obiegowymi nr 3
Sterowanie czasowe w cyklu tygodniowym
Wytaczenie w trybie letnim (wg zadanej temperatury)

Obieg PO -4

Wiaczanie pompy obiegowej nr 95 przy zapotrzebowaniu ciepta centrali
(dla wyznaczonej temperatury zewnetrznej t1)

Obieg PO -5

Wigczanie pompy obiegowej nr 5 przy zapotrzebowaniu ciepta centrali (dla
wyznaczonej temperatury zewnetrznej t1)

Przygotowanie CWU
Obieg PO -3

Sterowanie temperaturg CWU poprzez uruchomienie pomp fadujacych nr 6
Sterowanie czasowe w cyklu tygodniowym

Alternatywnie :

Sterowanie temperatura CWU poprzez wigczanie grzatek elektrycznych
Sterowanie czasowe w cyklu tygodniowym

Obieg cyrkulacyjny CWU

Sterowanie czasowe pompy 7 w cyklu tygodniowym

Uwagi :

- W czasie prac inwentaryzacyjnych nie potwierdzono ostatecznie, istniejgcego sposobu sterowania pompami
obiegow PO-4 i PO-5. Wykonawca w czasie prac demontazowych ustali z Uzytkownikiem mozliwo$¢ wykorzystania
automatyki central do sterowania pompami tych obiegow.

- Wykonawca opracuije i przekaze wraz z dokumentacjg powykonawczg instrukcje obstugi sterowania wezta.
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6. ZABEZPIECZENIA

Dla obiegow grzewczych zabezpieczenia bedg realizowane w ramach zrédta ciepta tj. gtéwnej kottowni w sektorze 2
Oczyszczalni. Przy zaktadanej przebudowie do likwidacji przewidziano istniejace zabezpieczenia ( zawory
bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze ), ktére byty przewidziane dla pracy lokalnej kottowni. Dla instalacji CWU
przewidziano nowe zawory bezpieczeristwa oraz istniejgce naczynie wzbiorcze zgodnie z doborem.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla c.w.u. (wg PN-76/B-02440 i WUDT-UC-KW/04:10.2003)

Dane wyjsciowe:

o Najwigksza trwata moc ciepina grzatki N = 150 kW dla V=503 dm3

o  Cisnienie zrzutowe p1 = 0,60 MPa (6 bar)

o Ciepto parowania wody przy cisnieniu p1=0,6 MPa  r=2090 kJ/kg
Sprawdzenie wg PN-76/B-02440

Najmniejsza srednica krd¢ca dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
do={(4*G)/m*1,59 x* oc * [(1,1 * pp~ Patm)* 7]°5}05
gdzie:

G=0,16 - Vews = 80,48 kG/h

Pp — ci$nienie dopuszczone podgrzewacza pp = pow = 6 bar

Pam- 1 bar

o — wspdtczynnik wyptywu o = 0,2

v - ciezar wiasciwy wody przy temperaturze otwarcia y = 985,7 kG/m3

do =6,58 mm

Sprawdzenie wqg WUDT-UC-KW/04:10.2003.

Wymagana przepustowo$¢ zaworu:

G = 3600x(Qk/2090) (kg/h)
gdzie Qk - moc cieplna w kW;
G =3600x(150 / 2090)

G =258,37 kg/h

Wstepny dobor zaworu:

Dobiera sie zawér bezpieczenstwa typu 2115 firmy SYR o $rednicy kanatu
dolotowego 14 mm, kré¢cu wiotowym %", kré¢cu wylotowym 17,
wspotczynniku a = 0,55 i cisnieniu otwarcia p =0,6 MPa.

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

A =T1*d2/4
A =314 142/4 = 153,9 mm?

13



Sprawdzenie przepustowosci zaworu:
m=10*K1*K2*a*A*(p1+0,1)  (kg/h)
gdzie K1 — wspdiczynnik poprawkowy réwny 0,52
K2 — wspotczynnik dla pary wodnej rowny 1
a - wspdtczynnik wyptywu dla par i gazéw
p1 - ci$nienie zrzutowe (MPa)
m=10*0,52*0,55*153,9 % (0,6 + 0,1) = 308,1 kg/h > 258,37 kg/h
do=14 mm
Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Dla jednego podgrzewacza przyjeto zawdr bezpieczenstwa membranowy, dn 20 mm, (do=14 mm), ci$nienie
poczatkowe otwarcia zaworu 6 bar. Zawér umiesci¢ na doptywie wody zimnej do kazdego z podgrzewaczy.

Dobér naczynia przeponowego dla zasobnikéw c.w.u.

W celu przyjecia nadmiaru wody powstajacego podczas podgrzewania w wymiennikach pojemnosciowych projektuje
sie zastosowanie przeponowego naczynia wzbiorczego.

Pojemnos¢ wodna podgrzewacza: Vew, = 1000 dm?

Temperatura wody:

e zimnej - tx=10°C

e cieptej - tw=60°C

e procentowa rozszerzalnos¢ wody — n=1,67%

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa pow = 0,6 MPa = 6 bar
Cisnienie w instalacji wody zimnej p.w = 2,5 bar

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym: pust = pw - 0,2 = 2,3 bar
Cisnienie koncowe: Pend = Potw - 20%potw = 4,8 bar

Przyrost wody podczas ogrzewania:

Ve= Vews-n /100= 1000+1,67 /100 =16,7 |

Pojemno$¢ znamionowa naczynia zbiorczego:
VE

pend B pwst 1+ pwst +1
pend +1 pzw +1

v, =

Vn=16,7/0,374= 45131

Przyjeto, ze zastosowane zostanie istniejace naczynie zbiorcze Reflex DE8O z przytaczem wody DN25

14



Iv. REMONT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

W ramach prac planowany jest remont pomieszczenia wezla cieplnego w zakresie warstw wykorczeniowych
posadzki i $cian. Wykonczenia $cian wewnetrznych pomieszczenia wykonaé z ptytek ceramicznych gtadkich
w kolorze jasnoszarym. Plytki wykona¢ do wysoko$ci poziomu parapetu okiennego w pomieszczeniu (ok 2,4 m).
Posadzke wykona¢ z gresu technicznego kolorze szarym. Zakres prac na posadzce obejmuje takze usunigcie
istniejacego cokotu pod kotty gazowe i wyréwnanie podiogi do jednego poziomu w catym pomieszczeniu
z zachowaniem spadkéw do kratek odptywowych. W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wymieni¢ umywalke
z koniecznym przytaczeniem do wody uzytkowej oraz odptywem do kanalizacji sanitarnej. Nalezy zapewni¢ odptyw
wody z pomieszczenia do kratki kanalizacyjnej i kanalizacji sanitarnej obiektu.

V. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna

- Wymagane wykonanie podigczenia urzadzen elektrycznych w nowych lokalizacjach z istniejgcych punktow
przytaczeniowych z odpowiednim uziemieniem

- Wymagane przytaczenie grzatek elektrycznych dla dwéch zasobnikéw CWU ( ok. 2 x 6kW )

- Oswietlenie pomieszczenia — bez zmian

Branza wodno-kanalizacyjna

- wymiana umywalki wraz doprowadzeniem instalacji
- wymiana kratek na wpustach kanalizacyjnych
- doprowadzanie przewodéw spustowych z zawordéw bezpieczenstwa do kratek kanalizacyjnych

Branza wentylacyjna

- Wentylacja - bez zmian

VI. UWAGI KONCOWE

Wwszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisbw BHP i P.poz. Wszystkie urzadzenia nalezy
zamontowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktére rdwnocze$nie okre$lajq warunki odbioru i eksploatacii
tych urzadzen. Cato$¢ robot montazowych musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
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VIIL.

S-2

S-3

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

CZESC RYSUNKOWA

ORIENTACJA

INWENTARYZACJA - RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI | WEZtA CIEPLNEGO
INWENTARYZACJA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

RZUT POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

POMIESZCZENIE WEZELA CIEPLNEGO - PRZEKROJ
WEZEt CIEPLNY - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - OBWODY ZASILANIA
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - OBWODY POMP

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OBWODY STEROWANIA ZAWOROW | POMP
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

ALGORYTMY STEROWANIA
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