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1. Cze$¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129).

1.1. Ogolny przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla
zadania pn: ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Praszce”. Planowana inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcego boiska
wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Praszce obejmujacq
przebudowe nawierzchni sportowej boiska oraz pozostatego terenu w bezposrednim
otoczeniu boiska, dostosowujac do lokalizaciji:

 dwdch boisk do koszykowki;

 Dboiska do pitki recznej;

 Dboiska do pitki siatkowej;

 Dbiezni do biegania.
Obszar planowanego do przebudowy boiska wielofunkcyjnego przedstawia mapa
pogladowe — zatgcznik nr 1.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét
budowlanych;

Podstawowym celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie:

- przebudowy istniejacego boiska wielofunkcyjnego dostosowujac boiska do gry
w koszykowke, pitke reczng, pitke siatkowg oraz lokalizujac bieznie do biegania,
0 wymiarach 43x34m, o nawierzchni poliuretanowej EPDM, z wyznaczeniem linii
boisk z wyposazeniem w urzadzenia sportowe,

- przebudowy przylegtego terenu rekreacyjnego z wyposazeniem w urzadzenia matej
architektury, z drenazem pod boiskiem z prawidtowym odprowadzeniem wod
powierzchniowych,

- wykonanie pitkochwytéw i niezbednych ogrodzen,

- usuniecie istniejacej nawierzchni, w tym asfaltowej i demontazem istniejacych koszy
do koszykowki, bramek do pitki siatkowej, kraweznikow betonowych i innych
elementow.



BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki szkolnej 4,404 ha
Powierzchnia terendw sportowo-rekreacyjnych objetych opracowaniem, ~2 130 m2
w tym:

* powierzchnia boisk do koszykowki o nawierzchni poliuretanowej — EPDM | ~ 1 564 m2
* powierzchnia terenu rekreacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej ~ 566 m2

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Sktada sie z dwdch czesci:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnien);

— wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego w oparciu 0 wykonang
dokumentacje;

— nadzér inwestorski nad realizacjg zadania.

Zakres robdt budowlanych jest nastepujacy:

Mechaniczna rozbiorka istniejacej nawierzchni asfaltowej i betonowe;.
Rozbidrka istniejacych kraweznikow betonowych.

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowej,

B~

Wykonanie robét ziemnych z korytowaniem pod boisko i nawierzchnig rekreacyjna,

5. Wykonanie warstw przepuszczalnych podbudowy pod obiekty sportowe
(z warstwami filtracyjnymi, konstrukcyjnymi i wyréwnujacymi),

6. Niwelacja, uksztattowanie terenu przylegtego do przebudowywanego
boiska i placu rekreacyjnego,

7. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia pod boiskiem i terenem
rekreacyjnym,

8. Wykonanie odwodnienia boiska i placu rekreacyjnego — drenaz

9. Wykonanie warstw nawierzchni  poliuretanowej boiska (EPDM ,natrysk”),
przepuszczalnych dla wody

10. Wykonanie liniowania boisk
11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu rekreacyjnego przy boisku

12. Wykonanie fundamentéw betonowych pod elementy wyposazenia boiska (m.in.
stupy do koszykéwki, pitkochwyty), ogrodzenie oraz elementy matej architektury
(m.in. kosze na Smieci, tawki),



13. Nalezy oddzieli¢ rdzne nawierzchnie za pomocg obrzezy betonowych (przy boisku
nalezy przewidzie¢ pokrycie obrzezy warstwg EPDM),

14. Rozwigzanie wszelkich kolizji z istniejgcq infrastrukturg — jezeli wystapia,
15. Zakup i montaz wyposazenia:

a) pitkochwyty systemowe o wysoko$ci 4 m wzdtuz 4 bokow, obejmujgcych boisko;
b) ogrodzenie od strony potudniowo — wschodniej;

c) 4 stupy do koszykowki typu ,gesia szyja” z tablicami i obreczami koszy z siatkg
fancuchowsg;

d) 2 bramki do pitki recznej;
e) 1 siatka ze stupkami do gry w pitke siatkowg;
f) elementy matej architektury: 6 tawek wandaloodpornych oraz 2 kosze na $mieci.

16. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:
a) Sporzadzenia mapy do celow projektowych, przygotowania odpowiednich
dokumentow formalnoprawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego, zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt, w oparciu o
obowigzujace przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie plandw,
rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych oraz doktadnej lokalizacji i uwarunkowania
ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu.
b) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacii
Technicznych wykonania i odbioru rob6t na wszystkie realizowane elementy.
c) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zamawianych
robot.
d) Przygotowania rozliczenia koricowego robot.
e) Przekazania zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujgce
przepisy (W tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.



Przebudowa boiska wielofunkcyjnego obejmuje dziatke o nr ewid. gr. 52/9, km 1, obreb
ewid. Zawisna, jednostka ewid. Praszka — miasto (wlkasnos¢ Gminy Praszka).

Adres przedsiewziecia: 46-320 Praszka ul. Boczna 4.

Boisko wielofunkcyjne planowane do przebudowy jest w ztym stanie technicznym. Jego
nawierzchnia asfaltowa jest znacznie pofatdowana i nie spetnia wymogdw
bezpieczenstwa, stawianych obecnie obiektom sportowym. Teren przylegly
0 nawierzchni betonowej jest rowniez w ztym stanie technicznym. Urzadzenia sportowe
(kosze, bramki) w stanie dostatecznym.

o. Boisko wielofuncjne przy SP nr 2 w Praszce — stan ifiejqcy



1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planuje sie przebudowe istniejacego boiska wielofunkcyjnego zastepujac istniejacq
nawierzchnie asfaltowg i betonowg na nawierzchnie z EPDM - natrysk a czesciowo
z kostki betonowej. Kolory nawierzchni poliuretanowej i kostki betonowej do ustalenia
z Uzytkownikiem na etapie projektowania. Nawierzchnia syntetyczna, zostanie wykonana
jako nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem, przepuszczalna dla wody, na podbudowie
z kruszyw. Pomiedzy boiskiem a terenem rekreacyjnym betonowym nalezy wykonaé
obrzeze betonowe.

Dla potrzeb inwestycji ustala sig, ze do zagospodarowania nalezy przyja¢ powierzchnie
ok. 2 130 m2,

1.1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie podbudowy boiska i placu rekreacyjnego oraz wykonanie nawierzchni
poliuretanowej w systemie ,natrysku” mieszanki poliuretanu z granulatem EPDM,
przepuszczalnej dla wody, w oparciu o recepture producenta lub aprobate badz
karte techniczng danej nawierzchni, wg nastepujacego uktadu warstw:

a) grunt rodzimy, wyrdwnany i zageszczony
b) geowtdknina separacyjno-filtracyjna

c) warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm uksztattowana do
spadkow boiska

d) warstwa ET gr. 35mm (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa
kwarcowego i spoiwa zywicznego)

e) warstwva EPDM gr. 10mm (mieszanina granulatu EPDM pierwotnego
barwionego w masie wraz z spoiwem zywicznym)

f) wszystkie warstwy podbudowy i gruntu odpowiednio mechanicznie
zageszczone, Is nie mniej niz 1,0

2. Wyznaczenie linii dla pola gry, wg regulaminu dyscypliny sportowej —
pomalowanych farbg poliuretanowg o szer. 5 cm,

3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holand gr. 8 cm na podbudowie
dostosowanej do funkcji wykorzystania nawierzchni,

4. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm, uktadane na tawie z betonu C12/15
stanowigce obramowanie placu, chodnikéw i opaski wokot nawierzchni z EPDM.
Przy boisku i placu rekreacyjnym z EPDM nalezy przewidzie¢ pokrycie obrzezy
warstwg EPDM,



9. Pitochwyty systemowe dt. ok. 90 mb i wysokos$ci h= 400 cm ponad poziomem
terenu,

6. Ogrodzenie systemowe metalowe panelowe o wys. 150 cm z prefabrykowang
podmurdwka i dt. ok. 20 m z furtka,

7. Stupy do koszykowki typu ,gesia szyja” z tablicami i obreczami koszy z siatkg
tancuchowag - 4 kpl,

8. Bramki do pitki siatkowej — 2 kpl,
9. Siatka z stupkami do pitki siatkowej — 1 kpl,

10.Lawki wandaloodporne - siedziska i oparcia drewniane, stelaz metalowy
malowany proszkowo — 6 kpl,

11.Kosze na $Smieci — metalowe malowane proszkowo — 2 szt.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Przed podpisaniem umowy i wyceng przedmiotu zamdwienia proponuje sie dokonanie
wizji w terenie celem szczego6towego zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona Projekt Budowlany oraz uzyska wszelkie
niezbedne decyzje administracyjne i wymagane uzgodnienia, ktore umozliwig realizacje
przedmiotu zamdwienia oraz wystapi z upowaznienia zarzadcy drogi i w jego imieniu do
wiasciwego organu administracji budowlano-architektonicznej z wnioskiem zgtoszenia
robdt budowlanych lub pozwolenia na budowe.

Opracowana dokumentacja budowlana powinna obejmowaé wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji sktadajac sie na kompletng dokumentacje
projektowa. Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje
wlasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonanie projektu, robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty budowlane bedg wykonywane pod nadzorem Zamawiajgcego, reprezentowanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zapewni¢ minimum trzyletnig gwarancije (36 m-cy) liczong od daty
odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbior robot zanikajacych,



- odbidr koncowy,
- przeglady gwarancyjne,
- odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany
bedzie do:

a) Przedstawienia zamawiajacemu wszelkich deklaracji zgodno$ci, atestow, aprobat
technicznych na nowe materialy (niepochodzace z rozbiorki), ktdre zamierza
wbudowa¢. Wbudowanie materiatbw moze nastgpic dopiero po uzyskaniu
pisemnej aprobaty wydanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego
ustanowionego przez Zamawiajgcego.

b) Przygotowania rozliczenia kohncowego robét wraz z opracowaniem operatu
kolaudacyjnego.

2. Czes¢ informacyjna

21. Dokumenty potwierdzajace  zgodno$¢  zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow;

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosC zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Wykonawca dofaczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Teren bedacy przedmiotem zamierzenia stanowi wlasnos¢ Gminy Praszka.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;



c)

)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy
projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowey;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych;

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach;

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody;

m) Ustawg z dnia 12.12.2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktdw;

n)

0)

p)

PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykdwki -Wymagania
funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa, metody badarn;

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw
sportowych - Specyfikacja Przepisy dyscyplin sportowych — przepisy gry
w koszykowke;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych
,Budownictwo ogolne;
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q) Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robot,
zastosowanych materiatéw i technologii wykonawstwa;

r) Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

s) Inne obowigzujace Normy i przepisy.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

a) Mapy pogladowe — zatgcznik nr 1
b) Szacunek kosztow — zatgcznik nr 2
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