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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa
w Czarnym Borze

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa
w Czarnym Borze” , Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie

obiektow budowlanych w zakresie jak nizej:

- przebudowie istniejacej nawierzchni gruntowo — Zwirowej na nawierzchnie z kostki betonowej
- przebudowie i innych elementéw drogi gminnej ul. Azaliowej w Czarnym Borze w tym elementow

odwodnienia oraz obramowania jezdni kraweznikiem

1.2, Podstawa opracowania.
Niniejszy opracowanie na przebudowe drogi gminnej sporzadzono na podstawie:

1.2.1. wyniki wizji lokalnej i pomiaréw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego odcinka drogi

istniejacych elementow infrastruktury technicznej
1.2.2. mape sytuacyjno — wysoko$ciowq
1.2.3. uzgodnienia z zarzadca drogi

1.24. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi

Zmianami

1.2.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie

szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pozniejszymi zmianami)

1.2.6. Ustawa z dnia 31 maraca 1985roku o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440 z pozniejszymi zmianami)

1.2.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.

1.3.  Lokalizacja zadania

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w miejscowosci Czarny Bor , wojewddztwo - dolnoélaskie
powiat watbrzyski . Obejmuje pas drogi gminnej ul. Azaliowa. Nr dziatki 624/8,624/10,625/18



obreb 000 Czarny Bér. Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. .1

- Projekt zagospodarowania terenu

1.4. Charakterystyka terenu

Teren przewidziany do wykonania przebudowy drogi gminnej ul. Azaliowa znajduje si¢ w granicach administracyjnych
powiatu walbrzyskiego, gminy Czarny Bér. Poczatek i koniec odcinka znajduje si¢ w obszarze zabudowanym m.
Czarny Bér, ul. Azaliowa. Trasa drogi przebiega w terenie pagérkowatym.

wojewodztwo: dolnoslaskie

powiat: watbrzyski

gmina: CZARNY BOR

miejscowo$¢: Czamy Bor

obreb: 0002 Czarny Bor

dziatka 624/8; 624/10; 625/18

Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowego zamierzenia budowlanego w zakresie obejmujacych przyjete
granice w chwili obecnej stanowi tereny utwardzone kruszywem mineralnym oraz tereny zielone o nawierzchni

trawiastej, nieuzytki.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21, Ogolna charakterystyka stanu drogi i elementéw odwodnienia pasa drogowego

Istniejaca droga gminna ul. Azaliowa na projektowanym odcinku posiada przekroj uliczny o nawierzchni gruntowo -
zwirowej szerokosci ok. 5mb. Na przedmiotowym fragmencie jezdnia jest w zlym stanie technicznym. Jest to droga
jedno jezdniowa dwupasmowa. Wody opadowe odprowadzane sg na tereny przylegte. Miejscowo wody opadowe
zalegajq na jezdni utrudniajac eksploatacje drogi . Na drodze wystepuje ruch lokalny . Droga stanowi dojazd do poses;ji

Zlokalizowanych przy ul. Azaliowej w Czarnym Borze.

2.2, Warunki wodno - gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych prostych badan geotechnicznych stwierdzono zaleganie gruntéw nasypu
niebudowalnego ktory nie nadaje sie jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne . Grunty tej kategorii sg podatne na
uplastycznienie. Grunty te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem opadéw atmosferycznych.

Nalezy usuna¢ warstwe | i doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym . W
zwigzku z malym zakresem robot stosowa¢ mieszanke stabilizacji z dowozu.



3. ZAKRES | OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

3.1. Opis rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych

Zakres prac zwigzanych z przebudowg drogi obejmuje realizacje nastepujacych robét o charakterze organizacyjnym i
budowlanym:

1. przygotowanie i oznakowanie na czas robét remontowanego odcinka drogi

2. wykonanie korekty niwelety trasy w celu uzyskania spadkow podiuznych i poprzecznych
umozliwiajgce skuteczne odprowadzanie wod opadowych
wykonanie wzmochnienia poditoza do grupy nosnosci G1

4. wykonanie obramowania jezdni kraweznikiem
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej

3.2, Zatozone parametry techniczne

- dtugos¢ projektowanej drogi : 124,00mb

- szeroko$¢ nawierzchni: 5,0 m;

- pochylenie poprzeczne jezdni : 2%

- pochylenie podiuzne z korektg do stanu istniejacego

- wysokos¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni -12cm
- wysokos¢ kraweznika obnizonego (wjazdy do posesji) - 2cm

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pbzniejszymi zmianami),
e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

-kategoria ruchu - KR1

-warunki wodne podtoza — dobre,

-rodzaj podioza gruntowego - grunty niebudowlane

-grupa no$nosci podtoza - G3,

-gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80 m,



Projektuje sie wykonanie nawierzchni z nastepujacymi warstwami:

1. Jezdnia glowna
— nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z kruszywa 0-31,5mm - 20cm
— podioze gruntowe G1 o E;>80MPa oraz 1s>1,00

— warstwa mrozoochronna mieszanka zwigzana cementem Ci 52— 20cm
— warstwa ulepszone podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego)
0CBR>20% -0-80cm -nasyp wkm 0+040 do 0+085

2. Wijazdy na posesje
— nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm
— podbudowa z kruszywa 0-31,5mm - 15¢cm

Jako obramowanie jezdni - zaprojektowano kraweznik betonowy na fawie betonowej z oporem C 12/15
Element y odwodnienia powierzchniowego - stosowa¢ Scieki betonowe prefabrykowane
- w stosunku do powierzchni jezdni kraweznik na wjazdach zanizy¢ do 2-3cm

3.4. Docelowa organizacja ruchu
Z uwagi na zastosowanie rozwigzania projektowe konieczna bedzie zmiana docelowej organizacji ruchu
wykonanego w ramach rozwigzan inzynierii ruchu w obszarze projektowanej przebudowy drogi gminnej ul.
Azaliowej. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami), projekt zmiany docelowej organizacji ruchu bedzie

wymagat zatwierdzenia.

3.5. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej jezdni , odbywat sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych
i podtuznych jezdni . Wody z jezdni za po$rednictwem spodkéw podiuznych kierowane s korytek betonowych

oraz 2 szt. kratek sciekowych a nastepnie do rowu wzdtuz ul. Swierkowej



3.6. Roboty ziemne

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

-zdjecie warstwy humusu z przetoZeniem na odkfad do ponownego wykorzystania

-wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zalozen
projektowych poprzez wizualng ocen¢ jakosci materiatu oraz sprawdzenie nosnosci podioza poprzez:

-pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
wodg wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
-sprawdzenie wtornego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podioza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W przypadku budowy nasypu, nosno$¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotnosci optymainej oraz
warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
Podloze nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc
Wykonawca powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Podtoze nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic recznie, z nalezyty
starannoscig i ostroznoscia, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntdw nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancia;

-w gruntach niespoistych +2 %

-w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, +2%

-w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podloze nawierzchni po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnoci, jak rowniez za

dowieziony grunt.



W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podioza naturainego, przed wbudowaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i podioza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejace nalezy osuszy¢
poprzez stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sig zastosowanie wapna palonego,
cementu). Do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio

zawilgoconej.

4. Uwagi koncowe

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogolnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegélnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci

nalezy powiadomic ich wiascicieli.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY PROWADZENIU

ROBOT
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

,Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa w Czarnym Borze”



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwiazanych z robotami drogowymi w zwiazku z realizacja projektu "

Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa
w Czarnym Borze

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminnej.

Dla wykonania robét przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni jezdni

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji rob6t oraz ze wskazaniami specyfikacii technicznej i projektu

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pit. 3 ust. 2 wiw

Rozporzadzenia).
Teren objety inwestycja, ktora w chwili obecnej jest terenem drog publicznych, tereny zielone oraz nieuzytki.

1.3 WSKAZANIA ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (5 2 pkt. 3 ust. 3 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania rob6t nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych.

- stosowanie $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4

w/w Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na nastepujace elementy, ktore
mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie glebokich wykopow

- wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow,



- skladowanie materialow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostrozno$cia przy zachowaniu przepisow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie ogoine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbedq szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegolnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(8 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy
zapewnic:

- Oznakowanie miejsca odcinka robot przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkow ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robot wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okresSlonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem
DzU. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i
zabezpieczenie robot nalezy utrzymaé w czystosci i czytelnosci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

-Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

-Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przediozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjna zleci¢ uprawnionemu geodecie.

-Do realizacji uzywa¢ materiatow posiadajacych Swiadectwa jakosci.

-Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow B.H.P.

-Do wykonania rob6t mozna przystapic po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

-Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robot ponosi

Wykonawca.

Opracowat:

Zbigniew Stander



ZALACZNIKI




CZESC RYSUNKOWA




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:25
km 0+000 - 0+016
km 0+044 - 0+124

0.15I 5,0m

0.

kraweznik zanizony na wjezdzie 20/0

h=4cm

A

$ciek

15
i\
J

T
5
(6

OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

. PODSYPKA CEM - PIASKOWA 1:4

. PODLOZE GRUNTOWE

OO A DdhOONS

szczegot "A"

10

. WARSTWA SCIERALNA - kostka betonowa POLBRUK - gr. 8cm

-gr. 3cm

. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm - gr.20cm
. MIESZANKA KRUSZYWA WZM. CEMENTEM Rm 2,5MPa - gr-20cm

. KRAWEZNIK BETONOWY 30X15X100 NA tAWIE BETONOWEJ - 0,06m3/mb
. tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 - gr.10cm

N

— // Nazwa i adres

8 5 zamawiajgcego

GMINA CZARNY BOR
ul.Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bér

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa
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Stadium PB Data opracow.
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