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PRZEDMIAR ROBOT

Droga gminna ul. Azaliowa w Czarnym Borze
Odcinek: od km 0+000 + do km 0+124 - dlugosci 0,124 km
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SPIS ZAWARTOSCI

1. | Karta tytutowa Str. 1
2. | Spis zawartosci Str. 2
3. | Przedmiar robot Str. 4 -5

* - Podstawa prawna :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
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PRZEDMIAR ROBOT
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D-01.00.00.00

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie  (wyznaczenie) punktéw
wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie

podgérskim od km 0+000 + do km 0+124:

trasy i

km 0,13

D-02.00.00.00

Il. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01.10

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-IV

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V, z
wywozem gruntu poza teren budowy na skiadowisko
przyjmujace tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
79x5,5x0,4

m® 173,8

D-02.03.01

Wykonanie nasypow z gruntéw niewysadzinowych

Wykonanie warstwy nasypéw z gruntéw niewysadzinowych
- wysiewki kamienne odpowiadajgce uziarnieniu zwiréw i
pospdtek — materiat odzyskany z istniejgcej nawierzchni
drogi

45x5,5x0,7

m® | 173,25

D-03.00.00.00

1. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01.23

Przykanaliki i fuki

Wykonanie przykanalikéw i tukéw z rur PVC-U klasy SN4 o
$rednicy D200mm - do potgczenia: studzienek $ciekowych
z istniejgcym rowem przydroznym

D-03.02.01.41

Studzienki $ciekowe z wpustami
kraweznikowo - jezdniowego
Wykonanie  studzienek  $éciekowych z  betonowych
elementow prefabrykowanych - rur o $rednicy DN500, z
betonu kl. C30/37, o wysokosci 1,5-1,9m z osadnikiem, z
wpustem Zzeliwnym typu kraweznikowo - jezdniowego o
wym. 650x560x220mm, w klasie C250:

zeliwnymi typu

szt. 3

D-08.05.01.11

Sciek betonowy prefabrykowany

Utozenie podiuznego $cieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych 60x50x15cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 gr.15cm - str. prawa: od km 0+016 do km
0+044:

D-03.02.01

Regulacja pionowa urzadzen obcych

Regulacja pionowa urzgdzen obcych w nawierzchni z kostki
betonowej , zawory wodociggowe oraz studzienki rewizyjne
kanalizacji sanitarnej

szt 4
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D-04.00.00.00 IV. PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza —
7. D-04.01.01.14 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza w gruncie kat I-IV, gtebokosé
koryta do 40cm:
79x5,5m 434,50
Warstwa stabilizacji
8. D-04.05.01 Wykonanie warstwy odcinajgcej z mieszanki kruszyw
zwigzanych cementem gr. 20cm C1,5-2,5
124x5,0m 620
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
9. D-04.04.02.12/ | Wykonanie  podbudowy zasadniczej z  mieszanki
D-04.04.02b niezwigzanej o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm, z kruszywem
grubym Coos - gr. 20cm:
jezdnia gtéwna 620m2 650
wjazdy — 30m2
2 3 5
D-05.03.05.00 V. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej
10. D-05.03.23a Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej
o gr. 8cm szarej, na podsypce piaskowej gr. 3cm i warstwie
podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5mm -niezwigzanej:
jezdnia gtéwna- 620m2
wjazdy — 30m2 650
D-08.00.00.00 VI. ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem
11. D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm
na tawie betonowej z oporem (beton C12/15),
96+124+15
235
Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie przestrzeni za
12. D-06.03.01.32 kraweznikiem

Umocnienie przestrzeni za kraweznikiem betonowym w
formie pétki z mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm o
szerokosci 0.2-0,3m i gr.15cm:

124*0,5

62




