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I. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Istniejgca nawierzchnia boiska posiada nawierzchnie trawiastg o nierdwno-
Sciach i pochyleniu terenu w zakresie +40 /-40 cm o podtozu gliniastym co $wiad-
czy o tym, ze obecna podbudowa (a w zasadzie jej brak - trawa ro$nie na humusie
zlokalizowanym bezposrednio na naturalnym, gliniastym podfozu gruntowym) nie
przyjmuje wody opadowej w wystarczajgcym tempie. W obrebie istniejgcego boi-
ska wystepuja znaczne rdznice w poziomach terenu uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie biezni na jednym, statym poziomie tak, aby nie zaktéci¢ funkcjonowa-
nia boiska znajdujacego sie w srodku.
Zakres opracowania polega na wykonaniu remontu obecnej ptyty boiska w mini-
malnym zakresie umozliwiajgcym wyrownanie poziomu terenu wewnatrz biezni
oraz montaz instalacji nawodnienia. Konieczne jest wykonanie makroniwelacji ze
wzgledu na réznice wysokosci boiska wzgledem biezni. Bieznia ma przebiegaé wo-
kot projektowanego boiska i nie jest objeta niniejszym zakresem.
Zakres opracowania:
1. profilowanie poziomu boiska z przemieszczeniem mas ziemnych,
2. nowa podbudowa :
- mineralna warstwa odsaczajaca,
- warstwa wegetatywna z nawierzchnig trawiastg — siew z mieszanki,
- pielegnacja trawnika,
- malowanie linii,
3. zakup i montaz wyposazenia boiska — bramki pitkarskie i pitkochwyty.
4. system nawadniania,

2. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH —ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA, WARSTWA
WEGETACYJNA

Przyjeto boisko o wymiarach pola do gry 65x96m plus strefy bezpieczeristwa (3
m po bokach, 5m za bramkami). Boisko potozone centralnie w wewnetrznej
przestrzeni wydzielonej bieznig (bez przesunieé osi boiska wzgledem osi biezni).
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ makroniwelacje terenu. Nalezy usungé¢ darn
o grubosci 5cm i przetransportowac we wskazane miejsce w celu kompo- stowania.
Kolejno usungc i przetransportowa¢ we wskazane miejsce humus o grubosci
warstwy okofo 15cm. Humus pryzmowacé do wysokosci 2,0m aby nie zniszczyé
mikroorganizméw zawartych w humusie (wykorzystanie ponownie ze- branych mas
ziemnych tj. dard i humus do wykonania warstwy wegetacyjnej). Na- stepnie
usunac i wywiezé pozostate masy ziemne.




Jako finalng rzedng wysokosciowg Srodka ptyty boiska, ktéra zostanie wykonana w
koperte, przyjeto 378,3 m n.p.m.. Przy maksymalnym spadku 0,4 % po najkrot-
szym boku otrzymujemy rzedng 378,15m n.p.m. na styku z bieznig. Nowe warstwy
podbudowy oraz humusu zajma tgcznie grubos$¢ max 25 cm, stad rzedna dna wy-
kopu wynosi¢ bedzie 377,90 m n.p.m. Do tego poziomu nalezy usungé obecne masy
ziemne w catym polu miedzy wewnetrznymi krawedziami projektowanej biezni, t;.
na powierzchni P=10 470 m?. llo$¢ mas ziemnych do wykopania i wy- wiezienia
wynosi okoto 2300 m3. Teren poza nowa ptytg boiska nalezy wykonaé ze spadkiem
w kierunku ftukéw biezni. Spadek ma rozchodzi¢ sie promieniscie na catej
powierzchni terenu w réznych kierunkach o wysokosci takiej samej jak biez- nia tj.
378,15m n.p.m.

Cate dno wykopu pokryé warstwg 10cm zageszczonego piasku — warstwa
odsaczajaca. W tej warstwie utozy¢ instalacje nawadniajgca. Podtoze nalezy
watowac walcem bez wibracji.

Na warstwie odsgczajgcej utozyé geowtdknine do ochrony warstwy filtrujgce;j

o gramaturze min. 100g/m2. Na niej utozy¢ warstwe wegetacyjng — humus
(humus z odktadu przesiany i zmieszany z piaskiem) o tacznej grubosci warstwy

od 12- 15cm. Sprawdzi¢ ph mieszanki — powinno by¢ w zakresie 5,5-6,5.

Sia¢ mieszanke traw zgodng z wytycznymi zawartymi w punkcie nr 3 opisu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pielegnacji nowej nawierzchni
trawiastej przez okres 7 miesiecy od daty wysiewu (nie wliczajgc okresu zi-
mowego).
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~2-3cm warstwa urodzajna, nawierzchnia trawiasta
12-15 cm warstwa wegetacyjna (mineralna)
- geowtdknina gramat. min. 100g/m2

10cm warstwa odsgczajgca -piasek , w ktorej utozona
zostanie instalacja nawadniajgca

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MIESZANEK TRAW DO SIEWU

Ptyte boiska nalezy wykonad z trawy naturalnej przeznaczonej do boisk
sportowych. Na wyprofilowanej powierzchni (warstwa wegetacyjna) nalezy
wykonaé wysiew — maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny
by¢ siane na gtebokos$¢ do 2cm. llo$é nasion okoto 25-30 g/m2. Zastosowac




specjalng mieszanke przeznaczong do mocno eksploatowanych boisk, sktada-
jacq sie ze 100% najlepszych odmian zycicy trwalej (3 odmiany) odpornej na
niskie koszenie oraz szybko zadarniajgcej nawierzchnie.

Generalnie w przewazajgcym udziale boiska zastosowaé mieszanki sportowe,
ktdre sg przeznaczone na murawy boiska sportowego. Rekomendowane
mieszanki to certyfikowane nasiona traw zycicy trwatej i wiechliny fgkowe;j z
aktualnym swiadectwem kwalifikacji nasion. Nalezy zwracaé¢ uwage podczas
wszelkiego rodzaju napraw, dosiewek, prac regenerujgcych aby nie stosowac
kostrzew, poniewaz sg to mieszanki, ktdre bardzo szybko sie filcujg oraz maja
duze wymagania nawozowe.

Naturalna murawa trawiasta powinna charakteryzowaé sie odpowiednia
sztywnoscig i stabilnoscig. Po dokonanym wysiewie nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ harmonogramu podlewania i pielegnacji wysianej na- wierzchni.
Petna eksploatacja boiska powinna sie rozpoczgé dopiero po okresie zimowym
lub petnym zadarnieniu.

4. SYSTEM NAWADNIAJACY

Nalezy wykonaé kompletng instalacje nawadniajgcg boisko. Przyjeto insta-
lacje nawadniajgcq na 13 zraszaczach. Instalacje nawadniajgcq nalezy podta-
czy¢ do istniejgcej studni gtebinowej zlokalizowanej obok domu sportowca.
Istniejacg pompe gtebinowga 1-fazowgq nalezy zastgpi¢ nowg pompa 3-fazowg
o wiekszej wydajnosci wraz z nasciennym sterownikiem (falownikiem) do po-
jedynczej pompy ze zmienng predkoscig, utrzymujgcy state cisnienie na wyj-
Sciu. Starg pompe gtebinowa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Dodatkowo
na instalacji wodociggowej nalezy zainstalowaé¢ mechaniczny filtr wodny oraz
zbiornik hydroforowy z polipropylenu potgczony z przepong butylowg o po-
jemnosci 60l. Zbiornik hydroforowy wraz z falownikiem i filtrem, nalezy za-
montowac¢ w pomieszczeniu technicznym w domu sportowca. Pompe gtebi-
nowa nalezy podtaczy¢ do rozdzielnicy elektrycznej znajdujgcej sie w domu
sportowca za pomocg dedykowanego przewodu elektrycznego charakteryzu-
jacego sie catkowitg odpornoscig na dziatanie wody. W szafie RZS nalezy za-
montowac zabezpieczenie elektryczne o wartosci zgodnej z DTR urzadzenia i
zalecen producenta. Przewdd elektryczny nalezy uktada¢ w arocie.
Parametry istniejacej studni gtebinowej.

1. Zawieszenie pompy 20 m

2. Ruradn 115

3. Wydajnosé studni 7,1 m3/h

4. Lustrowody 2,56 m




Parametry pompy gtebinowej:

- silnik 3- fazowy min. 2,2 kW

- obudowa pompy i silnika elektrycznego ze stali nierdzewnej

- przewaod elektryczny 4x2,5 mm2 o dtugosci 50 m w catosci

- Srednica krdéca ttocznego 2 cale

- wysokos¢ podnoszenia max 110m

- state ciSnienie na wyjsciu min. 6 bar

- konstrukcja pompy gtebinowej pozwalajgca natransportowanie cieczy
o podwyzszonej zawartosci piasku do 120mg/m3.

Przewody nawadniajgce uktadaé w zageszczonej warstwie odsgczajgcej. 5
cm nad przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczy. Miejsce zabudowy pompy
podnoszacej oznaczy¢ znormalizowang tabliczkg informacyjna. Instalacja do-
prowadzajgca wode uktadana na gtebokosci ok. 50-70 cm pod poziomem
terenu, wyposazona w system umozliwiajgcy przedmuchanie instalacji przed
okresem zimowym. System nawadniania oparty na 13 zraszaczach (10 szt. po
obwodzie i 3 szt. na ptycie boiska — w osi). Zraszacze rotacyjne dalekiego za-
siegu (zasieg na poziomie R-30m), z wbudowanymi elektrozaworami, do kto-
rych doprowadzone sg przewody sterujgce. Sterownik w odpowiedniej kolej-
nosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Trzy zraszacze usytuowane w
srodkowej czesci boiska zabezpieczone pokrywami trawiastymi. Sterownik
przeznaczony do montazu wewnetrznego. Przewody elektryczne zastosowac
z przeznaczeniem do montazu w ziemi oraz uktada¢ w arocie. Sterownik na-
lezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym i podtaczy¢ do rozdzielnicy
elektrycznej. Szczegdtowe rozwigzania instalacji powinny odpowiadac¢ para-
metrom i technologii wybranego producenta.

UWAGA:
System instalacji nawadniania w tym srednice rur, zraszacze itp. nalezy do-
brac¢ pod parametry wydajnosci istniejgcej studni gtebinowe;.

5. WYPOSAZENIE

Nalezy zamontowaé nowe bramki (2szt.) do pitki noznej profesjonalne, alumi-
niowe 7,32 x 2,44 m i pitkochwyty. Istniejgce bramki do pitki noznej nalezy zde-

montowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu we wskazane miejsce. Nowe bramki wyko-
nane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwdjnymi
zebrami wzmacniajgcymi. Rama gtdwna bramki malowana metodg proszkowg na
kolor biaty. Gteboko$é¢ siatki 2 m. System fgczenia profili w narozu bramki,

przenoszacy obcigzenia z profilu aluminiowego bezposrednio na sta-



lowy tgcznik narozny bez obcigzenia srub, co znaczgco wptywa na zywotnosé
bramki.

W sktad kompletu wchodza:

- rama gtéwna bramki,

- tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajacymi,

- stupki odciggowe (wyposazone w ostony) do naprezania siatki, osadzane w tule-
jach,

- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana

do gory. Wymagania:

- Certyfikat PN (Polska Norma)

- Wykonane zgodnie z przepisami FIFA
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Dodatkowo przewiduje sie wykonanie pitkochwytéw zabramkowych w odlegto-
$ci min. 5m za linig koricowg boiska. Pitkochwyty wykonane z siatki PE, zawieszo-
nej na stupach stalowych o profilu 80x80x4 mm. Stupy dtugosci 7m — 1m zabeto-
nowany w fundamencie betonowym klasy C30 o wymiarze 40x40x120 cm. Siatka
zawieszona za pomocg karabinczykéw na lince stalowej. Linka stalowa potgczona
z konstrukcja stupdw stalowych, napieta Srubami rzymskimi. Stupy stalowe: ocynk
+ RAL 6007. Zamawiajgcy posiada nowe siatki pitkochwytow i przekaze Wykonaw-
cy do montazu.

Catkowita wysokos¢ pitkochwytéow ponad teren 6m, dtugosé pitkochwytu 60m.
Odlegtos¢ miedzy stupami 4m.

6. MALOWANIE LINII:

Malowanie linii boiska nalezy wykonaé zgodnie z norma dotyczacg boisk
sportowych do gry w pitke nozng przy pomocy odpowiedniego sprzetu. Maszyny
do malowania linii, muszg zapewnia¢ réwnomierne i precyzyjne wykonanie linii.
Wazne jest, aby wybrac sprzet, ktory jest fatwy w obstudze i pozwala na regulacje
szerokosci linii zgodnie z wymaganiami. Malowanie linii nalezy wykona¢ w
odpowiednich warunkach pogodowych — najlepiej przy suchej pogodzie.




Oznaczenia punktéw referencyjnych nalezy wykonaé za sznurkéw lub tasmy
mierniczej, aby zapewnic prostoliniowos¢ i doktadno$¢ malowania. Maszyna do
malowania linii powinna by¢ prowadzona rownomiernie i bez pospiechu, aby linie
byty jednolite i estetyczne.

7. PIELEGNACJA NOWEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ:
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pielegnacji nowej nawierzchni
trawiastej przez okres 7 miesiecy od daty wysiewu (nie wliczajgc okresu zi-
mowego).

Pielegnacja nowej nawierzchni trawiastej polega na wytworzeniu
nawierzchni trawiastej przez okres 7 miesiecy od daty wysiewu. Date
wysiewu nalezy zapisa¢ w protokole czynnosci siewnych. Od momentu
wysiewu mieszanek traw, Wykonawca odpowiada za stan rownosci
powierzchni ptyty nawierzchni trawiastej i stan kietkowania murawy.

Przy wzroscie trawy ponad 6 cm od warstwy wegetacyjnej nalezyty wykonac
pierwsze koszenie bez wywozu pokosu. Czynnos¢ koszenia nalezy
powtarzac cyklicznie po kazdorazowym wzroscie trawy o ponad 6 cm od
warstwy wegetacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest po wysianiu trawy zapewnié pielegnacje
niezbedng do prawidtowego jej wzrostu (podlewanie, nawozenie, pielenie,
aeracje systemu korzeniowego, piaskowanie kruszywem ptukanym jesli
bedzie wymagane) oraz wykonywa¢ jej koszenie przez okres 7 miesiecy od
daty wysiewu (nie wliczajgc okresu zimowego).

OPRACOWALA :
mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik



