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BUDYNEK URZEDU GMINY W WIELICZKACH

KOLORYSTYKA BARW WG WZORNIKA RAL CLASSIC

zasadnicze plaszczyzny $cian zewngtrznych - tynk silikatowy w kolorze
biatym ostrygowym (RAL 1013), opcjonalnie biatym kremowym

(RAL 9001),

projektant dopuszca zastosowanie koloru jasna kos¢ stoniowa (RAL 9015)

okna istnijgce - plastikowe, biale

drzwi wejéciowe do budynku (istniejace) w kolorze biatym

rury spustowe i rynny, podokienniki w kolorze brazowym plowym ¢
(RAL 8007) - opcjonalnie brgzowym gliniastym (RAL 8003)

cokét budynku - tynk mozaikowy w kolorze brgzowym plowym
(RAL 8007) - opcjonalnie brgzowym gliniastym (RAL 8003)

balustrady schodéw, elementy konstrukcji zadaszania przed wejsciem
glowym oraz zadaszenia tylnych schodéw w kolorze brazowym plowym
(RAL 8007) - opcjonalnie brgzowym gliniastym (RAL 8003)

zadaszenie tylnych schodéw w kolorze brgzowym plowym (RAL 8007)
- opcjonalnie brazowym gliniastym (RAL 8003)

OSTATECZNY WYBOR KOLORYSTYKI NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC.
Przedstawione prébki barw majg charakter pogladowy. Kolory mogs si¢ nieznacznie rézmi¢ w zaleznosci od iefl monitora (jasnos¢,
kontrast). Dotyczy to réwniez wydrukéw. W celu dokladnego sprawdzenia koloréw nalezy skorzystaé z papierowego wzornika RAL
classic - paleta barw jest réwniez dostgpna w witrynach interentowych.
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