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Anna Szatkowska Plock, dn. ......... 05.2024r.
09-506 Soczewka
Poptacin 38D

OSWIADCZENIE

W Swietle art.34 ust.3d, pkt.3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (z p6z. zmianami) - Prawo budowlane
sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant’/ sprawdzajaey” projektu technicznego inwestycji pod
nazwa;

»Modernizacja i adaptacja laboratoriow Zakladu Inzynierii Systeméw Mechanicznych
i Automatyzacji w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej w Plocku przy
ul. Jachowicza 2” - ETAP 1

Zlokalizowang w miejscowosci : Ptock gmina : Miasto Ptock

nr ewid. dziatki : 563/14

0 sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych nr: MAZ/0223/PWOS/09

w specjalnoéci : instalacyjna.

w zakresie : nieograniczonym

( pieczeé i podpis projektanta )
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 59 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 v), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Anna Dorota Szatkowska
magister inZynier
urodzona dnia 17 czerwea 1972 roku w m. Kwidzyn, cérka Andrzeja

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0223/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gliownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

I B
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowij
podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymicnionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiecktu budowlanego i kiecrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Otrzymuja:
1. Pani Anna Dorota Szatkowska
ul. Zdunska 12 m. 29
09-400 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

I
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-87K-2XR-4KF *

Pani ANNA DOROTA SZATKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0649/09

adres zamieszkania ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 8 A m.3, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Opis instalacji chltodniczej

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepla, ktore pochodzi gtownie od
promieniowania stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna), oraz od osob
przebywajacych w pomieszczeniu. Cieplo jest wydzielane takze przez urzadzenia elektroniczne, jest
réwniez efektem ubocznym o$wietlenia pomieszczen.

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schlodzenia pomieszczen, przewiduje si¢ zastosowanie
czynnika chtodniczego R410A, w oparciu o system Fujitsu, ktory posiada indywidualne sterowanie
jednostkami wewnetrznymi przy pomocy pilotow przewodowych.

2. Parametry powietrza / lato
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewngtrzna tz =35°C
- wilgotnos$¢ wzgledna ¥=50%
- wilgotnos$¢ bezwzgledna X =119 g/kg
LATO
- temperatura wewngtrzna tw =27°C £1°C
- wilgotnos¢ ¥- wynikowa (dla wszystkich pomieszczen)

3. Opis systemu

System klimatyzacji sktada si¢ z jednego uktadu VRF dla sal nr 40, 40A, 42, 43 i 44. Prace zostang
wykonane etapowo. W I etap obejmuje wykonanie przewoddéw gazowych i odprowadzania skroplin do
wszystkich sal i montaz jednostek wewnetrznych w sali nr 40 1 40A moraz jednostki zewngtrznej.
Wszystkie urzadzenia i elementy do uktadéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta urzadzen.

Zestawienie urzadzen:

Model 1los¢é Typ
AJY126LALDH 1 Pompa ciepta V-1V
IASYAO09GCGH 1 Scienny
IASYA18GBCH 2 Scienny
UTP-AX054A 4 Trojnik
UTP-AX180A 2 Trojnik
UTP-AX090A 1 Trojnik
UTY-RNRYZ5 3 Trojnik

W salach 40 i 40A zaprojektowano jednostki wewnetrzne $cienne. Jednostki nalezy montowac
zgodnie z DTR urzadzen oraz zaleceniami producenta.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi za pomoca pilotow bezprzewodowych ze sterownikiem z
ekranem dotykowym i menu w j. polskim. Lokalizacje sterownikoéw nalezy uzgodni¢ w trakcie
montazu bezposrednio na budowie. Wielkosci i typy jednostek dla poszczegodlnych pomieszczen
opisano na rzutach pomieszczen.

Agregat chtodniczy (jednostka zewngtrzna) zostata zlokalizowana na dachu ptaskim czgéci parterowej
budynku, posadowione na konstrukcji wsporczej, (konstrukcje wsporcze wg opracowania konstrukcji).
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Szczegdlowe dane jednostki wewnetrznej:

Nazwa Model Wydajnosé ESP | Diwiek | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) |(dB(A)) | (A) (A {mm) (k)
(m3/h)
Gabinet wyktadowey  |ASYA009GCGH Wysokie 37 0.18 0,22 |268x840x203 8,50 |
610
Laboratorium ASYA18GBCH Wysokie 4 0.33 04 [320x998x238 15,00
840
Laboratorium ASYA18GBCH Wysokie 4 0.33 04 [320x998x238 15,00
840
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | RqTC | TC |RqSC | SC |Temp. G| RgHC | HC
kW) | kW) (C/%) W) [ W) | GW) | (kW) | (C) kW) | (kW)
Gabinet wyktadowcy |JASYAD0SGCGH 28 3.2 [270/463 0,5 28 0.5 22 20,0 0,5 3.2
Laboratorium ASYA1BGBCH 5,6 6,3 [27,0/463 05 5,6 0,5 42 20,0 0,5 6,3
Laboratorium ASYA18GBCH 5,6 6,3 [27,0/46,3 05 5,6 05 42 20,0 05 6,3
Szczegdlowe dane jednostki zewnetrznej:
Nazwa Model EER EER2 COP | COP2 | Komb. | RCC RCH |Temp.C| TC |[Temp.G| HC
(%) W) | W) (C) (kW) (C) (kW)
Otdr1 IAJY126LALDH 3,03 - KRS - 101 40,0 40,0 350 404 70 454
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
(A) (A) (A (A (mm) (kg) cht.
(ke
Otdr1 IAJY126LALDH 3N, 400V, 20.7 18.6 374 40 1 690x1 240x76 | 275,00 11,80
50Hz 5 H
4, Material

Przewody chlodnicze wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy.

Do celow chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odthuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

5. 1zolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacja typu np.
K_FLEX FRIGO (odporna na temp 70°C) grubosci min.10-13 mm.

Na zewnatrz budynku, instalacja dodatkowo ostoni¢ przed promieniami UV oraz warunkami
atmosferycznym, np. z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,5 mm lub rury PCV.

6. Wykonanie

Trasy prowadzenia przewodoéw oraz srednice pokazano na rzutach. Przy wykonywaniu instalacji
zwroci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych oraz na istniejace instalacje, tak aby
wyeliminowac kolizje. Jednostke zewnetrzng posadowi¢ na konstrukcji wsporczej.

Calos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

7. Préby i rozruch / uklad freonowy

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé spr¢zonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 4,15MPa (proba dla samych przewodéw) /
zabezpieczenie urzadzen na ci$nienie wysokie rzedu 4,4 MPA oraz test osuszania prozniowego. Test
szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napehic
czynnikiem chtodniczym R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi
2,8MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem dzialu technicznego producenta.
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8. Sterowanie

Pilot UTY-RNRY na niewielkiej powierzchni oferuje wszystkie funkcje sterujace wymagane do
lokalnej obstugi klimatyzatora lub grupy klimatyzatorow. Jest wyposazony w podswietlany
wyswietlacz, ktory zapewnia prosta i szybka obstugg. Na czytelnym wys$wietlaczu mozna w tatwy
sposOb odczytaé stan klimatyzatora, ktory wskazywany jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami.
Wszystkie dane wprowadzane sa w pilocie za pomoca ekranu dotykowego.

Jednostki wewngtrzne w salach 40 i 40A sterowane za pomoca pilotow bezprzewodowych.

9. Zasilanie
Zasilanie elektryczne nalezy podtaczy¢ do agregatéw skraplajacych.
Zalecane wielkosci bezpiecznikéw zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.

10. Odprowadzenie skroplin

Projektuje si¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen przez zasyfonowanie do pionu kanalizacji sanitarnej
wewnatrz budynku (wskazany na rysunku). Nalezy zapewni¢ spadek min. 1-2% prowadzonej
instalacji w kierunku wiaczenia do kanalizacji. Wiaczenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Przy
braku mozliwos$ci zapewnienia skroplin metoda grawitacyjna, nalezy zastosowa¢ pompe skroplin tego
samego producenta — co zastosowane urzadzenia klimatyzacyjne.

11. Wytyczne dla branz

Instalacja chlodnicza:

— Instalacja chlodnicza nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktorych nie ma mozliwosci
jej sprawdzenia.

— Miejsca spawane winne by¢ wlasciwie i1 jednoznacznie oznakowane.

— Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.

— Stosowanie gietarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.

— Zapewni¢ prawidtowy dobdr Srednic instalacji freonowe (uzaleznione to jest od dlugosci oraz
wydajnosci chtodniczej lub cieplnej).

— Dla $rednic:

e 6,35 mm i odcinku dtugosci 50 m,

e 9,52 mm i odcinku dtugosci 50 m,

e 12,70 mm i odcinku dtugosci 50 m,

e 15,88 mm i odcinku dlugosci 25 m,

e Powyzej 15,88 mm w pojedynczych sztangach (min. 3 m) nalezy wykorzysta¢ cigglosé
rurociagu (jeden kawatek) - bez niepotrzebnych cie¢ i spawow.

— Mocowanie rur chtodniczych powinno wynika¢ z wytycznych technicznych dla danego
przekroju i miejsca montazu; maksymalna odleglo$¢ migdzy punktami mocowania to 1,50 m

— Instalacje zewngtrzne winne by¢ prawidlowo zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, np. rura DVR, kanat metalowy BAKS, plaszcz ochronny blaszany etc.

— Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania instalacji chtodniczych z miedzi ,.hydraulicznej”.
Wymaga sie stosowanie rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DHP (zgodnie z ISO 1337:1980),
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych >=3000 kPa.

— Rury chlodnicze muszg by¢ zaizolowane na catej dtugosci izolacjg termiczng z elastycznych
otulin syntetycznych o grubos$ci izolacji nie mniejszej niz 13 mm. Material izolacji winien
by¢ przeznaczony do izolowania instalacji chtodniczych. Prawidtowe izolowanie dotyczy
rowniez miejsc giec i spawow rur.
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Przejécia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywaé si¢ przez tuleje ochronne,
wla$ciwie wykonane i uszczelnione.

Nie dopuszcza si¢ cigcia rur chlodniczych pitkg lub tarcza (,tzw. ,,flexem”). Nalezy uzywad
odpowiednich obcinakoéw krazkowych.

Przy potaczeniach skrgcanych nie dopuszcza si¢ stosowania past uszczelniajgcych.

Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w ostonie azotu.

Zabrania si¢ pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte konce rur).

Jednostki zewngtrzne oraz wewnetrzne powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchows, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowujac odpowiednie odlegtosci
montazowe.

Mocowanie elementow i urzadzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadacé
przenoszonym obcigzeniom.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementow
wymagajacych okresowej kontroli.

Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmucha¢ spr¢zonym azotem.

Probe szczelnosci dla przewoddéw wykonaé na cisnienie 4,15 MPa, zabezpieczenie urzadzen
na ci$nienie wysokie rzedu 4,4 MPa

Przewody chtodnicze nalezy prawidtowo i czytelnie oznaczy¢ i opisa¢. Opisy te winne by¢
zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

Instalacja elektryczna.

TIlosci, rodzaj i $rednice przewodow winne wynika¢ z dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzen, wymagan producenta i przepisow w zakresie instalacji elektrycznych.

Nalezy stosowac zabezpieczenia urzadzen i obwodoéw zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych 1 przepisow w zakresie instalacji
elektrycznych.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam, gdzie jest
to wymagane).

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrong przeciwprzepigciowa urzadzen oraz ich uziemienie.
Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systemow i urzgdzen nalezy czytelnie
1 przejrzyscie opisac. Opisy te winne by¢ zgodne ze schematami i dokumentacja
powykonawcza.

Roboty budowlane.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie
pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami.
Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilajacej
i sterujacej) nalezy prowadzi¢ wykorzystujac istniejace obudowy (sufity podwieszane)
W sposob ,,niewidoczny”, uzgodniony z inwestorem.
Przejscia rur i instalacji przez przegrody winne by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy
pOzniejsza niedestrukcyjng wymiane elementéw. Przejécia te winne rOwniez zapewniac
elastyczno$¢ i izolacyjnos¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewoddéw, kanatow i rur).
Przejscie przez $ciang zewngtrzng nalezy wykonaé przewiertem w sposob umozliwiajacy
wyj$cie na zewnatrz, omijajac istniejaca Sciang aluminiowo-szklang.
Montaz jednostek zewnetrznych winien uwzglgdnia¢ konieczno$¢:

a) w/w mocowanie winno uwzglednia¢ wilasciwa wytrzymatos¢ i nosnos¢ elementow,

potaczen 1 tacznikdow celem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przy
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uwzglednieniu cig¢zaru klimatyzatora i elementow mocujacych oraz wptywu czynnikow
atmosferycznych (opady, oblodzenie, wiatr),
b) mocowanie winno by¢ rozbieralne przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi
recznych (klucze, wkretaki etc.),
c) naprawy uszkodzonej elewacji (o0 ile taki fakt bedzie miat miejsce) w sposob
zapewniajacy stan techniczny i estetyczny nie gorszy niz przed montazem,
— Wymaga si¢, aby przewody, izolacje etc. narazone na dziatania czynnikow atmosferycznych
(w tym w szczegdlnosci na promieniowanie UV) byly ochronione odpowiednimi ostonami,
peszelami etc.).

12. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II -
instalacje sanitarne i przemystowe.

2. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robot nieznanych
w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodnié¢
z biurem autorskim.

3. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

4. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ znak B lub CE i posiada¢ aktualna deklaracje zgodnosci.

5. Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé jako produkty wzorcowe, ktore
mogg zostaé¢ zastapione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych
nie gorszych. Podawane nazwy producentéw, materialéw i urzadzen majq znaczenie jedynie
dla okreslenia standardéw wyrobow i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od
formy zapisow w tresci dokumentacji. "
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Politechnika Warszawska Filia w Plocku br. sanitarn¢

inwestor ul. Lukasiewicza 17, Plock klimatyzacj:

»Modemizacja i adaptacja laboratoriéw Zaktadu Inzynierii  |gkala 1:1(

Systeméw Mechanicznych i Automatyzaciji
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S-1

projektant |mgr inz. ANNA SZATKOWSKA

e unr hnd da nroi hez aoraniczen w enec instalacvinei w zakregie sieci inst i nrzadzen




Ten sam poziom

ap Gabinet wyktadowc
L—> 12,70x28,58 12,70x19,05 6,36x12,70 Y Y
‘ ASYAQ09GCGH
B
1 . UTP-AX180A UTP-AX054A ®)
. Laboratorium
9,52x19,05 9,52x15,88
ASYA18GBCH
UTP-AX054A (A0
Otdr1
AJY126LALDH Laboratorium
9,52x15,88
ASYA18GBCH
(AC)
AJY126LALDH Pom. Nr 42
1 12,70x22,22 9,52x15,88
< ASYA18GBCH
(AC)
UTP-AX090A
Legenda Pom. Nr 42
12,70x22,22 9,52x15,88
aa x bb ‘ ASYA18GBCH
(AC)
aa:Ciecz UTP-AX090A
bb:Gaz Pom. Nr 43
12,70x19,05 6,35x12,70
aa < ASYA014GCGH
aa:Ciecz UTP-AX054A
Pom. Nr 44
9,52x19,05 9,52x15,88
ASYA18GBCH
Piping needs reducer to connect I.U. with different pipe size. (AC)
Local purchased expander UTP-AXD54A
A:9,52<-6,35 B:12,70<-9,52 C:15,88<-12,70
Pom. Nr 44
9,52x15,88
ASYA18GBCH
(AC)

Etapowanie montazu:
| etap - montaz urzgdzen i rurociggodw zaznaczone kolorem niebieskim
Il etap - montaz urzgdzen zaznaczonych kolorem r6zéwym

- ________________
Marta Siodtak - ARCHITEKT

09-402 Ptock, ul. Obroncéw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

. Politechnika Warszawska Filia w Plocku br. sanitarne
Inwestor ul. Lukasiewicza 17, Plock klimatyzacj:
proj ekt ,,Modern'izacja i adgptacja Iz_aboratoriéw Za__k’fadu Inzynierii skala -
budowlan Systeméw Mechanicznych i Automatyzacji

u Y w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej 05.2024

w Ptocku przy ul. Jachowicza 2". ETAP 1. ’

rvsunek Projekt klimatyzacji ETAP 1 - schemat potgczenia - |nr rys.

Y jednostek klimatyzacyjnych S-2
pro J ektant |mgrinz. ANNA SZATKOWSKA
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Ten sam poziom

- @ ——_— Gabinet wykladowey¥1,Y2 ———— ——
L—> 12,70x28,58 12,70x19,05 63501270 | 22 Y W e
‘ | ASYAOO09GCGH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) ——
1 @) UTY-RNRYZ5 | 20A
UTP-AX180A UTP-AX054A | L.N 0,22A 422533/\5 o
-/ /T T/ T T T T 2 mme -

40A/37 4A . | mm |
omm2  |L1L2L3N > X1,X2 Laboratorium Y1,Y2Y3 r———mH—m————— m |
9,52x19,05 9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
(AC) I UTY-RNRYZ5 |

UTP-AX054A L.N 0,40A
Otdr1 | ——————————————————————————————2%m—2——-1
AJY126LALDH ot >x1,x2 Laboratorium Y1,Y2Y3 +~r——m——-—-———— - |
9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
ac) ! UTY-RNRYZ5 |

| L.N 0,40A
| ______________________________2%m_2__"l
AJY126LALDH > X1.X2 Pom.Nr42  Y1Y2Y3 b——oo— - |
1 12,70x22,22 9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
< ac) ! UTY-RNRYZ5 |

UTP-AX090A | L.N 0,40A
| ______________________________2%m_2__"l
Legenda 12 70x22.22 05251568 > X1.X2 Pom.Nr42  Y1,Y2Y3 +b—o—-— - |

,(UX2z, ,0£X19, ;
23 X bb ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
‘ ac) ! UTY-RNRYZ5 |
aa:Ciecz UTP-AX090A I LN ______________________________ggﬁA_z___|
mm
bb:G

az 127001 " >x1,x2 Pom. Nr 43 Yivz b ——— - I
aa ,70x19,05 6,35x12,70 ASYAO14GCGH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
‘ I UTY-RNRYZ5 |

aa:Ciecz UTP-AX054A | L.N 0,36A
| ______________________________2§nm_2__"l
>x1,x2 Pom.Nr44  Y1Y2Y3 f—m—-oo———— - |
9,52x19,05 9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
‘ (Ac) | UTY-RNRYZ5 |

— . UTP-AX054A | L.N 0,40A
: Linia transmisji | ______________________________Z%m_z__—l
Size : 0.33mm2(22AWG) k X1.X2 Pom. Nr 44 YiY2Y3 bF—m——m—— — - I
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm 9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
Remarks : LONWORKS® compatible cable (AC) UTY-RNRYZ5 |
e|Ne.. - _____ - o 0sA

2.5mm2

N mia_pﬁota

Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)

_ _: Linia zasilania

J.zewnetrzna

Zabezpieczenie/MCA

Srednica

J. wewnetrzna

Srednica

Catkowita dtugos¢ linii zasilania

Zabezpieczenie
MCA
Napigcie-Hz

Piping needs reducer to connect I.U. with different pipe size.

Local purchased expander
A:9,52<-6,35 B:12,70<-9,52 C:15,88<-12,70

Regulation of wire size and circuit breaker differs from each locality,
please refer in accordance with local rules.

Etapowanie montazu:

| etap - montaz urzadzen i rurociggdow zaznaczonych kolorem niebieskim
Il etap - montaz urzgdzen zaznaczonych kolorem ré6zéwym
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budowlan Systeméw Mechanicznych i Automatyzacji

u Y w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej 05.2024
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