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Oswiadczenie projektanta

Marta Siodtak Plock, dnia 28 czerwca 2024
(imi¢ i nazwisko)

09-402 Ptock
(kod pocztowy) (miejscowoéé)

ul. Obroncoéw Plocka 1920 rnr 19
(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwa:
»Vodernizacja i adaptacja
laboratoriow Zakladu Inzynierii Systemow Mechanicznych i Automatyzacji

w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej

w Plocku przy ul. Jachowicza 2.
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci: architektonicznej

(pieczec i podpis)

Oswiadczenie zalaczam do wszystkich egzemplarzy projektu.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Joanna SIODLAK-DZIDO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/047 /05,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1798.

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1798-6D6E-5995-F2B4-8BF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 6 grudnia 2005 roku
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Madalinskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/214/05
numer ewidencyjny uprawnien: MA/047/05

DECYZJA NR KK/063/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 86, poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 .
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 1 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 168,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodowsg, jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZzonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej
Izby Architektow

stwierdza sie, ze

Pani magister inzynier architekt MARTA JOANNA SIODLAK
urodzona dnia 20.05.1977 roku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przystuguje
Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
ktora wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Antoni Beill :&Q_n,& t‘
Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch. Edward Wysocki gg b

pu—
Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski \‘h%\/\/\

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Czfonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Czfonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zerostawski

Otrzymuja;:
1. Whnioskodawca: Marta Joanna Siodlak
2. (dy decyzja stanie sie ostateczna: i
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego reiestﬁlj o}
Okregowa Rada |zby Architektow. \
3 ala

b posiadajacych uprawnienia budowlane



I. Dane podstawowe:

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji i adaptacji laboratoriow Zaktadu Inzynierii
Systemow Mechanicznych 1 Automatyzacji w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej — Filii
w Ptocku przy ul. Jachowicza 2.
W sktad wielobranzowego opracowania wchodzi:

- projekt branzy architektoniczno — budowlanej wraz z projektem wyposazenia

- projekt branzy sanitarnej w zakresie klimatyzacji
Projekt branzy elektrycznej i teletechnicznej objety jest odrgbnym opracowaniem.

Projekt modernizacji i adaptacji laboratoriow Zaktadu Inzynierii Systeméw Mechanicznych

i Automatyzacji w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Plocku swoim zakresem
obejmuje sale o numerach: 40, 40A, 42,43, 44 oraz cz¢s$¢ korytarza.

Zakres projektu zostat podzielony na dwa etapy.

Niniejsze opracowanie obejmuje pierwszy etap. W jego ramach przewidziany zostat remont
laboratorium w sali nr 40A w zakresie robot budowlanych wraz z wyposazeniem wngtrza oraz

w branzy sanitarnej: wykonanie przewodow gazowych i odprowadzenie skroplin do wszystkich
pomieszczen (40, 40A, 42,43, 44), montaz jednostek wewnetrznych w salach 40 1 40A oraz montaz
jednostki zewngtrznej na dachu (nad portiernig).

Etap pierwszy obejmuje takze modernizacj¢ instalacji elektrycznych oraz sieci LAN w
pomieszczeniach 40 1 40A.(wg. branzy elektrycznej).

2. Lokalizacja: sala nr 40A mies$ci si¢ na I pigtrze Gmachu Mechaniki i ma okna skierowane na
stron¢ tylng budynku — pétnocna.

3. Stan istniejacy:
Wykonczenie i instalacje:
e Posadzka: plytki gresowe o wymiarze 33 x 33 cm w kolorze piaskowym wykonczone
cokotami z plytek gresowych .
¢ Sciany malowane o nieréwnej strukturze
e Okna PCV w kolorze bialym
e Sufit tynkowany malowany z lampami umieszczonymi natynkowo, lampy rastrowe z
swietlowkowymi zrodtami $wiatla.
e Pomieszczenie posiada zmodernizowang instalacj¢ centralnego ogrzewania z orurowaniem
prowadzonym natynkowo.
e W pomieszczeniu przy wejsciu znajduje si¢ umywalka ceramiczna, §ciana przy umywalce
wykonczona jest fartuchem z ptytek ceramicznych do wysokosci drzwi (ok. 2m)

I1. Zakres prac budowlanych:

Zakres prac budowlanych obejmuje swoim zakresem pomieszczenie sali nr 40A. Celem inwestycji
jest modernizacja pomieszczenia na potrzeby sali komputerowej przeznaczonej dla dwudziestu
studentéw ze stanowiskiem dla wyktadowcy.

1. Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
- demontaz posadzki z plytek gresowych o wymiarach 33 x 33 cm utozonych na kleju wraz z
cokotami z plytek
- demontaz fartucha z plytek ceramicznych na fragmencie $ciany przy umywalce o
wymiarach 121 x 202 cm



demontaz drzwi wejsciowych o wielko$ci skrzydta 88 x 198 cm wraz z o$cieznicg stalowa
(wielkos¢ w swietle otworu w murze: 97x201 cm), dostosowanie otwordéw drzwiowych do
montazu nowych drzwi wraz z o$cieznicg o wymiarach normatywnych skrzydta
drzwiowego (gabaryty przejscia 90 x 200 cm) — wymiana nadproza jesli zajdzie taka
koniecznos$¢

2. Prace przygotowawcze:

oczyszczenie $cian wraz z wngkami podokiennymi /zmycie, przetarcie, wyroOwnanie/,
nalozenie gtadzi gipsowych, przygotowanie pod malowanie

wykonanie wylewek wyréwnujacych posadzke /poziom posadzki nalezy dostosowa¢ do
poziomu na korytarzu/

udroznienie przewodu kominowego wentylacyjnego, ewentualne rozkucie otworu
wlotowego w miejscu kolizji z zabudowa g-k orurowania od klimatyzacji /jesli zajdzie taka
koniecznos$¢/ 1 osadzenie kratki wentylacyjnej 20x30 cm.

osadzenie normatywnej oscieznicy drzwiowej stalowej katowej wraz z osadzeniem nowego
nadproza, jesli zajdzie taka koniecznos$¢, dostosowanego do drzwi normatywnych o
wielkosci 90 x 200 cm w $§wietle przejscia

skucie tynku na stupach miedzyokiennych na wysoko$ci podparapetowej w celu
zamocowania ceownika aluminiowego, w ktorym mocowane beda gniazda elektryczne i
teletechniczne (wg. branzy elektrycznej)

zabudowa orurowania od klimatyzacji pod sufitem wzdhuz §ciany podiuznej

nalozenie gtadzi na $cianach i suficie

3. Prace wykonczeniowe:

utozenie posadzki z ptytek gresowych w formacie zblizonym do 59,7 x 59,7 cm wraz z
fugowaniem. Poziom posadzki nalezy dostosowa¢ do poziomu na korytarzu

utozenie plytek na §cianie w obrebie umywalki do wysokosci drzwi (phytki te same co na
podtodze)

montaz umywalki ceramicznej o wymiarach zblizonych do 45 x 60 cm wraz z szafka
meblowa podumywalkowa w kolorze szarym oraz baterig umywalkowa

mocowanie ceownika aluminiowego do stupow miedzyokiennych pod parapetami w celu
umieszczenia w nim gniazd elektrycznych i teletechnicznych (wg. branzy elektryczne;j)
zabudowa piondéw instalacyjnych c.o. zabudowa g-k,; nalezy pozostawi¢ uskok na
rozwinigcie rolety zastaniajgcej okna prowadzonej po $cianie oraz zabudowa g-k ceownika
aluminiowego na pozostalych stupach mi¢dzyokiennych

montaz drzwi wejsciowych

montaz listew przypodtogowych z tworzywa.

montaz naktadek na parapety wewnetrzne

malowanie $cian farbami ceramicznymi zmywalnymi o stopniu $cieralno$ci zgodnie z
normg ,,PN-C-81914:2002 — odpornos$¢ na szorowanie”, ilos¢ warstw min 2, w przypadku
intensywniejszych kolorow — do uzyskania rownego wybarwienia

malowanie sufitow farbg emulsyjna w kolorze biatym

montaz rolet wewnetrznych sterowanych manualnie

montaz ekranu projekcyjnego sterowanego manualnie- 1 szt.

montaz tablicy lekcyjnej tradycyjnej w kolorze zielonym z potka na krede— 1 szt.

Prace aranzacyjne:

ustawienie mebli w sali komputerowej: biurek wraz z krzestami



II1. Specyfikacja materialowa

1. Drzwi wewnetrzne do sali komputerowej — D1

- konstrukcja skrzydta: jednoskrzydtowe przylgowe, dzwigkoizolacyjne, skrzydto gtadkie,
wypetnienie skrzydta peine z ptyty wiorowej petnej lub wypetnienie specjalne 37 dB,
skrzydto z uszczelka izolacyjna
izolacyjno$¢ akustyczna — min Rw=37dB
catos¢ obtozona ptyta HDF(lub analogiczng specjalng) w kolorze biatym,

- drzwi zapewniajace normowg wielko$¢ przejscia 90 x 200 w swietle

- drzwi wyposazone w dwa zamki

2. Podtoga w pomieszczeniu laboratorium

Plytka podtogowa, o strukturze betonu, utrzymana w kolorystyce szaros$ci, klasa antyposli-
zgowosci min. R9, odporno$¢ na plamienie 5, gtadka, wymiary: 59,7x59,7 mm, grubos$¢ 8
mm-8,5 mm, rektyfikowana.

Przed zaméwieniem nalezy wzor listwy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

3. Listwy przypodtogowe
Listwa przypodtogowa w kolorze bialym o wymiarach 16x80x2400 mm lub zblizonym. Wykonana

z tworzywa polimerowego uszlachetnionego dodatkami mineralnymi. Montowana do $ciany przy
uzyciu kleju. Wlasciwosci: odporna na uderzenia i wilgo€.

Przed zaméwieniem nalezy wzor listwy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

Przyktad referencyjny: VOX ESPUMO ESP201 BIALA RAL 9003



4. Malowanie pomieszczen
- malowanie $cian farbami ceramicznymi zmywalnymi o stopniu $cieralno$ci zgodnie z
normg ,,PN-C-81914:2002 — odporno$¢ na szorowanie”, ilos¢ warstw min 2, w przypadku
intensywniejszych kolorow — do uzyskania rownego wybarwienia.
- Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi
- Kolor $cian sali komputerowe;j:
- S$ciany w kolorze ztamanej bieli zblizony do NCS S 0502-Y

- sufit w kolorze biatym
5. Naktadki na parapety

Naktadki renowacyjne komorowe na parapety w kolorze bialym. Ze wzgledu na dtugos$¢ parapetow
i1ich glebokos¢, w trosce o trwatos¢, nalezy zastosowac¢ naktadki renowacyjne o strukturze
komorowej. Przewidziano naktadki gltgbokosci 50 cm docinane do wymiaru na budowie.

6. Umywalka ceramiczna z szatka podumywalkowa
Umywalka ceramiczna o wymiarach ok. 60x45 cm wraz z szafka podumywalkowa w kolorze
szarym. Umywalka wyposazona w bateri¢ z mieszaczem oraz syfon.

7. Rolety sterowanie manualnie

Rolety materiatowe zacieniajagce podnoszone manualnie. Roleta mocowana na wale mocowanym do
$ciany bez obudowy. Tkanina zacieniajaca wykonana z materiatu w jednej plachcie bez przeszyc¢.
Kolorystyka: biel- jasna szaro$¢. Nalezy przedstawi¢ probke tkaniny Inwestorowi przed
zamdOwieniem.



8. Ekran projekcyjny
W projekcie przewidziano ekran projekcyjny zwijany recznie do montazu Sciennego lub sufitowego
o wymiarach zblizonych do 250 x 150 cm.

8. Tablica szkolna kredowa magnetyczna.
W projekcie przewidziano tablice o wymiarach zblizonych do 1500 x 1000.
SpecyﬁkaCJa dla tablicy:
magnetyczna powierzchnia
- wyposazona w potke na krede
- min. 10 lat gwarancji na powierzchni¢ do pisania
- waska rama aluminiowa

|
I
Wszystkie elementy wyposaZenia nalezy przed zamowieniem przedstawic do akceptacji

Inwestora w celu sprawdzenia spelnienia wymagan przetargowych. Uzgodnieniu
ostatecznemu podlega rownie? kolorystyka.



IV. Umeblowanie:

Symbol Opis Kolorystyka Ilos¢

1. | Biurko proste Biurko proste na stelazu Kolor blatu: 4
metalowym malowanym aluminium satinato
proszkowo, ze stelazem Kolor obrzeza blatu:
posrednim aluminium satinato
Wymiary: 2400x800x740 | Kolor stelaza:
Blat - ptyta melaminowana | Aluminium péimat
28 mm, obrzeza ABS; RAL 9006
Stelaz - metal malowany
proszkowo, profil 60x30 mm
Zgodnos¢ z normami: PN-
EN 14073-2:2006

2. Biurko proste na stelazu Kolor blatu: 5
metalowym malowanym aluminium satinato
proszkowo Kolor obrzeza blatu:
Wymiary: 1800x800x740 | aluminium satinato

Kolor stelaza:

Blat - ptyta melaminowana | Aluminium p6imat
28 mm, obrzeza ABS; RAL 9006
Stelaz - metal malowany
proszkowo, profil 60x30 mm
Zgodnos¢ z normami: PN-
EN 14073-2:2006

3. Krzesto obrotowe na Siedzisko i oparcie 22

16

i SR TR
Eg ¥ @

46
58

87,8-96

44

45-53

krzyzaku S-ramiennym z
podtokietnikami

UWAGA:

Ze wzgledu na ograniczong
ilo$¢ miejsca przy biurku

(max. 60 cm na osobe)
szeroko$¢ fotela w
najszerszym miejscu nie
moze by¢ wieksza niz 60
cm

tapicerowane.
Krzyzak tworzywowy
czarny 5-ramienny lub
szary

Podlokietniki: czarne
lub szare

Kotka do twardej
powierzchni fi 50 mm,
samohamowane,
podparcie ledzwi:
manualne, regulowane
na wysokos¢

Opracowanie: mgr inz. arch. Marta Siodtak-Dzido
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Sala 40A

ceownik aluminiowy 140x60 montowany
wzdtuz okien pod parapetami
wraz z kanalem PCV wg. br. el.
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Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Ptock, ul. Obroncédw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

. Politechnika Warszawska Filia w Pocku architektura
inwestor ul. Lukasiewicza 17, Ptock
projekt ,Modernizacja i adaptacja laboratoriéw Zaktadu Inzynierii skala
bud | Systemow Mechanicznych i Automatyzacji 1:50

udowlany | Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej :

w Plocku przy ul. Jachowicza 2”. ETAP 1. 06.2024
. . nrrys.

rysunek Rzut sali 40A wraz z umeblowaniem. ryA 1
projektant | mgrinz. arch. MARTA SIODLAK -DZIDO
br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. arch. MA/047/05, MA-1798




2-nakfadka na parapet komorowa — — & ******** Mo T
3-parapet lasttico [T

| ry

4-kanat kablowy 105x50 }
5-ceownik 140x6¢x7 =
I 7—

6-obudowa g-k /

\
\
skala 1:10 |

1-obudowa g-k stupa

2-naktadka na parapet komorowa

3-parapet lastrico

4-kanat kablowy 105x50
5-ceownik 140x60x7
6-obudowa g-k

skala 1:20
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Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Ptock, ul. Obroficdw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

f Politechnika Warszawska Filia w Ptocku architektura
inwestor ul. Lukasiewicza 17, Plock
proje kt ,,Modernizacja i adaptacja laboratoriow Zaktadu Inzynierii skala
budow! Systeméw Mechanicznych i Automatyzacji 1:20. 1:10
udowlany | Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej bk
w Plocku przy ul. Jachowicza 2”. ETAP 1. 06.2024
rysunek Detal mocowania i obudowy kanatu nrrys.
kablowego oraz wykonczenia parapetu. A-2
projektant | mgr inz. arch. MARTA SIODLAK -DZIDO
br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. arch. MA/047/05, MA-1798




